
 
LECKABDICHTER für Zentralheizungen 

Das hocheffektive MC4+ RAPIDE von ADEY®, dem Hersteller des marktführenden MagnaClean®
 
 Filters, 

versiegelt effektiv kleine Risse, versprödete Dichtungen und undichte Lötstellen. Es ist für alle geschlossenen 

und offenen Zentralheizungsanlagen geeignet – alt und neu. 

MC4+ RAPIDE ermöglicht eine schnellere, stärkere und einfachere Dosierung einer Anlage einer Größe von bis 

zu 125 L, 15 Heizkörpern bzw. 100 m² Fußbodenheizung in nur 20 Sekunden. 

 Hochwirksame Leckabdichtung 

 Dichtet unzugängliche Mikrorisse und undichte Lötstellen ab 

 Reduziert den Druckverlust in geschlossenen Anlagen 

 Verhindert kostspielige Reparaturen, kein Entleeren erforderlich 

 Schnell, praktisch und einfach anzuwenden – dosiert in 20 Sekunden 

 Keine blockierten Pumpen, Ventile oder Entlüfterstutzen usw. 

 Für alle Arten von Heizungsanlagen geeignet 

 Mit allen ADEY Produkten kompatibel 

 

Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

Verwendung des Produkts 

Durch die Verdichtung kleiner Risse und versprödeter Dichtungen reduziert der Silikonemulsion-Leckabdichter 

MC4+ RAPIDE effektiv den Druckverlust sowohl in geschlossenen als auch offenen Heizungsanlagen. 

 

Gebrauchsanleitung 

300 ml MC4+ RAPIDE behandeln effektiv bis zu 125 Liter, 100 m² Fußbodenheizung oder 15 Heizkörper. 

Zum Befüllen des Systems mit MC4+ RAPIDE verwenden Sie bitte den mitgelieferten Adapter am Füll- und 

Entleerhahn (KFE), an einem Heizkörper oder dem Entlüftungsstutzen eines MagnaClean Filters. 

Hinweis: NICHT bei indirekt beheizten Wasserspeichern mit Einzelzulauf verwenden. 
 

Anwendung 

MC4+ RAPIDE ist für alle geschlossenen und offenen Zentralheizungsanlagen geeignet, alt und neu.  

MC4+ RAPIDE eignet sich nicht zur Verwendung bei indirekten „Primatic“-Zylindern mit Einzelzulauf, bei denen 

eine Trinkwasserbehandlung erforderlich ist. 

 

Verpackung, Transport und Lagerung 

Erhältlich als 300 ml Druckbehälter. MC4+ RAPIDE ist ungefährlich, sollte aber wie alle Haushaltschemikalien für 

Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Vorsicht: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und 

Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach der Verwendung nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur 

gemäß Anleitung verwenden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen 

Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur gemäß Anleitung 

verwenden. 

Form: 

Farbe: 

Geruch: 

Löslichkeit: 

pH-Wert (konz. Lösung): 

Spezifische Dichte: 

Viskose Flüssigkeit. Emulsion 

Weiß/grauweiß 

Leicht chemisch  

Wasserlöslich 

7 

1000 kg/m3 
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