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Code Bezeichnung
Designation
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Capa-

cité
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Heiz- 
element

S. 47
Appoint 
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p. 47

Gewicht
Poids
(kg)

Zapf-
profil
Profil

A B C ØD E F G H I

288247 HTP 101 Premium 160 0.6 263 503 583 650 668 305 668 1131 828 1290 074462
(902611) 93 L

289170 HTP 201 Premium 200 1.0 263 638 688 650 870 305 695 1353 1050 1485 074462
(902611) 122 XL

256820 HTP 301 Premium 300 1.4 263 818 868 650 983 305 983 1810 1507 1905 074458
(902621) 154 XXL

267460 HTP 401 Premium 400 1.8 320 925 975 720 1045 345 1000 1847 1521 1965 074467
(902631) 154 XXL

299340 HTP 501 Premium 500 2.0 370 930 980 790 1050 370 1095 1838 1498 1982 074459
(902641) 171 3XL

 REGISTERBOILER 
CHAUFFE-EAU À REGISTRE 

HTP PREMIUM 101 - 501
Atlantic by Austria Email

• Pression de service max: 10 bar
• Température de fonctionnement max: 70°C
• Émaillage et anode magnésium selon DIN 4753 T3
• Thermomètre, bride pleine (Ø 180mm) et capot 

isolant à bride assemblés en usine
• Ø bride 180mm
• pieds réglable doivent seulement être vissés
• CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
   prix voir page 47

• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 70°C
• Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 T3
• Thermometer, Blindflansch (Ø 180mm) und Flanschisolier-

haube werkseitig montiert
• 180mm Ø Flansch
• 3 Füsse höhenverstellbar müssen nur noch eingeschraubt werden
• HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
   Preis ab Seite 47

• 1 échangeur avec contrôle d‘anode et manteau
• Émaillé
• Couleur: argent
• Isolation en HFO de haute qualité 75mm
• Sortie d‘eau chaude vers le haut pour ventilation 

complète

• 1 Register mit montiertem Anoden-Tester und Folienmantel
• Emailliert
• Farbe: Silber
• Hochwertige HFO-Isolierung 75mm
• Warmwasseranschluss nach oben garantiert vollständige 

Entlüftung

Produkt Produit

Accessoires dès page : 46
Zubehör ab Seite: 46

 Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz,  

mazout, biomasse, bois, solaire 


