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HRS 200 - 500

Code Bezeichnung
Designation

Inhalt
Capa-

cité
(Lt)

Wärme-
tauscher
Serpentin

(m2)

Abmessungen
Dimensions

(mm)
Kippmass
Hauteur 

inclinaison
(mm)

Heiz- 
element

S. 47
Appoint 

élec.
p. 47

Gewicht
Poids
(kg)

Zapf-
profil
Profil

A B C ØD E F G H I

223290
860131

HRS 200
Folienmantel / 

Gaine
200 2.5 305 730 840 610

+10
1057 305 1067 1295

+5
980 1450 074462

(902611)
115 XL

225330
865090

HRS 300
Folienmantel / 

Gaine
300 3.5 320 840 990 680

+10 1160 345 1156 1435
+5 1050 1595 074458

(902621) 170 XXL

241210
870030

HRS 400
Folienmantel / 

Gaine
400 5.0 320 1000 1260 680

+10
1525 345 1521 1800

+5
1330 1930 074467

(902631)
212 XXL

245320
875090

HRS 500
Folienmantel / 

Gaine
500 6.0 350 1040 1290 760

+10 1500 370 1498 1806
+5 1360 1970 074459

(902641) 254 3XL

313240
827050

HRS 750
Isolation ECO 

SKIN
750 6.0 1265 1000 1165 790

+210 1165 1580 - 1882
+118 - 1960 074464

(902041) 317 3XL

315260
829020

HRS 900
Isolation ECO 

SKIN
900 7.5 1445 1180 1345 790

+210 1345 1920 - 2228
+122 - 2300 074464

(902041) 374 4XL

 REGISTERBOILER WÄRMEPUMPEN 
CHAUFFE-EAU À REGISTRE PAC 

HRS 200 - 900
Atlantic by Austria Email

• Pression de service max: 10 bar
• Température de fonctionnement max: 70°C
• Émaillage et anode en magnésium selon DIN 4753
• HRS 750 - 900 avec anode de courant
• Thermomètre, pieds réglables, bride pleine et      

capot isolant à bride assemblés en usine
• Positionnement variable du capteur
• GAINE À COMMANDER SÉPARÉMENT
• CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT

• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 70°C
• Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753
• Fremdstromanode bei HRS 750 + HRS 900
• Thermometer, höhenverstellbare Stellfüsse, Blind-

flansch und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
• 2 x Fühlerposition variabel
• FOLIENMANTEL MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
• HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

• 1 registre avec grande surface chauffante
• Adapté aux pompes à chaleur thermodynamique 
• Émaillé
• Couleur: argent
• Isolation en PU de haute qualité 50mm / ECO Skin 100mm

• 1 Rohrregister mit grosser Heizfläche
• Für Wärmepumpen geeignet
• Emailliert
• Farbe: Silber-Grau
• Hochwertige PU-Isolierung 50mm / ECO Skin 100mm

Produkt Produit

(HRS 200 - 500)

HRS 750 - 900

Accessoires dès page : 46
Zubehör ab Seite: 46

 Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Fernwärme, WP 

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout,  

biomasse, chauffage urbain, PAC

bk
Linien


