
   
 
Feuille de données techniques 

Coltogum® Egalisateur et Egalisateur en spray 

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester 

suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu 

par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut 

subir certaines modifications dues à l’évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi. 
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Nature du produit L'égalisateur Coltogum® a été spécialement conçu pour 
lisser et retirer les colmatants Coltogum®. 

 

Caractéristiques  Joints propres 

 Sans savon 

 Peu odorant 

 Application simple 

Données techniques Forme & couleur:  liquide incolore 
Odeur:                   caractéristique 
Densité à 20 °C:   ~ 1,0 g/ml 
Valeur de pH:        neutre 

Application Pour lisser et retirer les joints en silicone et les joints 
hybrides, comme par exemple les colmatants 
Coltogum® suivants: 
- Sanitaire 
- Standard 
- Aquarium 
- Thermostable 
- Pierres naturelles+ 
- Joints extérieurs  

Mise en œuvre Agiter avant l'emploi. L'égalisateur Coltogum® est utilisé modérément sur le joint à traiter, 
directement à partir de la bouteille ou au moyen d'un vaporisateur. L'excédent de matière est 
retiré et lissé, par exemple à l'aide d'une spatule à lisser Coltogum®. Pour obtenir des arêtes de 
joints propres et nettes, couvrir les bords des joints avec un ruban adhésif. Le retirer 
immédiatement une fois le joint lissé. Eliminer immédiatement les résidus d'égalisateur sur la 
surface traitée afin d'empêcher la formation de taches. Pour éviter que du colmatant ne se mêle à 
l'égalisateur, on recommande une seule utilisation. Éviter que l'égalisateur ne goutte sur les 
matériaux d'étanchéité pour ne pas que des taches d'eau se forment. Des stries risquent de se 
former sur la pierre naturelle et les menuiseries. Ne pas mouiller le support et éviter la formation 
de stries. 

Important Utiliser toujours un égalisateur récent! Éviter les résidus de silicone dans l'égalisateur. Ne 
convient pas pour les produits d'étanchéité acryliques à base de dispersion. 

Description du produit L'égalisateur Coltogum® possède la propriété de modifier la tension de surface des produits 
d'étanchéité utilisés, permettant ainsi de déformer facilement les masses pâteuses, ce qui est 
impossible avec de l'eau seule. 

Entreposage Date limite d'utilisation en emballage d'origine = voir l'impression. 
Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. 

Emballages Egalisateur: 200 ml, 5 l 
Egalisateur en spray: 200 ml 

Outils et produits 
recommandés 

Coltogum® Spatules à lisser 

Sécurité Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, 
disponible sous www.coltogum.ch. 

 

http://www.coltogum.ch/

