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Rico® Farbentferner-Spray 

.  

Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.  

Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die  

technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information. 
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Produkteart Rico® Farbentferner-Spray, ökologisch, zum Entfernen von frischen 
und ausgehärteten Anstrichen, Farben, Harz, Teerflecken und 1-
Komp. Kleber von den unterschiedlichsten Untergründen. 

 

Eigenschaften  Universell einsetzbar auf verschiedenen Untergründen 

Einfachste Handhabung  dank verstellbarer Düse  
  (vertikal oder horizontal) 

Wirkungsvoll und gründlich. Kein Ablaufen an senkrechten Flächen 

CKW- und aromatenfrei 

Umweltschonend, da biologisch abbaubar gemäss OECD- Test 

302B (Attest-Nr. 1052929 

Anwendung Zum Entfernen von Farbschichten und Graffitis auf mineralischen und nichtmineralischen 
Untergründen wie Fliesen, Glasscheiben, Metallen, Kunststoffen*, usw. 
* Lösemittelbeständigkeit prüfen. Nicht geeignet für das Entfernen von hochvernetzten 
Anstrichsystemen u. Klebstoffen (z.B. 2K Epoxid und PUR -System). 

Verarbeitung Rico® Farbentferner-Spray gut schütteln, auf die zu entlackenden Farb-/Graffitiflächen mit 
einem Sprühabstand von 10 -20 cm aufsprühen und nach einer 10 - 40 min. Einwirkzeit (je 
nach Untergrund und zu entfernender Farbe/Schmierereien) mit einem Lappen abwischen 
oder mittels Spachtel entfernen. Falls nötig Vorgang wiederholen. Nach der Behandlung 
Untergrund mit klarem Wasser gut abspülen. Der Auftrag eines Neuanstriches ist sofort 
möglich oder der Untergrund ist mit Rico® Graffiti-Schützer, je nach Art des Untergrundes, 
vor weiteren Schmierereien zu imprägnieren. Für grössere Flächen empfiehlt sich der 
Einsatz von Rico® Farb- und Graffiti Entferner. 

Gebindegrössen Art.Nr. 330.655 Spraydose 400ml 

Technische Daten Enthält: 

n-Butylacetat, 1-Methoxypropan-2-ol, < 5% nichtionische Tenside, 

Lagerung 24 Monate 

 

 
 


