
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Sicherheitshinweise: 

 Achtung 
 
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungseti-
kett lesen. Schutzhandschuhe tragen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minutel lang 
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontakt-
linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei Hautreizung und bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser 
waschen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters 
gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen Vor-
schriften. 
 
Medizinische Notrufnummer: +49(0)551 - 19240 
 
 
 
Artikel-Nr.: 
042003074          1 l   PE Flasche    
042004074       2,5 l   Kanister 
043005074          5 l   Kanister 

             

Eigenschaften: 
 Konzentrat 
 intensive und rückstandsfreie Endreinigung  
 entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummi-

abrieb und starke Verunreinigungen 
 innen und außen 
 
 
Wirkung: 
Spezialreiniger für innen und außen. Besonders geeignet 
zur Beseitigung von fett- und Wachsrückständen, Bau-
schmutz, Laufspuren, Gummiabrieb, Nikotinablagerun-
gen etc. 
  
 
Einsatzbereich: 
Intensive Reinigung für das Handwerk und Industrie. 
Geeignet für Flächen aus Stein, Keramik, PVC; Kunst-
stoff, Glas und Metall. Für Fußböden, Fensterbänke, 
Küchen-, Büro- und Gartenmöbel, Markisen etc. Zur 
Grundreinigung vor der Anwendung von Versiegelungen, 
Imprägnierungen, Glanz- und Pflegefilmen. 
  
 
Verdünnung: 
200 ml des Konzentrates mit max. 10 l Wasser verdün-
nen. Bei hohem Verschmutzungsgrad auch pur anwend-
bar. 
 
 
Anwendung: 
Mit Bodenwischer oder Tuch auftragen, mit Schrubber, 
Bürste oder Schwamm nacharbeiten und gelöste Ver-
schmutzungen aufnehmen. Anschließend mit klarem 
Wasser nachwaschen. 
 
 
Technische Daten: 
Inhaltsstoffe: <5 % nichtionische Tenside,  

Phosphonate, Phosphate, Duftstoffe 
Dichte: 1,01 – 1,02 
pH-Wert: 10 - 11 
Farbe      klar 
Geruch: angenehm 
 
 
Hinweis: 
Empfindliche Oberflächen vor der Anwendung an unauf-
fälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.  


