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Technische Produktinformation 
         
 
 

Teak Reiniger und Entgrauer 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unse-
rer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformati-
onen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. 
Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die 
zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. 
In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist 
das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobie-
ren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informa-
tionsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Besch reibung  
Erhält je nach Anwendung die natürliche Patina 
oder gibt den ursprünglichen Holzfarbton zurück. 
Auch für Rattanmöbel geeignet. 
 
 
Wirkung 
Zur Auffrischung aller vergrauten und verblichenen 
Hartholzoberflächen und zur Entfernung hartnäcki-
ger Verschmutzungen, Ablagerungen, Grünbeläge 
und anderer Verunreinigungen. 
Je nach Anwendung bleibt bei der Behandlung die 
natürliche Patina erhalten, oder es wird der ur-
sprüngliche natürliche Holzfarbton zurückgegeben. 
 
Einsatzbereich  
Für alte und neue Gartenmöbel aus unbehandeltem 
Hartholz wie z.B. Teak, Bangkirai, Iroko, Eiche, 
Lärche, Mahagoni, Robinie, Zeder u. a.. Besonders 
für Rattanmöbel geeignet . 
 
Anwendung 
Zur Erhaltung der Patina: Gut durchfeuchteten 
Schwamm oder Tuch einsprühen und dann die 
Oberfläche damit abwischen. Ca. 5 – 10 Minuten 
einwirken lassen und mit einer weichen Bürste 
gründlich entlang der Holzfaser schrubben. An-
schließend gut mit Wasser abspülen und trocknen 
lassen. 
 
Zum Erreichen des ursprünglichen Holzfarbtons: 
Reiniger auf das trockene Holz aufsprühen. Ca. 20 
Minuten einwirken und dabei nicht auftrocknen 
lassen. Anschließend mit einer nicht zu harten 
Bürste gründlich entlang der Holzfasern schrubben. 
Mit viel Wasser nachspülen und trocknen lassen.
   

 
Technische Daten 
- Dichte: 1,02 g/ml    
- pH-Wert: 3,0 – 4,0 
- Aussehen: klare Flüssigkeit 
- Geruch: frisch 
 
 
Sicherheitshinweise 
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeich-
nungsetikett lesen. Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärzt-
lichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Produkt enthält: Alkyl(C13)-polyethylenglykol-
ether(5-9EO) 
 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Verpackungseinheit 
750 ml-Flasche mit Sprüher (6 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 372 
 
 
 


