
ANWENDUNGSBEREICHE

Bauarbeiten
Reperaturarbeiten
Wekstattarbeiten
Malerarbeiten
Montagearbeiten
Lackierarbeiten

PRIMÄRER SCHUTZ

• Knieschoner Typ 1 nach EN 
14404

• Stufe 0: kein Schutz gegen 
Durchstich

• nur für ebene Flächen

HINWEISE

Die Außenseite der Knieschoner besteht aus 
wasserbeständigem Material. Das Material ist 
nicht feuer- oder chemikalienbeständig.
Vor Gebrauch auf Schäden untersuchen, 
schadhafte Knieschoner entsorgen.
Knieschoner nicht auf nackter Haut tragen.
Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, 
Pflege etc. entnehmen Sie bitte der 
Verbraucherinformation.

ART. NR.

70 20 01

GRÖSSE

universal

VE / KARTON

1 /25

EAN

9002701420003

EIGENSCHAFTEN

• Schalenform mit Stretchband
• universelle Größe
• Leistungsstufe 0 (ohne Durchstichschutz)
• TYP 1 nach EN 14404

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie
können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der 

Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist
fachkundiger Rat einzuholen.
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MATERIAL

Polyurethan
EN14404:2010

1911

KNIESCHONER


