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7 9 10 14 21 22 25 23 37
14 16 19 26 41 43 48 45 73

8 9 10 14 22 23 26 24 39
14 17 20 28 43 45 51 48 77

8 10 11 15 23 24 27 26 41
15 18 21 29 46 48 54 50 81

8 10 11 16 24 26 29 27 43
16 19 22 31 48 50 57 53 86

11 12 17 27 28 32 30 48
21 24 34 53 55 63 58 94

12 14 19 29 31 35 32 52
23 26 37 57 60 68 63 103

14 20 30 32 36 34 54
27 39 60 63 71 66 107

15 21 32 33 37 35 56
28 40 62 65 74 69 111

16 22 34 36 40 37 60
31 43 67 70 80 74 120

17 24 36 38 43 40 65
33 46 72 75 85 79 128

18 25 39 41 46 43 69
35 49 77 80 91 85 137

27 41 43 49 45 73
53 81 85 97 90 146

28 42 44 50 47 75
54 84 88 99 92 150

28 44 46 52 48 78
56 86 90 102 95 154

30 46 48 54 51 82
59 91 95 108 100 163

31 48 51 57 53 86
62 96 100 114 106 171
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131 122 197
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1)
 Mörtelbedarf in Skalenteilen [SK] von der Kartuschenbanderole inkl. Zuschlag

2)
 Mörtelbedarf in Füllmegen [ml] inkl. Zuschlag

Berücksichtigter Zuschlag: 

20 % für bis Gewinde M10

15 % für Gewinde M12 bis M20

10 % für Gewinde M22 und grösser

24

M20

Injektionsmörtelbedarf in Skalenteilen [SK] und Füllmengen [ml] einer Bohrung mit metrischen Gewindestangen

Gewindedurchmesser M
M30M14 M16 M22 M24 M27SK
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2) Bohrlochdurchmesser do
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Legende
Bei Bohrlochtiefe ho ≥ 150 mm Verlängerungsschlauch  
verwenden.
Bei Überkopfmontagen oder tiefen Bohrlöchern ho > 250 mm   
Injektionshilfen verwenden.
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