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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: Artfix KIT 300

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Eine chemische Verankerung Anwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Arthur Weber AG
Wintersried 7
6423 Seewen
Schweiz
Tel: +41 (0) 41 819 06 06
Fax: +41 (0)41 819 06 09
Email: info@arthurweber.ch

1.4. Notrufnummer

Nationale 145 (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zirich; fir Anrufe aus der
Notfallnummer: Schweiz, Auskiinfte auf Deutsch, Franzdsisch und Italienisch)

Notfalltelefon: +41 (0) 41 819 06 06

Abschnitt 2: Moégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

Wichtigste schadliche Wirkungen: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenpiktogramme: GHSO07: Ausrufezeichen

Signalwérter:  Achtung

Sicherheitshinweise: * P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
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P264: Nach Gebrauch haut griindlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Wasser und Seife
waschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spuilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spllen.
P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe

hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Nicht zutreffend.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische ‘

* Gefahrliche Bestandteile:

VINYL TOLUENE - Registrierte Nr. REACH: 01-21196222074-50-0000

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent

246-562-2 25013-15-4 - Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; 3-10%
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226;
Skin Irrit. 2: H315

DIBENZOYL PEROXIDE - Registrierte Nr. REACH: 01-2119511472-50-XXXX

202-327-6 94-36-0 - Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Acute 1: 1-3%
H400; Aquatic Chronic 1: H410; Org.
Perox. EF: H242; Skin Sens. 1: H317

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspilen. Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen. Arzt aufsuchen.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mdogliche Reizung und Rotung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann GbermaRigen Tranenflul3 bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Médglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen

verursachen. [Fort]
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Verzogert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfligung stehen.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

‘ 5.1. Loschmittel ‘

Léschmittel: LdéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung ‘

Besondere Schutzausrustung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AuBenbereich Windrichtung
beachten. Im AufRenbereich Personen mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt
von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen

und Zutritt von Unbefugten verhindern. Staubbildung vermeiden.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen ‘

UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten.

‘ 6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: In einen verschlieBbaren und ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehélter zur

fachgemafien Entsorgung umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Staubbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

[Fort.]
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen

Bau-und Bauleistungen (SU19).

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu iberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte:

Nicht verfugbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verflugbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaRnahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:
Hautschutz:

Umweltwirkungen:

Fir ausreichende Beliftung sorgen. Alle verfahrenstechnischen MaRnahmen nach
Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts sicherstellen.

* Atemschutz ist bei einer nicht ausreichend belifteten Orten bendtigt. Gasfilter Typ A:
organische Dampfe (EN141).

* Schutzhandschuhe. Lésungsmittel Handschuhe tragen. Handschuhe aus Nitril.
Handschuhe aus Gummi. Empfohlene Materialstéarke> 0,5 mm Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials > 8 Stunden. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren
Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf? deshalb vor dem Einsatz tberpruft werden.

Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Alle verfahrenstechnischen Mafinahmen nach Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts

sicherstellen.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

Loslichkeit in Wasser:

Relative Dichte:

Paste
Verschiedene
SuBlicher Geruch
Unloslich

1.71 VOC g/l: 3.6

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben:

Feststoff-Suspension - klassifiziert als nicht-brennbar entsprechend den Ergebnissen

des Testverfahren N. 1 fuer leicht brennbare feste Stoffe.

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

[Fort.]
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| 10.2. Chemische Stabilitat |

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgeflihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womdglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Geféhrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Gefahrliche Bestandteile:

DIBENZOYL PEROXIDE

ORL RAT LD50 2000 | mg/kg
VAPOURS RAT LD50 24.3 | mg/kg

Fur das Produkt relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Schwere Augenschadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung der Atemwege/Haut DRM Geféahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Méogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und R&étung kdnnen auftreten. Kann Glberméagigen TranenfluR bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Méglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen
verursachen.
Verzdgert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

Sonstige Angaben: Nicht zutreffend.

‘ Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

[Fort.]
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Okotoxizitat, Werte:  Grey Catalyst Comp. B
Art Test Wert MaReinheit
FISH 48H EC50 >7 | mgll
Daphnia magna 48H EC50 >11 | mg/l
FISH 96H LC50 >100 | mg/I
ALGAE 72H ErC50 >60 | mgl/l
Gefahrliche Bestandteile:
DIBENZOYL PEROXIDE
ALGAE 72H ErC50 0.0711 | mg/l
Daphnia magna 48H EC50 0.110 | mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 0.0602 | mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitét im Boden

Mobilitat: In Wasser unléslich.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitat.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschlissel Nr: 08 04 12
Verpackungsentsorgung: In genehmigter Sondermulldeponie oder in anderer behérdlich genehmigter Art
entsorgen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf3 zusatzliche erganzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fir den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

[Fort.]
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fur den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgeftihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zuséatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 2015/830 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Aktivsauerstoffgehalt Katalysatorkomponente 0,99%

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H226: Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H242: Erwarmung kann Brand verursachen.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
HaftungsauschlufRklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]





