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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
beko Performance N° 2 Allzweckreiniger

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel, alkalisch

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht zum Verspritzen/Verspriihen verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: beko Group AG
Stralle: Agathafeld 22
Ort: CH-9512 Rossrdti
Telefon: +49 (0) 9091 90898-0 Telefax: +49 (0) 9091 90898-29
E-Mail (Ansprechpartner): info@beko-group.com
Internet: www.beko-group.com
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktentwicklung
1.4. Notrufnummer: Tox Info Suisse, Kurzwahl: 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether
Natriummetasilikat-5-Hydrat
Alkohole, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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P303+P361+P353

P305+P351+P338

2.3. Sonstige Gefahren

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether 3-<5%
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H302 H315 H319
10213-79-3 Natriummetasilikat-5-Hydrat 3-<5%
229-912-9 | [01-2119449811-37
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335
169107-21-5  |Alkohole, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert 3-<5%
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 1-<3%
500-234-8 01-2119488639-16
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -|Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
111-76-2 203-905-0 |2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether 3-<5%
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50
= >2000 mg/kg; oral: ATE 1200 mg/kg
10213-79-3 229-912-9 |Natriummetasilikat-5-Hydrat 3-<5%
dermal: LD50 = >5000 mg/kg
169107-21-5 |AIkohoIe, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert 3-<5%
oral: LD50 =500 mg/kg
68891-38-3 500-234-8 |AIkohoIe, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 1-<3%
dermal: LD50 = 2001 mg/kg; oral: LD50 =4100 mg/kg Eye Dam. 1; H318:>=10-100 Eye
Irrit. 2; H319: >=5-<10
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geméass Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen
Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Nach Einatmen
Einatmen von Staub/Nebel oder Aerosol verursacht Reizung der Atemwege. Fur Frischluft sorgen. Arztliche
Revisions-Nr.: 1,03 CH - DE Druckdatum: 21.11.2022
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Behandlung notwendig.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschliessend mit viel Wasser. Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fliessendem Wasser spllen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mdgliche schadliche
Wirkungen auf den Menschen und mogliche Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein
Neutralisationsmittel trinken lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut / Augen

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wasserspriihstrahl, Schaum, Kohlendioxid,

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entztindbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Luftung sorgen.

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung verwenden.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich. Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter
Beachtung der Umweltvorschriften grindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben
Das aufgenommene Material gemass Abschnitt Entsorgung behandeln.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. Ungeeignetes Material fir Behalter/Anlagen: Metall.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen erforderlich.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel, alkalisch

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Herkunft
111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 MAK-Wert 8 h
20 98 Kurzzeitgrenzwert
80-56-8 alpha-Pinen 20 112 MAK-Wert 8 h
40 224 Kurzzeitgrenzwert
100-51-6 Benzylalkohol 5 22 MAK-Wert 8 h
127-91-3 beta-Pinen 20 112 MAK-Wert 8 h
40 224 Kurzzeitgrenzwert
84-66-2 Diethylphthalat (einatembar) - 5 MAK-Wert 8 h
5989-27-5 D-Limonen 7 40 MAK-Wert 8 h
14 80 Kurzzeitgrenzwert
1310-58-3 Kaliumhydroxid (einatembar) - 2 MAK-Wert 8 h
76-22-2 Kampfer 2 13 MAK-Wert 8 h
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Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT; Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt

111-76-2 2-Butoxyethanol 2-Butoxyessigsaure 150 mg/g|U c, b

(nach Hydrolyse, in
Kreatinine)

DNEL-/DMEL-Werte

CASNr. |stoff

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

10213-79-3 | Natriummetasilikat-5-Hydrat

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,74 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,49 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,74 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6,22 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,55 mg/m?

68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2750 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 175 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1650 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 52 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 15 mg/kg KG/d

100-51-6 Benzylalkohol

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 47 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 450 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 9,5 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 90 mg/m?

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 28,5 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 40,55 mg/m?

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 25 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 5,7 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,11 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 5 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte

CAS-Nr.  |Stoff

Umweltkompartiment Wert
10213-79-3 | Natriummetasilikat-5-Hydrat

Slsswasser 7,5 mgl/l
Meerwasser 1 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 1000 mg/I
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz

Meerwasser 0,024 mg/l
Slisswassersediment 5,45 mg/kg
Meeressediment 0,545 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10000 mg/l
Boden 0,946
100-51-6 Benzylalkohol

Slsswasser 1 mg/l
Meerwasser 0,1 mg/kg
Slisswassersediment 5,27 mg/kg
Meeressediment 0,527 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 39 mgl/l
Boden 0,456 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.
Handschutz
Empfohlenes Material: Butylkautschuk; 0,7 mm Durchbruchszeit: >480 min).;
Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: hellgelb
Geruch: Zitrone
Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 1,03 CH - DE Druckdatum: 21.11.2022
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Zustandsénderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und 100 °C

Siedebereich:

Erweichungspunkt: Es liegen keine Informationen vor.

Pourpoint: Es liegen keine Informationen vor.
Flammpunkt: >61°C
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: nicht bestimmt

Gas: nicht anwendbar
Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Zindtemperatur: nicht bestimmt

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Dynamische Viskositat:
(bei 20 °C)
Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:
9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Oxidierende Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréssen

Festkorpergehalt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Weitere Angaben

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
13
nicht bestimmt

nicht bestimmt

leicht |6slich

nicht bestimmt
nicht bestimmt
1,03 g/cm?

nicht bestimmt
nicht relevant

nicht bestimmt
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Korrosiv gegeniiber Metallen. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen.

10.2. Chemische Stabilitét

Revisions-Nr.: 1,03

CH-DE
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Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Saure, Peroxide, Oxidationsmittel.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine

10.5. Unvertragliche Materialien
Metall. Fernhalten von: Saure, Oxidationsmittel, Peroxide.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether
oral ATE 1200 mg/kg
dermal LD50 >2000 Meerschweinchen SDB Brenntag OECD 402
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
10213-79-3  |Natriummetasilikat-5-Hydrat
dermal LD50 >5000 Ratte
mg/kg
169107-21-5 |Alkohole, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert
oral LD50 500 ATE
mg/kg
68891-38-3  |Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz
oral LD50 4100 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2001 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,03 CH - DE Druckdatum: 21.11.2022
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Sonstige Angaben zu Priifungen

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméass REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: 6kotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis |[h] | [d] |Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/I
10213-79-3 Natriummetasilikat-5-Hydrat
Akute Fischtoxizitat LC50 210 mg/I 96 h|Danio rerio
(Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 207 mg/l 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 1700- 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat 4857 mg/l (Grosser Wasserfloh)
68891-38-3  |Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz
Akute Fischtoxizitat LC50 >1 mgl/l 96 h|Danio rerio OECD 203
(Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 27,7 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus
Akute EC50 7,4 mg/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (Grosser Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC 0,95 3 d|Algen
mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprift.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d Jouele
Bewertung
169107-21-5 |Alkohole, C9-C11, verzweigt, ethoxyliert
ISO 14593 [70-100% | o8
readily biodegradable
68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz
OECD 302 B [>80% |
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
OECD 301 E [05% |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprdft.
12.4. Mobilitét im Boden
Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Revisions-Nr.: 1,03 CH-DE
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Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméass REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemass den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

200129 Siedlungsabfélle und siedlungsabfalldhnliche Abfélle aus Industrie und Gewerbe (Haushaltabfélle
und ahnliche gewerbliche und industrielle Abfalle sowie Abfélle aus Einrichtungen), einschliesslich
getrennt gesammelte Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (mit Ausnahme derjenigen, die
unter 15 01 fallen); Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; Sonderabfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtlicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo
nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstédnde von Stoffen oder von Sonderabféllen mit
besonders gefahrlichen Eigenschaften enthalten oder durch Stoffe oder Sonderabfalle mit
besonders gefahrlichen Eigenschaften verunreinigt sind; Sonderabfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1719

14.2. Ordnungsgemasse ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung: (Natriummetasilikat, Kaliumhydroxidlésung)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
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14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Achtung: stark atzend.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 4% (41,2 g/l)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 4% (41,2 gl)

2004/42/EG:

Zusatzliche Hinweise

Zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Gber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten.
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem
Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur

Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen
des Bildungsplans erfillt sind und die geltenden Altersbeschrankungen

eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung

absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche

gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.
VOC-Anteil (VOCV): 4%
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geméass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Met. Corr. 1; H290 Auf Basis von Prifdaten
Skin Corr. 1; H314 Auf Basis von Priifdaten
Eye Dam. 1; H318 Auf Basis von Prifdaten
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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