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Fiir zusatzliche Informationen zum Produkt besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung.

Visit the online operating instruction for additional product information.

Pour plus d’informations sur le produit, consultez la notice d'utilisation en ligne.

Para informaciones adicionales sobre el producto, visite las instrucciones de servicio online.
Parainformacdes adicionais sobre o produto visite 0 manual de instrugdes online.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare le istruzioni d’uso online.

Voor aanvullende informatie over het product gaat u naar de online gebruiksaanwijzing.

Du kan finde yderligere oplysninger om produktet i online-brugsanvisningen.

For mer information om produkten, se natversionen av bruksanvisningen.

Se nettversjonen av bruksanvisningen for mer informasjon om produktet.

Tuotetta koskevia lisdtietoja saat online-kayttohjeista.

T'a nieploodTepeg MANPOPOPIEC OXETIKA HE TO TPOTOV emokepTeite TIc Online Odnyieg Aetroupyiac.
Uriine yonelik ek bilgiler igin cevrimigi kullanim kilavuzunu ziyaret edin.

Aby uzyskac dodatkowe informacje dotyczace produktu, nalezy skorzystac z internetowej instrukcji
obstugi.

Doplujici informace k vyrobku naleznete v online navodu k obsluze.

Dalsie informacie o vyrobku néjdete v online navode na obsluhu.

Ha termékkel kapcsolatos kiegészité informécidkra van sziiksége, hivja fel az online hasznalati
utasitast.

[InA nonyyeHuA ONONHUTENbHON MH(OPMaLMK 06 M3ENMH 03HAKOMbTECH C PYKOBOACTBOM M0
3KCTINyaTalnu B OHNaitH-hopmare.

[nA oTpuMaHHA fofaTkoBoi iHdopMaLlii Npo BUpib aMB. NocibHKK 3 ekcnnyatalii oHnaiH.
©OHiM boHbIHWa KocbIMLLIA MaNiMETTePAI any yLuiH NakaanaHy HoAbIHLLIA OHNAMH HYCKAYMbIKTbI
KapaHbi3.

03833900000 0653mE3s308 65 390mdoL BxLsbad Byzodmoascm obogmma
93L3eY3@EE0L 0BLEMYJ300L MBEs0b 39ML0sTo.

Pentru informatii suplimentare referitoare la produs, consulta instructiunile de utilizare online.
3a [1oMbAHUTENHA MHGOPMALMA OTHOCHO NPOAYKTA NOCETETe OHMatH PbKOBOACTBOTO 3a
eKcnnoatauus.

3a [1oNONHHTENHM MHOPMALMHK 33 IPOM3BOZOT, NOCETETE o OHNAjH YNaTCTBOTO 3a paboTa.
Za dodatne informacije o proizvodu pogledaijte online uputstvo za upotrebu.

Za dodatne informacije o izdelku si oglejte spletna navodila za uporabo.

Dodatne informacije o proizvodu naci ¢ete u online uputama za uporabu.

Lisateavet toote kohta saate veebi-kasutusjuhendist.

Lai iegdtu papildu informaciju par produktu, skatiet tieSsaistes ekspluatacijas instrukciju.
Norédami rasti papildomos informacijos, skaitykite interneting naudojimo instrukcija.
iVl e Jueiaill s 6,15 Jiass giiall Jo> @9Lo] o logleal
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IEC 60825-1:2014
<1mW, 650 nm
" ]

Laser Radiation
Do not stare into beam
L Class 2laser product

GLM 100-25C
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IEC 60825-1:2014
<1mW, 650 nm

Laser Radiation
Do not stare into beam
Class 2 laser product
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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten,
um mit dem Messwerkzeug gefahrlos und sicher zu arbei-
ten. Wenn das Messwerkzeug nicht entsprechend den
vorliegenden Anweisungen verwendet wird, konnen die
integrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug be-
eintrachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Messwerkzeug niemals unkennt-
lich. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEI-

TERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justierein-
richtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild ausgeliefert (in der Darstel-
lung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite gekennzeichnet).

» Ist der Text des Laser-Warnschildes nicht in Ihrer Landessprache, dann iiberkle-
ben Sie ihn vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in Ih-
rer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und bli-
cken Sie nicht selbst in den direkten oder reflektierten Laser-
strahl. Dadurch kénnen Sie Personen blenden, Unfalle verursachen
oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schlieBen und der
Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrichtung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehor) nicht als Schutzbrille. Die Laser-
Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht vor
der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehor) nicht als Sonnenbrille oder im
StraBenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)
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» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt benutzen. Sie
konnten unbeabsichtigt andere Personen oder sich selber blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Messwerkzeug
konnen Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dampfe entziinden.

» Bei falscher Anwendung oder beschadigtem Akku kann brennbare Fliissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem Kontakt
mit Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zu-
satzlich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizun-
gen oder Verbrennungen fiihren.

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf, die vom Hersteller empfohlen wer-
den. Durch ein Ladegerét, das fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

0 Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Hitze, z. B. auch vor

dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und

Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

» Das Messwerkzeug ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebs-
einschrankungen, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu beachten.

Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Mar-

ken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/

Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Messwerkzeugs mit Bluetooth® kann eine Sto-
rung anderer Gerate und Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerite (z.B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls kann eine Schidigung von
Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen wer-
den. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit B/uetooth® nicht in der Nahe von medi-
zinischen Gerdten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit Explosionsge-
fahr und in Sprenggebieten. Verwenden Sie das Messwerkzeug mit Bluetooth®
nicht in Flugzeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen langeren Zeitraum in
direkter Korperndhe.

» Betreiben Sie das Messwerkzeug nicht mit eingestecktem USB-Kabel.

» Verwenden Sie das Messwerkzeug nicht als externen USB-Speicher.

160992A7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools
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» Fotografieren Sie mit dem Messwerkzeug keine Personen oder Tiere, da der La-
serstrahl dabei permanent eingeschaltet sein kann. Bei eingeschaltetem Laser-
strahl kdnnen Sie Personen blenden, Unfdlle verursachen oder das Auge schadigen.

» Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht, wenn Beschidigungen des Displayglases
erkennbar sind (z. B. Risse in der Oberfliche usw.). Es besteht Verletzungsgefahr.

Bringen Sie das Messwerkzeug und die magnetischen Zubehdre
nicht in die Ndhe von Implantaten und sonstigen medizinischen
Gerdten, wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpe. Durch die
Magnete von Messwerkzeug und Zubehor wird ein Feld erzeugt, das
die Funktion von Implantaten und medizinischen Geraten beeintrachti-
gen kann.

» Halten Sie das Messwerkzeug und die magnetischen Zubehore fern von magneti-
schen Datentréagern und magnetisch empfindlichen Geraten. Durch die Wirkung
der Magnete von Messwerkzeug und Zubehor kann es zu irreversiblen Datenverlusten
kommen.

Sicherheitshinweise fiir Steckernetzteil

» Dieses Steckernetzteil ist nicht vorgesehen fiir die Benutzung durch Kinder und
Personen mit eingeschréankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkei-
ten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Dieses Steckernetzteil kann von Kin-
dern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt wer-
den, wenn sie durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt
werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Steckernetzteil eingewie-
sen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Andernfalls be-
steht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

GHalten Sie das Steckernetzteil von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von

Wasser in ein Steckernetzteil erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Halten Sie das Steckernetzteil sauber. Durch Verschmutzung besteht die Gefahr ei-
nes elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung das Steckernetzteil. Benutzen Sie das Ste-
ckernetzteil nicht, sofern Sie Schaden feststellen. Gffnen Sie das Steckernetzteil
nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Ori-
ginal-Ersatzteilen reparieren. Beschédigte Steckernetzteile erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)
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Produkt- und Leistungsbeschreibung
Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der Darstellung des Messwerkzeugs auf, und las-
sen Sie diese Seite aufgeklappt, wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Messen von Entfernungen, Langen, Hohen, Abstén-
den, Neigungen und zum Berechnen von Flachen und Volumina.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBenbereich geeignet.

Die Messergebnisse kénnen iiber Bluetooth® zu anderen Geraten iibertragen werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des
Messwerkzeugs in den Abbildungen.

(1) Display

(2) A\ Messtaste

(3) B Softtaste rechts

(4) P> Plustaste

(5) Q_ Zoomtaste

(6) Aufnahme Trageschlaufe

(7) Ausloseknopf Anschlagstift

(8) Anschlagstift

(9 © Ein-Aus-Taste

(10) €9 Taste Zielanzeige (GLM 100-25 C)
(11)  puKamerataste (GLM 150-27 C)
(12) < Minustaste

(13) W Softtaste links

(14) €3 Funktionstaste
(15) Laser-Warnschild
(16) Seriennummer

160992A7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools
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(17) Batteriefachdeckel (GLM 100-25 C)
(18) USB-Buchse (GLM 150-27 C)

(19) 1/4"-Stativgewinde

(20) Empfangslinse

(21) Ausgang Laserstrahlung

(22) Kamera

(23) Trageschlaufe”

(24) Schutztasche

(25) Drehverschluss (GLM 100-25 C)
(26) Batterien (GLM 100-25 C)

(27) USB-Kabel (GLM 150-27 C)

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum Standard-Lieferumfang. Das
vollstindige Zubehor finden Sie in unserem Zubehérprogramm.

Anzeigenelemente

(a) Ergebniszeile

(b) Zielanzeige (Fadenkreuz)
(c) Anzeige Neigungswinkel
(d) Datum/Uhrzeit

(e) Bezugsebene der Messung
(f) Status Bluetooth®

Bluetooth® nicht aktiviert
3% ) Bluetooth® aktiviert, Verbindung hergestellt

(g) Ladezustandsanzeige
(h) Messwertzeilen

(i) Grundeinstellungen

()] Anzeige Messfunktion
(k) Interner Speicher

m Zuriick

(m) Integrierte Hilfefunktion
(n) Startbildschirm

Bosch Power Tools 160992A7PV|(30.05.2022)
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(o) Menii weitere Grundeinstellungen

(p) Menii Grundeinstellungen

(q) Menii Messfunktionen

Technische Daten

Digitaler Laser-Entfernungsmes- GLM 100-25C GLM 150-27 C

ser

Sachnummer 3601K72Y.. 3601K72Z..

Messbereich” 0,08-100m 0,08-150m

Messbereich (ungiinstige Bedin- 0,08-60m 0,08-60m

gungen)®

Messgenauigkeit” +1,5mm +1,5mm

Messgenauigkeit (ungiinstige Be- +3,0mm +3,0mm

dingungen)®

kleinste Anzeigeeinheit 0,5mm 0,5mm

Allgemein

Betriebstemperatur® -10°C...+45°C -10°C...+45°C

zuldssiger Ladetemperaturbereich +5°C...+40°C

Lagertemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C

relative Luftfeuchte max. 90 % 90 %

hmax. Einsatzhohe lber Bezugshd- 2000 m 2000 m
e

Verschmutzungsgrad entspre- 22 20

chend IEC61010-1

Laserklasse 2 2

Lasertyp 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergenz des Laserstrahls

< 1,5 mrad (Vollwinkel)

< 1,5 mrad (Vollwinkel)

Abschaltautomatik nach ca.

- Laser 20s 20s
- Messwerkzeug (ohne Messung) 5 min 5 min
Batterien 3x1,5VLR6 (AA)

Akku Li-lonen

1609 92A7PV|(30.05.2022)
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Digitaler Laser-Entfernungsmes- GLM 100-25C GLM 150-27 C
ser
Nennspannung 36V=
Kapazitat 3120 mAh
Anzahl Akkuzellen 1
empfohlenes Micro-USB-Kabel 2609120670
Steckernetzteil
Ladezeit” ca.5,5h
Ausgangsspannung 5,0V=
Ausgangsstrom 1000 mA
empfohlenes Steckernetzteil” 2609120713 (EV)
2609 120 718 (UK)
1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)
Dateniibertragung
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Betriebsfrequenzbereich 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz

Bosch Power Tools 160992A7PV|(30.05.2022)
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Digitaler Laser-Entfernungsmes- GLM 100-25C GLM 150-27 C

ser

max. Sendeleistung 8mwW 8mwW

A) BeiMessung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt fiir hohes Reflexionsvermégen des Ziels
(z.B. eine weiB gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und 25 °C Betriebstempe-
ratur; zusatzlich ist mit einer entfernungsabhéngigen Abweichung von +0,05 mm/m zu rechnen.

B) BeiMessung ab Vorderkante des Messwerkzeugs, gilt fiir hohes Reflexionsvermégen des Ziels
(z.B. eine weiB gestrichene Wand), starke Hintergrundbeleuchtung, 25 °C Betriebstemperatur
und groBe Hohenlagen; zusitzlich ist mit einer entfernungsabhangigen Abweichung von
+0,15 mm/m zu rechnen.

C) Inder Funktion Dauermessung betragt die maximale Betriebstemperatur +40 °C.

D) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehen-
de durch Betauung verursachte Leitfahigkeit erwartet wird.

E) Bei 25 °C Betriebstemperatur; Ladezeit mit 1-A-USB-Ladegerét; schnelleres Laden bei ausge-
schaltetem Messwerkzeug

F) Weitere technische Daten finden Sie unter: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Bei Bluetooth® Low-Energy-Geréten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungs-
aufbau moglich sein. Bluetooth® Gerate miissen das GATT-Profil unterstiitzen.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (16) auf dem Typen-
schild.

Batterie einsetzen/wechseln
GLM100-25C

Ersetzen Sie immer alle Batterien bzw. Akkus gleichzeitig. Verwenden Sie nur Bat-
terien oder Akkus eines Herstellers und mit gleicher Kapazitat.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der In-
nenseite des Batteriefachs.

» Nehmen Sie die Batterien bzw. Akkus aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es lange-
re Zeit nicht benutzen. Die Batterien und Akkus kénnen bei langerer Lagerung korro-
dieren und sich selbst entladen.

Li-lonen Akku
GLM 150-27C

Li-lonen Akku laden

» Benutzen Sie zum Aufladen ein USB-Netzteil, dessen technische Daten (Spannung und
Ladestrom) denen des empfohlenen Netzteils entsprechen. Beachten Sie die Betriebs-

1609 92A 7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools
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anleitung des USB-Netzteils.
Empfohlenes Netzteil: siehe technische Daten.

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Anga-
ben auf dem Typenschild des Steckernetzteils iibereinstimmen. Mit 230 V gekenn-
zeichnete Steckernetzteile kénnen auch an 220 V betrieben werden.

Lithium-lonen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teilge-
laden ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewdhrleisten, laden Sie vor
dem ersten Einsatz den Akku vollstandig auf.

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Betrieb

Inbetriebnahme

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten
Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere Personen kénnten vom Laser-
strahl geblendet werden.

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direkter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, be-
vor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwan-
kungen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Messwerkzeugs. Nach starken duBe-
ren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer ei-
ne Genauigkeitsiiberpriifung (siehe ,Genauigkeitsiiberpriifung®, Seite 21) durchfiih-
ren.

Ein-/Ausschalten

» Driicken Sie die Taste 4\, um das Messwerkzeug und den Laser einzuschalten.

Sie kdnnen das Messwerkzeug auch ohne den Laser einschalten, indem Sie die Tas-
te @ driicken.

» Halten Sie die Taste (f) gedriickt, um das Messwerkzeug auszuschalten.

Die im Speicher befindlichen Werte und Gerateeinstellungen bleiben erhalten.

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)
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Kamera

Driicken Sie die Taste ﬂ/{}} um die Kamera ein- oder auszuschalten.
Nach dem Ausschalten des Messwerkzeugs bleibt der gewahlte Zustand gespeichert.
Bei groBeren Entfernungen (ca. > 5 m) wird zustzlich eine Zielmarkierung eingeblendet,
um den Messpunkt zu markieren.
Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Messvorgang
Nach dem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug in der Funktion Langenmessung.
Als Bezugsebene fiir die Messung ist nach dem Einschalten die Hinterkante des Messwerk-

zeugs ausgewahlt. Sie konnen die Bezugsebene andern. (siehe ,Bezugsebene wahlen*,
Seite 17)

» Legen Sie das Messwerkzeug an den gewiinschten Startpunkt der Messung (z.B.
Wand) an.

» Driicken Sie die Taste A um die Messung auszulosen.
Nach dem Messvorgang wird der Laserstrahl ausgeschaltet. Fiir eine weitere Messung
wiederholen Sie diesen Vorgang.
Messwerte oder Endergebnisse konnen addiert oder subtrahiert werden.
Bei eingeschaltetem permanentem Laserstrahl und in der Funktion Dauermessung be-
ginnt die Messung bereits nach dem ersten Driicken der Taste 4.
Der eingeschaltete permanente Laserstrahl wird nach der Messung nicht abgeschaltet
Permanenter Laserstrahl.

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Das Messwerkzeug darf wéhrend einer Messung nicht bewegt werden. Legen Sie
deshalb das Messwerkzeug méglichst an eine feste Anschlag- oder Auflageflache
an.

Die Empfangslinse (20), der Ausgang der Laserstrahlung (21) und die
Kamera (22) diirfen bei einer Messung nicht abgedeckt sein.
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Bezugsebene wahlen

Fiir die Messung konnen Sie unter verschiedenen Bezugsebenen wahlen:
E_T die Hinterkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Anlegen an Wande)

HJ die Spitze der um 180° geklappte Anschlagplatte (z.B.fiir Messungen aus
Ecken)

4 die Vorderkante des Messwerkzeugs (z.B. beim Messen ab einer Tischkante)

EJ die Mitte des Stativgewindes (19) (z.B. beim Messen mit Stativ)

Fiir zusétzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Menii Grundeinstellungen

Im Menii Grundeinstellungen finden Sie folgende Grundeinstellungen:
- * Bluetooth® ein-/ausschalten

- E] Bezugsebene wechseln (siehe ,,Bezugsebene wahlen®, Seite 17)
- Q) Timerfunktion

- ﬁ Permanenten Laserstrahl ein-/ausschalten

- o Kalibrierung Neigungsmessung (siehe ,Genauigkeitsiiberprifung”, Seite 21)
- ﬁ Kalibrierung Zielanzeige

- &g Speicher l6schen (GLM 150-27 C)

- ¢ Sprache einstellen

- (O Datum & Uhrzeit einstellen

- ft/mMaBeinheit wechseln

- A Winkeleinheit wechseln

- rro)) PRO360 aktivieren

- 1 Gerateinformation aufrufen
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- :(]») Tonsignale ein-/ausschalten
- (@ Ausschaltzeit einstellen

- - Dimmzeit einstellen
- o Display-Helligkeit einstellen
- E& Automatische Bildschirmdrehung ein-/ausschalten

» Driicken Sie kurz die Taste J oder halten Sie die Taste @ gedriickt, um das Menii
Grundeinstellungen £ zu 6ffnen.

» Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung mit der Taste b oder der Taste 4
» Um eine Auswahl zu bestatigen, driicken Sie die Taste @

» Um das Menii Grundeinstellungen -ﬁ- zu verlassen, driicken Sie die Taste (f) oder
die Taste W.

Fiir zusétzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Messfunktionen

Messfunktionen auswahlen/andern
Im Funktionsmenti finden Sie folgende Funktionen:
- =l dngenmessung
- [ ]Flachenmessung
- ()Volumenmessung
- A indirekte Entfernungsmessung
. _:ﬂindirekte Hohenmessung
» ] doppelte indirekte H5henmessung
* .zindirekte Langenmessung
* ] Trapezmessung
- [7) Wandflichenmessung
- 17 Absteckfunktion
- =m Neigungsmessung/digitale Wasserwaage
- - Dauermessung
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» Driicken Sie die Taste @ um das Menii Funktionen zu 6ffnen.
» Wahlen Sie die gewiinschte Messfunktion mit der Taste I} oder der Taste 4 aus.

» Um die Auswahl zu bestatigen, driicken Sie die Taste fung oder die Taste A

Fiir zusatzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Integrierte Hilfefunktion ?

Die im Messwerkzeug integrierte Hilfe-

0 ! funktion bietet detaillierte Animationen zu
einzelnen Messfunktionen/Messvorgan-
gen.

» Offnen Sie das Menii Funktionen.

» Wahlen Sie die gewiinschte Funktion
mit der Taste [} oder mit der Tas-
te <qund driicken Sie die Taste .

Die Animation zeigt die detaillierte Vor-
gehensweise zur ausgewahlten Mess-
funktion.
» Driicken Sie die Taste J, um die Ani-
mation anzuhalten bzw. um die Animation fortzusetzen.

» Driicken Sie die Taste b oder die Taste < um den nachsten bzw. den vorigen
Schritt anzuzeigen.
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Bluetooth®-Schnittstelle

Aktivierung der Bluetooth®- Schnittstelle zur Dateniibertragung auf ein mobiles
Endgerit

U v Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle Bluetooth® an |h-
\ rem mobilen Endgerat aktiviert ist.
e -
» Driicken Sie kurz die Taste B oder halten Sie die Tas-
‘ 8 179m te €un} gedriickt, um das Menii Grundeinstellungen % zu
offnen.
+13 919m
5§§m » Wahlen Sie 3 aus
55_198 m » Driicken Sie die Taste > oder die Taste <§, um % aus-
/— zuwdhlen.

» Um die Auswahl zu bestatigen, driicken Sie die Taste @

Das Bluetooth®-Symbol wird im Display weiB angezeigt (f).

Deaktivierung der Bluetooth®-Schnittstelle

» Driicken Sie kurz die Taste B oder halten Sie die Taste @ gedriickt, um das Menii
Grundeinstellungen -Q- zu 6ffnen.

» Wahlen Sie % aus.
» Driicken Sie die Taste > oder die Taste <, um ¥ auszuwahlen.

» Um die Auswahl zu bestatigen, driicken Sie die Taste @
Das Bluetooth® -Symbol wird im Display grau angezeigt.

USB-Schnittstelle

GLM 150-27 C: Dateniibertragung iiber USB-Schnittstelle

Uber den Micro-USB-Anschluss des Messwerkzeugs kann die Dateniibertragung zu be-
stimmten Geraten mit USB-Schnittstelle erfolgen (z. B. Computer, Notebook).
Verbinden Sie das Messwerkzeug (iber das Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer oder
Notebook. Das Betriebssystem auf lhrem Computer oder Notebook erkennt automatisch
das Messwerkzeug als Laufwerk.
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Sobald das Messwerkzeug iiber das Micro-USB-Kabel mit einem Computer oder
Notebook verbunden ist, wird der Li-lonen-Akku aufgeladen. Je nach Ladestrom
variiert die Ladezeit.

Genauigkeitsiiberpriifung
Priifen Sie regelmaBig die Genauigkeit der Neigungsmessung und der Entfernungsmes-
sung.

Fiir zusétzliche Informationen besuchen Sie die Online-Betriebsanleitung:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Fehlermeldung

Das Messwerkzeug (iberwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird
/\ ein Defekt festgestellt, zeigt das Display nur noch nebenstehendes Symbol, und

das Messwerkzeug schaltet sich ab. In diesem Fall fiihren Sie das Messwerk-
zeug liber lhren Handler dem Bosch-Kundendienst zu.

Wartung und Service
Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur in der mitgelieferten Schutztasche.
Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Fliissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie kei-
ne Reinigungs- oder Losemittel.

Reinigen Sie insbesondere die Empfangslinse (20), die Laser-Austrittséffnung (21) und
die Kamera (22) sehr vorsichtig: Achten Sie darauf, dass kein Schmutz auf der Empfangs-
linse, der Laser-Austritts6ffnung und der Kamera liegt. Reinigen Sie die Empfangslinse,
die Laser-Austrittsoffnung und die Kamera nur mit Mitteln, die auch fiir Linsen von Fotoap-
paraten geeignet sind. Versuchen Sie nicht, mit spitzen Gegenstanden Schmutz aus der
Empfangslinse, der Laser-Austrittsoffnung oder der Kamera zu entfernen, und wischen
Sie nicht dariber (Gefahr von Verkratzung).

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug in der Schutztasche (24) ein.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung lhres Produkts so-
wie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
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auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produk-
ten und deren Zubehor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige
Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmel-
den.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die
Akkus konnen durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert wer-
den.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforde-

rungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Entsorgung

O/ Messwerkzeuge, Ladegerate, Akkus, Zubehor und Verpackungen sollen einer
Eé umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Messwerkzeuge, Ladegerate und Akkus nicht in den Hausmiill!
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Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerk-
zeuge und Ladegerate und gemaB der europdischen Richtlinie 2006/66/EG miissen de-
fekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung konnen Elektro- und Elektronikaltgerate aufgrund des
maoglichen Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeriten fiir private Haushalte
Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen
Riicknahme von Altgeraten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von mindestens

400 m? sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfliche von mindes-

tens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerite

anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerdts an einen Endnutzer ein Alt-
gerat des Endnutzers der gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen Funk-
tionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hier-
zu unentgeltlich zuriickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, so-
fern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des
Altgerdts fiir den Endnutzer unentgeltlich; und

2. aufVerlangen des Endnutzers Altgeréte, die in keiner &uBeren Abmessung groBer als
25 cm sind, im Einzelhandelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich
zurlickzunehmen; die Riicknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektro-
nikgerates gekniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das neue Elektro- oder Elektronik-

gerat den Endnutzer tiber die Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei
der Auslieferung des neuen Gerats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die

Lager- und Versandflichen fiir Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflichen mindestens 800 m? betragen, wobei die

unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindestens einer duBeren Abmes-
sung iiber 50 cm) beschrénkt ist. Fiir alle Gbrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der

Vertreiber geeignete Riickgabemaglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
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Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung
groBer als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein neues Gerat zu kau-
fen.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe , Transport”, Seite 22).

» Integrierte Akkus diirfen zur Entsorgung nur von Fachpersonal entnommen wer-
den. Durch das Offnen der Gehauseschale kann das Messwerkzeug zerstort werden.

Um den Akku aus dem Messwerkzeug zu entnehmen, betétigen Sie das Messwerkzeug so

lange, bis der Akku vollstandig entladen ist. Drehen Sie die Schrauben am Gehause heraus

und nehmen Sie die Gehduseschale ab, um den Akku zu entnehmen. Um einen Kurz-

schluss zu verhindern, trennen Sie die Anschliisse am Akku einzeln nacheinander und iso-

lieren Sie anschlieBend die Pole. Auch bei vollstandiger Entladung ist noch eine Restkapa-

zitat im Akku enthalten, die im Kurzschlussfall freigesetzt werden kann.

English

Safety Instructions

All instructions must be read and observed in order for
the measuring tool to function safely. The safeguards in-
tegrated into the measuring tool may be compromised if
the measuring tool is not used in accordance with these
instructions. Never make warning signs on the measuring
tool unrecognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND IN-

CLUDE THEM WITH THE MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD

PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other than those specified here are
used or other procedures are carried out, this can lead to dangerous exposure to
radiation.

» The measuring tool is delivered with a laser warning sign (marked in the illustra-
tion of the measuring tool on the graphics page).
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» If the text of the laser warning label is not in your national language, stick the
provided warning label in your national language over it before operating for the
first time.

Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare
into the direct or reflected laser beam yourself. You could blind
somebody, cause accidents or damage your eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your eyes and immediately turn
your head away from the beam.

» Do not make any modifications to the laser equipment.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective goggles. The laser goggles
make the laser beam easier to see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as sunglasses or while driving. The laser
goggles do not provide full UV protection and impair your ability to see colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only original
replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsupervised. They could uninten-
tionally blind themselves or other persons.

» Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable
liquids, gases or dust. Sparks may be produced inside the measuring tool, which can
ignite dust or fumes.

» If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected
from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accident-
ally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes,
seek additional medical attention. Liquid ejected from the battery may cause irrita-
tion or burns.

» Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a dif-
ferent battery.

a0 Protect the measuring tool against heat, e.g. including
5 prolonged sun exposure, fire, water, and moisture.
Danger of explosion.

» The measuring tool is equipped with a wireless interface. Local operating restric-

tions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-
cense.

» Caution! When using the measuring tool with Bluetooth®, a fault may occur in
other devices and systems, aeroplanes and medical devices (e.g. pacemakers,
hearing aids). Also, damage to people and animals in the immediate vicinity can-
not be completely excluded. Do not use the measuring tool with Bluetooth® in the
vicinity of medical devices, petrol stations, chemical plants, areas with a poten-
tially explosive atmosphere and in blasting areas. Do not use the measuring tool
with Bluetooth® on aeroplanes. Avoid using the product near your body for exten-
ded periods.

» Do not operate the measuring tool with the USB cable connected.

» Do not use the measuring tool as external USB storage.

» Do not use the measuring tool to photograph any people or animals, as this can in-
volve the laser beam being continuously switched on. You could blind somebody or
cause accidents or eye damage with the laser beam switched on.

» Do not use the measuring tool if the display glass is visibly damaged (e.g. cracks
in the surface, etc.). This poses a risk of injury.

Keep the measuring tool and the magnetic accessories away from
implants and other medical devices, e.g. pacemakers or insulin
pumps. The magnets inside the measuring tool and accessories gener-
ate a field that can impair the function of implants and medical devices.

» Keep the measuring tool and the magnetic accessories away from magnetic data
storage media and magnetically sensitive devices. The effect of the magnets inside
the measuring tool and accessories can lead to irreversible data loss.

Safety instructions for power supply

» This power supply is not intended for use by children or persons with physical,
sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This power
supply can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical,
sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person re-
sponsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe oper-
ation of the power supply and they understand the associated dangers. Otherwise,
there is a risk of operating errors and injuries.
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GDO not expose the power supply to rain or wet conditions. Water entering the
power supply will increase the risk of electric shock.

» Keep the power supply clean. Dirt poses a risk of electric shock.

» Always check the power supply before use. Stop using the power supply if you dis-
cover any damage. Do not open the power supply yourself, and have it repaired
only by a qualified specialist using only original replacement parts. Damaged
power supplies increase the risk of electric shock.

Product Description and Specifications

Please unfold the fold-out page with the diagram of the measuring tool and leave it open
while reading the instruction manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for measuring distances, lengths, heights, clearances and
inclines, and for calculating areas and volumes.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.
The measuring results can be transferred to other devices via Bluetooth®.

Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the measuring tool
in the images.

(1) Display

(2) A\ Measuring button
(3) B Right soft button
(4) P> Plus button

(5) Q_ Zoom button

(6) Carrying strap mount
(7) Stop pin release button
(8) Stop pin

(9) ® Onj/off button

(10) €0 Target display button (GLM 100-25 C)
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

DX Camera button (GLM 150-27 C)

< Minus button

W Left soft button

€3 Function button

Laser warning label

Serial number

Battery compartment cover (GLM 100-25 C)
USB port (GLM 150-27 C)

1/4" tripod thread

Reception lens

Laser beam output

Camera

Carrying strap”

Protective bag

Screw cap (GLM 100-25 C)
Non-rechargeable batteries (GLM 100-25 C)
USB cable (GLM 150-27 C)

A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find
the complete selection of iesinour ies range.

Display elements

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Result line

Target display (crosshairs)
Slope angle display

Date/time

Reference level of measurement
Bluetooth’ status

Bluetooth’ not activated

3% 9) Bluetooth” activated, connection established
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(g) Battery charge indicator

(h) Measured value lines

(i) Basic settings

()] Measuring function display

(k) Internal Memory

()] Back

(m) Integrated help function

(n) Start screen

(o) Further basic settings menu

(p) Basic settings menu

(q) Measuring functions menu

Technical data

Digital laser measure GLM 100-25C GLM 150-27C
Avrticle number 3601K72Y.. 3601K72Z..
Measuring range” 0.08-100m 0.08-150m
Measuring range (unfavourable 0.08-60m 0.08-60m
conditions)®

Measuring accuracy” +1.5mm +1.5mm
Measuring accuracy (unfavourable +3.0mm +3.0mm
conditions)®

Smallest display unit 0.5mm 0.5mm
General

Operating temperature® -10°Cto+45°C -10°Cto+45°C
Permitted charging temperature +5°Cto+40°C
range

Storage temperature -20°Cto+70°C -20°Cto+70°C
Relative air humidity max. 90 % 90 %
Max. altitude 2000 m 2000 m
Pollution degree according to 2 20
IEC61010-1

Laser class 2 2

Bosch Power Tools
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Digital laser measure
Laser type

GLM 100-25C
650 nm, <1 mW

GLM 150-27 C
650 nm, <1 mwW

Divergence of the laser beam

<1.5mrad (fullangle) < 1.5 mrad (full angle)

Automatic switch-off after approx.

- Laser 20s 20s
- Measuring tool (without meas- 5 min 5min
urement)
Non-rechargeable batteries 3x1.5VLR6 (AA)
Rechargeable battery Li-ion
Rated voltage 3.6V=
Capacity 3120 mAh
Number of battery cells 1
Recommended Micro USB cable 2609120670
Power supply
Charging time® approx. 5.5h
Output voltage 50V—=—
Output current 1000 mA
Recommended power supply” 2609120713 (EU)
2609 120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Data transmission

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2
Low Energy®

Bluetooth® 4.2
Low Energy®

Operating frequency range

2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
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Digital laser measure GLM 100-25C GLM 150-27 C

Max. transmission power 8mwW 8mW

A)  When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the
target (e.g. a wall painted white), weak background lighting and a 25 °C operating temperature; a
distance-dependent deviation of +0.05 mm/m must additionally be factored in.

B) When measuring from the front edge of the measuring tool, this applies for high reflectivity of the
target (e.g. a wall painted white), strong background lighting, 25 °C operating temperature and
large altitudes. In addition, a deviation of +0.15 mm/m must be taken into account, depending on
the distance.

C) Incontinuous measurement mode, the max. operating temperature is +40 °C.

D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by con-
densation is expected.

E) Atan operating temperature of 25 °C. Charging time with 1 A USB charger. Faster charging with
the measuring tool switched off.

F) For additional technical data, visit: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) When using Bluetooth® Low Energy devices, it may not be possible to establish a connection de-
pending on the model and operating system. Bluetooth® tools must support the GATT profile.

The serial number (16) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

Inserting/Changing the Battery
GLM 100-25C

Always replace all the batteries/rechargeable batteries at the same time. Only use
batteries/rechargeable batteries from the same manufacturer and which have the
same capacity.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the il-
lustration on the inside of the battery compartment.

» Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a pro-
longed period of time. The batteries can corrode and self-discharge during prolonged
storage.

Li-ion rechargeable battery
GLM 150-27C
Charging the Li-ion Battery

» For recharging, use a USB power supply unit whose technical data (voltage and char-
ging current) corresponds to that of the recommended power supply unit. Observe the
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operating manual of the USB power supply unit.
Recommended power supply unit: See technical data.

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the power source must match the
voltage specified on the rating plate of the power adaptor. Power adaptors marked
with 230V can also be operated with 220 V.

Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to in-
ternational transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully
charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Operation
Start-Up

» Never leave the measuring tool unattended when switched on, and ensure the
measuring tool is switched off after use. Others may be dazzled by the laser beam.
» Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in
temperature. For example, do not leave it in a car for extended periods of time. In case
of large variations in temperature, allow the measuring tool to adjust to the ambient
temperature before putting it into operation. The precision of the measuring tool may
be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and avoid dropping it. After strong
external influences on the measuring tool, you should always carry out an accuracy
check (see "Accuracy Check", page 38) before further work.

Switching On and Off

» Press the 4\ button to switch the measuring tool and the laser on.

You can also switch on the measuring tool without the laser by pressing the Cf> button.
» Press and hold the é button to switch off the measuring tool.
The measured values and device settings in the memory are retained.
Camera
Press the ﬂ/{%} button to switch the camera on or off.
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The selected setting remains saved after you switch off the measuring tool.
For larger distances (approx. > 5 m), a target marking is additionally shown for marking
the measuring point.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Measuring Process
Once switched on, the measuring tool is in the length measurement function.

Once the measuring tool has been switched on, the rear edge of the measuring tool is se-
lected as the reference level for measurement. You can change the reference level. (see
"Selecting the Reference Level", page 34)

» Apply the measuring tool to the point at which you want to start the measurement (e.g.
wall).
» Press the 4\ button to start the measurement.
Once the measurement process is complete, the laser beam will switch off. For a further
measurement, repeat this process.
Measured values or end results can be added or subtracted.
With a switched-on permanent laser beam and in the continuous measurement function,
the measurement begins immediately after the first press of the 4\ button.
The switched-on permanent laser beam is not switched off after the measurement Per-
manent Laser Beam.
For more information, you can access the online operating instructions at
DI L[ | www.bosch-pt.com/manuals

The measuring tool must not be moved during a measurement. Therefore, place the
measuring tool, as far as this is possible, against or on a firm stop or supporting sur-
face.

The reception lens (20), the laser beam output (21) and the camera (22) must not
be covered during the measuring process.
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Selecting the Reference Level

For the measurement, you can select from various reference levels:
E_T The rear edge of the measuring tool (e.g. when placing against walls)

HJ The tip of the stop plate folded by 180° (e.g. for measurements from corners)
4 The front edge of the measuring tool (e.g. when measuring from a table edge)

EJ The centre of the tripod thread (19) (e.g. for tripod measurements)

For more information, you can access the online operating instructions at
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Basic Settings Menu

In the Basic settings menu, you can find the following basic settings:

- * Switching on and off Bluetooth®

- E] Changing the reference level (see "Selecting the Reference Level", page 34)
- Q) Timer

- ﬁ Switching on and off permanent laser beam

- T Grade measurement calibration (see "Accuracy Check", page 38)
- ﬁ Target display calibration

- &g Deleting Memory (GLM 150-27 C)

- ¢ Setting the language

- (D) Setting Date & Time

- ft/m Changing the unit of measurement

- A Changing the Unit of Measurement of an Angle

- rroj) Activating PRO360

- 1 Calling up Device Information
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- :(]») Switching audio signals on and off
- (@ Adjusting the Cut-Off Time

-¢4- Adjusting the Dimming Time

- =0-Setting display brightness
- B Switching automatic screen rotation on and off

» Briefly press the JB button or press and hold the @ button to open the Basic set-
tings ¥ menu.
» Use the > button or <gbutton to select the required setting.

» To confirm a selection, press the §ung button.

» To exit the Basic settings -ﬁ- menu, press the (f) button or the W& button.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Measuring functions

Selecting/Changing Measuring Function
You will find the following functions in the Functions menu:
~ s Length measurement
- D Area measurement
- @Volume measurement
- /|Indirect distance measurement
. .::Alndirect height measurement
- -::j:] Double indirect height measurement
* _-ZIndirect length measurement
* | Trapezoid measurement
- [ﬂ Wall area measurement
- 1 Stake-out function
- =i Grade measurement/digital spirit level
- - Continuous measurement
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» Press the @ button to open the Functions menu.
» Use button b or button <to select the required measuring function.

. . N\
» To confirm the selection, press the §ung button or the 4 button.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Integrated help function ?

The help function integrated in the meas-
e I uring tool offers detailed animations for in-
dividual measuring functions/measuring
processes.

» Open the Functions menu.

» Select the required function with
the > button or with the <g button
and press the B button.

The animation shows the detailed pro-
cedure for the selected measuring
function.

» Press the B button to stop the anima-

tion or to continue the animation.

» Press the b button or the < button to display the next or the previous step.
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Bluetooth® interface
Activating the Bluetooth® interface for transmitting data to a mobile device
(f) + Ensure that the Bluetooth® interface is activated on your
\ mobile device.
ol _
I » Briefly press the # button or press and hold the @ but-
‘ 8.179m ton to open the Basic settings 4§ menu.
9.273m

+13.919m » Select * .
18{5@' » Press the > button or the <gbutton to select 3 .

2&1989i » To confirm the selection, press the@ button.

o /% The Bluetooth® symbol is shown on the display in
white (f).

Deactivating the Bluetooth® interface

> Briefly press the JB button or press and hold the @ button to open the Basic set-
tings ¥ menu.

» Select 3} .

» Press the > button or the <gbutton to select .

» To confirm the selection, press the @ button.

The Bluetooth® symbol is shown on the display in grey.

USB port

GLM 150-27 C: Data Transfer via USB Port

Data can be transferred from the measuring tool to certain devices with a USB port (e.g.
computer, notebook) via its micro USB connection.

Connect the measuring tool to your computer or notebook using the micro USB cable. The
operating system on your computer or notebook will automatically recognise the measur-
ing tool as a drive.

As soon as the measuring tool is connected to a computer or Notebook via the Mi-
cro USB cable, the lithium-ion rechargeable battery is charged. Charging time var-
ies depending on the charging current.
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Accuracy Check
Regularly check the accuracy of the grade measurement and distance measurement.

For more information, you can access the online operating instructions at
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Error Message
The measuring tool monitors correct operation in every measurement. If a de-
fect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite and
the measuring tool switches itself off. In this case, have the measuring tool
checked by an after-sales service agent for Bosch power tools.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Only store and transport the measuring tool in the protective bag provided.

Keep the measuring tool clean at all times.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.
Particularly clean the reception lens (20), the laser outlet aperture (21) and the

camera (22) very carefully. Ensure that no dirt is on the reception lens, the laser outlet
aperture and the camera. Clean the reception lens, the laser outlet aperture and the cam-
era only with means that are also suitable for lenses of photographic equipment. Do not
try to remove dirt from or wipe the reception lens, the laser outlet aperture or the camera
with sharp objects (danger of scratching).

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag (24).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of
your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our
products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article
number given on the nameplate of the product.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in
need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation re-
quirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special re-
quirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item be-
ing shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Disposal

N3 /] Measuring tools, chargers, batteries, accessories and packaging should be re-
». . :
| cycled in an environmentally correct manner.

E Do not dispose of measuring tools, chargers or batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and
its transposition into national law, measuring tools and chargers that are no longer usable,
and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be col-
lected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful ef-
fects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous
substances.
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Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (2013/3113)
and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (2009/890), measuring
tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 39).

» Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.
Opening the housing shell can destroy the measuring tool.

Before you can remove the battery from the measuing tool, you will need to use the meas-

uring tool until the battery is completely discharged. Unscrew the screws on the housing

and remove the housing shell in order to remove the battery. To prevent a short circuit,

disconnect the connectors on the battery one at a time and then isolate the poles. Even

when fully discharged, the battery still contains a residual capacity, which can be released

in case of a short circuit.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de
I'appareil de mesure, lisez attentivement toutes les ins-
tructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des
présentes instructions, les fonctions de protection de
I'appareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en
sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur I'appareil de mesure restent
toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SOR ET REMET-
TEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE MESURE.
» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de commande ou d’ajustage que ceux
indiqués ici ou Pexécution d’autres procédures risque de provoquer une exposi-
tion dangereuse aux rayonnements.
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» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette d’avertissement laser (repérée
dans la représentation de I'appareil de mesure sur la page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre langue, recou-
vrez I'étiquette par I'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des ani-
maux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de provo-
quer des accidents ou de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement les yeux et dé-
placez la téte pour I'éloigner du faisceau. N’apportez jamais de modifications au
dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de protection. Les lunettes de vision laser aident seulement a mieux voir le fais-
ceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lunettes de vision laser n'offrent
pas de protection UV compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans surveillance. lls
risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explosive, en pré-
sence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut pro-
duire des étincelles susceptibles d’enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

» En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de I'accu, du liquide inflam-
mable peut suinter de Paccu. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact
accidentel, rincez abondamment a I'eau. Si le liquide entre en contact avec les
yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui
s'échappe de I'accu peut causer des irritations ou des brolures.

» Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Un
chargeur congu pour un type d’accu bien spécifique peut provoquer un incendie lors-
qu'il est utilisé pour charger d’autres accus.
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[- \ Conservez 'appareil de mesure a I'abri de la chaleur (en-

8 soleillement direct, flamme), de I'eau et de Phumidité. Il y

asinon risque d’explosion.

» L’appareil de mesure est doté d’une interface radio. Observez les restrictions
d’utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la

Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert

Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

» Attention ! En cas d’utilisation de appareil de mesure en mode Bluetooth®, les
ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux
(par ex. stimulateurs cardiaques, prothéses auditives). Les ondes émises peuvent
aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent a proxi-
mité immédiate. N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth® a proximi-
té d’appareils médicaux, de stations-service, d’usines chimiques et lorsque vous
vous trouvez dans des zones a risque d’explosion ou dans des zones de dynami-
tage. N'utilisez pas 'appareil de mesure en mode Bluetooth® dans les avions. Evi-
tez une utilisation prolongée de I'appareil trés prés du corps.

» N'utilisez pas I'appareil de mesure lorsque le cable USB est branché.

» N'utilisez pas I'appareil de mesure comme mémoire USB externe.

Ne photographiez pas des personnes ou des animaux avec I'outil de mesure car le
faisceau laser peut étre allumé a tout moment. Le faisceau laser engendre des
risques d'éblouissement, d'accident ou de blessure aux yeux.

» N'utilisez pas I'appareil de mesure si le verre de I'écran présente des dommages
apparents (p. ex. fissures en surface, etc.). Il existe un risque de blessure.

N’approchez pas I'appareil de mesure et les accessoires magné-
tiques de personnes porteuses d’implants chirurgicaux ou d’autres
dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompe a insuline,
etc.). Les aimants de I'appareil de mesure et des accessoires générent
un champ magnétique susceptible d’altérer le fonctionnement des im-
plants chirurgicaux et dispositifs médicaux.

» N’approchez pas I'appareil de mesure et les accessoires magnétiques de supports
de données magnétiques ou d’appareils sensibles aux champs magnétiques. Les
aimants de I'appareil de mesure et des accessoires peuvent provoquer des pertes de
données irréversibles.

v
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Consignes de sécurité pour chargeurs

» Ce chargeur secteur n’est pas prévu pour étre utilisé par des enfants ou par des
personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant
d’expérience ou de connaissances. Ce chargeur secteur peut étre utilisé par des
enfants (agés d’au moins 8 ans) ou des personnes souffrant d’un handicap phy-
sique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances, a
condition qu’ils soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur sé-
curité ou aprés avoir recu des instructions sur la facon d’utiliser le chargeur sec-
teur en toute sécurité et aprés avoir bien compris les dangers inhérents a son uti-
lisation. Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

N’exposez pas le chargeur secteur a la pluie ou a Phumidité. La pénétration
d’eau al'intérieur du chargeur secteur accroit le risque de choc électrique.

» Veillez a ce que le chargeur secteur reste propre. Un encrassement augmente le
risque de choc électrique.

» Controlez le chargeur secteur avant chaque utilisation. N’utilisez plus le chargeur
secteur si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur secteur vous-
méme. Ne confiez sa réparation qu’a un réparateur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange d’origine. Un chargeur secteur endommagé augmente le
risque de choc électrique.

Description du produit et des prestations

Dépliez le rabat sur lequel I'appareil de mesure est représenté graphiquement. Laissez ce
rabat déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est destiné a la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs,
d'écartements et d'inclinaisons, ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L'appareil de mesure est congu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Les résultats de mesure peuvent aussi étre transmis a d’autres appareils via Bluetooth®.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation de 'appareil de mesure sur les
graphiques.

(1) Ecran
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(2)
(3)
(4
(5)
(6)
(7
(8
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

A\ Touche de mesure

B Touche virtuelle de droite

P> Touche Plus

Q_ Touche Zoom

Fixation dragonne

Bouton de déblocage de la tige rétractable
Tige rétractable

(f) Touche Marche/Arrét

€9 Touche affichage de cible (GLM 100-25 C)
X Touche caméra (GLM 150-27 C)

< Touche Moins

W Touche virtuelle de gauche

€uns Touche de fonction

Etiquette d'avertissement laser

Numéro de série

Couvercle du logement de piles (GLM 100-25 C)
Prise USB (GLM 150-27 C)

Filetage 1/4" pour trépied

Lentille de réception

Sortie faisceau laser

Caméra

Dragonne”

Housse de protection

Fermoir rotatif (GLM 100-25 C)

Piles (GLM 100-25 C)
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(27) Cable USB (GLM 150-27 C)
A) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compr.is dans la fourniture. Vous trouve-

rezles ires plets dans notre g d’ es.

Affichages
(a) Ligne de résultat
(b) Affichage de cible (réticule)
(c) Affichage angle d’inclinaison
(d) Date/heure
(e) Plan de référence de la mesure
(f) Symbole état Bluetooth’

Bluetooth’ pas activé

% 9) Bluetooth” activé, connexion établie

(g) Indicateur d’état de charge
(h) Lignes de valeurs mesurées
(i) Réglages de base
()] Affichage fonction de mesure
(k) Mémoire interne
()] Retour
(m) Fonction d’aide intégrée
(n) Ecran d’accueil
(o) Menu Autres réglages de base
(p) Menu Réglages de base
(q) Menu Fonctions de mesure
Caractéristiques techniques
Télémétre laser GLM 100-25C GLM 150-27 C
Référence 3601K72Y.. 3601K722..
Portée” 0,08-100m 0,08-150m
Portée (dans des conditions défa- 0,08-60m 0,08-60m
vorables)®
Précision de mesure” +1,5mm +1,5mm
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Télémeétre laser GLM 100-25C GLM 150-27 C
Précision de mesure (dans des +3,0mm +3,0mm
conditions défavorables)®

Plus petite unité d’affichage 0,5mm 0,5mm
Généralités

Températures de fonctionne- -10°C... +45°C -10°C...+45°C
ment®

Plage de températures de charge +5°C... +40°C
admissibles

Températures de stockage -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Humidité d’air relative maxi 90 % 90 %
Altitude d'utilisation maxi 2000m 2000m
Degré d’encrassement selon 22 20
CEI61010-1

Classe laser 2 2
Type de laser 650 nm, < 1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergence du faisceau laser

< 1,5mrad (angle plein)

< 1,5 mrad (angle plein)

Arrét automatique apres env.

- Laser

20s

20s

- Appareil de mesure (sans effec-
tuer de mesures)

5min

5min

Piles 3x1,5VLR6 (AA)

Accu Lithium-ion
Tension nominale 3,6V=
Capacité 3120 mAh
Nombre de cellules 1
Cable micro-USB recommandé 2609120670
Chargeur secteur

Durée de charge®” env.5,5h
Tension de sortie 5,0V=
Courant de sortie 1000 mA
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Télémétre laser GLM 100-25C GLM 150-27 C
Chargeur secteur recommandgé" 2609120713 (EU)
2609 120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Transmission de données
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Plage de fréquences de fonction- 2402-2 480 MHz 2402-2 480 MHz

nement

Puissance d’émission maxi 8 mW 8mw

A) Pour une mesure a partir du bord avant de |'appareil de mesure, valable en cas de cible a fort pou-
voir réfléchissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une faible luminosité ambiante et a une tempé-
rature de fonctionnement de 25 °C ; en outre il faut s'attendre a un écart de £0,05 mm/m en fonc-
tion de la distance.

B) Pour une mesure a partir du bord avant de I'appareil, valable en cas de cible a fort pouvoir réflé-
chissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une luminosité ambiante forte, a une température de
fonctionnement de 25 °C et des altitudes élevées. Il convient en outre de prendre en compte un
écart de +0,15 mm/m en fonction de la distance.

C) Enmode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'éléve a +40 °C.

D) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la
conductivité due aux phénomenes de condensation.

E) Aunetempérature de fonctionnement de 25 °C. Temps de charge avec chargeur USB 1 A. Char-
gement rapide avec outil de mesure éteint.

F) Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques a I'adresse suivante :

https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, |'établissement d'une connexion risque de ne pas

étre possible avec certains modeles et systémes d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent

prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série (16) inscrit sur I'étiquette signalétique permet une identification précise de votre

appareil de mesure.

G

Mise en place/changement des piles
GLM 100-25C

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles de la
méme marque avec la méme capacité.
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Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve a l'intérieur
du compartiment a piles.

» Sortez les piles de I'appareil de mesure si vous savez que 'appareil ne va pas étre
utilisé pour une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se
corroder et se décharger.

Accu Lithium-lon
GLM 150-27 C

Charge de I'accu Lithium-lon

» Pour la charge, utilisez un adaptateur secteur USB dont les caractéristiques techniques
(tension et courant de charge) correspondent a celles de 'adaptateur secteur recom-
mandé. Pour ce faire, respectez la notice d’utilisation de I'adaptateur secteur USB.
Adaptateur secteur recommandeé : voir caractéristiques techniques.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux
indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur secteur. Les chargeurs
secteur marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Les batteries lithium-ion sont expédiées partiellement chargées en raison des ré-
glementations internationales en matiére de transport. Pour obtenir les perfor-
mances maximales, chargez la batterie complétement avant la premiére utilisation.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI L1l | www.bosch-pt.com/manuals

Utilisation

Mise en marche

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et étei-
gnez-le apreés l'utilisation. D’autres personnes pourraient étre éblouies par le faisceau
laser.

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne 'exposez pas directement aux
rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou de brusques
variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil. Aprés un brusque changement de température, attendez que I'appa-
reil de mesure prenne la température ambiante avant de I'utiliser. Des températures
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extrémes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de
I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber I'appareil de mesure. Lorsque
I'appareil de mesure a été soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez tou-
jours un controle de précision (voir « Contréle de précision », Page 54) avant de
continuer a l'utiliser

Mise en marche/arrét

» Pour mettre en marche 'appareil de mesure et activer en méme temps le laser, ap-
puyez sur la touche 4.
Pour mettre en marche I'appareil de mesure sans activer le laser, appuyez sur la
touche @ .

» Pour éteindre 'appareil de mesure, appuyez longuement sur la touche (f) .

Les valeurs en mémoire et les réglages de I'appareil sont conservés.
Appareil photo

Pour activer et désactiver la caméra, actionnez la touche ﬂ/{‘}}

L’état sélectionné de la caméra (active ou inactive) est conservé en mémoire méme aprés
avoir éteint 'appareil de mesure.

Pour les grandes distances (> a 5 m), l'affichage de cible apparait en plus a I'écran pour
marquer le point de mesure.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Processus de mesure

Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de dis-
tances.

A chaque mise en marche de 'appareil de mesure, le plan de référence pour les mesures
est le bord arriére. Vous pouvez changer le plan de référence. (voir « Sélection du plan de
référence », Page 50)

» Placez 'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un
mur).

» Actionnez la touche 4\ pour démarrer la mesure.
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Apreés le processus de mesure, le faisceau laser est éteint. Pour effectuer une autre me-
sure, procédez de la méme facon.

Il est possible d’ajouter ou de soustraire des valeurs ou des résultats de mesure.

Quand le faisceau laser est réglé sur « activé en permanence » et dans le mode Mesure
continue, la mesure commence aprés le premier actionnement de la touche 4.
Quand le faisceau laser est réglé sur « activé en permanence », il n’est pas désactivé au
terme de la mesure Faisceau laser permanent.

Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Pendant les mesures, I'appareil de mesure ne doit pas étre bougé. Posez-le pour
cette raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.

La lentille de réception (20), l'orifice de sortie du faisceau laser (21) et la
caméra (22) ne doivent pas étre masqués lors d’'une mesure.

Sélection du plan de référence

Il est possible de sélectionner différents plans de référence pour les mesures :
le bord arriere de I'appareil (p. ex. lorsque 'appareil est positionné contre un
mur)

la pointe de la plaque de butée rabattue de 180° (p. ex. pour des mesures a
partir d’un coin de piéce)
d’une table)

le centre du trou taraudé (19) (p. ex. pour des mesures sur trépied)

4 e bord avant de I'appareil (p. ex. pour des mesures prises a partir du bord

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Menu Réglages de base
Le menu Réglages de base donne accés aux réglages de base suivants :
- * Activation/désactivation du Bluetooth®
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- Ej] Changer le plan de référence (voir « Sélection du plan de référence », Page 50)
- ) Fonction retardateur

- |§] Activation/désactivation du faisceau laser permanent

- Tr Calibrage de la mesure d’inclinaison (voir « Controle de précision », Page 54)
- ;55‘[ Calibrage de I'affichage de cible

- g Effacement de lamémoire (GLM 150-27 C)

- ¢ Sélection de lalangue

- (D Réglage de la date et de 'heure

- ft/m Changement d’unité de mesure

- A Changement de l'unité d'angle

- pro)) Activation de PRO360

- 1 Appeler les informations sur I'appareil

- |:(]n Activation/désactivation des signaux sonores
- (@ Réglage du délai d'arrét automatique

- (, Réglage du délai de réduction de la luminosité
- -j¢:- Réglage de la luminosité de I'écran
- & Activation/désactivation de la rotation automatique de l'affichage
» Actionnez briévement la touche J3 ou maintenez la touche @ actionnée pour ouvrir
le menu Réglages de base £}
» Sélectionnez le réglage souhaité a I'aide de la touche b ou de la touche 4
» Pour valider une sélection, actionnez la touche@ .
» Pour quitter le menu Réglages de base -Q- actionnez la touche é oulatouche W .

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI L | www.bosch-pt.com/manuals
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Fonctions de mesure

Sélection des fonctions de mesure/changement de fonction de mesure
Le menu Fonctions donne acces aux fonctions suivantes :

- = Mesure de distances

[ ]Mesure de surfaces

{ Mesure de volumes

/|Mesure indirecte de distances

. A Mesure indirecte simple de hauteurs
::j] Mesure indirecte double de hauteurs
* - 2Mesure indirecte de distances
* [_| Mesure en trapéze
- [ﬂ Mesure de surfaces murales

- 17 Fonction de suivi d'écartement
- r=m Mesure d'inclinaison/niveau électronique
- |-+ Mesure continue

» Appuyez sur la touche @ pour ouvrir le menu Fonctions.

» Sélectionnez la fonction de mesure souhaitée a I'aide de la touche b oudela
touche <§.
. , o N\
» Pour valider la sélection, appuyez sur la touche §ung ou la touche A

Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI il | www.bosch-pt.com/manuals
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Fonction daide intégrée ?

Lafonction d’aide intégrée a I'appareil de
3 e ;| | mesure contient des animations détaillées

sur les différentes fonctions de mesure/
procédures de mesure.
LN

» Ouvrez le menu Fonctions.
» Sélectionnez la fonction souhaitée

@ avecla touche > ou la touche <get

NA actionnez latouche .
€ eee ) L’animation montre en détail la marche

asuivre pour la fonction de mesure sé-
e lectionnée.

» Actionnez la touche B pour arréter

I'animation ou poursuivre 'animation.

» Actionnez la touche b ou 4 pour afficher I'étape suivante ou précédente.

Interface Bluetooth®

Activation de Pinterface Bluetooth® pour la transmission de données vers un
périphérique mobile

(f) v Vérifiez que l'interface Bluetooth® est activée sur votre pé-
| riphérique mobile.
g B3 , .
» Actionnez brievement la touche B ou maintenez la
N . 4 . .
‘ g;;gm touche fung actionnée pour ouvrir le menu Réglages de

L2fom base £¥.

+13919m o]

18.558m Selectionnez 3 .
23.198m

» Pour valider la sélection, actionnez la touche &urg.

» Actionnez la touche [} ou latouche < pour sélectionner

Le symbole Bluetooth® s’allume en blanc sur I'écran (f).
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Désactivation de I'interface Bluetooth®

» Actionnez briévement la touche S ou maintenez la touche @ actionnée pour ouvrir
le menu Réglages de base -Q-

» Sélectionnez 3} .

» Actionnez la touche | ou la touche <@ pour sélectionner .

» Pour valider la sélection, actionnez la touche .

Le symbole Bluetooth® s’allume en gris sur I'écran.

Interface USB

GLM 150-27 C : transmission de données via I'interface USB

La prise micro-USB de I'appareil de mesure permet de transmettre des données vers cer-
tains appareils dotés d'un port USB (par ex. PC, ordinateur portable).

Reliez I'appareil de mesure a votre PC ou ordinateur portable en utilisant le cable micro-
USB. Le systéme d'exploitation de votre PC ou ordinateur portable reconnait automati-
quement I'appareil de mesure comme lecteur.

Dés que I'appareil de mesure est connecté a un PC ou a un ordinateur portable via
le cable micro-USB, I'accu Lithium-lon se recharge. La durée de charge dépend du
courant de charge.

Controle de précision
Vérifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison et des mesures de
distance.

Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
DI LTl | www.bosch-pt.com/manuals

Message de défaut
Lappareil de mesure surveille son bon fonctionnement a chaque mesure. Si un
défaut est constaté, I'écran n’affiche plus que le symbole représenté ci-contre,
et l'appareil de mesure s’éteint. En pareil cas, renvoyez I'appareil de mesure au
service aprés-vente Bosch via votre revendeur.
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Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez I'appareil de mesure que dans la housse de protection fournie
avec l'appareil.

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N’immergez jamais I'appareil de mesure dans de 'eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a l'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de
solvants.

Nettoyez avec beaucoup de précaution la lentille de réception (20), l'orifice de sortie du
faisceau laser (21) et la caméra (22). Veillez a ce qu'il n'y ait pas de saletés sur la lentille
de réception, au niveau de l'orifice de sortie du faisceau laser ou de la caméra. Ne net-
toyez la lentille de réception, l'orifice de sortie du faisceau laser et la caméra qu’au moyen
de produits spécialement concus pour le nettoyage d’objectifs d’appareils photo. N'es-
sayez pas d’enlever les saletés présentes sur la lentille de réception, au niveau de l'orifice
de sortie du faisceau laser ou de la caméra avec un objet pointu et n’essuyez pas la caméra
ou la lentille de réception avec un chiffon sec (risque de rayure).

Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le dans sa housse de

protection (24).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation et 'entretien
de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour répondre a vos
questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pieces de rechange, préci-
sez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur 'étiquette signalétique du pro-
duit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grace a SAV
DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de
piéces détachées en ligne ol vous pouvez passer directement vos commandes.
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Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprées-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation relative au transport de matiéres
dangereuses. Pour le transport par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n’a be-
soin d'étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport),
des mesures spécifiques doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage. Pour
la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matiéres
dangereuses.

Elimination des déchets

r.y Priere de rapporter les instruments de mesure, chargeurs, accus/piles, acces-
;& 4 soires et emballages dans un Centre de recyclage respectueux de I'environne-
ment.

Ne jetez pas les appareils de mesure, les chargeurs et accus dans les ordures
ménageéres !

\

L

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans le droit national fran-
cais, les appareils de mesure et chargeurs devenus inutilisables et conformément a la di-
rective 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent étre mis de c6té et rap-
portés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environnement.
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En cas de non-respect des consignes d’élimination, les déchets d’équipements électriques
et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des per-
sonnes du fait des substances dangereuses qu'’ils contiennent.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Trans-

port », Page 56).

» L’accu intégré ne doit étre retiré que par une personne qualifiée et uniquement
pour sa mise au rebut. L'appareil de mesure risque d’étre endommageé lors de l'ouver-
ture du boitier.

Avant de retirer I'accu, faites fonctionner 'appareil de mesure jusqu’a ce que I'accu soit

entierement déchargé. Dévissez les vis du boitier et retirez la coque. Pour éviter un court-

circuit, débranchez les connexions de I'accu séparément, I'une aprés l'autre, et isolez en-
suite les poles. Méme a I'état déchargé, I'accu conserve une capacité résiduelle risquant
de produire un courant en cas de court-circuit.

Valable uniquement pour la France:

. A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

4 [\
et batterie == = =~ BT
se recyclent I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar sin
peligro y riesgo con el aparato de medicion. Si el aparato
de medicion no se utiliza segtin las presentes instruccio-
nes, pueden menoscabarse las medidas de seguridad in-

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)



58 | Espanol

tegradas en el aparato de medicion. Jamas desvirtie las seiiales de advertencia del

aparato de medicion. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA

ENTREGA DEL APARATO DE MEDICION.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de ajuste distintos a los espe-
cificados en este documento o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

» El aparato de medicion se suministra con un rétulo de advertencia laser (marcada
en la representacion del aparato de medicion en la pagina ilustrada).

» Si el texto del rotulo de advertencia laser no esta en su idioma del pais, entonces
ctibralo con la etiqueta adhesiva adjunta en su idioma del pais antes de la primera
puesta en marcha.

No oriente el rayo laser sobre personas o animales y no mire hacia
el rayo laser directo o reflejado. Debido a ello, puede deslumbrar
personas, causar accidentes o dafar el 0jo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar conscientemente los ojos y mo-
ver inmediatamente la cabeza fuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas protectoras. Las
gafas de visualizacion laser sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, éstas
no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio) como gafas de sol o en el tra-
fico. Las gafas de visualizacion laser no proporcionan proteccion UV completa y redu-
cen la percepcion del color.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal técnico calificado y sélo
con repuestos originales. Solamente asi se mantiene la seguridad del aparato de me-
dicion.

» No deje que niios utilicen el aparato de medicion laser sin vigilancia. Podrian des-
lumbrar involuntariamente a otras personas o a si mismo.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno potencialmente explosivo,
en el que se encuentran liquidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.

» En el caso de una aplicacion incorrecta o con un acumulador daiado puede salir li-
quido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto
accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del liquido con
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los ojos recurra ademas inmediatamente a un médico. El liquido del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras.

» Cargue los acumuladores sélo con cargadores recomendados por el fabricante.

Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al pre-

visto para el cargador.

Proteja la herramienta de medicion del calor, p. ej. tam-
bién de la irradiacion solar permanente, fuego, agua y hu-
medad. Existe el riesgo de explosion.

» Elaparato de medicion esta equipado con una interfaz inalambrica. Observar las
limitaciones locales de servicio, p. ej. en aviones o hospitales.

La marca de palabra Bluetooth® como también los simbolos (logotipos) son marcas

registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-

labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

» jCuidado! El uso del aparato de medicion con Bluetooth® puede provocar anomali-
as en otros aparatos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej. marcapa-
sos, audifonos, etc.). Tampoco puede descartarse por completo el riesgo de daios
en personas y animales que se encuentren en un perimetro cercano. No utilice el
aparato de medicion con Bluetooth® cerca de aparatos médicos, gasolineras, insta-
laciones quimicas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con atmésfera po-
tencialmente explosiva. No utilice tampoco el aparato de medicion con Bluetooth®
abordo de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en contacto directo
con el cuerpo.

» No haga funcionar la herramienta de medicion con el cable USB enchufado.

» No utilice la herramienta de medicion como memoria USB externa.

» No tome fotografias de personas o animales con la herramienta de medicion, ya
que el rayo laser puede estar conectado de forma permanente. Con el rayo laser co-
nectado puede deslumbrar personas, causar accidentes o dafiar el ojo.

» No utilice la herramienta de medicion si aprecia daiios en la pantalla (p. ej. fisuras
en la superficie, etc.). Existe peligro de lesion.

No coloque el instrumento de medicion y los accesorios magnéti-
cos cerca de implantes y otros dispositivos médicos, como p. ej.
marcapasos 0 homba de insulina. Los imanes del instrumento de me-
dicion y los accesorios generan un campo, que puede afectar el funcio-
namiento de los implantes y de los dispositivos médicos.
» Mantenga el instrumento de medicion y los accesorios magnéticos alejados de so-
portes de datos magnéticos y de equipos sensibles al magnetismo. Los imanes del

Cm)
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instrumento de medicion y de los accesorios magnéticos pueden provocar pérdidas de
datos irreversibles.

Indicaciones de seguridad para fuente de
alimentacion enchufable

» Este alimentador de red no esta previsto para ser utilizado por nifios y personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experien-
ciay conocimiento. Este alimentador de red puede ser utilizado por nifios de a
partir de 8 ailos y personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales limita-
das o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisa-
das por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por di-
cha persona en el uso seguro del alimentador de red y comprendan los peligros
que entraia. En caso contrario, existe el peligro de un manejo erroneo y lesiones.

GMantenga el alimentador de red alejado de la lluvia 0 humedad. La penetracion

de agua en el alimentador de red aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

» Mantenga limpio el alimentador de red. La suciedad puede comportar un peligro de
descarga eléctrica.

» Antes de cada uso, compruebe el alimentador de red. No utilice el alimentador de
red si detecta daios. No abra usted mismo el alimentador de red. Encargue su re-
paracidn a personal experto cualificado con piezas de repuesto originales. Los ali-
mentadores de red dafiados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Descripcion del producto y servicio

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato de medicion mientras
lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta esta disefiada para medir distancias, longitudes, alturas, inclinaciones y
para calcular superficies y volimenes.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el interior y a la intemperie.
Los resultados de medicidn pueden transferirse a otros aparatos por Bluetooth®.

Componentes principales

La numeracion de los componentes se refiere a la representacion del aparato de medicion
en las paginas ilustradas.
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(1) Pantalla

(2) A\ Teclade medicion

(3) B Softkey derecha

(4) P> TeclaMas

(5) Q Teclade zoom

(6) Alojamiento del lazo de transporte

(7) Boton de activacion de la espiga de tope
(8) Espiga de tope

(9) ® Teclade conexién/desconexion
(10) €9 Tecla del indicador de objetivo (GLM 100-25 C)
(11)  uTecladelacamara (GLM 150-27 C)
(12) < TeclaMenos

(13) WA Softkey izquierda

(14) €3 Tecla de funcion
(15) Senal de aviso laser
(16) Numero de serie

(17) Tapa del compartimento de las pilas (GLM 100-25 C)
(18) Hembrilla USB (GLM 150-27 C)

(19) Rosca de tripode de 1/4"

(20) Lente de recepcion

(21) Salida del rayo laser

(22) Camara

(23) Lazo de transporte®

(24) Estuche de proteccion

(25) Cierre giratorio (GLM 100-25 C)

(26) Pilas (GLM 100-25 C)
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(27) Cable USB (GLM 150-27 C)

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie.
La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Elementos de indicacion

(a) Linea de resultados

(b) Indicador de objetivo (cruz reticular)
(c) Indicacion de angulo de inclinacion
(d) Fecha/hora

(e) Plano de referencia para la medicion
(f) Estado Bluetooth’

Bluetooth no activado

3% 9) Bluetooth” activado, conexion establecida

(g) Indicador de estado de carga

(h) Lineas de valores de medicion

(i) Ajustes basicos

()] Indicador de funcién de medicion

(k) Memoria interna

()] Atrds

(m) Funcién de ayuda integrada

(n) Pantalla de inicio

(o) MenU de otros ajustes basicos

(p) MenU de ajustes basicos

(q) MenU de funciones de medicion

Datos técnicos

Telémetro laser digital GLM 100-25C GLM 150-27C
Ndmero de articulo 3601K72Y.. 3601K72Z..
Margen de medicién” 0,08-100m 0,08-150m
Margen de medicion (condiciones 0,08-60m 0,08-60m
desfavorables)®

Precision de la medicién® +1,5mm +1,5mm
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Telémetro laser digital GLM 100-25C GLM 150-27 C
Exactitud de medicion (condicio- +3,0mm +3,0mm
nes desfavorables)®

Unidad de indicacion mas pequeia 0,5mm 0,5mm
Generalidades

Temperatura de servicio® -10°C...+45°C -10°C...+45°C
Margen admisible de la temperatu- +5°C... +40°C
rade carga

Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Humedad relativa del aire max. 90 % 90 %
Altura de aplicacion max. sobre la 2000 m 2000 m
altura de referencia

Grado de contaminacion seg(n 22 20
IEC61010-1

Clase de laser 2 2
Tipo de laser 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergencia del rayo laser

< 1,5mrad (angulo com- < 1,5 mrad (angulo com-

pleto) pleto)
Sistema automatico de desconexion tras aprox.
- Léser 20s 20s
- Aparato de medicion (sin medi- 5 min 5min

cion)

Pilas 3x1,5VLR6 (AA)
Acumulador lones de litio
Tension nominal 3,6V=
Capacidad 3120 mAh
Cantidad de celdas de acumulador 1
Cable micro USB recomendado 2609120670
Alimentador de red
Tiempo de carga® aprox. 5,5h
Tension de salida 5,0V =
Corriente de salida 1000 mA

Bosch Power Tools
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Telémetro laser digital GLM 100-25C GLM 150-27 C
Fuente de alimentacion enchufa- 2609120713 (EU)
ble recomendada” 2609 120 718 (UK)
1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Transmision de datos
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Gama de frecuencias de servicio 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Potencia de emision max. 8mwW 8mw

A) Enelcaso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medicion, rige para una alta re-
flectividad del objetivo (p. e]. una pared pintada de color blanco), una iluminacién de fondo débil
y una temperatura de servicio de 25 °C, adicionalmente se debe contar con una desviacion de-
pendiente de la distancia de +0,05 mm/m.

B) Enelcaso de mediciones desde el borde delantero del aparato de medicidn, rige para una alta re-
flectividad del objetivo (p. €]. una pared pintada de color blanco), una iluminacion de fondo inten-
sa, una temperatura de servicio de 25 °Cy gran altitud. Adicionalmente se debe contar con una
desviacion dependiente de la distancia de +0,15 mm/m.

C) Enlafuncion de medicion continua, la max. temperatura de servicio asciende a +40 °C.

D) Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una con-
ductividad temporal causada por la condensacion.

E) A25°Cdetemperatura de servicio. Tiempo de carga con cargador USB de 1 A. Carga mas rapida
con herramienta de medicién desconectada.

F) Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Enlos aparatos Bluetooth® Low-Energy, seglin el modelo y el sistema operativo, es posible que no
se pueda establecer una comunicacion. Las herramientas Bluetooth® deben ser compatibles con
el perfil GATT.

Para laidentificacion univoca de su aparato de medicion sirve el niimero de serie (16) en la placa de ca-
racteristicas.

Colocar/cambiar pilas
GLM 100-25C

Siempre sustituya todas las pilas 0 acumuladores al mismo tiempo. Solamente utili-
ce pilas 0 acumuladores del mismo fabricante e igual capacidad.
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Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representacion en el lado inte-
rior del compartimento de pilas.

» Retire las pilas o los acumuladores del aparato de medicion, si no va a utilizarlo
durante un periodo prolongado. Tras un tiempo de almacenaje prolongado, las pilas y
los acumuladores se pueden llegar a corroer o autodescargar.

Acumulador de iones de litio
GLM 150-27 C

Cargar el acumulador de iones de litio

» Parala carga, utilice una fuente de alimentacion USB cuyos datos técnicos (tension y
corriente de carga) correspondan a los de la fuente de alimentacion recomendada. Ob-
serve las instrucciones de servicio de la fuente de alimentacién USB.

Fuente de alimentacion recomendada: ver datos técnicos.

» iObserve la tension de red! La tension de la fuente de corriente debe coincidir con las
indicaciones de la placa de caracteristicas de la fuente de alimentacion enchufable. Las
fuentes de alimentacion enchufables marcadas con 230 V pueden funcionar también a
220V.

Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la
normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del
acumulador, antes de su primer uso, cargue completamente el acumulador.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D il line: www.bosch-pt.com/manuals

Operacion

Puesta en marcha

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendido y apague el aparato de
medicion después del uso. El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas extremas o fluctuaciones de
temperatura. No la deje, por ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automovil.
En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se estabilice primero la tem-
peratura de la herramienta de medicion antes de la puesta en servicio. Las temperatu-
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ras extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del
aparato de medicion.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que caiga. Si el aparato de medi-
cion padece fuertes impactos externos, debera realizar siempre una comprobacion de
precision (ver "Comprobacion de la exactitud", Pagina 71) antes de continuar con los
trabajos.

Conexion/desconexion

» Presione latecla 4\ para conectar el aparato de medicién y el laser.

También puede conectar el aparato de medicion sin el Iaser presionando la tecla é .
» Mantenga presionada la tecla é para desconectar el aparato de medicion.

Los valores y los ajustes del aparato que se encuentran en la memoria se conservan.
Camara

Presione latecla ﬂ/{%}, para conectar o desconectar la camara.
Tras la desconexion del aparato de medicién queda memorizado el estado seleccionado.

En caso de distancias mas grandes (aprox. > 5 m), se visualiza adicionalmente un marca-
dor de objetivo para marcar el punto de medicion.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D Ll line: www.bosch-pt.com/manuals

o or

Proceso de medicion

Tras la conexion, el aparato de medicion se encuentra en la funcién de medicion de longi-
tudes.

Al conectar el aparato de medicion, el canto posterior de éste es seleccionado automati-
camente como plano de referencia. Puede cambiar el plano de referencia. (ver "Seleccion
del plano de referencia"”, Pagina 67)

» Coloque la herramienta de medicion en el punto de inicio deseado de la medicion (p.
ej. pared).
» Presione la tecla 4\ para activar la medicion.

Tras el proceso de medicion, el rayo laser se desconecta. Para realizar otra medicion repi-
ta este proceso.
Los valores de medicion o los resultados finales se pueden sumar o restar.
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Con el rayo laser permanente conectado y en la funcion de medicion permanente, la medi-
cién comienza ya después de la primera pulsacion de la tecla 4.

El rayo laser permanente conectado no se desconecta después de la medicion Rayo laser
permanente.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D Ll line: www.bosch-pt.com/manuals

El aparato de medicién no debe moverse durante una medicion. Por esta razon, co-
logue el aparato de medicion en lo posible en una superficie fija de tope o de apo-
yo.

El lente de recepcion (20), la salida de la radiacion laser (21) y la camara (22) no
deben estar cubiertos durante una medicion.
Seleccion del plano de referencia

Para la medicion puede elegir entre diferentes planos de referencia:
E_T el borde trasero del aparato de medicion (p. ej. al aplicar en paredes),

la punta de la placa de tope plegadaen 180° (p. ej para las mediciones desde
las esquinas)

4 el borde delantero del aparato de medicion (p. ej. al medir desde un borde de
mesa)

el centro de la rosca del tripode (19) (p. j. para mediciones con tripode)

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D Ll line: www.bosch-pt.com/manuals

Menti Ajustes basicos
En el menu Ajustes basicos se encuentran los siguientes ajustes basicos:
- * Conectar/desconectar Bluetooth®

- Q] Cambio de plano de referencia (ver "Seleccion del plano de referencia", Pagi-
na67)

Bosch Power Tools 160992A7PV|(30.05.2022)


http://www.bosch-pt.com/manuals
http://www.bosch-pt.com/manuals

68 | Espanol

- ) Funcion cronémetro

|§| Conexion/desconexion del rayo laser permanente

- Tar Calibracion de la medicion de la inclinacion (ver "Comprobacion de la exactitud”,
Péagina 71)

- & Calibrado del indicador de objetivo

- &g Borrado de memoria (GLM 150-27 C)
- ¢ Ajuste del idioma

- (DAjuste de fecha & hora

- ft/m Cambio de la unidad de medida

- A Cambio de unidad de angulo

- pro)) Activar PRO360

- 1 Acceso a lainformacion del aparato

- c(]») Conectar/desconectar las sefiales de sonido
- (@ Auste del tiempo de desconexion

-C- Ajuste del tiempo de atenuacion

- =0=Ajuste de la luminosidad de la pantalla
- B Activar/desactivar la rotacion automatica de la pantalla

» Presione brevemente la tecla S o mantenga presionada la tecla @ para abrir el me-
nd Ajustes basicos £}

» Seleccione el ajuste deseado con la tecla b olatecla <

» Presione la tecla @ para confirmar una seleccion.

» Para abandonar el menu Ajustes basicos -Q- presione la tecla (fj olatecla W.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D il line: www.bosch-pt.com/manuals
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En el ment de funciones se encuentran las siguientes funciones:

- —Medicion de longitudes
- [ ]Medicién de superficies
- {JIMedicién de volumen
- /|Medicién indirecta de distancias
. A Medicién indirecta de altura
» ] Medicién indirecta doble de altura
* -2 Medicion indirecta de la longitud
* (| Medicion trapezoidal
- [ﬂ Medicion de superficies de paredes
- 17 Funcién dereplanteo
- r=a Medicion de inclinacion / nivel de burbuja digital
- -+ Medicién permanente

. N\ . , .
» Presione la teclaung , para abrir el ment Funciones.

» Seleccione la funcién de medicion deseada con la tecla bo latecla 4

» Para confirmar la seleccién, presione la teclauns o latecla A\

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-

DI L1 | line: www.bosch-pt.com/manuals
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Funcién de ayuda integrada '?

La funcién de ayuda integrada en el apara-
e ! to de medicion ofrece animaciones deta-
lladas de las distintas funciones y proce-
sos de medicion.

» Abra el ment Funciones.

» Seleccione la funcion deseada con la

tecla > o con la tecla <gy presione la

tecla .

La animacién muestra el procedimien-
to detallado de la funcion de medicion
seleccionada.

» Presione la tecla #, para detener la
animacion o para continuar la animacion.

» Presione la tecla b 0 4 para visualizar el paso siguiente o el anterior.

Interfaz Bluetooth®

Activacion de la interfaz Bluetooth® para la transmision de datos a un aparato
movil final

U v Aseglrese de que la interfaz de Bluetooth® estd activada

en su aparato movil final.
05.05.2017
72612 B 3 =

» Presione brevemente la tecla 8 o mantenga presionada

‘ g ;;9m la tecla éun3, para abrir el mend Ajustes basicos £¥.
.¢.13 919:{ » Seleccione 3§ .
b 5 gm » Presione la tecla | o la tecla <g, para seleccionar % .
2 19 » Presione la tecla @ para confirmar la seleccion.
il /% El simbolo de Bluetooth® se visualiza en blanco en la pan-

talla (f).
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Desactivacion de la interfaz Bluetooth®

» Presione brevemente la tecla 8 o mantenga presionada la tecla @ para abrir el me-
nd Ajustes basicos ¢

» Seleccione 3 .

» Presione la tecla Jp> o la tecla <g, para seleccionar .

» Presione la tecla @ para confirmar la seleccion.

El simbolo de Bluetooth® se visualiza en gris en la pantalla .

Interfaz USB

GLM 150-27 C: Transmision de datos a través de interfaz USB

Através de la conexion micro USB de la herramienta de medicion se pueden transferir da-
tos hacia determinados dispositivos con interfaz USB (p. ej. ordenador, ordenador porta-
til).

Conecte la herramienta de medicion a través del cable micro USB con su ordenador u or-
denador portatil. El sistema operativo del ordenador de sobremesa u ordenador portatil
reconoce automaticamente la herramienta de medicidén como unidad.

Tan pronto como el aparato de medicion se conecta mediante el cable micro USB a

un ordenador o ordenador portatil, se carga el acumulador de iones de litio. El
tiempo de carga varia en funcion de la corriente de carga.

Comprobacion de la exactitud
Compruebe con regularidad la exactitud de la medicion de la inclinacion y de la medicion
de ladistancia.

Para obtener informaciones adicionales, visite las instrucciones de servicio on-
D Ll line: www.bosch-pt.com/manuals

Aviso de fallo
El aparato de medicion vigila el correcto funcionamiento durante cada medi-
cion. Si se detecta un defecto, la pantalla sélo indica adn el simbolo adyacente y
el aparato de medicion se desconecta. En este caso, haga llegar el aparato de
medicidn a través de su concesionario al servicio postventa Bosch.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de medicion en el estuche de proteccion adjun-
to.

Mantenga limpio siempre el aparato de medicién.

No sumerja el aparato de medicion en agua ni en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio himedo y suave. No utilice ningtin detergente o disolven-
te.

En particular, limpie el lente receptor (20), la abertura de salida del laser (21) y de la ca-
mara (22) con mucho cuidado: asegurese de que no haya suciedad en el lente receptor,
en laabertura de salida del laser y la camara. Limpie el lente receptor, las aberturas de sa-
lida del laser y la cdmara tinicamente con productos adecuados para lentes de camaras fo-
tograficas. No intente retirar la suciedad del lente receptor, de las aberturas de salida del
laser o de la camara con elementos punzantes y no pase la mano por encima (se podrian
rallar).

En caso de reparacion, envie el aparato de medicion en el estuche de proteccion (24).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparacion y
mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de recambio. Las representaciones
graficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo:
www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas
sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el n® de
articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafa S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparacion de su
maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554
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Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan sujetos a los requerimientos esti-
pulados en la legislacion sobre mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser
transportados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.

En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberan
considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este
caso deberd recurrirse a los servicios de un experto en mercancias peligrosas al preparar
la pieza para su envio.

Eliminacion
Los aparatos de medicidn, los cargadores, los acumuladores, los accesorios y

los embalajes deberan someterse a un proceso de recuperacion que respete el
medio ambiente.

iNo tire los aparatos de medicion, los cargadores y los acumuladores a la basura
domeéstica!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electronicos
de desecho y su realizacion en la legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
los aparatos de medicion y los cargadores que ya no son aptos para su uso y respectiva-
mente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacios deberan ser recogidos por separa-
do y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléctricos y electronicos pueden
tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Pagi-

na73).

» Los acumuladores integrados solamente se deben extraer para la eliminacion por
personal especializado. Al abrir la semicarcasa puede destruirse el aparato de medi-
cion.
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Para extraer el acumulador del aparato de medicion, accione el aparato de medicion, has-
ta que el acumulador quede totalmente descargado. Desenrosque los tornillos de la carca-
say quite la semicarcasa, para extraer el acumulador. A fin de evitar un cortocircuito, se-
pare uno tras otro los empalmes en el acumulador y aisle luego los polos. También con
descarga total existe alin una capacidad restante en el acumulador, que se puede liberar
en caso de un cortocircuito.

Informaciones adicionales para México
La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones
1. Esposible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que
pueda causar su operacion no deseada.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa de caracteris-
ticas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as instrucdes para
trabalhar de forma segura e sem perigo com o
instrumento de medicao. Se o instrumento de medicao
nao for utilizado em conformidade com as presentes
instrucdes, as protecdes integradas no instrumento de
medicdo podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de adverténcia no
instrumento de medicéo se tornem irreconheciveis. CONSERVE BEM ESTAS
INSTRUGOES E FACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDICAO SE O CEDER
ATERCEIROS.
» Cuidado - O uso de dispositivos de operacio ou de ajuste diferentes dos
especificados neste documento ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacio.
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0 instrumento de medicao é fornecido com uma placa de adverténcia laser
(identificada na figura do instrumento de medicéo, que se encontra na pagina de
esquemas).

Se o texto da placa de adverténcia laser nao estiver no seu idioma, antes da
primeira colocacdo em funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcdo de pessoas nem de animais e
ndo olhar para o raio laser direto ou reflexivo. Desta forma podera
encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

Se um raio laser acertar no olho, fechar imediatamente os olhos e desviar a
cabeca do raio laser.

Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

Nao use os dculos para laser (acessorio) como 6culos de protecao. Os dculos para
laser servem para ver melhor o feixe de orientagdo a laser; mas nao protegem contra
radiacao laser.

Nao use os dculos para laser (acessorio) como dculos de sol ou no transito. Os
6culos para laser nao providenciam uma protecao UV completa e reduzem a percecao
de cores.

S0 permita que o instrumento de medicao seja consertado por pessoal
especializado e qualificado e s6 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicdo.

Nao deixe que criangas usem o instrumento de medicao laser sem vigilancia. Elas
podem encandear sem querer outras pessoas ou elas mesmas.

Nao trabalhe com o instrumento de medicdo em areas com risco de explosao,
onde se encontram liquidos, gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pos ou vapores.

No caso de utilizacdo incorreta ou bateria danificada pode vazar liquido
inflamavel da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, devera
enxaguar com agua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos, também devera
consultar um médico. Liquido que sai da bateria pode levar a irritagées da pele ou a
queimaduras.

S0 carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Ha perigo de
incéndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for
utilizado para carregar baterias de outros tipos.
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Proteja o instrumento de medicao contra calor, p. ex.
também contra uma permanente radiacao solar, fogo,
agua e humidade. Ha risco de explosao.

» 0 instrumento de medicao esta equipado com uma interface sem fio. Devem ser
respeitadas as limitacoes de utilizacao locais, p. ex. em avides ou hospitais.

A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo (logétipo), sdo marcas registadas

e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacao desta marca nominativa/

deste simbolo por parte da Robert Bosch Power Tools GmbH possui a devida

autorizacao.

» Cuidado! A utilizacao do instrumento de medicao com Bluetooth® pode dar origem
a avarias noutros aparelhos e instalacoes, aviées e dispositivos médicos (p.ex.
pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo modo, nio é possivel excluir
totalmente danos para pessoas e animais que se encontrem nas proximidades
imediatas. Nao utilize a ferramenta elétrica com Bluetooth® na proximidade de
dispositivos médicos, postos de abastecimento de combustivel, instalacées
quimicas, areas com perigo de explosao e zonas de demolicao. Nao utilize o
instrumento de medi¢do com Bluetooth® em avides. Evite a operacao prolongada
em contacto direto com o corpo.

» Opere o instrumento de medicao com o cabo USB conectado.

» Nao use o instrumento de medicao como memoria USB externa.

» Nao tire fotografias a pessoas ou animais com o instrumento de medicao, uma vez
que pode estar ligado de forma permanente o feixe laser. Com o feixe laser ligado
podera encandear outras pessoas, causar acidentes ou danificar o olho.

» Nao utilize o instrumento de medicao, se forem visiveis danos no vidro do
mostrador (p. ex. fissuras na superficie, etc.). Existe perigo de ferimentos.

Nao coloque o instrumento de medicao nem os acessorios
magnéticos perto de implantes e outros dispositivos médicos,
como p. ex. pacemaker ou bomba de insulina. Os imanes do
instrumento de medicao e do acessdrio criam um campo que pode
influenciar o funcionamento de implantes e dispositivos médicos.

» Mantenha o instrumento de medicao e os acessorios magnéticos longe de
suportes de dados magnéticos e aparelhos magneticamente sensiveis. O efeito
dos imanes do instrumento de medicao e do acessorio pode causar perdas de dados
irreversiveis.

Cm)
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Instrucoes de seguranca para fonte de alimentacao

» Esta fonte de alimentacao nao pode ser utilizada por criancas e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente
experiéncia e conhecimentos. Esta fonte de alimentacao pode ser utilizada por
criancas a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiéncia e
conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas por uma pessoa
responsavel ou recebam instrugées acerca da utilizagao segura da fonte de
alimentacao e dos perigos provenientes da mesma. Caso contrario ha perigo de
operacgao errada e ferimentos.

GMantenha afonte de alimentacao afastada da chuva ou de humidade. A

infiltracdo de dgua numa fonte de alimentacéo aumenta o risco de choque elétrico.

» Mantenha a fonte de alimentacao limpa. Com sujidade existe o perigo de choque
elétrico.

» Verifique a fonte de alimentacao antes de cada utilizacao. Nao utilize a fonte de
alimentacao se detetar danos na mesma. Nao abra a fonte de alimentacao, as
reparacées devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e
devem ser usadas somente pecas de substituicao originais. Fontes de alimentacao
danificadas aumentam o risco de um choque elétrico.

Descricao do produto e do servico

Abrir a pagina basculante contendo a apresentacao do instrumento de medicdo, e deixar
esta pagina aberta enquanto estiver lendo a instrugao de servico.

Utilizacao adequada

O instrumento de medicao serve para medir distancias, comprimentos, alturas,
intervalos, inclinagdes e para calcular areas e volumes.

O instrumento de medicao é apropriado para a utilizagdo em interiores e exteriores.

Os resultados de medicao podem ser transmitidos via Bluetooth® para outros aparelhos.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apresentacao do instrumento de
medicao nas figuras.

(1) Mostrador
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(2) A Teclade medigio
(3) B Tecla Soft direita
4) P> Teclamais

(5) Q_ Teclade zoom

(6) Encaixe da correia de transporte
(7 Botdo de ativagdo do pino batente
(8) Pino batente

(9) © Teclade ligar-desligar

(10) €9 Tecla Indicador de alvo (GLM 100-25 C)
(11)  puTeclade camara (GLM 150-27 C)

(12) < Teclamenos

(13) W Tecla Soft esquerda

(14)  émTeclade fungio
(15) Placa de adverténcia laser
(16) Ntmero de série

(17) Tampa do compartimento da bateria (GLM 100-25 C)
(18) Tomada USB (GLM 150-27 C)

(19) Rosca do tripé 1/4"

(20) Lente recetora

(21) Saida do raio laser

(22) Camara

(23) Correia de transporte®

(24) Bolsa de protegdo

(25) Fecho rotativo (GLM 100-25 C)

(26) Pilhas (GLM 100-25 C)
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(27) Cabo USB (GLM 150-27 C)

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume de fornecimento padrao.
Todos os acessorios encontram-se no nosso programa de acessorios.

Elementos de indicacao
(a) Linha de resultados
(b) Indicador de alvo (reticulo)
(c) Indicagao do angulo de inclinagao
(d) Data/hora
(e) Nivel de referéncia da medicao
(f) Estado Bluetooth®
Bluetooth” nao ativado

% 9) Bluetooth’ ativado, ligago estabelecida

(g) Indicador do nivel de carga

(h) Linhas dos valores de medicao

(i) Definigdes basicas

()] Indicagao da fungao de medicao

(k) Memoria interna

()] Voltar

(m) Funcdo de ajuda integrada

(n) Ecrainicial

(o) Menu mais Definigées basicas

(p) Menu Definigdes basicas

(q) Menu Fungdes de medicao

Dados técnicos

Medidor laser de distancias GLM 100-25C GLM 150-27C
digital

Namero de produto 3601K72Y.. 3601K727..
Amplitude de medigéo"' 0,08-100m 0,08-150m
Amplitude de medicao (condigdes 0,08-60m 0,08-60m
desfavoraveis)®

Precisdo de medicdo” +1,5mm +1,5mm
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Medidor laser de distancias

digital

GLM 100-25C

GLM 150-27 C

Precisao de medicao (condicoes +3,0mm +3,0mm

desfavoraveis)®

Unidade de indicagao mais 0,5mm 0,5mm

pequena

Geral

Temperatura de servigo® -10°C... +45°C -10°C... +45°C

Faixa de temperatura de carga +5°C ... +40°C

admissivel

Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C -20°C...+70°C

Humidade relativa max. 90 % 90 %

Altura méx. de utilizagao acima da 2000 m 2000 m

altura de referéncia

Grau de sujidade de acordo com a 22 20

IEC61010-1

Classe de laser 2 2

Tipo de laser 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergéncia do raio laser < 1,5 mrad (angulo < 1,5mrad (angulo

completo) completo)

Dispositivo de desligamento automatico apés aprox.

- Laser 20s 20s

- Instrumento de medicao (sem 5min 5min
medicao)

Pilhas 3x1,5VLR6 (AA)

Bateria 10es de litio

Tensdo nominal 3,6V=

Capacidade 3120 mAh

Numero de elementos da bateria 1

Cabo Micro-USB recomendado 2609120670

Conector de fonte de

alimentacao

Tempo de carga” aprox. 5,5 h

1609 92A7PV|(30.05.2022)

Bosch Power Tools



Portugués | 81

Medidor laser de distancias GLM 100-25C GLM 150-27 C
digital
Tensao de saida 5,0V =
Corrente de saida 1000 mA
Fonte de alimentacao 2609120713 (EU)
recomendada” 2609 120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600 A01 3A2 (BRL)
Transferéncia de dados
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Faixa de frequéncia de utilizagao 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Poténcia méx. de transmissao 8 mW 8mw

A) Em caso de medicdo a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medicao, vélido para uma
elevada capacidade de reflexdo do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), fraca
iluminagao de fundo e temperatura de servico de 25 °C; ha ainda que contar com um desvio
dependente da distancia de +0,05 mm/m.

B) Em caso de medicdo a partir do rebordo dianteiro do instrumento de medicéo, valido para uma
elevada capacidade de reflexdo do destino (p. ex. uma parede pintada de branco), forte
iluminacdo de fundo, temperatura de servico de 25 °C e altitudes superiores. Ha ainda que contar
com um desvio dependente da distancia de +0,15 mm/m.

C) Nafuncdo de medicdo continua a temperatura de servico max. é de +40°C.

D) Sé surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporaria
causada por condensacao.

E) Aumatemperatura de servico de 25 °C. Tempo de carga com um carregador USB 1 A.
Carregamento rapido com o instrumento de medicdo desligado.

F) Mais dados técnicos em: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Em aparelhos Bluetooth® Low Energy pode ndo ser possivel estabelecer uma ligagao, conforme o
modelo e o sistema operativo. Os aparelhos Bluetooth® tém de suportar o perfil GATT.

Para uma identificagdo inequivoca do seu instrumento de medigdo, consulte o nimero de série (16) na

placa de caracteristicas.
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Substituir/trocar pilha
GLM 100-25C

Sempre substituir todas as pilhas ou as baterias ao mesmo tempo. Sé utilizar pilhas
ou as baterias de um s¢ fabricante e com a mesma capacidade.

Tenha atencao a polaridade correta de acordo com a representagao no interior do
compartimento das pilhas.

» Retire as pilhas ou as baterias do instrumento de medicéo se nao o for usar

durante um periodo de tempo prolongado. As pilhas e as baterias podem corroer-se
ou descarregar-se no caso de um armazenamento prolongado.

Bateria de ioes de litio
GLM 150-27C

Carregar a bateria de ides de litio

» Para o carregamento use uma fonte de alimentagdo USB, cujos dados técnicos (tensao
e corrente de carga) correspondem aos da fonte de alimentagao recomendada.
Observe o manual de instrucdes da fonte de alimentagdo USB.

Fonte de alimentagao recomendada: ver Dados Técnicos.

» Observar a tensao de rede! A tensédo da fonte de corrente elétrica deve coincidir com
os dados que constam na placa de caracteristicas da fonte de alimentagao. As fontes
de alimentagdo marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

Devido as normas de transporte internacionais, as baterias de litio sao fornecidas
parcialmente carregadas. Para assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria
deverd ser carregada completamente antes da primeira utilizagao.

Para informacdes adicionais consulte 0 manual de instrugoes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem vigilancia e desligue o
instrumento de medicao apos utilizacdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.
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» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da radiacao solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a temperaturas extremas ou oscilacées
de temperatura. Nao os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no automével. No
caso de oscilagdes de temperatura maiores, deixe o instrumento de medigao atingir a
temperatura ambiente antes de o utilizar. No caso de temperaturas ou de oscilagdes de
temperatura extremas é possivel que a precisao do instrumento de medicao seja
prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medicao. Apéds severas
influéncias externas no instrumento de medicao, recomendamos que se proceda a um
controlo de exatidao (ver "Verificagao da precisao", Pagina 88) antes de prosseguir.

Ligar/desligar

» Primaatecla 4, para ligar o instrumento de medicao e o laser.

Também pode ligar o instrumento de medicao sem o laser premindo a tecla (f) .
» Mantenha a tecla (f) premida para desligar o instrumento de medicao.

Os valores e as definicdes do instrumento existentes na memaria permanecem
inalterados.

Camara

Primaatecla ﬂ/{%} para ligar ou desligar a camara.
Depois de ser desligado o instrumento de medicao, o estado selecionado permanece
memorizado.
No caso de distancias maiores (aprox. > 5 m) é exibida adicionalmente uma marcagao do
alvo, para marcar o ponto de medicao.

Para informacdes adicionais consulte 0 manual de instrugdes online:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Processo de medicao

Depois de ligado, o instrumento de medicao encontra-se no modo de medicdo de
comprimentos.

Depois de ligar o instrumento, o nivel de referéncia para a medicao é o rebordo traseiro do
instrumento de medicao. Pode alterar o nivel de referéncia. (ver "Selecionar o nivel de
referéncia", Pagina 84)
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» Coloque o instrumento de medicao no ponto inicial pretendido para a medicéo (p. ex.
parede).

» Primaatecla 4\ paraacionar a medigao.
Apds o processo de medicdo, o raio laser é desligado. Para outra medicao repita este
processo.
Podem ser adicionados ou subtraidos valores de medicao ou resultados finais.
Com o raio laser permanente ligado e na funcao de medicao continua, a medicao é
iniciada logo apds a primeira pressao da tecla 4.
O raio laser permanente ligado ndo € desligado apds a medicao Raio laser permanente.

Para informacdes adicionais consulte 0 manual de instrugdes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

O instrumento de medicdo nao pode ser movido durante uma medicdo. Por isso, se
possivel, coloque o instrumento de medicao numa superficie de apoio ou de
encosto fixa.

Alente recetora (20), a saida do raio laser (21) e a cdmara (22) nao podem ser
tapados durante a medicao.

Selecionar o nivel de referéncia

Para a medicao pode selecionar entre diferentes niveis de referéncia:
E_T O rebordo traseiro do instrumento de medicao (p. ex. ao apoiar nas paredes)

aponta da placa de encosto viradaem 180° (p. ex. para a medicoes a partir de
cantos)

0 rebordo dianteiro do instrumento de medicao (p. ex. para medi¢des no
rebordo da mesa)

Para informacdes adicionais consulte o manual de instrugdes online:
www.bosch-pt.com/manuals

EJ O meio da rosca do tripé (19) (p. ex. para medicoes com tripé)
DI (11 |
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Menu Definigoes basicas

No menu Definicdes basicas encontra as seguintes definigoes basicas:

R Ligar/desligar Bluetooth®

- Ej] Mudar nivel de referéncia (ver "Selecionar o nivel de referéncia”, Pagina 84)
- ) Temporizador

- I‘E’I Ligar/desligar o raio laser permanente

- Tir Calibragdo medicdo da inclinagao (ver "Verificagdo da precisao", Pagina 88)
- c{ﬁ Calibracao do indicador de alvo

- &g Limpar memoria (GLM 150-27 C)

- @ Definir idioma

- (O Definiradata e a hora

- ft/m Mudar a unidade de medida

- A Mudar a unidade de angulo

- o)) Ativar PRO360

- 1 Chamar a informacao sobre a ferramenta

- c(]u Ligar/desligar os sinais acusticos
- @ Definir o tempo de desligamento

- L, Definir o tempo de escurecimento
- -:q':- Ajustar brilho do mostrador
- B Ligar/desligar a rotagao automatica do ecra

» Prima a tecla J por breves instantes ou mantenha a tecla @ premida para abrir o
menu Defini¢es basicas £¥.

» Selecione a defini¢cdo desejada com a tecla b ouatecla 4

» Para confirmar uma selecao, prima a tecla @

» Para sair do menu Definicdes basicas -Q- prima a tecla (f) ouatecla .

Para informacdes adicionais consulte o manual de instrugdes online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals
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Funcdes de medicao

Selecionar/alterar as fun¢ées de medicao
No menu de funcdes encontra as seguintes fungoes:
- = Medicao de comprimentos

- [ ]Medigdo de dreas
- {JIMedicdo de volumes
- /|Medigéo indireta de distancias
. A medicdo indireta de alturas
. v::j] medicdo indireta dupla de alturas
* . medigdo indireta de comprimentos
* (| Medicao trapezoidal
- [ﬂ Medicao de superficies de paredes
- 17 Funco de marcago
- rem Medicao da inclinagao/nivel de bolha de ar digital
- -+ Medicdo continua

» Primaatecla @ para abrir o menu Funcdes.
» Selecione a fungdo de medicdo desejada com a tecla bou atecla 4

» Para confirmar a selecdo, primaa teclauns ou a tecla A\

Para informagdes adicionais consulte o manual de instrugées online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals
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Funcao de ajuda integrada 7

Afuncdo de ajuda integrada no
% e ; instrumento de medicao oferece

animacoes detalhadas para cada uma das
funcdes/processos de medicdo.
LN
» Abra o menu Funcoes.
» Selecione a fungdo desejada com a
@ tecla > ou atecla <ge primaa
SA tecla .
e ) A animacao mostra o procedimento

detalhado da funcao de medicao
e selecionada.

» Prima a tecla i, para parar a

animagao ou para prosseguir a animagao.

» Primaatecla > ou <g, paramostrar o passo seguinte ou anterior.

Interface Bluetooth®

Ativacdo da interface Bluetooth® para a transmissao de dados num aparelho
terminal movel

(f) v Assegure-se de que a interface Bluetooth® estd ativa no
\ seu aparelho terminal mével.

05.05.2017
72612 B 3 =

» Prima a tecla 8 por breves instantes ou mantenha a

‘ 8.179m tecla éun3 premida para abrir o menu Definigdes
G s

» Selecione 3} .

18.558m
2%.1 98 M > Primaatecla P> ouatecla <, paraselecionar 3} .

i » Para confirmar a selecao, prima a tecla furs.

0 simbolo Bluetooth® é exibido no mostrador a branco (f).
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Desativacao da interface Bluetooth®

» Prima a tecla # por breves instantes ou mantenha a tecla @ premida para abrir o
menu Definigdes basicas £}.

» Selecione 3} .
» Primaatecla > ou a tecla <, para selecionar .

» Para confirmar a selecao, primaa tecla 3.

0 simbolo Bluetooth® é exibido no mostrador a cinzento.

Porta USB

GLM 150-27 C: Transferéncia de dados através da porta USB

Atransmissao de dados para determinados aparelhos com interface USB (p. ex.
computador, Notebook) pode processar-se através da ligagao micro USB do instrumento
de medicdo.

Conecte o instrumento de medicao com o micro cabo USB ao seu computador ou
Notebook. O sistema operativo no seu computador ou portatil, reconhece
automaticamente o instrumento de medicao como unidade.

Assim que o instrumento de medicdo estiver ligado a um computador ou notebook
através do cabo Micro-USB, a bateria de ides de litio é carregada. O tempo de
carga varia em funcao da corrente de carga.

Verificacdo da precisao
Verifique regularmente a precisao da medicao da inclinagao e da medicao de distancias.

Para informagdes adicionais consulte o manual de instrugées online:
DEE www.bosch-pt.com/manuals

Mensagem de erro

O instrumento de medigao controla o funcionamento correto em cada medicao.
& Se for detetado um defeito, o mostrador mostra apenas o simbolo ao lado e 0

instrumento de medicao desliga-se. Neste caso mande o seu instrumento de

medicdo para o servico de assisténcia técnica da Bosch através do seu agente
autorizado.
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Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

Armazene e transporte o instrumento de medicdo apenas na bolsa de protecdo fornecida.
Manter o instrumento de medicao sempre limpo.

Néo mergulhar o instrumento de medicao na dgua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano htiimido e macio. Nao utilize detergentes ou solventes.
Limpe cuidadosamente a lente recetora (20), a abertura de saida do laser (21) e a
camara (22): Certifique-se de que néo fica qualquer sujidade na lente recetora, na
abertura de saida do laser e na cdmara. Limpe a lente recetora, a abertura de saida do
laser e a camara apenas com produtos que também sejam adequados para as lentes de
maquinas fotograficas. Nao tente remover sujidade da lente recetora, da abertura de
saida do laser ou da camara com objetos afiados, e ndo passe nenhum pano sobre as
mesmas (perigo de riscar).

Em caso de reparacao, envie o instrumento de medicao na bolsa de protecao (24).

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos de reparagao e de
manutencao do seu produto, assim como das pecas sobressalentes. Desenhos
explodidos e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em: www.bosch-
pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas duvidas a
respeito dos nossos produtos e acessorios.

Indique para todas as questées e encomendas de pegas sobressalentes a referéncia de 10
digitos de acordo com a placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estao sujeitas ao direito de materiais perigosos. As
baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.

Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedicao), devem ser
observadas as especiais exigéncias quanto a embalagem e a designacao. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a pega a ser
trabalhada.

Eliminacao
Os instrumentos de medicao, carregadores, baterias, acessorios e embalagens
devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

Nao deite instrumentos de medicdo, carregadores e baterias no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de equipamentos
elétricos e eletrdnicos e a sua implementacao na legislagao nacional, é necessario
recolher separadamente os instrumentos de medicdo e carregadores que ja nao sao
usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas
e encaminhd-los para uma reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminacdo incorreta, os aparelhos elétricos e eletronicos antigos podem
ter efeitos nocivos no ambiente e na saiida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Baterias/pilhas:

10es de litio:

Observe as indicagdes na secgao Transporte (ver "Transporte", Pagina 90).

» As baterias integradas s6 podem ser retiradas por pessoal especializado para
serem eliminadas. A abertura da carcaga pode causar a destruicao do instrumento de
medicao.

Para remover a bateria do instrumento de medicdo, acione o instrumento de medicdo até

a bateria ficar completamente descarregada. Desaperte os parafusos na carcaca e

remova-a para poder retirar a bateria. Para evitar um curto-circuito, separe as ligagées do

acumulador uma a uma e depois isole os polos. Mesmo com a bateria totalmente
descarregada, ainda existe uma capacidade residual na bateria que pode ser libertada em
caso de curto-circuito.
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Outras informacoes para o Brasil

@/ ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagdes

02079-18-08642

Este equipamento nao tem direito & protegéo contra
interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia
em sistemas devidamente autorizados.

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo
com os pr r pela

242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informagées, consulte o site da ANATEL

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni,
per lavorare con lo strumento di misura in modo sicuro e
senza pericoli. Se lo strumento di misura non viene utiliz-
zato conformemente alle presenti istruzioni, cié puo pre-
giudicare i dispositivi di protezione integrati nello stru-
mento stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avvertenza applicate sullo
strumento di misura. CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSE-

GNARLE INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di comando o regolazione diver-
si da quelli qui indicati o vengano eseguite procedure diverse, sussiste la possibi-
lita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhetta laser di avvertimento
(contrassegnata nella figura in cui é rappresentato lo strumento di misura).

» Seil testo della targhetta laser di pericolo é in una lingua straniera, prima della
messa in funzione iniziale incollare I'etichetta fornita in dotazione, con il testo nel-
la propria lingua.
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Non dirigere mai il raggio laser verso persone oppure animali e non
guardare il raggio laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser potreb-
be abbagliare le persone, provocare incidenti o danneggiare gli occhi.

» Se unraggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere subito gli occhi e distoglie-
re immediatamente la testa dal raggio.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio) come occhiali protettivi.
Gli occhiali per raggio laser rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla ra-
diazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser come occhiali da sole o nel traffico stra-
dale. Gli occhiali per raggio laser non offrono una protezione UV completa e riducono la
percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico specializzato
e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere salva-
guardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura laser senza la necessaria
sorveglianza. Potrebbero involontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di esplosione in cui
siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Nello strumento di misura possono
prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

» In caso d’impiego errato o di batteria danneggiata, vi é rischio di fuoriuscita di li-
quido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di con-
tatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediata-
mente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido fuo-
riuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.

» Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie consigliati dal produttore.

Se un dispositivo di ricarica adatto per un determinato tipo di batterie viene impiegato

con batterie differenti, vi € rischio d’incendio.

Proteggere lo strumento di misura dal calore (ad esempio
anche dall’irradiazione solare continua), dal fuoco,
dall’acqua e dall’'umidita. Esiste pericolo di esplosione.

» Lo strumento di misura é dotato di interfaccia wireless. Tenere presenti eventuali
limitazioni di funzionamento, ad es. all’interno di velivoli o di ospedali.

Co)
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Il marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli grafici (loghi), sono marchi
di fabbrica registrati e sono proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali
marchi/floghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH é concesso in licenza.

» Attenzione! L'impiego dello strumento di misura con sistema Bluetooth® pué cau-
sare disturbi ad altri apparecchi ed impianti, a velivoli e ad apparecchiature medi-
cali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono altresi escludere del
tutto lesioni a persone e ad animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare lo
strumento di misura con sistema Bluetooth® in prossimita di apparecchiature me-
dicali, stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree a rischio di esplosione ed
aree di brillamento. Non utilizzare lo strumento di misura con sistema Bluetooth®
alPinterno di velivoli. Evitare impiego prolungato nelle immediate vicinanze del
corpo.

» Non utilizzare lo strumento di misura a cavo USB innestato.

» Non utilizzare lo strumento di misura come memoria USB esterna.

» Non fotografare persone o animali con lo strumento di misura, poiché il raggio la-
ser potrebbe essere permanentemente attivo. Se attivo, il raggio laser potrebbe ab-
bagliare persone, provocare incidenti o causare danni oculari.

» Non utilizzare lo strumento di misura qualora si rilevino danni sul vetro del display
(ad es. incrinature della superficie ecc.). Vi é rischio di lesioni.

Non portare lo strumento di misura né accessori magnetici in pros-
simita di impianti ed altri dispositivi medicali, come ad esempio
pacemaker o microinfusori. | magneti dello strumento di misura e de-
gli accessori generano un campo che puo pregiudicare il funzionamen-
to impianti e dispositivi medicali.
» Tenere lo strumento di misura e gli accessori magnetici a distanza da supporti dati
magnetici e da apparecchiature sensibili ai campi magnetici. L 'effetto dei magneti
dello strumento di misura e degli accessori pud comportare perdite irreversibili di dati.

Avvertenze di sicurezza per alimentatore a connettore

» Il presente alimentatore a connettore non é concepito per essere utilizzato da par-
te di bambini, persone con limitate capacita fisiche, sensoriali o mentali o persone
con scarsa conoscenza ed esperienza. Il presente alimentatore a connettore puo
essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di eta, da persone con limitate
capacita fisiche, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed espe-
rienza, purché essi siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicu-
rezza o siano stati istruiti in merito all'impiego sicuro dell'alimentatore stesso ed
ai relativi rischi. In caso contrario, vi & rischio di utilizzo errato e di lesioni.
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GMantenere Ialimentatore a connettore al riparo da pioggia e umidita. Le infil-
trazioni d’acqua all'interno dell'alimentatore a connettore aumentano il rischio di folgora-
zione.

» Mantenere pulito I'alimentatore a connettore. La presenza di imbrattamento pud
causare folgorazioni.

» Controllare I'alimentatore a connettore prima di ogni utilizzo. Non utilizzare I'ali-
mentatore a connettore, qualora risultasse danneggiato. Non aprire I'alimentato-
re a connettore e farlo riparare esclusivamente da personale specializzato, utiliz-
zando solamente parti di ricambio originali. Alimentatori a connettore danneggiati
aumentano il rischio di folgorazione.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Si prega di aprire il risvolto di copertina su cui si trova raffigurato schematicamente lo
strumento di misura e lasciarlo aperto mentre si legge il manuale delle Istruzioni per I'uso.
Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per misurare distanze, lunghezze, altezze, inclinazioni
e per calcolare superfici e volumi.

Lo strumento di misura € adatto per I'impiego in ambienti interni ed all'esterno.

| risultati di misurazione possono essere trasferiti ad un altro strumento tramite
Bluetooth®.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dello strumento
di misura nelle illustrazioni.

(1) Display

(2) A\ Tasto di misurazione

(3) B Softkey destro

(4) P> Tasto Piu

(5) Q_ Tasto Zoom

(6) Alloggiamento cinturino di trasporto
(7) Pulsante di sblocco perno di battuta
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(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Italiano | 95

Perno di battuta

(f) Tasto di accensione/spegnimento
{%}Tasto Mirino (GLM 100-25 C)
QX Tasto Fotocamera (GLM 150-27 C)
<Tasto Meno

W Softkey sinistro

€3 Tasto funzione

Targhetta di pericolo raggio laser
Numero di serie

Coperchio vano pile (GLM 100-25 C)
Presa USB (GLM 150-27 C)
Filettatura treppiede 1/4"

Lente diricezione

Uscita laser

Fotocamera

Cinturino di trasporto”

Custodia protettiva

Chiusura girevole (GLM 100-25 C)
Pile (GLM 100-25 C)

Cavo USB (GLM 150-27 C)

A) Laccessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volume di fornitura standard.
L’accessorio completo & contenuto nel nostro programma accessori.

Elementi di visualizzazione

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Riga dei risultati

Mirino (reticolo)

Indicatore angolo di inclinazione
Data/ora

Piano di riferimento della misurazione

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)



96 | Italiano

(f) Stato Bluetooth”
Funzione Bluetooth non attiva
% ) Funzione Bluetooth’ attiva, connessione stabilita
(g) Indicazione del livello di carica
(h) Righe dei valori di misurazione
(i) Impostazioni base
()] Indicatore funzione di misurazione
(k) Memoria interna
()] Indietro
(m) Funzione Guida integrata
(n) Schermata iniziale
(o) Menu Altre impostazioni base
(p) Menu Impostazioni base
(q) Menu Funzioni di misurazione

Dati tecnici

Distanziometro laser digitale

Codice prodotto

GLM 100-25C
3601K72Y..

GLM 150-27 C
3601K72Z..

Campo di misurazione”

0,08-100 m

0,08-150m

Campo di misurazione (condizioni
sfavorevoli)®

0,08-60m

0,08-60m

Precisione di misurazione®

+1,5mm

+1,5mm

Precisione di misurazione (condi-
zioni sfavorevoli)®

+3,0mm

+3,0mm

Unita di visualizzazione minima

0,5 mm

0,5mm

Informazioni generali

Temperatura di funzionamento®

-10°C... +45°C

-10°C...+45°C

Campo di temperatura di ricarica
consentito

+5°C... +40°C

Temperatura di magazzinaggio

-20°C...+70°C

-20°C...+70°C

Umidita atmosferica relativa max.

90 %

90 %
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Distanziometro laser digitale GLM 100-25C GLM 150-27 C
Altitudine d'impiego max. sul livel- 2000 m 2000 m
lo del mare

Grado di contaminazione secondo 22 20
IEC61010-1

Classe laser 2 2
Tipo dilaser 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergenza del raggio laser < 1,5 mrad (angolo giro)

< 1,5 mrad (angolo giro)

Spegnimento automatico dopo circa

- Laser 20s 20s
- Strumento di misura (senza mi- 5min 5min
surazione)

Pile 3x1,5VLR6 (AA)

Batteria Allitio

Tensione nominale 3,6V=

Capacita 3120 mAh

Numero di celle della batteria 1

Cavo micro-USB consigliato 2609120670

Alimentatore

Tempo di ricarica® circa5,5h

Tensione di uscita 5,0V=

Corrente di uscita 1000 mA

Alimentatore consigliato” 2609120713 (EU)

2609120 718 (UK)

1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Trasferimento dati

Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2

Low Energy®

Low Energy®

Bosch Power Tools
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Distanziometro laser digitale GLM 100-25C GLM 150-27 C
Campo di frequenza di funziona- 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
mento

Potenza di trasmissione max. 8mwW 8mwW

A) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente
dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo debole e tem-
peratura di funzionamento 25 °C; andra inoltre considerato uno scostamento di +0,15 mm/m in
base alla distanza.

B) Per misurazioni dal lato anteriore dello strumento di misura; vale per un elevato potere riflettente
dell'oggetto target (ad es. una parete tinteggiata di bianco), illuminazione di sfondo intensa, tem-
peratura di funzionamento 25 °C ed altitudini elevate. Andra inoltre considerato uno scostamento
di 0,15 mm/m in base alla distanza.

C) Inmodalita Misurazione continua, la temperatura di funzionamento max. & di +40 °C.

D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono
essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

E) Con temperatura di funzionamento di 25 °C. Tempo di ricarica con caricabatteria USBda 1 A. A
strumento di misura spento, si otterra una ricarica piti rapida.

F) Per ulteriori dati tecnici consultare il seguente indirizzo:
https://www.bosch-professional.com/ecodesign

In caso di dispositivi Bluetooth® con tecnologia Low Energy, con alcuni modelli e sistemi operativi
potrebbe non essere possibile stabilire la connessione. | dispositivi Bluetooth® devono supportare
il profilo GATT.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (16) riportato
sulla targhetta identificativa.

G

Introduzione/sostituzione della pila
GLM 100-25C

Sostituire sempre contemporaneamente tutte le pile, o tutte le batterie. Utilizzare
esclusivamente pile o batterie dello stesso produttore e della stessa capacita.

Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all'illustrazione ri-
portata sul lato interno del vano batterie.

» Se lo strumento di misura non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le pile
o le batterie dallo strumento stesso. In caso di lunghi periodi di magazzinaggio, le pile
e le batterie possono subire corrosioni e scaricarsi.
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Batteria al litio
GLM 150-27 C

Ricarica della batteria al litio

» Per laricarica, utilizzare un alimentatore USB i cui dati tecnici (tensione e corrente di
carica) corrispondano a quelli dell'alimentatore consigliato. Attenersi alle istruzioni
d'uso dell'alimentatore USB.

Per 'alimentatore consigliato, consultare i dati tecnici.

» Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione
dell'alimentatore deve corrispondere alla tensione della sorgente di alimentazione. Gli
alimentatori contrassegnati per I'utilizzo a 230 Volt sono utilizzabili anche a 220 Volt.

A causa delle prescrizioni di trasporto internazionali, le batterie al litio vengono
consegnate soltanto parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della
batteria, prima dell'impiego iniziale ricaricarla completamente.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Utilizzo

Messa in funzione

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quando é acceso e spegnerlo sem-
pre dopo I'uso. Altre persone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi so-
lari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche
estreme. Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso
di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura raggiunga la nor-
male temperatura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure shalzi di tempe-
ratura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura. Qualora lo
strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro an-
dra sempre effettuata una verifica della precisione (vedi «Verifica della precisione», Pa-
gina 105).
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Accensione/spegnimento

» Premere il tasto 4\ per accendere lo strumento di misura ed attivare il laser.
Lo strumento di misura si pud accendere anche senza attivare il laser, premendo il ta-
sto @ -

» Mantenere premuto il tasto é per spegnere lo strumento di misura.

| valori e le impostazioni dello strumento presenti in memoria verranno conservati.
Fotocamera

Premere il tasto ﬂ/{'}} per attivare o disattivare la fotocamera.

Una volta spento lo strumento di misura, lo stato selezionato restera memorizzato.

In caso di distanze estese (circa > 5 m), verra inoltre visualizzata una marcatura di mira,
per contrassegnare il punto di misurazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Procedura di misurazione

All'accensione, lo strumento di misura si trovera in modalita Misurazione delle lunghezze.
All'accensione, il lato posteriore dello strumento di misura verra selezionato come piano di
riferimento per la misurazione. Il piano di riferimento si pud modificare. (vedi «Selezione
del piano di riferimento», Pagina 101)

» Sistemare lo strumento di misura sul punto iniziale desiderato della misurazione (ad
es. su una parete).

» Premere il tasto 4\ per avviare la misurazione.
Conclusa la misurazione, il raggio laser verra disattivato. Per eseguire una seconda misu-
razione, ripetere tale procedura.
E possibile effettuare I'addizione o la sottrazione di valori di misurazione o di risultati fina-
li.
Araggio laser permanentemente attivo e in modalita Misurazione continua, la misurazione
iniziera gia alla prima pressione sul tasto 4.
Se permanentemente attivo, il raggio laser non verra disattivato dopo la misurazione Rag-
gio laser permanentemente attivo.
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Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Lo strumento di misura non andra spostato durante una misurazione. Lo strumento
di misura andra quindi sistemato, laddove possibile, su una superficie di riscontro
o di appoggio fissa.

La lente di ricezione (20), I'uscita laser (21) e la fotocamera (22) non dovranno es-
sere coperte durante una misurazione.

Selezione del piano di riferimento

Per la misurazione & possibile scegliere fra differenti piani di riferimento:
E_T il lato posteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di accostamento su
pareti)

la punta della piastra di riscontro ripiegata di 180° (ad es. per misurazioni da
angoli)

il lato anteriore dello strumento di misura (ad es. in caso di misurazioni a partire
dallo spigolo di un tavolo)

piede)

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
www.bosch-pt.com/manuals

EJ il centro della filettatura treppiede (19) (ad es. in caso di misurazioni con trep-
DI (1 |

Menu Impostazioni predefinite
Nel menu Impostazioni base sono disponibili le seguenti impostazioni base:
- * Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®

- Ej] Cambio del piano di riferimento (vedi «Selezione del piano di riferimento, Pagi-
na101)

- ) Funzione timer
- E] Attivazione/disattivazione del raggio laser permanentemente attivo

- C Calibratura misurazione dellinclinazione (vedi «Verifica della precisione», Pagi-
na 105)
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- & Calibratura del mirino

- &g Cancellazione della memoria (GLM 150-27 C)
- ¢ Impostazione della lingua

- (D Impostazione di data e ora

- ft/m Cambio dell'unita di misura

- A Cambio dellunita di misura angoli

~ pro)) Attivazione PRO360

- 1 Richiamo di informazioni sullo strumento

- E(]:) Attivazione/disattivazione dei segnali acustici
- (@ Impostazione del tempo di spegnimento

- L, Impostazione del tempo di attenuazione
- -:c:p:- Impostazione della luminosita display
- B Attivazione/disattivazione della rotazione automatica dello schermo

» Premere brevemente il tasto S, oppure mantenere premuto il tasto @ per aprire il
menu Impostazioni base £¥.

» Selezionare l'impostazione desiderata con il tasto b oppure con il tasto 4

» Per confermare una selezione, premere il tasto @

» Per terminare il menu Impostazioni base ¥, premere il tasto G , oppure il tasto .

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
E][E www.bosch-pt.com/manuals

Funzioni di misurazione

Selezione/modifica delle funzioni di misurazione
Nel menu Funzioni sono disponibili le seguenti funzioni:
- ~——Misurazione delle lunghezze

- D Misurazione di superfici

- (Misurazione di volumi

- /|Misurazione indiretta di distanze
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. A Misurazione indiretta di altezze
| Doppia misurazione indiretta di altezze
* -2 Misurazione indiretta di lunghezze
* (| Misurazione trapezoidale
- [ﬂ Misurazione di superfici di pareti
- 17 Funzione di tracciamento
- re=m Misurazione dell'inclinazione/Livella digitale

- |-+ Misurazione continua

» Premere il tasto @ per aprire il menu Funzioni.

» Selezionare la funzione di misurazione desiderata con il tasto b oppure con il ta-

sto<§

» Per confermare la selezione, premere il tasto @ oppure il tasto 4.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
DEE www.bosch-pt.com/manuals

Funzione Guida integrata ?

La funzione Guida integrata nello strumen-
e ! to di misura offre dettagliate animazioni di
singole funzioni di misurazione/di singole
misurazioni.

» Aprire il menu Funzioni.

» Selezionare la funzione desiderata con
il tasto >, oppure con il tasto <§, e
premere il tasto J.

L’animazione mostra la procedura det-
tagliata per la funzione di misurazione
selezionata.

» Premere il tasto JB per arrestare o

proseguire I'animazione.
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» Premere il tasto b o < per visualizzare il passaggio successivo, oppure quello prece-
dente.

Interfaccia Bluetooth®

Attivazione dell’interfaccia Bluetooth® per il trasferimento dati ad un dispositivo
mobile

(f) v Accertarsi che l'interfaccia Bluetooth® del proprio disposi-
\ tivo mobile sia attiva.
SENT B 3 em ‘
» Premere brevemente il tasto S, oppure mantenere pre-

I 8.179m muto il tasto @ per aprire il menu Impostazioni ba-
9.273m
+13.919m se &t
18.5 &m » Selezionare 3}
iE 1 98 m » Premere il tasto >, oppure il tasto <, per selezionare

» Per confermare la selezione, premere il tasto funs.

Il simbolo Bluetooth® verra visualizzato sul display in colore bianco (f).

Disattivazione dell'interfaccia Bluetooth®

» Premere brevemente il tasto S, oppure mantenere premuto il tasto @ per aprire il
menu Impostazioni base £¥.

» Selezionare } .
» Premere il tasto l} oppure il tasto 4 per selezionare >K

» Per confermare la selezione, premere il tasto @
I simbolo Bluetooth® verra visualizzato sul display in colore grigio.
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Interfaccia USB

GLM 150-27 C: trasferimento dati mediante interfaccia USB

Il collegamento micro-USB dello strumento di misura consente di effettuare la trasmissio-
ne dati verso determinati dispositivi dotati di interfaccia USB (ad es. computer o note-
book).

Per mezzo del cavo micro-USB, collegare lo strumento di misura con il computer o il note-
book. Il sistema operativo del computer, oppure del notebook, rilevera automaticamente
lo strumento di misura come unita esterna.

Non appena lo strumento di misura sia collegato ad un computer o ad un notebook
mediante il cavo micro-USB, la batteria al litio verra ricaricata. Il tempo di ricarica
variera in base alla corrente di carica.

Verifica della precisione
Verificare con regolarita la precisione della misurazione dell'inclinazione e di distanze.

Per ulteriori informazioni, visitare il manuale d'istruzioni online:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Messaggio di errore

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamen-

& to. Qualora venga rilevato un difetto, sul display restera il solo simbolo qui ac-
canto e lo strumento di misura si spegnera. In tale caso, lo strumento di misura
andra inviato, tramite il rivenditore, al Servizio Assistenza Clienti Bosch.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura utilizzando esclusivamente I'astuccio di
protezione fornito in dotazione.

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun altro liquido.
Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergen-
ti, né solventi.

In particolare, pulire con grande cautela lente di ricezione (20), 'apertura di uscita del
raggio laser (21) e la fotocamera (22): accertarsi che non vi siano contaminazioni sulla
lente di ricezione, sullapertura di uscita del raggio laser e sulla fotocamera. Pulire la lente
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diricezione, I'apertura di uscita del raggio laser e la fotocamera esclusivamente con pro-
dotti idonei anche per lenti di apparecchi fotografici. Non tentare di rimuovere con oggetti
appuntiti eventuali contaminazioni dalla lente di ricezione, dall'apertura di uscita del rag-
gio laser o dalla fotocamera e non tergere le suddette superfici (pericolo di graffi).

In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura all'interno della custodia

protettiva (24).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manu-
tenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito
www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere alle Vostre domande in merito
ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice pro-
dotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose.
Le batterie possono essere trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precauzio-
ni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno
rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno specialista in merci pericolo-
se.

Smaltimento

G /) Strumenti di misura, caricabatterie, batterie, accessori e confezioni non pit uti-
& lizzabili andranno avviati ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
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Non gettare strumenti di misura, caricabatterie e batterie nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli strumenti di misura e i carica-
batterie non pill utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le
pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe-
ro avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagi-

na 106).

» Le batterie integrate possono essere estratte esclusivamente da personale spe-
cializzato, per essere smaltite. L'apertura dell'involucro dell'alloggiamento puo dan-
neggiare lo strumento di misura in modo irreparabile.

Per prelevare la batteria dallo strumento di misura, accendere lo strumento stesso e man-

tenerlo acceso fino a quando la batteria non sia completamente scarica. Per estrarre la

batteria, svitare le viti dell'alloggiamento e rimuovere l'involucro dell'alloggiamento stesso.

Per evitare un cortocircuito, scollegare i collegamenti sulla batteria uno alla volta in se-

quenza e isolare quindi i poli. Anche quando & completamente scarica, la batteria mantie-

ne comunque una capacita residua, che potrebbe liberarsi in caso di cortocircuito.
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Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen
worden om gevaarloos en veilig met het meetgereed-
schap te werken. Wanneer het meetgereedschap niet vol-
gens de beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kun-
nen de geintegreerde veiligheidsvoorzieningen in het
meetgereedschap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers op het meetge-
reedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF

ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven bedienings- of afstelvoor-
zieningen gebruikt of andere methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaatje (aangege-
ven op de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen).

» Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in uw taal, plak dan véor het
eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal hieroverheen.

Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in

de directe of gereflecteerde laserstraal. Daardoor kunt u personen
verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten worden en
moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheidsbril. De laserbril dient voor het
beter herkennen van de laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laserstraling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of in het verkeer. De laserbril
biedt geen volledige UV-bescherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd geschoold perso-
neel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toezicht gebruiken. Zij zou-
den per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen verblinden.
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» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar
heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevin-
den. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen tot
ontsteking brengen.

» Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu
lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.

» Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die door de fabrikant aangeraden

worden. Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat

bij gebruik met andere accu's brandgevaar.
Bescherm het meetgereedschap tegen hitte, bijv. ook te-
gen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat
explosiegevaar.

» Het meetgereedschap is met een radio-interface uitgerust. Lokale gebruiksbeper-
kingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (logo's) zijn geregistreerde han-

delsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/de-

ze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het meetgereedschap met Bluetooth® kunnen sto-
ringen bij andere apparaten en installaties, vliegtuigen en medische apparaten
(bijv. pacemakers, hoorapparaten) ontstaan. Eveneens kan schade aan mens en
dier in de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden. Gebruik het meetge-
reedschap met Bluetooth® niet in de buurt van medische apparaten, tankstations,
chemische installaties, zones met explosiegevaar en in zones waar gebruik wordt
gemaakt van explosieven. Gebruik het meetgereedschap met Bluetooth® nietin
vliegtuigen. Vermijd het gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij het
lichaam.

» Gebruik het meetgereedschap niet met ingestoken USB-kabel.

» Gebruik het meetgereedschap niet als extern USB-opslagmedium.

» Fotografeer geen personen of dieren met het meetgereedschap, omdat de laser-
straal daarbij permanent ingeschakeld kan zijn. Bij ingeschakelde laserstraal kunt u
personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

» Gebruik het meetgereedschap niet, wanneer beschadigingen van het displayglas
te zien zijn (bijv. scheuren in het oppervlak enz.). Er bestaat verwondingsgevaar.

Co)
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Houd het meetgereedschap en de magnetische accessoires uit de
buurt van implantaten en andere medische apparaten, zoals pace-
makers en insulinepompen. Door de magneten van meetgereedschap
en accessoires wordt een veld opgewekt dat de werking van implanta-
ten en medische apparaten kan verstoren.

» Houd het meetgereedschap en de magnetische accessoires uit de buurt van mag-
netische gegevensdragers en magnetisch gevoelige toestellen. Door de werking
van de magneten van meetgereedschap en accessoires kan het tot onomkeerbaar ge-
gevensverlies komen.

Veiligheidsaanwijzingen voor voedingsadapter

» Deze voedingsadapter is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan
ervaring en kennis. Deze voedingsadapter kan door kinderen vanaf 8 jaar evenals
door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan
van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, of door deze in het
veilige gebruik van de voedingsadapter geinstrueerd werden en zij de hiermee
verbonden gevaren begrijpen. Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en
verwondingen.

GHoud de voedingsadapter uit de buurt van regen of natheid. Het binnendringen

van water in een voedingsadapter verhoogt het risico van een elektrische schok.

» Houd de voedingsadapter schoon. Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektri-
sche schok.

» Controleer de voedingsadapter voor elk gebruik. Gebruik de voedingsadapter
niet, als u beschadigingen vaststelt. Open de voedingsadapter niet zelf en laat de-
ze uitsluitend repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met
originele vervangingsonderdelen. Beschadigde voedingsadapters vergroten het risi-
co van een elektrische schok.

Beschrijving van product en werking

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het meetgereedschap open en laat
deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
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Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstanden, lengtes, hoogtes, afstan-
den, hellingen en voor het berekenen van oppervlaktes en volumes.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.
De meetresultaten kunnen via Bluetooth® naar andere apparaten overgedragen worden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de weergave van het meetgereedschap in de
afbeeldingen.

(1) Display

(2) A\ Meettoets

(3) B Softkey rechts
(4) P> Plus-toets

(5) Q Zoom-toets

(6) Opname draaglus

(7) Activeringsknop aanslagpen
(8) Aanslagpen

(9) ® Aan/uit-toets

(10) €5 Toets doelaanduiding (GLM 100-25 C)
(11)  p¥Camera-toets (GLM 150-27 C)

(12) < Min-toets

(13) WA Softkey links

(14)  &mFunctietoets

(15) Laser-waarschuwingsplaatje

(16) Serienummer

(17) Batterijvakdeksel (GLM 100-25 C)

(18) USB-bus (GLM 150-27 C)

(19) 1/4"-statiefschroefdraad
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(20) Ontvangstlens

(21) Uitgang laserstraal

(22) Camera

(23) Draaglus”

(24) Opbergetui

(25) Draaisluiting (GLM 100-25 C)
(26) Batterijen (GLM 100-25 C)

(27) USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle
accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Aanduidingselementen

(a) Resultaatregel

(b) Doelaanduiding (draadkruis)
(c) Aanduiding hellingshoek

(d) Datum/tijd

(e) Referentievlak van de meting
(f) Status Bluetooth”

Bluetooth’ niet geactiveerd

% 9) Bluetooth’ geactiveerd, verbinding tot stand gebracht
(g) Oplaadaanduiding

(h) Meetwaarderegels

(i) Basisinstellingen

()] Aanduiding meetfunctie

(k) Intern geheugen

m Vorige

(m) Geintegreerde helpfunctie

(n) Startscherm

(o) Menu verdere basisinstellingen
(p) Menu Basisinstellingen

(q) Menu meetfuncties
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Technische gegevens

Digitale laserafstandsmeter GLM 100-25C GLM 150-27C

Productnummer 3601KT72Y.. 3601K72Z..

Meetbereik" 0,08-100 m 0,08-150m

Meetbereik (ongunstige omstan- 0,08-60m 0,08-60m

digheden)®

Meetnauwkeurigheid® +1,5mm +1,5mm

Meetnauwkeurigheid (ongunstige +3,0mm +3,0mm

omstandigheden)®

Kleinste aanduidingseenheid 0,5mm 0,5mm

Algemeen

Gebruikstemperatuur® -10°C...+45°C -10°C...+45°C

Toegestaan oplaadtemperatuurbe- +5°C... +40°C

reik

Opslagtemperatuur -20°C...+70°C -20°C...+70°C

Relatieve luchtvochtigheid max. 90 % 90 %

Max. gebruikshoogte boven refe- 2000 m 2000 m

rentiehoogte

Vervuilingsgraad volgens 2D 20

IEC61010-1

Laserklasse 2 2

Lasertype 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Divergentie van laserstraal < 1,5 mrad (volledige < 1,5 mrad (volledige
hoek) hoek)

Automatische uitschakeling na ca.

- Laser 20s 20s

- Meetgereedschap (zonder me- 5min 5min

ting)

Batterijen 3x1,5VLR6 (AA)

Accu Li-lon

Nominale spanning 3,6V=

Capaciteit 3120 mAh

Bosch Power Tools
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GLM 100-25C

Digitale laserafstandsmeter

GLM 150-27 C

Aantal accucellen 1
Aanbevolen micro-USB-kabel 2609120670
Voedingsadapter

Oplaadtijd® ca.5,5h
Uitgangsspanning 5,0V =
Uitgangsstroom 1000 mA
Aanbevolen voedingsadapter” 2609120713 (EV)
2609120 718 (UK)
1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Gegevensoverdracht
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Gebruiksfrequentiebereik 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Max. zendvermogen 8 mwW 8mw

A) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van
het doel (bijv. een wit geverfde muur), zwakke achtergrondverlichting en een gebruikstempera-
tuur van 25 °C; daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand afhankelijke
afwijking van + 0,05 mm/m.

B) Bij meting vanaf voorkant van het meetgereedschap, geldt voor een hoog reflectievermogen van
het doel (bijv. een wit geverfde muur), sterke achtergrondverlichting en een gebruikstemperatuur
van 25 °C en grote hoogtes. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een van de afstand
afhankelijke afwijking van + 0,15 mm/m.

C) Inde functie permanente meting bedraagt de max. gebruikstemperatuur +40°C.

D) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaar-
heid wort verwacht door bedauwing.

E) Bijeen gebruikstemperatuur van 25 °C. Oplaadtijd met 1 A-USB-oplaadapparaat. Sneller opladen
bij uitgeschakeld meetgereedschap.

F) Meer technische gegevens vindt u op: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Bij Bluetooth® Low-Energy-toestellen kan afhankelijk van model en besturingssysteem het opbou-
wen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth® toestellen moeten het GATT-profiel onder-
steunen.

Het serienummer (16) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereed-

schap.

1609 92A 7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools


https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Nederlands | 115

Batterij plaatsen/verwisselen
GLM 100-25C

Verwissel altijd alle batterijen of accu’s tegelijkertijd. Gebruik alleen batterijen of
accu’s van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de
binnenkant van het batterijvak.

» Haal de batterijen of accu's uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere tijd

niet gebruikt. Als de batterijen of accu’s lang worden bewaard, kunnen deze gaan cor-
roderen en zichzelf ontladen.

Li-lon-accu
GLM 150-27 C

Li-lon-accu laden

» Gebruik voor het opladen een USB-voedingsadapter waarvan de technische gegevens
(spanning en laadstroom) overeenkomen met die van de aanbevolen voedingsadapter.
Lees hiervoor goed de gebruiksaanwijzing van de USB-voedingsadapter.

Aanbevolen voedingsadapter: zie technische gegevens.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de
gegevens op het typeplaatje van de voedingsadapter. Met 230 V aangeduide voedings-
adapters kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

Lithium-lon-accu's worden vanwege internationale transportvoorschriften gedeel-
telijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt
u vodr het eerste gebruik de accu volledig op.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI L[ | www.bosch-pt.com/manuals

Gebruik

Ingebruikname

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het
meetgereedschap na gebruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal ver-
blind worden.
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» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelingen eerst op temperatuur ko-
men, voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschom-
melingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beinvioed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetgereedschap. Na sterke invloeden
van buitenaf op het meetgereedschap moet u védr het verder werken altijd een nauw-
keurigheidscontrole (zie ,Nauwkeurigheidscontrole®, Pagina 121) uitvoeren.

In-/uitschakelen

» Druk op de toets 4\ om het meetgereedschap en de laser in te schakelen.

U kunt het meetgereedschap ook zonder de laser inschakelen door op de toets (T) te
drukken.
» Houd de toets (f) ingedrukt om het meetgereedschap uit te schakelen.
De in het geheugen aanwezige waarden en toestelinstellingen blijven behouden.
Camera

Druk op de toets n/{c:»} om de camera in of uit te schakelen.

Na het uitschakelen van het meetgereedschap blijft de gekozen toestand opgeslagen.
Bij grotere afstanden (ca. > 5 m) verschijnt bovendien een doelmarkering om het meet-
punt te markeren.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Meetprocedure

Na het inschakelen bevindt het meetgereedschap zich in de functie lengtemeting.

Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de achterkant van het meetgereed-
schap gekozen. U kunt het referentievlak wijzigen. (zie ,Referentievlak kiezen®, Pagi-
nal17)

» Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting (bijv. muur).

» Druk op de toets 4\ om de meting te activeren.
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Na het meten wordt de laserstraal uitgeschakeld. Voor nog een meting herhaalt u deze
procedure.

Meetwaarden of eindresultaten kunnen opgeteld of afgetrokken worden.

Bij ingeschakelde permanente laserstraal en in de functie continumeting begint de meting
al na de eerste keer drukken op de toets 4.

De ingeschakelde permanente laserstraal wordt na de meting niet uitgeschakeld Perma-
nente laserstraal.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet worden bewogen. Leg daarom
het meetgereedschap indien mogelijk tegen een vast aanslag- of oplegvlak.

De ontvangstlens (20), de uitgang van de laserstraal (21) en de camera (22) mo-
gen bij een meting niet afgedekt zijn.

Referentievlak kiezen

Voor de meting kunt u uit verschillende referentieviakken kiezen:
E_T de achterkant van het meetgereedschap (bijv. als het tegen een muur wordt ge-
legd)

HJ de punt van de 180° geklapte aanslagplaat (bijv. voor metingen vanuit hoeken)
de voorkant van het meetgereedschap (bijv. bij het meten vanaf de rand van
een tafel)

EJ het midden van de statiefschroefdraad (19) (bijv. voor metingen met statief)

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI L1l | www.bosch-pt.com/manuals

Menu Basisinstellingen
In het menu Basisinstellingen vindt u de volgende basisinstellingen:
- 3 Bluetooth® in-/uitschakelen
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- Ej] Referentievlak wisselen (zie ,Referentievlak kiezen®, Pagina 117)
Q) Timerfunctie
E] Permanente laserstraal in-/uitschakelen

T Kalibratie hellingmeting (zie ,Nauwkeurigheidscontrole®, Pagina 121)
- &1 Kalibratie doelaanduiding

g Geheugen wissen (GLM 150-27 C)

- ¢DTaalinstellen

(O Datum en tijd instellen

- ft/mMaateenheid wisselen

8 Hoekeenheid wisselen

- pro)) PRO360 activeren

1 Toestelinformatie opvragen

|:(]n Geluidssignalen in-/uitschakelen
@ Uitschakeltijd instellen

- (, Dimtijd instellen
-0% Displayhelderheid instellen

- & Automatisch beeldscherm draaien in-/uitschakelen

» Druk kort op de toets J of houd de toets @ ingedrukt om het menu Basisinstellin-
gen L¥ te openen.

» Kies de gewenste instelling met de toets I} of de toets <

» Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets @

» Om het menu Basisinstellingen -Q- te verlaten, drukt u op de toets é of opde
toets WA

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals
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Meetfuncties

Meetfuncties kiezen/wijzigen
In het functiemenu vindt u de volgende functies:
- | engtemeting
- [ ]Opperviaktemeting
- {J)Volumemeting
- /|Indirecte afstandsmeting
. A Indirecte hoogtemeting
. v::f] Dubbele indirecte hoogtemeting
* -2 Indirecte lengtemeting
* [ Trapeziummeting
- [ﬂ Muuroppervlaktemeting
- 17 Uitzetfunctie
- r=m Hellingmeting/digitale waterpas
- I--» Continumeting

» Druk op de toets @ om het menu Functies te openen.
» Kies de gewenste meetfunctie met de toets > of toets <&

» Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets @ of de toets 4.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals
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Geintegreerde helpfunctie '?

De in het meetgereedschap geintegreerde
3 e ; helpfunctie biedt gedetailleerde animaties
s bij afzonderlijke meetfuncties/meetpro-
QEQ cessen.
AN
3 » Open het menu Functies.
i |y Kiesde gewenste functie met de
@ toets > of met de toets <@en druk op
. SA de toets .
€ eee De animatie laat de gedetailleerde pro-
cedure bij de geselecteerde meetfunc-
N tie zien.

» Druk op de toets # om de animatie te
stoppen of om de animatie weer te starten.

» Druk op de toets b of< om de volgende of de vorige stap weer te geven.

Bluetooth®-interface

Activering van de Bluetooth®-interface voor de gegevensoverdracht naar een
mobiel eindapparaat

(f) v Zorg ervoor dat de interface Bluetooth® op uw mobiele
eindapparaat geactiveerd is.

05.05.2017
72612 B 3 =

» Druk kort op de toets # of houd de toets@ ingedrukt

‘ 8.179m om het menu Basisinstellingen ¢ te openen.

9.273 .
S139tom > Kes B

b 18 5§8m » Druk op de toets > of de toets < om 3 te selecteren.
2 0198 m » Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets @
il /% Het Bluetooth®-symbool verschijnt wit op het display (f).
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Deactivering van de Bluetooth®-interface

» Druk kort op de toets J of houd de toets @ ingedrukt om het menu Basisinstellin-
gen L¥ te openen.

» Kies % .

> Druk op de toets > of de toets < om ¥ te selecteren.

» Om de keuze te bevestigen drukt u op de toets @

Het Bluetooth®-symbool verschijnt grijs op het display.

USB-interface

GLM 150-27 C: Gegevensoverdracht via USB-interface
Via de micro-USB-aansluiting van het meetgereedschap kan de gegevensoverdracht naar
bepaalde apparaten met USB-interface plaatsvinden (bijv. computer, notebook).

Verbind het meetgereedschap via de micro-USB-kabel met uw computer of notebook. Het
besturingssysteem op uw computer of notebook herkent automatisch het meetgereed-
schap als schijfstation.

Zodra het meetgereedschap via de micro-USB-kabel met een computer of note-
book is verbonden, wordt de Li-lon-accu opgeladen. Afhankelijk van laadstroom va-
rieert de oplaadtijd.

Nauwkeurigheidscontrole
Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de hellingmeting en van de afstandmeting.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de online-gebruiksaanwijzing:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Foutmelding
Het meetgereedschap bewaakt de correcte werking bij elke meting. Als een de-
fect wordt vastgesteld, verschijnt op het display alleen nog het hiernaast afge-
beelde symbool en het meetgereedschap wordt uitgeschakeld. In dit geval laat
u het meetgereedschap via uw dealer naar de Bosch klantenservice opsturen.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het meegeleverde opbergetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
Reinig vooral de ontvangstlens (20), de laserstraalopening (21) en de camera (22) zeer
voorzichtig: let erop dat geen vuil op de ontvangstlens, de laserstraalopening en de came-
ra ligt. Reinig de ontvangstlens, de laserstraalopening en de camera alleen met middelen
die ook voor lenzen van fototoestellen geschikt zijn. Probeer niet met spitse voorwerpen
vuil uit de ontvangstlens, de laserstraalopening of de camera te verwijderen, en veeg er
niet over (gevaar voor krassen).

Stuur het meetgereedschap voor reparatie in het opbergetui (24) op.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product
en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoi-
res.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland
Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
van toepassing. De accu’s kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moeten bijzondere
eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
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moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen ge-
raadpleegd worden.

Afvalverwijdering

O/ Meetgereedschappen, oplaadapparaten, accu's, accessoires en verpakkingen
XK moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

E Gooi meetgereedschappen, oplaadapparaten en accu's niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meet-
gereedschappen en oplaadapparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moe-
ten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten van-
wege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu’s/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie ,Vervoer®, Pagi-

nal22).

» Geintegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren door geschoold personeel
verwijderd worden. Door het openen van de behuizingsschaal kan het meetgereed-
schap onherstelbaar beschadigd worden.

Om de accu uit het meetgereedschap te nemen, bedient u het meetgereedschap zo lang

tot de accu volledig ontladen is. Draai de schroeven op de behuizing eruit en haal de be-

huizingsschaal eraf om de accu te verwijderen. Om een kortsluiting te verhinderen, maakt

u de aansluitingen bij de accu afzonderlijk na elkaar los en isoleert u daarna de polen. Ook

bij volledige ontlading is nog een restcapaciteit in de accu voorhanden die bij kortsluiting

vrij kan komen.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overholdes for at kun-
ne arbejde sikkert og uden risiko med malevaerktgjet.
Hvis malevaerktgjet ikke anvendes i overensstemmelse
med de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de in-
tegrerede beskyttelsesforanstaltninger i malevaerktajet
blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa malevaerkto-
jet. GEM ANVISNINGERNE, OG SORG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MALEV/RK-

TOJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings- eller justeringsanordninger
benyttes, eller andre fremgangsmader udferes, kan der opsta en farlig stralings-
eksposition.

» Malevaerktgjet udleveres med et laser-advarselsskilt (pa billedet af maleveerkte-
jet kendetegnet pa grafiksiden).

» Er teksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit modersmal, kleebes den medle-
verede etiket pa dit sprog oven pa den eksisterende tekst, for vaerktojet tages i
brug ferste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr, og kig aldrig ind i den
direkte eller reflekterede laserstrale. Det kan blende personer, for-
arsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstralen i gjnene, skal du lukke dem med det samme og straks be-
vaege hovedet ud af straleomradet.

» Foretag aldrig &ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som beskyttelsesbriller. Med laserbrillerne kan
man lettere fa gje pa laserstralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne be-
skytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV) stréler og reducerer ens evne til at registrere
og iagttage farver.

» Sorg for, at reparationer pa malevarktgjet kun udferes af kvalificerede fagfolk,
og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed i
forbindelse med maleveerktgjet.
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» Lad ikke born benytte laser-malevaerktajet uden opsyn. De kan utilsigtet bl&nde
personer eller sig selv.

» Brug ikke malevarktsgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brand-
bare vaesker, gasser eller stov. | maleveaerktgj kan der dannes gnister,som kan anteen-
de stgvet eller dampene.

» Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe braendbar
vaeske ud af akkuen. Undga at komme i kontakt med denne vaeske. Hvis det allige-
vel skulle ske, skal du skylle med vand. Seg leege, hvis du far vaesken i gjnene. Ak-
ku-vaeske kan give hudirritation eller forbraendinger.

» Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af fabrikanten. En lader, der er

egnet til en bestemt type akkuer, ma ikke benyttes med andre akkuer - brandfare.

Beskyt malevarktejet mod varme, f.eks. ogsa mod vedva-
rende direkte sollys, brand, vand og fugtighed. Fare for
eksplosion.

» Malevaerktajet er udstyret med et tradlast interface. Der kan vere lokale drifts-
begransninger i f.eks. fly eller pa sygehuse.

Mzrket Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registrerede varemzrker tilhgrende

Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse marker/symboler, som Robert Bosch Power

Tools GmbH foretager, sker per licens.

» Forsigtig! Ved anvendelse af malevarktajet med Bluetooth® kan der opsta fejl i an-
dre enheder og anlzeg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, hereappara-
ter). Samtidig kan det ikke fuldstaendig udelukkes, at der kan ske skade pa men-
nesker og dyr i nzerheden. Brug ikke malevaerktajet med Bluetooth® i neerheden af
medicinsk udstyr, tankstationer, kemiske anleg, omrader med eksplosionsfare
og i spreengningsomrader. Brug ikke malevarktgjet med Bluetooth® i fly. Undga at
bruge vaerktgjet i umiddelbar naerhed af kroppen i lengere tid ad gangen.

» Brug ikke malevarktgjet med isat USB-kabel.

» Brug ikke malevarktgjet som eksternt USB-drev.

» Brug ikke malevarktgjet til at fotografere personer eller dyr, da laserstralen kan
vaere permanent aktiveret. Den teendte laserstrale kan blaende personer, forarsage
ulykker eller beskadige gjnene.

» Benyt ikke malevarktgjet, hvis skermglasset har synlige skader (f.eks. revner i
overfladen osv.). Der er risiko for at komme til skade.

Co)
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Malevarktajet og det magnetiske tilbeher ma ikke komme i naer-
heden af implantater og andet medicinsk udstyr som f.eks. pa-
cemakere eller insulinpumper. Magneterne i malevaerktgjet og tilbe-
haret danner et magnetfelt, som kan pavirke implantaternes eller det
medicinske udstyrs funktion negativt.
» Anbring ikke malevaerktojet og det magnetiske tilbehor i nzerheden af magnetiske
datamedier og magnetisk falsomt udstyr. Magneterne i mélevarktgjet og tilbeharet
kan forarsage uopretteligt datatab.

Sikkerhedsforskrifter for stikdel

» Denne stiknetdel er ikke beregnet til at blive brugt af bern eller personer med be-
grensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og vi-
den. Stiknetdelen ma kun bruges af bern fra 8 ar samt af personer med begraense-
de fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende erfaring og kend-
skabh, hvis det sker under opsyn, eller de modtager anvisninger pa sikker omgang
med stiknetdelen og séledes forstar de farer, der er forbundet hermed. | modsat
fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

G Stiknetdelen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Indtraengning af vand i en

stiknetdel gger risikoen for elektrisk stad.

» Hold stiknetdelen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elektrisk sted.

» Kontrollér altid stiknetdelen for brug. Brug ikke stiknetdelen, hvis den er beskadi-
get. Abn aldrig stiknetdelen pa egen hind, og serg for, at reparationer kun ud-
fares af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beska-
digede stiknetdele gger risikoen for elektrisk sted.

Produkt- og ydelsesbheskrivelse

Klap venligst foldesiden med illustration af malevaerktgjet ud, og lad denne side vaere fol-
det ud, mens du lzeser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Malevaerktgjet er beregnet til maling af distancer, laengder, hejder, afstande og haeldnin-
ger samt til beregning af arealer og voluminer.

Malevaerktgjet kan bruges bade indenders og udenders.

Méleresultaterne kan overfares til andre maskiner via Bluetooth®.
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Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af mélevaerkte-
jet pafigurerne.

(1) Display

(2) A Méleknap

(3) B Funktionsknap heijre

(4) P> Plusknap

(5) Q Zoomknap

(6) Holder baererem

(7) Udlgsningsknap anslagsstift

(8) anslagsstift

(9) ® Tend/sluk-knap

(10) €5 Knappen Mélvisning (GLM 100-25 C)
(11) X Kameraknap (GLM 150-27 C)
(12) <Minusknap

(13) W Funktionsknap venstre

(14) €3 Funktionsknap

(15) Laser-advarselsskilt

(16) Serienummer

(17) Batteridaeeksel GLM 100-25 C
(18) USB-bgsning (GLM 150-27 C)
(19) 1/4"-stativgevind

(20) Modtagelinse

(21) Udgang laserstraling

(22) Kamera

(23) Bzrerem”

(24) Beskyttelsestaske

Bosch Power Tools
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(25) Drejelds (GLM 100-25 C)
(26) Batterier (GLM 100-25 C)

(27) USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leve-
ringen. Det fuldstendige tilbeher findes i vores tilbehersprogram.

Visningselementer

(a) Resultatlinje

(b) Mélvisning (tradkors)

(c) Visningen Haeldningsvinkel
(d) Dato/klokkeslaet

(e) Referenceniveau for maling
(f) Status Bluetooth”

Bluetooth’ ikke aktiveret
% ) Bluetooth” aktiveret, forbindelse oprettet

(g) Ladetilstandsindikator

(h) Maleveerdilinjer

(i) Grundindstillinger

()] Visning af malefunktion

(k) Intern hukommelse

m Tilbage

(m) Integreret hjaelpefunktion

(n) Startskaerm

(o) Menuen Andre grundindstillinger

(p) Menuen Grundindstillinger

(q) Menuen Malefunktioner

Tekniske data

Digital laserafstandsmaler GLM 100-25C GLM 150-27 C
Varenummer 3601K72Y.. 3601K722Z..
Méleomrade” 0,08-100m 0,08-150m
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Digital laserafstandsmaler GLM 100-25C GLM 150-27 C
Maleomrade (ugunstige betingel- 0,08-60m 0,08-60m
ser)®

Mélengjagtighed” +1,5mm +1,5mm
Malengjagtighed (ugunstige betin- +3,0mm +3,0mm
gelser)®

Mindste visningsenhed 0,5mm 0,5mm
Generelt

Driftstemperatur® -10°C...+45°C -10°C...+45°C
Tilladt ladetemperaturomrade +5°C... +40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Relativ luftfugtighed maks. 90 % 90 %
Maks. anvendelseshgjde over refe- 2000 m 2000 m
rencehgjde

Tilsmudsningsgrad iht. 22 20
IEC61010-1

Laserklasse 2 2
Lasertype 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Laserstralens divergens

< 1,5 mrad (360°vinkel)

< 1,5 mrad (360°vinkel)

Automatisk frakobling efter ca.

- Laser

20s

20s

- Malevaerktej (uden maling)

5 min

5 min

Batterier

3x1,5VLR6 (AA)

Akku

Lithium-ion

Nominel spanding 3,6V=
Kapacitet 3120 mAh
Antal akkuceller 1
anbefalet Micro-USB-kabel 2609120670
Stikstramforsyning

Ladetid® ca.5,5t
Udgangsspanding 5,0V =

Bosch Power Tools
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Digital laserafstandsmaler GLM 100-25C GLM 150-27 C
Udgangsstrem 1000 mA
Anbefalet stikstramforsyning” 2609120713 (EU)
2609120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Dataoverfarsel
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Maks. sendeeffekt 8 mwW 8 mW

A) Ved maling fra forkanten af méleveerktajet, gzelder for hgj refleksionsevne fra malet (f.eks. en
hvidmalet vaeg), svag baggrundsbelysning og en driftstemperatur pa 25 °C; der skal desuden pa-
regnes en afstandsafhangig afvigelse pa +0,05 mm/m.

B) Ved maling fra forkanten af malevaerktejet, geelder for hgj refleksionsevne fra malet (f.eks. en
hvidmalet vaeg), kraftig baggrundsbelysning, en driftstemperatur pa 25 °C og store hgjder. Der
skal desuden paregnes en afstandsafhaengig afvigelse pa +0,15 mm/m.

C) Ifunktionen konstant maling er den maks. driftstemperatur +40 °C.

D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis ma forventes en
midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.

E) Ved 25 °C driftstemperatur. Ladetid med 1 A-USB-lader. Hurtigere opladning med slukket méle-
varktgj.

F) Dukan finde flere tekniske data under: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Ved Bluetooth® Low-Energy-udstyr kan der muligvis ikke oprettes forbindelse, afhaengigt af model
og operativsystem. Bluetooth® udstyr skal understatte GATT-profilen.
Serienummeret (16) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af malevaerktgjet.

Isetning/udskiftning af batteri
GLM 100-25C

Udskift altid alle batterier eller akkuer samtidigt. Brug kun batterier eller akkuer fra
en og samme producent og med samme kapacitet.

Serg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist pa indersiden af batte-
rirummet.
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» Tag batterierne eller akkuerne ud af malevaerktgjet, hvis det ikke skal bruges i
laengere tid. Batterier og akkuer kan korrodere og selvaflade ved leengere tids opbeva-
ring.

Lithium-ion-akku
GLM 150-27C

Opladning af lithium-ion-akku

» Udfer opladningen med en USB-stremforsyning, hvis tekniske data (spaending og lade-
strgm) svarer til den anbefalede stremforsyning. Felg betjeningsvejledningen til USB-
stramforsyningen.
Anbefalet stramforsyning: Se tekniske data.

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spanding skal stemme overens med angi-
velserne pa stikstremforsyningens typeskilt. Stikstramforsyninger til 230 V kan ogsa
tilsluttes 220 V.

Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet pa grund af internationale transport-
forskrifter. For at sikre at akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i op-
laderen fer forste ibrugtagning.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Brug
Ibrugtagning

» Lad ikke det teendte malevaerktgj vaere uden opsyn, og sluk malevarktojet efter
brug. Andre personer kan blive blaendet af laserstralen.
» Beskyt malevarktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevaerktojet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingnin-
ger. Lad det f.eks. ikke ligge i lengere tid i bilen. Ved starre temperatursvingninger skal
maleveerktgjets temperatur tilpasse sig, fer det tages i brug. Ved ekstreme temperatu-
rer eller temperatursvingninger kan malevarktajets preecision pavirkes.

» Undga, at malevarktgjet udsattes for kraftige stad eller tabes. Hvis malevarktojet
har vaeret udsat for kraftige ydre pavirkninger, ber du altid foretage en ngjagtigheds-
kontrol (se "Ngjagtighedskontrol", Side 137), for du fortsaetter arbejdet.
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Taend/sluk

» Tryk pd knappen 4 for at teende mélevaerktej og laser.

Du kan ogsa teende maleveerktejet uden laser ved at trykke pa knappen (f) .
» Hold knappen (f) inde for at slukke malevaerktgjet.
De verdier og indstillinger, der findes i hukommelsen, bevares.

Kamera

Tryk pa knappen ﬂ/{%} for at teende eller slukke for kameraet.

Den valgte tilstand gemmes, nar malevaerktajet slukkes.

Ved sterre afstande (ca. > 5 m) vises der yderligere en malmarkering for at markere male-
punktet.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI L1 | www.bosch-pt.com/manuals

Maleprocedure
Nar maleveerktgjet er taendt, er funktionen Laengdemaling aktiveret.

Efter at malevaerktejet er teendt, er bagkanten af maleveerktajet valgt som referenceniveau
for malingen. Du kan @ndre referenceniveauet. (se "Veelg referenceniveau", Side 133)

» Anbring maleveerktgjet pa det gnskede startpunkt for malingen (f.eks. en vaeg).

» Tryk pd knappen 4 for at foretage malingen.
Efter malingen slukkes laserstralen. Gentag denne procedure for at foretage endnu en ma-
ling.
Malevaerdier og slutresultater kan adderes og subtraheres.
Hvis du har aktiveret laserstralen permanent og anvender konstant méling, starter ma-
lingen allerede, farste gang du trykker pa knappen A\
Den permanent aktiverede laserstrale slukkes ikke efter malingen Permanent laserstrale.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Malevaerktgjet ma ikke bevaeges, mens der males. Anbring derfor helst malevaerk-
tajet op ad en fast anslags- eller underlagsflade.
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Modtagelinsen (20), laserstralingens udgang (21) og kameraet (22) ma ikke vaere
tildeekket ved maling.

Vealg referenceniveau

Til malingen kan du veelge mellem tre forskellige referenceniveauer:
EI Bagkanten af méleveerktgjet (f.eks. ved anbringelse mod veaegge)

Spidsen pa anslagspladen, der er vippet 180° (f.eks. ved malinger omkring
EJ hjarner)

E_} Forkanten af malevaerktgjet (f.eks. ved maling fra en bordkant)

91 Midten af stativgevindet (19) (f.eks. til malinger med stativ)

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI L[ | www.bosch-pt.com/manuals

Menuen Grundindstillinger

| menuen Grundindstillinger finder du falgende grundindstillinger:

- 3 Tend/sluk Bluetooth®

- Ej] Skift af referenceniveau (se "Vaelg referenceniveau”, Side 133)
- ) Timerfunktion

- |§] Aktivering/deaktivering af permanent laserstrale

- e Kalibrering af haeldningsmaling (se "Ngjagtighedskontrol", Side 137)
- &1 Kalibrering af malvisning

- &g Sletning af hukommelse (GLM 150-27 C)

- ¢ Indstilling af sprog

- (D Indstilling af dato og klokkeslaet

- ft/m Skift af maleenhed

- A Udskiftning af vinkelenhed
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- pro)) Aktivering af PRO360
i Abn enhedsoplysninger
(> Teend/sluk lydsignaler
@ Indstilling af slukningstid
- i Indstilling af dzempningstid

-j¢:- Indstilling af displayets lysstyrke
- & Teend/sluk automatisk skeermdrejning

» Tryk kort pa knappen B, eller hold knappen @ inde for at dbne menuen Grun-
dindstillingerf¢.

» Veelg den gnskede indstilling med knappen I} eller knappen 4

» Tryk pa knappen @for at bekraefte et valg.

» Hvis du vil forlade menuen Grundindstillinger -Q- skal du trykke pa knappen é eller
knappen .

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Malefunktioner

Vlg/tilpas malefunktioner
| funktionsmenuen finder du felgende funktioner:
- ~—Laengdemaling
- [ ]Flademaling
- {J)Volumenméling
- /|Indirekte afstandsmaling
» - lindirekte hojdemaling
» ] Dobbeltindirekte hgjdemaling
* .. Indirekte lngdemaling
* (] Trapezmaling
- [7) Maling af vaegflade
- I Markeringsfunktion
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- =m Heeldningsmaling/digitalt vaterpas
- -+ Konstant maling

» Tryk pa knappen @ for at dbne menuen Funktioner.

» Veelg den gnskede malefunktion med knappen beller knappen 4

» For at bekraefte valget skal du trykke pa knappen @ eller knappen 4.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI L] | www.bosch-pt.com/manuals

Integreret hjelpefunktion '?

Hjalpefunktionen, der er integreret i ma-
0 ! leveerktejet, giver detaljerede animationer
til de enkelte malefunktioner/malinger.

> Abn menuen Funktioner.

» Vaelg den anskede funktion med knap-
pen P> eller med knappen <§, og tryk
pa knappen .

Animationen viser den detaljerede

fremgangsmade for den valgte male-
funktion.

» Tryk pa knappen B for at standse ani-
mationen eller fortsatte animationen.

» Tryk pa knappen b eIIer< for at fa vist det naeste eller det foregaende trin.
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Bluetooth®-interface

Aktivering af Bluetooth®-interface for dataoverforsel til en mobil enhed

05.05.2017
7:26:12

®

E] 3 @@

‘ 8.179m
9.273m
+13.919m
18.558m

3.198m

)

v Sgrg for, at Bluetooth®-interfacet pa din mobile enhed er

aktiveret.

» Tryk kort pa knappen B, eller hold knappen @ inde for
at dbne menuen Grundindstillingerﬁ-.

> Valg 3§ .

» Tryk p& knappen > eller knappen <gfor at velge 3§ .

» Tryk pa knappen @for at bekraefte dit valg.
Bluetooth®-symbolet vises med hvidt pa displayet (f).

Deaktivering af Bluetooth®-interface

» Tryk kort pa knappen B, eller hold knappen @ inde for at dbne menuen Grun-
dindstillinger{f.

> Vaelg 3§ .

» Tryk pé knappen | eller knappen <g for at velge .

» Tryk pa knappen @for at bekraefte dit valg.

Bluetooth®-symbolet vises med grat pa displayet.

USB-interface

GLM 150-27 C: Dataoverforsel via USB-interface
Via mélevaerktajets mikro-USB-tilslutning kan der foretages dataoverfarsel til bestemte
enheder med USB-interface (f.eks. computer, notebook).

Forbind maleveerktajet med en pc eller notebook via mikro-USB-kablet. Operativsystemet
pa din computer eller notebook registrerer automatisk maleveerktajet som drev.

Sa snart malevarktgjet er forbundet med en computer eller notebook via Micro-
USB-kablet, oplades lithium-ion-akkuen. Ladetiden varierer afhaengigt af lade-
stremmen.
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Ngjagtighedskontrol
Kontrollér haeldningsmalingens nejagtighed og afstandsmalingen regelmassigt.

Du kan finde yderligere oplysninger i onlineudgaven af brugsanvisningen:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Fejlmelding
Maleveerktajet overvager den korrekte funktion ved hver maling. Hvis en defekt
konstateres, viser displayet kun symbolet ved siden af, og malevarktajet sluk-
kes. | dette tilfeelde skal du indlevere malevaerktaijet til Bosch-kundeservice via
forhandleren.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengering

Opbevar og transporter kun malevaerktejet i den medfelgende beskyttelsestaske.

Hold altid malevaerktajet rent.

Dyp ikke malevaerktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke renggrings- eller oplgsningsmiddel.
Renger iseer modtagelinsen (20), laser-udgangsabningen (21) og kameraet (22) meget
forsigtigt: Pas pa, at der ikke er snavs pa modtagelinsen, laser-udgangsabningen og kame-
raet. Rengar kun modtagelinsen, laser-udgangsabningen og kameraet med midler, der og-
sa er egnede til kameralinser. Forsgg ikke at fjernes snavs fra modtagelinsen, laser-ud-
gangsabningen eller kameraet med spidse genstande, og ter dem ikke over (risiko for rid-
ser).

Indsend malevarktgjet i beskyttelsestasken (24) ved behov for reparation.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt
samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne, hvis du har spargsmal til
produkter og tilbehgrsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespargsler og
bestilling af reservedele.
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Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations or-
dre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport
De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan
transporteres af brugeren pa offentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal serlige
krav vedr. emballage og markning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert,
far forsendelsesstykket forberedes.

Bortskaffelse

O Maleveerktajer, ladere, batterier, tilbehar og emballage skal bortskaffes miljg-
% maessigt korrekt, sa de kan genvindes.

Smid ikke maleveerktajer, ladere og batterier ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!

Geelder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og
de nationale bestemmelser, der er baseret herpa, skal kasseret malevaerktgj og ladere, og
iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger pa
miljget og menneskers sundhed pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:
Li-ion:
Las og overhold henvisningerne i afsnittet om transport (se "Transport", Side 138).
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» Integrerede batterier ma kun fjernes af fagfolk med henblik pa bortskaffelse. Ma-
leveerktgjet kan blive gdelagt ved dbning af kabinetdelene.

Hvis du vil tage batteriet ud af malevaerktajet, skal du trykke pa malevaerktgjet, indtil bat-

teriet er helt afladet. Skru skruerne ud af kabinettet, og fjern kabinetdelene for at tage ak-

kuen ud. For at undga kortslutning skal du afmontere tilslutningerne pa akkuen enkeltvis

og derefter isolere polerne. Selvom akkuen er helt afladet, kan den indeholde en re-

stspaending, som kan blive udlgst i tilfelde af kortslutning.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska ldsas och foljas for att arbetet
med méatverktyget ska bli riskfritt och sdkert. Om
matverktyget inte anvinds i enlighet med de foreliggande
instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismerna i
matverktyget paverkas. Hall varselskyltarna pa
mitverktyget tydligt lisbara. FORVARA DESSA ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT

DEM FOLJA MED MATVERKTYGET.

» Var forsiktig. Om andra @n de har angivna hanterings- eller
justeringsanordningarna eller metoder anvénds kan det leda till farliga
stralningsexponeringar.

» Maitinstrumentet levereras med en laser-varningsskylt (markerad pa bilden av
métinstrumentet pa grafiksidan).

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak over laser-varningsskylten om den
avviker fran spraket i ditt land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller djur och rikta inte
heller sjalv blicken mot den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka olyckor eller skada ogat.

» Om laserstralen tréffar 6gat, blunda och vrid bort huvudet fran stralen.
» Gor inga andringar pa laseranordningen.
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» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som skyddsglaségon. Laserglaségonen
anvands for att kunna se laserstralen battre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anvind inte laserglasgonen (tillbehdr) som solglaségon eller i trafiken.
Laserglaségonen skyddar inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar formagan att
uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera matverktyget och endast med
originalreservdelar. Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

» Latinte barn anvanda laser-métverktyget utan uppsikt. De kan oavsiktligt blanda
sig sjalva eller andra personer.

» Anvind inte méatverktyget i explosionsfarlig omgivning med brénnbara vitskor,
gaser eller damm. | matverktyget alstras gnistor, som kan antdnda dammet eller
gaserna.

» Om batteriet anvands pa fel sitt, eller ar skadat, finns det risk for att bréannbar
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vatskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vitska kommer i kontakt med 6gonen, uppsok dessutom
lakare. Batterivatskan kan medfora hudirritation och brannskada.

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om en
laddare som dr avsedd for en viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

Skydda matverktyget mot hog varme som t. ex. langre

solbestralning, eld, vatten och fukt. Explosionsrisk

foreligger.

» Matverktyget ar utrustat med en funktionsport. Lokala driftshegransningar, t.ex.
i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.

Varumarket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth SIG, Inc. Alla anvandning av

detta varumarke/logotyp fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

» Var forsiktig! Nar matinstrumentet anvands med Bluetooth® kan storningar
forekomma hos andra apparater, flygplan och medicinska apparater (t.ex.
pacemaker, horapparater). Skador pa ménniskor och djur i omedelbar nérhet kan
inte heller uteslutas. Anvénd inte méatinstrumentet med Bluetooth® i narheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska anldggningar, omraden med
explosionsrisk eller i sprangningsomraden. Anvénd inte métinstrumentet med
Bluetooth® i flygplan. Undvik drift i direkt narhet till kroppen under en ldngre
period.

» Anviénd inte matinstrumentet med isatt USB-kabel.

» Anvidnd inte matinstrumentet som externt USB-minne.
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» Fotografera inga personer eller djur med métinstrumentet, eftersom laserstralen
kan vara permanent paslagen da. Vid tand laserstrale kan du blanda personer, orsaka
olyckor eller skada ogat.

» Anvind inte méatinstrumentet om displayglaset ar skadat (t.ex. sprickor i ytan
osv.). Skaderisk foreligger.

Placera inte matinstrumentet och de magnetiska tillbehdren i
ndrheten av implantat och andra medicinska apparater, som t.ex.
pacemakers eller insulinpumpar. Magneterna i matinstrumentet och
dess tillbehor skapar ett falt som kan paverka funktionen hos implantat
eller medicinska apparater.
» Hall matinstrumentet och de magnetiska tillbehoren pa avstand fran magnetiska
datamedia och apparater som ér kansliga for magnetstralning. Magneterna i
métinstrumentet och tillbehéren kan leda till irreversibla dataférluster.

Sakerhetsanvisningar for stromkontakt

» Denna kontakt dr inte avsedd att anviandas av barn och personer med begransade
fysiska, sensoriska eller mentala formagor eller bristande erfarenhet och
kunskaper. Detta plagg far anvéndas av barn fran 8 ar och personer med
begransad fysisk, sensorisk eller mental formaga eller med bristande kunskap
och erfarenhet om de dvervakas av en person som ansvarar for deras sikerhet,
eller som instruerar dem i en sdker hantering av kontakten och gor att de forstar
de darmed forbundna riskerna. | annat fall foreligger fara for felanvandning och
skador.

GSkydda kontakten mot regn och vita. Tranger vatten in i kontakten okar risken

for elstot.

» Hall kontakten ren. Vid smuts 6kar risken for elektrisk stot.

» Kontrollera kontakten innan varje anvandning. Anvénd inte kontakten om du
marker nagon skada. Oppna inte kontakten pa egen hand utan lat endast
specialister, som anvander sig av originalreservdelar reparera den. Skadade
kontakter 6kar risken for elstot.

Produkt- och prestandabeskrivning

Fall upp sidan med illustration av matinstrumentet och hall sidan uppfalld nar du laser
bruksanvisningen.
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Andamalsenlig anvindning

matinstrumentet ar avsett for att mata strackor, langder, hojder, avstand samt berdkna
ytor och volymer.

Matinstrumentet kan anvandas bade inomhus och utomhus.
Matresultaten kan verforas till andra enheter via Bluetooth®.

Avbildade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av matinstrumentet
pa bilderna.

(1) Display

(2) A\ Mitknapp

(3) B Programmerad knapp hoger
(4) P> Plusknapp

(5) Q Zoom-knapp

(6) Faste for barrem

(7) Utlosningsknapp anslagsstift
(8) Anslagsstift

(9) ® Pé-/av-knapp

(10) €9 Knapp mélindikation (GLM 100-25 C)
(11) DX Kameraknapp (GLM 150-27 C)

(12) <Minusknapp

(13) W Programmerad knapp vénster

(14) €3 Funktionsknapp

(15) Laservarningsskylt

(16) Serienummer

(17) Batterifackets lock (GLM 100-25 C)

(18) USB-uttag (GLM 150-27 C)

(19) 1/4"-stativganga
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(20) Mottagningslins

(21) Utgang laserstralning

(22) Kamera

(23) Barrem®

(24) Skyddsficka

(25) Bajonettkoppling (GLM 100-25 C)
(26) Batterier (GLM 100-25 C)

(27) USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingér inte i standardleveransen. I vart
tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbehdr som finns.

Indikeringar

(a) Resultatrad

(b) Malindikation (harkors)
(c) Indikering lutningsvinkel
(d) Datum/klockslag

(e) Métningens referensniva
(f) Status Bluetooth”

Bluetooth’ ej aktiverat

% 9) Bluetooth’ aktiverat, anslutning upprattad
(g) Laddningsindikering

(h) Matvardesrader

(i) Grundinstallningar

()] Indikering matfunktion

(k) Internt minne

(1 Tillbaka

(m) Integrerad hjalpfunktion

(n) Startbildskarm

(o) Meny Ytterligare grundinstallningar
(p) Meny Grundinstallningar

(q) Meny Matfunktioner
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Tekniska data

Digital laseravstandsmatare

GLM 100-25C

GLM 150-27 C

Artikelnummer 3601K72Y.. 3601K727Z..
Métomrade” 0,08-100m 0,08-150m
Matomrade (ogynnsamma 0,08-60m 0,08-60m
forutsattningar)®

Mitprecision® +1,5mm +1,5mm
Matprecision (ogynnsamma +3,0mm +3,0mm
forutsattningar)®

Minsta indikeringsenhet 0,5mm 0,5mm
Allmant

Drifttemperatur® -10°C ... +45°C -10°C... +45°C
Tilldtet +5°C...+40°C
laddningstemperaturomrade

Forvaringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 %
Max. anvandningshdjd over 2000 m 2000 m
referenshojd

Nersmutsningsgrad enligt 2D 20
IEC61010-1

Laserklass 2 2
Lasertyp 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Laserstralens divergens

< 1,5 mrad (helvinkel)

< 1,5 mrad (helvinkel)

Avstdngningsautomatik efter ca.

- Laser 20s 20s
- Matinstrument (utan matning) 5 min 5 min
Batterier 3x1,5VLR6 (AA)

Uppladdningsbart batteri Litiumjon
Markspanning 3,6V=
Kapacitet 3120 mAh
Antal battericeller 1
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GLM 150-27 C

Digital laseravstandsmatare

rekommenderad micro-USB-kabel 2609120670
Adapter

Laddningstid® ca.5,5h
Utgdngsspanning 50V=
Utgdngsstrom 1000 mA
Rekommenderad adapter” 2609120713 (EU)
2609120718 (UK)
1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Datadverforing
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Max. sandningseffekt 8mwW 8mw

A) Vid matning fran matinstrumentets framkant galler vid mal med hog reflexionsférméga (t.ex. en
vitmdlad vagg) att bakgrundsbelysningen ska vara svag och en drifttemperatur pa 25 °C,
dessutom ska en avstandsberoende avvikelse pa +0,05 mm/m beréknas.

Vid métning fran matinstrumentets framkant géller vid mal med hég reflexionsférmaga (t.ex. en
vitmdlad vagg) att bakgrundsbelysningen ska vara stark, en drifttemperatur pa 25 °C ska foreligga
och att laget ska vara hogt. Rakna dessutom med en avstandsberoende avvikelse pa +0,15 mm/
m.

| funktionen permanentmatning ligger max. driftstemperatur pa +40 °C.

D) Endast en icke ledande smuts férekommer, men som pé grund av kondens kan bli tillfalligt
ledande.

E) Vid driftstemperatur pa 25 °C. Laddningstid med 1 A-USB-laddare. Snabbare laddning vid
avstangt matinstrument.

F) Ytterligare teknisk information hittar du pa: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Vid Bluetooth® lagenergienheter ar kanske ingen anslutning méjlig beroende pa modell och

operativsystem. Bluetooth® apparater ska ha stod for GATT-profilen.

For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (16) pa typskylten.

B

o

2]
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Isattning och byte av batterier
GLM 100-25C

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier med samma kapacitet
och fran samma tillverkare.

@ Se till att polerna hamnar ratt enligt bilden pa insidan av batterifacket.

» Ta ut batterierna ur matinstrumentet om du inte ska anvanda det under en langre
period. Vid en langre tids forvaring kan batterierna korrodera och ladda ur sig av sig
sjalvt.

Laddningsbart litiumjonbatteri
GLM 150-27C

Ladda litiumjonbatteri

» Anvénd en USB-stromadapter vars tekniska data (spanning och laddstrém) motsvarar
rekommenderad stromadapter. Beakta USB-stromadapterns bruksanvisning.
Rekommenderad stromadapter: se tekniska data.

» Kontrollera natspanningen! Kontrollera att stromkéllans spanning dverensstammer
med uppgifterna pa kontaktens typskylt. Kontakter for 230 V kan dven anvandas med
220V.

Litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt internationella
transportforeskrifter. For full effekt ska batteriet laddas upp i laddaren innan férsta
anvandning.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
E] bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Drift
Driftstart

» Limna inte det paslagna méatverktyget utan uppsikt och stiang av matverktyget
efter anvandningen. Andra personer kan blandas av laserstralen.

» Skydda mdtinstrumentet mot fukt och direkt solljus.
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» Utsitt inte matinstrumentet for extrema temperaturer eller stora
temperatursvangningar. Lat det inte ligga exempelvis i bilen under en ldngre period.
Lat matinstrumentet bli tempererat igen efter stora temperatursvangningar innan du
anvander det. Vid extrema temperaturer eller temperatursvangningar kan
matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos matinstrumentet. Efter kraftig yttre paverkan pa
matinstrumentet, utfor alltid ett precisionstest (se ,Precisionstest”, Sidan 152).

Sla pa och stinga av

» Tryck pa knappen A\ for att sla pd métinstrumentet och lasern.
Du kan ocksa sla pa matinstrumentet utan att sla pa lasern genom att trycka pa
knappen @ .

» Hall knappen (f) intryckt for att stdnga av matinstrumentet.
Vardena i minnet och apparatinstallningarna sparas.

Kamera

Tryck pa knappen ﬂ/@ for att sla pa eller stanga av kameran.
Efter att matinstrumentet stangts av sparas vald status.

Vid storre avstand (ca. > 5 m) visas dessutom en malmarkering for att markera
matpunkten.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D L] bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Métprocedur
Nar matinstrumentet har slagits pa befinner det sig i funktionen for langdmatning.

Referensnivan for matningen ar den bakre kanten pa matinstrumentet, efter att
instrumentet slagits pa. Du kan dndra referensnivan. (se ,Val av referensniva“, Sidan 148)

» Lagg matinstrumentet pa 6nskad startpunkt for matningen (t.ex. vagg).

» Tryck pa knappen 4\ for att starta métningen.

Efter matningen stangs laserstralen av. For en ytterligare matning upprepar du denna
procedur.
Matvarden eller resultat kan adderas eller subtraheras.
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Nar en permanent laserstrale och den kontinuerliga matningen ar pa borjar matningen
redan efter att man har tryckt pa knappen fér forsta gdngen A\

Den inkopplade permanenta laserstralen stangs inte av efter matningen Permanent
laserstrdle.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D L] bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Matinstrumentet far inte forflyttas under en matning. Lagg darfor upp
matinstrumentet mot fast anslag eller anliggningsyta.

Mottagningslinsen (20), laserstralens utgang (21) och kameran (22) far inte
overtdckas under en matning.

Val av referensniva

For matning kan du valja mellan olika referensnivaer:
91 den bakre kanten av matinstrumentet (t.ex. vid anliggning mot vaggar)

EJ Spetsen hos anslagsplattan som fallts i 180° (t.ex. for matningar fran horn)
91 matinstrumentets framkant (t.ex. vid matning fran en bordskant)

EJ mitten av stativgangan (19) (t.ex. vid matning med stativ)

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
E]I Ll | bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Meny Grundinstallningar

| menyn Grundinstallningar hittar du foljande grundinstallningar:
- 3 Aktivera/avaktivera Bluetooth®

- Eﬁ Byt referensniva (se ,Val av referensniva®, Sidan 148)

- ) Timerfunktion
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- E] Sla pa och stanga av permanent laserstrale

- T Kalibrering lutningsmétning (se ,Precisionstest”, Sidan 152)
- & Kalibrering av malindikationen

- &g Radera minne (GLM 150-27 C)

- ¢ Stallain sprak

- () Stallain datum och klockslag

- ft/m Byta mattenhet

- A Bytavinkelenhet

- o)) Aktivera PRO360

- ] Aktivera apparatinformation

- :(]» Aktivera/avaktivera ljudsignaler

- @ Stdllain avstangningstid

- - Stéllain dimmertid

- o Stallain displayens ljusstyrka

- B Aktivera/avaktivera automatisk displayvridning

» Tryck kort pa knappen ¥ eller hall knappen @ nedtryckt for att Gppna menyn
Grundinstillningar L¥.

» Valj 6nskad installning med knappen > eller knappen <§.

» Tryck pa knappen & for att bekrafta ett val.

» For att lamna menyn Grundinstﬁllningar-ﬁ- trycker du pa knappen (f) eller

knappen W.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
DI Ll | bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Matfunktioner

Vilj/dandra matfunktioner
| funktionsmenyn hittar du féljande funktioner:
- = Ldngdmatning
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- [ ]Ytméitning
- {)Volymméitning
- /|Indirekt avstandsmétning
» - Jindirekt hgjdmétning
» ] Dubbel indirekt h&jdméitning
* - zIndirekt langdmétning
* (| Trapetsmatning
- [7) Matning av viggyta
- T Utstakningsfunktion
- =m Lutningsmatning/digitalt vattenpass
- -+ Permanentmatning

» Tryck pa knappen @fér att dppna menyn Funktioner.

» Vilj onskad matfunktion med knappen beller knappen <
» Tryck pa knappen @ eller knappen A\ for att bekréfta ditt val.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
D L] bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Integrerad hjélpfunktion ?

Hjalpfunktionen som &r integrerad i
0 ! matinstrumentet ger dig detaljerade
animationer for de enskilda
matfunktionerna.

» Oppna menyn Funktioner.

» Valj onskad funktion med knappen b
eller med knappen 4 och tryck pa
knappen .

Animationen visar detaljerat
tillvagagangssatt for vald matfunktion.
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» Tryck pa knappen B for att stoppa animationen resp. fortsatta animationen.

» Tryck pa knappen b eller < for att visa nasta resp. foregaende steg.

Bluetooth®-granssnitt

Aktivering av Bluetooth®-funktionen for datadverforing till en mobil enhet

® v Setill att Bluetooth®-funktionen ar aktiverad pa din mobila
| enhet.
A n : ~
» Tryck kort pa knappen B eller hall knappen gung nedtryckt
‘ 8.179m for att ppna menyn Grundinstéllningar ¢

9213 N
+13919$ » Vi ..

185 7 » Tryck pa knappen > eller knappen < for att valja 3 .

» Tryck pa knappen @f'or att bekrafta ditt val.

; /‘F Bluetooth®-symbolen visas i vitt pa displayen (f).

Avaktivering av Bluetooth®-funktionen

» Tryck kort pa knappen 8 eller hall knappen @ nedtryckt for att Gppna menyn
Grundinstillningar £¥.

> Valj R

» Tryck pa knappen > eller knappen < for att valja .

» Tryck pa knappen @ for att bekrafta ditt val.

Bluetooth®-symbolen visas i gratt pa displayen.

USB-granssnitt

GLM 150-27 C: Dataoverforing via USB-port
Via micro-USB-anslutningen pa matinstrumentet kan datadverforingen till vissa enheter
utféras via USB-port (t.ex. dator).

Anslut métinstrumentet via micro-USB-kabel med din dator. Operativsystemet pa din
dator eller Notebook identifierar automatiskt matinstrumentet som enhet.
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Sa fort matinstrumentet ar anslutet till en dator eller laptop via micro-USB-kabeln
laddas litiumjonbatteriet. Laddningstiden varierar beroende pa laddningsstrom.

Precisionstest
Kontrollera regelbundet lutningsmatningens och avstandsmatningens precision.

For ytterligare informationer uppsoker du den online-baserade
DI Ll | bruksanvisningen: www.bosch-pt.com/manuals

Felmeddelande

Matinstrumentet 6vervakar korrekt funktion vid varje matning. Om en defekt

& konstateras visar displayen bara symbolen bredvid och matinstrumentet stangs
av. | detta fall ska matinstrumentet skickas till Bosch kundtjanst via din
aterforséljare.

Underhall och service

Underhall och rengoring

Forvara och transportera endast matverktyget i medféljande skyddsvaska.

Hall alltid matinstrumentet rent.

Sank inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga rengdrings- eller I6sningsmedel.
Rengor i synnerhet mottagningslinsen (20), laserutgangsoppningen (21) och kameran
(22) mycket forsiktigt: Se till att inget smuts ligger pa mottagningslinsen,
laserutgangsoppningen och kameran. Rengdr mottagningslinsen, laserutgangsoppningen
och kameran endast med medel som lampar sig for rengoring av kameralinser. Forsok inte
avlagsna smuts pa mottagningslinsen, laserutgangsoppningen eller kameran med spetsiga
foremal och torka inte Gver dem (risk for repor).

Skicka in matinstrumentet i skyddsfodralet (24) vid reparation.

Kundtjénst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och underhall av produkter och
reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig gdarna med fragor om vara produkter och
tillbehoren till dem.
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Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga produktnumret
som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport
De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for farligt gods. Anvandaren kan
utan ytterligare forpliktelser transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor for
forpackning och markning beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Avfallshantering

3 /) Matinstrument, laddare, batterier, tillbehér och férpackningar ska omhandertas
% pa miljovanligt satt for tervinning.

E Slang inte matinstrument, laddare och batterier i restavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller innehaller
elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillampning i nationell rétt ska forbrukade
matinstrument och laddare, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga
eller forbrukade batterier, samlas in separat och tillféras en miljoanpassad
avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador pa
hélsa och milj6 pa grund av potentiellt farliga amnen.

Batterier:
Li-jon:
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Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se , Transport”, Sidan 153).

» Inbyggda batterier far endast tas ut av fackpersonal for kassering.
Matinstrumentet kan forstoras om kdpan dppnas.

For att ta ut batteriet fran matverktyget, aktivera matverktyget tills batteriet ar helt

urladdat. Skruva ur skruvarna pa kapan och ta av den for att ta ut batteriet. For att undvika

kortslutning ska batteriets anslutningar kopplas frén separat efter varandra och polerna

isoleras. Aven vid fullstandig urladdning finns det reststrém i batteriet som kan frigdras

vid kortslutning.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og falges for at maleverktoyet
skal kunne brukes uten fare og pa en sikker mate. Hvis
maleverktoyet ikke brukes i samsvar med de foreliggende
anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid vaere synlige og leshare. OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE
PAET TRYGT STED, 0G LA DEM FOLGE MED HVIS MALEVERKTOYET SKAL BRUKES
AV ANDRE.
» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de som
er oppgitt her, eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig stralingseksponering.
» Maleverkteyet leveres med et laser-varselskilt (markert pa bildet av
maleverktayet pa illustrasjonssiden).
» Hvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt sprak, ma du lime en etikett
pa ditt sprak over dette skiltet for du tar produktet i bruk.
Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se ikke selv rett
inni den direkte eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og ayeskader.

» Ved gyekontakt med laserstralen ma oyet lukkes bevisst og hodet straks beveges
bort fra stralen.

160992A7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools



Norsk | 155

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehar) som beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjor
det lettere  se laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som solbriller eller i veitrafikk. Laserbrillene
gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverktoyet ma kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten til
maleverktayet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. De kan uforvarende blende seg selv eller
andre.

» lkke arbeid med maleverktayet i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det
befinner seg brennbare vaesker, gass eller stev. | maleverkteyet kan det oppsta
gnister som kan antenne stgv eller damp.

» Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar vaske lekke ut av batteriet. Unnga
kontakt med vaesken. Ved tilfeldig kontakt ma det skylles med vann. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke en lege. Batterivaeske som renner
ut kan fare til irritasjoner pa huden eller forbrenninger.

» Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten. Det medfarer
brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

[ \ Beskytt maleverktsyet mot varme, ogsa mot langvarig

O sollys, ild, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjoner.

» Maleverktgyet er utstyrt med et radiogrensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av
dette, for eksempel om bord pa fly eller pa sykehus, ma overholdes.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhgrer Bluetooth SIG,

Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa

lisens.

» Forsiktig! Under bruk av maleverktesyet med Bluetooth® kan det oppsta
forstyrrelse pa andre apparater og anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks.
pacemakere og hareapparater). Skader pa mennesker og dyr i umiddelbar naerhet
kan heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke maleverkteyet med Bluetooth® i
narheten av medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med
eksplosjonsfare eller pa sprengningsomrader. Bruk ikke maleverkteyet med
Bluetooth® om bord pa fly. Unnga langvarig bruk naer kroppen.

» Du ma ikke bruke maleverktoyet mens USB-kabelen er satt inn.

» Du ma ikke bruke maleverktoyet som ekstern USB-lagringsenhet.
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» Du ma ikke fotografere personer eller dyr med maleverktoyet, ettersom
laserstralen kan vaere slatt pa permanent. Det kan fere til blending, ulykker og
gyeskader hvis laserstralen er slatt pa.

» Du ma ikke bruke maleverktoyet hvis det er synlige skader pa displayet (for
eksempel riper i overflaten osv.). Det kan oppsta personskader.

Maleverktoyet og det magnetiske tilbehgret ma ikke komme i
naerheten av implantater og annet medisinsk utstyr som for
eksempel pacemakere eller insulinpumper. Magnetene til
maleverktayet og tilbeharet genererer et felt som kan pavirke
funksjonen til implantater og medisinsk utstyr.
» Hold maleverktayet og det magnetiske tilbeharet unna magnetiske
datalagringsmedier og magnetfalsomt utstyr. Virkningen til magnetene til
maleverktayet og tilbeharet kan fare til permanente tap av data.

Sikkerhetsanvisninger for stramadapter

» Denne nettadapteren er ikke beregnet brukt av barn eller personer med
reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og
kunnskap. Denne nettadapteren kan brukes av barn fra atte ar og oppover og
personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig
for sikkerheten, eller vedkommende har fatt opplaering i sikker bruk av
nettadapteren av denne personen, og forstar farene som er forbundet med
bruken. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.

GNettadapteren ma ikke utsettes for regn eller fuktighet. Dersom det kommer

vann i en nettadapter, gker risikoen for elektrisk stet.

» Seorg for at nettadapteren alltid er ren. Skitt medfarer fare for elektrisk stat.

» Kontroller nettadapteren hver gang den skal brukes. lkke bruk nettadapteren hvis
du oppdager skader. Du ma ikke apne nettadapteren selv. Reparasjoner ma kun
utfores av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadde
nettadaptere gker faren for elektrisk stat.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Brett ut utbrettssiden med bildet av elektroverktayet, og la denne siden veere utbrettet
mens du leser bruksanvisningen.
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Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet skal brukes til méling av avstand, lengde, hayde og helning, og beregning av
areal og volum.

Maleverktayet er egnet for bruk innen- og utenders.
Maleresultatene kan overfares til andre enheter via Bluetooth®.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for figurene som inneholder
illustrasjoner av maleverktayet.

(1) Display

(2) A Méleknapp

(3) B Softknapp hoyre
(4) P> Plussknapp

(5) Q Zoomknapp

(6) Holder baerestropp

(7) Utlgserknapp anslagsstift
(8) Anslagsstift

(9) ® Av/pa-knapp

(10) €% Knapp mélvisning (GLM 100-25 C)
(11) DX Kameraknapp (GLM 150-27 C)
(12) <Minusknapp

(13) W Softknapp venstre

(14) €uns Softknapp

(15) Laservarselskilt

(16) Serienummer

(17) Batterideksel (GLM 100-25 C)

(18)  USB-plugg (GLM 150-27C)

(19) 1/4"-stativgjenger
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Mottakslinse

Laserapning

Kamera

Baerestropp”
Beskyttelsesveske

Dreields (GLM 100-25 C)
Batterier (GLM 100-25 C)
USB-kabel (GLM 150-27 C)

A) lustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveransen. Det komplette
tilbeheret finner du i vart tilbeharsprogram.

Visningselementer
(a) Resultatlinje
(b) Malvisning (tradkors)
(c) Visning av helningsvinkel
(d) Dato/tid
(e) Referanseplan for maling
(f) Status Bluetooth’
Bluetooth’ ikke aktivert

% 9) Bluetooth’ aktivert, forbindelse opprettet
(g) Ladenivaindikator
(h) Maleverdilinjer
(i) Grunnleggende innstillinger
()] Visning av malefunksjon
(k) Internt minne
m Forrige
(m) Integrert hjelp-funksjon
(n) Startskjerm
(o) Meny Flere grunnleggende innstillinger
(p) Meny Grunnleggende innstillinger
(q) Meny Malefunksjoner
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GLM 150-27 C

Artikkelnummer 3601K72Y.. 3601K727Z..
Maleomrade® 0,08-100 m 0,08-150m
Maleomrade (ugunstige forhold)® 0,08-60m 0,08-60m
Malenayaktighet” +1,5mm +1,5mm
Malengyaktighet (ugunstige +3,0mm +3,0mm
forhold)®
Minste visningsenhet 0,5 mm 0,5 mm
Generelt
Driftstemperatur® -10°C...+45°C -10°C...+45°C
Tillatt ladetemperaturomrade +5°C... +40°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Maks. relativ luftfuktighet 90 % 90 %
Maks. brukshgyde over 2000 m 2000 m
referansehgyde
Forurensningsgrad i henhold til 2D 20
IEC61010-1
Laserklasse 2 2
Lasertype 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW
Laserstralens divergens < 1,5 mrad (360-graders < 1,5 mrad (360-graders
vinkel) vinkel)
Automatisk utkobling etter ca.
- Laser 20s 20s
- Maleverktay (uten maling) 5 min 5 min
Batterier 3x1,5VLR6 (AA)
Oppladbart batteri Li-ion
Nominell spenning 3,6V=
Kapasitet 3120 mAh
Antall battericeller 1
Anbefalt micro-USB-kabel 2609120670
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Digital laseravstandsmaler GLM 100-25C GLM 150-27 C
Strgmadapter

Oppladingstid® ca.5,5t
Utgangsspenning 50V=
Utgangsstrem 1000 mA
Anbefalt stremadapter”’ 2609120 713 (EU)
2609120 718 (UK)
1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Dataoverfaring
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Driftsfrekvensomrade 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Maks. sendeeffekt 8mwW 8mW

A) Ved maling fra forkanten pa méleverktayet, gjelder for mal med hay refleksjonsevne (for eksempel
en hvitmalt vegg), svakt bakgrunnslys og driftstemperatur pa 25 °C; i tillegg ma det paregnes et

avstandsavhengig avvik pa 0,05 mm/m.

B) Ved maling fra forkanten pa méleverkteyet, gjelder for mal med hay refleksjonsevne (for eksempel
en hvitmalt vegg), sterkt bakgrunnslys, en driftstemperatur pa 25 °C og i heyden. Det ma i tillegg

paregnes et avstandsavhengig avvik pa +0,15 mm/m.
C) Ifunksjonen kontinuerlig méling er maks. driftstemperatur +40 °C.

D) Detoppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigaende ledeevne

forarsaket av kondens.

E) Ved driftstemperatur pa 25 °C. Ladetid med 1 A USB-lader. Raskere lading nar méleverkteyet er

slatt av.

F) Dufinner flere tekniske data pa https://www.bosch-professional.com/ecodesign

2]

| forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem,

hende at det ikke er mulig a opprette forbindelse. Bluetooth® enheter ma statte GATT-profilen.
Maleverktayet ditt identifiseres entydig med serienummeret (16) pa typeskiltet.
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Sette inn [ bytte batteri
GLM 100-25C

Skift alltid ut alle de oppladbare batteriene eller engangsbatteriene samtidig. Bruk
bare batterier fra én produsent og med samme kapasitet.

@ Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av batterirommet.

» Tahatteriene, enten du bruker engangshatterier eller oppladbare, ut av
maleverktayet nar du ikke skal bruke det pa lengre tid. Ved langvarig lagring kan
batteriene korrodere og selvutlades.

Li-ion-batteri
GLM 150-27C

Lad opp li-ion-batteriet

» Bruk en USB-stremadapter til opplading, med tekniske data (spenning og ladestram)
som stemmer med den anbefalte stremadapteren. Se bruksanvisningen for USB-
stremadapteren.
Anbefalt stramadapter: se tekniske data.

» Var oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til stramkilden ma stemme
overens med angivelsene pa stremadapterens typeskilt. Stremadaptere som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Litium-ion-batterier leveres delvis ladet pa grunn av internasjonale
transportforskrifter. For a sikre full effekt fra batteriet ma du lade det helt opp far
forste gangs bruk.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Bruk
Igangsetting

» lkke ga fra maleverktgyet nar det er slatt pa, og sla alltid av maleverktayet etter
bruk. Andre personer kan bli blendet av laserstralen.
» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte sollys.
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» Maleverktsyet ma ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store
temperatursvingninger bar maleverktayet tempereres fer det brukes. Ved ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger kan malevertayets presisjon svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde slag eller fall. Etter sterk ytre
pavirkning pa maleverktayet ber du alltid kontrollere ngyaktigheten (se ,Kontrollere
ngyaktigheten®, Side 167) far du fortsetter arbeidet.

Sla pafav

» Trykk pé knappen 4\ for &sla pd méleverktayet og laseren.

Du kan ogsa sla pa maleverktayet uten laseren ved d trykke pa knappen (f) .
» Hold knappen (f) inntrykt for a sla av méleverktayet.

Verdiene i minnet og enhetsinnstillingene beholdes.
Kamera

Trykk pa knappen ﬂ/{%} for a sla pa eller av kameraet.

Den valgte tilstanden lagres nar maleverktgyet slas av.

Ved sterre avstander (ca. > 5 m) vises i tillegg en malmarkering for a markere
malepunktet.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du ensker mer informasjon:
DI LT | www.bosch-pt.com/manuals

Maling
Etter at maleverktgyet er slatt pa, er det stilt inn pa lengdemaling.

Som referanseplan for mélingen er bakkanten pa maleverktayet valgt etter innkobling. Du
kan endre referanseplanet. (se ,Valg av referanseplan®, Side 163)

» Legg maleverktayet inntil det anskede startpunktet for malingen (for eksempel en
vegg).
» Trykk pa knappen 4 for & utlase mélingen.

Etter malingen slas laserstrélen av. For flere malinger gjentar du denne prosedyren.
Maleverdier eller sluttresultater kan adderes eller subtraheres.

Nar permanent laserstrale er slatt pa, og i funksjonen kontinuerlig maling, begynner
malingen allerede etter farste trykk pd knappen A\
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Den innkoblede permanente laserstralen slas ikke av etter malingen Permanent
laserstrdle.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Maleverkteyet ma ikke beveges under en maling. Plasser derfor helst
maleverktgyet pa et fast underlag.

Mottakslinsen (20), laserapningen (21) og kameraet (22) ma ikke veere tildekket
under en maling.

Valg av referanseplan

Du kan velge mellom forskjellige referanseplan for malingen:
EI bakkanten pa maleverktayet (for eksempel nar det legges inntil vegger)

spissen pa stopplaten som er felt 180° (for eksempel for méling fra hjerner)

forkanten pa maleverktayet (for eksempel ved maling fra en bordkant)

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du gnsker mer informasjon:
www.bosch-pt.com/manuals

91 midten av stativgjengene (19) (for eksempel ved maling med stativ)
E]I 1] |

Meny Grunnleggende innstillinger

I menyen Grunnleggende innstillinger finner du felgende grunnleggende innstillinger:
- 3 SlaBluetooth® pa/av

- Eﬁ Skifte referanseplan (se ,Valg av referanseplan®, Side 163)

) Tidsurfunksjon

- B Sla permanent laserstrale pa/av

- e Kalibrering av helningsmaling (se ,Kontrollere ngyaktigheten®, Side 167)
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- 5%_ Kalibrering av malvisning

W Slette minnet (GLM 150-27 C)
@D Stille inn sprak

(D Stille inn dato og klokkeslett

- ft/m Bytte maleenhet

A Skifte vinkelenhet

- o)) Aktivere PRO360

i Apne informasjonen om verktayet

- o Sla lydsignaler pd/av

@ Stille inn utkoblingstid

- (- Stille inn dimmetid

-:c:p:- Stille inn lysstyrke pa displayet

- L& Sla automatisk skjermrotasjon pa/av
» Trykk kort pa knappen B eller hold knappen @ inntrykt for a apne menyen
Grunnleggende innstillinger -Q-
» Velg ansket innstilling med knappen b eller knappen 4
» For & bekrefte et valg trykker du pa knappen @

» For & ga utav menyen Grunnleggende innstillinger-ﬁ-trykker du pa knappen 6
eller knappen W.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Malefunksjoner

Velge/endre malefunksjoner

| funksjonsmenyen finner du falgende funksjoner:
- —Lengdemaling

- [ ]Arealméling

- [ Volummaling
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- A Indirekte avstandsmaling

» - lindirekte hoydemdling

» ] Dobbel indirekte haydemling
* . Indirekte lengdemaling

* (| Trapesmaling

[ Veggarealméling

- IT Utstikkingsfunksjon

- = Helningsmaling / digitalt vater

- -+ Kontinuerlig maling
» Trykk pa knappen @ for a apne menyen Funksjoner.
» Velg ansket malefunksjon med knappen b eller knappen 4

» For a bekrefte valget trykker du pa knappen @ eller knappen 4.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du gnsker mer informasjon:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Integrert hjelp-funksjon ?

Hjelp-funksjonen som er integrert i

P IE maleverktayet, inneholder detaljerte
animasjoner for enkelte malefunksjoner/
maleoperasjoner.

> Apne menyen Funksjoner.

» Velg nsket funksjon med knappen >
eller med knappen 4 og trykk pa
knappen .

Animasjonen viser den detaljerte
fremgangsmaten for den valgte
malefunksjonen.

» Trykk pa knappen B for & stoppe eller
fortsette animasjonen.

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)


http://www.bosch-pt.com/manuals

166 | Norsk
» Trykk pa knappen b eIIer< for avise det neste eller forrige trinnet.

Bluetooth®-grensesnitt
Aktivering av Bluetooth®- grensesnittet for dataoverfering til en mobil enhet

U + Kontroller at Bluetooth®-grensesnittet er aktivert pa den
mobile enheten din.

» Trykk kort pa knappen 8 eller hold knappen @ inntrykt
for a apne menyen Grunnleggende innstillinger Q-

> Velg .

» Trykk pa knappen > eller knappen <gfor d velge 3§ .

» For & bekrefte valget trykker du pa knappen @
Bluetooth®-symbolet vises i hvitt pa displayet (f).

Deaktivering av Bluetooth®-grensesnittet

» Trykk kort pa knappen B eller hold knappen @ inntrykt for a apne menyen
Grunnleggende innstillinger -Q-

» Velg .

» Trykk pa knappen > eller knappen <g for & velge X .

» For & bekrefte valget trykker du p& knappen 3.
Bluetooth®-symbolet vises i gratt pa displayet .

USB-grensesnitt

GLM 150-27 C: Dataoverfaring via USB-grensesnitt

Data kan overferes til bestemte enheter med USB-grensesnitt (for eksempel stasjonaere
eller baerbare datamaskiner) via maleverkteyets micro-USB-tilkobling.

Koble maleverktayet til en baerbar eller stasjoneer datamaskin ved bruk av micro-USB-
kabelen. Operativsystemet pa datamaskinen eller den beerbare datamaskinen registrerer

automatisk maleverktayet som stasjon.
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Nar maleverktayet er koblet til en datamaskin eller et nettbrett via micro-USB-
kabelen, lades li-ion-batteriet opp. Ladetiden varierer avhengig av ladestrammen.

Kontrollere noyaktigheten
Kontroller ngyaktigheten til helningsmalingen og avstandsmalingen jevnlig.

Se nettversjonen av bruksanvisningen hvis du @nsker mer informasjon:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Feilmelding

Maleverktayet overvaker funksjonen ved hver maling. Hvis det konstateres en
feil, viser displayet bare symbolet ved siden av, og maleverktayet slar seg av. |
dette tilfellet ma maleverktayet leveres til Bosch kundeservice via forhandleren.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjoring

Lagre og transporter maleverktayet bare i beskyttelsesvesken som fulgte med.

Serg for at maleverktayet alltid er rent.

Maleverktayet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.

Tark bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjerings- eller lasemidler.

Rengjar spesielt mottakslinsen (20), laserapningen (21) og kameraet (22) svaert
forsiktig: Pass pa at det ikke er noe smuss pa mottakslinsen, i laserapningen og pa
kameraet. Rengjar mottakslinsen, laserapningen og kameraet bare med midler som ogsa
er egnet til linsene pa fotoapparat. Du ma ikke forseke a fjerne skitt pa mottakslinsen,
laserapningen eller kameraet med skarpe gjenstander, og ikke tarke av dem (fare for
riper).

Hvis maleverktayet skal sendes til reparasjon, sender du det i beskyttelsesvesken (24).

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og
reservedelene. Du finner ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har sparsmal om vare produkter og
tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi det 10-sifrede
produktnummeret som er angitt pa produktets typeskilt.
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Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktgyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan
transporteres pa veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) ma det
oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.

Kassering

33/ Maleverktay, ladere, batterier, tilbeher og emballasje skal leveres til et
Eé innsamlingssted for gjenvinning.

E Kast ikke maleverktay, ladere og batterier i husholdningsavfallet!

Bare for land i EU:

Ifalge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og elektronisk utstyr og
giennomfaringen av dette i nasjonalt lovverk ma maleverktay og ladere som ikke lenger
kan brukes, og ifglge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma defekte eller brukte
oppladbare batterier / engangsbatterier, sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig méte.

Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk avfall kan fere til milje- og
helseskader pa grunn av eventuelle farlige stoffer.

Batterier:
Li-ion:
Les informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”, Side 168).

» Integrerte oppladbare batterier ma bare tas ut og kasseres av fagpersonale.
Maleverkteyet kan bli edelagt hvis husdekselet apnes.
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Nar du skal ta det oppladbare batteriet ut av maleverktayet, aktiverer du maleverktayet til
batteriet er helt utladet. Skru ut skruene pa huset og ta av husdekselet for  ta ut batteriet.
For & hindre kortslutning kobler du fra de enkelte tilkoblingene pa batteriet etter tur, og
isolerer polene til disse. Det er fortsatt restkapasitet i batteriet ogsa etter fullstendig
utlading, og denne kan frigjgres hvis det oppstar en kortslutning.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Mittaustyokalun vaarattoman ja turvallisen kdyton takaa-
miseksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja huomioida.
Jos mittaustyokalua ei kdyteta ndiden ohjeiden mukaan,
timi saattaa heikentia mittaustyokalun suojausta. Al
koskaan peita tai poista mittaustyokalussa olevia varoi-
tuskilpia. PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA ANNA NE MITTAUSTYOKA-
LUN MUKANA EDELLEEN SEURAAVALLA KAYTTAJALLE.
» Varoitus - vaarallisen sdteilyaltistuksen vaara, jos kdytat muita kuin tassa mainit-
tuja kdytto- tai sddtolaitteita tai menetelmia.
» Mittalaite toimitetaan laser-varoituskilven kanssa (merkitty kuvasivulla olevaan
mittalaitteen piirrokseen).
» Jos laser-varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kielelld, liimaa kilven péalle mu-
kana toimitettu kdyttomaan kielinen tarra ennen ensikayttoa.

Al suuntaa lasersédetti ihmisiin tai eldimiin 4liki katso sinua
kohti ndkyvaan tai heijastun lasersite Lasersade voi
aiheuttaa héikaistymista, onnettomuuksia tai silmavaurioita.

» Jos lasersdde osuu silméan, sulje silmat tarkoituksella ja kddnna paa valittomasti
pois séteen linjalta.

» Al tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon.

» Al kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojalaseina. Lasertarkkailulasit helpot-
tavat lasersateen havaitsemista; ne eivat kuitenkaan suojaa laserséteilylta.
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» Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkolaseina tai tieliikenteessa. La-
sertarkkailulasit eivat tarjoa sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentavat varien tun-
nistamista.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustyokalu ja vain alku-
perdisilld varaosilla. Siten varmistat, ettd mittaustyokalu séilyy turvallisena.

» Al anna lasten kiyttii lasermittalaitetta ilman valvontaa. Lapset saattavat aiheut-
taa hdikaistymisvaaran itselleen tai sivullisille.

» Ala kiyta mittaustyokalua rajahdysvaarallisessa ympiristossi, jossa on palonar-
koja nesteita, kaasuja tai polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipinditd, jotka
saattavat sytyttad polyn tai hoyryt.

» Virheellisen kdyton tai vaurioituneen akun yhteydessa akusta saattaa vuotaa her-
kasti syttyvaa nestetta. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta padsee vahin-
gossa iholle, huuhtele kosketuskohta vedelld. Jos nestettd paasee silmiin, kddnny
lisdksi ladkarin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihon arsytysta ja pa-
lovammoja.

» Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla. Latauslaite, joka sovel-

tuu maaratyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladat-

taessa.
Suojaa mittaustyokalua kuumuudelta, esimerkiksi pitka-
aikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltd ja kosteu-
delta. Rajahdysvaara.

» Mittaustyokalu on varustettu radiosignaaliliitinnalla. Paikallisia kdyttorajoituksia
(esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Bluetooth®-tuotenimi seka vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisterdityja tavara-

merkkeja ja Bluetooth SIG, Inc. -yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttda ndita tuotenimid/kuvamerkkejd aina lisenssilla.

» Varoitus! Kun mittaustydkalua kiytetaan Bluetooth®-yhteydelld, siitd voi aiheutua
hdiridita muille laitteille ja jarjestelmille, lentokoneille ja lddketieteellisille lait-
teille (esim. sydamentahdistin, kuulolaitteet). Lisdksi on mahdollista, etta se ai-
heuttaa haittaa tyokalun vilittomassa laheisyydessa oleskeleville ihmisille ja eldi-
mille. Al3 kiyta mittaustyokalua Bluetooth®-yhteydelld lidketieteellisten laittei-
den, huoltoasemien, kemiallisten laitosten, rajahdysvaarallisten tilojen ja rdjayty-
salueiden liheisyydessa. Ald kiyta mittaustyokalua Bluetooth®-yhteydella lento-
koneissa. Vilta pitkdkestoista kayttoa kehon valittomassa laheisyydessa.

» Ala kiyta mittaustyokalua, kun USB-johto on kytketty paikalleen.

» Ala kiyti mittaustyokalu ulkoisena USB-muistina.

Cm)
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» Ali valokuvaa mittaustyokalulla ihmisia tai eldimid, koska lasersdde saattaa olla
paalla. Kun lasersédde on kytketty palle, se saattaa aiheuttaa haikaistymista, onnetto-
muuksia ja silmavammoja.

» Ala kiyta mittaustyokalua, jos sen ndyton lasipinta on vaurioitunut (esimerkiksi
pintasardja yms.). Loukkaantumisvaara.

Al pida mittaustydkalua tai magneettisia tarvikkeita implanttien
tai muiden lddketieteellisten laitteiden (esimerkiksi sydamentah-
distimen tai insuliinipumpun) ldhella. Mittausty6kalun ja tarvikkei-
den magneetit muodostavat kentan, joka voi haitata implanttien ja laa-
ketieteellisten laitteiden toimintaa.
» Pida mittaustydkalu ja magneettiset tarvikkeet etdilla magneettisista tietovali-
neistd ja magneettisesti herkista laitteista. Mittaustyokalun ja tarvikkeiden mag-
neettivoiman takia laitteiden tiedot saattavat havita pysyvasti.

Verkkolaitetta koskevat turvallisuusohjeet

» Tata verkkolaitetta ei ole tarkoitettu lasten eika fyysisilta, aistillisilta tai henki-
siltd kyvyiltaan rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietimyksen
omaavien ihmisten kdyttoon. Lapset (vahintdan 8-vuotiaat) ja aikuiset, jotka ra-
joitteisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa, kokemattomuutensa tai
tietimattomyytensa takia eivat hallitse timan verkkolaitteen turvallista kayttod,
saavat kdyttda sitd vain heidan turvallisuudestaan vastaavan henkilon opastuk-
sella ja valvonnassa. Muutoin syntyy virheellisen kdyton ja onnettomuuksien vaara.

Gl\l'a’ altista verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle. Veden paasy verkkolaitteen si-

saan aiheuttaa sahkoiskuvaaran.

» Pida verkkolaite puhtaana. Lika aiheuttaa sahkdiskuvaaran.

» Tarkasta verkkolaite ennen jokaista kayttokertaa. Al kiyta verkkolaitta, jos siin
on vaurioita. Al avaa verkkolaitetta. Korjauta vika valtuutetussa huoltopis-
teessd, joka kdyttaa vain alkuperiisia varaosia. Viallinen verkkolaite aiheuttaa sah-
koiskuvaaran.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Kaanna mittaustydkalun kuvan sisaltava taittosivu auki ja pida se avattuna, kun luet kaytto-
ohjetta.
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Maardystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu etisyyksien, pituuksien, korkeuksien, valimatkojen ja kalte-
vuuksien mittaamiseen seka pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

Se soveltuu kaytettavéksi sisa- ja ulkotiloissa.
Mittaustulokset voi siirtaa muihin laitteisiin langattomalla Bluetooth® yhteydella.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa ohjeissa oleviin mittalaitteen kuviin.
(1) Naytto

(2) A\ Mittauspainike

(3) B Oikeanpuoleinen ohjauspainike

(4) P> Pluspainike

(5) Q_ Zoomauspainike

(6) Rannehihnan kiinnityskohta
(7) Mittatapin avausnappi

(8) Mittatappi

(9) ® Kaynnistyspainike

(10) €2 Kohdenéytén painike (GLM 100-25 C)
(11) X Kamerapainike (GLM 150-27 C)
(12) < Miinuspainike

(13) W Vasemmanpuoleinen ohjauspainike
(14) €uns Toimintopainike

(15) Laser-varoituskilpi

(16) Sarjanumero

(17) Paristokotelon kansi (GLM 100-25 C)
(18) USB-portti (GLM 150-27 C)

(19) 1/4":n jalustakierre

(20) Vastaanotinlinssi
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(21) Lasersateen ulostuloaukko
(22) Kamera

(23) Rannehihna®

(24) Suojatasku

(25) Kiertolukitsin (GLM 100-25 C)
(26) Paristot (GLM 100-25 C)

(27) USB-johto (GLM 150-27 C)

A) Kuvassa nakyva tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvike-
valikoiman voit katsoa tarvikeohjelmastamme.

Nayttoelementit

(a) Tulosrivi

(b) Kohdenaytto (lankaristi)
(c) Kaltevuuskulman naytto
(d) Paivamaara/kellonaika
(e) Mittauksen vertailutaso
(f) Bluetooth'-tila

Bluetooth’ ei ole akivoitu

3 9) Bluetooth” on aktivoitu ja yhteys on muodostettu

(g) Lataustilan ndyttd

(h) Mittausarvorivit

(i) Perusasetukset

()] Mittaustoiminnon naytto
(k) Sisdinen muisti

(1) Edellinen

(m) Sisdanrakennettu ohjetoiminto
(n) Aloitusnaytto

(o) Lisdasetusten valikko

(p) Perusasetusten valikko
(q) Mittaustoimintojen valikko
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Tekniset tiedot

Digitaalinen laseretaisyysmitta- GLM 100-25C GLM 150-27 C
laite

Tuotenumero 3601K72Y.. 3601K722Z..
Mittausalue” 0,08-100m 0,08-150m
Mittausalue (epdedulliset olosuh- 0,08-60m 0,08-60 m
teet)®

Mittaustarkkuus” +1,5mm +1,5mm
Mittaustarkkuus (epaedulliset olo- +3,0mm +3,0mm
suhteet)?

Pienin ndyt6n ilmoittama mitta 0,5 mm 0,5 mm
Yleisid tietoja

Kayttolampotila® -10...+45°C -10...+45°C
Sallittu latauslampéotila-alue +5...+40°C
Sailytyslampdétila -20...+70°C -20...+70°C
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 % 90 %
Maks. kdyttokorkeus merenpinnan 2000m 2000m
tasosta

Likaisuusaste standardin 2D 20
IEC 61010-1 mukaan

Laserluokka 2 2
Lasertyyppi 650 nm, <1 mW 650 nm, < 1 mW

Lasersateen hajonta

< 1,5 mrad (tdysi kulma)

< 1,5 mrad (taysi kulma)

Automaattinen sammutusaika n.

- Laser 20s 20s
- Mittalaite (ilman mittausta) 5 min 5min
Paristot 3x1,5VLR6 (AA)

Akku Li-ion
Nimellinen jannite 3,6V=
Kapasiteetti 3120 mAh
Akkukennomaara 1
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Digitaalinen laseretaisyysmitta- GLM 100-25C GLM 150-27 C
laite
Suositeltu Micro-USB-johto 2609120670
Verkkolaite
Latausaika® n.55h
Ulostulojannite 5,0V=
Ulostulovirta 1000 mA
Suositeltu verkkolaite” 2609120 713 (EU)
2609 120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)
Tiedonsiirto
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®
Kayttotaajuusalue 2 402-2 480 MHz 2 402-2 480 MHz
Maks. ldhetysteho 8mwW 8mwW

A) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen
(esim. valkoiseksi maalattu seind), heikkoon taustavalaistukseen ja 25 °C:een kaytt6lampotilaan;
lisaksi on huomioitava mahdollinen etéisyydesta riippuva poikkeama +0,05 mm/m.

B) Mittalaitteen etureunasta mitattaessa tulos perustuu voimakkaasti heijastavaan kohteeseen
(esim. valkoiseksi maalattu seind), voimakkaaseen taustavalaistukseen, 25 °C:een kaytt6lampoti-
laan ja korkealla olevaan mittauskohtaan. Lisdksi on huomioitava mahdollinen etdisyydesta riip-
puva poikkeama +0,15 mm/m.

C) Jatkuvassa mittaustoiminnossa maks. kdyttolampatila on +40 °C.

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyékaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapdistd johtavuutta kas-
teen takia.

E) 25°Ckayttolampdtilassa. Latausaika 1 A-USB -latauslaitteella. Lataus nopeutuu, kun mittausty6-
kalu on pois paalta.

F) Teknisid lisétietoja saat verkko-osoitteesta: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

G) Bluetooth® Low-Energy-laitteiden mallista ja kdyttojarjestelmasta riippuen yhteyden muodostami-
nen saattaa olla mahdotonta. Bluetooth® laitteiden taytyy tukea GATT-profiilia.

Laitekilpeen on merkitty tuotteen sarjanumero (16), joka on mittalaitteen yksil6llinen tunnistusnumero.
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Pariston kdytto/vaihto
GLM 100-25C

Vaihda aina kaikki paristot/akut samanaikaisesti. Kayta aina saman valmistajan pa-
ristoja/akkuja, jotka ovat kapasiteetiltaan identtisia.

@ Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisapuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

» Ota paristot/akut pois mittaustydkalusta, jos et kdyta sitd pitkaan aikaan. Paris-
tot/akut saattavat hapettua ja purkautua pitkaaikaisessa varastoinnissa.

Li-ion-akku
GLM 150-27C

Li-ion-akun lataaminen

» Kaytd lataamiseen sellaista USB-verkkolaitetta, jonka tekniset tiedot (jannite ja lataus-
virta) vastaavat suositellun verkkolaitteen tietoja. Noudata USB-verkkolaitteen kaytto-
ohjeita.

Suositeltu verkkolaite: katso Tekniset tiedot.

» Huomioi sdhkoverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen tulee vastata verkkolaitteen lai-
tekilvessa olevia tietoja. 230 V -tunnuksella merkittyja verkkolaitteita voi kdyttad myos
220 V:n sdhkoverkoissa.

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuna kansainvalisten kuljetusmaardysten mu-
kaisesti. Varmistaaksesi akun tayden suorituskyvyn lataa se tayteen ennen ensi-
kayttoa.

@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Kaytto

oo 00

Kayttoonotto

» Ala jata mittaustyokalua paalle ilman valvontaa ja sammuta mittaustyokalu kay-
ton lopussa. Muuten lasersade saattaa haikaista sivullisia.

» Suojaa mittaustydkalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
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» Al altista mittaustyokalua erittiin korkeille/matalille limpétiloille tai suurille
lampoétilavaihteluille. Al sailyta tyokalua pitkid aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.
Anna suurien ldmpétilavaihteluiden jalkeen mittausty6kalun ldmpétilan ensin tasaan-
tua, ennen kuin otat sen kiyttoon. Adrimmaiset lampétilat tai limpétilavaihtelut voivat
vaikuttaa mittaustyokalun tarkkuuteen.

» Al altista mittalaitetta voimakkaille iskuille tai putoamiselle. Ennen kayton jatka-
mista mittalaitteen tarkkuus kannattaa aina tarkistaa (katso "Tarkkuuden tarkistus",
Sivu 182), jos siihen on kohdistunut voimakkaita iskuja.

Kaynnistys ja pysdytys

» Kaynnistd mittalaite ja laser painamalla painiketta 4.

Voit kdynnistad mittalaitteen myds ilman laseria, kun painat painiketta é .
» Sammuta mittalaite pitdmalla painiketta (f) pohjassa.
Muistissa olevat arvot ja laiteasetukset sdilyvat tallessa.

Kamera

Kytke kamera paalle tai pois painamalla painiketta n/{c:»}
Kun sammutat mittalaitteen, sen valittu tila jaa muistiin.

Suurissa etdisyyksissa (n. > 5 m) nayttoon tulee lisaksi kohdemerkki mittauspisteen mer-
kitsemiseksi.

@ Lisdtietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Mittaus
Mittalaite on kaynnistyksen jdlkeen pituusmittaustoiminnossa.

Kaynnistyksen jalkeen mittauksen vertailutasona toimii mittalaitteen takareuna. Voit vaih-
taa vertailutasoa. (katso "Vertailutason valinta", Sivu 178)

» Aseta mittalaite kohtaan, josta haluat aloittaa mittauksen (esim. seinalle).

» Suorita mittaus painamalla painiketta 4 .
Mittauksen jalkeen lasersade sammuu. Kun haluat tehd lisad mittauksia, toista tdma toi-
menpide.
Mittausarvoille tai lopputuloksille voidaan tehda yhteen- tai vdhennyslaskuja.
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Lasersateen pysyvan palamisen aikana ja jatkuvan mittauksen toiminnossa mittaus alkaa
painikkeen A\ ensimmaiselld painalluksella.

Pysyvasti paalle kytketty lasersade ei sammu mittauksen jalkeen Pysyvasti palava laser-
sade.

@ Lisdtietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals
Mittalaitetta ei saa liikuttaa mittauksen aikana. Mikali suinkin mahdollista, aseta
mittalaite tukevaa alustaa tai tukea vasten.

Vastaanotinlinssi (20), lasersateen ulostuloaukko (21) ja kamera (22) eivit saa

olla peitettyind mittauksen aikana.

Vertailutason valinta

Mittauksen alkupisteen voi valita eri vertailutasoista:
91 mittalaitteen takareuna (esim. seinapinnasta mitattaessa)

EJ 180° verran kaannetyn vastelevyn karki (esim. nurkkakohdista mittaamiseen)

91 mittalaitteen etureuna (esim. péydan reunasta mitattaessa)

jalustan kierteen (19) keskikohta (esimerkiksi jalustan kanssa tehtaviin mit-
91 tauksiin)

I@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

]

Perusasetusten valikko

Perusasetukset-valikosta |6ydat seuraavat perusasetukset:

- * Bluetooth®-toiminnon kytkeminen padlle / pois paalta

- Eﬁ Vertailutason vaihto (katso "Vertailutason valinta", Sivu 178)
- Q) Ajastintoiminto

160992A7PV|(30.05.2022) Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.com/manuals
http://www.bosch-pt.com/manuals

Suomi|179

- E] Pysyvisti palavan lasersateen sytyttaminen/sammuttaminen
- Tar Kaltevuusmittauksen kalibrointi (katso "Tarkkuuden tarkistus", Sivu 182)
- & Kohdendyton kalibrointi
- &g Muistin tyhjentdminen (GLM 150-27 C)
- ¢DKielen valinta
- () Péivamaaran ja kellonajan asettaminen
- ft/m Mittayksikon vaihto
- A Kulmayksikon vaihtaminen
- rro)) PRO360:n aktivoiminen
- _'|_ Laitetietojen katsominen
- :(]» Kanimerkkien kytkeminen pélle / pois paalta
- (@ Toiminnan katkaisuajan sataminen
- - Himmennysajan sadtaminen
- Q= Naytén kirkkauden s&ataminen
- & Néyton automaattisen kaannon aktivoiminen/deaktivoiminen
» Paina lyhyesti painiketta J tai pida painiketta @ pohjassa avataksesi Perusasetuk-
set-valikon .
» Valitse haluamasi asetus painikkeella > tai painikkeella <§-
» Vahvista valinta painamalla painiketta 3.

» Poistu Perusasetukset-valikosta -Q- painamalla painiketta (f) tai painiketta Wl

@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Mittaustoiminnot

Mittaustoimintojen valitseminen/vaihtaminen
Toimintovalikossa on seuraavat toiminnot:

- = Pituusmittaus

- [ ]Pinta-alamittaus
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- (I Tilavuusmittaus
- /|Epésuora etdisyysmittaus
» - |Epésuora korkeusmittaus

. _c Epdsuora pituusmittaus
* (| Puolisuunnikasmittaus
- [ Seinépinta-alamittaus

1T Paalutustoiminto

- remKaltevuusmittaus/digitaalinen vesivaaka

- -+ Jatkuva mittaus

] Kaksinkertainen epasuora korkeusmittaus

» Paina painiketta @ joka avaa toimintojen valikon.

» Valitse haluamasi mittaustoiminto painikkeella b tai painikkeella 4

» Vahvista valinta painamalla painiketta@ tai painiketta 4.

DDH

Sisdanrakennettu ohjetoiminto '?

(3]

|:| Lisétietoja saat online-kdyttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Mittalaitteen ohjetoiminto neuvoo yksityis-
kohtaisilla animaatioilla yksittaiset mit-
taustoiminnot/mittausvaiheet.

» Avaa toimintojen valikko.

» Valitse haluamasi toiminto painik-
keella > tai painikkeella < ja paina
painiketta J.

Animaatio nayttaa valitun mittaustoi-
minnon yksityiskohtaiset menettelyoh-
jeet.

» Pysdytd tai jatka animaation esitysta
painamalla painiketta J.
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» Paina painiketta l} tai < nahdaksesi seuraavan tai edellisen vaiheen.

Bluetooth®-liitanta
Bluetooth®-liitannan aktivointi tietojen siirtamiseksi mobiililaitteeseen

U + Varmista, ettd mobiililaitteen Bluetooth®-liitédnté on akti-
voitu.

» Paina lyhyesti painiketta BB tai pida painiketta éun$ poh-
‘ 8.179m jassa avataksesi Perusasetukset-valikon £¥.

_Hggﬁm » Valitse kohta )B .

h 185?%“ » Paina painiketta J>> tai painiketta <, kun haluat valita

kohdan % .

1 /@ > Vahvistavalinta painamalla painiketta 3.

Bluetooth®-symboli nakyy naytossa valkoisena (f).

Bluetooth®-liitdnnan deaktivointi

» Paina lyhyesti painiketta BB tai pida painiketta fung pohjassa avataksesi Perusasetuk-
set-valikon L¥.

» Valitse kohta 3§ .

» Paina painiketta J> tai painiketta <, kun haluat valita kohdan .

» Vahvista valinta painamalla painiketta @

Bluetooth®-symboli nakyy naytossa harmaana.
USB-liitanta

GLM 150-27 C: tiedonsiirto USB-liitinnan kautta

Mittaustydkalun micro-USB-liitdnnan kautta voi siirtda tietoja tiettyihin USB-liitdnnalla va-
rustettuihin laitteisiin (esimerkiksi tietokoneeseen ja sylimikroon).

Yhdista mittaustyokalu micro-USB-liitdnnan kautta tietokoneeseesi tai sylimikroosi. Tieto-
koneen tai sylimikron kayttojarjestelma tunnistaa mittaustyokalun automaattisesti levy-
asemaksi.
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Li-ion akun lataus alkaa heti kun mittalaite kytketaan Micro-USB-johdolla poytatie-
tokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Latausaika riippuu latausvirrasta.

Tarkkuuden tarkistus
Tarkasta kaltevuusmittauksen ja etdisyysmittauksen tarkkuus saanndllisin valiajoin.

@ Lisatietoja saat online-kayttoohjeista: www.bosch-pt.com/manuals

Virheilmoitus
Mittalaite valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessa. Jos
se havaitsee vian, ndytossa nakyy enaa vain viereinen tunnus ja mittalaite kyt-
keytyy pois paalta. Talloin mittalaite tulee toimittaa jalleenmyyjalle, joka lahet-
taa sen Bosch-huoltoon.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus

Sdilytd ja kuljeta mittauslaitetta vain mukana toimitetussa suojalaukussa.

Pida aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeall liinalla. Al kiyta puhdistusaineita tai liuottimia.
Puhdista varsinkin vastaanotinlinssi (20), lasersateen ulostuloaukko (21) ja kamera (22)
erittdin varovasti: varmista, ettei vastaanotinlinssissa, lasersateen ulostuloaukossa tai ka-
merassa ole tahroja. Puhdista vastaanotinlinssi, lasersateen ulostuloaukko ja kamera vain
sellaisilla tarvikkeilla, jotka soveltuvat myds valokuvakameroiden linssien puhdistamiseen.
Ald yrita poistaa vastaanotinlinssin, lasersateen ulostuloaukon tai kameran tahroja tera-
villd esineilld tai hankaamalla liinalla (naarmuuntumisvaara).

Jos mittalaite on vioittunut, liheta se huoltoon suojataskussa (24).

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia koskeviin kysymyksiin.
Rajdytyskuvat ja varaosatiedot ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kayttoneuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyk-
siin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka onil-
moitettu tuotteen mallikilvessa.
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Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot I6ydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimaaraysten
alaisia. Kayttdja saa kuljettaa akkuja liikenteessa ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehddan kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorahtina tai huolintaliikkeen
valitykselld), talloin on huomioitava pakkausta ja merkintad koskevat erikoisvaatimukset.
Lahetysta varten tuote taytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Havitys

O Mittaustyokalut, latauslaitteet, akut, lisitarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
¢ ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

E Al heitd mittaustykaluja, latauslaitteita tai akkuja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Séhko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen
lainsdaadantoon saattamisen mukaan kayttokelvottomat mittalaitteet ja latauslaitteet seka
EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/paristot on kert-
tava erikseen ja toimitettava ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Jos kaytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havitetdan epdasianmukaisesti, nii-
den mahdollisesti sisaltamat vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

Akut/paristot:
Li-lon:
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Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 183).

» Vain ammattiasentaja saa irrottaa sisadnrakennetut akut havittamista varten.
Rungon kuoren avaaminen voi rikkoa mittaustydkalun.

Kun haluat ottaa akun pois sahkotyokalusta, kayta mittaustyokalua, kunnes akku on taysin

tyhja. Kierrd ruuvit irti rungosta ja ota rungon kuori pois, jotta saat irrotettua akun. Oikosu-

lun estamiseksi irrota akun liitokset yksitellen ja erista sen jalkeen navat. Myds taysin pur-

kautuneessa akussa on edelleen jaljelld jadnndsvaraus, joka saattaa purkautua oikosulkuti-

lanteessa.

EAANVIKG

Ynodeileic aopaleiag
T'a va epyacTeirte pe To Gpyavo HETPNONC Xwpic Kivouvo
Kat pe acpalera, mpémet va Stafdoere kai va Tnercete
0Aec Tig uodeilerg. Eav To 6pyavo pETPNong b€ xpnoyo-
nownOei oUpPwWVa pe auTéc T 0dnyieg, Ta evowpatwyéva
0TO0 Gpyavo HETPNONG HETPU TPOCTAGIAC PMOPEL VA EMNPET-
oToUV apvnTIKA. MV KaTaeTPEWETE MOTE TIC MPOELGomONTIKEC MVaKideg mou Bpioko-
vrat oo dpyavo pétpnong. ®YAASTE KAAA AYTEZ TIZ YITOAEIZEIZ KAI AQETE TEX

ZETIEPIMTQXZH MOY XPEIAXTEI MAZI ME TO OPTANO METPHZHE.

» Tpocoyr) - 6Tav xpnotpononBoiv GAAeg, H1aPoPETIKES MO TIC AVAPEPOHEVES EO®
Ouaraerg xepropou i Sraragerg pudOpLang f) Aaper xwpa aAAn dwadikacia, pmopei au-
10 va odnynoet oe emkivouvn €kBeon otnv akrivofBoAia.

» To dpyavo pérpnong mapadiderat pe pua mpoedononTiki mvakiéa Aéwlep (xapa-
KTNPLOPEVN OTNV apAoTacn Tou opyavou HETPNONG OTH O€Aida ypaikmv).

» Eav 1o keipevo Tng mpoedononTikii mvakibag Aéwlep dev eivar oTn yAmeoa Tng
Xweag aag, TOTe mpwv T O€on yia mpaTH Popd o€ ActTroupyia koAARoTE MAVW TO OU-
unapadidopevo autok6AAnTo oTn YAOOOa TNC XWPAG 0ag.

Mnv kateuBivere TV aktiva Aéilep mave e mpocwmna i {ma Kat
unv kotra€ere ot iblot kareuBeiav oTnv dpeon fj avakAdpevn akriva
Aéwep. ‘ETot pmopei va TupAoeTe Topa, va MPOKAAEDETE aTuXnHATA N
va BAaweTe Ta pdTia oac.
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» ZemepinTwon mou N aktiva Aéwlep NEGEL 6Ta PaTI 0ag, MPEMEL va KAEIOETE Ta paTia
ouvewdnTa Kat va amopakpUveTe To KepaAt cag apécwe and TRV akTiva.

» Mnv npofeire oe kapia aAAayi otn duaradn Aéwlep.

» Mn xpnowonoteire Ta yuahud Aéilep (eZaptnpa) wg mpooTareutikd yuaAid. Ta yuaha
Aétlep xpnotuelouy yia Tnv KaAUTeEn avayvapton ¢ aktivag Aélep, aMa opwe bev mpo-
otatetouv amod Tnv akTiva Aéilep.

» Mn xpnowponoteire Ta yuahua Aéwlep (eZaptnpa) wg yuahia nAiou fj otnv 0dikr) ku-
khogopia. Ta yuahl Aélep Gev mpoopEpouv MANpn MEOOTAGia amd TNV UTEPLWEN aKTIVO-
[BoAia kat pelmvouy TR avTiAnWn TV XpWHATWY.

» AvaOEoTe TNV EMOKEUI) TOU 0PYGVOU HETPNONG HOVO OE ELGIKEUPEVO TEXVIKO TIPOOW-
KO Kal povo pe yvijola avraAAakTikd. M’ autov Tov Tpomo eaopaliletal n Siatipnon
¢ aoahoug Aetroupyiac Tou epyaleiou pétpnong.

» Mnv apijcete maibia Xwpic emriipnon va XpnoLHomoujcouv To 6pyavo HETenong Aét-
{ep. Oa pmopouoav akouata va TupAwaouv AAAa atopa r va TuAwBolv Ta ibta.

» Mnv epyaleoTe pe To Opyavo PETPNONG o€ emkivbuvo yia ékpnén mepiBaAlov, aTo
omoio Bpiokovral eUPpAeKTa uypa, aépia ) EDPAEKTEC GKOVEC. LTO ECWTEPIKO TOU Q-
yaAeiou pétpnong umopet va dnutoupynBet omvOnplopog K €Tot va avapAexbolv n okovn
1} oL avabuplacelc.

» Zemnepintwon AdBoug xpong i xaAaopévng pnatapiag pmopei va Stappeloel €i-
PAekTo UYPO amd TRV pmatapia. AmoelyeTe KABe emagi P auto. e mepinTwon Tu-
xaiag emarc EéemAuBeire pe vepo. Ze mepinTwon mou Ta uypd épOouv o€ emagi pe
Ta pdma, mpémet va {nTrjoete emiong kat wrpiki foriOewa. Ta dappéovta uypd pnara-
plac pmopei va odnynoouv oe epebiopolic Tou 6EpaTOC ) o€ eykalpaTa.

» Oopriere TI¢ paTAPIEC POVO PE POPTIOTEC, TTOU TIPOTEIVOVTAL ATIO TOV KATAGKEUA-
oTi). 'OTav évag gopTIoTAC, TTOU TIPOOPIETAL HOVO YIa EVA OUYKEKPIUEVO EIBOC PaTaplwy,
xonotuomoinOet yia T ¢opTIon GAMwV UmaTaplav Unopei va mpokaAéael mupkayid.

TpocTarelore To 6pyavo pérpnong anod OeppdTnTa, m. X.

akopn kat ano ouvexi nAwaki akrivooAia, pwrid, vepo

Katuypaia. Ynapyxet kivbuvoc €kpnénc.

» To opyavo pétpnong eivat eomAiopévo pe pua acupparn 6éon Siemapric. Ot Tomkoi
NepLopLopoi AetToupyiag, m.x. o€ aepomAava f) voooKkopeia mpénet va TnpouvTat.

To AekTiko oijpa Bluetooth® 6mwg emiong Ta elkovoypappara (AoyoTuna) eivat karayw-

pnuévec papkeg kat okrnoia Tng Bluetooth SIG, Inc. OnowadinoTe Xpion auTwV TWV

AekTiK@V onpdrwv/ekovoypappatwv anoé T Robert Bosch Power Tools GmbH mpay-

paromoleirtat He T oXeTKN Géera xprong.

» Tpoooxi! Kara tn Xprion Tou opydvou pétpnong pe Bluetooth® pmopei va mapouoia-
otei pia BAdRN GAAWV CUOKEUGMV Kal EYKATAOTAGEWV, AEPOTTAGVWV KAl LATPLKMV OU-
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okeuwv (.. fnparodoTng kapdiag, akouoTikd). Emiong 6ev pmopei va amokAetoTei
evreAag pa {npid oe avBpwmoug kat {wa oto dpeao mepiaAAov. Mn xpnotponotei-
T€ T0 Opyavo PETPNONG He Bluetooth® KOVTA GE LATPIKEC CUGKEUEC, GTaBHOUG avepo-
6100100, XNHIKEC EYKATAOTACELS, EMKIVOUVEC yia EKPNEN MEPLOXEC KL OE TIEPLOXES
avarwaiewv. Mn xpnowonoleire To 6pyavo pérpnong pe Bluetooth® ae aepomAdva.
Anopeuyere Tn Aetroupyia yia éva peydlo Xpoviko S1aeTnpa oAl KovTd oTo COpa
oag.

» Mn Aetroupyeire To 0pyavo pETpnong pe cuvéedepévo To kaAwdio USB.

» Mn xpnowonoteire To 6pyavo pErpnong we eéwrepiki pvipn USB.

» Mn puwroypapiete e To dpyavo pérpnong aropa i {wa, emeidi n axriva Aéilep
HMOPEL va €ival CUVEX®C EVEQPYOMONHEVI). L€ NIEPITWON EVEQPYOTIOINPEVNG TNE AKTIVAC
Aétlep umopel va TuPAQOETE ATopa, va MPOEeVAOETE aTuXAUaTA f va BAAWETE Ta paTia.

» Mn xpnowonoteite To 6pyavo HETPNONG, OTAV UNIAPXOUV EPPAVEIC {NHIEG oTO yuaAi
™ 000vN¢ (.X. pwYHEC oTNV empaveta KrA.). Yndpyxet kivbuvoc TpaupaTiopou.

Mn pépeTe To Opyavo PETPNONG KaL Ta HayvnTika eapTipara Kovra
o€ eppuTelpaTa kat AAAEG LaTPIKEG CUGKEUES, OTIWG TT.). fnpaTo-
606Tn¢ Kapdac i avrAia voouAivng. Ao TOUC JayVTEC TOU OpYavou
pétpnonc Kat Twv e€aptnuatwy dnpioupyeirat éva medio, To ormoio pmopet
va Béael o€ Kivouvo Tn AetToupyia TwV ERPUTEUPATWY KAl TWV (ATPIKWY
OUOKEUQV.

» Kparare To 6pyavo péTpnong Kat Ta payvnTika e€apTijpara pakpLd amo payvnrikoug
Popeic Hedopévwv Kat payvnTikéC euaiodnTeg GUGKEVEC. Ao Tn HPACH TWV HayvnTOV
TOU 0PYAVOU PETPNONC KAl TwV EEAPTAUATWY UMopEt va mpokAnBoUv in avaoTpewpeg
anwAeleg bedopévav.

Ynobeieic aopaleiac ya @i¢-T1popodoriko

» AuTo T0 PI¢-TpoP0oOTIKG HEv TpoAéneTal yia Xprion amd matdLd kai Gropa e me-
PLOPLOHEVEC PUOLKES, aLoONTIPLEC I} SravonTikég IkavoTnTeC ) pe EAAelyn epmelpi-
ag Kat avemapKeic yvaoelg. Auto 1o QIg-TpoPpodoTIKO pmopei va xpnotponown0ei
ano matdid and 8 €TV Kat mivw Kadwe Kat and ATopa HE MEPLOPIOHEVES PUOLKEC,
awednTipieg i) SravonTikég ikavoTnTeC f) pe EAAewyn epmelpiacg Kal avemapkeig
YVOOELG, 0Tav emBAEmovTal amd éva unetOuvo yia Tnv acPpaeid Toug ropo f
€xouv anod auto kaBodnynOei oxeTika pe TNV acPali) epyacia pe 1o PI¢-TpoPodoTt-
KO KaiL TOug 6UVUPaopEVOUC e auTh Kivdivoug. AlapopeTikG undpyet kivbuvoc Aavba-
OHEVOU XEIPLOHOU KAl TPAUHATIOHOU.
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GKDGT&TG TO PIG-TPOPODOTIKO paKpLd armo Bpoxi ) uypacia. H Sieicbuon vepol ¢

€va QIC-TPOPOOOTIKO augavel Tov kivbuvo nAektponAngiag.

» Awatnpeire To Pi¢-TpoPodoTiké KaBapd. Me T pUmavon umapxel o Kivouvog nAekTpo-
mAniac.

» Tlpw amo kaBe xprion eAEyxeTe To PI§-TPOPoSOTIKG. MN) XPNGIHOTIOLEITE TO PIC-TPO-
P0odoTIKO, epOoov SlamoTwaere {NpEC. Mnv avoifere povol oag To Pig-Tpopodortt-
KO KaLavaBéoTe TNV EMOKEUI PHOVO G€ ELGIKEUHEVO TEXVIKO TTIPOGWITIKO KL HOVO HE
yvijota avraAAakTikd. Tuxov xahaopéva @ig-tpopodoTika au€avouv Tov Kiviuvo nhe-
kTpomAngiag.

TMepiypagpi mpoiovrog kat .exiog

ZebmAwore To 61mAd eELPUAAO pIE TNV aMEIKOVION TOU €pYaA€iou PETPNONC KL aproTe To EEOI-
mAwpEVo KaTa Tn S1apKELa TE aVaYVWonE TwV 00NYIWV XELPIOHOU.

Xpion cUHPWVa i€ TOV TPOOoPLGHO

To dpyavo pérpnonc mpoopiletal yia Tn HETPNON AMOOTAGEWY, HNKWV, UW®V, SlaoTnudTwy,
KAOEWV Kal yla Tov UMOAOYIOHO EMPAVEIDY KAl OYKWV.

To epyaleio pérpnong eivat katdAAnAo yia xpron Kal 0e ECWTEPIKOUC KAl O€ EEWTEPIKOUC
XWwpouc.

Ta anoteAéopata Tne PETENONG UopoUv va petadobolv péow Bluetooth® oe AMeC ouokeu-
€C.

Anewkovi{opeva oTorxeia

H apibunon Twv aneovi{OUEVWY OTOIKEIWV aVaPEPETAL OTNV MAPACTACH TOU 0pYAvoU
UETPNONC OTIC AMEIKOVIOELC.

(1) 066vn

(2) A\ T\kTp0 péTpnang

(3) B TTAKTPO agrc Sefid

(4) P> Mhikrpo Tuv

(5) Q MMhikTpo Zoup

(6) Yrodoxr kop&ovioU HETAPOPAC

(7) Koupmi evepyoroinong Tou meipou avaoToAng

Bosch Power Tools 1609 92A 7PV|(30.05.2022)



188 | EMnvika

(8) TMeipog avaoToArg

(9) ® TMhikTpo On/Off

(10) 5 MAkrpo ‘Evbein otoxou (GLM 100-25 C)

(11) DX MAfkTpo Kapepa (GLM 150-27 C)

(12) <Mikrpo MAny

(13) W [MAAKTPO agrC aploTepd

(14) €3 MTAMKTPO A€troupyiag

(15) TMpoelboronTikn mvakida Aéwlep

(16) Ap1Bp6C oEpaC

(17) KaAuppa tng Onkng Twv pnatapiwv (GLM 100-25 C)

(18) Ymoboxr USB (GLM 150-27 C)

(19) Ymeipwya Tpimoda 1/4"

(20) ®akog Ayng

(21) 'E€0bo¢ aktivac Aéilep

(22) Kapepa

(23) Kopbovt petagopac”

(24) Todvta mpootaoiag

(25) TMepoTpo@iko kheiotpo (GLM 100-25 C)

(26) Mnatapiec (GLM 100-25 C)

(27) Kahwbio USB (GLM 150-27 C)

A) EZaptiipara mou i{ovral i) mepiypagpovral bev mepiéxovral 6Tn GTAVTAP CUGKEUAGIA.
Tov mAnpn kardAoyo e€apTnudTwv propeire va Tov Bpeite oTo mpoypappa e{apTnUATWV.

Zroixeia évéerfng

(a) [pappn anoteAeopdTwv

(b) 'Evbeién atoxou (oTaupovnua)

(c) 'Evbet€n ywviag khiong

(d) Huepopnvia/wpa

(e) Eninedo avapopdg g pétpnong
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(f) Karaoraon Bluetooth®
Bluetooth” un evepyoroinuévo

3 9) Bluetooth” evepyomoinpévo, 6UVEEON aMoKATEOTNHEN

(g) 'Evbetén Tne kataoTaong poeTIONg
(h) Tpappég TGV peTpnong

(i) Baokég pubpioelg

()] 'Evbeién Aerroupyiac pérpnong

(k) EowTepIKn pvrun

()] TMponyoupevo

(m) Evowpatwpévn Aetroupyia BoriBetac
(n) Apxi} 086vn

(o) Mevou TMepatrépw Pactkée pubpioelc
(p) MevoU Baalkéc pubpioelg

(q) Mevou Aettoupyieg pétpnonc

Texvika oTolyeia

Wnlakog HETPNTIIG ATIOOTACEWV GLM 100-25C

pe Aéwlep
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GLM 150-27 C

3601K72Y..

Kwdikog aptBpog

3601K72Z..

Teptoxi pérpnong” 0,08-100m

0,08-150m

Teptoxn péTpnong (duaopeveic ouv- 0,08-60m

Brkec)®

0,08-60m

Axpipeta pérpnonc” +1,5mm

+1,5mm

AxpiBela pétpnong (buopeveic ouv- +3,0mm
Orkec)®

+3,0mm

MikpoTepn povada évbelEnc 0,5mm

0,5mm

Fevika

Oeppokpacia Aetroupyiac” -10°C...+45°C

-10°C...+45°C

Emrpenopevn meptoxn Beppokpaoi-
ag

+5°C...+40°C

Oeppokpacia amobrkeuong -20°C...+70°C

-20°C...+70°C

MEy1oTn OeTIKN uypaoia aépa 90 %

90 %

Bosch Power Tools
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WnpLakog HETPNTIC AMOOTACEWV

pe Aélep

GLM 100-25C

GLM 150-27 C

MéytaTo Uyoc xprnong navew and To 2.000m 2.000m
Uyog avagopdg
BaBpog punavenc katd 2D 20
IEC61010-1
Katnyopia Aéilep 2 2
Timoc Aétlep 650 nm, < 1 mW 650 nm, < 1 mW
AnokAion Tng aktivac Aélep <1,5mrad (Mipncyw- < 1,5 mrad (mAnpng yw-
via) via)
AUTOUATN AMTEVEEYOTIOINGN PETA MEQ.
- Nélep 20s 20s
- 'Opyavo pétpnaonc (xwpic pétpn- 5 min 5 min
an)
Mnatapieg 3x1,5VLR6 (AA)
Emavagpopmi{opevn pmarapia lovrwv AiBiou
OvopaoTIki Tdon 3,6V=
XwpnTKOTNTA 3120 mAh
Ap1Buoc aTolxeiwv pmatapiag 1
Yuviotopevo kahwdio Micro-USB 2609120670
D1¢-TpoPpodoTikd
Xpovog pdption” nepinou 5,5 h
Taon e€odou 50V=
Petpa e€06ou 1.000 mA
TUVIOTQHEVO PIG-TPOPOBOTIKS” 2609120713 (EV)
2609120 718 (UK)
1600A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX)
1600A01 3A2 (BRL)

Metapopa dedopévwv
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WnpLakog HETPNTIIG ATIOOTAGEWV GLM 100-25C GLM 150-27 C

pe Aéwlep

Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
Low Energy® Low Energy®

TTeptoxi} ouxvoTnTag Aetroupyiag 2.402-2.480 MHz 2.402-2.480 MHz

MéytoTn LoxUg ekmopmmic 8mwW 8mwW

A)  Katdm pétpnon and v pripooTivi) akpi T0U 0pyavou HETpNONG He uynAf ikavotnTa avakAaong
TOU (noxou (m.x. évag Aeukog emxplauevoc ToiX0C) lO)(UEl a0Bevng pwTIoPoE PovTou Kat 25 °C Beppio-
Kpaoia Aetroupyiac, emmAéov mpénet va umoAoyilet kaveig pe pita amokAlon avaoya e Tnv andotacn
an6 +0,05 mm/m.

Kaéi T pérpnon and Ty unpooTuvi akyi Tou 0pydvou HETpnong He uypnr avora avakhaong
ToU cnoxou (m.x. évag Aeukog emxplouevoc TOiX0C) 10xuen 6uvaToc WTIoHOC <povrou 25°C Beppo-
Kpaoia Aeroupyiag kat peyaho uwopeTpo. EmmAéov mpénet va unoAoyilet kaveig pe pia anokAion
avahoya e Tnv anootaon ano +0,15 mm/m.

2N Aetroupyia ouvexoUg pETpnong n péyiotn Beppokpacia Aetroupyiag avépyetat atoug +40 °C.

D) Epgaviletal povo un aywyin pumaver, aAAa mepLOTACLAKA QVAPEVETAL TPOCWELVT AYWYHOTNTA TTIoU
mipokaAeiTal ano Tnv epeavion 6pocou.

E) Xtouc 25 °C Bepuokpacia AelToupvlac Xpovoc cpopTlor]c ue goptioT 1A-USB. [onyopdTepn ¢opTL-
0 o€ MEPINMTWON AMEVEPYOMOINPEVOU 0PYAVOU PETPNONG.

F) TleploooTtepa Texvika oTolxeia Ba Bpeite atnv nAektpovikr Sletbuvan:

https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Ye nepinTwon ouokeuwv Bluetooth® Low-Energy avaAoya To povtéAo kat To Aetroupyikd olotnpa

unopei va pnv eivat Suvati kapia anokataoTaon oUvdeonc. Ot ouokeuéc Bluetooth® mpénet va umo-

amnpilouv To Mpo®iA GATT.

[ TN HOVOOTHAVTN AVaYVGIPLON TOU 0PYAVOU PETENONG XPNOIHEUEL 0 apBpog oelpdag (16) mavw otny m-

vakiba TUnou.

B

o

G

TomoOérnon/aAAayi pnarapiag
GLM 100-25C

AMaCeTe OAe¢ TIC pumaTapiec 1 TI enavaopTI{OPEVEC UmaTapieg Tautoxpova. Xpnal-
JoMOLE(TE POVO UmaTapiec I emava@opTI{OHEVEC UTIATAQPIEC EVOC KATAOKEUAOTN KAl JE
™y ibla xwenTikoTNTa.

Tpooé&te €60 TN 0wWOTH MOAKOTNTA CUPPWVA HE TNV TTAPACTACN OTNV ECWTEPIKN
nAeUEA TNE OfKNG TWV PMATAPIWY.
> AQaIpECTe TIG piaTapieg f TiG eEMavapopTI{OHEVES PIATapieg anod To Gpyavo pETpn-
on¢, 6Tav dev To XpnotpomooeTe yia peyaAliTepo Xpoviko diaoTnpa. Ie mepintwon
LIaKPOYXPOVNC amoBnKeuonc ot Unatapieg kal ot eNavapopTIOUEVEC UNATAPIEC UMOPEL va
OKOUPLAGOUV KaL VO QUTOEKPOQTIOTOUV.
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Mnarapia 10vrwv AilBiou
GLM 150-27C

®option TNC pratapiag OvTwv Abiou

» [aTn popTION XpnotonotoTe eva Tpo®odoTko USB, Tou omoiou Ta TEXVIKA oToleld
(Ton kat pelpa pOETIONC) AVTIOTOWKOUV PE QUTEA TOU GUVIOTWHEVOU TPOPOdOTIKOU. TTpo-
oekte Y auTo TIc 0dnyieg Aetroupyiac TpogodoTikol USB.

TUVIOTOpEVO TPOPOSOTIKO: BAEME Texvika oTolxeia.

» Tpooé€re Tnv Tdon dikrlou! H Taon Tne mnync pelpaTtog mpénel va TauTileTat Pe Ta avti-
otolxa oTolxeia atnV mvakiba TUmou Tou PIc-TPoPo60TIKOU. Ta PIC-TPOPOOOTIKA TTOU Xa-
pakTnpicovtal pe Taon 230 V umopoUv va AEToupynoouy emiong Kat pe taon 220 V.

Ot pmatapieg vTwv Aibiou mapadibovTal pepIKWC POPTIOPEVES AOYW Tw BIEBVOV Ka-
VOVIOU®V PeTapopdc. Ma v egaopaAion Tne mAnpoug oxUog TN pratapiac, gpopTi-
0TE TNV PriaTapia mANpwg TPV TNV MPQTN XPRon.

la mpdobete mAnpogopieg emokeTeite Tic Online Odnyieg Aetroupyiac:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

Aetroupyia

O¢on o€ Aetroupyia

» Mnv agijceTe To evepyomopévo Gpyavo HETPNONG XWPIC EMITIPNON KL ATIEVEPYO-
TOU\0TE TO OpYavo PETPNong HETd Tn xefon. Mropei va TupAwbolv aMa dropa armo
TNV akTiva Aéilep.

» TpoocTaretete To epyaleio péTpnong anod uypacia ki amd apeon nAwki akmvofo-
Aia.

» Mnv ekBérete To Opyavo pérpnong oe umepolkég Oeppokpacieg fy o€ peyaAeg dia-
Kupavoeig Tng Beppokpaciacg. Mnv 1o agrvete .. yia peyalo xpoviko Slaotnua péoa
0TO AUTOKIVATO. AQROTE TO OPYAVO LETPNONG O€ TIEPIMTWON PeYAAwY GLaKUPAVOEWY TNC
Beppokpaoiag, mpwra va eykAyaTioTel, mpoTol To B€ceTe o€ Aetroupyia. H akpifeta Tou
epyaleiou pétpnonc pmopei va aAhotwbel uno akpaieg Beppokpacieg /kat loxupég Glaku-
pavoelg e Beppokpaoiac.

» Ano@eUlyeTe Ta Suvata XTUMAPATA i} TIC ITOCELS TOU 0pyavou péTpnong. Metd ano
LOXUPEC EEWTEPIKES EMOPATELS TAVW OTO OPYAVO HETPNONG TIPEMEL TIPLV TN GUVEXLON TNC
epyaoiac va mpayparonoleite mavToTe évav éheyxo akpipetac (BAéne « EAeyxoc akpi-
Bewac», Zehiba 198).
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Evepyomoinon/anevepyomnoinon

» TlatoTe T0 TAKTPO A, Y10 VO EVEPYOTIOLNTETE TO OPYavo HETPNONG Kat To Aéep.
MmopeiTe va evepyomoLfOETE TO OPYAVO HETPNONG EMONC Kal XwpiC To Aélep, maT@vTac
T0 MANKTPO (f) .

» Kparnote To mARKTpO Cf) TIATNHEVO, YIa Va ATTEVEPYOTIOLOETE TO OPYAVO LETPNONC.

OLTIHES Kat ol puBpioELC TNE OUOKEUNC Tou BpiokovTat ot pviun SlatnpolvTal.
Kapepa

Tatrote T0 MARKTPO ﬂ/{;"} yla TV eVEpyOToinon f) amevepyoroinon Tne KAepag.
MeTa TNV amevepyomnoinan Tou 0pyavou PETPNONC MapapEVeL N emAeypévn KaTaoTaon armo-
Onkeupévn.
Ye mepintwon peyaAiTepwv anootdoewy (mepimou > 5 m) epgavileTat mpdabeta éva pap-
KGQLoUa OTOXOU, YIa TO HaPKAPLOLA TOU onueiou uéTpnonc.

I'a mpooBetec mAnpogopieg emoketeite Tic Online O6nyieg AetToupyiac:
DI L1l | www.bosch-pt.com/manuals

Awdkaoia pétpnong

MeTd TV evepyoroinan To dpyavo pérpnonc Ppiokeral atn Aeroupyia Tne PETPNONG TOU Uiy
Koug.

MeTd Tn 6€on o€ AetToupyia N miow akpr Tou 0pyavou PETENONC EMAEYETAL AUTOLATA 0av
eninedo avagopdc. Mmopeire va aMagete To eninedo avapopac. (BAéne «EmAoyn emmnédou
avagopdcy, YeAiba 194)

» TomoBerraTe T0 Opyavo PETPNONC 0To EMOUNNTO GNUEi0 EKKivnong TNe pérpnonc (m.x.
TOiX0C).

» TlaTroTe T0 TANKTPO AN, Y10 VO EVEPYOTOLTETE TN PETPNON.
Meta Tn Sabikacia pérpnong n akriva Aéwlep amevepyoroleirat. a pia nepatrépw PETpnon
enavalapere auth T Sladikaoia.
OLTEC péTPNONC 1 Ta TEAIKG amoteAéopaTa pmopel va mpoaTebolv f va agatpefolv.
Ye mepinTwon evepyornolnuévng ouvexoUc aktivag Aéilep kat otn Aetroupyia ouvexoUc PéTpn-
ong apxilet n pétpnon 6N PETA To MPWTO MATNHA TOU TANKTPOU A .
H evepyomotnuévn ouvexng akTiva Aéilep Sev amevepyomoleiTal HETa Tn HETPNON LUVEXNC
akriva Aéilep.
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Ia mpdoBete mAnpogopieg emokeTeite Tic Online Odnyieg Aetroupyiac:
DI il | www.bosch-pt.com/manuals

To 6pyavo pétpnong Gev emrpénetat va petakivnBet katd T Sldpkela plag pétpnon.
I'' auTo TomOBETHOTE TO OPYAVO PETPNONC KATA To SuvaTOV Ge pia oTabepn emeavela
1} emeavela edpaon.

0 pakog Awnc (20), n é€odog Tne akTivac Aéilep (21) katn kapepa (22) Gev enmt-
TEEMETALKATA TN HETENON Va €XOUV KAAUPOEL
Emoyr emmédou avagopac

I'a T pétpnon pmopeite va emAééeTe petalt Slapopwv emMmeEdwV avapopdc:
E-T Tnv niow akpr Tou 0pyavou pétpnaong (Im.X. AKOUKNMVTAC OTOV TOIX0)

TNV akpn TG avolxThg katd 180° mAdkag odnyoU (T.x. yia HETPAOELC aMd YwVIES)

Tnv PmpOGTIVR CKHI TOU 0pyavou PETENONG (TT.X. KAt TN HETPNON and Hia akpn
Tpane(lol)

noba)

Ia mpdobeteg mAnpogopieg emokeTeite Tic Online O6nyieg Aetroupyiac:
www.bosch-pt.com/manuals

EJ Tn péon Tou ometpwpatog Tou Tpimoda (19) (m.x. oe mepinmTwon PETPNONG e Tpi-
DI (11 |

Mevol Baowkéc puOpioerc

Y70 pevol Baokég puBpioerg Oa Bpeire Tic akoAoubec Baatké pubpioelg:

- * Evepyormoinaon/anevepyornoinon Bluetooth®

- Ej] AMayn emnédou avapopac (BAéne «EmAoyn emmédou avapopdc», LeAiba 194)
- ) Xpovobiakommng

|§| Evepyormoinon/amevepyoroinon cuvexoug aktivac Aéilep

- G BaBpovopnon Tng pétpnong khiong (BAéme «EAeyxog akpifetagy, Lehiba 198)
- c{ﬁ Babpovounon Tng évoetEng otoxou
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- &g Aaypaon pvipng (GLM 150-27 C)

- ¢ Pubpion y\wooag

- (5 PUBuion nuepopnviag kat wpag

~ ft/m AMayn povadag pétpnong

- A AMayn povadag ywviag

- rra)) Evepyoroinon PRO360

- 1 KMon Tav mAnpogopiév ouokeuric

- |:(]n Evepyomoinaon/amevepyomoinon Twv nNTIKGV onpatmv
- @ Pubpion xpovou anevepyoroinong

- (, PUButon Tou xpovou e€aabéviong Tou pwTiopoU

- -j¢:- PUBpion TN pwtevotnTag e 086vNne

- & Evepyoroinon/anevepyoroinan TG autopaTng meploTpogng g 00ovng

» TlatioTe oOvTopa To MARKTPO M 1} KATHOTE TO MANKTPO @ TaTnPEVo, yia va avoigete
T0 Hevol Baowkéc puBpicec L}

» EmAéETe TV emBupnTr pUBuIoN pe To TARKTPO I} 1} T0 MARKTPO 4

» Ta va empBepaiwoete pia emAoyr, maTnoTe T0 MARKTPO @ .

» TNa va eykataAeiyeTe To Pevol Baoikég puepiaelc-ﬁ-, TIaTOTE TO MANKTPO é nT0
TANKTEO WL

I'a mpooBetec mMAnpogopieg emoketeite Tic Online O6nyieg AeiToupyiac:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Aetroupyieg pETpnong

Emoyri / aAhayi} Twv Aetroupyiav pérpnong

Y70 pevou Aetroupyieg Ba Bpeire Tic akoAouBec Aetroupyiec:
- = Métpnon prkoug

- D MéTpnon emgavelag

- (J/Mérpnon dykou

- A 'Eppeon pérpnon andotaong
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» - I'Eppeon pérpnon Uyoug
» ] A €ppeon pétpnon youg
* . Eupeon péronon piikoug
* (| Mérpnon tpaneZiou
- [ﬂ Métpnon emgavelag Toiyou
- 17 opwodemon
- =n Métpnon kAionc/wnolako ahgadt
— k- ZUVEXNG HETPNON

» Tlatrote To MARKTPO @ yla va avoigeTe 1o pevol AetToupyieg.

» EmA&ETe v emBupnti Aetroupyia pétpnong pe To mhiktpo B>1 1o mhktpo <§.

» Na va emPefawwoete TV emAoyn, TaThoTe T0 TARKTPO @ n 1o MARKTPO A
I'a mpooBetec mMinpogopieg emoketeire Tic Online O6nyieg AetToupyiac:

DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Evowpatwpévn Aetroupyia BorOetag '?

2

0 —— N

H evowpatwpévn oto 6pyavo pérpnong Aet-
Toupyia BonBetac mpoopEpeL Aemopepn Ki-
voUpeva oxedLa yia Tic EexwplaTéc AetToup-

yiec pérpnong/6ladikaoieg pérpnong.

» Avoi€Te To pevol Aettoupyieg.

» EmAEETe TNV emBupnTd Aettoupyia pe To
mhikTpo B> 1 e To mAKkTpo <@ Kata-
ThHOTe TO MANKTPO .

To Kivoupevo oxedio Seixvel Tn AemTope-
p‘r'] ﬁl(llﬁlKOO'lG TNC emAeypEVNC AetToup-
ylag petpnonc.

» TlatrioTe 10 MARKTPO A, Y10 VO OUYKQEO-

THOETE TO KIVOUEVO OXEGLO 17 YIa VO OUVEXIOETE TO KIVOUEVO OXEDLO.

» TlatioTe To MANKTPO b f < yla va egpavioeTe To endpevo N 1o mponyoUpevo Brpa.
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Oupa diemaric Bluetooth®
Evepyomoinon tng 0Upag Siemapiic Bluetooth® yia Tn petapopd dedopévwv oe pa
KwnTi) TEAWKI) cUOKeUR)
4] v BePawwbeire, 611 n BUpa Siemagnc Bluetooth® atnv KivnTn
TEPUATIKN GUGKEUT 00 Elval EVepyoToinpévn.

e
0 » TathoTe oUvTopd To MANKTPO M 1) KpaTHOTE TO TAN-

N\ Il ' . .
‘ 8 179m KTpO €ung MATNLEVO, V1O Va aVOIEETE To pevol Baotkég pub-

+13 Slom  vioe &k

5@“1 » EmAégre R
55—1»98 ﬁ » TatrhoTe To MARKTPO l} 1) T0 MARKTPO < yla va emAége-
e R,

» Na va emPefaiwoete TV emAoyn, TaThaTE T MARKTPO @ .

To oUppoAo Bluetooth® epgpaviletal atnv 08ovn (f).

Anevepyonoinon Tng 00pac dienaiig Bluetooth®

» Tatrhote cuvTopd To MARKTEO B 1) KPATHOTE TO MANKTPO @ TaTNUEVO, yia va avoifeTe
T0 pevol Baoikég pubpiceis L}

» EmAéEre .

» Tarfiore To mAkTpo P> 1 1o mhikTpo <@, yia va emhéEere .

» Ta va empBepaiwoere TNV emAoyr, TATHOTE TO TARKTPO @ .
To oUpoho Bluetooth® epgaviletat otnv 086vn ykpL.

Oupa diemagric USB

GLM 150-27 C: Metapopd edopévwv péow Oupag dienapiic USB

Méow Tng olvbeanc Micro-USB Tou opydvou pétpnong pmopel va mpaypatonotnOei n peta-
Popa dedopévwv oe 0pIopEVEC OUOKEUEC pe BUupa Glemapnc USB (rm.x. umohoyioTic, popn-
TOC UTTOAOYIOTHC).

YuvbEaTe TO OpYavo PETPNONG Héow Tou kaAwdiou Micro-USB pe Tov umoloyioTr oag 1y To
@opnTO UnoAoyiaTr) oac. To A€ITouPYIKO GUGTNHA GTOV UTIOAOYIOTH 1} OTOV GOPNTO UMoAOYL-
0T 0a¢ avayvwpilel autopaTta To dpyavo PETPnong wg odnyo.
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MoAig To dpyavo pérpnonc ouvdedei péow Tou kahwodiou Micro-USB pe évav umohoyt-
oTh 1} opNTO UToAoyLaTH, popTileTat n pmatapia GVTWY AiBiou. Avaloya pe To pelja
@OPTIONC 61aPEPEL 0 XPOVOC POPTIONC.

'EAeyxoc akpifietac
EAéyxeTe TaKTIKG TNV akpifela TNE PETPNong Tne KAong Kat Tng HETpnonc TN anooTaonc.

Ia mpdobete mAnpogopieg emokeTeite Tic Online Odnyieg Aetroupyiac:
DI Ll | www.bosch-pt.com/manuals

Mivupa opaAparog
To 6pyavo pétpnong napakohouBel T owoTh Aetroupyia oe kabe pérpnan. ‘Otav
SlamoTwOel éva eAaTtwpa, n 08vn 6eixvel akoun Povo To mapakeipevo oupBolo
KaL TO OPYavo PETPNONC AMEVEPYOOLELTAL. Y€ auTr TNV IEPINTWon oTelATE TO Op-
yavo PETpnaong LEOW Tou epmopou oag oTo o€pPI; meAatwy Bosch.

TuvTiipnon Kat oépfic

Zuvtiipnon Kat Kabaplopoc

DuldyeTe Kal HETAPEPETE TO OPYaVO HETPNONG HOVO PEGA OTNV TEAVTA TIPOCTAGLAC, TIOU TO
ouvodelel.

Na 6latnpeire To epyaAeio pérpnonc mavra kabapo.

Mn Bubioete To epyaleio peTpnong oe vepo fi o€ AMa uypa.

KaBapileTe Tuxov pumaven p’ éva uypo, HaAako mavi. Mn xpnotononoeTe Kavéva uypo Ka-
Baptopou n SlaAuTn.

KaBapilete 1biaitepa mpooekTika Tov gpakd Ajync (20), To dvolypa e€o6ou Aétlep (21) kat
™V kapepa (22): TpooéxeTe, va pn Bpioketal kaBoAou punavon aTov ¢ako Aqwng, oTo
avolypa e€o60u Aéilep kat otnv kapepa. Kabapilete 1o pakd Afync, To avotypa e€odou Aél-
(ep KaL TNV Kapepa povo pe péaa, Ta omoia eivat emiong katdAAnAa yla pakoUg pwToypagl-
KOV pnxavav. Mnv mpoomabroeTe va anopakpUVETE Je alxuned avTikeipeva pumouc amod Tov
@ako Aqwng, To avotypa e€66ou Aéilep 1 TNV KAPEEX Kalt Un oKoumieTe amo nava (Kivbuvog
YpaTOOUVIiOHaTOC).

Y€ TepINTWon EMOKEUNC OTEIATE TO OpYavVo PETENONC OTNV ToAVTa MpoaTaciac (24).

E€unnpérnon meAarwv kat oupouAég epappoyic
H uninpeoia e€unnpémonc meAaTwv anavTd oTiC EPWTAGELC 00C OXETIKA HE TNV EMOKEUN Kl
TN GUVTAPNON TOU TPOIOVTOG 0a¢ KABWG Kat yia Ta avTioTola avtaAakTIKA. Lxedla ouvappio-
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Aoynong kat minpoopiec yia Ta avtalakTika Ba Bpeite emiong katw and: www.bosch-
pt.com

H opdda mapoxiic oupBoulwv Tng Bosch amavta euxapiotwg Ti¢ epwTroeLg 0ag yia Ta mpoi-
0OVTa pag kal Ta e€apTrhuaTa Touc.

A®)OTE 0€ OAEC TIC EpWTNOELS Kat MapayyeAiec avtaAakTiKawv onwabdnmoTe To 10WheLo Kwbl-
KO apBpo oUPQWVa e TRV mvakida TUMoU Tou POTOVTOC.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri — ABrva
Tn\.: 2105701258
®ak: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

TMepatrépw dicudivaelg oépPic Oa Bpeire otnv nAekTpoviki SietOuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Metagopad

Ot meplexopeveg unatapieg 1OVTwY AiBiou UNOKEWVTAL OTIC AMAITNOELS TWV EMKIVOUVWY aya-
Bwv. OLpmatapiec pmopoUv va peTapepBolv 0dikme and To XpRatn Xwei¢ aAMoug dpouc.
'0Tav, 6pw¢, oL pratapiec amooTeEMovVTaL amo TEITOUG (TT.X. AEPOTOPIKAG N LE ETALPIA HETA-
POPWV) TPEMEL Va TNEOUVTAL SIAPOPEC IBIAITEPEC AMIATAGELC Y1 TN CUOKEUAGIA KAL TN o)
pavon. E6w mpénel, Kata Ty mpoeTolhaci