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Deutsch

Sicherheitshinweise fiir
Rotationslaser und Fernbedienung

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und
zu beachten, um gefahrlos und sicher zu ar-
beiten. Wenn die vorliegenden Anweisun-
gen nicht beachtet werden, kdnnen inte-
grierte Schutzvorkehrungen beeintréchtigt werden. Ma-
chen Sie Warnschilder niemals unkenntlich. BEWAHREN

SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE

BEI WEITERGABE DER PRODUKTE MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild
ausgeliefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs
auf der Grafikseite gekennzeichnet).

» Ist der Text des Laser-Warnschildes nichtin Ihrer Lan-
dessprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten
Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in
lhrer Landessprache.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besse-
ren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht
vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr. Die Laser-
Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie lhre Produkte nur von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit erhalten
bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht un-
beaufsichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt an-
dere Personen oder sich selber blenden.

» Arbeiten Sie nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Stiube befinden. Es konnen Funken erzeugt werden, die
den Staub oder die Dampfe entziinden.

Zusitzliche Sicherheitshinweise fiir GRL 250 HV :

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-
& nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in
den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch konnen Sie Personen blenden, Unfalle
verursachen oder das Auge schadigen.
» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-
wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.
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Zusitzliche Sicherheitshinweise fiir GRL 300 HV,
GRL 300 HVG :

» Am Messwerkzeug sind die Laseraustrittsoéffnungen
mit einem Warnschild gekennzeichnet. Beachten Sie
deren Lage beim Benutzen des Messwerkzeuges.

» Ist der Text des dazugehorigen Warnschildes nicht in
lhrer Landessprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der
ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkle-
ber in Ihrer Landessprache.

» Beachten Sie bei der Benutzung eines Lasers mit der
Laserklasse 3R mdgliche nationale Vorschriften. Eine
Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Verletzungen
fihren.

» Das Messwerkzeug sollte nur von Personen bedient
werden, die im Umgang mit Lasergeraten vertraut
sind. Laut EN 60825-1 gehért dazu u.a. die Kenntnis
liber die biologische Wirkung des Lasers auf das Auge und
die Haut sowie die richtige Anwendung des Laserschutzes
zur Abwendung von Gefahren.

» Kennzeichnen Sie den Bereich, in dem das Messwerk-
zeug verwendet wird, mit geeigneten Laser-Warn-
schildern. So vermeiden Sie, dass sich unbeteiligte Per-
sonen in den Gefahrenbereich begeben.

» Lagern Sie das Messwerkzeug nicht an Orten, zu de-
nen unbefugte Personen Zugang haben. Personen, die
mit der Bedienung des Messwerkzeugs nicht vertraut
sind, kénnen sich selbst und andere schadigen.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-

& nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den Laserstrahl. Dieses Messwerkzeug er-
zeugt Laserstrahlung der Laserklasse 3R ge-
maB EN 60825-1. Ein direkter Blick in den La-
serstrahl - auch aus groBerer Entfernung -
kann das Auge schadigen.

» Sorgen Sie dafiir, dass der Bereich der Laserstrahlung
bewacht oder abgeschirmt ist. Die Begrenzung der La-
serstrahlung auf kontrollierte Bereiche vermeidet Augen-
schaden unbeteiligter Personen.

» Stellen Sie das Messwerkzeug immer so auf, dass die
Laserstrahlen weit iiber oder unter Augenhéhe verlau-
fen. So ist sichergestellt, dass keine Schadigungen der
Augen auftreten.

» Vermeiden Sie Reflexionen des Laserstrahls auf glat-
ten Oberflachen wie Fenster oder Spiegel. Auch durch
den reflektierten Laserstrahl ist eine Schadigung der Au-
gen moglich.

Weitere Sicherheitshinweise

» Verwenden Sie keine optisch sammelnden Instrumen-
te wie Fernglas oder Lupe zur Betrachtung der Strah-
lungsquelle. Sie konnen damit Ihr Auge schadigen.

Bringen Sie die magnetischen Zubehére
& nicht in die Nahe von Implantaten und sons-
tigen medizinischen Geraten, wie z.B. Herz-

schrittmacher oder Insulinpumpe. Durch die
Magnete der Zubehére wird ein Feld erzeugt,

Bosch Power Tools
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10 | Deutsch

das die Funktion von Implantaten oder medizi-
nischen Geraten beeintrachtigen kann.
» Halten Sie die magnetischen Zubehére fern von ma-
gnetischen Datentragern und magnetisch empfindli-

chen Geraten. Durch die Wirkung der Magnete der Zube-

hore kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Rotationslaser

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln und Uberpri-

fen von exakt waagerechten Hohenverlaufen, senkrechten
Linien, Fluchtlinien und Lotpunkten.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-

bereich geeignet.

GRL 250 HV:

Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemaB
EN 50689.

Fernbedienung

Die Fernbedienung ist bestimmt zur Steuerung von Bosch-
Rotationslasern per Infrarot.

Die Fernbedienung ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-

bereich geeignet.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung von Messwerkzeug und Fernbedie-
nung auf den Grafikseiten.

Rotationslaser
(1) Anzeige Schockwarnungsfunktion
(2) Taste Schockwarnung
(3) Statusanzeige
(4) Ein-/Aus-Taste
(5) Taste Rotationsbetrieb
(6) variabler Laserstrahl
(7) Sensor fiir Fernbedienung
(8) Austrittsoffnung Laserstrahlung
(9) Lotpunkt nach oben

(10) Rotationskopf

(11) Taste Linienbetrieb

(12) Batteriewarnung

(13) Batteriefach

(14) Arretierung des Batteriefachs

(15) Stativaufnahme 5/8"

(16) Seriennummer

(17) Laser-Warnschild

(18) Warnschild Laser-Austrittsoffnung (GRL 300 HV/
GRL 300 HVG)

Fernbedienung

(19) Fernbedienung

(20) Taste Rotationsbetrieb

(21) Taste Linienbetrieb

(22) Taste Reset Schockwarnung

(23) Taste Drehen im Uhrzeigersinn

(24) Taste Drehen gegen den Uhrzeigersinn

(25) Signalsendungsanzeige

(26) Austrittsoffnung Infrarotstrahlung

(27) Seriennummer

(28) Arretierung des Batteriefachdeckels

(29) Batteriefachdeckel

Zubehor/Ersatzteile
(30) Laserempfanger”
(31) Messlatte?
(32) Stativ?
(33) Befestigungsschraube der Wandhalterung®
(34) Befestigungslocher der Wandhalterung?
(35) 5/8"-Stativaufnahme der Wandhalterung®
(36) Wandhalterung/Ausrichteinheit®
(37) Schraube an der Ausrichteinheit”
(38) 5/8"-Schraube der Wandhalterung”
(39) Magnet”
(40) Laser-Sichtbrille?
(41) Laser-Zieltafel”
(42) Koffer”

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Rotationslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Sachnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbeitsbereich (Radius)*®

- ohne Laserempfanger ca. 30m 30m 50m
- mit Laserempfanger ca. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Nivelliergenauigkeit bei 30 m Entfernung"® +3mm +3mm +3mm

160992A8LJ[(07.06.2023)
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Rotationslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Selbstnivellierbereich typisch +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
Nivellierzeit typisch 15s 155 15s

Rotationsgeschwindigkeit 150/300/600 min™  150/300/600 min™  150/300/600 min™
Offnungswinkel bei Linienbetrieb 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Betriebstemperatur -10°C...+50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
max. Einsatzhohe (iber Bezugshohe 2000 m 2000 m 2000 m
relative Luftfeuchte max. 90 % 90 % 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 2 20 2
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertyp 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
Divergenz 0,4 mrad (Vollwinkel) 0,4 mrad (Vollwinkel) 0,4 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme horizontal 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Batterien (Alkali-Mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

MaBe (Lange x Breite x Hohe)

190x180x170mm 190x180x 170 mm 190 x 180 x 170 mm

Schutzart IP54 (staub- und IP54 (staub- und IP54 (staub- und
spritzwasserge- spritzwasserge- spritzwasserge-
schiitzt) schiitzt) schiitzt)

A) bei25°C

B) Der Arbeitsbereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

C) entlang der Achsen

D) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verursachte Leitfahig-

keit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung lhres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (16) auf dem Typenschild.

Fernbedienung RC1
Sachnummer 3601K699..
Arbeitsbereich” 30m
Betriebstemperatur -10°C...+50°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
max. Einsatzhéhe iiber Bezugshohe 2000 m
relative Luftfeuchte max. 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 Pl
Batterie 1x1,5VLR6 (AA)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Der Arbeitshereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.
B) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verursachte Leitfahig-

keit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung lhrer Fernbedienung dient die Seriennummer (27) auf dem Typenschild.

Montage

Energieversorgung Fernbedienung

Fiir den Betrieb der Fernbedienung wird die Verwendung

von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der

Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

» Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn
Sie sie langere Zeit nicht benutzen. Die Batterie kann
bei langerer Lagerung in der Fernbedienung korrodieren
und sich selbst entladen.

Zum Offnen des Batteriefachdeckels (29) driicken Sie die
Arretierung (28) in Pfeilrichtung und nehmen den Batterie-

fachdeckel ab. Setzen Sie die Batterie ein.

Bosch Power Tools
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Energieversorgung Messwerkzeug

Batterien einsetzen/wechseln

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung

von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

Zum Entnehmen des Batteriefachs (13) drehen Sie die

Arretierung (14) in Stellung “W. Ziehen Sie das Batteriefach

aus dem Messwerkzeug und setzen Sie die Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der

Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden

Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazi-

tat.

Schieben Sie das Batteriefach (13) in das Messwerkzeug

und drehen Sie die Arretierung (14) in Stellung "}

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug,
wenn Sie es ldngere Zeit nicht benutzen. Die Batterien
kénnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korrodie-
ren und sich selbst entladen.

Anzeige Ladezustand

Blinkt die Batteriewarnung (12) erstmals rot, kann das
Messwerkzeug noch 2 h betrieben werden.

Leuchtet die Batteriewarnung (12) dauerhaft rot, sind keine
Messungen mehr moglich. Das Messwerkzeug schaltet sich
nach 1 min automatisch ab.

Betrieb

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug und die Fernbedie-
nung vor Nasse und direkter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug und die Fernbedienung
keinen extremen Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie sie z.B. nicht langere Zeit
im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug und die
Fernbedienung bei gréBeren Temperaturschwankungen
erst austemperieren, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.
Fiihren Sie vor dem Weiterarbeiten mit dem Messwerk-
zeug immer eine Genauigkeitstiberpriifung durch (siehe
,Genauigkeitsiberpriifung des Messwerkzeugs®, Sei-
te 14).

Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun-
gen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt
werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeugs. Nach starken duBeren Einwirkungen auf das
Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer
eine Genauigkeitstiberpriifung durchfihren (siehe ,Ge-
nauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs", Seite 14).

Inbetriebnahme Fernbedienung

Beim Driicken der Bedientasten kann das Messwerkzeug aus
der Nivellierung gebracht werden, sodass die Rotation kurz-
zeitig stoppt. Durch den Einsatz der Fernbedienung wird die-
ser Effekt vermieden.

Solange eine Batterie mit ausreichender Spannung einge-
setzt ist, bleibt die Fernbedienung betriebsbereit.

Stellen Sie das Messwerkzeug so auf, dass die Signale der
Fernbedienung einen der Sensoren (7) in direkter Richtung
erreichen. Kann die Fernbedienung nicht direkt auf einen
Sensor gerichtet werden, verringert sich der Arbeitsbereich.
Durch Reflexionen des Signals (z.B. an Wanden) kann die
Reichweite auch bei indirektem Signal wieder verbessert
werden.

Nach dem Driicken einer Taste an der Fernbedienung zeigt
das Leuchten der Signalsendungsanzeige (25) an, dass ein
Signal ausgesendet wurde.

Das Ein-/Ausschalten des Messwerkzeugs mit der Fernbe-
dienung ist nicht moglich.

Inbetriecbnahme Rotationslaser

» Halten Sie den Arbeitshereich frei von Hindernissen,
die den Laserstrahl reflektieren oder behindern konn-
ten. Decken Sie z.B. spiegelnde oder glanzende Ober-
flachen ab. Messen Sie nicht durch Glasscheiben oder
dhnliche Materialien hindurch. Durch einen reflektier-
ten oder behinderten Laserstrahl konnen die Messergeb-
nisse verfalscht werden.

Messwerkzeug aufstellen

Horizontallage
Stellen Sie das Messwerkzeug auf einer stabilen Unterlage in
Horizontal- oder Vertikallage auf, montieren Sie es auf dem
Stativ (32) oder auf der Wandhalterung (36) mit Ausricht-
einheit.

Vertikallage

Aufgrund der hohen Nivelliergenauigkeit reagiert das Mess-
werkzeug sehr empfindlich auf Erschiitterungen und Lage-
veranderungen. Achten Sie deshalb auf eine stabile Position
des Messwerkzeugs, um Unterbrechungen des Betriebs
durch Nachnivellierungen zu vermeiden.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/

Aus-Taste (4). Alle Anzeigen leuchten kurz auf. Das Mess-

werkzeug sendet den variablen Laserstrahl (6) und den Lot-

punkt nach oben (9) aus den Austrittséffnungen (8).

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus groBerer Entfernung.

Das Messwerkzeug beginnt sofort mit der automatischen Ni-

vellierung. Wahrend der Nivellierung blinkt die

Statusanzeige (3) griin, der Laser rotiert nicht und blinkt.

Das Messwerkzeug ist einnivelliert, sobald die

Statusanzeige (3) dauerhaft griin leuchtet und der Laser

dauerhaft leuchtet. Nach Abschluss der Nivellierung startet

das Messwerkzeug automatisch im Rotationsbetrieb.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht
unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug

160992A8LJ[(07.06.2023)
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nach Gebrauch ab. Andere Personen kdnnten vom La-
serstrahl geblendet werden.
Mit der Taste Rotationsbetrieb (5) bzw. der Taste
Linienbetrieb (11) konnen Sie bereits wahrend der Einnivel-
lierung die Betriebsart festlegen. In diesem Fall startet das
Messwerkzeug nach Abschluss der Nivellierung in der ge-
wahlten Betriebsart.
Zum Ausschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/
Aus-Taste (4) erneut.
Das Messwerkzeug wird zum Schutz der Batterien automa-
tisch abgeschaltet, wenn es sich ldnger als 2 h auBerhalb des
Selbstnivellierbereichs befindet oder die Schockwarnung
langer als 2 h ausgeldst ist. Positionieren Sie das Messwerk-
zeug neu und schalten Sie es wieder ein.

Betriebsarten

Ubersicht Betriebsarten
Alle 3 Betriebsarten sind in Horizontal- und Vertikallage des
Messwerkzeugs moglich.

~i_>~. Rotationsbetrieb
Der Rotationsbetrieb ist besonders empfeh-
lenswert bei Einsatz des Laserempfangers. Sie
kénnen zwischen verschiedenen Rotationsge-
schwindigkeiten wahlen.
Linienbetrieb
In dieser Betriebsart bewegt sich der variable
Laserstrahl in einem begrenzten Offnungswin-
kel. Dadurch ist die Sichtbarkeit des Laser-
strahls gegeniiber dem Rotationsbetrieb er-
héht. Sie kénnen zwischen verschiedenen Off-
nungswinkeln wahlen.
Punktbetrieb
In dieser Betriebsart wird die beste Sichtbar-
keit des variablen Laserstrahls erreicht. Sie
dient z.B. zum einfachen Ubertragen von Hé-
hen oder zum Uberpriifen von Fluchten.

Linien- und Punktbetrieb sind nicht fiir den Einsatz mit dem
Laserempféanger (30) geeignet.

oot
Rotationsbhetrieb

Nach jedem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug im
Rotationsbetrieb mit Standard-Rotationsgeschwindigkeit
(300 min™).

Zum Wechsel von Linien- zu Rotationsbetrieb driicken Sie
die Taste Rotationsbetrieb (5) oder die Taste
Rotationsbetrieb (20) der Fernbedienung.

Fiir die Anderung der Rotationsgeschwindigkeit driicken Sie
so oft die Taste Rotationsbetrieb (5) oder die Taste
Rotationsbetrieb (20) der Fernbedienung, bis die ge-
wiinschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Beim Arbeiten mit dem Laserempféanger sollten Sie die
hdchste Rotationsgeschwindigkeit wahlen. Beim Arbeiten
ohne Laserempfanger verringern Sie zur besseren Sichtbar-
keit des Laserstrahls die Rotationsgeschwindigkeit und ver-
wenden die Laser-Sichtbrille (40).

Deutsch |13

Linienbetrieb/Punktbetrieb

Driicken Sie zum Wechsel in den Linienbetrieb bzw. Punkt-
betrieb die Taste Linienbetrieb (11) oder die Taste
Linienbetrieb (21) der Fernbedienung.

Das Messwerkzeug wechselt in den Linienbetrieb mit dem
kleinsten Offnungswinkel.

Fiir die Anderung des Offnungswinkels driicken Sie so oft die
Taste Linienbetrieb (11) oder die Taste Linienbetrieb (21)
der Fernbedienung, bis die gewiinschte Betriebsart erreicht
ist. Der Offnungswinkel wird stufenweise bei jedem Driicken
vergroBert, gleichzeitig wird die Rotationsgeschwindigkeit
bei jeder Stufe erhoht.

Nach dem groBten Offnungswinkel wechselt das Messwerk-
zeug nach kurzem Nachschwingen in den Punktbetrieb. Er-
neutes Driicken der Taste fiir Linienbetrieb (11) fiihrt zuriick
zum Linienbetrieb mit dem kleinsten Offnungswinkel.
Hinweis: Aufgrund der Tragheit kann der Laser geringfiigig
liber die Endpunkte der Laserlinie hinausschwingen.

Funktionen

@@ Linie/Punkt bei Horizontallage innerhalb der
Rotationsebene drehen (siehe Bild A)

Bei Horizontallage des Messwerkzeugs kénnen Sie die Laser-
linie bzw. den Laserpunkt innerhalb der Rotationsebene des
Lasers positionieren. Die Drehung ist um 360° moglich.
Drehen Sie dazu den Rotationskopf (10) von Hand in die ge-
wiinschte Position oder benutzen Sie die Fernbedienung:
Driicken Sie zum Drehen im Uhrzeigersinn die Taste Drehen
im Uhrzeigersinn (23) der Fernbedienung, zum Drehen ge-
gen den Uhrzeigersinn die Taste Drehen gegen den
Uhrzeigersinn (24) der Fernbedienung. Bei Rotationsbetrieb
hat das Driicken der Tasten keine Wirkung.

@@ Rotationsebene bei Vertikallage drehen
(siehe Bild B)

Bei Vertikallage des Messwerkzeugs konnen Sie Laserpunkt,
Laserlinie oder Rotationsebene zum einfachen Fluchten oder
parallelen Ausrichten in einem Bereich von +8 % um die
senkrechte Achse drehen.

Zum Drehen im Uhrzeigersinn driicken Sie die Taste Drehen
im Uhrzeigersinn (23) an der Fernbedienung.

Zum Drehen gegen den Uhrzeigersinn driicken Sie die Taste
Drehen gegen den Uhrzeigersinn (24) an der Fernbedie-
nung.

Nivellierautomatik

Ubersicht

Das Messwerkzeug erkennt selbststandig Horizontal- bzw.
Vertikallage. Zum Wechsel zwischen der horizontalen und
vertikalen Lage schalten Sie das Messwerkzeug aus, posi-
tionieren Sie es neu und schalten Sie es wieder ein.

Nach dem Einschalten Gberpriift das Messwerkzeug die waa-
gerechte bzw. senkrechte Lage und gleicht Unebenheiten in-
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nerhalb des Selbstnivellierbereiches von ca. +8 % (+4,6°)
automatisch aus.

Wahrend der Nivellierung blinkt die Statusanzeige (3) griin,
der Laser rotiert nicht und blinkt.

Das Messwerkzeug ist einnivelliert, sobald die
Statusanzeige (3) dauerhaft griin leuchtet und der Laser
dauerhaft leuchtet. Nach Abschluss der Nivellierung startet
das Messwerkzeug automatisch im Rotationsbetrieb.

Steht das Messwerkzeug nach dem Einschalten oder nach ei-

ner Lageveranderung mehr als 8 % schief, ist das Einnivellie-
ren nicht mehr méglich. In diesem Fall wird der Rotor ge-
stoppt, der Laser blinkt und die Statusanzeige (3) leuchtet
dauerhaft rot.

Positionieren Sie das Messwerkzeug neu und warten Sie die
Nivellierung ab. Ohne Neupositionierung wird nach 2 min
der Laser und nach 2 h das Messwerkzeug automatisch ab-
geschaltet.

Ist das Messwerkzeug einnivelliert, iiberpriift es standig die
waagerechte bzw. senkrechte Lage. Bei Lageveranderungen
wird automatisch nachnivelliert. Zur Vermeidung von Fehl-
messungen stoppt wahrend des Nivelliervorganges der Ro-
tor, der Laser blinkt und die Statusanzeige (3) blinkt griin.

(@)
@) Schockwarnungsfunktion

Das Messwerkzeug besitzt eine Schockwarnungsfunktion.
Sie verhindert bei Lageveranderungen bzw. Erschiitterun-

gen des Messwerkzeugs oder bei Vibrationen des Untergrun-
des das Einnivellieren in veranderter Position und damit Feh-

ler durch eine Verschiebung des Messwerkzeugs.
Schockwarnung einschalten/aktivieren: Driicken Sie die
Taste Schockwarnung (2). Die Anzeige Schockwarnung (1)
leuchtet dauerhaft griin. Die Schockwarnung wird etwa 30 s
nach dem Einschalten der Schockwarnungsfunktion akti-
viert.

Schockwarnung ausgeldst: Wird bei einer Lageverande-
rung des Messwerkzeugs der Bereich der Nivelliergenauig-
keit Giberschritten oder eine starke Erschiitterung registriert,
dann wird die Schockwarnung ausgeldst: Die Rotation des
Lasers wird gestoppt, der Laserstrahl blinkt, die
Statusanzeige (3) erlischt und die Anzeige

Schockwarnung (1) blinkt rot.

Die aktuelle Betriebsart wird gespeichert.

Driicken Sie bei ausgeloster Schockwarnung die Taste
Schockwarnung (2) am Messwerkzeug oder die Taste Reset
Schockwarnung (22) an der Fernbedienung. Die Schock-
warnungsfunktion wird neu gestartet und das Messwerkzeug
beginnt mit der Nivellierung. Sobald das Messwerkzeug ein-
nivelliert ist (die Statusanzeige (3) leuchtet dauerhaft griin),
startet es in der gespeicherten Betriebsart.

Uberpriifen Sie nun die Position des Laserstrahls an einem
Referenzpunkt und korrigieren Sie die Hohe bzw. Ausrich-
tung des Messwerkzeugs gegebenenfalls.

Wird bei ausgeloster Schockwarnung die Funktion nicht
durch Driicken der Taste Schockwarnung (2) am Messwerk-
zeug oder der Taste Reset Schockwarnung (22) an der Fern-
bedienung neu gestartet, schalten sich nach 2 min der Laser
und nach 2 h das Messwerkzeug automatisch ab.

Schockwarnungsfunktion ausschalten: Driicken Sie die
Taste Schockwarnung (2) einmal bzw. bei ausgeloster
Schockwarnung (Anzeige Schockwarnung (1) blinkt rot)
zweimal. Bei ausgeschalteter Schockwarnung erlischt die
Anzeige Schockwarnung.

Hinweis: Mit der Fernbedienung kann die Schockwarnungs-
funktion nicht ein- oder ausgeschaltet, sondern nur nach
dem Auslosen neu gestartet werden.

Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs

Genauigkeitseinfliisse

Den groBten Einfluss iibt die Umgebungstemperatur aus. Be-
sonders vom Boden nach oben verlaufende Temperatur-
unterschiede konnen den Laserstrahl ablenken.

Um thermische Einfliisse durch vom Boden aufsteigende
Warme zu minimieren, wird der Einsatz des Messwerkzeugs
auf einem Stativ empfohlen. Stellen Sie das Messwerkzeug
auBerdem nach Méglichkeit in der Mitte der Arbeitsflache
auf.

Neben duBeren Einflissen kdnnen auch geratespezifische
Einfliisse (wie z.B. Stiirze oder heftige StoBe) zu Abweichun-
gen fiihren. Uberpriifen Sie deshalb vor jedem Arbeitsbeginn
die Nivelliergenauigkeit.

Sollte das Messwerkzeug bei einer der Priifungen die maxi-
male Abweichung liberschreiten, dann lassen Sie es von ei-
nem Bosch-Kundendienst reparieren.

Nivelliergenauigkeit bei Horizontallage priifen

Fiir ein zuverldssiges und genaues Ergebnis wird empfohlen,

die Priifung der Nivelliergenauigkeit auf einer freien Mess-

strecke von 30 m auf festem Grund vor einer Wand durchzu-
fiihren. Fihren Sie fir beide Achsen jeweils einen komplet-
ten Messvorgang durch.

- Montieren Sie das Messwerkzeug in Horizontallage 30 m
entfernt von der Wand auf einem Stativ oder stellen Sie es
auf einen festen, ebenen Untergrund. Schalten Sie das
Messwerkzeug ein.

0 30m l7 |

- Markieren Sie nach Abschluss der Nivellierung die Mitte
des Laserstrahls an der Wand (Punkt 1).

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne seine Posi-
tion zu verdndern. Lassen Sie es einnivellieren und mar-
kieren Sie die Mitte des Laserstrahls an der Wand
(Punkt I1). Achten Sie darauf, dass Punkt Il moglichst
senkrecht {iber bzw. unter Punkt | liegt.

Die Differenz d der beiden markierten Punkte | und Il auf der

Wand ergibt die tatsachliche Hohenabweichung des Mess-

werkzeugs fiir die gemessene Achse.

Wiederholen Sie den Messvorgang fiir die andere Achse.

Drehen Sie dazu das Messwerkzeug vor dem Beginn des

Messvorganges um 90°.

Auf der Messstrecke von 30 m betragt die maximal zulassige

Abweichung:

30 m x 0,1 mm/m = +3 mm. Die Differenz d zwischen den

Punkten | und Il darf folglich bei jedem der beiden Messvor-

gange hochstens 6 mm betragen.

Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte des Laserpunktes
bzw. der Laserlinie zum Markieren. Die GroBe des La-
serpunktes bzw. die Breite der Laserlinie andern sich mit
der Entfernung.

Arbeiten mit der Laser-Zieltafel (siehe Bild C)

Die Laser-Zieltafel (41) verbessert die Sichtbarkeit des La-
serstrahls bei ungiinstigen Bedingungen und gréBeren Ent-
fernungen.

Die reflektierende Flache der Laser-Zieltafel (41) verbessert
die Sichtbarkeit der Laserlinie, durch die transparente Fla-
che ist die Laserlinie auch von der Riickseite der Laser-Ziel-
tafel erkennbar.

Arbeiten mit dem Stativ

Ein Stativ bietet eine stabile, héheneinstellbare Messunter-
lage. Setzen Sie das Messwerkzeug mit der 5/8"-
Stativaufnahme (15) auf das Gewinde des Stativs (32).
Schrauben Sie das Messwerkzeug mit der Feststellschraube
des Stativs fest.

Bei einem Stativ mit MaBskala am Auszug kénnen Sie den
Hohenversatz direkt einstellen.

Richten Sie das Stativ grob aus, bevor Sie das Messwerk-
zeug einschalten.

Arbeiten mit der Wandhalterung WM 4 (siehe Bild D)

Sie konnen das Messwerkzeug auch auf der Wandhalterung
mit Ausrichteinheit (36) montieren. Schrauben Sie dazu die
5/8"-Schraube (38) der Wandhalterung in die
Stativaufnahme (15) am Messwerkzeug.

Deutsch |15

Montage an einer Wand: Die Montage an einer Wand emp-
fiehlt sich z.B. bei Arbeiten, die iber der Auszughohe von
Stativen liegen, oder bei Arbeiten auf instabilem Untergrund
und ohne Stativ.

Schrauben Sie die Wandhalterung (36) entweder mit
Schrauben durch die Befestigungslocher (34) an einer
Wand oder mit der Befestigungsschraube (33) auf einer
Leiste fest. Montieren Sie die Wandhalterung moglichst
senkrecht an einer Wand und achten Sie auf eine stabile Be-
festigung.

Montage auf einem Stativ: Sie konnen die

Wandhalterung (36) ebenso mit der Stativaufnahme (35)
auf der Riickseite auf ein Stativ aufschrauben. Diese Befesti-
gung empfiehlt sich besonders bei Arbeiten, bei denen die
Rotationsebene auf eine Bezugslinie ausgerichtet werden
soll.

Mithilfe der Ausrichteinheit kdnnen Sie das montierte Mess-
werkzeug senkrecht (bei Montage an der Wand) bzw. waage-
recht (bei Montage auf einem Stativ) in einem Bereich von
ca. 16 cm verschieben. Losen Sie dazu die Schraube (37)
an der Ausrichteinheit, verschieben Sie das Messwerkzeug
in die gewiinschte Position, und drehen Sie die

Schraube (37) wieder fest.

Arbeiten mit dem Laserempféanger

Bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen (helle Umgebung, direk-
te Sonneneinstrahlung) und auf groBere Entfernungen ver-
wenden Sie zum besseren Auffinden der Laserlinien den
Laserempfanger (30).

Bei Rotationslasern mit mehreren Betriebsarten wahlen Sie
Horizontal- oder Vertikalbetrieb mit der héchsten Rotations-
geschwindigkeit.

Zum Arbeiten mit dem Laserempféanger lesen und beachten
Sie dessen Betriebsanleitung.

Arbeiten mit der Fernbedienung

Beim Driicken der Bedientasten kann das Messwerkzeug aus
der Nivellierung gebracht werden, sodass die Rotation kurz-
zeitig stoppt. Durch den Einsatz der Fernbedienung wird die-
ser Effekt vermieden.

Sensoren (7) fiir die Fernbedienung befinden sich an drei
Seiten des Messwerkzeugs, u.a. liber dem Bedienfeld an der
Vorderseite.

Arbeiten mit der Messlatte (siehe Bild E)

Zum Priifen von Ebenheiten oder dem Antragen von Gefallen
empfiehlt sich die Verwendung der Messlatte (31) zusam-
men mit dem Laserempfanger.

Auf der Messlatte (31) ist oben eine relative MaBskala aufge-
tragen. Deren Nullhhe konnen Sie unten am Auszug vor-
wahlen. Damit lassen sich Abweichungen von der Sollhdhe
direkt ablesen.

Laser-Sichtbrille

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Da-
durch erscheint das Licht des Lasers fiir das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besse-
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ren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht
vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehr) nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr. Die Laser-
Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

Arbeitsbeispiele

Hohen iibertragen/iiberpriifen (siehe Bild F)

Stellen Sie das Messwerkzeug in Horizontallage auf eine fes-
te Unterlage oder montieren Sie es auf einem Stativ (32).
Arbeiten mit Stativ: Richten Sie den Laserstrahl auf die ge-
wiinschte Hohe aus. Ubertragen bzw. iiberpriifen Sie die Ho-
he am Zielort.

Arbeiten ohne Stativ: Ermitteln Sie die Hohendifferenz zwi-
schen Laserstrahl und Héhe am Referenzpunkt mithilfe der
Laser-Zieltafel (41). Ubertragen bzw. iiberpriifen Sie die ge-
messene Hohendifferenz am Zielort.

Lotpunkt nach oben parallel ausrichten/rechte Winkel
antragen (siehe Bild G)

Sollen rechte Winkel angetragen oder Zwischenwénde aus-
gerichtet werden, miissen Sie den Lotpunkt nach oben (9)
parallel, d.h. im gleichen Abstand zu einer Bezugslinie (z.B.
Wand), ausrichten.

Stellen Sie dazu das Messwerkzeug in Vertikallage auf und
positionieren Sie es so, dass der Lotpunkt nach oben in etwa
parallel zur Bezugslinie verlauft.

Messen Sie fiir die genaue Positionierung den Abstand zwi-
schen dem Lotpunkt nach oben und der Bezugslinie direkt
am Messwerkzeug mithilfe der Laser-Zieltafel (41). Messen
Sie den Abstand zwischen dem Lotpunkt nach oben und der
Bezugslinie erneut in moglichst groBem Abstand vom Mess-
werkzeug. Richten Sie den Lotpunkt nach oben so aus, dass
er den gleichen Abstand zur Bezugslinie hat, wie bei der
Messung direkt am Messwerkzeug.

Der rechte Winkel zum Lotpunkt nach oben (9) wird durch
den variablen Laserstrahl (6) angezeigt.

Senkrechte/vertikale Ebene anzeigen (siehe Bild H)
Zum Anzeigen einer Senkrechten bzw. einer vertikalen Ebe-

ne stellen Sie das Messwerkzeug in Vertikallage auf. Soll die
vertikale Ebene im rechten Winkel zu einer Bezugslinie (z.B.

Ubersicht der Rotationslaser-Anzeigen

Laserstrahl

Wand) verlaufen, dann richten Sie den Lotpunkt nach

oben (9) an dieser Bezugslinie aus.

Die Senkrechte wird durch den variablen Laserstrahl (6) an-
gezeigt.

Senkrechte/vertikale Ebene ausrichten (siehe Bild I)

Um die senkrechte Laserlinie oder Rotationsebene an einem
Referenzpunkt an einer Wand auszurichten, stellen Sie das
Messwerkzeug in Vertikallage auf und richten die Laserlinie
bzw. Rotationsebene grob auf den Referenzpunkt aus. Zur
genauen Ausrichtung auf den Referenzpunkt drehen Sie die

Rotationsebene um die senkrechte Achse (siehe ,,
Rotationsebene bei Vertikallage drehen (siehe Bild B)*“, Sei-
te 13).

Arbeiten ohne Laserempfinger (siehe Bild J)

Bei glinstigen Lichtverhaltnissen (dunkle Umgebung) und
auf kurze Entfernungen kénnen Sie ohne Laserempfanger ar-
beiten. Fiir eine bessere Sichtbarkeit des Laserstrahls wah-
len Sie entweder Linienbetrieb, oder Sie wahlen Punktbe-
trieb und drehen den Laserstrahl zum Zielort.

Arbeiten mit Laserempfanger (siehe Bild K)

Bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen (helle Umgebung, direk-
te Sonneneinstrahlung) und auf groBere Entfernungen ver-
wenden Sie zum besseren Auffinden des Laserstrahls den
Laserempfanger (30). Wahlen Sie bei Arbeiten mit dem La-
serempfanger Rotationsbetrieb mit der hochsten Rotations-
geschwindigkeit.

Messen auf groBie Entfernungen (siehe Bild L)

Beim Messen auf groBe Entfernungen muss der
Laserempfénger (30) zum Auffinden des Laserstrahls ver-
wendet werden. Um Storeinfliisse zu verringern, sollten Sie
das Messwerkzeug immer in der Mitte der Arbeitsflache und
auf einem Stativ aufstellen.

Arbeiten im AuBenbereich (siehe Bild E)

Im AuBenbereich sollte immer der Laserempfanger (30) ver-
wendet werden.

Montieren Sie bei Arbeiten auf unsicherem Boden das Mess-
werkzeug auf dem Stativ (32). Arbeiten Sie nur mit aktivier-
ter Schockwarnungsfunktion, um Fehlmessungen bei Bo-
denbewegungen oder Erschiitterungen des Messwerkzeugs
zu vermeiden.

Rotation des
Laserstrahls

rot rot
Messwerkzeug einschalten (1 s Selbsttest) ° ° °
Ein- oder Nachnivellierung 2x[s o 2x[s
Messwerkzeug einnivelliert/betriebsbereit ° ° °
Selbstnivellierbereich iiberschritten 2x/[s °
Schockwarnung aktiviert °
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Rotation des
Laserstrahls

rot rot
Schockwarnung ausgelost 2x/[s o 2x[s
Batteriespannung fiir < 2 h Betrieb 2x/[s
Batterien leer o o °

e: Dauerbetrieb
2x/s: Blinkfrequenz (z.B. zweimal in einer Sekunde)
o: Funktion gestoppt

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie Messwerkzeug und Fernbedienung stets sauber.
Tauchen Sie Messwerkzeug und Fernbedienung nicht ins
Wasser oder andere Fliissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.
Reinigen Sie am Messwerkzeug insbesondere die Flachen an
der Austritts6ffnung des Lasers regelmaBig und achten Sie
dabei auf Fusseln.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen einer um-
weltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate und Batterien nicht in
den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU (iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektroge-
rate und gemaB der europdischen Richtlinie 2006/66/EG
miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung
zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerate von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeréts fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerdte, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
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kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart

beschrénkt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das
neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die
Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung
des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrénkt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety Instructions for Rotary
Lasers and Remote Control

Allinstructions must be read and observed
in order to enable work to be carried out
safely. The integrated safeguards may be
compromised if these instructions are not
observed. Never make warning signs unrecognisable.

STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE AND IN-

CLUDE THEM WITH THE PRODUCT WHEN GIVING ITTO A

THIRD PARTY.

» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos-
ure to radiation.

» The measuring tool is delivered with a laser warning
sign (marked in the illustration of the measuring tool
on the graphics page).

» If the text of the laser warning label is not in your na-
tional language, stick the provided warning label in
your national language over it before operating for the
first time.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective
goggles. The laser goggles make the laser beam easier to
see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as
sunglasses or while driving. The laser goggles do not
provide full UV protection and impair your ability to see
colours.

» Have your product serviced only by a qualified spe-
cialist using only original replacement parts. This will
ensure that the safety of the product is maintained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsu-
pervised. They could unintentionally blind themselves or
other persons.

» Do not operate in potentially explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dusts. Sparks may be produced, which can ignite dust or
fumes.

Additional Safety Instructions for GRL 250 HV :

Do not direct the laser beam at persons or

& animals and do not stare into the direct or

reflected laser beam yourself. You could
blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

Additional Safety Instructions for GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» The laser exit holes on the measuring tool are marked
with warning labels. Take note of their position when
using the measuring tool.

» If the text of these labels is not in your national lan-
guage, stick the provided warning label in your na-
tional language over it before operating for the first
time.

» Comply with any applicable national regulations when
using a laser from laser class 3R. Failure to comply with
these regulations may cause injuries.

» The measuring tool should only be operated by people
who have experience in using laser tools. According to
EN 60825-1, this includes knowledge of the biological
impact of the laser on eyes and skin as well as the correct
application of laser safety guidelines to prevent hazards.

» Mark out the area where the measuring tool is being
used with suitable laser warning signs. This will pre-
vent people who are not using the measuring tool from
entering the danger zone.

» Do not store the measuring tool in places which can be
accessed by unauthorised individuals. People who are
unfamiliar with the operation of the measuring tool may
cause harm to themselves or others.

Do not direct the laser beam at persons or
& animals and do not stare into the laser beam
yourself. This measuring tool generates
laser class 3R laser radiation according to
EN 60825-1. Looking into the laser beam dir-

ectly can cause eye injuries - even from far
away.
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» Ensure that the laser radiation area is guarded or
screened. Restricting the laser radiation to controlled
areas prevents eye injuries being caused to people who
are not using the laser measuring tool.

» Always position the measuring tool such that the laser
beams travel far above or below eye level. This ensures
that no eye injuries are caused.

» Avoid laser beam reflections on smooth surfaces such
as windows or mirrors. Even the reflected laser beam
can cause eye injuries.

Additional Safety Instructions

» Do not use any optical instruments such as binoculars
or magnifying glasses to view the radiation source.
Doing so can damage your eyes.

Keep the magnetic accessories away from
ﬁ implants and other medical devices, e.g.
pacemakers or insulin pumps. The magnets

in the accessories generate a field that can im-
pair the function of implants and medical
devices.

» Keep the magnetic accessories away from magnetic
data storage media and magnetically-sensitive
devices. The effect of the magnets in the accessories can
lead to irreversible data loss.

Product Description and
Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

Rotary laser

The measuring tool is intended for establishing and checking
exactly horizontal height profiles, vertical lines, alignments
and plumb points.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.
GRL 250 HV:

This product is a consumer laser product in accordance with
EN 50689.

Remote control

The remote control is intended for controlling the Bosch
rotary lasers via infrared.
The remote control is suitable for indoor and outdoor use.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the measuring tool and remote control on the graph-
ics pages.
Rotary laser

(1) Shock-warning function indicator
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(2) Shock-warning button
(3) Status indicator
(4) On/off button
(5) Rotational operation button
(6) Variable laser beam
(7) Sensor for remote control
(8) Laser beam outlet aperture
(9) Plumb point up
(10) Rotation head
(11) Line operation button
(12) Battery warning
(13) Battery compartment
(14) Locking mechanism of the battery compartment
(15) 5/8" tripod mount
(16) Serial number
(17) Laser warning label
(18) Labellaser aperture (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

Remote Control
(19) Remote control
(20) Rotational operation button
(21) Line operation button
(22) Shock-warning reset button
(23) Button for clockwise rotation
(24) Button for anticlockwise rotation
(25) Signal transmission indicator
(26) Infrared beam outlet aperture
(27) Serial number
(28) Battery compartment cover locking mechanism
(29) Battery compartment cover

Accessories/replacement parts
(30) Laser receiver”
(31) Measuring rod®
(32) Tripod®
(33) Fastening screw for wall mount®
(34) Fixing holes for wall mount”
(35) 5/8" tripod mount for wall mount”
(36) Wall mount/alignment unit”
(37) Alignment unit bolt”
(38) 5/8" screw for wall mount”
(39) Magnet?
(40) Laser viewing glasses®
(41) Laser target plate?
(42) Case”

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
iesin our ies range.

Bosch Power Tools
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Technical data
Rotary laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Article number 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Working range (radius)”®
- without laser receiver, approx. 30m 30m 50m
- with laser receiver, approx. 0.5-125m 0.5-150m 0.5-150m
Levelling accuracy at 30 m distance”® +3mm +3mm +3mm
Typical self-levelling range +8% (+4.6°) +8% (+4.6°) +8% (+4.6°)
Typical levelling time 15s 15s 15s
Rotation speed 150/300/600 min*  150/300/600 min™  150/300/600 min™
Aperture angle for line operation 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Operating temperature -10°Cto +50°C -10°Cto+50°C 0°Cto+40°C
Storage temperature -20°Cto +70°C -20°Cto+70°C -20°Cto +70°C
Max. altitude 2000 m 2000 m 2000 m
Relative air humidity max. 90 % 90 % 90 %
Pollution degree according to IEC 61010-1 2D 20 2D
Laser class 2 3R 3R
Laser type 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5 mW
Divergence 0.4 mrad (fullangle) 0.4 mrad (fullangle) 0.4 mrad (full angle)
Tripod mount, horizontal 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Non-rechargeable batteries (alkaline manganese) 2x1.5VLR20 (D) 2x1.5VLR20(D) 2x1.5VLR20 (D)
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 1.8kg 1.8kg 1.8kg
Dimensions (length x width x height) 190x 180 = 170mm 190x180x 170mm 190 x 180 x 170 mm
Protection rating IP54 (dust and splash- P54 (dust and splash- IP54 (dust and splash-
proof) proof) proof)
A) At25°C

B) The working range may be reduced by unfavourable environmental conditions (e.g. direct sunlight).
C) Alongthe axes

D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
The serial number (16) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

Remote control RC1

Article number 3601K699..
Working range” 30m
Operating temperature -10°Cto +50°C
Storage temperature -20°Cto +70°C
Max. altitude 2000 m
Relative air humidity max. 90 %
Pollution degree according to [EC 61010-1 22
Battery 1 x1.5VLR6 (AA)
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 0.07 kg

A) The working range may be reduced by unfavourable environmental conditions (e.g. direct sunlight).

B) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
For clear identification of your remote control, see the serial number (27) on the type plate.
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Assembly

Remote Control Power Supply

Using alkali-manganese batteries is recommended to oper-

ate the remote control.

To open the battery compartment cover (29), push the lock-

ing mechanism (28) in the direction of the arrow and re-

move the battery compartment cover. Insert the battery.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is cor-

rect according to the illustration on the inside of the battery

compartment.

» Remove the battery from the remote control when not
using it for longer periods. The battery can corrode and
self-discharge in the remote control during prolonged
storage.

Measuring Tool Power Supply

Inserting/changing the batteries

It is recommended that you use alkaline manganese batter-

ies to operate the measuring tool.

To remove the battery compartment (13), turn the locking

mechanism (14) to position . Pullthe battery compart-

ment out of the measuring tool and insert the batteries.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is cor-

rect according to the illustration on the inside of the battery

compartment.

Always replace all the batteries at the same time. Only use

batteries from the same manufacturer and which have the

same capacity.

Slide the battery compartment (13) into the measuring tool

and turn the locking mechanism (14) to position ]

» Take the batteries out of the measuring tool when you
are not using it for a prolonged period of time. The bat-
teries can corrode and self-discharge during prolonged
storage in the measuring tool.

Charge-control indicator

When the battery warning (12) flashes red for the first time,
the measuring tool can still be operated for approx. 2 hours.
When the battery warning (12) lights up red continuously,
no further measurements can be taken. The measuring tool
switches off automatically after 1 minute.

Operation

» Protect the measuring tool and remote control against
moisture and direct sunlight.

» Do not expose the measuring tool or remote control to
any extreme temperatures or variations in temperat-
ure. For example, do not leave them in a car for extended
periods of time. In case of large variations in temperature,
allow the measuring tool and the remote control to adjust
to the ambient temperature before putting them into op-
eration. Before continuing work with the measuring tool,
always perform an accuracy check (see "Accuracy Check
of the Measuring Tool", page 23).
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The precision of the measuring tool may be compromised
if exposed to extreme temperatures or fluctuations in
temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and
avoid dropping it. Always carry out an accuracy check
before continuing work if the measuring tool has been
subjected to severe external influences (see "Accuracy
Check of the Measuring Tool", page 23).

Starting Operation of the Remote Control

When pressing the operating controls, it is possible to bring
the measuring tool out of its level position, so that the rota-
tion is briefly interrupted. This effect is avoided when using
the remote control.

The remote control remains ready for operation as long as a
battery with sufficient voltage is inserted.

Set up the measuring tool in such a manner that the signals
of the remote control can directly reach one of the

sensors (7). If the remote control cannot be pointed directly
at a sensor, the working range will be reduced. By reflecting
the signal (e.g. against walls), the working range can be im-
proved even for indirect signals.

After pressing a button on the remote control, the signal
transmission indicator (25) will light up, indicating that a sig-
nal has been sent out.

It is not possible to switch the measuring tool on/off with the
remote control.

Starting Operation of the rotary laser

» Keep the work area free from obstacles that could re-
flect or obstruct the laser beam. For example, cover
any reflective or shiny surfaces. Do not measure
through panes of glass or similar materials. The meas-
urements may be distorted by a reflected or obstructed
laser beam.

Setting up the measuring tool

Horizontal position Vertical position
Position the measuring tool on a stable surface in the hori-
zontal or vertical position, mount it on the tripod (32) or on
the wall mount (36) with the alignment unit.

Due to its high levelling accuracy, the measuring tool is very
sensitive to knocks and vibrations and changes in position.
Take care, therefore, that the measuring tool is stable to
avoid interruptions to the operation caused by relevelling.

Switching On and Off

To switch on the measuring tool, press the on/off

button (4). All indicators light up briefly. The measuring tool
emits the variable laser beam (6) and the upwards plumb
point (9) from the outlet apertures (8).

Bosch Power Tools
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» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

The measuring tool immediately starts automatic levelling.

During levelling, the status indicator (3) flashes green, the

laser does not rotate and flashes.

The measuring tool is levelled in as soon as the status

indicator (3) lights up green continuously and the laser lights

up continuously. After levelling is completed, the measuring
tool automatically starts in rotational operation.

» Never leave the measuring tool unattended when
switched on, and ensure the measuring tool is
switched off after use. Others may be blinded by the
laser beam.

You can already set the operating mode during levelling with

the rotational operation button (5) or the line operation

button (11). In this case, the measuring tool starts in the set
operating mode after levelling is completed.

To switch off the measuring tool, press the on/off

button (4) again.

To save the batteries, the measuring tool is automatically

switched off when not within the self-levelling range for

more than 2 hours or when the shock warning is actuated for
more than 2 hours. Reposition the measuring tool and switch
on again.

Operating Modes

Operating Modes Overview
All three operating modes are possible with the measuring
tool in horizontal and vertical position.

ded when using the laser receiver. It is possible
to select between different rotational speeds.

Line operation

In this operating mode, the variable laser beam
moves within a defined aperture angle. This in-
creases the visibility of the laser beam in com-
parison to rotational operation. You can select
between different aperture angles.

Point operation

In this operating mode, the best visibility of the
variable laser beam can be reached. For ex-
ample, it is used to easily project heights or to
check building lines.

Line and point operation are not suitable for use with the
laser receiver (30).

omtper
Rotational Operation

Each time after switching on, the measuring tool is in rota-
tional operation mode with standard rotational speed

(300 min).

To switch from line operation to rotational operation, press
the rotational operation button (5) or the rotational opera-
tion button (20) on the remote control.

To change the rotational speed, press the rotational opera-
tion button (5) or rotational operation button (20) on the re-
mote control until the required speed is reached.

When working with the laser receiver, the highest rotational
speed should be set. When not working with the laser re-
ceiver, reduce the rotational speed for improved visibility of
the laser beam and use the laser googles (40).

Line Operation/Point Operation

To switch to line or point operation, press the line operation
button (11) or the line operation button (21) on the remote
control.

The measuring tool switches to line operation with the smal-
lest aperture angle.

To change the aperture angle, press the line operation
button (11) or the line operation button (21) on the remote
control until the required operating mode is achieved. The
aperture angle is gradually increased each time it is pressed;
at the same time, the rotational speed is increased with each
setting.

After the largest aperture angle, the measuring tool switches
to point operation after brief post-pulsation. Pressing the
line operation button (11) again takes you back to line oper-
ation with the smallest aperture angle.

Note: Due to inertia, it is possible for the laser to slightly
move beyond the end point of the laser line.

Functions

@@ Turning the Line/Point in a Horizontal Position
within the Rotational Plane (see figure A)

When the measuring tool is in a horizontal position, the laser
line or the laser point can be positioned within the rotational
plane of the laser. Rotation is possible by 360°.

For this, manually turn the rotation head (10) to the re-
quired position or use the remote control: Press the button
for clockwise rotation (23) on the remote control to rotate
clockwise, and the button for anticlockwise rotation (24) on
the remote control to rotate anticlockwise. In rotational op-
eration, pressing the buttons has no effect.

@@ Turning the Rotational Plane when in the
Vertical Position (see figure B)

When the measuring tool is in the vertical position, it is pos-
sible to rotate the laser point, laser line or rotational plane
around the vertical axis for easy sighting out or parallel align-
ment in a range of +8 %.

Press the button for clockwise rotation (23) on the remote
control to rotate clockwise.

Press the button for anticlockwise rotation (24) on the re-
mote control to rotate anticlockwise.

160992A8LJ[(07.06.2023)
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Automatic Levelling

Overview

The measuring tool will automatically detect the horizontal or
vertical position. To change between the horizontal and
the vertical position, switch the measuring tool off, reposi-
tion it and switch it on again.

After switching on, the measuring tool checks the horizontal
and vertical position and automatically levels out any un-
evenness within the self-levelling range of approx. +8 %
(+4.6°).

During levelling, the status indicator (3) flashes green, the
laser does not rotate and flashes.

The measuring tool is levelled in as soon as the status
indicator (3) lights up green continuously and the laser lights
up continuously. After levelling is completed, the measuring
tool automatically starts in rotational operation.

When the measuring tool is out-of-level by more than 8 %
after switching it on or after a position change, levelling in is
no longer possible. In this case, the rotor is stopped, the
laser flashes and the status indicator (3) continuously lights
up red.

Reposition the measuring tool and wait for it to re-level.
Without repositioning, the laser is automatically switched off
after 2 minutes and the measuring tool after 2 hours.

When the measuring tool is levelled in, it continuously
checks the horizontal and vertical position. Re-levelling is
automatically performed if there are any position changes.
To avoid faulty measurements, the rotor stops during the
levelling process, the laser flashes and the status

indicator (3) flashes green.

(@)

Shock-Warning Function
The measuring tool has a shock-warning function. After posi-
tion changes or shock to the measuring tool, or in case of
ground vibrations, it keeps the measuring tool from levelling
in at changed positions, and thus prevents errors caused by
achange in the measuring tool's position.
Switching on/activating the shock-warning function:
Press the shock-warning button (2). The shock-warning
indicator (1) lights up green continuously. The shock warn-
ing is activated approximately 30 seconds after the shock-
warning function has been switched on.
Shock warning actuated: If the levelling-accuracy range is
exceeded when changing the position of the measuring tool
or a severe knock is registered, the shock warning will be ac-
tuated. The laser will stop rotating, the laser beam will flash,
the status indicator (3) will go out and the shock-warning
indicator (1) will flash red.
The current operating mode is stored.
After the shock warning has actuated, press the shock-warn-
ing button (2) on the measuring tool or the shock-warning
reset button (22) on the remote control. The shock-warning
function is restarted and the measuring tool starts the level-
ling. As soon as the measuring tool is levelled in (levelling
indicator (3) continuously lights up green), it starts in the
stored operating mode.
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Now check the position of the laser beam at a reference
point and, if necessary, correct the height or alignment of
the measuring tool.

When, after the shock-warning function has actuated, the
function is not restarted by pressing the shock-warning
button (2) on the measuring tool or the shock-warning reset
button (22) on the remote control, the laser is automatically
switched off after 2 minutes and the measuring tool after

2 hours.

Switching off the shock-warning function: Press the
shock-warning button (2) once or, when the shock warning
has actuated (shock-warning indicator (1) flashing red),
press it twice. When the shock-warning function is switched
off, the shock-warning indicator goes out.

Note: The shock-warning function cannot be switched on or
off with the remote control; it can only be restarted after
having actuated.

Accuracy Check of the Measuring Tool

Influences on Accuracy

The largest influence is exerted by the ambient temperature.
In particular, temperature differences that occur from the
ground upwards can refract the laser beam.

In order to minimise thermal influences resulting from heat
rising from the floor, it is recommended that you use the
measuring tool on a tripod. In addition, position the measur-
ing tool in the centre of the work surface, wherever this is
possible.

In addition to external influences, device-specific influences
(e.g. falls or heavy impacts) can also lead to deviations. For
this reason, check the levelling accuracy each time before
beginning work.

Should the measuring tool exceed the maximum deviation
during one of the tests, please have it repaired by a Bosch
after-sales service.

Checking the Levelling Accuracy in a Horizontal Position

For areliable and precise result, it is recommended that you

check the levelling accuracy on a free measuring distance

of 30 m on firm ground in front of a wall. Carry out a com-

plete measuring procedure for each of the two axes.

- Mount the measuring tool in a horizontal position 30 m
from the wall on a tripod, or place it on a firm, level sur-
face. Switch on the measuring tool.

30m Yy |

- Once levelling is complete, mark the centre of the laser
beam on the wall (point I).

Bosch Power Tools
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- Rotate the measuring tool 180° without changing its posi-
tion. Allow it to level in and mark the centre point of the
laser beam on the wall (point I1). Note that point Il should
preferably be positioned vertically above or below point I.

The discrepancy d between the two marked points | and Il

on the wall reveals the actual height deviation of the measur-

ing tool for the axis being measured.

Repeat the measuring process for the other axis. To do this,

turn the measuring tool by 90° before beginning the meas-

urement.

The maximum permitted deviation on the 30 m measuring

distance is as follows:

30 m x +0.1 mm/m = +3 mm. The discrepancy d between

points I and Il must therefore amount to no more than 6 mm

for each of the two measuring processes.

Working Advice

» Only the centre of the laser point or laser line must be
used for marking. The size of the laser point/the width of
the laser line changes depending on the distance.

Working with the Laser Target Plate (see figure C)

The laser target plate (41) improves visibility of the laser
beam in unfavourable conditions and at greater distances.
The reflective surface of the laser target plate (41) improves
visibility of the laser line. The transparent surface enables
the laser line to be seen from behind the laser target plate.

Working with the Tripod

Atripod offers a stable, height-adjustable support surface
for measuring. Place the measuring tool with the 5/8" tripod
mount (15) on the thread of the tripod (32). Tighten the
measuring tool using the locking screw of the tripod.

On atripod featuring a measuring scale on its extender, you
can set the height deviation straight away.

Roughly align the tripod before switching on the measuring
tool.

Working with the WM 4 Wall Mount (see figure D)

You can also mount the measuring tool on the wall mount
with the alignment unit (36). For this, screw the 5/8"
screw (38) of the wall mount into the tripod mount (15) of
the measuring tool.

Mounting on a wall: Wall-mounting is advisable, for ex-
ample for work performed above the maximum extension
height of tripods, or for work on unstable surfaces and
without tripods.

Fasten the wall mount (36) either to a wall using screws
through the fixing holes (34) or to a strip of wall using the
fastening screw (33). Fit the wall mount as perpendicular as
possible to the wall and ensure it is mounted in a stable way.
Mounting on a tripod: You can also screw the wall

mount (36) on to a tripod (35) using the tripod mount on
the back. This type of mount is particularly suited to work
where the rotation level is supposed to be aligned to a refer-
ence line.

You can use the alignment unit to slide the measuring tool
vertically (if mounted on the wall) or horizontally (if mounted
on atripod) up to approx. 16 cm. To do this, loosen the

bolt (37) on the alignment unit, slide the measuring tool into
the required position, and retighten the bolt (37).

Working with the Laser Receiver

Use the laser receiver (30) to improve detection of the laser
lines in adverse lighting conditions (bright environment, dir-
ect sunlight) and over greater distances.

For rotary lasers with multiple operating modes, select the
horizontal or vertical operation with the highest rotational
speed.

Before working with the laser receiver, read and observe the
laser receiver operating instructions.

Working with the Remote Control

When pressing the operating controls, it is possible to bring
the measuring tool out of its level position, so that the rota-
tion is briefly interrupted. This effect is avoided when using
the remote control.

Sensors (7) for the remote control are located on three sides
of the measuring tool, including above the control panel on
the front.

Working with the Measuring Rod (see figure E)

To check levels or apply slopes, it is recommended to use
the measuring rod (31) together with the laser receiver.
Arelative measuring scale is incorporated at the top of the
measuring rod (31). You can preselect its zero at the bottom
on the extender. This enables you to read deviations from
the target height straight away.

Laser Goggles

The laser goggles filter out ambient light. This makes the

light of the laser appear brighter to the eye.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective
goggles. The laser goggles make the laser beam easier to
see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as
sunglasses or while driving. The laser goggles do not
provide full UV protection and impair your ability to see
colours.

Example applications

Projecting/Checking Heights (see figure F)
Position the measuring tool in the horizontal position on a
firm support or mount it on a tripod (32).
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Working with a tripod: Set the laser beam at the required
height. Project or check the height at the target location.
Working without a tripod: Determine the height difference
between the laser beam and the height at the reference
point using the laser target plate (41). Project or check the
height difference measured at the target location.

Parallel Alignment of Upwards Plumb Point/Projecting
Right Angles (see figure G)

When right angles are to be projected or partition walls are
to be aligned, the upwards plumb point (9) must be aligned
in parallel, meaning at the same distance to a reference line
(e.g.awall).

For this, set up the measuring tool in the vertical position
and position it in such a manner that the upwards plumb
point runs approximately parallel to the reference line.

For the exact positioning, measure the clearance between
the upwards plumb point and reference line directly on the
measuring tool using the laser target plate (41). Measure the
clearance between the upwards plumb point and reference
line again as far away as possible from the measuring tool.
Align the upwards plumb point in such a manner that it has
the same clearance to the reference line as when measured
directly at the measuring tool.

The right angle to the upwards plumb point (9) is indicated
by the variable laser beam (6).

Indicating a perpendicular/vertical plane (see figure H)
To indicate a perpendicular or a vertical plane, set up the
measuring tool in the vertical position. When the vertical
plane is supposed to run at a right angle to a reference line
(e.g. awall), align the upwards plumb point (9) with this ref-
erence line.

The perpendicular plane is indicated by the variable laser
beam (6).

Overview of the rotary laser indicators

Laser beam
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Aligning a Perpendicular/Vertical plane (see figure I)

To align the vertical laser line or the rotational plane against
areference point on a wall, set up the measuring tool in the
vertical position, and roughly align the laser line or the rota-
tional plane with the reference point. For precise alignment
with the reference point, turn the rotational plane around the

vertical axis (see "@@ Turning the Rotational Plane

when in the Vertical Position (see figure B)", page 22).

Working without the Laser Receiver (see figure J)

Under favourable light conditions (dark environment) and
for short distances, it is possible to work without the laser
receiver. For improved visibility of the laser beam, either se-
lect line operation or point operation and rotate the laser
beam to the target location.

Working with the Laser Receiver (see figure K)

In unfavourable lighting conditions (bright environment, dir-
ect sunlight) and for larger distances, use the laser receiver
to improve detection of the laser beam (30). When working
with the laser receiver, select rotational operation with the
highest rotational speed.

Measuring over Long Distances (see figure L)

When measuring over long distances, the laser receiver (30)
must be used to find the laser beam. In order to reduce inter-
ferences, the measuring tool should always be set up in the
centre of the work surface and on a tripod.

Working outdoors (see figure E)

The laser receiver (30) should always be used when working
outdoors.

When working on unstable ground, mount the measuring
tool on the tripod (32). Always work with the shock-warning
function activated in order to avoid faulty measurements in
case of ground movements or shocks to the measuring tool.

Rotation of
the laser

beam

Red Red Red

Switching on the measuring tool (1 s self- ° ° °
check)

Levellingin or re-levelling 2 x[s o 2 x[s

Measuring tool levelled in/ready for operation ° ° °

Self-levelling range exceeded 2 x[s °

Shock-warning function activated °

Shock-warning actuated 2 x[s o 2 x[s

Battery voltage for < 2 h operation 2 x/[s
Batteries drained o o °

@: Continuous operation
2 x[s: Flashing frequency (e.g. twice per second)
o: Function stopped
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Keep the measuring tool and the remote control clean at all
times.

Do not immerse the measuring tool and remote control into
water or other fluids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any de-
tergents or solvents.

In particular, regularly clean the surfaces at the outlet aper-
ture of the laser on the measuring tool and make sure to
check for any lint.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
Electrical and electronic equipment, accessories and pack-
aging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of electrical and electronic
equipment or batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical
and electronic equipment and its transposition into national
law, electrical and electronic equipment that are no longer
usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defect-
ive or drained batteries must be collected separately and
disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended) and the
Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (S|
2009/890) (as amended), products that are no longer us-
able must be collected separately and disposed of in an en-
vironmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité pour lasers
rotatifs et télécommandes

Veuillez lire attentivement I'intégralité des
instructions et consignes et respectez-les
afin de garantir un travail sans risque et
sans danger. Le non-respect de ces instruc-
tions et consignes peut compromettre Pefficacité des
mesures de protection intégrées. Faites en sorte que les
étiquettes d’avertissement restent toujours lisibles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SURET

REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DES PRO-

DUITS.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette
d’avertissement laser (repérée dans la représentation
de P’appareil de mesure sur la page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est
pas dans votre langue, recouvrez I'étiquette par I'au-
tocollant dans votre langue qui est fourni, avant de
procéder a la premiére mise en service.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de protection. Les lu-
nettes de vision laser aident seulement a mieux voir le
faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets
des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la
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circulation routiére. Les lunettes de vision laser
n’offrent pas de protection UV compléte et elles faussent
la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de vos produits qu’a un répa-
rateur qualifié utilisant uniquement des piéces de re-
change d’origine. Ceci permet de préserver la sécurité
du produit.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure
laser sans surveillance. IIs risqueraient de diriger le fais-
ceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne travaillez pas en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides, de gaz ou de pous-
siéres inflammables. Il peut y avoir production d’étin-
celles susceptibles d’enflammer les poussiéres ou les va-
peurs.

Consignes de sécurité additionnelles pour GRL 250 HV :

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des

& personnes ou des animaux et ne regardez ja-
mais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir
des personnes, de provoquer des accidents ou
de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour Iéloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

Consignes de sécurité additionnelles pour GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» Les orifices de sortie laser sont réparés par une éti-
quette d’avertissement. Tenez compte de leur posi-
tion lors de l'utilisation de I'appareil de mesure.

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement n’est pas
dans votre langue, recouvrez I’étiquette par 'autocol-
lant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

» Respectez les réglementations nationales en vigueur
lorsque vous utilisez un appareil de mesure avec laser
de la classe 3R. Le non-respect de ces réglementations
peut entrainer des blessures.

» L’appareil de mesure ne doit étre utilisé que par des
personnes familiarisées avec le maniement des appa-
reils laser. La norme EN 60825-1 exige notamment que
les personnes qui utilisent 'appareil connaissent les ef-
fets biologiques des faisceaux laser sur les yeux et sur la
peau et sachent utiliser correctement la protection laser
afin d’écarter tout danger.

» Produit destiné a un usage professionnel présentant
des dangers pour une autre utilisation que la prise de
niveau.

» Délimitez la zone d'utilisation de I'appareil de mesure
avec des panneaux d’avertissement laser appropriés.
Ceci évite que des tiers pénétrent par inadvertance dans
la zone de danger.

» Ne rangez pas I'appareil de mesure dans des endroits
auxquels des personnes non autorisées pourraient ac-
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céder. Les personnes non familiarisées avec le manie-
ment de 'appareil de mesure pourraient se mettre elles-
mémes en danger ainsi que d’autres personnes.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des

& personnes ou des animaux et ne regardez ja-
mais directement dans le faisceau laser. Cet
appareil de mesure génére un faisceau laser
de classe 3R selon EN 60825-1. Le fait de re-
garder directement dans le faisceau laser,
méme a grande distance, peut étre dangereux
pour les yeux.

» Faites en sorte de sécuriser ou garder sous sur-
veillance la zone de rayonnement du laser. Le fait de
délimiter la zone de rayonnement laser évite tout risque
de blessure aux yeux de tierces personnes.

» Positionnez toujours I'appareil de mesure de maniére
ace que les faisceaux laser passent loin au-dessus ou
au-dessous des yeux. Ceci écarte tout risque de blessure
aux yeux.

» Evitez toute réflexion du faisceau laser sur les sur-
faces réfléchissantes, telles que fenétres ou miroirs.
Le faisceau laser réfléchi peut aussi endommager les
yeux.

Autres consignes de sécurité

» Nutilisez pas d’instruments optiques collecteurs de
lumiére tels que des jumelles ou des loupes pour re-
garder la source de rayonnement. Vous pourriez vous
abimer les yeux.

N’approchez pas les accessoires magné-

& tiques de personnes porteuses d’implants
chirurgicaux ou d’autres dispositifs médi-
caux (stimulateurs cardiaques, pompe a in-
suline, etc.). Les aimants des accessoires gé-
nerent un champ magnétique susceptible d’al-
térer le fonctionnement des implants chirurgi-
caux et dispositifs médicaux.

» N’approchez pas les accessoires magnétiques de sup-
ports de données magnétiques ou d’appareils sen-
sibles aux champs magnétiques. Les aimants des ac-
cessoires peuvent provoquer des pertes de données irré-
versibles.

Description des prestations et du
produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Laser rotatif

L’appareil de mesure est congu pour la détermination et le
controle de tracés et plans parfaitement horizontaux, de
lignes verticales, d’alignements et de points d’aplomb.
L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Bosch Power Tools
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GRL 250 HV :

Ce produit est un appareil a laser grand public selon
EN 50689.

Télécommande

La télécommande est congue pour piloter des lasers
rotatifs Besch au moyen d’'un signal infrarouge.

La télécommande est adaptée a une utilisation en intérieur
et al'extérieur.

Eléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfere aux représentations
de I'appareil de mesure et de la télécommande sur les pages
graphiques.
Laser rotatif
(1) LED d’avertissement de chocs
(2) Touche Avertissement de chocs
(3) LED d'état
(4) Touche Marche/Arrét
(5) Touche Mode rotation
(6) Faisceau laser variable
(7) Capteur pour la télécommande
(8) Orifice de sortie du faisceau laser
(9) Point d’aplomb vers le haut
(10) Téte de rotation
(11) Touche Mode lignes
(12) Alerte piles
(13) Compartiment a piles
(14) Verrouillage du compartiment a piles
(15) Raccord de trépied 5/8"
(16) Numéro de série
(17) Etiquette d’avertissement laser

Caractéristiques techniques

(18) Etiquette d’avertissement orifice de sortie laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Télécommande
(19) Télécommande
(20) Touche Mode rotation
(21) Touche Mode lignes
(22) Touche Reset avertissement de chocs
(23) Touche Rotation vers la droite
(24) Touche Rotation vers la gauche
(25) LED d’envoi de signal
(26) Orifice de sortie faisceau infrarouge
(27) Numéro de série
(28) Verrouillage du couvercle du compartiment a pile
(29) Couvercle du compartiment a pile

Accessoires/piéces de rechange
(30) Cellule de réception laser®
(31) Mire®
(32) Trépied”
(33) Vis de fixation du support mural”
(34) Trous de fixation du support mural®
(35) Raccord de trépied 5/8" du support mural”
(36) Support mural/unité d’alignement”
(37) Vis de l'unité d’alignement”
(38) Vis 5/8" du support mural®
(39) Aimant”
(40) Lunettes de vision laser”
(41) Cible laser”
(42) Coffret”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez I'ensemble des acces-
soires dans notre gamme d’accessoires.

Laser rotatif GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Référence 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Portée (rayon)"®

- sans cellule de réception, env. 30m 30m 50m
- avec cellule de réception, env. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Précision de nivellement & une distance de 30 m" +3mm +3mm +3mm
Plage d’auto-nivellement +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Durée de nivellement 15s 15s 15s
Vitesses de rotation 150/300/600 tr/min  150/300/600 tr/min  150/300/600 tr/min
Angle d’ouverture en mode tragage de lignes 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Températures de fonctionnement -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Températures de stockage -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000m 2000m 2000 m
Humidité d'air relative maxi 90 % 90 % 90 %
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Laser rotatif GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 PR 20 PR
Classe laser 2 3R 3R
Type de laser 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532nm, <5 mW
Divergence 0,4 mrad (angle plein) 0,4 mrad (angle plein) 0,4 mrad (angle plein)
Raccord de trépied horizontal 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Piles (alcalines au manganése) 2 piles 1,5V LR20 (D) 2 piles 1,5V LR20 (D) 2 piles 1,5V LR20 (D)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 190x 180 170mm 190 x 180 x 170mm 190 x 180 x 170 mm
Indice de protection IP54 (protection IP54 (protection IP54 (protection

contre la poussiére et  contre la poussiére et  contre la poussiere et

les projections d’eau) les projections d’eau) les projections d’eau)

A) a25°C

B) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

C) lelongdes axes

D) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomeénes de

condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro de série (16) inscrit sur la plaque signalétique.

Télécommande RC1

Référence 3601K699..
Portée” 30m
Températures de fonctionnement -10°C... +50°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000 m
Humidité d'air relative maxi 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 20
Pile 1x1,5VLR6 (AA)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).
B) Nest congu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomenes de

condensation.

Pour une identification précise de votre télécommande, basez-vous sur le numéro de série (27) inscrit sur la plaque signalétique.

Montage

Alimentation en énergie de la télécommande

Pour la télécommande, nous recommandons d’utiliser des

piles alcalines au manganése.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a pile (29), ap-

puyez sur le verrouillage (28) dans le sens de la fleche et re-

tirez le couvercle du compartiment a pile. Introduisez la pile.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui

se trouve a l'intérieur du compartiment a piles.

» Sortez la pile de la télécommande si vous savez que
vous n’allez pas l'utiliser pendant une période prolon-
gée. Si elle reste longtemps dans I'appareil de mesure
sans que ce dernier soit utilisé, elle risque de se corroder
et de se décharger.

Alimentation en énergie de I'appareil de mesure

Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manga-

nese.

Pour retirer le compartiment a piles (13), tournez le

verrouillage (14) dans la position ’b Sortez le comparti-

ment a piles de I'appareil de mesure et insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui

se trouve a l'intérieur du compartiment a piles.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-

sez que des piles de laméme marque et de méme capacité.

Réinsérez le compartiment a piles (13) dans I'appareil de

mesure et tournez le verrouillage (14) dans la position )

» Sortez les piles de 'appareil de mesure si vous savez
qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolon-
gée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand 'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une
longue durée.

Bosch Power Tools
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Affichage état de charge

Lorsque le voyant de charge (12) se met a clignoter en rouge
pour la premiére fois, I'appareil de mesure peut encore étre
utilisé pendant 2 heures.

Quand le voyant de charge (12) reste constamment allumé
enrouge, il n’est plus possible d’effectuer de mesures. L'ap-
pareil de mesure s’éteint automatiquement au bout d’1 min.

Utilisation

» Protégez I'appareil de mesure et la télécommande
contre ’humidité, ne 'exposez pas aux rayons directs
du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure et la télécom-
mande a des températures extrémes ou a de brusques
variations de température. Ne les laissez p. ex. pas trop
longtemps dans une voiture. Aprés un changement de
température brusque, attendez que I'appareil de mesure
et la télécommande atteignent la température ambiante
avant de les mettre en marche. Effectuez toujours en pa-
reil cas un controle de précision avant de continuer a utili-
ser I'appareil de mesure(voir « Contréle de précision de
I'appareil de mesure », Page 32).

Des températures extrémes ou de brusques changements
de température peuvent altérer la précision de I'appareil
de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber 'ap-
pareil de mesure. Lorsque 'appareil de mesure a été
soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez
toujours un contrdle de précision avant de continuer a tra-
vailler (voir « Contréle de précision de 'appareil de me-
sure », Page 32).

Mise en service de la télécommande

Le fait d'appuyer sur les touches de commande risque de dé-
stabiliser I'appareil de mesure et de provoquer un arrét mo-
mentané de la rotation. Cela peut évité par I'utilisation de la
télécommande.

Tant que la pile insérée dispose d’une tension suffisante, la
télécommande reste opérationnelle.

Positionnez I'appareil de mesure de maniére a ce que les si-
gnaux émis par la télécommande puissent atteindre directe-
ment I'un des capteurs (7). Sila télécommande ne peut pas
étre orientée directement vers un capteur, sa portée s’en
trouve réduite. Mais il est alors possible d’augmenter la por-
tée en jouant sur la réflexion du signal (p. ex. sur des murs).
Aprés avoir actionné 'une des touches de la télécommande,
I'allumage de la LED (25) indique qu’un signal a été émis.

Il n’est pas possible de mettre en marche/d’arréter le laser
rotatif avec la télécommande.

Mise en service du laser rotatif

» Evitez tous les obstacles susceptibles de réfléchir le
faisceau laser ou de lui faire obstacle. Recouvrez les
surfaces brillantes ou miroitantes. N’effectuez pas de
mesures a travers des vitres ou matériaux similaires.

Les résultats de mesure risquent d’étre faussés en cas de
réflexion ou d’obstruction du faisceau laser.

Mise en place de I'appareil de mesure

Position verticale

Position horizontale
Positionnez 'appareil de mesure sur un support stable en
position horizontale ou verticale, montez-le sur le
trépied (32) ou sur le support mural (36) avec unité d’ali-
gnement.

Du fait de sa précision de nivellement élevée, 'appareil de
mesure est trés sensible aux chocs et aux changements de
position. Veillez pour cette raison a maintenir I'appareil de
mesure dans une position stable afin d’éviter toute interrup-
tion de fonctionnement due a des remises a niveau.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, actionnez la

touche Marche/Arrét (4). Tous les voyants s’allument briéve-

ment. L'appareil de mesure projette le faisceau laser
variable (6) et le point d’aplomb vers le haut (9) par les ori-

fices de sortie (8).

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Le processus de nivellement automatique débute alors aus-

sitot. Pendant la durée du nivellement automatique, la LED

d’état (3) clignote en vert, le laser ne tourne pas et clignote.

Le nivellement automatique est terminé lorsque la LED

d'état (3) s’allume en vert et que le laser reste allumé en per-

manence. Au terme du nivellement automatique, I'appareil
de mesure passe automatiquement en mode rotation.

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance
quand il est allumé et éteignez-le aprés l'utilisation.
D’autres personnes pourraient étre éblouies par le fais-
ceau laser.

La touche Mode rotation (5) et la touche Mode lignes (11)

permettent de sélectionner le mode de fonctionnement dés

la phase d’auto-nivellement. Dans ce cas-la, le mode sélec-
tionné est automatiquement activé au terme de la phase
d’auto-nivellement.

Pour arréter 'appareil de mesure, appuyez a nouveau sur la

touche Marche/Arrét (4).

Pour ménager les piles, 'appareil de mesure s’éteint automa-

tiquement lorsqu’il se trouve plus de 2 h en dehors de la

plage d’autocalage ou quand I'avertissement de chocs s’est
déclenché ily a plus de 2 h. Repositionnez 'appareil de me-
sure et remettez-le en marche.
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Modes de fonctionnement

Apercu des modes de fonctionnement

Les 3 modes de fonctionnement disponibles sont sélection-

nables dans la position horizontale ou verticale de I'appareil

de mesure.

,~2_>>. Mode rotation

T@@}}j Le mode rotation est particuliérement recom-
N mandé en cas d'utilisation de la cellule de ré-

ception laser. Vous pouvez choisir entre diffé-

rentes vitesses de rotation.

Mode lignes

Dans ce mode, le faisceau laser variable se dé-

place dans une plage angulaire limitée. La visi-

bilité du faisceau laser est ce fait meilleure que

dans le mode rotation. Vous pouvez choisir

entre différents angles d’ouverture.

Mode points

C’est dans ce mode que la visibilité du faisceau

laser variable est la meilleure. Il est idéal pour

le report simple de hauteurs ou le contréle

d’alignements.

Les modes lignes et points ne sont pas sélectionnables en
combinaison avec la cellule de réception laser (30).

Mode rotation

Aprés chaque mise en marche, 'appareil de mesure se
trouve en mode rotation avec la vitesse de rotation standard
(300 tr/min).

Pour passer du mode lignes au mode rotation, actionnez la
touche Mode rotation (5) ou la touche Mode rotation (20)
de la télécommande.

Pour modifier la vitesse de rotation, appuyez de fagon répé-
tée sur la touche Mode rotation (5) de I'appareil de mesure

ou sur la touche Mode rotation (20) de la télécommande jus-

qu’a ce que la vitesse souhaitée soit atteinte.

Il est recommandé de choisir la vitesse de rotation la plus
élevée lorsque vous travaillez avec la cellule de réception. Si
vous travaillez sans cellule de réception, réduisez la vitesse
de rotation pour une meilleure visibilité du faisceau laser et
utilisez les lunettes de vision de faisceau laser (40).

Mode lignes / mode points

Pour sélectionnez le mode lignes ou le mode points, action-
nez la touche Mode lignes (11) ou la touche Mode

lignes (21) de la télécommande.

L’appareil de mesure passe en mode lignes avec le plus petit
angle d’'ouverture.

Pour modifier I'angle d’ouverture, actionnez de fagon répé-
tée la touche Mode lignes (11) de 'appareil de mesure ou la
touche Mode lignes (21) de la télécommande jusqu’a ce que
le mode souhaité soit affiché. A chaque pression de touche,
I'angle d’ouverture augmente par paliers ainsi de la vitesse
de rotation.

Apreés avoir atteint I'angle d’ouverture maximal, I'appareil de
mesure passe en mode points aprés une courte oscillation.
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Une nouvelle pression de la touche Mode lignes (11) refait
passer I'appareil de mesure dans le mode lignes avec le plus
petit angle d’ouverture.

Remarque : En raison de phénoménes d'inertie, le laser peut
dépasser légeérement les points extrémes de la ligne laser.

Fonctions

@@ Pivotement de la ligne/du point laser dans le
plan de rotation en position horizontale (voir figure A)
En position horizontale, vous pouvez modifier la position de
laligne laser ou du point laser dans le plan de rotation du la-
ser. Une rotation sur 360° est possible.

Tournez a cet effet |a téte rotative (10) manuellement dans
la position souhaitée ou utilisez la télécommande : Pour une
rotation dans le sens horaire, appuyez sur la touche Rotation
vers la droite (23) de la télécommande ; pour une rotation
dans le sens antihoraire, appuyez sur la touche Rotation vers
la gauche (24) de la télécommande. En mode rotation, I'ac-
tionnement des touches ne produit aucun effet.

@@ Pivotement du plan de rotation en position
verticale (voir figure B)

Quand I'appareil de mesure est en position verticale, vous
pouvez faire pivoter le point laser, la ligne laser ou le plan de
rotation de + 8 % autour de I'axe vertical pour un alignement
simple ou un alignement paralléle.

Pour une rotation dans le sens horaire, appuyez sur la
touche Rotation vers la droite (23) de la télécommande.
Pour une rotation dans le sens antihoraire, appuyez sur la
touche Rotation vers la gauche (24) de la télécommande.

Nivellement automatique

Vue d’ensemble

L’appareil de mesure reconnait s'il se trouve en position hori-
zontale ou verticale. Pour passer de la position horizontale
ala position verticale ou inversement, éteignez I'appareil
de mesure et remettez-le en marche.

Aprés avoir été mis en marche, I'appareil de mesure controle
son horizontalité ou verticalité et compense automatique-
ment son inclinaison a I'intérieur de la plage d’auto-nivelle-
mentde + 8% (+ 4,6°).

Pendant la durée du nivellement automatique, la LED

d’état (3) clignote en vert, le laser ne tourne pas et clignote.
Le nivellement automatique est terminé lorsque la LED
d'état (3) s’allume en vert et que le laser reste allumé en per-
manence. Au terme du nivellement automatique, I'appareil
de mesure passe automatiquement en mode rotation.

Au cas ol I'appareil de mesure est incliné de plus de 8 % asa
mise en marche ou aprés avoir été déplacé, un nivellement
automatique n’est plus possible. Dans un tel cas, le rotor
s'arréte, le laser clignote et la LED d'état (3) s'allume en
rouge.

Corrigez la position de I'appareil de mesure et attendez la fin
du nivellement automatique. Sil'appareil n’est pas reposi-
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tionné plus a I'horizontale, le laser s’arréte automatiquement
au bout de 2 min et 'appareil de mesure au bout de 2 h.

Au terme de la phase d’auto-nivellement, 'appareil de me-
sure contréle constamment son horizontalité ou verticalité.
Tout changement de position donne lieu a une remise a ni-
veau automatique. Pour exclure les erreurs de mesure, le ro-
tor s'arréte durant la phase de nivellement automatique. De
plus, le laser clignote et la LED d’état (3) clignote en vert.

()
Fonction d’avertissement de chocs

L’appareil de mesure dispose d’une fonction d’avertissement
de chocs. Elle empéche, en cas de modification de la posi-
tion de I'appareil de mesure ou bien de secousses ou de vi-
brations du sol, tout nivellement a une autre position pour
exclure toute erreur de mesure.

Activation de la fonction avertissement de chocs : Action-
nez la touche Avertissement de chocs (2). La LED d’avertis-
sement de chocs (1) s'allume en vert. La fonction d’avertis-
sement de chocs devient opérationnelle env. 30 s aprés
avoir été activée.

Déclenchement de la fonction avertissement de chocs :
Sil'appareil de mesure sort de la plage d’auto-nivellement
aprées avoir été heurté ou déplacé ou si une forte secousse
est détectée, l'avertissement de chocs se déclenche : le la-
ser s'immobilise, le faisceau laser clignote, la LED d’état (3)
s'éteint et la LED d’avertissement de chocs (1) se met a cli-
gnoter en rouge.

Le mode de fonctionnement actuel est mémorisé.

Apreés déclenchement de la fonction d’avertissement de
chocs, actionnez la touche Avertissement de chocs (2) sur
I'appareil de mesure ou la touche Reset avertissement de
chocs (22) sur la télécommande. La fonction d’avertisse-
ment de chocs se réinitialise et un nivellement automatique
de I'appareil de mesure est initié. Dés que 'appareil de me-
sure est a niveau (la LED d'état (3) s’allume en vert), le mode
mémorisé est automatiquement activé.

Controlez a présent la position du faisceau laser par rapport
aun point de référence et corrigez si nécessaire la hauteur
ou l'alignement de 'appareil de mesure.

Siapres s'étre déclenchée, la fonction d’avertissement de
chocs n’est pas réinitialisée en actionnant la touche Avertis-
sement de chocs (2) de 'appareil de mesure ou la touche
Reset avertissement de chocs (22) de la télécommande, le
laser se désactive automatiquement au bout de 2 min et I'ap-
pareil de mesure au bout de 2 h.

Désactivation de la fonction avertissement de chocs : Ac-
tionnez une fois la touche Avertissement de chocs (2) ou
deux fois aprés un déclenchement de la fonction Avertisse-
ment de chocs (clignotement en rouge de la LED Avertisse-
ment de chocs (1)). Aprés désactivation de la fonction Aver-
tissement de chocs, la LED Avertissement de chocs s’éteint.
Remarque : Il n’est pas possible d’activer ou de désactiver la
fonction d’avertissement de chocs a l'aide de la télécom-
mande. La télécommande ne permet que de la réactiver
apres un déclenchement.

Contrdle de précision de I'appareil de mesure

Facteurs influant sur la précision

C'est la température ambiante qui exerce la plus grande in-
fluence. Ce sont notamment les écarts de température entre
le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le fais-
ceau laser.

Pour minimiser les effets thermiques de la chaleur venant du
sol, il est recommandé d’utiliser 'appareil de mesure sur un
trépied. Si possible, installez en plus I'appareil de mesure au
centre de la zone de travail.

Etant donné que les résultats de mesure peuvent étre altérés
alafois par des facteurs extérieurs (températures extrémes,
fortes variations de température, etc.) et par des facteurs
mécaniques (par ex. chutes ou chocs violents), il est impor-
tant de vérifier la précision de nivellement avant chaque tra-
vail.

Sil'appareil de mesure dépasse I'écart de précision admis-
sible lors de I'un des controles, faites-le réparer dans un
centre de service aprés-vente Bosch.

Controéle de la précision de la mise a niveau en position

horizontale

Pour obtenir un résultat fiable et précis, il est recommandé

d’effectuer le contréle de la précision de nivellement sur une

distance de 30 m devant un mur sur un sol stable. Effectuez
une procédure de mesure compléte pour chacun des deux
axes.

- Installez I'appareil de mesure en position horizontale, a
une distance de 30 m du mur sur un trépied ou placez-le
sur un sol stable et plan. Mettez I'appareil de mesure en
marche.

30m Yy |

- Une fois le nivellement automatique terminé, marquez le
centre du faisceau laser sur le mur (point ).

- Tournez I'appareil de mesure de 180° sans modifier sa
position. Laissez-le se niveler automatiquement et mar-
quez le centre du faisceau laser sur le mur (point Il).
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Bosch Power Tools



Veillez a ce que le point Il se trouve a la verticale du

point |, au-dessus ou en-dessous.
L’écart d entre les deux points | et Il sur le mur indique I'écart
de hauteur réel de 'appareil de mesure pour I'axe mesuré.
Réeffectuez la mesure pour l'autre axe. Faites pour cela pivo-
ter 'appareil de mesure de 90° avant de débuter la mesure.
Pour une distance de mesure de 30 m, I'écart maximal ad-
missible est de :
30 m x 0,1 mm/m = +3 mm. L'écart d entre les points | et
11 ne doit par conséquent pas excéder 6 mm pour chacune
des deux mesures.

Instructions d’utilisation

» Lorsque vous voulez effectuer des marquages, mar-
quez toujours 'emplacement du centre du point laser
ou de laligne laser. La taille du point laser ou la largeur
de laligne laser varient avec la distance.

Utilisation de la cible laser (voir figure C)

Lacible laser (41) améliore la visibilité du faisceau laser
dans des conditions défavorables et sur les grandes dis-
tances.

La surface réfléchissante de la cible laser (41) améliore la vi-
sibilité de la ligne laser, la surface transparente rend la ligne
laser visible méme lorsque I'utilisateur se trouve derriére la
cible laser.

Utilisation avec le trépied

Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable
en hauteur. Fixez I'appareil de mesure avec son raccord file-
té de 5/8" (15) sur le trépied (32). Vissez 'appareil de me-
sure avec la vis de serrage du trépied.

Sile trépied posséde une échelle graduée sur le tube central,
il est possible de régler directement le décalage de hauteur.
Mettez le trépied plus ou moins a niveau avant de mettre en
marche 'appareil de mesure.

Utilisation avec le support mural WM 4 (voir figure D)
L'appareil de mesure peut aussi étre monté sur le support
mural avec unité d’alignement (36). Vissez pour cela la vis
5/8"(38) du support mural dans le raccord de trépied (15)
de 'appareil de mesure.

Montage sur un mur : Le montage sur un mur est recom-
mandé p. ex. pour les travaux a une hauteur supérieure a la
hauteur de réglage maximale d’'un trépied ou pour les travaux
sur un sol instable et sans trépied.

Vissez le support mural (36) soit directement dans le mur au
niveau des trous de fixation (34) ou a une réglette avec la vis
de fixation (33). Assurez-vous que le support mural est soli-
dement fixé et se trouve bien a la verticale.

Montage sur un trépied : Il est également possible de visser
le support mural (36) sur un trépied avec le raccord de
trépied (35) placé au dos. Ce mode de fixation est surtout
recommandé pour des travaux nécessitant de caler le plan
de rotation sur une ligne de référence.

L'unité d’alignement permet de déplacer 'appareil de me-
sure verticalement (lors d’'un montage sur un mur) ou hori-
zontalement (lors d’'un montage sur un trépied) sur une dis-
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tance d’env. 16 cm. Pour cela, desserrez la vis (37) de 'uni-
té d’alignement, amenez I'appareil de mesure dans la posi-
tion souhaitée et resserrez la vis (37).

Utilisation avec la cellule de réception laser

Dans des conditions d’éclairage défavorables (environne-
ment éclairé, soleil direct) et sur des grandes distances, la
cellule de réception (30) permet de localiser plus facilement
les lignes laser.

En cas d'utilisation de la cellule de réception en combinaison
avec un laser rotatif offrant le choix entre plusieurs modes
de fonctionnement, sélectionnez sur le laser rotatif le mode
horizontal ou vertical avec la vitesse de rotation la plus éle-
vée.

Avant de travailler avec la cellule de réception, lisez sa notice
d’utilisation.

Utilisation avec la télécommande

Le fait d’appuyer sur les touches de commande risque de dé-
stabiliser I'appareil de mesure et de provoquer un arrét mo-
mentané de la rotation. Cela peut évité par I'utilisation de la
télécommande.

Les capteurs (7) pour la télécommande se trouvent sur trois
des cotés de 'appareil de mesure, notamment au-dessus du
panneau de commande sur la face avant.

Utilisation avec la pige (voir figure E)

Pour les contrdles de planéité ou le marquage d’inclinaisons,
il est recommandé d'utiliser la mire (31) en combinaison
avec la cellule de réception.

En haut de la mire (31) se trouve une échelle graduée rela-
tive. Sa hauteur zéro peut étre présélectionnée sur la partie
extractible. Cela permet de lire directement des écarts par
rapport a la hauteur de consigne.

Lunettes de vision laser

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumiére am-

biante. L'ceil percoit ainsi la lumiére du laser comme étant

plus claire.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de protection. Les lu-
nettes de vision laser aident seulement a mieux voir le
faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets
des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la
circulation routiére. Les lunettes de vision laser
n’offrent pas de protection UV compléte et elles faussent
la perception des couleurs.

Exemples d’utilisation

Report/contréle de hauteurs (voir figure F)

Placez I'appareil de mesure en position horizontale sur un
support stable ou montez-le sur un trépied (32).

Utilisation avec trépied : Positionnez le faisceau laser a la
hauteur souhaitée. Reportez ou vérifiez la hauteur au niveau
du point ciblé.

Utilisation sans trépied : Déterminez la différence en hauteur
entre le faisceau laser et la hauteur du point de référence a
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I'aide de la cible laser (41). Reportez ou vérifiez la différence
de hauteur mesurée sur le point ciblé.

Positionnement paralléle du point d’aplomb vers le haut /
marquage d’angles droits (voir figure G)

Pour marquer des angles droits ou installer des cloisons, il
faut positionner le point vertical vers le haut (9) paralléle-
ment a une ligne de référence (p. ex. un mur).

Pour cela, mettez 'appareil de mesure en position verticale
et positionnez-le de fagon a ce que le point vertical vers le
haut soit a peu prés paralléle a la ligne de référence.

Pour un positionnement plus précis, mesurez la distance
entre le point vertical vers le haut et la ligne de référence, di-
rectement sur I'appareil de mesure a l'aide de la cible

laser (41). Mesurez de nouveau la distance entre le point
vertical vers le haut et la ligne de référence a une distance
aussi grande que possible de I'appareil de mesure. Position-
nez le point vertical vers le haut de sorte qu'il se trouve a la
méme distance de la ligne de référence que lors de la mesure
directe au niveau de 'appareil de mesure.

La perpendiculaire au point vertical vers le haut (6) est indi-
quée par le faisceau laser variable (9).

Marquage de verticales/de plans verticaux

(voir figure H)

Pour marquer une verticale ou un plan vertical, positionnez
I'appareil de mesure ala verticale. Sile plan vertical doit étre
perpendiculaire a une ligne de référence (p. ex. un mur),
faites coincider le point vertical vers le haut (9) avec cette
ligne de référence.

La perpendiculaire est indiquée par le faisceau laser
variable (6).

Alignement de verticales/de plans verticaux

(voir figure I)

Pour caler la ligne laser verticale ou le plan de rotation sur un
point de référence sur un mur, positionnez I'appareil de me-

Vue d’ensemble des affichages du laser rotatif

Faisceau
laser

sure verticalement et faites coincider grossiérement la ligne
laser ou le plan de rotation avec le point de référence. Pour
un calage plus précis sur le point de référence, faites tourner

le plan de rotation autour de I'axe vertical (voir «
Pivotement du plan de rotation en position verticale
(voir figure B) », Page 31).

Utilisation sans cellule de réception (voir figure J)

Dans des conditions d’éclairage favorables (environnement
sombre) et sur des distances courtes, il est possible de tra-
vailler sans cellule de réception. Pour une meilleure visibilité
du faisceau laser, sélectionnez le mode lignes ou le mode
points et orientez le faisceau laser sur le point cible.

Utilisation avec cellule de réception (voir figure K)

Dans des conditions d’éclairage défavorables (environne-
ment éclairé, soleil direct) et sur des grandes distances, la
cellule de réception (30) permet de localiser plus facilement
e faisceau laser. Pour travailler avec la cellule de réception,
choisissez le mode rotation et la vitesse de rotation la plus
élevée.

Mesure de grandes distances (voir figure L)

Pour des mesures sur de grandes distances, il est nécessaire
d’utiliser la cellule de réception laser (30) pour pouvoir loca-
liser le faisceau laser. Pour réduire les sources de perturba-
tion, il est recommandé de toujours positionner 'appareil de
mesure au centre du plan de travail et sur un trépied.

Travail a extérieur (voir figure E)

Il est recommandé de toujours utiliser la cellule de

réception (30) lors de travaux a I'extérieur.

Sile sol est instable, montez I'appareil de mesure sur le
trépied (32). Activez la fonction d’'avertissement de chocs
afin d’éviter des mesures erronées en cas de vibration du sol
ou lorsque I'appareil de mesure subit des secousses.

Rotation du
faisceau laser

Vert Rouge

Vert Rouge Rouge

Mise en marche de I'appareil de mesure (auto- ° ° °
testde 1s)

Mise a niveau ou recalage 2x[s o 2x[s

Appareil de mesure a niveau/prét ° °

Plage d’autocalage dépassée 2x/[s o °

Avertissement de chocs activé °

L’avertissement de chocs s’est déclenché 2x[s o 2x[s

Tension des piles laisse une autonomie < 2 h 2x/[s
Piles déchargées o o °

@ : allumage en continu
2x/s : fréquence de clignotement (p. ex. 2 fois par seconde)
o : Fonction désactivée
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Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Veillez a ce que 'appareil de mesure et la télécommande res-
tent toujours propres.

Ne plongez jamais 'appareil de mesure et la télécommande
dans de I'eau ou d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez réguliérement la zone autour de I'ouverture de sor-
tie du faisceau laser avec un chiffon non pelucheux.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.:+2125293143 27

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Elimination des déchets

Les appareils électriques, les accessoires et emballages
doivent étre rapportés a un centre de recyclage respectueux
de I'environnement.
Ne jetez pas les appareils électriques et les
piles avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et sa transposition dans le droit national francais, les
appareils électriques devenus inutilisables et conformément
aladirective 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou
usagés doivent étre mis de c6té et rapportés dans un centre
de collecte et de recyclage respectueux de I'environnement.
En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil,
ses accessoires,

et batterie
se recyclent

Espaiiol

Instrucciones de seguridad para
laseres de rotacion y controles

remotos

Leer y observar todas las instrucciones, pa-
ra garantizar un trabajo sin peligro y seguro.
Si no se observan estas instrucciones, las
medidas de proteccion integradas pueden
verse menoscabadas. Preste atencion a que los rotulos
de advertencia nunca sean irreconocibles. GUARDE BIEN
ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA
DEL PRODUCTO.
» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de
ajuste distintos a los especificados en este documento
o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.
» Elaparato de medicion se suministra con un rétulo de
advertencia laser (marcada en la representacion del
aparato de medicion en la pagina ilustrada).
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» Si el texto del rétulo de advertencia laser no esta en su
idioma del pais, entonces cubralo con la etiqueta
adhesiva adjunta en su idioma del pais antes de la pri-
mera puesta en marcha.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del la-
ser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas protectoras. Las gafas de visualizacion laser
sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, és-
tas no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas de sol o en el trafico. Las gafas de visualiza-
cion laser no proporcionan proteccion UV completa y re-
ducen la percepcion del color.

» Unicamente deje reparar sus productos por un profe-
sional cualificado, empleando exclusivamente piezas
de repuesto originales. Solamente asi se asegura que se
mantenga la seguridad.

» No deje que niiios utilicen el aparato de medicion laser
sin vigilancia. Podrian deslumbrar involuntariamente a
otras personas o a si mismo.

» No trabaje en un entorno potencialmente explosivo
que contenga liquidos, gases o polvos inflamables. Se
podrian producir chispas e inflamar los materiales en pol-
VO 0 vapores.

Instrucciones de seguridad adicionales para

GRL 250 HV :

No oriente el rayo laser sobre personas o
animales y no mire hacia el rayo laser direc-
to o reflejado. Debido a ello, puede deslum-
brar personas, causar accidentes o dafar el
0jo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
za fuera del rayo.

Instrucciones de seguridad adicionales para

GRL 300 HV, GRL 300 HVG :

» Las aberturas de salida del laser en el aparato de me-
dicion estan marcadas con un rétulo de advertencia.
Tener en cuenta su posicion al utilizar el aparato de
medicion.

» Si el texto del correspondiente rotulo de advertencia
no esta en su idioma del pais, entonces ctibralo con la
etiqueta adhesiva adjunta en su idioma del pais antes
de la primera puesta en marcha.

» Observe las posibles prescripciones nacionales al uti-
lizar un laser con la clase de laser 3R. El incumplimiento
de estas prescripciones podria acarrear lesiones.

» Elaparato de medicion sélo debe ser utilizado por per-
sonas que estén familiarizadas con la manipulacion de
aparatos laser. De acuerdo con EN 60825-1 esto inclu-
ye, entre otros, el conocimiento sobre el efecto bioldgico
del laser en el ojo y la piel, asi como la correcta aplicacion
de la proteccion del Iaser para la prevencion de peligros.

» Marque la zona en la que se utiliza el aparato de medi-
cion con rétulos de advertencia laser adecuados. De

esta manera evita Ud. que personas ajenas a los trabajos
accedan al area de peligro.

» No guarde el aparato de medicion en lugares accesi-
bles a personas no autorizadas. Las personas que no es-
tén familiarizadas con el uso del aparato de medicion pue-
den dafarse a si mismo 0 a otras personas.

No oriente el rayo laser sobre personas o
animales y no mire directamente hacia el ra-
yo laser. Este aparato de medicion genera
radiacion laser de la clase de laser 3R segtin
EN 60825-1. Una vista directa del rayo laser -
incluso desde la distancia - puede dafar los
0jos.

» Aseglrese de que la zona de radiacion laser esté vigi-
lada o protegida. Si se mantiene controlada el area con
radiacion laser se evita que pueda ser dafada la vista de
personas no involucradas en los trabajos.

» Coloque siempre el aparato de medicion de modo que
los rayos laser estén muy por encima o por debajo del
nivel del ojo. De esta forma se asegura que sus 0jos no
puedan danarse.

» Evite los reflejos del rayo laser en superficies lisas co-
mo ventanas o espejos. También un rayo laser reflejado
puede llegar a daar su vista.

Otras instrucciones de seguridad

» No utilice instrumentos recolectores 6pticos como
prismaticos o lupas para ver la fuente de radiacion.
Con ellos pueden dafarse los ojos.

No coloque el instrumento de medicion y los

ﬂ accesorios magnéticos cerca de implantes y
otros dispositivos médicos, como p. ej. mar-
capasos o bomba de insulina. Los imanes de
los accesorios generan un campo, que puede
afectar el funcionamiento de los implantes o de
los dispositivos médicos.

» Mantenga los accesorios magnéticos lejos de soportes
de datos magnéticos y dispositivos magnéticamente
sensibles. Por el efecto de los imanes de los accesorios
pueden generarse pérdidas de datos irreversibles.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

Laser de rotacion

El aparato de medicion ha sido proyectado para determinar
y controlar con precision niveles horizontales, lineas perpen-
diculares, alineaciones y puntos de plomada.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

GRL 250 HV:

Este producto es un producto laser de consumo conforme a
lanorma EN 50689.
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Mando a distancia

El' mando a distancia esta determinado para el mando de la-
ser de rotacion Bosch por infrarrojos.

El' mando a distancia es apropiado para la utilizacion en zo-
nas interiores y exteriores.

Componentes principales
La numeracion de los componentes representados se refiere
arepresentacion del instrumento de medicién y el mando a
distancia de las paginas de graficos.
Laser de rotacion
(1) Indicador de funcion de advertencia de impacto
(2) Tecla de advertencia de impacto
(3) Indicacion de estado
(4) Tecla de conexion/desconexion
(5) Tecla del modo de rotacion
(6) Rayo laser orientable
(7) Sensor para mando a distancia
(8) Abertura de salida del rayo laser
(9) Punto de plomada hacia arriba
(10) Cabezal de rotacion
(11) Tecladel modo lineal
(12) Simbolo de la pila
(13) Compartimiento de pilas
(14) Enclavamiento del compartimento de pilas
(15) Alojamiento de tripode de 5/8"
(16) Namero de serie
(17) Senal de aviso laser

(18) Rotulo de advertencia de la abertura de salida del Ia-
ser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

Datos técnicos
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Mando a distancia
(19) Mando a distancia
(20) Tecla del modo de rotacion
(21) Tecla del modo lineal
(22) Tecla de reposicion de advertencia de impacto
(23) Tecla de giro en sentido horario
(24) Tecla de giro en sentido antihorario
(25) Indicador de transmision de sedal
(26) abertura de salida de la radiacion de infrarrojos
(27) Numero de serie

(28) Enclavamiento de la tapa del compartimento de las
pilas

(29) Tapa del compartimento de las pilas

Accesorios/piezas de recambio
(30) Receptor laser”
(31) Regleta de nivelacion®
(32) Tripode®
(33) Tornillo de fijacién del soporte de pared”
(34) Orificio de fijacion del soporte de pared”

(35) Alojamiento del tripode de 5/8" del soporte de
pared”

(36) Soporte de pared/unidad de alineacion®
(37) Tornillo en la unidad de alineacion®
(38) Tornillo de 5/8" del soporte de pared”
(39) Iman?

(40) Gafas para laser”

(41) Tablilla reflectante de laser”

(42) Maleta?

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

)

Laser de rotacion GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Numero de articulo 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Alcance (radio)"®
- sinreceptor laser aprox. 30m 30m 50m
- conreceptor laser aprox. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Precision de nivelacion a 30 m de distancia”'® +3mm +3mm +3mm
Margen de autonivelacion, tipico +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Tiempo de nivelacion, tipico 15s 155 15s
Velocidad de rotacién 150/300/600 min®  150/300/600 min*  150/300/600 min*
Angulo de apertura para funcionamiento de linea 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura de servicio -10°C... +50°C -10°C... +50°C 0°C...+40°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
2000 m 2000m 2000 m

Altura de aplicacion max. sobre la altura de referen-

cla

Bosch Power Tools
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Laser de rotacion GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Humedad relativa del aire max. 90 % 90 % 90 %
Grado de contaminacion segtn IEC 61010-1 2D 20 2D
Clase de laser 2 3R 3R
Tipo de laser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5mW
Divergencia 0,4 mrad (angulo com- 0,4 mrad (angulo com- 0,4 mrad (angulo com-

pleto) pleto) pleto)
Montaje de tripode horizontal 5/8"11 5/8"-11 5/8"11
Pilas (alcalinas-manganeso) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

Medidas (longitud x ancho x altura)

190x180x170mm 190 x180x170mm 190 x 180 x 170 mm

Grado de proteccién

IP54 (protegido contra P54 (protegido contra IP54 (protegido contra
polvo y salpicaduras

polvo y salpicaduras
de agua)

polvo y salpicaduras

de agua) de agua)

A) con25°C

B) Lazona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. e]. irradiacion solar directa).

C) alolargodelos ejes

D) Sélo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la con-

densacion.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de referencia (16) en la placa de caracteristicas.

Mando a distancia RC1

Numero de articulo 3601K699..
Area de trabajo” 30m
Temperatura de servicio -10°C... +50°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C
Altura de aplicacion méx. sobre la altura de referencia 2000 m
Humedad relativa del aire max. 90 %
Grado de contaminacién segtn IEC 61010-1 20)
Pila 1x1,5VLR6 (AA)
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Lazona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. €j. irradiacion solar directa).

B) Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la con-
densacion.
Para la identificacion univoca de su mando a distancia sirve el nimero de serie (27) en la placa de caracteristicas.

Montaje

Alimentacion del mando a distancia

Se recomienda utilizar pilas alcalinas de manganeso en el

mando a distancia.

Para abrir la tapa del compartimiento de pilas (29) presione

la retencion (28) en sentido de la flecha y quite la tapa del

compartimiento de pilas. Coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la repre-

sentacion en el lado interior del compartimiento de pilas.

» Retire la pila del mando a distancia si no va a utilizarlo
durante un largo periodo de tiempo. Sila pila se alma-
cenan durante mucho tiempo en el mando a distancia,
puede corroerse y autodescargarse.

Alimentacion de energia del aparato de medicion

Colocar/cambiar las pilas

Para el funcionamiento de la herramienta de medicion se re-

comiendan pilas alcalinas de manganeso.

Para extraer el compartimento de las pilas (13), gire la

retencion (14) ala posicion % Saque el compartimento de

las pilas del aparato de medicion y coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la repre-

sentacion en el lado interior del compartimiento de pilas.

Reemplace siempre simultdneamente todas las pilas. Utilice

solo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

Introduzca el compartimento de las pilas (13) en el aparato

de medicion y gire el enclavamiento (14) a la posicion "}

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a uti-
lizarlo durante un periodo largo. Si las pilas se almace-
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na durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.
Indicador de estado de carga
Si el simbolo de pila (12) parpadea por primera vez en color
rojo, el aparato de medicion puede seguir funcionando du-
rante 2 horas.
Si el simbolo de pila (12) se enciende constantemente en
color rojo, ya no es posible realizar mediciones. El aparato
de medicion se desconecta automaticamente tras 1 minuto.

Operacion
» Proteja el aparato de medicion y el mando a distancia
ante la humedad y la exposicion directa al sol.

» No exponga el instrumento de medicion y el mando a
distancia a temperaturas extremas o cambios bruscos

de temperatura. No los deje p. e]. durante un tiempo pro-

longado en el automévil. En caso de cambios bruscos de
temperatura, deje que se estabilice primero la temperatu-
ra del instrumento de medicion y el mando a distancia an-
tes de ponerlos en funcionamiento. Antes de continuar
con el trabajo con el instrumento de medicion, verifique
siempre la precision (ver "Verificacion de precision del
aparato de medicion”, Pagina 41).

Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de
temperatura pueden afectar a la exactitud del instrumen-
to de medicion.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que
caiga. Después de influencias externas severas en el apa-
rato de medicidn, deberia realizar siempre una verifica-
cion de precision antes de continuar con el trabajo (ver
"Verificacion de precision del aparato de medicion", Pagi-
na4i).

Puesta en marcha del mando a distancia

Al presionar las teclas de mando, el aparato de medicion
puede salirse del nivel de modo que la rotacion se detiene
por un corto tiempo. Este efecto se evita utilizando el mando
adistancia.

El' mando a distancia esta listo para el funcionamiento siem-
pre que se encuentre colocada una pila con tension suficien-
te.

Posicione el aparato de medicion de manera que las sefales
del mando a distancia lleguen a uno de los sensores (7) en
direccion directa. Si el mando a distancia no se puede dirigir
directamente a un sensor, la zona de trabajo se reduce. Me-
diante reflexiones de la sefial (p. €j., en las paredes), el al-
cance puede mejorarse de nuevo, incluso si la sefal es indi-
recta.

Después de pulsar una tecla en el mando a distancia, la ilu-
minacion del indicador de transmision de seal (25) indica
que se ha transmitido una sefal.

Elinstrumento de medicion no puede conectarse/desconec-
tarse con el mando a distancia.
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Puesta en marcha del laser de rotacion

» Mantenga la zona de trabajo libre de obstaculos que
puedan reflejar o estorbar el rayo laser. Por ejemplo,
cubra las superficies reflectantes o brillantes. No mi-
da a través de cristales de vidrio o materiales simila-
res. Un rayo laser reflejado o estorbado puede falsificar
los resultados de la medicion.

Instalacion del instrumento de medicion

Posicién vertical

Posicion horizontal
Coloque el instrumento de medicion sobre una superficie es-
table en posicion horizontal o vertical, montelo en el
tripode (32) o en el soporte de pared (36) con la unidad de
alineacion.

Debido a su alta precision de nivelacion, el instrumento de
medicion reacciona de manera muy sensible a las sacudidas
y variaciones de nivel. Por ello, preste atencion a que el ins-
trumento de medicion esté colocado en una posicion firme
para evitar una discontinuidad en su funcionamiento al tener
que corregir la nivelacion.

Conexion/desconexion

Para conectar el aparato de medicion pulse la tecla de cone-

xion/desconexion (4). Todos los indicadores se iluminan

brevemente. El instrumento de medicion envia el rayo laser
variable (6) y el punto de plomada hacia arriba (9) de las

aberturas de salida (8).

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

El aparato de medicion iniciainmediatamente la nivelacion

automatica. Durante la nivelacion, el indicador de estado (3)

parpadea en color verde, el laser no giray parpadea.

El aparato de medicion esta nivelado, tan pronto como el in-

dicador de estado (3) se encuentre permanentemente en

color verde y el laser esté permanentemente encendido. Una
vez que se ha finalizado la nivelacion, el aparato de medicion
inicia automaticamente en modo rotativo.

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendi-
do y apague el aparato de medicion después del uso.
El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

Con la tecla de modo de rotacion (5) o la tecla de modo de

linea (11) puede definir el modo de funcionamiento durante

el proceso de nivelacion. En este caso, el aparato de medi-
cién comienza en el modo de funcionamiento seleccionado
después de que se haya completado la nivelacion.

Para desconectar el aparato de medicién pulse de nuevo la

tecla de conexion/desconexion (4).

El aparato de medicion se desconecta automaticamente pa-

ra proteger las pilas, si se encuentra fuera del margen de au-

tonivelacion durante més de 2 h o si estd activada la adver-
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tencia de impacto durante mas de 2 h. Vuelva a posicionar el
aparato de medicion y conéctelo de nuevo.

Modos de operacion

Resumen de los modos de operacion

Los 3 modos de operacion son posibles tanto en la posicion

horizontal y vertical del instrumento de medicion.

Modo de rotacion

“ /'_,', El modo de rotacion se recomienda particular-
7 mente cuando se utiliza el receptor laser. Usted

puede elegir entre varias velocidades de rota-

cion.

Modo lineal

En este modo de operacion, el rayo laser orien-

table se mueve en un dngulo de apertura limita-

do. En este modo, el rayo laser se percibe con

mayor intensidad que con el modo de rotacion.

Puede elegir entre diversos angulos de apertu-

Modo por puntos

En este modo de operacion se logra la mejor vi-
sibilidad del rayo laser orientable. Se utiliza,
por ejemplo, para la simple transferencia de al-
turas o para comprobar la alineacion.

El' modo lineal o el modo por puntos no son apropiados para
el uso con el receptor laser (30).

Modo de rotacion

Después de la conexidn, el instrumento de medicion se en-
cuentra en el modo de rotacion con la velocidad de rotacién
estandar (300 min™).

Para cambiar del modo lineal al modo de rotacion, pulse la
tecla del modo de rotacion (5) o la tecla del modo de rota-
cion (20) del mando a distancia.

Para cambiar la velocidad de rotacion, pulse repetidamente
la tecla del modo de rotacion (5) o la tecla del modo de
rotacion (20) del mando a distancia, hasta que se obtenga la
velocidad deseada.

Altrabajar con el receptor laser se recomienda emplear la
velocidad de rotacion maxima. Cuando trabaje sin un recep-
tor laser, reduzca la velocidad de rotacion y utilice gafas de
vision laser (40) para mejorar la visibilidad del rayo laser.

Modo de linea/modo por puntos

Para cambiar al modo lineal 0 al modo por puntos, pulse la
tecla del modo lineal (11) o la tecla del modo lineal (21) del
mando a distancia.

El aparato de medicion cambia al modo de linea con el me-
nor angulo de apertura.

Para cambiar el dngulo de apertura, pulse repetidamente la
tecla del modo de linea (11) o la tecla del modo de

linea (21) del mando a distancia hasta que se obtenga el mo-
do de operacion deseado. El angulo de apertura se incre-
menta paso a paso con cada pulsacion, al mismo tiempo que
la velocidad de rotacion se incrementa con cada paso.

Después del mayor angulo de apertura, el aparato de medi-
cion cambia al modo por puntos después de un corto perio-
do de oscilacion. Presionando de nuevo la tecla del modo de
linea (11) se llega de vuelta al modo de linea con el menor
angulo de apertura.

Nota: Debido a la inercia, el laser puede oscilar ligeramente
mas alla de los puntos finales de la linea Iaser.

Funciones

@@ Giro de linea/puntos en posicion horizontal
dentro del plano de rotacion (ver figura A)

En la posicidn horizontal del aparato de medicion, puede po-
sicionar la linea o el punto laser dentro del plano de rotacion
del laser. Es posible un giro de 360°.

Paraello, gire el cabezal de rotacion (10) a la posicion dese-
ada con lamano o utilice el mando a distancia: Para girar en
el sentido de las agujas del reloj, presione la tecla para girar
en el sentido de las agujas del reloj (23) del mando a distan-
cia; para girar en el sentido contrario a las agujas del reloj,
presione la tecla para girar en el sentido contrario a las agu-
jas del reloj (24) del mando a distancia. Presionar las teclas
en el modo de rotacion no tiene ningun efecto.

@@ Giro del plano de rotacion en posicion vertical
(ver figura B)

Con el aparato de medicion en posicion vertical, puede girar
el punto Iaser, la linea laser o el plano de rotacién alrededor
del eje vertical en un rango de +8 % para la alineacion simple
olaalineacion paralela.

Para girar en el sentido de las agujas del reloj, presione la te-
cla para girar en el sentido de las agujas del reloj (23) del
mando a distancia.

Para girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, pre-
sione la tecla para girar en el sentido contrario de las agujas
del reloj (24) del mando a distancia.

Nivelacion automatica

Vista general

Elinstrumento de medicién detecta automaticamente la po-
sicion horizontal o vertical. Para cambiar entre la posicion
horizontal y vertical, desconecte el instrumento de medi-
cion, posicidnelo de nuevo y vuelva a conectarlo.

Tras la conexion, el aparato de medicién comprueba la posi-
cién horizontal o vertical y compensa automaticamente los
desniveles dentro del rango de autonivelacion de aprox.
+8% (4,6°).

Durante la nivelacion, el indicador de estado (3) parpadea
en color verde, el laser no gira y parpadea.

El aparato de medicion esta nivelado, tan pronto como el in-
dicador de estado (3) se encuentre permanentemente en
color verde y el Iaser esté permanentemente encendido. Una
vez que se ha finalizado la nivelacion, el aparato de medicion
inicia automaticamente en modo rotativo.

Si el aparato de medicidn tiene una inclinacién superior

al 8 % después de la conexion o después de un cambio de
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posicidn, la nivelacion ya no es posible. En este caso, el rotor
se detiene, el laser parpadeay el indicador de estado (3) se
ilumina permanentemente en color rojo.

Corrija convenientemente la posicion del instrumento de
medicion y espere a que se nivele. Sin reposicionamiento, el
laser se desconecta automaticamente después de 2 miny el
aparato de medicién después de 2 h.

Una vez nivelado el instrumento de medicidn, este controla
continuamente las posibles variaciones respecto a la posi-
cion horizontal o vertical. En caso de variaciones de la posi-
cion, se efectlia una nueva nivelacion de manera automatica.
Para evitar mediciones incorrectas, el rotor se detiene du-
rante el proceso de nivelacion, el laser parpadea y el indica-
dor de estado (3) parpadea en color verde.

Funcion de la advertencia de impacto
Elinstrumento de medicion cuenta con una funcién de ad-
vertencia de impacto. Impide la nivelacion en una posicion
modificada en caso de cambios de posicion o sacudidas del
instrumento de medicion o vibraciones del suelo y, por lo
tanto, evita errores a causa del desplazamiento del instru-
mento de medicion.

Conexidn/activacion de la advertencia de impacto: Pre-
sione la tecla de advertencia de impacto (2). El indicador de
advertencia de impacto (1) se ilumina permanentemente en
color verde. La advertencia de impacto se activa unos 30 s
después de conexion de la funcion de advertencia de impac-
to.

Activacion de la advertencia de impacto: Si en una modifi-
cacion de la posicion del aparato de medicion se excede el
margen de precision de nivelacion o se registra un fuerte im-
pacto, se activa la advertencia de impacto: se detiene la ro-
tacion del laser, el rayo laser parpadea, el indicador de
estado (3) se apaga y el indicador de advertencia de
impacto (1) parpadea en color rojo.

El modo de funcionamiento actual se memoriza.

Con la advertencia de impacto activada, presione la tecla de
advertencia de impacto (2) en el aparato de medicion o la te-
cla de reposicion de advertencia de impacto (22) en el man-
do adistancia. La funcién de advertencia de impacto se rei-
nicia y el aparato de medicién comienza con la nivelacion.
Tan pronto como el aparato de medicion se ha nivelado (el
indicador de estado (3) se ilumina permanentemente en co-
lor verde), se inicia automaticamente en el modo de funcio-
namiento memorizado.

Compruebe ahora la posicion del rayo laser en un punto de
referenciay corrija la altura o alineacion del instrumento de
medicion si es necesario.

Si con la advertencia de impacto activada, no se reinicia la
funcion presionando la tecla de advertencia de impacto (2)
en el aparato de medicion o la tecla de reposicién de adver-
tencia de impacto (22) en el mando a distancia, el laser se
desconecta automaticamente después de 2 miny el aparato
de medicion después de 2 h.

Desconexion de la funcion de advertencia de impacto:
Presione la tecla de advertencia de impacto (2) una vez o
dos veces con la advertencia de impacto activada (indicador
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de advertencia de impacto (1) parpadea en color rojo). Con
la advertencia de impacto desactivada, el indicador de ad-
vertencia de impacto se apaga.

Indicacion: La funcién de advertencia de impacto no se pue-
de activar o desactivar con el mando a distancia, sino que
solo se puede reiniciar después de que se haya disparado.

Verificacion de precision del aparato de
medicion

Factores que afectan a la precision

La influencia mas fuerte la tiene la temperatura ambiente.
Especialmente las variaciones de temperatura que pudieran
existir a diferente altura respecto al suelo pueden provocar
una desviacion del rayo laser.

Para minimizar las influencias térmicas causadas por el calor
que sube del suelo, se recomienda utilizar el instrumento de
medicion sobre un tripode. Siempre que sea posible, colo-
que ademas el aparato de medicion en el centro del drea de
trabajo.

Fuera de los influjos exteriores, también los influjos especifi-
cos del aparato (como p. ej. caidas o golpes fuertes) pueden
conducir a divergencias. Verifique por ello la exactitud de la
nivelacion antes de cada comienzo de trabajo.

Sien alguna de estas comprobaciones se llega a sobrepasar
la desviacion maxima admisible, haga reparar el aparato de
medicidn en un servicio técnico Bosch.

Comprobar la precision de nivelacion en posicion

horizontal

Para obtener un resultado fiable y preciso, se recomienda

realizar la comprobacion de la precision de nivelacion en una

distancia de medicion libre de 30 m en un suelo firme delan-
te de una pared. Realice una medicion completa para cada
eje.

- Monte el instrumento de medicion en posicion horizontal
sobre un tripode a 30 m de distancia con la pared o colé-
quelo sobre una base firme y plana. Encienda el instru-
mento de medicion.

30m YY |

- Después de la nivelacion, marque el centro del rayo laser
enlapared (puntol).
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- Gire el instrumento de medicion 180° sin cambiar su po-
sicion. Deje que se nivele y marque el centro del rayo la-
seren la pared (punto I1). Aseglrese de que el punto Il se
encuentra lo mas verticalmente posible por encima o por
debajo del punto I.

La diferencia d de los dos puntos marcados I y Il en la pared

indica la desviacion real de altura del instrumento de medi-

cién para el eje medido.

Repita este proceso de medicidn para el otro eje. Gire para

ello el instrumento de medicion en 90° antes de iniciar el

proceso de medicion.

En la distancia de medicion de 30 m, la desviacion maxima

permitida es:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Por consiguiente, la diferen-

ciad entre los puntos | y Il no debera ser superior a6 mmen

cada una de ambas mediciones.

Instrucciones para la operacion

» Utilice siempre solo el centro del punto laser o de la li-
nea laser para marcar. El tamario del punto del laser, o el
ancho de lalinea laser, varian con la distancia.

Aplicacion de la tablilla reflectante (ver figura C)

La tablilla reflectante de laser (41) mejora la visibilidad del
rayo laser bajo condiciones desfavorables y distancias mas
grandes.

La superficie reflectante de la tablilla (41) permite apreciar
mejor el rayo lasery la superficie transparente deja ver el ra-
yo laser también por el dorso de la tablilla reflectante de Ia-
ser.

Trabajos con el tripode

Un tripode ofrece una base de medicion estable y regulable
en laaltura. Ponga el aparato de medicion con la fijacion pa-
ratripode de 5/8" (15) sobre la rosca del tripode (32). Ator-
nille firmemente el aparato de medicion con los tornillos de
sujecion del tripode.

Con un tripode con escala graduada en la base extraible pue-
de ajustar la desviacion de altura directamente.

Nivele el tripode de forma aproximada antes de conectar el
aparato de medicion.

Trabajos con el soporte de pared WM 4 (ver figura D)
También puede montar el aparato de medicion en el soporte
de pared con la unidad de alineacion (36). Para ello, atorni-
lle el tornillo de 5/8" (38) del soporte de pared en el aloja-
miento del tripode (15) en el aparato de medicion.

Montaje en una pared: El montaje en una pared se reco-
mienda, p. €j., cuando se trabaja por encima de la altura de
la base extraible de los tripodes, o cuando se trabaja en un
suelo inestable y sin tripode.

Puede atornillar el soporte de pared (36) a una pared con
tornillos a través de los agujeros de fijacion (34) o a un liston
con el tornillo de fijacion (33). Monte el soporte de pared lo
mas verticalmente posible en una pared y procure que la fija-
cion sea estable.

Montaje sobre un tripode: También puede atornillar el so-
porte de pared (36) a un tripode usando el alojamiento de
tripode (35) del lado posterior. Esta fijacion se recomienda
especialmente para los trabajos en los que el plano de rota-
cion debe alinearse con una linea de referencia.

Con la ayuda de la unidad de alineacion, puede mover el apa-
rato de medicion montado verticalmente (cuando esta mon-
tado en la pared) u horizontalmente (cuando esta montado
en un tripode) dentro de un margen de aprox. 16 cm. Para
ello, suelte el tornillo (37) en la unidad de alineacion, des-
place el aparato de medicién a la posicion deseada y apriete
de nuevo el tornillo (37).

Trabajos con el receptor laser

En el caso de condiciones de luz desfavorables (entorno cla-
ro, irradiacion solar directa) y a distancias mas grandes, uti-
lice el receptor laser (30) para una mejor localizacion de las
lineas laser.

Paralos laseres de rotacion con varios modos de operacion,
elija el funcionamiento horizontal o vertical con la mayor ve-
locidad de rotacion.

Para trabajar con el receptor de laser, lea y observe sus ins-
trucciones de servicio.

Trabajos con el mando a distancia

Al presionar las teclas de mando, el aparato de medicion
puede salirse del nivel de modo que la rotacion se detiene
por un corto tiempo. Este efecto se evita utilizando el mando
adistancia.

Los sensores (7) para el mando a distancia se encuentran en
tres lados del aparato de medicion, entre otros, sobre el pa-
nel de mando en el lado frontal.

Trabajos con la regla de nivelacion (ver figura E)

Para comprobar la planitud o aplicar pendientes se reco-
mienda utilizar la regla de nivelacion (31) junto con el recep-
tor laser.

En la parte superior de la regla de nivelacion (31) hay una
escala graduada relativa. Puede preseleccionar su nivel de
altura cero abajo en la base extraible. De esta manera es po-
sible determinar directamente las desviaciones respecto a la
altura nominal.

Gafas para laser

Las gafas para laser filtran la luz del entorno. Ello permite

apreciar con mayor intensidad la luz del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas protectoras. Las gafas de visualizacion laser
sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, és-
tas no protegen contra la radiacion laser.
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» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas de sol o en el trafico. Las gafas de visualiza-
cion laser no proporcionan proteccion UV completa y re-
ducen la percepcion del color.

Ejemplos de aplicacion

Transferir/comprobar alturas (ver figura F)

Coloque el instrumento de medicidn en posicion horizontal
sobre una base firme o montelo sobre un tripode (32).
Trabajos con tripode: Ajuste el rayo laser a la altura deseada.
Transfiera o verifique la altura en el punto de incidencia.
Trabajos sin tripode: determine la diferencia de altura entre
el rayo laser y la altura en el punto de referencia utilizando la
tablilla de mira laser (41). Transfiera o verifique la medida
en el punto de incidencia del rayo considerando la diferencia
de altura previamente medida.

Alinear el punto de plomada hacia arriba en paralelo/
aplicar angulos rectos (ver figura G)

Si se van a aplicar angulos rectos o alinear tabiques, debera
alinear el punto de plomada hacia arriba (9) en paralelo, es
decir, alamisma distancia respecto a una linea de referencia
(p. €j., pared).

Para ello, coloque el instrumento de medicidn en posicion
vertical y posicionelo de forma que el punto de plomada ha-
cia arriba se dirija aproximadamente en paralelo a la linea de
referencia.

Para un posicionamiento exacto, mida la distancia entre el
punto de plomada hacia arribay la linea de referencia direc-
tamente en el instrumento de medicion utilizando la tablilla
de mira laser (41). Mida la distancia entre el punto de plo-
mada hacia arriba y la linea de referencia lo mas lejos posible
del instrumento de medicion. Alinee el punto de plomada ha-
ciaarriba de manera que tenga la misma distancia con la li-
nea de referencia que cuando se mide directamente en el
instrumento de medicion.

El'dngulo recto con respecto al punto de plomada hacia arri-
ba (9) se indica mediante el rayo laser orientable (6).

Visualizar linea perpendicular/plano vertical

(ver figura H)

Para visualizar lineas perpendiculares o planos verticales,
coloque el instrumento de medicidn en posicion vertical. Si

Resumen de las indicaciones del laser de rotacion

Rayo laser
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el plano vertical debe transcurrir en angulo recto con una li-
nea de referencia (p. ej., una pared), alinee el punto de plo-
mada hacia arriba (9) con esta linea de referencia.

La vertical se indica con el rayo laser orientable (6).

Alinear linea perpendicular/plano vertical (ver figural)
Para alinear la linea laser vertical o el plano de rotacién con
un punto de referencia en la pared, coloque el instrumento
de medicion en la posicion vertical y alinee de forma aproxi-
mada la linea laser vertical o el plano de rotacién con dicho
punto de referencia. Para una alineacion precisa al punto de
referencia, gire el plano de rotacion alrededor del eje vertical

(ver™" Giro del plano de rotacion en posicion verti-
cal (ver figura B)", Pagina 40).

Trabajos sin receptor laser (ver figura J)

Silas condiciones de luz son favorables (entorno oscuro) y si
las distancias son cortas, puede trabajar sin el receptor la-
ser. Para una mejor visibilidad del rayo laser, seleccione el
modo lineal o seleccione el modo por puntos y gire el rayo la-
ser hacia el destino.

Trabajos con receptor laser (ver figura K)

En condiciones de luz desfavorables (entorno luminoso, luz
solar directa) y a mayores distancias, utilice el receptor laser
(30) para encontrar mejor el rayo laser. Cuando trabaje con
el receptor laser en el modo de rotacion, elija la velocidad de
rotacién mas alta.

Mediciones a grandes distancias (ver figura L)

Cuando se mide a grandes distancias, se debe usar el recep-
tor de laser (30) para localizar el rayo laser. Para reducir las
interferencias, coloque siempre el aparato de medicion en el
centro de la superficie de trabajo y sobre un tripode.

Trabajar en exteriores (ver figura E)

El receptor laser (30) se debe utilizar siempre en exteriores.
Si el suelo es poco seguro, monte el instrumento de medi-
cion sobre un tripode (32). Trabaje Ginicamente con la fun-
cion de advertencia de impacto activada para evitar medicio-
nes erréneas durante los movimientos del terreno o las vi-
braciones del instrumento de medicion.

Rotacion del
rayo laser

Verde Rojo Verde Rojo
Conectar el aparato de medicion (1 s auto- ° ° °
test)
Nivelacion o renivelacion 2x[s o 2x[s
Aparato de medicion nivelado/listo para el ° ° °
funcionamiento
Margen de autonivelacion sobrepasado 2x/[s o °

Bosch Power Tools
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Rayo laser

Rotacion del

rayo laser

Verde Rojo Rojo

Verde Rojo

Advertencia de impacto activada °

Advertencia de impacto disparada 2x/[s o 2x/[s

Tension de las pilas para < 2 h de servicio 2x/s
Pilas agotadas o o °

@: Servicio permanente
2x/s: frecuencia de intermitencia (p. €j. dos veces en un segundo)
o: Funcién detenida

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga el instrumento de medicién y el mando a distancia
siempre limpios.

No sumerja el instrumento de medicién ni el mando a distan-
ciaen el agua o en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio hiimedo y suave. No utilice
ningun detergente o disolvente.

Limpie con regularidad el instrumento de medicion, espe-
cialmente las superficies de la abertura de salida del laser y
evite que queden pelusas.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

México

RobertBosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P.50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286

www.boschherramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Los aparatos eléctricos, los accesorios y los embalajes debe-
ran someterse a un proceso de recuperacion que respete el
medio ambiente.

iNo arroje los aparatos eléctricos y las pilas ala
basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre apa-
ratos eléctricos y electrénicos de desecho y su realizacién en
la legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
los aparatos eléctricos que ya no son aptos para su usoy res-
pectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vaci-
os deberan ser recogidos por separado y reciclados de ma-
nera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca para laser
rotativo e telecomando

Todas as instrucoes devem ser lidas e
respeitadas, para se poder trabalhar sem
perigo e de forma segura. Se as presentes
instrucoes nao forem respeitadas, as
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protecdes integradas podem ser afetadas. Nunca deixar
que as placas de adverténcia se tornem irreconheciveis.
CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES E FACA-AS
ACOMPANHAR 0S PRODUTOS SE OS CEDER A
TERCEIROS.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacao ou de
ajuste diferentes dos especificados neste documento
ou outros procedimentos podem resultar em
exposicao perigosa a radiacao.

» 0 instrumento de medicdo é fornecido com uma placa
de adverténcia laser (identificada na figura do
instrumento de medicao, que se encontra na pagina
de esquemas).

» Se o texto da placa de adverténcia laser nao estiver no
seu idioma, antes da primeira colocacao em
funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de
adverténcia.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como 6culos
de protecao. Os dculos para laser servem para ver
melhor o feixe de orientacdo a laser; mas ndo protegem
contra radiacdo laser.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como dculos
de sol ou no transito. Os dculos para laser ndo
providenciam uma protecao UV completa e reduzem a
percecao de cores.

» Os produtos devem ser reparados apenas por pessoal
técnico qualificado e devem ser usadas somente
pecas de substituicao originais. Desta forma é
assegurado o funcionamento seguro.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de
medicao laser sem vigilancia. Elas podem encandear
sem querer outras pessoas ou elas mesmas.

» Nao trabalhe em ambientes potencialmente
explosivos, onde se encontram liquidos, gases ou pé
inflamaveis. Podem ser produzidas faiscas, que podem
inflamar o p6 ou vapores.

Indicacdes de seguranca adicionais para GRL 250 HV :

Nao apontar o raio laser na direcao de

& pessoas nem de animais e nao olhar para o

raio laser direto ou reflexivo. Desta forma
poderd encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.

» Seum raio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

Indicacdes de seguranca adicionais para GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» No instrumento de medicdo as aberturas de saida de
laser estao identificadas com uma placa de
adverténcia. Observe as respetivas posicoes ao
utilizar o instrumento de medicao.

» Se o texto da placa de adverténcia nio estiver no seu
idioma nacional, devera colar o adesivo, fornecido no
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seu idioma nacional, sobre a placa de adverténcia
antes da primeira colocaciao em funcionamento.

» Ao usar um laser da classe de laser 3R respeite
possiveis diretivas nacionais. O desrespeito destas
diretivas pode causar lesoes.

» Oinstrumento de medicdo so deve ser usado por
pessoas que estdo familiarizadas com o uso de
instrumentos laser. Segundo EN 60825-1 fazem parte,
entre outras coisas, 0 conhecimento sobre o efeito
biolégico do laser no olho e na pele, assim como a
aplicagdo correta da protecdo contra laser paraa
prevencao de perigos.

» Marque a area em que o instrumento de medicéo é
usado com sinais de aviso laser adequados. Assim
evita-se que pessoas nao envolvidas se movimentem na
area de perigo.

» Nao armazene o instrumento de medicao em locais
onde pessoas sem autorizacao tenham acesso mesmo.
Pessoas nao familiarizadas com a operagao do
instrumento de medicao podem ferir-se e ferir outras
pessoas.

Nao apontar o raio laser na direcao de
pessoas nem de animais e nao olhar
diretamente para o raio laser. Este
instrumento de medicéo gera radiacao laser
da classe laser 3R de acordo com EN
60825-1. Olhar diretamente para o raio laser -
mesmo a uma distancia maior — pode lesionar o
olho.

» Certifique-se de que a area de radiacao laser é vigiada
ou esta protegida. A limitacdo dos raios laser, a reas
controladas, evita danos nos olhos de pessoas nao
envolvidas.

» Posicione sempre o instrumento de medicao de forma
a que os raios laser estejam bem acima ou abaixo do
nivel dos olhos. Assim é assegurado que os olhos nao
sofram danos.

» Evite reflexos do raio laser em superficies lisas, como
janelas ou espelhos. Os olhos também podem sofrer
lesoes devido ao raio laser refletido.

Outras indicacoes de seguranca

» Nao utilize instrumentos de aumento 6tico como
bindculos ou lupa para observar a fonte do feixe laser.
Pode causar lesdes nos seus olhos.

Nao coloque os acessorios magnéticos perto
& de implantes e outros dispositivos médicos,
como p. ex. pacemaker ou bomba de

insulina. Osimanes dos acessorios criam um
campo que pode influenciar o funcionamento
de implantes ou dispositivos médicos.

» Mantenha os acessorios magnéticos afastados de
suportes de dados magnéticos e de aparelhos
magneticamente sensiveis. O efeito dos imanes dos
acessorios pode causar perdas de dados irreversiveis.

Bosch Power Tools
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Descricao do produto e do servico

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacdo adequada

Nivel laser rotativo

O instrumento de medicao é destinado para averiguar e
controlar o perfeito decurso horizontal de alturas, linhas
verticais, alinhamentos e pontos de prumo.

O instrumento de medicdo é apropriado para a utilizagdo em
interiores e exteriores.

GRL 250 HV:

Este produto € um produto de consumo laser em
conformidade com EN 50689.

Telecomando

0 telecomando destina-se ao comando de niveis laser
rotativos Bosch por infravermelhos.

0 telecomando ¢é adequado para a utilizagdo no interior e
exterior.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
representagao do instrumento de medicdo e do
telecomando nas paginas de esquemas.
Nivel laser rotativo
(1) Indicador da fungéo de aviso de choque
(2) Teclaaviso de choque
(3) Indicagdo de estado
(4) Tecla de ligar/desligar
(5) Tecla de funcionamento rotativo
(6) Raio laser variavel
(7) Sensor para telecomando
(8) Abertura para saida do raio laser
(9) Ponto de prumo para cima
(10) Cabeca rotativa
(11) Tecla de funcionamento de linha
(12) Aviso de pilhas

(13) Compartimento das pilhas
(14) Travamento do compartimento das pilhas
(15) Suporte de tripé 5/8"
(16) Namero de série
(17) Placa de adverténcia laser
(18) Placa de adverténcia abertura de saida do laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Telecomando
(19) Telecomando
(20) Tecla de funcionamento rotativo
(21) Tecla de funcionamento de linha
(22) Teclareset aviso de choque
(23) Tecla para rodar para a direita
(24) Tecla para rodar para a esquerda
(25) Indicacao de emissao de sinal
(26) Abertura para saida radiagao infravermelha
(27) Numero de série
(28) Travamento da tampa do compartimento da pilha
(29) Tampa do compartimento da pilha

Acessorios/pecas sobressalentes
(30) Recetor laser”
(31) Régua de medicio”
(32) Tripg?
(33) Parafuso de fixagdo do suporte de parede”
(34) Furos de fixacdo do suporte de parede”
(35) Suporte de tripé de 5/8" do suporte de parede”
(36) Suporte de parede/unidade de alinhamento®
(37) Parafuso na unidade de alinhamento®
(38) Parafuso de 5/8" do suporte de parede?
(39) iman?
(40) Oculos para laser”
(41) Painel de objetivo laser”
(42) Mala®

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Nivel laser rotativo GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Numero de produto 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Area de trabalho (raio)™®

- sem recetor laser aprox. 30m 30m 50m
- com recetor laser aprox. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Precisio de nivelamento a 30 m de distancia"” +3mm +3mm +3mm
Gama de autonivelamento tipica +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Tempo de nivelamento, tipicamente 15s 155 15s
Velocidade de rotacao 150/300/600r.p.m. 150/300/600r.p.m. 150/300/600r.p.m.
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Nivel laser rotativo GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Angulo de abertura no funcionamento de linha 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura operacional -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Altura méx. de utilizagdo acima da altura de 2000 m 2000 m 2000 m
referéncia
Humidade relativa max. 90 % 90 % 90 %
Grau de sujidade de acordo com alEC 61010-1 7 20 Rl
Classe de laser 2 3R) 3R)
Tipo de laser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532nm, <5 mW
Divergéncia 0,4 mrad (angulo 0,4 mrad (angulo 0,4 mrad (angulo
completo) completo) completo)
Suporte de tripé horizontal 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Pilhas (mangano alcalino) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

Dimensdes (comprimento x largura x altura)

190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 x 170 mm

Tipo de protecao

IP54 (protegido contra IP54 (protegido contra IP54 (protegido contra

po e projecdo de agua) po e projegdo de agua) po e projecao de agua)

A) a25°C

B) O raio de agao pode ser reduzido por condi¢des ambiente desfavoraveis (por exemplo radiagdo solar direta).

C) aolongo dos eixos

D) Sé surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporaria causada por condensagao.
Para uma identificagdo inequivoca do seu instrumento de medicéo, consulte o nimero de série (16) na placa de identificagdo.

Telecomando RC1
Numero de produto 3601K699..
Raio de agdo" 30m
Temperatura operacional -10°C... +50°C
Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C
Altura méx. de utilizagdo acima da altura de referéncia 2000 m
Humidade relativa max. 90 %
Grau de sujidade de acordo comalEC 61010-1 28
Pilha 1x1,5VLR6 (AA)
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) O raio de agao pode ser reduzido por condigdes ambiente desfavoraveis (por exemplo radiagdo solar direta).
B) S6 surge sujidade ndo condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade tempordria causada por condensacao.
Para uma identificagdo inequivoca do seu telecomando, consulte o nimero de série (27) na placa de caracteristicas.

Montagem

Alimentacao de energia do telecomando

Para o funcionamento do telecomando é recomendavel usar

pilhas de manganés alcalinas.

Para abrir a tampa do compartimento da pilha (29), prima o

travamento (28) na direcao da seta e retire a tampa. Insiraa

pilha.

Tenha atengao a polaridade correta de acordo com a

representagdo no interior do compartimento das pilhas.

» Retire a pilha do telecomando se nao for utilizar o
mesmo durante longos periodos. Em caso de

armazenamento prolongado no telecomando, a pilha
pode ficar corroida ou descarregar-se automaticamente.

Abastecimento de energia do instrumento de
medicdo

Colocar/trocar pilhas

Para a operagdo do instrumento de medicdo, é
recomendavel utilizar pilhas de mangano alcalino.

Para remover o compartimento das pilhas (13) rode o
travamento (14) paraa posicdo @. Retire o compartimento
das pilhas do instrumento de medicao e coloque as pilhas.
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Tenha atengdo a polaridade correta de acordo com a
representagdo no interior do compartimento das pilhas.
Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize
apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.
Insira o compartimento das pilhas (13) no instrumento de
medicao e rode o travamento (14) para a posicdo ®@.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao
forem utilizadas durante longos periodos. Em caso de
armazenamento prolongado no instrumento de medicao,
as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se
automaticamente.

Indicacdo do nivel de carga

Se 0 aviso das pilhas (12) piscar pela primeira vez a
vermelho, o instrumento de medicdo ainda pode ser
operado durante 2 h.

Se 0 aviso das pilhas (12) estiver permanentemente acesso
avermelho, ja ndo sao possiveis mais medicoes. O
instrumento de medicdo desliga-se automaticamente apds
1 min.

Funcionamento

» Proteja o telecomando da humidade e da radiacao
solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao e o
telecomando a temperaturas extremas ou oscilacées
de temperatura. Nao os deixe, p. ex., ficar durante muito
tempo no automadvel. No caso de oscilages de
temperatura maiores, deixe o instrumento de medicdo e o
telecomando atingirem a temperatura ambiente antes de
os utilizar. Antes de continuar os trabalhos com o
instrumento de medicao, efetue sempre um controlo de
exatidao do instrumento de medicao (ver "Controlo de
exatidao do instrumento de medigao", Pagina 50).

No caso de temperaturas ou de oscilagdes de
temperatura extremas é possivel que a precisao do
instrumento de medicdo seja prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento
de medicao. Apds severas influéncias externas no
instrumento de medicdo, recomendamos que se proceda
a um controlo de exatidao antes de prosseguir (ver
"Controlo de exatiddo do instrumento de medicdo",
Pagina 50).

Colocacao em funcionamento do telecomando

Ao premir as teclas de operagao é possivel retirar o
instrumento de medicao do nivelamento para que a rotacao
pare brevemente. Através da utilizacdo do telecomando este
efeito é evitado.

Enquanto houver uma pilha com carga suficiente no
telecomando, ele permanece pronto para funcionar.

Instale o instrumento de medicao de forma a que os sinais
do telecomando alcancem um dos sensores (7) em direcao
direta. Se nao for possivel apontar o telecomando
diretamente para um sensor, o raio de agdo é reduzido.
Através de reflexdes do sinal (p. ex em paredes) também é
possivel melhorar o raio de agao em caso de sinal indireto.

Apds premir uma tecla do telecomando, a indicagao de
emissao de sinal (25) ilumina-se, indicando que foi emitido
um sinal.

Nao é possivel ligar ou desligar o instrumento de medicao
com o telecomando.

Colocacao em funcionamento do laser rotativo

» Mantenha a area de trabalho livre de obstaculos que
possam refletir ou interromper o raio laser. Cubra p.
ex. superficies espelhadas ou brilhantes. Nao meca
através de painéis de vidro ou materiais semelhantes.
Os resultados da medicao podem ser adulterados devido
a um raio laser refletido ou interrompido.

Instalar o instrumento de medicéo

Posicao horizontal

Posicao vertical
Coloque o instrumento de medigao sobre uma superficie
estavel, na posicao horizontal ou vertical, monte-o no
tripé (32) ou no suporte de parede (36) com a unidade de
alinhamento.

Devido a alta precisao de nivelamento, o instrumento de
medicdo é extremamente sensivel a estremecimentos e
mudangas de posicao. Assegure-se portanto sempre da
posicao estavel do instrumento de medicdo, para evitar
interrupgdes de funcionamento devido a renivelamentos.

Ligar/desligar

Para ligar o instrumento de medicao prima a tecla de ligar/

desligar (4). Todas as indicagdes se acendem por breves

instantes. O instrumento de medicao emite o raio laser
variavel (6) e o ponto de prumo para cima (9) a partir das

aberturas de saida (8).

» Nao apontar o raio de laser na direcao de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

O instrumento de medicao comeca de imediato com o

nivelamento automatico. Durante o nivelamento, o indicador

de estado (3) pisca a verde, o laser nao roda e pisca.

O instrumento de medicdo estd nivelado, assim que o

indicador de estado (3) ficar aceso a verde e o laser

permanentemente aceso. Apos o fim do nivelamento, o

instrumento de medicdo inicia-se automaticamente no

funcionamento rotativo.

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem
vigilancia e desligue o instrumento de medicao apés
utilizacdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.

Com a tecla funcionamento rotativo (5) ou a tecla

funcionamento de linha (11) pode definir logo durante o

nivelamento o modo de operacao. Neste caso, o instrumento

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



o nivelamento.

Para desligar o instrumento de medicao, prima novamente a
tecla de ligar/desligar (4).

O instrumento de medicdo é desligado automaticamente
para protecao das pilhas, se se encontrar mais do que 2 h
fora da gama de autonivelamento ou se o aviso de choque
estiver acionado ha mais de 2 h. Posicione novamente o
instrumento de medicdo e volte a ligé-lo.

Modos de operacao

Resumo dos modos de operacao
0Os 3 modos de operagdo sao possiveis nas posi¢oes
horizontal e vertical do instrumento de medicao.

-2"3_>~. Funcionamento rotativo
0 funcionamento rotativo é especialmente
recomendado na utilizagdo do recetor laser.
Pode selecionar entre varias velocidades de
rotagao.
Funcionamento de linha
Neste modo de operagdo o raio laser variavel
desloca-se num angulo de abertura limitado.
Deste modo, a visibilidade do raio laser é
aumentada comparativamente ao
funcionamento rotativo. Pode selecionar entre
varios angulos de abertura.
Funcionamento de ponto
Neste tipo de funcionamento é alcan¢ada a
melhor visibilidade do raio laser variavel. Este
tipo de funcionamento serve p. ex. para
transferir alturas ou para verificar
alinhamentos.
Os funcionamentos de linha e de ponto ndo sao adequados
para a utilizagdo com o recetor laser (30).

Funcionamento rotativo

Apos cada ligacdo, o instrumento de medico encontra-se
no funcionamento rotativo com velocidade de rotagéo
padréo (300 r.p.m.).

Para comutar entre o funcionamento de linhae o
funcionamento rotativo, prima a tecla de funcionamento
rotativo (5) ou a tecla de funcionamento rotativo (20) do
telecomando.

Para alterar a velocidade de rotagao, prima a tecla de
funcionamento rotativo (5) ou a tecla de funcionamento
rotativo (20) do telecomando as vezes necessarias, até que
avelocidade desejada seja alcangada.

Nos trabalhos com o recetor laser deve selecionar a
velocidade de rotacao mais elevada. Nos trabalhos sem o
recetor laser, reduza a velocidade de rotagdo para uma
melhor visibilidade do raio laser e utilize os dculos para
visualizagao de raio laser (40).
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Funcionamento de linha/funcionamento de ponto
Para comutar para o funcionamento de linha ou
funcionamento de ponto, prima a tecla de funcionamento de
linha (11) ou a tecla de funcionamento de linha (21) do
telecomando.

O instrumento de medicao muda para o funcionamento de
linha com o angulo de abertura mais pequeno.

Para alterar o angulo de abertura, prima a tecla de
funcionamento de linha (11) ou a tecla de funcionamento de
linha (21) do telecomando as vezes necessarias, até que o
modo de operacao desejado seja alcangado. O angulo de
abertura é aumentado de nivel para nivel com cada pressao,
em simultaneo é aumentada a velocidade de rotagao em
cada nivel.

A seguir ao angulo de abertura maior, o instrumento de
medi¢do muda apds pequena oscilagao para o
funcionamento de ponto. Pressionar de novo a tecla para o
funcionamento de linha (11) faz regressar ao funcionamento
de linha com o angulo de abertura mais pequeno.

Nota: Devido a inércia é possivel que o laser oscile um pouco
além dos pontos finais da linha laser.

Funcoes

@@ Linha/ponto na posicao horizontal dentro do
nivel de rotacéo (ver figura A)

Na posicdo horizontal do instrumento de medicéo, pode
posicionar a linha laser ou o ponto laser dentro do nivel de
rotacao do laser. E possivel girar 360°.

Para tal, rode a cabeca rotativa (10) a mao para a posicao
desejada ou use o telecomando: para rodar para a direita
prima a tecla rodar para a direita (23) do telecomando, para
rodar para a esquerda prima a tecla rodar para a

esquerda (24) do telecomando. No funcionamento rotativo
o pressionar da tecla nao tem qualquer efeito.

@@ Girar o nivel de rotacao na posicao vertical
(ver figura B)

Com o instrumento de medicao na posicao vertical pode
rodar o ponto laser, a linha laser ou o nivel de rotacao para
um alinhamento simples ou um alinhamento paralelo numa
faixa de +8% em volta do eixo vertical.

Pararodar para a direita prima a tecla rodar para a

direita (23) no telecomando.

Para rodar para a esquerda prima a tecla rodar para a
esquerda (24) no telecomando.

Nivelamento automatico

Vista geral

O instrumento de medicdo deteta autonomamente a posicao
horizontal ou vertical. Para mudar entre a posicao
horizontal e vertical, desligue o instrumento de medicao,
volte a posiciona-lo e ligue-o novamente.

Apés aligacdo, o instrumento de medicdo verifica o plano
horizontal ou vertical e compensa automaticamente
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irregularidades dentro da gama de autonivelamento de
aprox. +8% (+4,6°).

Durante o nivelamento, o indicador de estado (3) piscaa
verde, o laser ndo roda e pisca.

O instrumento de medicdo estd nivelado, assim que o
indicador de estado (3) ficar aceso a verde e o laser
permanentemente aceso. Apos o fim do nivelamento, o
instrumento de medicao inicia-se automaticamente no
funcionamento rotativo.

Se o instrumento de medicao, apos a ligacao ou apos uma
mudanca de posicdo ficar inclinado mais de 8 %, deixa de
ser possivel 0 autonivelamento. Neste caso, o rotor é
parado, o laser pisca e o indicador de estado (3) acende-se
permanentemente a vermelho.

Reposicionar o instrumento de medicao e aguardar o
nivelamento. Sem reposicionamento, o laser é desligado
automaticamente ap6s 2 min e o instrumento de medigao
apds 2 h.

Se o instrumento de medicdo estiver nivelado, ele controlara
constantemente a propria posicao horizontal ou vertical. Em
caso de alteragdes da posicao, é realizado automaticamente
um novo nivelamento. Para evitar medicdes incorretas, o
rotor para durante o processo de nivelamento, o laser pisca
e o indicador de estado (3) pisca a verde.

(&)
Funcdo de aviso de choque

O instrumento de medicdo possui uma funcao de aviso de
choque. No caso de alteragées da posicdo, estremecimento
do instrumento de medicao ou vibragdes na base, esta
funcao impede o nivelamento numa posicao alterada e erros
devido ao deslocamento do instrumento de medigao.
Ativar o aviso de choque: prima a tecla aviso de

choque (2). O indicador aviso de choque (1) acende-se
permanentemente a verde. O aviso de choque é ativado
apos cerca de 30 s depois de se ativar a funcdo de aviso de
choque.

Aviso de choque disparou: Se, durante a alteragdo de
posicao do instrumento de medicdo, for excedida a gama de
precisao de nivelamento ou registada uma forte vibragéo, o
aviso de choque dispara: a rotagao do laser é interrompida,
o raio laser pisca, o indicador de estado (3) apaga-se e 0
indicador de aviso de choque (1) pisca a vermelho.

0 modo de operacao atual ¢ memorizado.

Com o aviso de choque disparado, prima a tecla aviso de
choque (2) no instrumento de medicao ou a tecla reset aviso
de choque (22) no telecomando. A fungao de aviso de
choque é reiniciada e o instrumento de medicao inicia o
nivelamento. Assim que o instrumento de medicao estiver
nivelado (o indicador de estado (3) acende-se
permanentemente a verde), este inicia-se no modo de
operagao memorizado.

Verifique agora a posi¢ao do raio laser num ponto de
referéncia e corrija a altura ou o alinhamento do instrumento
de medicao, se necessario.

Se, depois de disparado o aviso de choque, a fungéo néo for
reiniciada premindo o tecla aviso de choque (2) no
instrumento de medicdo ou a tecla reset aviso de

choque (22) no telecomando, o laser desliga-se
automaticamente apos 2 min e o instrumento de medicao
apds 2 h.

Desativar a funcao de aviso de choque: prima a tecla aviso
de choque (2) uma vez ou duas vezes no caso de aviso de
choque disparado (indicador aviso de choque (1) piscaa
vermelho). Com o aviso de choque desativado, o indicador
aviso de choque desliga-se.

Nota: a fungdo de aviso de choque ndo pode ser ativada ou
desativada com o telecomando, apenas pode ser reiniciada
apos disparo.

Controlo de exatidao do instrumento de medicao

Influéncias sobre a precisao

A maior influéncia é exercida pela temperatura ambiente.
Especialmente a partir do solo, as diferencas de
temperatura podem distrair o raio laser.

Para minimizar influéncias térmicas devido ao calor
ascendente do solo, é recomendada a utilizacdo do
instrumento de medicéo sobre um tripé. De preferéncia
também devera colocar o instrumento de medicao no centro
da superficie de trabalho.

Para além das influéncias externas, também as influéncias
especificas do aparelho (como p. ex. quedas ou pancadas
fortes) podem causar desvios. Verifique, por isso, a precisao
de nivelamento antes de iniciar o trabalho.

Se o instrumento de medicdo ultrapassar a divergéncia
maxima num dos controlos, devera ser reparado por um
servico pés-venda Bosch.

Verificar a precisdo de nivelamento na posicao

horizontal

Para um resultado fidvel e preciso, é recomendado que a

verificagdo da precisao de nivelamento seja feita num trajeto

de medicdo livre de 30 m sobre solo firme a frente de uma
parede. Realize um processo de medigao completo para
cada um dos eixos.

- Monte o instrumento de medicdo na posicao horizontal a
uma distancia de 30 m da parede, sobre um tripé ou
coloque-o sobre uma superficie firme e plana. Ligue o
instrumento de medicao.

| 30m l7 |

- Depois de terminar o nivelamento, marque o centro do
raio de laser na parede (ponto ).
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- Rode o instrumento de medicao em 180°, sem alterara
sua posicao. Aguarde o fim do nivelamento e marque o
centro do raio laser na parede (ponto II). Certifique-se de
que o ponto Il se encontra tanto quanto possivel na
vertical por cima ou por baixo do ponto I.

Da diferenga d dos dois pontos marcados | e I na parede

resulta o desvio de altura real do instrumento de medicao

para o eixo medido.

Repita o processo de medicdo para o outro eixo. Para tal,

rode o instrumento de medicao antes do inicio do processo

de medicao em 90°.

Com um trajeto de medicao de 30 m o desvio maximo

permitido é de:

30m x +0,1 mm/m = +3 mm. Por isso, a diferenca d entre

os pontos | e I s6 pode ser no maximo de 6 mm em cada um

dos dois processos de medicdo.

Instrucdes de trabalho

» Use sempre apenas o centro do ponto laser ou da linha
laser para marcar. O tamanho do ponto de laser ou da
largura da linha de laser se modificam com a distancia.

Trabalhar com a placa-alvo de laser (ver figura C)

A placa-alvo de laser (41) melhora o raio laser em condigdes
desfavoraveis e distancias maiores.

Asuperficie refletora da placa-alvo de laser (41) melhoraa
visibilidade da linha laser, através da superficie
transparente, a linha laser também é visivel na parte de tras
da placa-alvo de laser.

Trabalhar com tripé

Um tripé assegura uma base de medicao estavel e ajustavel
em altura. Coloque o instrumento de medi¢ao com o encaixe
do tripé 5/8" (15) na rosca do tripé (32). Fixe o instrumento
de medicao com o parafuso de fixagao do tripé.

Se o tripé possuir uma escala de medida na corredica, pode
ajustar diretamente o deslocamento de altura.

Alinhar aproximadamente o tripé antes de ligar o
instrumento de medicao.

Trabalhar com o suporte de parede WM 4 (ver figura D)
Pode montar o instrumento de medicao também num
suporte de parede com unidade de alinhamento (36). Para
tal aperte o parafuso de 5/8" (38) do suporte de parede no
suporte de tripé (15) no instrumento de medicao.
Montagem numa parede: a montagem na parede é, p. ex.,
recomendavel para trabalhos acima da altura da corredica
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dos tripés, ou para trabalhos sobre uma superficie instavel e
sem tripé.

Fixe o suporte de parede (36) numa parede com parafusos
através dos furos de fixacao (34) ou numa barra com o
parafuso de fixagao (33). Monte o suporte de parede tanto
quanto possivel na vertical numa parede e certifique-se de
que afixacdo é estavel.

Montagem num tripé: pode aparafusar o suporte de
parede (36) tal como o suporte de tripé (35) na parte de
tras num tripé. Esta fixacao é recomendavel especialmente
nos trabalhos em que o nivel de rotagdo deve ser alinhado
com uma linha de referéncia.

Com a ajuda da unidade de alinhamento pode deslocar o
instrumento de medicao montado na vertical (na montagem
na parede) ou na horizontal (na montagem num tripé) numa
faixa de aprox. 16 cm. Para tal solte o parafuso (37) na
unidade de alinhamento, desloque o instrumento de
medicdo para a posicao desejada, e volte a apertar o
parafuso (37).

Trabalhar com recetor laser

Nas condigdes de luminosidade desfavoraveis (ambiente
claro, radiacao solar direta) e a distancia maiores, use o
recetor laser (30) para detetar melhor as linhas laser.

No caso de niveis laser rotativos com varios modos de
operacao, selecione a operagdo horizontal ou vertical com a
velocidade de rotacao mais alta.

Leia e respeite o manual de instrucdes do recetor laser ao
trabalhar com o mesmo.

Trabalhar com o telecomando

Ao premir as teclas de operagao é possivel retirar o
instrumento de medicao do nivelamento para que a rotagao
pare brevemente. Através da utilizacao do telecomando este
efeito é evitado.

Os sensores (7) para o telecomando encontram-se em trés
lados do instrumento de medicdo, um deles sobre o painel
de comando na parte da frente.

Trabalhar com régua de medicéo (ver figura E)

Para verificar nivelamentos ou marcar inclinagées é
recomendada a utilizacao da régua de medicao (31)
juntamente com o recetor laser.

Na parte superior da régua de medicao (31) existe uma
escala de medida. Pode pré-selecionar a respetiva altura
zero em baixo, na corredica. Assim é possivel ler
diretamente as divergéncias em relagdo a altura nominal.

Oculos para laser

Os dculos de visualizagao de raio laser filtram a luz

ambiente. Com isto a luz do laser parece mais clara para os

olhos.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como dculos
de protecdo. Os dculos para laser servem para ver
melhor o feixe de orientagdo a laser; mas nao protegem
contra radiacdo laser.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como 6culos
de sol ou no transito. Os dculos para laser nao
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providenciam uma protecao UV completa e reduzem a
percecao de cores.

Exemplos de trabalhos

Transferir/verificar alturas (ver figura F)

Coloque o instrumento de medicao na posicdo horizontal
sobre uma superficie firme ou monte-o sobre um tripé (32).
Trabalhar com tripé: alinhar o raio laser a altura desejada.
Transferir ou controlar a altura no local alvo.

Trabalhar sem tripé: determinar a diferenga de altura entre o
raio laser e a altura no ponto de referéncia com a ajuda da
placa-alvo para laser (41). Transferir ou controlar a
diferenca de altura medida no local alvo.

Alinhar paralelamente o ponto de prumo para cima/
marcar o angulo reto (ver figura G)

Se for necessario marcar angulos retos ou alinhar paredes
divisorias, tem de alinhar o ponto de prumo para cima (9)
paralelamente, ou seja, a mesma distancia em relagao a uma
linha de referéncia (p. ex. parede).

Para o efeito, coloque o instrumento de medicéo na posi¢ao
vertical e posicione-o de modo a que o ponto de prumo para
cima tenha um trajeto quase paralelo em relagdo a linha de
referéncia.

Para o posicionamento exato, meca a distancia entre o
ponto de prumo para cima e a linha de referéncia
diretamente no instrumento de medicao com a ajuda da
placa-alvo para laser (41). Meca novamente a distancia
entre o ponto de prumo para cima e a linha de referéncia a
distancia maior possivel do instrumento de medicao. Alinhe
0 ponto de prumo para cima de modo a que tenha a mesma
distancia em relacdo a linha de referéncia que na medicdo
feita diretamente no instrumento de medicao.

0 angulo reto em relagao ao ponto de prumo para cima (9) é
indicado através do raio laser variavel (6).

Visualizar a linha vertical/plano vertical (ver figura H)

Para visualizar uma linha vertical ou um plano vertical
coloque o instrumento de medigdo na posicao vertical. Se o
plano vertical estiver em angulo reto em relagéo a linha de

Vista geral dos indicadores do nivel laser rotativo

Raio laser

referéncia (p. ex. parede), alinhe o ponto de prumo para
cima (9) por esta linha de referéncia.

Alinha vertical é indicada pelo raio laser variavel (6).

Alinhar a linha vertical/plano vertical (ver figura )

Para alinhar a linha de laser vertical ou o nivel de rotagdo, a
um ponto de referéncia em uma parede, é necessario
colocar o instrumento de medicao na posicao vertical e
alinhar a linha de laser ou o nivel de rotagao
aproximadamente ao ponto de referéncia. Para o
alinhamento exato com o ponto de referéncia, rode o nivel

de rotacao em volta do eixo vertical (ver " Giraro
nivel de rotacdo na posicao vertical (ver figura B)",

Péagina 49).

Trabalhar sem recetor laser (ver figura J)

No caso de condigdes de iluminagdo favoraveis (ambiente
escuro) e em distancias curtas é possivel trabalhar sem
recetor laser. Para uma melhor visibilidade do raio laser,
selecione o funcionamento de linha ou o funcionamento de
ponto e rode o raio laser para o local alvo.

Trabalhar com recetor laser (ver figura K)

No caso de condicdes de iluminagao desfavoraveis
(ambiente claro, radiagdo solar direta) e a distancias
maiores, use o recetor laser (30) para detetar melhor o raio
laser. Para trabalhos com o recetor laser, selecione o
funcionamento rotativo com a velocidade de rotagao mais
elevada.

Medir a grandes distancias (ver figura L)

Ao medir a grandes distancias, tem de ser usado o recetor
laser (30) para detetar o raio laser. Para evitar
interferéncias, o instrumento de medicéo deve ser colocado
no centro da superficie de trabalho e num tripé.

Trabalhar no exterior (ver figura E)

0O recetor laser (30) deve ser sempre utilizado no exterior.
Para trabalhos em solo instavel, monte o instrumento de
medicao no tripé (32). Trabalhe apenas com a fungdo de
aviso de choque ativada, para evitar medigdes incorretas em
caso de movimentos do solo ou estremecimento do
instrumento de medicao.

Rotacdo do
raio laser

Verde

Verde Ver-

melho

Ver-
melho

Ligar o instrumento de medicao (1 s ° ° °
autoteste)

Nivelamento ou nivelamento posterior 2x[s o 2x[s

Instrumento de medicao nivelado/operacional ° ° °

Gama de auto nivelamento excedida 2x/[s °

Aviso de choque ativado °

1609 92A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



Raio laser

Italiano | 53

Rotacdo do

raio laser

Verde Ver- Verde Ver- Ver-
melho melho melho
Aviso de choque acionado 2x[s o 2x[s
Tensao das pilhas para < 2 h de operacao 2x/[s
Pilhas vazias o o °

e: funcionamento continuo
2x/s: frequéncia de intermiténcia (p. ex. duas vezes por segundo)
o: fungéo parada

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

Mantenha o instrumento de medicéo e o telecomando
sempre limpos.

Nao mergulhe o instrumento de medicao e o telecomando
em agua nem em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Limpe particularmente as dreas na abertura de saida do
laser do instrumento de medicao com regularidade e
certifique-se de que nao existem fiapos.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
As ferramentas elétricas, os acessorios e as embalagens
devem ser reciclados de forma ambientalmente correta.

Nao deite ferramentas elétricas e as pilhas no
lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos e a sua
implementacdo na legislacao nacional, é necessario recolher
separadamente os equipamentos elétricos que ja ndo sao
usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-los para uma
reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na saida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza per livella
laser rotante e telecomando

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le
istruzioni per poter lavorare in sicurezza e
senza pericoli. La mancata osservanza delle
presenti istruzioni puo compromettere i di-
spositivi di protezione integrati. Non rendere mai illeggi-
bili o irriconoscibili le targhette di pericolo. CONSERVA-
RE CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNAR-
LE INSIEME Al PRODOTTI IN CASO DI CESSIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di
comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o

Bosch Power Tools
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vengano eseguite procedure diverse, sussiste la pos-
sibilita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhet-
ta laser di avvertimento (contrassegnata nella figura
in cui é rappresentato lo strumento di misura).

» Seil testo della targhetta laser di pericolo & in una lin-
gua straniera, prima della messa in funzione iniziale
incollare P'etichetta fornita in dotazione, con il testo
nella propria lingua.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali protettivi. Gli occhiali per raggio laser
rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla
radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali da sole o nel traffico stradale. Gli occhia-
li per raggio laser non offrono una protezione UV comple-
ta e riducono la percezione dei colori.

» Farriparare i prodotti esclusivamente da personale
tecnico qualificato e soltanto utilizzando pezzi di ri-
cambio originali. In questo modo si assicura il manteni-
mento della sicurezza.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura
laser senza la necessaria sorveglianza. Potrebbero in-
volontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.

» Non lavorare in ambienti soggetti a rischio di esplosio-
ne, in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiam-
mabili. Possono prodursi scintille che incendiano la pol-
vere o i vapori.

Avvertenze di sicurezza supplementari per GRL 250 HV:

Non dirigere mai il raggio laser verso perso-

& ne oppure animali e non guardare il raggio

laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser po-
trebbe abbagliare le persone, provocare inci-
denti o danneggiare gli occhi.

» Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere
subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa
dal raggio.

Avvertenze di sicurezza supplementari per GRL 300 HV,

GRL 300 HVG:

» Le uscite laser dello strumento di misura sono con-
trassegnate con un’apposita targhetta di pericolo.
Prestare attenzione alla posizione delle uscite laser
durante Putilizzo dello strumento.

» Seil testo della targhetta di pericolo non é nella pro-
pria lingua, prima della messa in funzione iniziale ap-
plicare I'etichetta fornita in dotazione, con il testo nel-
la propria lingua.

» Quando si utilizza uno strumento laser di classe 3R,
osservare le eventuali norme nazionali in vigore. Il
mancato rispetto di queste norme puo causare lesioni.

» Lo strumento di misura deve essere utilizzato solo da
persone esperte nell'impiego di strumenti laser. Se-
condo lanorma EN 60825-1, tali persone devono, tra l'al-
tro, conoscere I'effetto biologico del laser su occhi e pelle

e devono saper usare correttamente le protezioni laser
per evitare pericoli.

» Contrassegnare con idonei segnali di avvertimento la
zona in cui viene utilizzato lo strumento di misura. In
questo modo viene evitato che persone estranee possano
andare nel settore pericoloso.

» Non conservare lo strumento di misura in luoghi ac-
cessibili a persone non autorizzate. Le persone che non
hanno familiarita con I'uso dello strumento di misura pos-
sono provocare lesioni a sé e ad altre persone.

Non dirigere il raggio laser verso persone o
animali e non dirigere lo sguardo diretta-
mente nel raggio stesso. Il presente stru-
mento di misura genera una radiazione di
classe laser 3R, ai sensi della normativa EN
60825-1. Non guardare direttamente il raggio
laser, neanche da una grande distanza, perché
pud provocare danni agli occhi.

» Accertarsi che I'area interessata dal raggio laser sia
sorvegliata o schermata. La limitazione della radiazione
laser in settori controllati evita danni agli occhi di persone
estranee.

» Posizionare sempre lo strumento di misura in modo
che i raggi laser siano diretti molto piu in alto o piti in
basso rispetto all’altezza degli occhi. In questo modo e
assicurato che non possano verificarsi danni agli occhi.

» Evitare che il raggio laser venga riflesso da superfici
lisce come finestre o specchi. Anche un raggio laser ri-
flesso puo essere pericoloso per gli occhi.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

» Non utilizzare strumenti ottici come binocoli o lenti
d’ingrandimento per osservare la fonte di irraggia-
mento. Cio puo danneggiare gli occhi.

Non portare gli accessori magnetici in pros-
ﬂ simita di impianti ed altri dispositivi medica-
li, come ad esempio pacemaker o microinfu-

sori. | magneti degli accessori generano un
campo che potrebbe compromettere la funzio-
nalita di impianti o dispositivi medicali.

» Mantenere gli accessori magnetici a distanza da sup-
porti dati magnetici e da dispositivi sensibili ai campi
magnetici. A causa dell’azione del magnete degli acces-
sori possono verificarsi perdite irreversibili di dati.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Livella laser rotante

Lo strumento di misura & idoneo per il rilevamento ed il con-
trollo di proiezioni di altezze perfettamente orizzontali, linee
verticali, allineamenti e punti di filo a piombo.
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Lo strumento di misura & adatto per I'impiego in ambienti in-
terni ed all'esterno.

GRL 250 HV:

Questo & un prodotto laser di consumo conforme a

EN 50689.

Telecomando

Il telecomando & concepito per il controllo di livelle laser ro-
tanti Bosch tramite infrarossi.

Il telecomando & adatto all’utilizzo in ambienti interni ed
esterni.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati & riferita alla rap-
presentazione dello strumento di misura e del telecomando
nelle pagine grafiche.
Livella laser rotante
(1) Indicatore funzione Avviso urto
(2) Tasto Avviso urto
(3) Indicatore di stato
(4) Tasto di accensione/spegnimento
(5) Tasto di modalita rotante
(6) Raggio laser variabile
(7) Sensore per telecomando
(8) Apertura di uscita raggio laser
(9) Punto a piombo verso l'alto
(10) Testa rotante
(11) Tasto di modalita a linee
(12) Awviso batterie
(13) Vano batterie
(14) Bloccaggio del vano batterie
(15) Attacco treppiede da 5/8"
(16) Numero di serie
(17) Targhetta di pericolo raggio laser

Italiano | 55

(18) Targhetta di pericolo apertura di uscita raggio laser
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

Telecomando

(19) Telecomando

(20) Tasto di modalita rotante

(21) Tasto di modalita a linee

(22) Tasto reset avviso urto

(23) Tasto di rotazione in senso orario

(24) Tasto di rotazione in senso antiorario

(25) Indicatore di invio segnale

(26) Apertura di uscita raggi infrarossi

(27) Numero di serie

(28) Bloccaggio del coperchio vano batterie

(29) Coperchio vano batterie

Accessori/Parti di ricambio
(30) Ricevitore laser”
(31) Astametrica”
(32) Treppiede?
(33) Vite di fissaggio del supporto da parete®
(34) Fori difissaggio del supporto da parete”
(35) Attacco treppiede da 5/8" del supporto da parete®
(36) Supporto da parete/Unita di allineamento®
(37) Vite sullunita di allineamento?®
(38) Vite da 5/8" del supporto da parete®
(39) Magnete®
(40) Occhiali per raggio laser”
(41) Pannello di mira per laser”
(42) Valigetta”

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Livella laser rotante GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Codice prodotto 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Raggio d’azione™®

- senzaricevitore laser circa 30m 30m 50m
— conricevitore laser circa 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Precisione di livellamento per 30 m di distanza™® +3mm +3mm +3mm
Campo di autolivellamento tipico +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Tempo di livellamento tipico 15s 155 15s

Velocita di rotazione

150/300/600 giri/min 150/300/600 giri/min 150/300/600 giri/min

Angolo di apertura per modalita a linee 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura di funzionamento -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare 2000 m 2000 m 2000 m

Bosch Power Tools
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Livella laser rotante GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Umidita atmosferica relativa max. 90% 90% 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 2 20 PRl
Classe laser 2 3R 3R
Tipo dilaser 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5mW
Divergenza 0,4 mrad (angolo giro) 0,4 mrad (angolo giro) 0,4 mrad (angolo giro)
Attacco treppiede orizzontale 5/8"11 5/8"-11 5/8"11
Pile (alcaline al manganese) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 1,8 kg 1,8kg 1,8kg

Dimensioni (lunghezza = larghezza = altezza)

190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 x 170 mm

Grado di protezione

IP54 (protezione con-  IP54 (protezione con-  IP54 (protezione con-
tro la polvere e gli
schizzi d'acqua)

tro la polvere e gli
schizzi d'acqua)

tro la polvere e gli
schizzi d’acqua)

A) con25°C

B) Incaso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potra risultare ridotto.

C) lungo gliassi

D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente condutti-

ve dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (16) riportato sulla targhetta identificativa.

Telecomando RC1

Codice prodotto 3601K699..
Raggio d’azione” 30m
Temperatura di funzionamento -10°C... +50°C
Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare 2000 m
Umidita atmosferica relativa max. 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 Dl
Pila 1x1,5VLR6 (AA)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potra risultare ridotto.
B) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente condutti-

ve dalla condensa.

Per un’identificazione univoca del telecomando, consultare il numero di serie (27) riportato sulla targhetta identificativa.

Montaggio

Alimentazione del telecomando

Per l'impiego del telecomando, si consiglia di utilizzare pile a
stilo alcaline al manganese.
Per aprire il coperchio vano batterie (29), premere sul

bloccaggio (28) nella direzione della freccia e prelevare il co-

perchio del vano batterie. Introdurre la pila.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,

riportata sul lato interno del vano batterie.

» Seil telecomando non viene utilizzato per lunghi pe-
riodi, rimuovere la pila dallo stesso. Se lasciata a lungo
all'interno del telecomando, la pila potrebbe corrodersi e
autoscaricarsi.

Alimentazione strumento di misura

Introduzione/sostituzione delle batterie

Per 'impiego dello strumento di misura si raccomanda di uti-

lizzare pile alcaline al manganese.

Per rimuovere il vano batteria (13), ruotare il

bloccaggio (14) in posizione 'b Estrarre il vano batteria

dallo strumento di misura e inserire le batterie.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,

riportata sul lato interno del vano batterie.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utiliz-

zare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la

stessa capacita.

Far scorrere il vano batteria (13) nello strumento di misura e

ruotare il bloccaggio (14) in posizione "}

» Se lo strumento di misura non viene impiegato per lun-
ghi periodi, rimuovere le pile dallo strumento stesso.
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Qualora le batterie rimangano per lungo tempo all'interno
dello strumento di misura si possono verificare fenomeni
di corrosione e di autoscaricamento.

Indicatore del livello di carica

Quando l'avviso batterie (12) inizia a lampeggiare in rosso,
lo strumento di misura puo essere utilizzato ancora per 2 h.
Se l'avviso batterie (12) resta costantemente acceso con lu-
ce rossa, non sara pill possibile eseguire alcuna misurazione.
Lo strumento di misura si spegne automaticamente dopo

1 min.

Utilizzo

» Proteggere lo strumento di misura ed il telecomando
da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre lo strumento di misura ed il telecomando
a temperature o ad oscillazioni termiche estreme. Ad
esempio, evitare di lasciarli per lungo tempo all'interno
dell'auto. In caso di forti oscillazioni termiche, lasciare
che lo strumento di misura ed il telecomando tornino alla
normale temperatura, prima di metterli in funzione. Prima
di proseguire a lavorare con lo strumento di misura, effet-
tuare sempre una (vedi «Verifica della precisione dello
strumento di misura», Pagina 59).

Temperature estreme, oppure sbalzi di temperatura
estremi, possono pregiudicare la precisione dello stru-
mento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo stru-
mento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia
subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro
andra sempre effettuata una verifica della precisione (ve-
di «Verifica della precisione dello strumento di misura,
Pagina 59).

Messa in funzione del telecomando

Premendo i pulsanti di comando, si pu¢ alterare il livellamen-
to dello strumento di misura, arrestando la rotazione per un
breve periodo di tempo. Questo effetto viene evitato utiliz-
zando il telecomando.

Fino a quando sara inserita una pila con tensione sufficiente,
il telecomando restera pronto all'uso.

Posizionare lo strumento di misura in modo che i segnali del
telecomando raggiungano direttamente uno dei sensori (7).
Se il telecomando non puo essere puntato direttamente su
un sensore, il raggio d’azione si riduce. Riflettendo il segnale
(ad es. sulle pareti), la distanza puo essere migliorata di nuo-
vo anche se il segnale & indiretto.

Premendo un tasto sul telecomando, I'accensione dell’appo-
sito indicatore (25) visualizzera I'avvenuto invio di un segna-
le.

Non & possibile accendere/spegnere lo strumento di misura
mediante il telecomando.

Messa in funzione della livella laser rotante

» Mantenere I'area di lavoro libera da ostacoli che po-
trebbero riflettere o ostruire il raggio laser. Ad esem-
pio, coprire eventuali superfici riflettenti o lucide.
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Non misurare attraverso lastre di vetro o materiali si-
mili. Un raggio laser riflesso o ostruito puo falsare i risul-
tati di misurazione.

Posizionamento dello strumento di misura

Posizione orizzontale Posizione verticale
Collocare lo strumento di misura su una superficie stabile, in
posizione orizzontale o verticale e montarlo sul
treppiede (32), oppure sul supporto da parete (36) con uni-
ta di allineamento.

Stante I'elevata precisione di livellamento, lo strumento di
misura & molto sensibile a scosse e cambi di posizione. Per-
tanto, accertarsi che lo strumento di misura sia posizionato
stabilmente, per evitare interruzioni del funzionamento cau-
sate da adattamenti di livellamento.

Accensione/spegnimento

Per accendere lo strumento di misura, premere il tasto di

accensione/spegnimento (4). Tutti gli indicatori si accendo-

no brevemente. Lo strumento di misura proiettera il raggio
laser variabile (6) e il punto a piombo verso I'alto (9) dalle

apposite aperture di uscita (8).

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

Lo strumento di misura inizia subito il livellamento automati-

co. Durante il livellamento, I'indicatore di stato (3) lampeg-

giain verde, il raggio laser non ruota e lampeggia.

Lo strumento di misura € livellato non appena l'indicatore di

stato (3) € acceso in verde con luce fissa e il raggio laser &

acceso in modo permanente. Terminato il livellamento, lo
strumento di misura si avvia automaticamente in modalita
rotante.

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quan-
do é acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso. Altre per-
sone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Con il tasto di modalita rotante (5) o il tasto di modalita a

linee (11) & possibile definire la modalita di funzionamento

gia durante il processo di livellamento. In questo caso lo stru-
mento di misura si avvia nella modalita di funzionamento se-
lezionata dopo il completamento del livellamento.

Per spegnere dello strumento di misura, premere nuova-

mente il tasto di accensione/spegnimento (4).

Lo strumento di misura si spegne automaticamente per pro-

teggere le batterie se si trova al di fuori del campo di autoli-

vellamento per pit di 2 h o se I'Avviso urto é stato attivato
per pili di 2 h. Riposizionare lo strumento di misura e riac-
cenderlo.
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Modalita

Panoramica delle modalita di funzionamento

Tutte le 3 modalita di funzionamento sono possibili con lo
strumento di misura in posizione sia orizzontale, sia vertica-

Modalita di rotazione

Lamodalita di rotazione & particolarmente utile
se siimpiega il ricevitore laser. E possibile sce-
gliere fra diverse velocita di rotazione.

Modalita a linee

In tale modalita di funzionamento, il raggio la-
ser variabile si sposta entro un angolo di aper-
tura limitato. Cio rende meglio visibile il raggio
laser rispetto alla modalita di rotazione. E pos-
sibile scegliere fra diversi angoli di apertura.
Modalita puntiforme

In tale modalita di funzionamento, si ottiene la
migliore visibilita del raggio laser variabile. Ad
esempio, & possibile usarla per trasferire age-
volmente altezze, oppure per verificare posizio-
niafilo.

Le modalita a linee e puntiforme non sono indicate per I'im-
piego con il ricevitore laser (30).

Modalita rotante

Ad ogni accensione, lo strumento di misura si trovera in mo-
dalita rotante, a velocita di rotazione standard (300 giri/
min).

Per passare dalla modalita a linee a quella rotante, premere il
tasto di modalita rotante (5), oppure il tasto di modalita
rotante (20) del telecomando.

Per variare la velocita di rotazione, premere una o pit volte il
tasto di modalita rotante (5) o il tasto di modalita

rotante (20) del telecomando, fino a ottenere la velocita de-
siderata.

Qualora si utilizzi il ricevitore laser, andra sempre seleziona-
ta la massima velocita di rotazione. Qualora non si utilizzi il
ricevitore laser, ridurre la velocita di rotazione per rendere
meglio visibile il raggio laser ed utilizzare gli occhiali per rag-
gio laser (40).

Modalita a linee/Modalita puntiforme

Per passare alla modalita a linee 0 a quella puntiforme, pre-
mere il tasto di modalita a linee (11), oppure il tasto di mo-
dalita alinee (21) del telecomando.

Lo strumento di misura passa alla modalita a linee con il pit
piccolo angolo di apertura.

Per variare I'angolo di apertura, premere una o pit volte il ta-
sto di modalita a linee (11) o il tasto di modalita linee (21)
del telecomando, fino al raggiungimento della modalita di
funzionamento desiderata. L’'angolo di apertura viene au-
mentato gradualmente ad ogni pressione, allo stesso tempo
la velocita di rotazione viene aumentata ad ogni livello.

Dopo I'angolo di apertura maggiore, lo strumento di misura
passa alla modalita puntiforme dopo un breve periodo di
oscillazione. Premendo nuovamente il tasto per la modalita a
linee (11) si torna alla la modalita a linee con I'angolo di
apertura pit piccolo.

Avvertenza: A causa del ritardo, il laser potra lievemente
oscillare oltre i punti terminali della linea laser.

Funzioni

@@ Rotazione della linea/del punto con posizione
orizzontale all'interno del piano di rotazione

(vedere Fig. A)

Con posizione orizzontale dello strumento di misura & possi-
bile posizionare la linea laser o il punto laser all'interno del
piano di rotazione del raggio laser. La rotazione & possibile a
360°.

Per fare cio, ruotare manualmente la testa rotante (10) nella
posizione desiderata o utilizzare il telecomando: per ruotare
in senso orario, premere il tasto di rotazione in senso

orario (23) del telecomando; per ruotare in senso antiorario,
premere il tasto di rotazione in senso antiorario (24) del te-
lecomando. Nella modalita rotante la pressione dei tasti non
ha alcun effetto.

@@ Rotazione del piano di rotazione con posizione
verticale (vedere Fig. B)

Con lo strumento di misura in posizione verticale, si potra
ruotare attorno all'asse verticale il punto laser, la linea laser
o il piano di rotazione, per posizionare agevolmente a filo, o
allineare in parallelo, entro un campo +8%.

Per ruotare in senso orario, premere il tasto di rotazione in
senso orario (23) del telecomando.

Per ruotare in senso antiorario, premere il tasto di rotazione
in senso antiorario (24) del telecomando.

Livellamento automatico

Panoramica

Lo strumento di misura rileva automaticamente la posizione
orizzontale o verticale. Per passare dalla posizione oriz-
zontale a quella verticale, spegnere lo strumento di misura,
riposizionarlo e riaccenderlo.

Dopo I'accensione, lo strumento di misura verifica la posizio-
ne orizzontale o verticale compensa automaticamente le irre-
golarita allinterno del campo di autolivellamento di

circa +8% (+4,6°).

Durante il livellamento, I'indicatore di stato (3) lampeggia in
verde, il raggio laser non ruota e lampeggia.

Lo strumento di misura € livellato non appena l'indicatore di
stato (3) € acceso in verde con luce fissa e il raggio laser &
acceso in modo permanente. Terminato il livellamento, lo
strumento di misura si avvia automaticamente in modalita
rotante.

Se, dopo I'accensione o dopo un cambio di posizione, lo
strumento di misura & inclinato pit del 8 %, il livellamento
non & pill possibile. In questo caso il rotore viene fermato, il
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raggio laser lampeggia e l'indicatore di stato (3) rimane ac-
ceso in rosso con luce fissa.

Riposizionare lo strumento di misura ed attendere il livella-
mento. Senza riposizionamento, il raggio laser si spegne au-
tomaticamente dopo 2 min e lo strumento di misura dopo

2 ore.

Una volta livellato, lo strumento di misura verifichera costan-
temente la posizione orizzontale o verticale. Ad ogni cambio
di posizione, il livellamento verra automaticamente adattato.
Per evitare misurazioni errate, il rotore si ferma durante il
processo di livellamento, il raggio laser lampeggia e l'indica-
tore di stato (3) lampeggia in verde.

Funzione Avviso urto

Lo strumento di misura & dotato di una funzione Avviso urto.
Tale funzione evita che il livellamento avvenga in altra posi-
zione, con i conseguenti errori causati dallo spostamento,
qualora lo strumento di misura venga cambiato di posizione
o subisca scosse, oppure in caso di vibrazioni sulla superfi-
cie.

Accensione/attivazione dell’avviso urto: premere il tasto
Awviso urto (2). L'indicatore di avviso urto (1) si accendera
con luce verde fissa. Il segnale di avviso urto viene attivato
per circa 30 s dopo I'accensione della funzione Avviso urto.
Segnale di avviso urto intervenuto: se si supera il campo
della precisione di livellamento o viene rilevato un forte urto
quando lo strumento di misura viene spostato, scatta il se-
gnale di avviso urto: la rotazione del laser viene arrestata, il
raggio laser lampeggia, I'indicatore di stato (3) si spegne e
I'indicatore Avviso urto (1) lampeggia in rosso.

La modalita di funzionamento attuale viene memorizzata.
Quando interviene 'avviso urto, premere il tasto Avviso

urto (2) sullo strumento di misura o il tasto reset avviso

urto (22) sul telecomando. La funzione Avviso urto viene
riavviata e lo strumento di misura inizia il livellamento. Non
appena lo strumento di misura ¢ livellato (I'indicatore di
stato (3) € acceso in verde con luce fissa), si avvia nella mo-
dalita di funzionamento memorizzata.

Verificare ora la posizione del raggio laser su un punto di rife-
rimento e, all'occorrenza, correggere l'altezza o I'allineamen-
to dello strumento di misura.

Se, quando interviene I'avviso urto, la funzione non viene
riavviata premendo il tasto Avviso urto (2) sullo strumento di
misura o il tasto reset avviso urto (22) sul telecomando, il
raggio laser si spegne automaticamente dopo 2 min e lo stru-
mento di misura dopo 2 h.

Disattivazione della funzione Avviso urto: premere il tasto
Awviso urto (2) una volta o due volte se I'avviso urto & inter-
venuto (I'indicatore di Avviso urto (1) lampeggia in rosso).
Quando il segnale di avviso urto & disattivato, I'indicatore Av-
viso urto si spegne.

Avvertenza: con il telecomando non & possibile attivare o
disattivare la funzione Avviso urto, ma solo riavviarla dopo
che é intervenuta.
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Verifica della precisione dello strumento di
misura

Fattori che influiscono sulla precisione

L'influsso maggiore € quello esercitato dalla temperatura
ambiente. In modo particolare differenze di temperatura che
si muovono dal terreno verso I'alto possono deviare il raggio
laser.

Per ridurre al minimo gli effetti termici dovuti al calore che
sale dal pavimento, si consiglia di utilizzare lo strumento di
misura su un cavalletto. Inoltre, per quanto possibile, lo stru-
mento di misura andra collocato al centro dell'area di lavoro.
Oltre ad influssi esterni, anche influssi sullo strumento (ad
es. cadute o urti violenti) potranno comportare scostamenti.
Per tale ragione, prima di iniziare il lavoro, occorrera sempre
verificare la precisione di livellamento.

Se, durante una delle verifiche, lo strumento di misura do-
vesse superare lo scostamento massimo, farlo riparare da un
Servizio di Assistenza Clienti Bosch.

Verifica della precisione di livellamento in posizione

orizzontale

Per ottenere risultati affidabili e precisi, si consiglia di effet-

tuare la verifica della precisione di livellamento su un tratto

di misurazione libero di 30 m, su una superficie solida, di

fronte ad una parete. Eseguire una misurazione completa

per ciascuno dei due assi.

- Montare lo strumento di misura in posizione orizzontale a
30 m di distanza dalla parete, su un treppiede; oppure,
collocarlo su una superficie solida e piana. Accendere lo
strumento di misura.

30m

- Concluso il livellamento, contrassegnare il centro del rag-
gio laser sulla parete (punto 1).

- Ruotare lo strumento di misura di 180°, senza cambiarne
la posizione. Attendere che lo strumento si autolivelli
contrassegnare il centro del raggio laser sulla parete

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



60 | Italiano

(punto I1). Accertarsi che il punto Il sia il piti perpendico-
lare possibile, sopra e/o sotto al punto I.
La differenzad fraidue puntil e Il, contrassegnati sulla pa-
rete, sara I'effettivo scostamento in altezza dello strumento
di misura per I'asse misurato.
Ripetere la misurazione per I'altro asse. A tale scopo, prima
diiniziare la misurazione, ruotare lo strumento di misura di
90°.
Sul tratto di misurazione da 30 m, lo scostamento massimo
ammesso sara pari a:
30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. La differenzad fraipuntile
11, quindi, in ciascuna misurazione, non dovra superare
6 mm.

Indicazioni operative

» Per contrassegnare, utilizzare sempre ed esclusiva-
mente il centro del punto laser, o della linea laser. La
dimensione del punto laser e la larghezza della linea laser
variano con la distanza.

Utilizzo del pannello di mira per laser (vedi Fig. C)

Il pannello di mira per laser (41) migliora la visibilita del rag-
gio laser, in condizioni sfavorevoli e su distanze estese.

La superficie riflettente del pannello di mira per laser (41)
migliora la visibilita della linea laser; la superficie trasparente
rende visibile la linea laser anche dal lato posteriore del pan-
nello di mira.

Utilizzo con il treppiede

Un treppiede consente una superficie di misurazione stabile
e regolabile in altezza. Appoggiare lo strumento di misura
con lattacco treppiede da 5/8" (15) sulla filettatura del
treppiede (32). Avvitare saldamente lo strumento di misura
con lavite di fermo del treppiede.

Con un treppiede provvisto di scala graduata sull'asta metri-
ca telescopica, lo scostamento in altezza si potra regolare di-
rettamente.

Allineare preliminarmente il treppiede, prima di accendere
lo strumento di misura.

Utilizzo con il supporto da parete WM 4 (vedere fig. D)

E possibile montare lo strumento di misura anche sul sup-
porto da parete con unita di allineamento (36). A tale scopo
avvitare la vite da 5/8" (38) del supporto da parete nell'at-
tacco treppiede (15) sullo strumento di misura.

Montaggio a parete: il montaggio a parete & consigliabile ad
es. qualora si operi al di sopra dell'altezza di estrazione del
treppiede oppure su superfici instabili e senza treppiede.
Avvitare saldamente ad un listello il supporto da parete (36),
mediante viti attraverso i fori di fissaggio (34) su una parete,
oppure con la vite di fissaggio (33). Montare il supporto da
parete su una parete, il piti perpendicolarmente possibile ed
accertandosi che sia fissato stabilmente.

Montaggio su un treppiede: ¢ possibile avvitare il supporto
da parete (36) su un treppiede anche con l'attacco
treppiede (35) sul lato posteriore. Questo fissaggio & parti-
colarmente consigliato per lavori in cui il piano di rotazione
deve essere allineato con una linea di riferimento.

Con l'aiuto dell'unita di allineamento, & possibile spostare lo
strumento di misura montato, verticalmente (se montato a
parete) o orizzontalmente (se montato su un treppiede), en-
tro un raggio di circa 16 cm. A tal fine svitare la vite (37)
sull'unita di allineamento, spostare lo strumento di misura
nella posizione desiderata e serrare nuovamente a fondo la
vite (37).

Utilizzo con il ricevitore laser

In condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso, irradia-
zione solare diretta) e in caso di distanze estese, per meglio
individuare le linee laser, utilizzare il ricevitore laser (30).
Nel caso di livelle laser rotanti caratterizzate da pit modalita
operative, selezionare la modalita orizzontale o verticale con
la massima velocita di rotazione.

Per lavorare con il ricevitore laser leggere e osservare le rela-
tive istruzioni per l'uso.

Utilizzo con il telecomando

Premendo i pulsanti di comando, si puo alterare il livellamen-
to dello strumento di misura, arrestando la rotazione per un
breve periodo di tempo. Questo effetto viene evitato utiliz-
zando il telecomando.

I sensori (7) per il telecomando si trovano su tre lati dello
strumento di misura, anche sopra il pannello di controllo sul
lato anteriore.

Utilizzo con I'asta metrica (vedere fig. E)

Per verificare le planarita, oppure per tracciare pendenze, &
consigliabile utilizzare 'asta metrica (31), assieme al ricevi-
tore laser.

Sullasta metrica (31), nella parte alta, & riportata un’apposi-
ta scala graduata. L'altezza zero della scala si puo preselezio-
nare nella parte bassa dell'asta metrica telescopica. Cio con-
sente di rilevare direttamente eventuali scostamenti dall'al-
tezza nominale.

Occhiali per raggio laser

Gli occhiali per raggio laser filtrano la luce ambientale. In

questo modo la luce del laser appare piti chiara per gli occhi.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali protettivi. Gli occhiali per raggio laser
rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla
radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali da sole o nel traffico stradale. Gli occhia-
li per raggio laser non offrono una protezione UV comple-
ta e riducono la percezione dei colori.

Esempi operativi

Trasferimento/verifica di altezze (vedere Fig. F)
Collocare lo strumento di misura in posizione orizzontale su
una superficie solida oppure montarlo su un treppiede (32).
Utilizzo del treppiede: allineare il raggio laser all'altezza desi-
derata. Trasferire e/o verificare I'altezza sul punto di destina-
zione.

Impiego senza treppiede: rilevare il dislivello fra raggio laser
ed altezza al punto di riferimento, mediante il pannello di mi-
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ra per laser (41). Trasferire o verificare il dislivello sul punto
target.

Allineamento in parallelo del punto a piombo verso alto/
Tracciamento di angoli retti (vedere Fig. G)

Qualora occorra tracciare angoli retti, oppure allineare pareti
divisorie, il punto a piombo verso I'alto (9) andra allineato in
parallelo, ossia alla stessa distanza rispetto ad un‘altra linea
di riferimento (ad es. una parete).

Atale scopo, collocare lo strumento di misura in posizione
verticale e posizionarlo in modo che il punto a piombo verso
I'alto sia all'incirca parallelo alla linea di riferimento.

Per un posizionamento preciso, misurare la distanza fra il
punto a piombo verso l'alto e la linea di riferimento, diretta-
mente sullo strumento di misura, mediante il pannello di mi-
ra per laser (41). Misurare nuovamente la distanza fra il pun-
to a piombo verso I'alto e la linea di riferimento, alla distanza
maggiore possibile dallo strumento di misura. Allineare il
punto a piombo verso l'alto in modo che si trovi alla stessa
distanza dalla linea di riferimento rispetto alla misurazione
direttamente sullo strumento di misura.

Lortogonalita rispetto al punto a piombo verso I'alto (9) ver-
ra visualizzata mediante il raggio laser variabile (6).

Visualizzazione della perpendicolare/del piano verticale
(vedere Fig. H)

Per visualizzare un piano perpendicolare o verticale, posizio-
nare lo strumento di misura in verticale. Qualora il piano ver-
ticale debba essere ortogonale rispetto ad una linea di riferi-
mento (ad es. una parete), il punto a piombo verso I'alto (9)
andra allineato a tale linea di riferimento.

La perpendicolare verra visualizzata mediante il raggio laser
variabile (6).

Allineamento della perpendicolare/del piano verticale
(vedere Fig. 1)

Per allineare la linea laser o il piano di rotazione perpendico-
lari ad un punto di riferimento su una parete, posizionare lo
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strumento di misura in verticale ed allineare orientativamen-
telalinea laser o il piano di rotazione al punto di riferimento.
Per un allineamento preciso al punto di riferimento, ruotare
il piano di rotazione attorno all'asse verticale (vedi

« Rotazione del piano di rotazione con posizione
verticale (vedere Fig. B)», Pagina 58).

Utilizzo senza ricevitore laser (vedere Fig. J)

In condizioni di luce favorevoli (ambiente buio) e su brevi di-
stanze, si potra lavorare senza ricevitore laser. Per rendere
meglio visibile il raggio laser, selezionare la modalita a linee;
oppure, selezionare la modalita puntiforme e ruotare il rag-
gio laser verso il punto target.

Utilizzo con ricevitore laser (vedere Fig. K)

In condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso, irradia-
zione solare diretta) e su distanze estese, utilizzare il ricevi-
tore laser (30), per meglio individuare il raggio laser. Qualo-
ra si utilizzi il ricevitore laser, selezionare la modalita rotante,
alla massima velocita di rotazione.

Misurazione su grandi distanze (vedere Fig. L)

Quando si misura su grandi distanze, & necessario utilizzare
il ricevitore laser (30) per localizzare il raggio laser. Per ri-
durre le interferenze, si dovrebbe sempre posizionare lo
strumento di misura al centro della superficie di lavoro e su
un treppiede.

Impiego in ambienti esterni (vedere Fig. E)

In ambienti esterni, andra sempre utilizzato il ricevitore

laser (30).

Qualora si operi su una superficie instabile, montare lo stru-
mento di misura sul treppiede (32). Operare esclusivamente
afunzione Awviso urto attiva, per prevenire errori di misura-
zione in caso di movimenti del pavimento o di scosse sullo
strumento di misura.

Panoramica delle indicazioni della livella laser rotante

Raggio laser Rotazione del
raggio laser

Accensione dello strumento di misura (1 s di ° ° °
autotest)

Livellamento o correzione del livellamento 2x/[s o 2x/[s

Strumento di misura livellato/pronto all'uso ° ° °

Campo di autolivellamento superato 2x/[s o °

Awviso urto attivato °

Awviso urto attivato 2x/[s o 2x[s
Tensione della batteria per < 2 h di funziona- 2x/[s
mento
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Raggio laser Rotazione del
raggio laser

Verde Rosso Verde Rosso Rosso

Batterie scariche o

@: impieghi prolungati
2x/s: frequenza di lampeggiamento (ad es. due volte al secondo)
o: funzione arrestata

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Mantenere sempre puliti lo strumento di misura ed il teleco-
mando.

Non immergere lo strumento di misura, né il telecomando, in
acqua o in altri liquidi.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inu-
midito. Non utilizzare detergenti, né solventi.

Sullo strumento di misura, pulire regolarmente soprattutto le
superfici dell'uscita laser, prestando attenzione ad eventuali
filamenti.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

| dispositivi elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono es-
sere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dellam-
biente.
Non gettare dispositivi elettrici e batterie con i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepi-
mento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici non pit uti-
lizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le

batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti sepa-
ratamente e riciclati nel rispetto del’ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor
rotatielasers en afstandshediening

Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht
genomen worden om zonder risico's en vei-
lig te werken. Wanneer deze aanwijzingen
niet in acht genomen worden, dan kunnen
geintegreerde veiligheidsvoorzieningen nadelig bein-
vloed worden. Maak waarschuwingsbordjes nooit on-
leesbaar. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG

EN GEEF ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN DE PRODUCTEN

MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven
bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere
methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waar-
schuwingsplaatje (aangegeven op de weergave van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldin-
gen).

» Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in
uw taal, plak dan vdor het eerste gebruik de meegele-
verde sticker in uw eigen taal hieroverheen.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter herkennen van de
laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laser-
straling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of
in het verkeer. De laserbril biedt geen volledige UV-be-
scherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat uw producten uitsluitend repareren door gekwa-
lificeerd geschoold personeel en alleen met originele
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vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk andere per-
sonen of zichzelf kunnen verblinden.

» Werk niet in een omgeving met ontploffingsgevaar
waar zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. Er kunnen vonken ontstaan
die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen voor GRL 250 HV :

Richt de laserstraal niet op personen of die-

& ren en kijk niet zelf in de directe of gereflec-

teerde laserstraal. Daardoor kunt u personen
verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog
beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen
bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddel-
lijk uit de straal bewogen worden.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen voor GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» Op het meetgereedschap worden de laseropeningen
aangegeven door een waarschuwingsplaatje. Let op

de positie hiervan bij het gebruik van het meetgereed-

schap.

» Als de tekst van het betreffende waarschuwingsplaat-
je nietin uw taal is, plak dan de meegeleverde sticker
in uw eigen taal hieroverheen, voordat u het gereed-
schap voor de eerste keer gebruikt.

» Neem bij het gebruik van een laser met laserklasse 3R
goed nota van mogelijke nationale voorschriften. Het
niet in acht nemen van deze voorschriften kan tot letsel
leiden.

» Het meetgereedschap mag alleen bediend worden
door personen die vertrouwd zijn met de omgang met
laserapparaten. Volgens EN 60825-1 hoort daarbij 0.a.
de kennis van de biologische werking van de laser op
ogen en huid evenals het juiste gebruik van de laserbe-
scherming voor het afwenden van gevaren.

» Markeer het gebied waar het meetgereedschap ge-
bruikt wordt met geschikte laserwaarschuwingshor-
den. Zo voorkomt u dat buitenstaanders de gevarenzone
betreden.

» Bewaar het meetgereedschap niet op een plaats waar
onbevoegden toegang hebben. Personen die niet ver-
trouwd zijn met de bediening van het meetgereedschap,
kunnen zichzelf en anderen schade toebrengen.

Richt de laserstraal niet op personen of die-
& ren en kijk niet zelf in de laserstraal. Dit
meetgereedschap produceert laserstraling
van laserklasse 3R conform EN 60825-1. Di-
rect in de laserstraal kijken — ook vanaf grotere
afstand - kan schadelijk zijn voor de ogen.

» Zorg ervoor dat het gebied van de laserstraling be-
waakt of afgeschermd is. De begrenzing van de laser-
straling binnen een gecontroleerd gebied voorkomt oog-
letsel bij buitenstaanders.
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» Plaats het meetgereedschap altijd zodanig dat de la-
serstralen ver boven of onder ooghoogte lopen. Zo is
gewaarborgd dat er geen beschadigingen van de ogen op-
treden.

» Vermijd reflecties van de laserstraal op gladde opper-
vlakken als ramen of spiegels. Ook door de weerspie-
gelde laserstraal is een beschadiging van de ogen moge-
lijk.

Verdere veiligheidsaanwijzingen

» Gebruik geen optisch concentrerende instrumenten,

zoals verrekijker of loep voor het bekijken van de stra-
lingsbron. U kunt hiermee uw ogen beschadigen.

Houd de magnetische accessoires uit de
& buurt van implantaten en andere medische
apparaten, zoals pacemakers en insuline-

pompen. Door de magneten van de accessoi-
res wordt een veld opgewekt dat de werking
van implantaten en medische apparaten kan
verstoren.

» Houd de magnetische accessoires uit de buurt van
magnetische gegevensdragers en magnetisch gevoeli-
ge apparatuur. Door de werking van de magneten van de
accessoires kan het tot onomkeerbaar gegevensverlies
komen.

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Rotatielaser

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten en contro-
leren van nauwkeurig waterpas verlopende hoogtelijnen,
verticale lijnen, vluchtlijnen en loodpunten.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis
en buitenshuis.

GRL 250 HV:

Dit product is een laserproduct voor consumenten in over-
eenstemming met EN 50689.

Afstandshediening

De afstandsbediening is bestemd voor de besturing van
Bosch-rotatielasers per infrarood.

De afstandsbediening is geschikt voor gebruik binnen en bui-
ten.

Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft be-
trekking op de weergave van meetgereedschap en afstands-
bediening op de pagina's met afbeeldingen.
Rotatielaser

(1) Aanduiding schokwaarschuwingsfunctie

(2) Toets schokwaarschuwing

(3) Statusaanduiding

Bosch Power Tools
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(4) Aan/uit-toets
(5) Toets rotatiemodus
(6) Variabele laserstraal
(7) Sensor voor afstandsbediening
(8) Opening voor laserstraal
(9) Loodpunt naar boven
(10) Rotatiekop
(11) Toets lijnmodus
(12) Batterijwaarschuwing
(13) Batterijvak
(14) Vergrendeling van batterijvak
(15) Statiefopname 5/8"
(16) Serienummer
(17) Laser-waarschuwingsplaatje
(18) Waarschuwingsplaatje opening voor laserstraal
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Afstandsbediening
(19) Afstandsbediening
(20) Toets rotatiemodus
(21) Toets lijnmodus
(22) Toets reset schokwaarschuwing
(23) Toets rechtsom draaien

(24) Toets linksom draaien

(25) Aanduiding signaalzending

(26) Opening voor infraroodstraling

(27) Serienummer

(28) Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(29) Batterijvakdeksel

Accessoires/vervangingsonderdelen

(30) Laserontvanger”

(31) Meetlat”

(32) Statief”

(33) Bevestigingsschroef van wandhouder®
(34) Bevestigingsgaten van wandhouder”
(35) 5/8"-statiefopname van wandhouder®
(36) Wandhouder/uitlijneenheid?

(37) Schroef op de uitlijneenheid”

(38) 5/8"-schroef van wandhouder®

(39) Magneet”

(40) Laserbril”

(41) Laserrichtbord®

(42) Koffer?

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in

ons accessoireprogramma.

Technische gegevens
Rotatielaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Productnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Werkbereik (radius)"®
- zonder laserontvanger ca. 30m 30m 50m
- met laserontvanger ca. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Nivelleernauwkeurigheid op een afstand van 30 m"® +3mm +3mm +3mm
Zelfnivelleerbereik typisch +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
Nivelleertijd typisch 15s 15s 15s
Rotatiesnelheid 150/300/600 min®*  150/300/600 min™  150/300/600 min™*
Openingshoek bij lijnmodus 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Gebruikstemperatuur -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2000 m 2000 m 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 % 90 % 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 22 20 22
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <5mwW 532 nm, <5 mW
Divergentie 0,4 mrad (volledige ~ 0,4 mrad (volledige 0,4 mrad (volledige
hoek) hoek) hoek)
Statiefopname horizontaal 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Batterijen (alkaline) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
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Rotatielaser

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)

GRL 250 HV
190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 x 170 mm

GRL 300 HV GRL 300 HVG

Beschermklasse

IP54 (stof- en spatwa- IP54 (stof- en spatwa- P54 (stof- en spatwa-

terdicht) terdicht) terdicht)

A) bij25°C

C) langsde assen

)
B) Hetwerkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.
)

D) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.
Het productnummer (16) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie van uw meetgereedschap.

Afstandsbediening RC1
Productnummer 3601K699..
Werkbereik" 30m
Gebruikstemperatuur -10°C... +50°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 25)
Batterij 1x1,5VLR6 (AA)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.
B) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.
Het serienummer (27) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw afstandsbediening.

Montage

Energievoorziening afstandsbediening

Voor de werking van de afstandsbediening wordt het gebruik

van alkali-mangaan-batterijen aangeraden.

Voor het openen van het batterijvakdeksel (29) duwt u de

vergrendeling (28) in de richting van de pijl en haalt u het

batterijvakdeksel eraf. Plaats de batterij.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens

de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.

» Verwijder de batterij uit de afstandsbediening, wan-
neer u deze langere tijd niet gebruikt. De batterij kan
bij een langere opslagduur in de afstandsbediening gaan
corroderen en zichzelf ontladen.

Energievoorziening meetgereedschap

Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van het meetgereedschap wordt het ge-
bruik van alkali-mangaanbatterijen aanbevolen.

Voor het wegnemen van het batterijvak (13) draait u de
vergrendeling (14) in stand . Trek het batterijvak uit het
meetgereedschap en plaats de batterijen.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens
de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.
Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterij-
envan één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

Schuif het batterijvak (13) in het meetgereedschap en draai
de vergrendeling (14) in stand "}

» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer
u dit langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij
een langere periode van opslag in het meetgereedschap
corroderen en zichzelf ontladen.

Aanduiding laadtoestand

Als de batterijwaarschuwing (12) voor de eerste keer rood
knippert, dan kan het meetgereedschap nog 2 uur worden
gebruikt.

Als de batterijwaarschuwing (12) permanent rood brandt,
dan zijn geen metingen meer mogelijk. Het meetgereed-
schap wordt na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.

Gebruik

» Bescherm het meetgereedschap en de afstandsbedie-
ning tegen vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap en de afstandsbediening
niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat ze bijv. niet gedurende langere tijd
in de auto liggen. Laat het meetgereedschap en de af-
standsbediening bij grotere temperatuurschommelingen
eerst op temperatuur komen, voordat u deze gaat gebrui-
ken. Voer, voordat u doorwerkt met het meetgereed-
schap, altijd een nauwkeurigheidscontrole uit(zie ,Mauw-
keurigheidscontrole van het meetgereedschap®, Pagi-
na68).

Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen
kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig
beinvloed worden.
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» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetge-
reedschap. Na sterke invloeden van buitenaf op het
meetgereedschap, moet u altijd voor het opnieuw gebrui-
ken hiervan een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren (zie
,Mauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap”,
Pagina 68).

Ingebruikname afstandsbediening

Bij het indrukken van de bedieningstoetsen kan het meetge-
reedschap uit de nivelleermodus worden gehaald, zodat de
rotatie even stopt. Door het gebruik van de afstandsbedie-
ning wordt dit effect vermeden.

Zolang een batterij met voldoende spanning in het batterij-
vak aanwezig is, blijft de afstandsbediening gereed voor ge-
bruik.

Plaats het meetgereedschap zodanig dat de signalen van de
afstandsbediening een van de sensors (7) in directe richting
bereiken. Als de afstandsbediening niet direct op een sensor
kan worden gericht, dan wordt het werkbereik kleiner. Door
reflecties van het signaal (bijv. bij muren) kan het bereik ook
bij een indirect signaal weer worden verbeterd.

Nadat op een toets op de afstandsbediening is gedrukt, geeft
het oplichten van de aanduiding signaalzending (25) aan dat
een signaal werd verzonden.

In- en uitschakelen van het meetgereedschap met de af-
standsbediening is niet mogelijk.

Ingebruikname rotatielaser

» Houd de werkzone vrij van obstakels die de laserstraal
zouden kunnen reflecteren of belemmeren. Dek bijv.
spiegelende of glanzende oppervlakken af. Meet niet
door glazen ruiten of soortgelijke materialen heen.
Door een gereflecteerde of belemmerde laserstraal kun-
nen de meetresultaten worden vervalst.

Meetgereedschap plaatsen

Horizontale positie Verticale positie
Plaats het meetgereedschap in horizontale of verticale posi-
tie op een stabiele ondergrond, monteer het op het
statief (32) of op de wandhouder (36) met uitlijneenheid.
Vanwege de hoge nivelleernauwkeurigheid reageert het
meetgereedschap zeer gevoelig op trillingen en veranderin-
gen van positie. Let daarom op een stabiele positie van het
meetgereedschap om onderbrekingen van het gebruik door
opnieuw nivelleren te voorkomen.

In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van het meetgereedschap drukt u op
de aan/uit-toets (4). Alle aanduidingen lichten even op. Het
meetgereedschap zendt de variabele laserstraal (6) en het
loodpunt naar boven (9) uit de openingen (8).

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

Het meetgereedschap begint direct met het automatisch ni-

velleren. Tijdens het nivelleren knippert de

statusaanduiding (3) groen, de laser roteert niet en knip-
pert.

Het meetgereedschap is klaar met nivelleren zodra de

statusaanduiding (3) permanent groen brandt en de laser

permanent brandt. Na voltooiing van het nivelleren start het
meetgereedschap automatisch in de rotatiemodus.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.

Met de toets rotatiemodus (5) of de toets lijnmodus (11)

kunt u al tijdens het nivelleren de modus vastleggen. In dat

geval start het meetgereedschap na voltooien van het nivel-
leren in de gekozen modus.

Om het meetgereedschap uit te schakelen drukt u opnieuw

op de aan/uit-toets (4).

Het meetgereedschap wordt ter bescherming van de batte-

rijen automatisch uitgeschakeld, wanneer het zich langer

dan 2 uur buiten het zelfnivelleerbereik bevindt of de schok-
waarschuwing langer dan 2 uur getriggerd is. Plaats het
meetgereedschap opnieuw en schakel het weer in.

Modi

Overzicht modi

De 3 gebruiksmodi zijn allemaal in horizontale en verticale
positie van het meetgereedschap mogelijk.
Rotatiemodus

De rotatiemodus is in het bijzonder aan te ra-

den bij het gebruik van de laserontvanger. U
kunt kiezen uit verschillende rotatiesnelheden.

Lijnmodus

In deze gebruiksmodus beweegt de variabele
laserstraal zich in een begrensde openings-
hoek. Daardoor wordt de zichtbaarheid van de
laserstraal ten opzichte van de rotatiefunctie
verbeterd. U kunt uit verschillende openings-
hoeken kiezen.

Puntmodus

In deze gebruiksmodus wordt de beste zicht-
baarheid van de variabele laserstraal bereikt.
Deze dient bijv. voor het eenvoudig overbren-
gen van hoogtes of voor het controleren van
rechte lijnen.

Lijn- en puntmodus zijn niet geschikt voor het gebruik met de
laserontvanger (30).

-
Rotatiemodus

Telkens na het inschakelen bevindt het meetgereedschap
zich in de rotatiemodus met standaard rotatiesnelheid
(300 min?).

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



Om van lijn- naar rotatiemodus te gaan, drukt u op de toets
rotatiemodus (5) of op de toets rotatiemodus (20) van de
afstandsbediening.

Voor het wijzigen van de rotatiesnelheid drukt u zo vaak op
de toets rotatiemodus (5) of de toets rotatiemodus (20) van
de afstandsbediening tot de gewenste snelheid is bereikt.
Tijdens werkzaamheden met de laserontvanger dient u de
hoogste rotatiesnelheid te kiezen. Bij het werken zonder la-
serontvanger verlaagt u voor een betere zichtbaarheid van
de laserstraal de rotatiesnelheid en gebruikt u de

laserbril (40).

Lijnmodus/puntmodus

Om naar de lijnmodus of puntmodus te gaan, drukt u op de
toets lijnmodus (11) of de toets lijnmodus (21) van de af-
standsbediening.

Het meetgereedschap gaat naar de lijnmodus met de klein-
ste openingshoek.

Voor het wijzigen van de openingshoek drukt u zo vaak op de
toets lijnmodus (11) of de toets lijnmodus (21) van de af-
standsbediening tot de gewenste gebruiksmodus is bereikt.
De openingshoek wordt stapsgewijs bij elke keer indrukken
vergroot, tegelijkertijd wordt de rotatiesnelheid bij elk stapje
verhoogd.

Na de grootste openingshoek gaat het meetgereedschap na
kort natrillen naar de puntmodus. Als er opnieuw op de toets
voor lijnmodus (11) wordt gedrukt, dan gaat u terug naar de
lijnmodus met de kleinste openingshoek.

Aanwijzing: Vanwege de traagheid kan de laser iets over de
eindpunten van de laserlijn heen schommelen.

Functies

@@ Lijn/punt bij horizontale positie binnen het
rotatievlak draaien (zie afbeelding A)

Bij een horizontale positie van het meetgereedschap kunt u
de laserlijn of de laserpunt binnen het rotatievlak van de la-
ser in de juiste positie plaatsen. Draaien is met 360° moge-
lijk.

Draai hiervoor de rotatiekop (10) met de hand in de gewens-
te positie of gebruik de afstandsbediening: druk voor rechts-
om draaien op de toets rechtsom draaien (23) van de af-
standsbediening, voor linksom draaien op de toets linksom
draaien (24) van de afstandsbediening. Bij rotatiemodus
heeft het drukken op de toetsen geen effect.

@@ Rotatievlak bij verticale positie draaien

(zie afbeelding B)

Bij een verticale positie van het meetgereedschap kunt u la-
serpunt, laserlijn of rotatievlak voor eenvoudig in een lijn
brengen of parallel uitlijnen in een bereik van +8 % om de
verticale as draaien.

Voor rechtsom draaien drukt u op de toets rechtsom
draaien (23) op de afstandsbediening.

Voor linksom draaien drukt u op de toets linksom

draaien (24) op de afstandsbediening.
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Automatische nivellering

Overzicht

Het meetgereedschap herkent vanzelf horizontale of vertica-
le positie. Voor het wisselen tussen de horizontale en ver-
ticale positie schakelt u het meetgereedschap uit, plaatst
het opnieuw in de juiste positie en schakelt het weer in.

Na het inschakelen controleert het meetgereedschap de ho-
rizontale of verticale positie en compenseert oneffenheden
binnen het zelfnivelleerbereik van ca. +8 % (+4,6°) automa-
tisch.

Tijdens het nivelleren knippert de statusaanduiding (3)
groen, de laser roteert niet en knippert.

Het meetgereedschap is klaar met nivelleren zodra de
statusaanduiding (3) permanent groen brandt en de laser
permanent brandt. Na voltooiing van het nivelleren start het
meetgereedschap automatisch in de rotatiemodus.

Als het meetgereedschap na het inschakelen of na een posi-
tieverandering meer dan 8 % scheef staat, dan is nivelleren
niet meer mogelijk. In dit geval wordt de rotor gestopt, de la-
ser knippert en de statusaanduiding (3) brandt permanent
rood.

Plaats het meetgereedschap opnieuw in de juiste positie en
wacht het nivelleren af. Zonder opnieuw in de juiste positie
plaatsen wordt na 2 minuten de laser en na 2 uur het meet-
gereedschap uitgeschakeld.

Als het meetgereedschap genivelleerd is, controleert het
voortdurend de horizontale of verticale positie. Bij positie-
veranderingen wordt automatisch genivelleerd. Om foutieve
metingen te voorkomen, stopt de rotor tijdens het nivelle-
ren, de laser knippert en de statusaanduiding (3) knippert
groen.

(@)
Schokwaarschuwingsfunctie

Het meetgereedschap heeft een schokwaarschuwingsfunc-
tie. Deze voorkomt bij positieveranderingen of trillingen van
het meetgereedschap of bij trillingen van de ondergrond het
nivelleren in veranderde positie en daarmee fouten door een
verschuiving van het meetgereedschap.
Schokwaarschuwing inschakelen/activeren: Druk op de
toets schokwaarschuwing (2). De aanduiding
schokwaarschuwing (1) brandt permanent groen. De schok-
waarschuwing wordt ongeveer 30 seconden na het inscha-
kelen van de schokwaarschuwingsfunctie geactiveerd.
Schokwaarschuwing geactiveerd: Als bij een positieveran-
dering van het meetgereedschap het bereik van de nivelleer-
nauwkeurigheid overschreden of een sterke trilling geregi-
streerd wordt, dan wordt de schokwaarschuwing geacti-
veerd: het roteren van de laser wordt gestopt, de laserstraal
knippert, de statusaanduiding (3) gaat uit en de aanduiding
schokwaarschuwing (1) knippert rood.

De actuele gebruiksmodus wordt opgeslagen.

Druk bij geactiveerde schokwaarschuwing op de toets
schokwaarschuwing (2) op het meetgereedschap of op de
toets reset schokwaarschuwing (22) op de afstandsbedie-
ning. De schokwaarschuwingsfunctie wordt opnieuw gestart
en het meetgereedschap begint met het nivelleren. Zodra
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het meetgereedschap klaar is met nivelleren (de
statusaanduiding (3) brandt permanent groen), start het au-
tomatisch in de opgeslagen modus.

Controleer nu de positie van de laserstraal aan de hand van
een referentiepunt en corrigeer de hoogte of uitlijning van
het meetgereedschap eventueel.

Als bij geactiveerde schokwaarschuwing de functie niet door
drukken op de toets schokwaarschuwing (2) op het meetge-
reedschap of op de toets reset schokwaarschuwing (22) op
de afstandsbediening opnieuw wordt gestart, dan worden na
2 minuten de laser en na 2 uur het meetgereedschap auto-
matisch uitgeschakeld.

Schokwaarschuwingsfunctie uitschakelen: Druk één keer
op de toets schokwaarschuwing (2) of bij geactiveerde
schokwaarschuwing (aanduiding schokwaarschuwing (1)
knippert rood) twee keer. Bij uitgeschakelde schokwaar-
schuwing gaat de aanduiding schokwaarschuwing uit.
Aanwijzing: Met de afstandsbediening kan de schokwaar-
schuwingsfunctie niet worden in- of uitgeschakeld, maar al-
leen na het activeren opnieuw worden gestart.

Mauwkeurigheidscontrole van het
meetgereedschap

Nauwkeurigheidsinvloeden

De grootste invioed oefent de omgevingstemperatuur uit.
Vooral vanaf de grond naar boven toe verlopende tempera-
tuurverschillen kunnen de laserstraal afbuigen.

Om thermische invloeden door van de vloer opstijgende
warmte tot een minimum te beperken, wordt aangeraden om
het meetgereedschap op een statief te gebruiken. Plaats het
meetgereedschap bovendien indien mogelijk in het midden
van het werkvlak.

Naast externe invloeden kunnen ook toestelspecifieke in-
vloeden (zoals val of sterke stoten) leiden tot afwijkingen.
Controleer daarom de nivelleernauwkeurigheid, telkens
voordat u begint te werken.

Als het meetgereedschap bij een van de controles de maxi-
male afwijking overschrijdt, dient u het door een Bosch-klan-
tenservice te laten repareren.

Nivelleernauwkeurigheid bij horizontale positie

controleren

Voor een betrouwbaar en nauwkeurig resultaat wordt aange-

raden om de nivelleernauwkeurigheid op een vrij meettraject

van 30 m op een vaste ondergrond voor een muur te contro-
leren. Voer voor beide assen telkens een compleet meetpro-
ces uit.

- Monteer het meetgereedschap in horizontale positie op
een afstand van 30 m van de muur op een statief of plaats
het op een stevige, vlakke ondergrond. Schakel het meet-
gereedschap in.

! 30m V|

- Markeer na voltooiing van het nivelleren het midden van
de laserstraal op de muur (punt ).

- Draai het meetgereedschap 180°, zonder de positie er-
van te wijzigen. Laat het nivelleren en markeer het mid-
den van de laserstraal op de muur (punt I1). Let erop dat
punt I zo loodrecht mogelijk boven of onder punt | ligt.

Uit het verschil d van de beide gemarkeerde punten | en Il op

de muur blijkt de werkelijke hoogteafwijking van het meetge-

reedschap voor de gemeten as.

Herhaal het meetproces voor de andere as. Draai hiervoor

het meetgereedschap vodr aanvang van het meetproces

90°.

Op het meettraject van 30 m bedraagt de maximaal toege-

stane afwijking:

30 m x 0,1 mm/m = +3 mm. Het verschil d tussen de pun-

ten I en Il mag dus bij elk van de beide meetprocessen maxi-

maal 6 mm bedragen.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Gebruik voor het markeren altijd alleen het midden
van het laserpunt of de laserlijn. De grootte van het la-
serpunt of de breedte van de laserlijn veranderen met de
afstand.

Werken met het laserrichtbord (zie afbeelding C)

Het laserrichtbord (41) verbetert de zichtbaarheid van de la-
serstraal onder ongunstige omstandigheden en over grotere
afstanden.

Het reflecterende vlak van het laserrichtbord (41) verbetert
de zichtbaarheid van de laserlijn, door het transparante vlak
is de laserlijn ook aan de achterzijde van het laserrichtbord
te zien.

Werken met het statief

Een statief biedt een stabiele, in hoogte instelbare meeton-
dergrond. Zet het meetgereedschap met de 5/8"-
statiefopname (15) op de schroefdraad van het statief (32).
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Schroef het meetgereedschap met de vastzetschroef van het
statief vast.

Bij een statief met schaalverdeling op het uittrekbare gedeel-
te kunt u de hoogteverplaatsing direct instellen.

Stel het statief grof af voordat u het meetgereedschap in-
schakelt.

Werken met de wandhouder WM 4 (zie afbeelding D)

U kunt het meetgereedschap ook op de wandhouder met
uitlijneenheid (36) monteren. Schroef hiervoor de 5/8"-
schroef (38) van de wandhouder in de statiefopname (15)
op het meetgereedschap.

Montage aan een muur: De montage aan een muur wordt
bijv. aangeraden bij werkzaamheden die boven de uittrek-
hoogte van statieven liggen, of bij werkzaamheden op een
onstabiele ondergrond en zonder statief.

Schroef de wandhouder (36) met schroeven door de
bevestigingsgaten (34) aan een muur of met de
bevestigingsschroef (33) op een lat vast. Monteer de wand-
houder zo loodrecht mogelijk op een muur en let op een sta-
biele bevestiging.

Montage op een statief: U kunt de wandhouder (36) even-
eens met de statiefopname (35) op de achterkant op een
statief schroeven. Deze bevestiging wordt vooral aangera-
den bij werkzaamheden waarbij het rotatievlak op een refe-
rentielijn moet worden uitgelijnd.

Met behulp van de uitlijneenheid kunt u het gemonteerde
meetgereedschap verticaal (bij montage aan de muur) of ho-
rizontaal (bij montage op een statief) in een bereik van ca.
16 cm verschuiven. Draai hiervoor de schroef (37) op de uit-
lijneenheid los, verschuif het meetgereedschap in de ge-
wenste positie en draai de schroef (37) weer vast.

Werken met de laserontvanger

Bij ongunstige lichtomstandigheden (lichte omgeving, direc-
te zonnestralen) en op grotere afstanden kunt u de
laserontvanger (30) gebruiken om de laserlijnen beter te
kunnen vinden.

Bij rotatielasers met meerdere gebruiksmodi kiest u horizon-
tale of verticale modus met de hoogste rotatiesnelheid.

Voor het werken met de laserontvanger leest en volgt u de in-
structies in de gebruiksaanwijzing ervan.

Werken met de afstandsbediening

Bij het indrukken van de bedieningstoetsen kan het meetge-
reedschap uit de nivelleermodus worden gehaald, zodat de
rotatie even stopt. Door het gebruik van de afstandsbedie-
ning wordt dit effect vermeden.

Sensors (7) voor de afstandsbediening bevinden zich aan
drie kanten van het meetgereedschap, o.a. boven het bedie-
ningspaneel aan de voorkant.

Werken met de meetlat (zie afbeelding E)

Voor het controleren van effenheden of het toepassen van
verval wordt het gebruik van de meetlat (31) samen met de
laserontvanger aangeraden.

Op de meetlat (31) is boven een relatieve verdeelschaal aan-
gebracht. De nulhoogte daarvan kunt u onder op het uittrek-
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bare gedeelte vooraf instellen. Daarmee kunnen afwijkingen
van de gewenste hoogte rechtstreeks worden afgelezen.

Laserbril

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daardoor lijkt het

licht van de laser voor het oog helderder.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter herkennen van de
laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laser-
straling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of
in het verkeer. De laserbril biedt geen volledige UV-be-
scherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

Toepassingsvoorbeelden

Hoogtes overbrengen/controleren (zie afbeelding F)

Zet het meetgereedschap in horizontale positie op een stevi-
ge ondergrond of monteer het op een statief (32).
Werkzaamheden met statief: lijn de laserstraal op de ge-
wenste hoogte uit. Breng de hoogte naar de plaats van be-
stemming over of controleer de hoogte.

Werken zonder statief: bepaal met behulp van het
laserrichtbord (41) het hoogteverschil tussen laserstraal en
hoogte op het referentiepunt. Breng het gemeten hoogtever-
schil naar de plaats van bestemming over of controleer het
gemeten hoogteverschil.

Loodpunt naar boven parallel uitlijnen/rechte hoek
toepassen (zie afbeelding G)

Als rechte hoeken toegepast of tussenmuren uitgelijnd moe-
ten worden, dan moet u de loodpunt naar boven (9) parallel,
d.w.z. op dezelfde afstand tot een referentielijn (bijv. muur),
uitlijnen.

Zet hiervoor het meetgereedschap in verticale positie en
plaats het zodanig dat de loodpunt naar boven ongeveer pa-
rallel met de referentielijn loopt.

Meet voor het nauwkeurig in juiste positie plaatsen de af-
stand tussen het loodpunt naar boven en de referentielijn di-
rect bij het meetgereedschap met behulp van het
laserrichtbord (41). Meet de afstand tussen het loodpunt
naar boven en de referentielijn opnieuw op een zo groot mo-
gelijke afstand van het meetgereedschap. Lijn het loodpunt
naar boven zodanig uit dat het dezelfde afstand tot de refe-
rentielijn heeft als bij de meting direct bij het meetgereed-
schap.

De rechte hoek t.o.v. het loodpunt naar boven (9) wordt
aangegeven door de variabele laserstraal (6).

Loodlijn/verticaal vlak weergeven (zie afbeelding H)
Voor het aangeven van een loodlijn of een verticaal vlak zet u
het meetgereedschap in de verticale positie. Als het vertica-
le vlak in een rechte hoek met een referentielijn (bijv. muur)
moet lopen, lijn dan de loodpunt naar boven (9) op deze re-
ferentielijn uit.

De loodlijn wordt door de variabele laserstraal (6) aangege-
ven.
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Loodlijn/verticaal vlak uitlijnen (zie afbeelding 1)

Om de verticale laserlijn of het rotatievlak op een referentie-
punt op een muur uit te lijnen, plaatst u het meetgereed-
schap in de verticale positie en lijnt u de laserlijn of het rota-
tievlak grof op het referentiepunt uit. Voor het nauwkeurig
uitlijnen op het referentiepunt draait u het rotatievlak om de

verticale as (zie @@ Rotatievlak bij verticale positie
draaien (zie afbeelding B)“, Pagina 67).

Werken zonder laserontvanger (zie afbeelding J)

Bij gunstige lichtomstandigheden (donkere omgeving) en op
korte afstanden kunt u zonder laserontvanger werken. Voor
een betere zichtbaarheid van de laserstraal kiest u de lijnmo-
dus of u kiest puntmodus en draait de laserstraal naar de
plaats van bestemming.

Werken met laserontvanger (zie afbeelding K)
Bij ongunstige lichtomstandigheden (lichte omgeving, direct
zonlicht) en op grotere afstanden kunt u de laserontvanger

Overzicht van de aanduidingen op de rotatielaser

Laserstraal

(30) gebruiken om de laserstraal beter te kunnen vinden.
Kies bij werkzaamheden met de laserontvanger de rotatie-
modus met de hoogste rotatiesnelheid.

Meten over grote afstanden (zie afbeelding L)

Bij het meten over grote afstanden moet de
laserontvanger (30) worden gebruikt om de laserstraal te
vinden. Om storingsinvloeden te verminderen, moet u het
meetgereedschap altijd in het midden van het werkvlak en
op een statief plaatsen.

Buitenshuis werken (zie afbeelding E)

Buitenshuis moet altijd de laserontvanger (30) worden ge-
bruikt.

Monteer bij werkzaamheden op een onbetrouwbare onder-
grond het meetgereedschap op het statief (32). Werk alleen
met geactiveerde schokwaarschuwingsfunctie om foute me-
tingen bij bodembewegingen of trillingen van het meetge-
reedschap te vermijden.

Rotatie van
de laserstraal

Groen Rood Groen Rood Rood

Meetgereedschap inschakelen (1 s zelftest) ° ° °
Nivelleren bij inschakelen of later 2x[s o 2x[s

Meetgereedschap genivelleerd/klaar voor ge- ° ° °

bruik

Buiten zelfnivelleerbereik 2x[s o °

Schokwaarschuwing geactiveerd °
Schokwaarschuwing getriggerd 2x/[s o 2x/[s
Batterijspanning voor < 2 uur werking 2x/[s
Batterijen leeg o o) °

@®: permanent
2x/s: knipperfrequentie (bijv. twee keer per seconde)
o: functie gestopt

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd meetgereedschap en afstandsbediening altijd schoon.
Dompel meetgereedschap en afstandsbediening niet in wa-
ter of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.

Reinig bij het meetgereedschap vooral de vlakken bij de ope-
ning van de laser regelmatig en let daarbij op pluizen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-

derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Afvalverwijdering

Elektrische apparaten, accessoires en verpakkingen moeten
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
cled.
Gooi elektrische apparaten en batterijen niet
bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur en de implemen-
tatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche apparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/

EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart wor-

den ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wij-
ze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsforskrifter til

rotationslaser og fjernbetjening

Samtlige anvisninger skal leses og overhol-
des for at kunne arbejde sikkert og risikof-
rit. Hvis de foreliggende anvisninger ikke
falges, kan funktionen af de integrerede be-
skyttelsesforanstaltninger blive forringet. Serg for, at
advarselsskilte aldrig geres ukendelige. GEM ANVISNIN-

GERNE, OG S@RG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS

PRODUKTET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings-
eller justeringsanordninger benyttes, eller andre
fremgangsmader udfares, kan der opsta en farlig stra-
lingseksposition.

» Malevaerktgjet udleveres med et laser-advarselsskilt
(pa billedet af malevarktgjet kendetegnet pa grafiksi-
den).

» Er teksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit moder-
smal, kleebes den medleverede etiket pa dit sprog
oven pa den eksisterende tekst, for vaerktgjet tages i
brug ferste gang.

» Foretag aldrig @ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som beskyttelses-
briller. Med laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laser-
stralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som solbriller eller i
trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ul-
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traviolette (UV) straler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

» Sorg for, at reparationer pa produktet kun udferes af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale
reservedele. Dermed garanteres starst mulig sikkerhed.

» Lad ikke bern benytte laser-malevaerktgjet uden op-
syn. De kan utilsigtet blaende personer eller sig selv.

» Arbejd aldrig i eksplosionsfarlig atmosfaere, hvor der
er brendbare vasker, gasser eller stav. Der kan dan-
nes gnister, som kan antaende stovet eller dampene.

Yderligere sikkerhedsforskrifter til GRL 250 HV :

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr,

& og kig aldrig ind i den direkte eller reflekte-

rede laserstrale. Det kan blande personer,
forarsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstrélen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevage hovedet ud af stra-
leomradet.

Yderligere sikkerhedsforskrifter til GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» Pamalevaerktojet er laserabningerne market med et
advarselsskilt. Kontrollér deres placering, nar du be-
nytter malevaerktgjet.

» Huvis teksten pa advarselsskiltet ikke er pa dit lande-
sprog, skal du klazbe den medfalgende etiket pa dit
sprog over den for ferste ibrugtagning.

» Overhold eventuelle nationale forskrifter ved brug af
en laser med laserklasse 3R. Manglende overholdelse af
disse forskrifter kan fare til kvaestelser.

» Malevarktejet ber kun betjenes af personer, der er
fortrolige med handteringen af laserudstyr. Ifalge EN
60825-1 omfatter dette bl.a. viden om laserens biologi-
ske virkning pa gjnene og huden samt korrekt anvendelse
af laserbeskyttelse til afvaergelse af farer.

» Afmerk omradet, hvor malevarktgjet anvendes, med
egnede laser-advarselsskilte. Derved undgar du, at
uvedkommende personer bevaeger sig ind i fareomradet.

» Opbevar ikke malevaerktajet pa steder, hvor uved-
kommende personer har adgang. Personer, der ikke er
fortrolige med betjeningen af maleveerktejet, kan skade
sig selv og andre.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr,

& og kig aldrig ind i laserstralen. Dette male-

vaerktaj genererer laserstraling i laserklasse
3Riht. EN 60825-1. At kigge direkte ind i la-
serstralen - ogsa fra starre afstand - kan veere
skadeligt for gjnene.

» Sorg for, at omradet med laserstraling er bevogtet el-
ler afskarmet. Ved at begranse laserstralingen til kon-
trollerede omrader udsattes andre personer ikke for mu-
lige gjenskader.

» Opstil altid malevarktejet, sa laserstralerne forlgber
langt over eller langt under gjenhgjde. Derved sikres,
at der ikke opstar gjenskader.
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» Undga refleksion af laserstralen pa glatte overflader
som f.eks. vinduer eller spejle. En reflekteret laserstrale
kan ogsa veere skadelig for gjnene.

Yderligere sikkerhedsforskrifter

» Brug ikke optisk samlende instrumenter som kikkert
eller lup til at undersgge stralingskilden. Det kan skade
dine gjne.

Det magnetiske tilbeher ma ikke komme i
& narheden af implantater og andet medi-
cinsk udstyr som f.eks. pacemakere eller in-

sulinpumper. Magneterne i tilbehgret danner
et magnetfelt, som kan pavirke implantaternes
eller det medicinske udstyrs funktion negativt.
» Anbring ikke det magnetiske tilbeher i nerheden af
magnetiske datamedier og magnetisk falsomt udstyr.
Magneterne i tilbeharet kan forarsage uopretteligt data-
tab.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Rotationslasere

Malevaerktgjet er beregnet til at male og kontrollere ngjagtigt
vandrette hgjderids, lodrette linjer, flugtlinjer og lodpunkter.
Malevaerktajet kan bruges bade indendars og udendars.
GRL 250 HV:

Dette produkt er et laserprodukt til forbrugere iht.

EN 50689.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen er desuden beregnet til at styre Bosch-ro-
tationslaserne infraradt.

Fjernbetjeningen kan bruges bade indendars og udendars.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af malevaerktgj og fiernbetjening paillustra-
tionssiderne.

Rotationslasere
(1) Visning af chokadvarselsfunktion
(2) Knap til chokadvarsel
(3) Statusvisning
(4) Taend/sluk-knap
(5) Knap til rotationsfunktion
(6) Variabel laserstrale

Tekniske data

Rotationslasere

GRL 250 HV

(7) Sensor til fiernbetjening
(8) Udgangsabning laserstraling
(9) Lodpunkt opad
(10) Rotationshoved
(11) Knap til linjefunktion
(12) Batteriadvarsel
(13) Batterirum
(14) Lasning af batterirummet
(15) Stativholder 5/8"
(16) Serienummer
(17) Laser-advarselsskilt
(18) Advarselsskilt til laser-udgangsabning (GRL 300 HV/
GRL 300 HVG)
Fjernbetjening
(19) Fjernbetjening
(20) Knap til rotationsfunktion
(21) Knap til linjefunktion
(22) Knap til nulstilling af chokadvarsel
(23) Knap til drejning med uret
(24) Knap til drejning mod uret
(25) Signalsendingsvisning
(26) Udgangsabning infrared straling
(27) Serienummer
(28) Lasning af batteridaeksel
(29) Batteridaeksel

Tilbehar/reservedele
(30) Lasermodtager”
(31) Malestok®
(32) Stativ?
(33) Fastgorelsesskrue til veegholder®
(34) Fastgarelseshuller til vagholder”
(35) 5/8"-stativholder til vaegholder”
(36) Vaegholder/justeringsenhed?”
(37) Skrue pa justeringsenhed?
(38) 5/8"-skrue til veegholder®
(39) Magnet”
(40) Laserbriller”
(41) Laser-maltavle?
(42) Kuffert?

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuld-
staendige tilbehor findes i vores tilbehgrsprogram.

GRL 300 HV GRL 300 HVG

Varenummer

3601K616..

3601K615.. 3601K617..
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Rotationslasere GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Arbejdsomrade (radius)"®
- uden lasermodtager ca. 30m 30m 50m
- med lasermodtager ca. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Nivelleringsngjagtighed ved 30 m afstand"® +3mm +3mm +3mm
Selvnivelleringsomrade typisk +8% (4,6°) +8% (+4,6°) +8% (4,6°)
Nivelleringstid typisk 15s 15s 15s
Rotationshastighed 150/300/600 min®  150/300/600 min®  150/300/600 min™*
Abningsvinkel ved linjefunktion 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Driftstemperatur -10°C...+50°C -10°C...+50°C 0°C... +40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m 2000 m 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. 90 % 90 % 90 %
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med Rl 20 7
IEC61010-1
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
Divergens 0,4 mrad (360°vin- 0,4 mrad (360°vin- 0,4 mrad (360°vin-
kel) kel) kel)
Stativholder, vandret 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Batterier (alkaliske manganbatterier) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Mal (leengde = bredde x hgjde) 190x 180 x 170mm 190 x 180 x 170mm 190 x 180 x 170 mm
Taethedsgrad IP54 (stev - og steen-  IP54 (stgv - ogsteen-  IP54 (stev - og steen-
kvandsbeskyttet) kvandsbeskyttet) kvandsbeskyttet)
A) ved25°C

B) Arbejdsomradet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).
C) langs med aksen

D) Derforekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis ma forventes en midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.
Serienummeret (16) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af malevaerktajet.

Fjernbetjening RC1

Varenummer 3601K699..
Arbejdsomrade” 30m
Driftstemperatur -10°C...+50°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. 90 %
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 25)
Batteri 1x1,5VLR6 (AA)
Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Arbejdsomradet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

B) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis ma forventes en midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.
Serienummeret (27) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af fiernbetjeningen.
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Montering

Energiforsyning fjernbetjening

Det anbefales, at fiernbetjeningen drives med Alkali-Man-

gan-batterier.

Hvis du vil dbne batterirummet (29), skal du trykke

lasen (28) i pilens retning og tage batteridakslet af. Saet

batterieti.

Sgrg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist

pa indersiden af batterirummet.

» Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke
skal bruges i lengere tid. Batteriet kan korrodere og af-
lade sig selv, hvis det sidder i fiernbetjeningen i lengere
tid.

Energiforsyning malevarktej

Is@tning/udskiftning af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til male-

varktgjet.

Hvis du vil tage batterirummet (13) ud, skal du dreje

lasen (14) til stillingen . Traek batterirummet ud af male-

vaerktejet, og isat batterierne.

Sarg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist

pa indersiden af batterirummet.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en

og samme producent og med samme kapacitet.

Skub batterirummet (13) ind i maleverktgjet, og drej

lasen (14) til stillingen e

» Tag batterierne ud af malevaerktgjet, hvis det ikke
skal bruges i leengere tid. Batterierne kan korrodere og
aflade sig selv, hvis de bliver siddende i laengere tid.

Ladetilstandsindikator

Ferste gang batteriadvarslen (12) blinker red, kan male-
varktejet stadig bruges i 2 timer.

Hvis batteriadvarslen (12) lyser radt konstant, kan der ikke
gennemfares flere malinger. Maleverktgjet slukker automa-
tisk efter 1 min.

Brug

» Beskyt malevarktgjet og fjernbetjeningen mod fugt
og direkte sollys.

» Udszt ikke malevarktejet og fiernbetjeningen for ek-
streme temperaturer eller temperatursvingninger.
Lad dem f. eks. ikke ligge i bilen i leengere tid. Serg altid
for, at méleveerktgjet og fjernbetjeningen er tempereret

ved starre temperatursvingninger, fer de tages i brug. Ud-

fer altid en ngjagtighedskontrol far du arbejder videre
med maleverktajet (se "Ngjagtighedskontrol af male-
varktejet", Side 76).
Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan maleveerktgjets praecision pavirkes.

» Undga, at malevarktgjet udsattes for kraftige stad
eller tabes. Hvis maleveerktgjet har vaeret udsat for kraf-
tig ydre pavirkning, skal du foretage en ngjagtighedskon-

trol af det, for du fortsaetter arbejdet (se "Ngjagtigheds-
kontrol af malevaerktejet", Side 76).

Ibrugtagning af fjernbetjening

Nar du trykker pa betjeningsknappen, kan mélevaerktgjet bli-
ve bragt ud af nivellering, sa rotationen standser kortvarigt.
Du kan undga dette ved at benytte fjernbetjeningen.

Sa leenge et batteri med tilstraekkelig spaending sidder i bat-
terirummet, er fjernbetjeningen driftsklar.

Opstil maleveerktajet, sa signalerne fra fiernbetjeningen nar
en af sensorerne (7) direkte. Hvis fjernbetjeningen ikke kan
na en af sensorerne direkte, reduceres arbejdsomradet. Sig-
nalets refleksioner (f.eks. mod vaeggene) kan forbedre raek-
kevidden, ogsa ved et indirekte signal.

Nar der er trykket pa en tast pa fjernbetjeningen, gar
signalsendingsindikatoren (25) opmarksom p4, at der er
blevet sendt et signal.

Det er ikke muligt at teende/slukke for malevarktejet med
fiernbetjeningen.

Ibrugtagning af rotationslaser

» Hold arbejdsomradet frit for forhindringer, som kan
reflektere eller forhindre laserstralen. Dak f.eks. alle
spejlende eller skinnende overflader til. Mal aldrig
gennem ruder eller lignende materialer. Hvis laserstra-
len reflekteres eller forhindres, kan maleresultaterne bli-
ve forkerte.

Opstilling af malevaerktej

Vandret Lodret

Stil maleveerktejet vandret eller lodret pa et stabilt underlag,
monter det pa stativet (32) eller vaegholderen (36) med ju-
steringsenhed.

Pa grund af den hgje nivelleringspraecision reagerer male-
vaerktajet meget steerkt pa vibrationer og &@ndrede positio-
ner. Sgrg derfor for, at maleveerktejet positioneres stabilt for
at undga driftsafbrydelser, fordi vaerktajet skal efternivelle-
res.

Teend/sluk

Nar du vil teende for malevarktgjet, skal du trykke pa teend/

sluk-knappen (4). Alle visninger lyser kortvarigt. Malevaerk-

tgjet sender den variable laserstrale (6) samt lodpunktet

opad (9) ud af udgangsabningerne (8).

» Retikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.

Maleveerktajet begynder straks den automatiske nivellering.

Under nivelleringen blinker statusvisningen (3) grent, lase-

ren roterer ikke og blinker.

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



Malevarktgjet er nivelleret, sa snart statusvisningen (3) ly-
ser grant konstant, og laseren lyser kosntant. Nar nivellerin-
gen er afsluttet, starter malevarktgjet automatisk i rota-
tionsdrift.

» Lad ikke det tendte malevaerktgj vaere uden opsyn, og
sluk malevaerktgjet efter brug. Andre personer kan bli-
ve bleendet af laserstralen.

Med knappen til rotationsfunktion (5) eller knappen til

linjefunktion (11) kan du vaelge driftstilstand allerede under

indnivelleringen. | dette tilfelde starter malevaerktejet i den
valgte driftstilstand, sa snart nivelleringen er afsluttet.

Nar du vil slukke for maleveerktajet, skal du trykke pa taend/

sluk-knappen (4) igen.

Malevarktgjet slukkes automatisk for at skane batterierne,

hvis det befinder sig uden for selvnivelleringsomradet i len-

gere tid end 2 timer, eller stedadvarslen har vaeret udlest i

laengere tid end 2 timer. Positionér maleveerktejet igen, og

teend det.

Driftstilstande

Oversigt over driftstilstande

Alle 3 driftstilstande er mulige, bade nar méleverktejet star
vandret og lodret.

Rotationsfunktion

)7 Rotationsfunktionen kan iszr anbefales, ndr la-
7 sermodtageren bruges. Du kan valge mellem
forskellige rotationshastigheder.

Linjefunktion

| denne funktion bevaeger den variable laser-
strale sigi en begraenset abningsvinkel. Derved
er laserstralen mere synlig end i rotationsfunk-
tionen. Du kan velge mellem forskellige ab-
ningsvinkler.

Punktfunktion

| denne funktion ses den variable laserstrale ty-
deligst. Den benyttes f. eks. til nem overfarsel
af hgjder eller til kontrol af lige linjer.

Linje- og punktfunktion er ikke egnet til anvendelse med
lasermodtageren (30).

st
Rotationsfunktion

Hver gang maleveerktgjet taendes, befinder det sig i rota-
tionsfunktion med standard-rotationshastighed (300 min™).
Der skiftes fra linje- til rotationsfunktion ved at trykke pa ta-
sten Rotationsfunktion (5) eller pa tasten

Rotationsfunktion (20) pa fiernbetjeningen.
Rotationshastigheden a&ndres ved at trykke pa knappen til
rotationsfunktion (5) flere gange eller pa knappen til
rotationsfunktion (20) pa fiernbetjeningen, indtil den gnske-
de hastighed er naet.

Nar der arbejdes med lasermodtageren, skal du veelge den
hgjeste rotationshastighed. Ved arbejde uden lasermod-
tager skal du reducere rotationshastigheden og bruge laser-
beskyttelsesbriller (40) for at gare laserstralen mere synlig.
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Linjefunktion/punktfunktion

Tryk pa tasten Linjefunktion (11) eller pa tasten
Linjefunktion (21) pa fjernbetjeningen for at skifte til linje-
funktion eller punktfunktion.

Malevaerktajet skifter i linjefunktion med den mindste ab-
ningsvinkel.

Abningsvinklen andres ved at trykke pa knappen til
linjefunktion (11) flere gange eller pa knappen til
linjefunktion (21) pa fjernbetjeningen, indtil den anskede
driftstilstand er net. Abningsvinklen forstarres trinvist, hver
gang du trykker pd knappen, samtidig med at rotationsha-
stigheden forgges med hvert trin.

Nar den sterste dbningsvinkel er naet, skifter malevaerktajet
til punktfunktion efter en kort eftersvingning. Hvis du trykker
pa knappen til linjefunktion (11) igen, vendes der tilbage til
linjefunktion med den mindste abningsvinkel.

Bemaerk: Traegheden ger, at laseren svinger en smule ud
over laserlinjens endepunkter.

Funktioner

@@ Drejning af linje/punkt ved vandret position
inden for rotationsniveauet (se billede A)

Nar malevaerktgjet er vandret, kan du positionere laserlinjen
eller laserpunktet inden for laserens rotationsniveau. En
drejning pa 360° er mulig.

Drej i den forbindelse rotationsknappen (10) med handen til
den gnskede position, eller brug fjernbetjeningen: Hvis du vil
dreje med uret, skal du trykke pa knappen til drejning med
uret (23) pa fjernbetjeningen, og hvis du vil dreje mod uret,
skal du trykke pa knappen til drejning mod uret (24) pa fjer-
nbetjeningen. Ved rotationsfunktion har det ikke nogen ef-
fekt at trykke pa knapperne.

@@ Drejning af rotationsniveau ved lodret

position (se billede B)

Star malevaerktgjet lodret, kan du dreje laserpunkt, laserlinje
eller rotationsniveau til enkel flugtning eller parallel positio-
nering i et omrade pa +8 % omkring den lodrette akse.

Hvis du vil dreje med uret, skal du trykke pa knappen til drej-
ning med uret (23) pa fjernbetjeningen.

Hvis du vil dreje mod uret, skal du trykke pa knappen til drej-
ning mod uret (24) pa fjernbetjeningen.

Nivelleringsautomatik

Oversigt

Maleveerktajet registrerer automatisk vandret og lodret posi-
tion. For at skifte mellem vandret og lodret position sluk-
ker du malevaerktejet, positionerer det pany og teender for
detigen.

Nar du har teendt méleveerktgjet, kontrollerer det automatisk
den vandrette eller lodrette position og udligner automatisk
ujavnheder inden for selvnivelleringsomradet i ca. +8 %
(+4,6°).
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Under nivelleringen blinker statusvisningen (3) grent, lase-
ren roterer ikke og blinker.

Malevaerktajet er nivelleret, sa snart statusvisningen (3) ly-
ser grant konstant, og laseren lyser kosntant. Nar nivellerin-
gen er afsluttet, starter malevarktajet automatisk i rota-
tionsdrift.

Hvis mélevaerktajet star mere end 8 % skaevt, efter at det er

blevet teendt, eller positionen er blevet &ndret, er indnivelle-

ring ikke leengere mulig. | dette tilfelde standser rotoren, la-
seren blinker, og statusvisningen (3) lyser radt konstant.
Positioner malevarktgjet igen, og afvent nivelleringen. Hvis
positionen ikke a&ndres, slukker laseren automatisk efter

2 minutter, og malevarktgjet slukker efter 2 timer.

Nar malevaerktejet er indnivelleret, kontrollerer det den
vandrette eller lodrette position hele tiden. Ved positions-
@ndringer foretages automatisk efternivellering. For at und-
ga fejimeddelelser standser rotoren under nivelleringen, la-
seren blinker, og statusvisningen (3) blinker grant.

@) Chokadvarselsfunktion

Maleveerktajet er udstyret med en chokadvarselsfunktion.
Ved positionsaendringer og vibrationer i malevaerktgjet eller
ved vibrationer i undergrunden forhindrer funktionen, at der
foretages nivellering i en a&ndret position, og at der dermed
opstar fejl pa grund af, at malevaerktgjet forskyder sig.
Aktivering/deaktivering af chokadvarsel: Tryk pa knap-
pen til chokadvarsel (2). Visningen af chokadvarsel (1) lyser
grant konstant. Chokadvarslen aktiveres ca. 30 s, efter at
chokadvarselsfunktionen er taendt.

Chokadvarsel udlast: Hvis omradet for nivelleringsngjagtig-
hed overskrides, efter at malevaerktejets position er blevet
&ndret, eller hvis der registreres en kraftig rystelse, udlgses
chokadvarslen: Rotationen af laseren standses, laserstralen
blinker, statusvisningen (3) slukker, og visningen af
chokadvarsel (1) blinker radt.

Den aktuelle driftstilstand gemmes.

Nar chokadvarslen er blevet udlast, skal du trykke pa knap-
pen til chokadvarsel (2) pa maleveerktajet eller knappen til
nulstilling af chokadvarsel (22) pa fjernbetjeningen. Cho-
kadvarselsfunktionen genstartes, og maleveerktgjet starter
nivelleringen. Sa snart malevaerktajet er indnivelleret
(statusvisningen (3) lyser grent konstant), starter det auto-
matisk i den gemte driftstilstand.

Kontrollér nu laserstralens position pa et referencepunkt, og
korriger om ngdvendigt mélevaerktajets hajde og justering.
Hvis du ikke genstarter funktionen ved at trykke pa knappen
til chokadvarsel (2) pa malevaerktgjet eller knappen til
nulstilling af chokadvarsel (22) pa fiernbetjeningen, efter at
chokadvarslen er udlgst, slukker laseren automatisk efter

2 minutter, og malevarktgjet slukker efter 2 timer.
Deaktivering af chokadvarselsfunktion: Tryk én gang pa

knappen til chokadvarsel (2) eller to gange, hvis chokadvars-

len er udlgst (visningen af chokadvarsel (1) blinker radt).
Hvis chokadvarslen er deaktiveret, slukker visningen af cho-
kadvarsel.

Bemaerk! Du kan ikke aktivere eller deaktivere chokadvar-
selsfunktionen med fjernbetjeningen, men kun genstarte
vaerktejet, efter at funktionen har veeret udlest.

Ngjagtighedskontrol af malevaerktgjet

Indvirkninger pa ngjagtigheden

Den starste indvirkning kommer fra omgivelsestemperatu-
ren. Iseer temperaturforskelle, der forlgber fra gulvet/jorden
og opefter, kan afbgje laserstralen.

For at minimere termisk pavirkning fra den varme, der stiger
op fra gulvet, anbefales det at montere maleveerktejet pa et
stativ. Desuden skal maleveerktgjet sa vidt muligt opstilles
midt pa arbejdsfladen.

Ud over udefra kommende pavirkninger kan ogsa maskin-
specifikke pavirkninger (f.eks. fald eller kraftige stad/slag)
resultere i afgivelser. Kontrollér derfor altid nivelleringsngj-
agtigheden, fer du pabegynder en arbejdsopgave.
Overskrider malevarktegjet den maksimale afvigelse ved en
af kontrollerne, skal det repareres hos en Bosch-kundeservi-
ce.

Kontrol af nivelleringsngjagtighed ved vandret position

For at opnd et palideligt og nejagtigt resultat anbefales det at

kontrollere nivelleringsngjagtighden pa en fri malestraekning

pa 30 m pa fast underlag foran en vaeg. Udfer en komplet

maleproces for begge akser.

- Monter malevaerktgjet vandret pa et stativ 30 m fra vaeg-
gen, eller stil det pa et fast, plant underlag. Teend for ma-
leveerktajet.

30m 7 |

- Markér laserstralens midte pa veeggen, nar nivelleringen
er afsluttet (punkt I).

v

- Drej maleveerktgjet 180° uden at a&ndre dets position.
Lad det nivellere, og markér laserstralens midte pa veeg-
gen (punkt 11). Veer opmaerksom pa, at punkt 11 sa vidt
muligt skal vaere lodret over hhv. under punkt I.
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Differencen d mellem de to markerede punkter | og Il pa
vaeggen angiver malevarktejets faktiske hejdeafvigelse for
den malte akse.

Gentag malingen for den anden akse. Drej méleveerktgjet
90°, fer malearbejdet pabegyndes.

Ved en malestraekning pa 30 m er den maksimalt tilladte af-
vigelse:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Differencen d mellem punk-
terne | og Il ma derfor hgjst udgere 6 mm ved hver af de to
maleprocesser.

Arbejdsvejledning

» Brug altid kun laserpunktets/laserlinjens midte til
markering. Laserpunktets sterrelse og laserlinjens
bredde &ndres i takt med afstanden.

Arbejde med laser-méltavlen (se billede C)
Laser-maltavlen (41) forbedrer laserstrélens synlighed ved
ugunstige betingelser og starre afstande.

Den reflekterende del af laser-maltavlen (41) forbedrer la-
serlinjens synlighed, og takket veere den transparente del er
laserlinjen ogsa synlig fra bagsiden af laser-maltavlen.

Arbejde med stativet

Et stativ udger et stabilt, hgjdejusterbart maleunderlag. Hvis
du vil benytte maleveerktgjet i vandret position, skal anbrin-
ge det med 5/8"-stativholderen (15) pd stativets

gevind (32). Skru malevaerktgjet fast igen med stativets la-
seskrue.

Har stativet en malskala med udtraek, kan du indstille hgjde-
forskydningen direkte.

Juster stativet groft, far du teender malevaerktajet.

Arbejde med vaegholder WM 4 (se billede D)

Du kan ogsa montere maleveerktgjet pa vagholderen med
justeringsenhed (36). Skru i den forbindelse 5/8"-

skruen (38) til vagholderen i stativholderen (15) pa male-
varktgjet.

Montering pa en vaeg: Montering pa en vaeg anbefales f.
eks., hvis der skal udferes arbejde, der ligger over stativets
udtraekshgijde, eller hvis der skal udferes arbejde pa et usta-
bilt underlag og uden stativ.

Skru vaegholderen (36) fast pa en vaeg enten med skruer
gennem fastgarelseshullerne (34) eller med
fastgarelsesskruen (33) pa en liste. Monter sé vidt muligt
vagholderen lodret pa en vaeg, og serg for, at den er stabilt
fastgjort.

Montering pa et stativ: Du kan ogsa skrue

vagholderen (36) pa bagsiden af et stativ ved hjzlp af

stativholderen (35). Denne monteringsform er saerligt veleg-

net ved arbejde, hvor rotationsniveauet skal justeres i for-
hold til en referencelinje.

Ved hjeelp af justeringsenheden kan du forskyde det monte-
rede malevaerktgj lodret (ved montering pa veeggen) eller
vandret (ved montering pa et stativ) i et omrade pa ca.

16 cm. Lasn i den forbindelse skruen (37) pa justeringsen-
heden, forskyd malevaerktgjet til den gnskede position., og
spand skruen (37) igen.
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Arbejde med lasermodtageren

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og
pa starre afstande bruger du lasermodtageren (30) for bed-
re at kunne finde laserlinjerne.

Ved rotationslasere med flere driftstyper skal du veelge van-

dret eller lodret drift med maksimal rotationshastighed.

Lees og falg denne betjeningsvejledning, fer du arbejder med
lasermodtageren.

Arbejde med fjernbetjening

Nar du trykker pa betjeningsknappen, kan malevaerktgjet bli-
ve bragt ud af nivellering, sa rotationen standser kortvarigt.
Du kan undgd dette ved at benytte fiernbetjeningen.
Sensorerne (7) til fiernbetjeningen befinder sig pad male-
varktgjets tre sider blandt andet over betjeningsfeltet pa
forsiden.

Arbejde med malestokken (se billede E)

Til kontrol af hvor jeevn underlaget er eller til overfarsel af
skranende terraen/haeldninger anbefales det at bruge
malestokken (31) sammen med lasermodtageren.

Pa malestokken (31) ses foroven en relativ maleskala. Den-
nes nulhgjde kan du indstille forneden pa udtreaekket. Der-
med kan afvigelser fra den indstillede hgjde aflaeses direkte.

Laserbriller

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved frem-

star laserens lys lysere for gjet.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som beskyttelses-
briller. Med laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laser-
stralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som solbriller eller i
trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ul-
traviolette (UV) straler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

Arbejdseksempler

Overfarsel/kontrol af hgjder (se billede F)

Stil méleveerktejet vandret pa et fast underlag, eller montér
det pa et stativ (32).

Arbejde med stativ: Indstil laserstralen pa den enskede
hgjde. Overfar eller kontroller hgjden pa malstedet.
Arbejde uden stativ: Find frem til hgjdeforskellen mellem la-
serstrale og hgjde pa referencepunktet vha. laser-
maltavlen (41). Overfar eller kontrollér den malte hgjdefor-
skel pa malstedet.

Parallel justering af lodpunkt opad/overfersel af rette
vinkler (se billede G)

Skal rette vinkler overfares eller mellemvagge justeres, skal
duindstille lodpunktet opad (9) parallelt, dvs. i samme af-
stand til en referencelinje (f. eks. veeg).

Opstil malevaerktajet lodret og positionér det pa en sadan
made, at lodpunktet forlgber opad ca. parallelt med referen-
celinjen.

Mal afstanden mellem lodpunktet opad og referencelinje di-
rekte pa malevaerktejet ved hjelp af laserméltavlen (41), sa
du er sikker p4, at positioneringen er ngjagtig. Mal afstanden
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mellem lodpunkt opad og referencelinje pany i en sa stor af-
stand som muligt fra maleveerktajet. Indstil lodpunktet opad
pa en sadan made, at det har samme afstand til reference-
linjen som ved maling direkte pa maleveerktajet.

Den rette vinkel til lodpunktet opad (9) vises med den vari-
able laserstrale (6).

Visning af lodret niveau (se billede H)

Anbring mélevaerktajet vertikalt for at vise et lodret hhv. ver-
tikalt niveau. Skal det vertikale niveau forlgbe i en ret vinkel
til en referencelinje (f. eks. en vaeg), indstilles lodpunktet
opad (9) i denne referencelinje.

Den lodrette linje vises med den variable laserstrale (6).

Justering af lodret niveau (se billede I)

Den lodrette laserlinje eller rotationsniveauet positioneres i
et referencepunkt mod en vaeg ved at stille malevaerktejet
lodret og indstille laserlinjen hhv. rotationsniveauet groft i
referencepunktet. For at justere ngjagtigt i forhold til refe-
rencepunktet skal du dreje rotationsniveauet omkring den

lodrette akse (se @@ Drejning af rotationsniveau ved
lodret position (se billede B)", Side 75).

Oversigt over rotationslaserens visninger

Laserstrale

Arbejde uden lasermodtager (se billede J)

Under gunstige lysforhold (merk omgivelse) og inden for
korte afstande kan du arbejde uden lasermodtager. For bed-
re at kunne se laserstralen valges enten linjefunktion, eller
du vaelger punktfunktion og drejer laserstralen hen til mal-
stedet.

Arbejde med lasermodtager (se billede K)

Under ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte solstra-
ler) og inden for store afstande bruges

lasermodtageren (30) for bedre at kunne finde laserstralen.
Veelg rotationsfunktion med maks. rotationshastighed til ar-
bejde med lasermodtageren.

Maling over store afstande (se billede L)

Ved maling over store afstande skal lasermodtageren (30)
bruges til at fange laserstralen. For at reducere maengden af
fejlkilder skal maleveerktgjet altid anbringes midt i arbejds-
omradet pa et stativ.

Udenders arbejde (se billede E)
Udenders ber lasermodtageren (30) altid bruges.

Monter maleveerktgjet pa stativet (32) ved arbejde pa usik-
kert underlag. Aktivér altid chokadvarselsfunktionen for at
undga fejlmalinger, hvis undergrunden/jorden/gulvet skulle
bevaege sig eller malevarktajet udsattes for vibrationer.

Rotation af
laserstralen

Red Red

Taend mélevarktgjet (selvtesti 1 sekund) ° ° °
Ind- eller efternivellering 2x[s o 2x[s

Maleveerktej indnivelleret/driftsklar ° °

Selvnivelleringsomréade overskredet 2x/[s o °

Stgdadvarsel aktiveret °

Stedadvarsel udlgst 2x[s o 2x[s
Batterispaending for < 2 timers drift 2x/[s
Batterier afladede o o °

o: Konstant drift
2x/s: blinkefrekvens (f.eks. to gange pa ét sekund)
o: Funktion standset

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Sarg for, at mélevaerktej og fiernbetjening altid er rene.

Dyp hverken malevaerktej eller fiernbetjening i vand eller an-
dre vaesker.

Ter snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengarings-
eller oplgsningsmiddel.

Rengar iszr fladerne pa malevarktejet omkring laserens ud-
gangsabning med regelmassige mellemrum, og fjern fnug.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spergsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
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Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse

Elektrisk udstyr, tilbehar og emballage skal genbruges pa en
miljgvenlig made.
Smid ikke el-vaerktgjer og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elek-
trisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser,
der er baseret herpa, skal kasserede el-apparater, og iht. det
europaiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. geel-
dende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar for
rotationslaser och fjarrkontroll

Samtliga anvisningar ska lasas och foljas for
att arbetet ska bli riskfritt och sdkert. Om
dessa anvisningar inte beaktas kan
integrerade skyddsanordningar paverkas.

Gor inte varningsskyltarna olasliga. FORVARA DESSA

ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT DEM FOLJA MED

PRODUKTEN.

» Var forsiktig. Om andra dn de hédr angivna hanterings-
eller justeringsanordningarna eller metoder anvands
kan det leda till farliga stralningsexponeringar.

» Matinstrumentet levereras med en laser-
varningsskylt (markerad pa bilden av
métinstrumentet pa grafiksidan).

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak dver laser-
varningsskylten om den avviker fran spraket i ditt
land.

» Gor inga dndringar pa laseranordningen.
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» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som
skyddsglasogon. Laserglasogonen anvands for att kunna
se laserstralen battre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anviénd inte laserglaségonen (tillbehdr) som
solglasogon eller i trafiken. Laserglaségonen skyddar
inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar férmagan
att uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera dina
produkter och endast med originalreservdelar.
Darmed kan sdkerheten garanteras.

» Latinte barn anvinda laser-matverktyget utan
uppsikt. De kan oavsiktligt blanda sig sjalva eller andra
personer.

» Arbeta inte i explosionsfarlig omgivning med
brannbara véitskor, gaser eller damm. Gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna kan bildas.

Ytterligare siakerhetsanvisningar for GRL 250 HV:

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller

& djur och rikta inte heller sjalv blicken mot
den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka
olyckor eller skada dgat.

» Om laserstralen traffar 6gat, blunda och vrid bort

huvudet fran stralen.
Ytterligare sakerhetsanvisningar for GRL 300 HV,
GRL 300 HVG:

» Laserdoppningarna pa matinstrumentet ar markerade
med varningsetiketter. Observera deras position nar
du anvdnder méatinstrumentet.

» Klistra medfdljande etikett pa ditt eget sprak dver
varningsetiketten om den avviker fran spraket i ditt
land.

» Beakta eventuella nationella foreskrifter vid
anvandningen av en laser i laserklass 3R. Det kan
uppsta personskador om dessa foreskrifter inte foljs.

» Matverktyget bor endast hanteras av personer, som
ar fortrogna med hanteringen av laserutrustning.
Enligt EN 60825-1 hor till detta ocksa kunskaper om
laserns biologiska effekt pa 6gat och huden och hur
laserskyddet skall hanteras for att undvika faror.

» Markera upp det omrade i vilket matverktyget
anvands med lampliga laservarningsskyltar. Pa sa satt
undviker du ej berrda personer hamnar i riskomradet.

» Forvara inte métverktyget pa stillen dit obefogade
personer har atkomst. Personer, som inte ar fortrogna
med hanteringen av matverktyget kan skada sig sjalv och
andra.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller
& djur och rikta inte heller sjalv blicken mot
laserstralen. Detta matverktyg skapar
laserstralning i laserklass 3R enligt EN
60825-1. Du kan skada 6gonen om du tittar in
direkt i laserstralen, &ven fran storre avstand.
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» Setill att laserstralningens omrade bevakas eller ar
avskarmat. Laserstralens begransning till kontrollerade
omraden undviker égonskador.

» Stall alltid upp métverktyget sa att laserstralarna gar
langt dver eller under 6gonhajd. Pa sa satt sakerstalla
att 6gonen inte skadas.

» Undvik att laserstralen reflekterar pa glatta ytor
sasom fonster eller speglar. Ogonen kan ocksé skadas
av en reflekterande laserstrdle.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar
» Anviénd inga optiskt samlande instrument sasom

kikare eller lupp for att betrakta stralningskallan. Dina
6gon kan skadas.

Placera inte de magnetiska tillbehdren i
& narheten av implantat och andra medicinska
apparater, som t.ex. pacemakers eller

insulinpumpar. Tillbehorens magneter skapar
ett falt som kan paverka funktionen hos
implantat eller medicinska apparater.

» Hall de magnetiska tillbehdren pa avstand fran
magnetiska datamedia och apparater som ar kansliga
for magnetstralning. Tillbehorens magnetiska paverkan
kan leda till irreversibla dataférluster.

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Rotationslaser

Matinstrumentet anvands for bestamning och kontroll av
exakta vagrata hojdférlopp, lodlinjer, fluktlinjer och
lodpunkter.

Matinstrumentet kan anvandas bade inomhus och utomhus.
GRL 250 HV:

Detta dr en laserprodukt for privat bruk i enlighet med
EN50689.

Fjarrkontroll

Fjdrrkontrollen ar avsedd for styrning av Bosch
rotationslaser via infrarod stralning.

Fjdrrkontrollen kan anvandas inomhus och utomhus.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustrationen
av matinstrument och fjarrkontroll pa grafiksidorna.

Rotationslaser
(1) Indikering Stétvarningsfunktion
(2) Knapp Stotvarning
(3) Statusindikering
(4) Pa-/av-knapp

(5) Knapp Rotationsfunktion
(6) Variabel laserstrale
(7) Sensor for fjarrkontroll
(8) Utgangsoppning laserstralning
(9) Lodstrale uppat
(10) Rotationshuvud
(11) Knapp Linjefunktion
(12) Batterivarning
(13) Batterifack
(14) Sparr av batterifacket
(15) Stativfaste 5/8"
(16) Serienummer
(17) Laservarningsskylt
(18) Varningsskylt laserutgangsoppning (GRL 300 HV/
GRL 300 HVG)
Fjarrkontroll
(19) Fjarrkontroll
(20) Knapp Rotationsfunktion
(21) Knapp Linjefunktion
(22) Knapp Aterstalining stotvarning
(23) Knapp Vrid medsols
(24) Knapp Vrid motsols
(25) Signalsandningsindikering
(26) Utgangsoppning infrardd stralning
(27) Serienummer
(28) Sparr av batterifackets lock
(29) Batterifackets lock

Tillbehor/reservdelar
(30) Lasermottagare®
(31) Métstav”
(32) Stativ?
(33) Fastskruv viggfiste”
(34) Monteringshal for vaggfaste”
(35) 5/8"-stativfaste for viggfaste®
(36) Vaggfaste/inriktningsenhet?
(37) Skruv pé inriktningsenhet”
(38) 5/8"-skruv for viggfaste®
(39) Magnet?
(40) Laser-glaségon®
(41) Lasermaltavla®
(42) Viska”

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.
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Tekniska data

Rotationslaser

GRL 250 HV

GRL 300 HV

Svensk |81

GRL 300 HVG

Artikelnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Arbetsomrade (radie)"®

- Utan lasermottagare ca. 30m 30m 50m
- Med lasermottagare ca. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Nivelleringsprecision vid ett avstind p& 30 m"® £3mm +3mm £3mm
Sjalvnivelleringsomrade typisk +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Nivelleringstid typisk 15s 15s 15s
Rotationshastighet 150/300/600 v/min  150/300/600 v/min ~ 150/300/600 v/min
Oppningsvinkel vid linjefunktion 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Drifttemperatur -10°C...+50°C -10°C...+50°C 0°C... +40°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Max. anvandningshojd over referenshéjd 2000 m 2000 m 2000 m
Relativ luftfuktighet max. 90 % 90 % 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 2D 20 2D
Laserklass 2 3R 3R
Lasertyp 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5 mW
Divergens 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel) 0,4 mrad (helvinkel)
Stativfaste horisontellt 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Batterier (alkalisk/mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

Matt (ldngd x bredd = hojd)

190 x 180 x 170 mm

190 x 180 x 170 mm

190 x 180 x 170 mm

Skyddsklass

IP54 (damm- och

stankvattenskyddad)

IP54 (damm- och
stankvattenskyddad)

IP54 (damm- och
stankvattenskyddad)

A) Vid25°C

B) Arbetsomradet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

C) Léngs axlarna

D) Endast en icke ledande smuts férekommer, men som pa grund av kondens kan bli tillfalligt ledande.
For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (16) pa typskylten.

Fjarrkontroll RC1

Artikelnummer 3601K699..
Arbetsomrade” 30m
Drifttemperatur -10°C...+50°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C
Max. anvandningshojd over referenshéjd 2000 m
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 22
Batteri 1x1,5VLR6 (AA)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Arbetsomradet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B) Endast en icke ledande smuts forekommer, men som pa grund av kondens kan bli tillfalligt ledande.
For entydig identifiering av din fjarrkontroll finns serienumret (27) pa typskylten.
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Montering

Energiforsorjning med fjarrkontroll

For fjarrkontrollen rekommenderar vi alkali-mangan-
batterier.

For att 6ppna locket till batterifacket, (29) tryck ldset (28) i
pilens riktning och ta av locket. Sétt i batteriet.

Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pa insidan av
batterifacket.

» Ta ut batteriet ur fjarrkontrollen om den inte anvinds
under en ldngre tid. Batteriet kan vid langtidslagring i
fjarrkontrollen korrodera och sjalvurladdas.

Energiforsorjning matverktyg

Satta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas for
matinstrumentet.

For att ta ut batterifacket (13), vrid sparren (14) till lage q.

Dra ut batterifacket ur matinstrumentet och satt i

batterierna.

Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pa insidan av

batterifacket.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier

med samma kapacitet och frdn samma tillverkare.

Skjut in batterifacket (13) i matinstrumentet och vrid

sparren (14) till lage "}

» Taut batterierna fran matinstrumentet om du inte ska
anvianda det under en langre period. Batterierna kan
vid langtidslagring i matverktyget korrodera och
sjalvurladdas.

Indikering laddningsstatus

Om batterivarningen (12) blinkar rott kan matinstrumentet
anvandas i 2 timmar till.

Om batterivarningen (12) lyser fast i rott kan inga fler
matningar goras. Matinstrumentet stangs av automatiskt
efter 1 min.

Drift

» Skydda mdtinstrumentet och fjarrkontrollen mot fukt
och direkt solljus.

» Utsdtt inte matinstrumentet och fjarrkontrollen for
extrema temperaturer eller stora
temperatursvangningar. Lat inte kameran ligga under
enlangre tid t. ex. i en bil. Lat temperaturen jamnas ut
innan du anvander matinstrumentet och fjarrkontrollen
om de har utsatts for stora temperaturvaxlingar. Innan du
fortsatter arbeta med matinstrumentet, utfor alltid (se
Precisionskontroll av matinstrumentet”, Sidan 84).

Vid extrema temperaturer eller temperatursvangningar
kan matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos méatinstrumentet.
Efter kraftig yttre paverkan pa matinstrumentet, utfor
alltid ett precisionstest (se ,Precisionskontroll av
matinstrumentet®, Sidan 84).

Driftstart av fjarrkontrollen

Vid tryck pa manéverknapparna kan nivelleringen av
matinstrumentet avbrytas sa att rotationen stoppar
kortvarigt. Denna effekt kan undvikas genom anvandning av
fidrrkontrollen.

Sa lange insatt batteri har tillracklig spanning bibehélls
fjarrkontrollens funktion.

Stall upp matinstrumentet sa att signalerna fran
fjarrkontrollen nar en av sensorerna (7) direkt. Om
fjarrkontrollen inte kan riktas direkt mot en sensor minskar
arbetsomradet. Genom att signalen reflekteras (t.ex. pa
vaggar) kan rackvidden forbattras ytterligare dven vid
indirekt signal.

Nar en knapp pa fjarrkontrollen trycks indikerar den tanda
signalsandningsindikeringen (25) att en signal har sants.
Med fjarrkontrollen kan métinstrumentet inte slas pa och av.

Rotationslaserns driftstart

» Hall arbetsomradet fritt fran hinder som kan
reflektera eller forhindra laserstralen. Tack 6ver
speglande och blanka ytor. Mt inte genom glasrutor
eller liknande material. Métresultatet kan bli felaktigt pa
grund av en reflekterad eller forhindrad laserstrale.

Stalla upp méatinstrumentet

Horisontallage Vertikallage

Stall matinstrumentet pa ett stabilt underlag i horisontellt

eller vertikalt Iage, montera det pa ett stativ (32) eller i

vaggfastet (36) med uppriktningsenhet.

P grund av den hoga nivelleringsnoggrannheten reagerar

matinstrumentet kansligt for vibrationer och

lagesforandringar. Kontrollera darfor att matinstrumentet
sitter stadigt for att undvika driftavbrott till foljd av
efternivelleringar.

Paslagning och avsténgning

For att sla pa matinstrumentet, tryck pa pa-/av-knappen (4).

Allaindikeringar lyser upp kort. Matinstrumentet skickar den

variabla laserstralen (6) samt lodstrélen uppat (9) ur

laseroppningarna (8).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjélv blicken mot laserstralen d&ven om
du star pa langre avstand.

Métinstrumentet borjar direkt med den automatiska

nivelleringen. Under nivelleringen blinkar

statusindikeringen (3) i gront, lasern roterar inte men
blinkar.

Matinstrumentet ar nivellerat sa snart statusindikeringen (3)

lyser fast i gront och lasern lyser fast. Nar nivelleringen dr

avslutad startar matinstrumentet automatiskt i

rotationsdrift.
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» Limna inte det paslagna matverktyget utan uppsikt
och sting av matverktyget efter anvandningen. Andra
personer kan bldndas av laserstralen.

Med knappen Rotationsfunktion (5) resp. knappen

Linjefunktion (11) kan du bestamma vilket driftsatt du vill ha

redan under nivelleringen. | detta fall startar

matinstrumentet i valt driftsatt ndr nivelleringen &r avslutad.

For urkoppling av matinstrumentet trycker du pa

strombrytaren (4) igen.

Matinstrumentet stangs av automatiskt for att skona

batterierna om det har varit utanfor

sjalvnivelleringsintervallet i mer an tva timmar, eller om
stotvarning ar utlost i mer an tva timmar. Positionera
matinstrumentet pa nytt och sla pa det igen.

Driftstyper

Oversikt driftsitt

Alla tre driftsatt ar mojliga bade i matinstrumentets
horisontal- och vertikalldge.

-1 i >~ Rotationsfunktion
7! Rotationsfunktionen rekommenderas sarskilt
vid anvandning av lasermottagare. Du kan valja

mellan olika rotationshastigheter.

Linjefunktion

| detta driftsatt ror sig den variabla laserstralen
i en begransad 6ppningsvinkel. Laserstralens
synlighet ar darfor battre an vid
rotationsfunktion. Du kan vélja mellan fyra
Gppningsvinklar.

Punktfunktion

| detta driftsatt uppnas den bésta synligheten
av den variabla laserstréalen. Den anvands t. ex.
for enkel projicering av hojder eller for kontroll
av fluktning.

Linje- och punktfunktionerna ar inte lampliga for anvandning
tillsammans med lasermottagaren (30).

s
Rotationsfunktion

Efter varje avstangning befinner sig matinstrumentet i

rotationsdrift med standard-rotationshastighet (300 v/min).

For att koppla om fran linje- till rotationsfunktion, tryck pa
knappen (5) eller knappen rotationsfunktion (20) pa
fjarrkontrollen.

For att andra rotationshastigheten, tryck pa knappen
Rotationsfunktion (5) pa métinstrumentet eller knappen
Rotationsfunktion (20) pa fjarrkontrollen tills onskad
hastighet har uppnatts.

Vid anvandning av lasermottagare ska hogsta
rotationshastigheten valjas. Vid arbeten utan
lasermottagare, reducera rotationshastigheten for att
forbattra synligheten for laserstralen och anvand
laserglasogon (40).

Svensk | 83

Linjefunktion/punktfunktion

Tryck pa knappen for linjefunktion (11) eller knappen (21)
pé fjarrkontrollen for att vaxla till linjefunktion eller
punktfunktion.

Matinstrumentet vaxlar till linjedrift med minsta
Oppningsvinkel.

For att andra 6ppningsvinkeln, tryck pa knappen
Linjefunktion (11) eller knappen Linjefunktion (21) pa
fidrrkontrollen tills 6nskat driftsdtt uppnatts.
Oppningsvinkeln forstoras stegvis med varje tryck, samtidigt
Okas rotationshastigheten for varje steg.

Efter den storsta dppningsvinkeln vaxlar matinstrumentet till
punktfunktion efter en kort eftersvangning. Om du trycker pa
knappen for linjefunktion (11) kommer du tillbaka till
linjefunktion med minsta 6ppningsvinkel.

Observera: pa grund av troghet kan lasern i ringa grad
svanga ut 6ver laserlinjens slutpunkter.

Funktioner

@@ Vrid linje/punkt vid horisontellt lige inom
rotationsnivan (se bild A)

Nar métinstrumentet ar i horisontellt Idge kan du positionera
laserlinjen resp. laserpunkten inom laserns rotationsniva.
Vridning i 360° &r mojligt.

Vrid rotationshuvudet (10) manuellt till 6nskad position eller
anvand fjarrkontrollen: for att vrida medsols, tryck pa
knappen Vrid medsols (23) pé fjarrkontrollen, for att vrida
motsols trycker du pa knappen Vrid motsols (24). Vid
rotationsfunktion har dessa knappar ingen funktion.

@@ Vrid rotationsniva vid vertikallage (se bild B)
N&r matinstrumentet ar i vertikalldge kan du vrida
laserpunkten, laserlinjen eller rotationsnivan for enkel
fluktning eller parallell inriktning inom ett omrade pa +8 %
runt den lodrata axeln.

For att vrida medsols trycker du pa knappen Vrid

medsols (23) pa fjarrkontrollen.

For att vrida motsols trycker du pa knappen Vrid

motsols (24) pa fjarrkontrollen.

Nivelleringsautomatik

Oversikt

Matinstrumentet upptéacker horisontellt resp. vertikalt lage
automatiskt. For att vaxla mellan horisontellt och vertikalt
ldge, stang av matinstrumentet, positionera det pa nytt och
sla pa det igen.

Efter paslagning kontrollerar matinstrumentet vagratt resp.
lodrtt ldge och utjdmnar ojamnheter inom
sjalvnivelleringsomradet pa ca. +8 % (+4,6°) automatiskt.
Under nivelleringen blinkar statusindikeringen (3) i gront,
lasern roterar inte men blinkar.

Matinstrumentet ar nivellerat sa snart statusindikeringen (3)
lyser fast i gront och lasern lyser fast. Nar nivelleringen dr
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avslutad startar matinstrumentet automatiskt i
rotationsdrift.

Om matinstrumentet efter paslagning eller efter en
forandring av ldget lutar mer an 8 % ar nivellering inte langre
mojligt. | detta fall stoppar rotorn, lasern blinkar och
statusindikeringen (3) lyser fast i rott.

Positionera matinstrumentet pa nytt och avvakta
nivelleringen. Utan ompositionering stangs lasern av efter
2 min och matinstrumentet efter 2 timmar.

Ar mtinstrumentet nivellerat kontrollerar det standigt det
vagrata resp. lodréta laget. Vid lagesforandringar sker
nivelleringen automatiskt. For att undvika felmatningar
stoppar rotorn under nivelleringen, lasern blinkar och
statusindikeringen (3) blinkar i gront.

(&)
Stotvarningsfunktion

Métinstrumentet har en chockvarningsfunktion. Den
forhindrar lagesforandringar resp. skakningar hos
matinstrumentet eller, vid vibrationer i marken, nivellering i
andrad position darmed fel pa grund av forskjutning av
matinstrumentet.

Sla pa/aktivera stotvarning: tryck pa knappen
Stotvarning (2). Indikeringen Stétvarning (1) lyser fast i
gront. Stotvarningen aktiveras ca. 30 sek efter att
stotvarningsfunktionen slagits pa.

Stotvarning utlost: om matinstrumentets lage andras sa att
nivelleringsprecisionen dverskrids eller en kraftig skakning
har registrerats sa utloser stétvarningen: laserns rotation
stoppas, laserstralen blinkar, statusindikeringen (3)
slocknar och indikeringen st6tvarning (1) blinkar i rétt.
Aktuellt driftsatt sparas.

Nar stotvarningen utlosts trycker du pa knappen
Stotvarning (2) pa matinstrumentet eller knappen
Aterstillning stétvarning (22) pa fiarrkontrollen.
Stotvarningsfunktionen startas om och matinstrumentet
paborjar nivelleringen. Sa snart matinstrumentet ar
nivellerat (statusindikeringen (3) lyser fast i gront) startar
det automatiskt i sparat driftsatt.

Kontrollera nu laserstralens position vid en referenspunkt
och korrigera ev. hojden resp. inriktningen av
matinstrumentet.

Om funktionen inte startas om vid utldst stotvarning genom
ett tryck pa knappen Stétvarning (2) pa matinstrumentet
eller Aterstalining Stétvarning (22) pa fiirrkontrollen stings
lasern av automatiskt efter 2 minuter och métinstrumentet
efter 2 timmar.

Stinga av stotvarningsfunktionen: tryck pa knappen
Stotvarning (2) en gang resp. tva ganger vid utlost
stotvarning (indikeringen Stotvarning (1) blinkar rétt) tva
ganger. Vid avstangd st6tvarning slocknar indikeringen
Stétvarning.

Observera: med fjarrkontrollen kan sttvarningsfunktionen
inte slas av och pa, utan endast startas om efter att den
utlosts.

Precisionskontroll av mitinstrumentet

Precisionspaverkan

Den storsta paverkan kommer fran omgivnings-
temperaturen. Sarskilt temperaturskillnader fran golvet och
uppat kan distrahera laserstralen.

Fér att minimera termisk paverkan fran varme som stiger
upp fran golvet rekommenderas anvandning av
matinstrumentet pa ett stativ. Stall ocksa matinstrumentet i
mitten av arbetsytan om mojligt.

Forutom yttre paverkan kan dven apparatspecifik paverkan
(som fall eller stotar) leda till avvikelser. Kontrollera darfor
nivelleringsnoggrannheten innan varje gang du borjar
arbeta.

Om matverktyget vid en av dessa kontroller 6verskrider
maximal avvikelse bor det lamnas in for reparation till en
Bosch-service.

Kontrollera nivelleringsprecisionen vid horisontellt lige

For ett tillforlitligt och precist resultat rekommenderas

kontroll av nivelleringsprecisionen pa en fri matstracka pa

30 m pa fast underlagg framfér en vagg. Utfor en komplett

matning for vardera axel.

- Montera matinstrumentet i horisontallage pa 30 m
avstand fran vaggen pa ett stativ eller stall upp det pa ett
fast plant underlag. Satt pa matinstrumentet.

30m

- Mark efter avslutad nivellering upp laserstralens mitt pa
vaggen (punkt ).

- Vrid matinstrumentet i 180° utan att dndra dess position.
Lat det nivelleras och mark ut laserstralens mitt pa vaggen
(punkt I1). Se till att punkt 11 ligger s lodratt som mojligt
over resp. under punkt 1.

Differensen d for de bada markerade punkterna | och Il pa

véaggen ger den faktiska hojdavvikelsen for matinstrumentet

for uppmatt axel.

Upprepa matningen for den andra axeln. Svang

matinstrumentet fore varje matning i 90°.
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Pa matstrackan 30 m ar den maximala tillatna avvikelsen:
30 m x 0,1 mm/m = +3 mm. Differensen d mellan
punkterna | och Il far darfor vid varje métning vara hogst
6 mm.

Arbetsanvisningar

» Anvind alltid endast mitten av laserpunkten resp.
laserlinjen for markering. Storleken pa laserpunkten
resp. bredden pa laserlinjen dndras med avstandet.

Arbeta med laser-maltavla (se bild C)

Laser-maltavlan (41) forbattrar synligheten hos laserstralen
vid ogynnsamma villkor och stora avstand.

Den reflekterande ytan pa lasermaltavlan (41) forbattrar
laserlinjens synlighet, tack vare den transparenta ytan ar
laserlinjen synlig aven fran baksidan av lasermaltavlan.

Arbeta med stativet

Ett stativ ger ett stabilt, hojdjusterbart matunderlag. Satt
matinstrumentet med 5/8"-stativfastet (15) pa stativets
gdnga (32). Skruva fast matinstrumentet med fastskruven.
Pa ett stativ med mattskala kan hojdforskjutningen stallas in
direkt.

Rikta in stativet grovt innan du startar matinstrumentet.

Arbeta med viggfastet WM 4 (se bild D)

Du kan ocksa montera matinstrumentet pa vaggfastet med
inriktningsenheten (36). Skruva in 5/8"-skruven (38) pa
vaggfastet i matinstrumentets (15) stativfaste.

Montering pa vagg: montering pa en vagg rekommenderas
t.ex. vid arbeten som ligger 6ver stativets utdragshojd, eller
vid arbeten pa ostabilt underlag och utan stativ.

Skruva fast vaggfastet (36), antingen med skruvar genom
monteringshélen (34) pa en vagg eller med fastskruven (33)
pa en list. Montera vaggfastet sa lodratt som mojligt pa en
vagg och se till att den sitter stabilt.

Montering pa stativ: du kan dven skruva vagghallaren (36)
pa ett stativ med stativfastet (35) pa baksidan. Denna
metod rekommenderas sarskilt vid anvandning dar
rotationsnivan ska riktas in efter en referenslinje.

Med hjalp av inriktningsenheten kan du forskjuta det
monterade matinstrumentet lodratt (vid montering pa
vaggen) resp. vagratt (vid montering pa ett stativ) inom ett
omréde pa ca. 16 cm. Lossa skruven (37) pa
inriktningsenheten, skjut matinstrumentet till 6nskad
position och dra t skruven (37) igen.

Arbeta med lasermottagaren

Vid ogynnsamma ljusforhallanden (ljus bakgrund, direkt
solljus) och pa storre avstand anvander du
lasermottagaren (30) for att lattare hitta laserlinjerna.
Vid rotationslaser med flera driftsatt, valj horisontell eller
vertikal drift med hogsta rotationshastighet.

Las och folj bruksanvisningen vid anvandning av
lasermottagaren.

Anvéndning med fjarrkontroll
Vid tryck pa mandverknapparna kan nivelleringen av
matinstrumentet avbrytas sa att rotationen stoppar
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kortvarigt. Denna effekt kan undvikas genom anvandning av
fjarrkontrollen.

Sensorerna (7) for fjarrkontrollen befinner sig pa tre av
matinstrumentets sidor, t.ex. dver manéverféltet pa
framsidan.

Arbeta med matstaven (se bild E)

For kontroll av ojamnheter eller utmarkning av sluttning
rekommenderas matstav (31) i kombination med
lasermottagaren.

Matstaven (31) har en relativ mattskala upptill. Nollhdjden
kan valjas nedtill pa utdraget. Harvid kan avvikelser fran
borhojden direkt avldsas.

Laserglaségon

Laser-glasogonen filtrerar omgivningsljuset. Darigenom

verkar laserljuset ljusare for 6gat.

» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som
skyddsglasogon. Laserglasogonen anvands for att kunna
se laserstralen battre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som
solglasogon eller i trafiken. Laserglasogonen skyddar
inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar férmagan
att uppfatta farg.

Arbetsexempel

Overfora/kontrollera hojd (se bild F)

Stall métinstrumentet i horisontellt ldge pa ett fast underlag
eller montera det pa ett stativ (32).

Arbeta med stativ: Rikta upp laserstralen mot 6nskad hojd.
Overfdr resp. kontrollera hojden vid malet.

Arbeta utan stativ: faststall hojddifferensen mellan
laserstréle och hojden pa referenspunkten med hjdlp av
lasermaltavlan (41). Overfor resp. kontrollera uppmatt
hojddifferens vid malet.

Rikta in lodstralen parallellt uppat/marka ut rét vinkel
(se bild G)

Om rata vinklar ska mérkas ut eller mellanvaggar riktas upp
maste lodstralen (9) riktas in parallellt, dvs. i ett konstant
avstand till en referenslinje (t. ex. vagg).

Stall upp métinstrumentet i vertikallage och sd att lodstralen
forloper uppat ungefar parallellt med referenslinjen.

Mat for exakt installning avstandet mellan lodstralen uppat
och referenslinjen direkt pa matinstrumentet med hjalp av
lasermaltavlan (41). Mat pa nytt avstandet mellan lodstrélen
uppat och referenslinjen pa mojligast langt avstand fran
matinstrumentet. Rikta upp lodstralen uppat sa att den har
samma avstand till referenslinjen som vid matning direkt pa
matinstrumentet.

Den réta vinkeln mot lodstralen uppat (9) indikeras av den
variabla laserstralen (6).

Visa lodratt/vertikalt plan (se bild H)

For visning av en lodlinje resp. ett vertikalt plan stall upp
matinstrumentet i vertikalt Iage. Om det vertikala planet ska
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ligga i en rat vinkel mot en referenslinje (t. ex. en vagg) rikta
lodstralen uppat (9) langs denna referenslinje.

Lodlinjen indikeras av den variabla laserstralen (6).

Rikta in lodratt/vertikalt plan (se bild )

For att rikta in en lodrét laserlinje eller ett lodratt
rotationsplan mot en referenspunkt pa en végg, stall
matinstrumentet i vertikallage och rikta laserlinjen resp.
rotationsplanet grovt mot referenspunkten. For precis
inriktning av referenspunkten, vrid rotationsnivan runt den

lodréta axeln (se @@ Vrid rotationsniva vid

vertikallage (se bild B)“, Sidan 83).

Arbeta utan lasermottagare (se bild J)

Vid gynnsamma ljusférhallanden (mork omgivning) och korta
avstand kan matinstrumentet anvandas utan lasermottagare.
For battre siktbarhet av laserstralen valj antingen
linjefunktion eller punktfunktion och vrid laserstralen mot
malet.

Oversikt dver rotationslaserns indikeringar

Arbeta med lasermottagare (se bild K)

Vid ogynnsamma ljusforhallanden (ljud omgivning, direkt
solsken) och pa langre avstand ska lasermottagare (30)
anvandas for battre registrering av laserstralen. Anvand vid
arbeten med lasermottagare rotationsfunktionen med
hogsta rotationshastigheten.

Mtning vid stora avstand (se bild L)

Vid matning med stora avstand méste lasermottagaren (30)
anvandas for att laserstralen ska hittas. For att reducera
storningar ska matinstrumentet alltid sattas upp i mitten av
arbetsytan och pa ett stativ.

Arbeta utomhus (se bild E)

Utomhus ska alltid lasermottagaren (30) anvéandas.
Montera matinstrumentet pa ett stativ (32) vid arbete pa
ojamnt underlag. Arbeta endast med aktiverad

chockvarningsfunktion for att undvika felmatningar vid
rorelser i marken eller att matinstrumentet skakas.

Laserstrale Laserstralens

rotation

Rdd Rod

Sla pa matinstrumentet (1 sek sjalvtest) ° ° °
Nivellering eller efternivellering 2x[sek o 2x/sek

Matinstrumentet nivellerat/driftklart ° °

Sjalvnivelleringsintervallet har dverskridits 2x[sek o °

Stotvarning aktiverad °

Stotvarning utlost 2x[sek o 2x[sek
Batterispanning for < 2 h drift 2x/sek
Batterier tomma o o [

o: kontinuerlig drift
2x/sek: blinkfrekvens (t.ex. tva ganger i sekunden)
o: funktion stoppad

Underhall och service

Underhall och rengoring

Hall alltid matinstrumentet och fjarrkontrollen rena.
Matinstrumentet och fjarrkontrollen far inte doppas i vatten
eller andra vatskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvand inga
rengorings- eller Iésningsmedel.

Rengor regelbundet speciellt ytorna kring laserns
utlopps6ppning pa matinstrumentet och se till ludd
avlagsnas.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med

fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Avfallshantering

Elektriska apparater, tillbehor och forpackningar ska
omhandertas pa miljovanligt satt for atervinning.
Slang inte elektriska apparater och batterier i
restavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgors av eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning i nationell ratt ska férbrukade elektriska
apparater, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG
felaktiga eller forbrukade batterier, samlas in separat och
tillforas en miljanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga amnen.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for
rotasjonslaser og fjernkontroll

Alle anvisningene ma leses og felges for at
arbeidet skal kunne utferes uten fare og pa
en sikker mate. Hvis du ikke falger disse
anvisningene, kan det svekke integrerte
beskyttelsesfunksjoner. Du ma aldri endre pa
varselskiltene eller gjore dem uleselige. OPPBEVAR

DISSE ANVISNINGENE PA ET TRYGT STED, OG LA DEM

FOLGE MED HVIS PRODUKTENE SKAL BRUKES AV

ANDRE.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller
justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her,
eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig
stralingseksponering.

» Maleverktoyet leveres med et laser-varselskilt
(markert pa bildet av maleverktayet pa
illustrasjonssiden).

» Huvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt
sprak, ma du lime en etikett pa ditt sprak over dette
skiltet for du tar produktet i bruk.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som
beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjer det lettere a se
laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som solbriller
eller i veitrafikk. Laserbrillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

» Reparasjoner av produktene ma kun utfores av
kvalifiserte fagpersoner og kun med originale
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reservedeler. Det er din trygghet for at sikkerheten blir
opprettholdt.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. De kan
uforvarende blende seg selv eller andre.

» Arbeid ikke i eksplosjonsfarlige omgivelser der det
finnes brennbare vaesker, gasser eller stov. Det kan
dannes gnister som antenner stevet eller dampen.

Ekstra sikkerhetsanvisninger for GRL 250 HV :

Rett aldri laserstralen mot personer eller
& dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og gyeskader.
» Ved syekontakt med laserstralen ma syet lukkes
bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for GRL 300 HV,
GRL 300 HVG :

» Laserapningene pa maleverktayet er markert med et
varselskilt. Var oppmerksom pa plasseringen av disse
nar du bruker maleverktoyet.

» Huvis teksten pa varselskiltet ikke er pa ditt sprak, ma
du lime en etikett pa ditt sprak over dette skiltet for
du tar produktet i bruk.

» Ved bruk av laser i laserklasse 3R ma eventuelle
nasjonale forskrifter overholdes. Manglende
overholdelse av slike forskrifter kan fare til personskader.

» Maleverktoyet skal bare betjenes av personer som er
fortrolig med handtering av laserapparater. Ifglge EN
60825-1 inkluderer dette ogsa kjennskap til laserens
biologiske virkning pa gyne og hud og riktig bruk av
laserbeskyttelse for a unnga farer.

» Merk omradet der maleverktoyet skal brukes med
egnede laservarselskilt. Pa den maten unngar du at
uvedkommende beveger seginn i fareomradet.

» lkke oppbevar maleverktoyet pa steder der
uvedkommende har tilgang. Personer som ikke er
fortrolig med betjening av méleverktayet, kan skade seg
selv ogandre.

Rett aldri laserstralen mot personer eller

& dyr, og se ikke selv inn i laserstralen. Dette

maleverktoyet produserer laserstraling i
laserklasse 3R ifalge EN 60825-1. A se rett
mot laserstralen - ogsa pa lang avstand - kan
fare til gyeskader.

» Serg for at omradet for laserstralingen overvakes
eller avskjermes. Begrensning av laserstralingen til
kontrollerte omrader hindrer gyeskader hos eventuelle
tredjepersoner.

» Still alltid opp maleverktayet slik at laserstralene gar
langt over eller langt under syehgyde. Pa den maten
sikrer man at det ikke oppstar skader pa synene.

» Unnga reflekser av laserstralen pa glatte overflater
som vindu eller speil. Ogsa gjennom reflektert
laserstrale er skade pa @ynene mulig.
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Flere sikkerhetsanvisninger

» Bruk ikke optisk samlende instrumenter som en
kikkert eller lupe for & se pa stralingskilden. Det kan
skade gynene.

Det magnetiske tilbehgret ma ikke komme i
& narheten av implantater og annet medisinsk
utstyr som for eksempel pacemakere eller

insulinpumper. Magnetene til tilbehgret
genererer et felt som kan pavirke funksjonen til
implantater eller medisinsk utstyr.

» Hold det magnetiske tilbehgret unna magnetiske
datalagringsmedier og magnetfalsomt utstyr.
Virkningen til magnetene kan fare til permanente tap av
data.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Rotasjonslaser

Maleverkteyet er beregnet brukt til registrering og kontroll av
ngyaktige vannrette hayder, loddrette linjer, fluktlinjer og
loddepunkter.

Maleverkteyet er egnet for bruk innen- og utendars.

GRL 250 HV:

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar
med EN 50689.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen er beregnet brukt til styring av Bosch-
rotasjonslasere via infrargde stréler.

Fiernkontrollen er egnet for innen- og utenders bruk.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av maleverktayet og fjernkontrollen pa
illustrasjonssidene.

Rotasjonslaser
(1) Symbol for statvarslingsfunksjon
(2) Knapp for stgtvarsling
(3) Statusindikator
(4) Av/péa-knapp
(5) Knapp for rotasjonsmodus
(6) Variabel laserstrale
(7) Faler for fiernkontroll

(8) Laserapning

(9) Loddpunkt opp
(10) Rotasjonshode
(11) Knapp for linjemodus
(12) Batterivarsel
(13) Batterirom
(14) Lasing av batterirommet
(15) Stativfeste 5/8"
(16) Serienummer
(17) Laservarselskilt
(18) Varselskilt for laserapning (GRL 300 HV/

GRL 300 HVG)
Fjernkontroll

(19) Fjernkontroll
(20) Knapp for rotasjonsmodus
(21) Knapp for linjemodus
(22) Knapp for tilbakestilling av stetvarsling
(23) Knapp for dreiing med urviseren
(24) Knapp for dreiing mot urviseren
(25) Indikator for signalsending
(26) Apning for IR-straling
(27) Serienummer
(28) Las for batterideksel
(29) Batterideksel

Tilbehor/reservedeler
(30) Lasermottaker”
(31) Nivellerstang”
(32) Stativ?
(33) Veggholderens festeskrue”
(34) Veggholderens festehull®
(35) Veggholderens 5/8"-stativfeste®
(36) Veggholder/justeringsenhet”
(37) Skrue pa justeringsenheten”
(38) Veggholderens 5/8"-skrue”
(39) Magnet”
(40) Lasersiktebrille”
(41) Lasermaltavle”
(42) Koffert”

a) [lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehorsprogram.

Tekniske data
Rotasjonslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Artikkelnummer 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..

Rekkevidde (radius)*®
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Rotasjonslaser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
- uten lasermottaker ca. 30m 30m 50m
- med lasermottaker ca. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Nivelleringsnoyaktighet ved avstand pa 30 m"® +3mm +3mm +3mm
Vanlig selvnivelleringsomrade +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
Vanlig nivelleringstid 15s 155 15s
Rotasjonshastighet 150/300/600 o/min  150/300/600 o/min  150/300/600 o/min
Apningsvinkel i linjemodus 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Driftstemperatur -10°C... +50°C -10°C... +50°C 0°C...+40°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Maks. brukshayde over referansehgyde 2000 m 2000 m 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet 90 % 90 % 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 PRl 20 PR
Laserklasse 2 3R 3R
Lasertype 635nm, <1 mW 635nm, <5mwW 532 nm, <5 mW
Divergens 0,4 mrad (360- 0,4 mrad (360- 0,4 mrad (360-

graders vinkel) graders vinkel) graders vinkel)
Stativfeste horisontalt 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Engangsbatterier (alkaliske/mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 = 170 mm

IP54 (beskyttetmot  IP54 (beskyttet mot  IP54 (beskyttet mot
stgv og vannsprut) stgv og vannsprut) st@v og vannsprut)

Mal (lengde x bredde x hayde)
Kapslingsgrad

A) Ved25°C

B) Arbeidsomradet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

C) Langs aksene

D) Detoppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigaende ledeevne forarsaket av kondens.
Maleverktayet identifiseres ved hjelp av serienummeret (16) pa typeskiltet.

Fjernkontroll RC1

Artikkelnummer 3601K699..
Rekkevidde" 30m
Driftstemperatur -10°C... +50°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. bruksheyde over referansehgyde 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 22
Batteri 1x1,5VLR6 (AA)
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Arbeidsomradet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B) Detoppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigaende ledeevne fordrsaket av kondens.
Fjernkontrollen identifiseres entydig ved bruk av serienummeret (27) pa typeskiltet.

For & dpne batteridekselet (29) trykker du lasen (28) i
pilretningen og tar batteridekselet av. Sett inn batteriet.
Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av
batterirommet.

Montering

Stremforsyning fjernkontroll

Det anbefales & bruke alkaliske manganbatterier til drift av
fiernkontrollen.
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» Tabatteriet ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal
bruke den pa lang tid. Batteriet kan korrodere og
selvutlade ved langvarig lagring i fiernkontrollen.

Maleverktgyets stromforsyning

Sette inn / bytte batterier

Det anbefales a bruke alkaliske manganbatteriet til

maleverktayet.

For a ta ut batterirommet (13) dreier du lasen (14) til

stillingen % Trekk batterirommet ut av maleverkteyet, og

sett inn batteriene.

Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av

batterirommet.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra

samme produsent og med samme kapasitet.

Skyv batterirommet (13) inn i méleverktayet, og drei

lasen (14) til stillingen e

» Tabatteriene ut av maleverktayet nar du ikke skal
bruke det pa lengre tid. Batteriene kan korrodere ved
lengre tids lagring i maleverktayet og utlades automatisk.

Indikator for ladeniva

Den farste gangen batteriadvarselen (12) blinker radt kan
maleverktoyet fortsatt brukes i 2 timer til.

Hvis batteriadvarselen (12) lyser kontinuerlig radt, er det
ikke mulig a foreta flere mélinger. Maleverkteyet slas
automatisk av etter 1 min.

Bruk

» Beskytt maleverktoyet og fiernkontrollen mot
fuktighet og direkte sollys.

» Maleverktayet og fjernkontrollen ma ikke utsettes for
ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.
De ma for eksempel ikke bli liggende i bilen i lang tid. La
maleverktayet og fiernkontrollen tempereres far bruk ved
store temperatursvingninger. Utfer alltid en kontroll av
neyaktigheten far du fortsetter a bruke maleverktayet(se
LKontrollere maleverktayets nayaktighet”, Side 92).

Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan malevertayets presisjon svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde slag
eller fall. Etter sterk ytre pavirkning pa maleverktayet bar
du alltid kontrollere ngyaktigheten fer du fortsetter
arbeidet (se ,Kontrollere maleverkteyets ngyaktighet®,
Side 92).

Igangsetting av fjernkontrollen

Hvis betjeningsknappene trykkes, kan nivelleringen av
maleverktayet pavirkes, slik at rotasjonen stopper
midlertidig. Denne effekten unngas ved bruk av
fiernkontrollen.

Fjernkontrollen er klar for drift sa lenge et batteri med
tilstrekkelig spenning er satt inn.

Plasser maleverktayet slik at fjernkontrollens signaler nar en
av felerne (7) i direkte retning. Hvis ikke fiernkontrollen kan
rettes direkte mot en faler, reduseres rekkevidden. Ved

refleksjon av signalet (for eksempel pa vegger) kan
rekkevidden forbedres igjen ogsa ved indirekte signal.

Etter at en knapp pa fjernkontrollen har blitt trykt, viser en
lysende indikator for signalsending (25) at et signal har blitt
sendt ut.

Det er ikke mulig & sla maleverktayet pa og av med
fiernkontrollen.

Igangsetting rotasjonslaser

» Hold arbeidsomradet fritt for hindringer som kan
reflektere eller hindre laserstralen. Tildekk for
eksempel glinsende eller blanke overflater. Ikke mal
gjennom glassruter eller lignende materialer. Hvis
laserstralen reflekteres eller hindres, kan maleresultatene
bli feil.

Stille opp maleverktoyet

Horisontal posisjon Vertikal posisjon
Sett maleverkteyet pa et stabilt underlag i horisontal eller
vertikal posisjon, monter det pd et stativ (32) eller pa
veggholderen (36) med justeringsenheten.
Pa grunn av den heye nivelleringsnayaktigheten reagerer
maleverktayet svaert emfintlig pa vibrasjoner og
posisjonsendring. Pass derfor pa at maleverktayet har en
stabil posisjon, slik at driften ikke ma avbrytes pa grunn av
nye nivelleringer.

Sla pafav

For & sla pa maleverkteyet trykker du pa av/pa-knappen (4).

Alle indikatorene lyser en kort stund. Maleverktayet sender

den variable laserstrélen (6) og loddpunktet oppover (9) ut

av laserapningene (8).

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra sterre
avstand.

Maleverkteyet starter umiddelbart den automatiske

nivelleringen. Under nivelleringen blinker

statusindikatoren (3) grant, laseren roterer ikke og blinker.

Maleverktayet er nivellert s snart statusindikatoren (3)

lyser kontinuerlig grant og laseren lyser kontinuerlig. Etter at

nivelleringen er avsluttet, starter maleverktayet automatisk i

rotasjonsmodus.

» lkke ga fra maleverktoyet nar det er slatt pa, og sla
alltid av maleverktayet etter bruk. Andre personer kan
bli blendet av laserstralen.

Med knappen for rotasjonsmodus (5) eller knappen for

linjemodus (11) kan du bestemme driftsmodusen allerede

under nivelleringen. Maleverktayet starter da i valgt
driftsmodus etter at nivelleringen er fullfart.

For & sla av maleverktayet trykker du pa av/pa-knappen (4)

igien.
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For a skane batteriene slas maleverkteyet automatisk av hvis
det er utenfor selvnivelleringsomradet i mer enn 2 timer eller
stetvarslingen har blitt utlast i mer enn 2 timer. Plasser
maleverktayet pa nytt, og sla det pa igjen.

Driftsmoduser

Oversikt over driftsmoduser

Alle de 3 driftsmodusene er mulige bade i horisontal og
vertikal stilling for maleverktayet.

,~2_3_>. Rotasjonsmodus
Ti@?}j Rotasjonsmodus anbefales spesielt nar

¥ l| lasermottakeren brukes. Dukan velge mellom
forskjellige rotasjonshastigheter.

Linjemodus

| denne driftsmodusen beveger den variable
laserstralen seg i en begrenset apningsvinkel.
Slik er laserstralens synlighet tydelig starre enn
i rotasjonsmodus. Du kan velge mellom
forskjellige dpningsvinkler.

Punktmodus

| denne driftsmodusen oppnas den beste
synligheten for den variable laserstralen. Den
brukes for eksempel til enkel overfaring av
hayder eller til kontroll av rette linjer.

Linje- og punktmodaus er ikke egnet for bruk med
lasermottakeren (30).

-
Rotasjonsmodus

Etter at maleverktayet er slatt pa, er det alltid i rotasjons-
modus med standard rotasjonshastighet (300 o/min).

For & veksle mellom linje- og rotasjonsmodus trykker du pa
knappen for rotasjonsmodus (5) eller knappen for
rotasjonsmodus (20) pa fiernkontrollen.

For & endre rotasjonshastigheten trykker du gjentatte ganger
pa knappen for rotasjonsmodus (5) eller knappen for
rotasjonsmodus (20) pa fjernkontrollen helt til ansket
hastighet er nadd.

Ved arbeid med lasermottakeren ma du velge den hayeste
rotasjonshastigheten. Ved arbeid uten lasermottaker
reduserer du rotasjonshastigheten slik at laserstrélens
synlighet blir bedre og bruker laserbrillen (40).

Linjemodus/punktmodus

For 4 skifte til linjemodus eller punktmodus trykker du pa
knappen for linjemodus (11) eller knappen for

linjemodus (21) pa fjernkontrollen.

Maleverktayet veksler til linjemodusen med den minste
apningsvinkelen.

For & endre apningsvinkelen trykker du gjentatte ganger pa
knappen for linjemodus (11) eller knappen for

linjemodus (21) pa fiernkontrollen helt til ansket
driftsmodus er nddd. Apningsvinkelen gkes trinnvis for hvert
trykk, og samtidig gkes rotasjonshastigheten ved hvert trinn.
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Etter den starste apningsvinkelen veksler maleverktayet til
punktmodus etter en kort dempet svingning. Hvis knappen
for linjemodus (11) trykkes igjen, skifter verktayet til
linjemodus med den minste apningsvinkelen.

Merknad: Pa grunn av tregheten kan laseren svinge litt ut
over endepunktene til laserlinjen.

Funksjoner

@@ Dreie linje/punkt ved horisontal posisjon
innenfor rotasjonsplanet (se bilde A)

Nar maleverktayet star vannrett, kan du posisjonere
laserlinjen eller laserpunktet innenfor rotasjonsplanet til
laseren. Det er mulig a dreie 360°.

Dette gjor du ved a dreie rotasjonshodet (10) for hand til
gnsket posisjon eller ved a bruke fjernkontrollen: Trykk pa
knappen for dreiing med urviseren (23) pa fiernkontrollen
for a dreie med urviseren, og trykk pa knappen for dreiing
mot urviseren (24) pa fiernkontrollen for a dreie mot
urviseren. | rotasjonsmodus farer ikke trykk pa knappene til
noen reaksjon.

@@ Dreie rotasjonsplan i vertikal posisjon

(se bilde B)

Nar maleverkteyet star vertikalt, kan dreie laserpunktet,
laserlinjen eller rotasjonsplanet i et omrade pa +8 % rundt
den loddrette aksen for enkel innstilling av rett linje eller
parallell innstilling.

For & dreie med urviseren trykker du pa knappen for dreiing
med urviseren (23) pa fjernkontrollen.

For & dreie mot urviseren trykker du pa knappen for dreiing
mot urviseren (24) pa fiernkontrollen.

Automatisk nivellering

Oversikt

Maleverkteyet registrerer horisontal eller vertikal stilling
automatisk. For & veksle mellom horisontal og vertikal
stilling slar du av maleverktayet, plasserer det pa nytt og
slar det paigjen.

Etter at maleverktayet har blitt slatt pa, kontrollerer det den
vannrette eller loddrette posisjonen og utligner automatisk
ujevnheter innenfor selvnivelleringsomradet pa ca. +8 %
(+4,6°).

Under nivelleringen blinker statusindikatoren (3) grent,
laseren roterer ikke og blinker.

Maleverkteyet er nivellert s snart statusindikatoren (3)
lyser kontinuerlig grant og laseren lyser kontinuerlig. Etter at
nivelleringen er avsluttet, starter maleverktgyet automatisk i
rotasjonsmodus.

Hvis maleverktayet star mer enn 8 % skratt etter at det har
blitt slatt pa eller etter en endring av plasseringen, er
nivellering ikke mulig lenger. Da stopper rotoren, laseren
blinker og statusindikatoren (3) lyser kontinuerlig redt.
Posisjoner méleverktayet pa nytt og vent pa nivelleringen.
Uten ny posisjonering slas laseren automatisk av etter

2 minutter og maleverktayet etter 2 timer.

Bosch Power Tools
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Nar maleverktayet er nivellert, kontrollerer det kontinuerlig
den vannrette hhv. loddrette posisjonen. Ved
posisjonsendringer nivelleres det automatisk. For at
feilmalinger skal unngas stopper rotoren under
nivelleringen, laseren blinker og statusindikatoren (3)
blinker grant.

()
Statvarslingsfunksjon

Maleverktayet har en statvarslingsfunksjon. Ved
posisjonsendringer eller vibrasjoner pa maleverkteyet eller i
bakken hindrer den nivellering i endret posisjon og dermed
feil pa grunn av forskyvning av méleverktayet.

Sla pa/aktivere stetvarsling: Trykk pa knappen for
statvarsling (2). Symbolet for stgtvarsling (1) lyser
kontinuerlig grant. Stetvarslingen aktiveres ca. 30 s etter at
stgtvarslingsfunksjonen har blitt slatt pa.

Statvarsling utlest: Hvis omradet for
nivelleringsngyaktighet overskrides ved en endring av
posisjonen til méleverktayet eller en sterk vibrasjon, utlgses
stgtvarslingen: Laserens rotasjon stoppes, laserstralen
blinker, statusindikatoren (3) slukker og symbolet for
statvarslingsfunksjonen (1) blinker radt.

Den gjeldende driftsmodusen lagres.

Trykk pa knappen for statvarsling (2) pa maleverktayet eller
knappen for tilbakestilling av statvarslingen (22) pa
fiernkontrollen hvis stgtvarslingen har blitt utlgst.
Statvarslingsfunksjonen startes pa nytt, og maleverktayet
begynner nivelleringen. Sa snart maleverktayet er nivellert
(statusindikatoren (3) lyser kontinuerlig grent) starter det i
den lagrede driftsmodusen.

Kontroller posisjonen til laserstralen pa et referansepunkt,
og korriger hayden eller innstillingen til maleverktayet om
ngdvendig.

Hvis ikke funksjonen startes pa nytt ved at knappen for
statvarsling (2) pa maleverktayet eller knappen for
tilbakestilling av statvarslingen (22) pa fjernkontrollen
trykkes etter at stgtvarslingen har blitt utlgst, slas laseren
automatisk av etter 2 minutter og méleverktayet etter

2 timer.

Sla av stetvarslingsfunksjonen: Trykk én gang pa knappen
for statvarsling (2), eller trykk to ganger hvis statvarslingen
har blitt utlest (symbolet for statvarslingen (1) blinker radt).
Nar stetvarslingen er slatt av, slukker symbolet for
stgtvarslingen.

Merknad: Statvarslingen kan ikke slas pa eller av med
fiernkontrollen, bare startes pa nytt etter at den har blitt
utlast.

Kontrollere maleverktoyets ngyaktighet

Faktorer som pavirker ngyaktigheten

Det er omgivelsestemperaturen som har sterst innflytelse pa
ngyaktigheten. Spesielt temperaturforskjeller fra gulvet og
oppover kan forstyrre laserstralen.

For & minimere termisk pavirkning giennom varme som
stiger opp fra gulvet, anbefales bruk av maleverktayet pa et

stativ. Hvis mulig ber du ogsa sette maleverktayet i midten
av arbeidsflaten.

| tillegg til ekstern pavirkning kan ogsa apparatspesifikk
pavirkning (f.eks. fall eller harde slag) fare til avvik.
Kontroller derfor alltid nivelleringsngyaktigheten for du
starter arbeidet.

Dersom maleverktayet ved en kontroll overskrider
maksimalt avvik, ma det repareres av et Bosch-
serviceverksted.

Kontrollere nivelleringsngyaktigheten ved horisontal

posisjon

For at resultatet skal bli palitelig og ngyaktig, anbefales det &

kontrollere pa en klar malestrekning pa 30 m med fast

underlag foran en vegg. Utfar en fullstendig maling for begge

aksene.

- Monter maleverkteyet i horisontal stilling 30 m fra veggen
pa et stativ eller sett det pa et fast, plant underlag. Sla pa
maleverktayet.

30m IY |

- Marker midten til laserstralen pa veggen (punkt I) etter at
nivelleringen er avsluttet.

- Drei maleverkteyet 180° uten a endre plasseringen. La
det nivelleres, og marker midten til laserstralen pa veggen
(punkt I1). Pass pa at punkt Il ligger mest mulig loddrett
over eller under punkt I.

Differansen d mellom de to markerte punktene | og Il pa

veggen er det faktiske haydeavviket til maleverktayet for den

malte aksen.

Gjenta malingen for den andre aksen. Du ma da dreie

maleverktayet 90° far malingen starter.

P& malestrekningen pa 30 m er det maksimalt tillatte

avviket:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Differansen d mellom punkt |

og Il kan dermed maksimalt vaere 6 mm ved hver av de to

malingene.

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



Arbeidshenvisninger

» Bruk alltid bare midten av laserpunktet eller
laserlinjen nar du markerer. Starrelsen pa laserpunktet
eller bredden pa laserlinjen endrer seg med avstanden.

Arbeide med lasermaltavlen (se bilde C)
Lasermaltavlen (41) forbedrer laserstralens synlighet ved
ugunstige forhold og sterre avstander.

Den reflekterende delen av lasermaltavlen (41) forbedrer
laserlinjens synlighet. Den transparente delen gjar at
laserlinjen kan ses ogsa fra baksiden av lasermaltavlen.

Arbeide med stativet

Et stativ gir et stabilt maleunderlag som kan justeres i
hayden. Sett maleverktayet med 5/8"-stativfestet (15) pa
gjengene til stativet (32). Skru fast maleverkteyet med
stativets festeskrue.

Pa et stativ med maleskala pa uttrekket kan du stille inn
haydeforskyvningen direkte.

Grovjuster stativet fer du slar pa maleverktayet.

Arbeide med veggholderen WM 4 (se bilde D)

Du kan ogsa montere maleverktayet pa veggholderen med
justeringsenheten (36). Da skrur du 5/8"-skruen (38) til
veggholderen inn i stativfestet (15) pa maleverktayet.
Montering pa en vegg: Montering pa en vegg anbefales for
eksempel for arbeid over den fulle hayden til stativer eller
arbeid pa ustabilt underlag uten stativ.

Skru fast veggholderen (36) pa en vegg med skruer gjennom
festehullene (34) eller pa en list ved bruk av

festeskruen (33). Monter veggholderen sa loddrett som
mulig pa en vegg, og kontroller at den festes stabilt.
Montering pa et stativ: Du kan ogsa skru

veggholderen (36) med stativfestet (35) pa baksiden pa et
stativ. Denne metoden anbefales spesielt for arbeid der
rotasjonsplanet skal rettes inn etter en referanselinje.

Ved hjelp av justeringsenheten kan du forskyve det monterte
maleverktayet loddrett (ved montering pa en vegg) eller
vannrett (ved montering pa et stativ) i et omrade pa ca.

16 cm. Dette gjor du ved d lgsne skruen (37) pa
justeringsenheten, flytte maleverkteyet til ansket posisjon
og skru fast skruen (37) igjen.

Arbeide med lasermottakeren

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og
pa starre avstander bruker du lasermottakeren for lettere a
se laserlinjene til lasermottakeren (30).

Hvis rotasjonslaseren har flere driftsmoduser, velger du
horisontal eller vertikal modus med den hayeste
rotasjonshastigheten.

Felg denne bruksanvisningen nar du bruker
lasermottakeren.

Bruke fjernkontrollen

Hvis betjeningsknappene trykkes, kan nivelleringen av
maleverktayet pavirkes, slik at rotasjonen stopper
midlertidig. Denne effekten unngds ved bruk av
fiernkontrollen.
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Folere (7) for fiernkontrollen er plassert pa tre sider av
maleverktayet, blant annet over betjeningspanelet pa
forsiden.

Arbeide med nivellerstangen (se bilde E)

Til kontroll av om flaten er plan eller markering av helninger
anbefales det a bruke nivellerstangen (31) sammen med
lasermottakeren.

Oppe pa nivellerstangen (31) er det en relativ méleskala.
Nullhgyden kan du forhandsinnstille nede pa uttrekket. Slik
kan avvik fra beregnet hgyde avleses direkte.

Lasersiktebrille

Lasersiktebrillen filtrerer ut omgivelseslyset. Dermed virker

lyset til laseren sterkere for gyet.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som
beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjar det lettere a se
laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehor) som solbriller
eller i veitrafikk. Laserbrillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

Arbeidseksempler

Overfare/kontrollere hayder (se bilde F)

Sett maleverktayet i horisontal stilling pa et fast underlag,
eller monter det pa et stativ (32).

Arbeide med stativ: Rett laserstralen opp pa ensket hayde.
Overfer hhv. kontroller hgyden pa mélpunktet.

Arbeide uten stativ: Finn hgydedifferansen mellom
laserstralen og hayden pa referansepunktet ved hjelp av
lasermédltavlen (41). Overfer hhv. kontroller den malte
heydedifferansen pa malpunktet.

Stille inn loddpunkt oppover parallelt/markere rett
vinkel (se bilde G)

Hvis rette vinkler skal markeres eller mellomvegger skal
stilles inn, ma du stille inn loddpunktet oppover (9) parallelt,
det vil si med lik avstand til en referanselinje (for eksempel
vegg).

Sett da maleverktayet i vertikal posisjon, og plasser det slik
at loddpunktet oppover gar omtrent parallelt med
referanselinjen.

For ngyaktig posisjonering maler du avstanden mellom
loddpunkt oppover og referanselinje direkte pa
maleverktoyet ved hjelp av lasermaltavlen (41). Mal
avstanden mellom loddpunktet oppover og referanselinjen
pa nytt med sa stor avstand fra maleverkteyet som mulig.
Stillinn loddpunktet oppover slik at det har samme avstand
til referanselinjen som ved maling direkte pad méleverkteyet.
Rett vinkel til loddpunktet oppover (9) vises av den variable
laserstrélen (6).

Vise loddrett/vertikalt plan (se bilde H)

Til anvisning av et loddrett hhv. vertikalt niva setter du
maleverktayet opp i vertikal posisjon. Hvis det vertikale
planet skal gd i rett vinkel til en referanselinje (for eksempel
vegg), ma du stille inn loddpunktet oppover (9) langs denne
referanselinjen.
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Loddrett stilling vises av den variable laserstralen (6).

Stille inn loddrett/vertikalt plan (se bilde I)

For d stille inn en loddrett laserlinje eller rotasjonsplan i
forhold til et referansepunkt pa veggen plasserer du
maleverktoyet i vertikal posisjon og retter laserlinjen hhv.
rotasjonsplanet grovt opp i forhold til referansepunktet. For
ngyaktig justering etter referansepunktet dreier du

rotasjonsplanet rundt den loddrette aksen (se ,,
Dreie rotasjonsplan i vertikal posisjon (se bilde B)*,
Side 91).

Bruke verktoyet uten lasermottaker (se bilde J)

Ved gunstige lysforhold (marke omgivelser) og pa kort
avstand kan du arbeide uten lasermottaker. For a oppna en
bedre synlighet for laserstralen velger du enten linjemodus
eller punktmodus og dreier laserstrélen til malstedet.

Oversikt over rotasjonslaserens indikatorer

Bruke lasermottakeren (se bilde K)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og
ved starre avstander bruker du lasermottakeren (30), slik at
det blir lettere a se laserstralen. Ved arbeid med
lasermottakeren velger du rotasjonsmodus med hgyeste
rotasjonshastighet.

Maling over store avstander (se bilde L)

Ved maling over store avstander ma lasermottakeren (30)
brukes for at det skal vaere mulig & se laserstralen. For &
unnga forstyrrelser ber du alltid plassere maleverkteyet i
midten av arbeidsflaten og pa et stativ.

Arbeide utenders (se bilde E)

Lasermottakeren (30) ber alltid brukes ved arbeid utendars.

Ved arbeid pa usikkert underlag monterer du maleverkteyet
pa et stativ (32). Arbeid bare med aktivert
stgtvarslingsfunksjon, for & unnga feilmeldinger ved
bevegelser i bakken eller vibrasjoner pa maleverktayet.

Laserstrale Laserstralens
rotasjon

Red Grenn Red Red

Sla pa maleverkteyet (1 s selvtest) ° ° °
Nivellering eller etternivellering 2x/[s o 2x[s

Maleverktayet nivellert/driftsklart ° °

Selvnivelleringsomrade overskredet 2x/[s o °

Stetvarsling aktivert °

Stetvarsling utlest 2x/[s o 2x/[s
Batterispenning for < 2 t drift 2x/s
Tomme batterier o o [

o: Kontinuerlig drift
2 x/s: Blinksekvens (f.eks. to ganger per sekund)
o: Funksjon stoppet

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

Sarg for at méleverktayet og fiernkontrollen til enhver tid er
rene.

Senk aldri maleverktayet og fiernkontrollen ned i vann eller
andre vasker.

Terk bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke
rengjerings- eller lasemidler.

Rengjar spesielt flatene pa laserapningen pa maleverktayet
med jevne mellomrom. Unngé lo.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje skal leveres til
gjenvinning.
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Elektroverktay og batterier skal ikke kastes
som vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifalge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk og elektronisk utstyr og giennomferingen av dette i
nasjonalt lovverk ma elektrisk utstyr som ikke lenger kan
brukes, og ifelge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma
defekte eller brukte oppladbare batterier / engangsbatterier,
sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Pyorivan laserin ja kaukosaatimen
turvallisuusohjeet

Vaarattoman ja turvallisen kdyton takaami-
seksi kaikki annetut ohjeet tulee lukea ja
huomioida. Jos ndita ohjeita ei noudateta,
laitteiden turvallisuus saattaa heikentya.

Al3 missaan tapauksessa peiti/poista varoituskilpia.

PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA ANNA NE

LAITTEIDEN MUKANA SEURAAVALLE KAYTTAJALLE.

» Varoitus - vaarallisen sdteilyaltistuksen vaara, jos
kaytat muita kuin tassa mainittuja kaytto- tai saato-
laitteita tai menetelmia.

» Mittalaite toimitetaan laser-varoituskilven kanssa
(merkitty kuvasivulla olevaan mittalaitteen piirrok-
seen).

» Jos laser-varoituskilven teksti ei ole kiyttomaan kie-
lelld, liimaa kilven paalle mukana toimitettu kaytto-
maan kielinen tarra ennen ensikayttoa.

» Ali tee mitdin muutoksia laserlaitteistoon.

» Al kayti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojala-
seina. Lasertarkkailulasit helpottavat lasersateen havait-
semista; ne eivat kuitenkaan suojaa lasersateilylta.

» Ali kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkola-
seina tai tieliikenteessa. Lasertarkkailulasit eivat tarjoa
sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentévat varien
tunnistamista.

» Anna laitteiden korjaustyot vain valtuutettujen am-
mattihenkiloiden tehtaviksi, jotka kayttavat vain al-
kuperdisid varaosia. Talld tavalla saat varmistettua jatku-
vasti erinomaisen turvallisuuden.

» Ali anna lasten kiyttaa lasermittalaitetta ilman val-
vontaa. Lapset saattavat aiheuttaa hdikdistymisvaaran it-
selleen tai sivullisille.

Suomi |95

» Ala tyoskentele rajahdysvaarallisessa ympiristossa,
jossa on palonarkoja nesteitd, kaasuja tai polya.
Tyossd voi muodostua kipinditd, jotka saattavat sytyttaa
polyn tai hoyryt.

Lisdturvallisuusohjeet GRL 250 HV -laitteille:

Al3 suuntaa lasersadetti ihmisiin tai eldimiin

& dlaka katso sinua kohti ndkyvdan tai heijas-

tuneeseen lasersiteeseen. Lasersade voi ai-
heuttaa haikdistymistd, onnettomuuksia tai sil-
mavaurioita.

» Jos lasersdde osuu silmian, sulje silmit tarkoituksella
jakdanna paa vilittomasti pois sateen linjalta.

Lisaturvallisuusohjeet GRL 300 HV, GRL 300 HVG -lait-

teille:

» Mittalaitteen lasersateiden ulostuloaukot on merkitty
varoituskilvelld. Huomioi niiden sijainti kdyttdessasi
mittalaitetta.

» Jos kyseisen varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan
kielelld, liimaa kilven paalle mukana toimitettu kdytto-
maan kielinen tarra ennen ensikayttoa.

» Noudata laserluokan 3R laserin kdytossa mahdollisia
maakohtaisia maarayksia. Naiden ohjeiden noudatta-
matta jattdminen saattaa johtaa tapaturmiin.

» Mittaustyokalua saavat kayttaa vain henkilot, jotka
osaavat kayttaa laserlaitteita. Standardin EN 60825-1
mukaan kayttdjan on tiedettava laserin biologinen vaiku-
tus silmiin ja ihoon seka tunnettava lasersuojan oikea
kaytto vaarojen ehkaisemiseksi.

» Merkitse mittaustyokalun kayttéalue sopivilla laser-
varoituskilvilld. Nain saat véltettya, ettei vaara-alueelle
tule sivullisia.

» Ali siilyta mittaustyokalua tiloissa, joihin asiattomilla
on vapaa paasy. Jos mittaustyokalua ei osata kayttaa oi-
kein, kaytosta voi aiheutua vahinkoa kayttajalle ja sivulli-
sille.

Al3 missiin tapauksessa suuntaa lasersi-

& dettd ihmisiin tai eldimiin dldka katso laser-

sateeseen. Tama mittaustyokalu muodostaa
standardin EN 60825-1 mukaisen laserluo-
kan 3R lasersdteen. Lasersiteeseen katsomi-
nen myos suurelta etdisyydelta voi vahingoittaa
silmid.

» Varmista, ettd lasersateilyn alue on valvottu tai suo-
jattu. Lasersateilyn rajoittaminen valvottuun alueeseen
estda sivullisten silmavauriot.

» Aseta mittaustyokalu aina sellaiseen asentoon, etta
lasersateet kulkevat silmien korkeutta ylempana tai
alempana suurella turvavililld. Nain saat estettya silma-
vammat.

» Viltd laserséteen heijastumista sileita pinnoilta (esi-
merkiksi ikkunat tai peilit). Myos heijastuva lasersade
voi vahingoittaa silmid.
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Muita turvallisuusohjeita
» Ala kiyti valoa keridvia optisia kojeita, kuten kiika-

reita tai suurennuslasia, sateilylahteen katseluun. Sil-

mavammavaara.

Al3 pidi magneettisia tarvikkeita implant-
& tien tai muiden lddketieteellisten laitteiden
(esimerkiksi syddmentahdistimen tai insulii-

nipumpun) lahella. Tarvikkeiden magneetit
muodostavat kentdn, joka voi haitata implant-
tien ja ladketieteellisten laitteiden toimintaa.
» Pida magneettiset tarvikkeet etdilla magneettisista
tietovdlineista ja magneettisesti herkista laitteista.
Tarvikkeiden magneettivoiman takia laitteiden tiedot
saattavat hdvitd pysyvasti.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Pyoriva laser

Mittaustydkalu on tarkoitettu vaakasuuntaisten tasojen, pys-

tysuuntaisten linjojen, rajalinjojen ja luotipisteiden tarkkaan
maarittdmiseen ja tarkastamiseen.

Se soveltuu kaytettavaksi sisa- ja ulkotiloissa.

GRL 250 HV:

Tama tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille
tarkoitettu lasertuote.

Kaukosaadin

Kaukosaadin on tarkoitettu pyodrivien Bosch-laserien ohjaa-
miseen infrapunayhteydella.
Kaukosaadin soveltuu sisa- ja ulkokayttoon.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivuilla oleviin mitta-

laitteen ja kaukosaatimen piirroksiin.
Pyoriva laser
(1) Tarahdysvaroitustoiminnon merkkivalo
(2) Tarahdysvaroituksen painike
(3) Tilan merkkivalo
(4) Kaynnistyspainike
(5) Pyorivan kayton painike
(6) Saadettava lasersade
(7) Kaukosaatimen anturi
(8) Lasersateen ulostuloaukko

(9) Luotipiste ylospain
(10) Pyorivd pad
(11) Linjakayton painike
(12) Paristovaroitus
(13) Paristokotelo
(14) Paristokotelon lukitsin
(15) Jalustakiinnitin 5/8"
(16) Sarjanumero
(17) Laser-varoituskilpi
(18) Lasersateen ulostuloaukon varoituskilpi
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Kaukosdadin
(19) Kaukosaadin
(20) Pyorivan kayton painike
(21) Linjakayton painike
(22) Tarahdysvaroituksen palautuspainike
(23) Myotapaivaan kaannon painike
(24) Vastapaivaan kaannon painike
(25) Signaalin lahettdmisen merkkivalo
(26) Infrapunasateen ulostuloaukko
(27) Sarjanumero
(28) Paristokotelon kannen lukitsin
(29) Paristokotelon kansi

Lisatarvikkeet/varaosat
(30) Laservastaanotin®
(31) Mittatanko”
(32) Jalusta®
(33) Seinapidikkeen kiinnitysruuvi®
(34) Seinapidikkeen kiinnitysreiat”
(35) Seinapidikkeen 5/8":n jalustakiinnitin®
(36) Seinapidike/suuntausyksikks”
(37) Suuntausyksikon ruuvi®
(38) Seinapidikkeen 5/8":n ruuvi®’
(39) Magneetti”
(40) Lasertarkkailulasit”
(41) Lasertahtaintaulu®
(42) Laukku®

a) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikekuvastostamme.

Tekniset tiedot
Pyoriva laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Tuotenumero 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Kantama (sade)"®
- ilman laservastaanotinta n. 30m 30m 50m
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Pyoriva laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
- laservastaanottimen kanssa n. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Tasaustarkkuus 30 metrin etaisyydelld" +3mm +3mm +3mm
Tyypillinen itsetasausalue +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
Tyypillinen tasausaika 15s 15s 15s
Pyorimisnopeus 150/300/600 min*  150/300/600 min®  150/300/600 min™*
Linjakdyton avautumiskulma 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Kayttolampatila -10...+50°C -10...+50°C 0...+40°C
Sailytyslampatila -20...+70°C -20...+70°C -20...+70°C
Maks. kdyttokorkeus merenpinnan tasosta 2000m 2000m 2000m
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 % 90 % 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan PRl 20 PRl
Laserluokka 2 3R 3R
Lasertyyppi 635nm, <1 mW 635nm, <5 mW 532nm, <5 mW
Divergenssi 0,4 mrad (tdysi kulma) 0,4 mrad (taysi kulma) 0,4 mrad (tdysi kulma)
Vaakasuora jalustakiinnitin 5/8"11 5/8"11 5/8"11
Paristot (alkali-mangaani) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 190 x 180 x 170mm 190 x 180 x 170mm 190 x 180 x 170 mm
Suojaus IP54 (poly- jaroiske-  IP54 (poly- jaroiske-  IP54 (poly- ja roiske-

vesisuojattu) vesisuojattu) vesisuojattu)

A) 25°Clampatilassa

B) Epdedulliset ymparistoolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentaa kantamaa.

C) akseleita pitkin

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyokaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapaista johtavuutta kasteen takia.
Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksildllinen sarjanumero (16) tunnistusta varten.

Kaukosaadin RC1

Tuotenumero 3601K699..
Kantama” 30m
Kayttolampotila -10...+50°C
Sailytyslampdotila -20...+70°C
Maks. kayttokorkeus merenpinnan tasosta 2000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan Dl
Paristo 1x1,5VLR6 (AA)
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan 0,07 kg

A) Epaedulliset ympéristdolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentad kantamaa.

B) Kyseessa on vain johtamaton lika. Ty6kaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapaista johtavuutta kasteen takia.
Kaukosaatimen tyyppikilvessa on yksiléllinen sarjanumero (27) tunnistusta varten.

Asennus Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisdpuolelle merki-
tyn kuvan mukaisesti.
Kaukosaitimen virtalihde » Ota paristo pois kaukosaatimesta, jos et kayta sita pit-

k&édn aikaan. Kaukosaatimessa oleva paristo saattaa ha-

Kaukosaatimen virtaldhteena suosittelemme kayttamaan al- pettua ja purkautua pitkdaikaisessa sailytyksessa.

kalimangaaniparistoja.

Avaa paristokotelon kansi (29) painamalla lukitsinta (28)
nuolen suuntaan ja ota paristokotelon kansi pois. Asenna pa-
risto kotelon sisaan.
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Mittaustydkalun virtalahde

Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme kayttamaan mittaustyokalua alkali-mangaani-
paristojen kanssa.

Kaanna paristokotelon (13) irrotusta varten lukitsin (14)

asentoon ®@.Veda paristokotelo mittalaitteesta ulos ja aseta
paristot paikoilleen.

Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisdpuolelle merki-
tyn kuvan mukaisesti.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain sa-
man valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.

Tyonnd paristokotelo (13) mittalaitteeseen ja kddnna
lukitsin (14) asentoon e

» Ota paristot pois mittaustyokalusta, jos et kayta sita
pitkaan aikaan. Paristot saattavat korrodoitua ja purkau-
tua, jos niita sailytetadn pitkan aikaa mittaustyokalun si-
salla.

Lataustilan ndytto

Kun paristovaroitus (12) syttyy ensimmaisen kerran punai-
sena, mittalaitetta voi kdyttaa viela 2 tunnin ajan.
Mittauksia ei voi enad tehda, jos paristovaroitus (12) palaa
jatkuvasti punaisena. Mittalaite kytkeytyy automaattisesti
pois paalta 1 minuutin kuluttua.

Kaytto

» Suojaa mittaustydkalu ja kaukosdadin kosteudelta ja
suoralta auringonpaisteelta.

» Al altista mittalaitetta ja kaukosazdinti erittiin kor-
keille/matalille lampéatiloille tai suurille lampétilavaih-
teluille. Al jata laitteita esim. pitkéksi ajaksi autoon.
Anna mittalaitteen ja kaukosaatimen lampétilan tasoittua
ennen kuin otat ne kdyttoon suurten lampétilavaihtelui-
den jalkeen. Suorita aina tarkkuuden tarkistus ennen mit-
talaitteen kdyton jatkamista (katso "Mittaustyokalun tark-
kuuden tarkistus", Sivu 100).

Rdrimmaiset lampétilat tai limpétilavaihtelut saattavat
heikentda mittalaitteen tarkkuutta.

» Al altista mittaustyokalua koville iskuille tai putoami-
selle. Jos mittaustyokaluun on kohdistunut kovia iskuja,
sille taytyy tehdd aina tarkkuuden tarkistus (katso "Mit-
taustyokalun tarkkuuden tarkistus", Sivu 100).

Kaukosdatimen kdyttoonotto

Painettaessa kayttopainikkeita mittalaitteen tasattu asento
saattaa muuttua, jolloin pyorimisliike pysahtyy hetkeksi.
Tama ilmio voidaan valttaa kdyttamalld kaukosaadinta.
Jotta kaukosaadin toimii kunnolla, sen paristossa pitad on
riittavasti virtaa.

Valitse mittalaitteelle sellainen paikka, jossa kaukosaatimen
signaalit tavoittavat suorasuuntaisesti yhden antureista (7).
Kantama pienenee, jos kaukosaadinta ei voi kohdistaa suora-
suuntaisesti anturiin. Signaalin heijastuminen (esim. sei-
nistd) saattaa parantaa toimintasadetta epasuorankin sig-
naalin yhteydessa.

Kaukosdatimen minka tahansa painikkeen painamisen jal-
keen signaalin lahettdmisen ndyton (25) syttyminen ilmoit-
taa signaalin lahettdmisesta.

Mittalaitteen kdynnistys tai pysaytys kaukosaatimen avulla ei
ole mahdollista.

Pydrivan laserin kdyttoonotto

» Poista kdyttdoalueelta esteet, jotka saattavat heijastaa
tai peittad lasersateen. Peita esimerkiksi heijastavat
tai kiiltdvit pinnat. Al3 mittaa ikkunoiden tai vastaa-
van materiaalien ldpi. Lasersateen heijastuminen tai
peittyminen saattaa vaaristad mittaustuloksia.

Mittalaitteen asettaminen kdyttoalustalle

Vaakasuuntainen asento Pystysuuntainen asento
Aseta mittalaite tukevalle alustalle vaaka- tai pystysuuntai-
seen asentoon. Asenna se jalustaan (32) tai
seindpidikkeeseen (36) suuntausyksikon kanssa.

Suuren tasaustarkkuuden takia mittalaite reagoi erittdin her-
kasti tardhdyksiin ja asennon muutoksiin. Siksi mittalaite tu-
lee asentaa tukevaan asentoon, jotta sen toiminta ei kes-
keydy tasauskorjausten takia.

Kaynnistys ja pysaytys

Kaynnista mittalaite painamalla kaynnistyspainiketta (4).

Kaikki merkkivalot syttyvat hetkeksi. Mittalaite heijastaa saa-

dettdvan lasersateen (6) ja ylospain osoittavan

luotipisteen (9) ulostuloaukoista (8).

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersiteeseen edes kaukaa.

Mittalaite aloittaa heti automaattisen tasauksen. Tasauksen

aikana tilan merkkivalo (3) vilkkuu vihreana, laser ei pyori ja

laservalo vilkkuu.

Mittalaitteen tasaus on valmis heti kun tilan merkkivalo (3)

palaa jatkuvasti vihreand ja laser palaa jatkuvasti. Tasauksen

jalkeen mittalaite kaynnistyy automaattisesti pyorivan kay-
ton tilassa.

» Al jata mittaustyokalua paille ilman valvontaa ja
sammuta mittaustyokalu kdyton lopussa. Muuten laser-
sade saattaa haikaistd sivullisia.

Pydrivan kayton painikkeella (5) tai linjakayton

painikkeella (11) voit maarittaa kdytttavan jo tasauksen ai-

kana. Tassa tapauksessa mittalaite kaynnistyy valitulla kayt-

totavalla, kun tasaus on valmis.

Sammuta mittaustyokalu painamalla uudelleen

kaynnistyspainiketta (4).

Paristojen saastdmiseksi mittalaite kytkeytyy automaatti-

sesti pois padlta, jos se on yli kaksi tuntia itsetasausalueen

ulkopuolella tai jos tarahdysvaroitustoiminto on yli kaksi tun-
tia laukaistussa tilassa. Suuntaa ja kaynnista mittalaite uu-
delleen.
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Kayttotavat

Kayttotapojen katsaus
Kaikki 3 kayttotapaa ovat mahdollisia mittalaitteen vaaka- ja
pystysuuntaisessa asennossa.

-5 >~ Pyoriva kaytto
Pydrivé kdytto on erittdin suositeltava toiminta-
tapa kdytettdessa laservastaanotinta. Voit va-
lita haluamasi pydrimisnopeuden erilaisista no-
peusvaihtoehdoista.
Linjakaytto
Tassa kayttotavassa sdadettava lasersade liik-
kuu rajoitetulla avautumiskulmalla. Tama pa-
rantaa lasersateen nakyvyytta pyorivaan kayt-
toon verrattuna. Voit valita neljasta eri avautu-
miskulmasta.
Pistekaytto
Tama kayttotapa takaa saddettavan lasersa-
teen parhaimman nakyvyyden. Sitd kdytetaan
esimerkiksi korkeusmittojen helppoon merkin-
tadn tai yhdensuuntaisuuden tarkastamiseen.

Linja- ja pistekaytto eivat sovellu kayttéon
laservastaanottimen (30) kanssa.

Pyoriva kdytto

Mittalaite on jokaisen kdynnistyskerran yhteydessa pyori-
vassa kayttotilassa normaalilla pyérimisnopeudella

(300 min’).

Kun haluat vaihtaa linjakdytosta pyorivaan kayttoon, paina
pyorivan kayton painiketta (5) tai kaukosaatimen pyorivan
kayton painiketta (20).

Kun haluat saatad pyorimisnopeutta, paina toistuvasti pyori-
van kdyton painiketta (5) tai kaukosaatimen pyorivan kayton
painiketta (20), kunnes olet asettanut haluamasi nopeuden.
Laservastaanottimen kanssa tydskenneltdaessa kannattaa va-
lita suurin pyérimisnopeus. Jos et kdyta laservastaanotinta,
vahennd lasersdteen nakyvyyden parantamiseksi pyGrimis-
nopeutta ja kdyta lasertarkkailulaseja (40).

Linjakdytto/pistekaytto

Kun haluat vaihtaa linja-/pistekdyttoon, paina linjakayton
painiketta (11) tai kaukosaatimen linjakayton

painiketta (21).

Mittalaite vaihtaa linjakaytt6on pienimman avautumiskulman
kanssa.

Kun haluat saataa avautumiskulmaa, paina toistuvasti linja-
kdyton painiketta (11) tai kaukosaatimen linjakdyton
painiketta (21), kunnes olet asettanut haluamasi kayttota-
van. Jokaisella painalluksella suurennat portaittain avautu-

miskulmaa ja samalla pyérimisnopeus kasvaa jokaisessa por-

taassa.

Suurimman avautumiskulman jalkeen mittalaite vaihtaa ly-
hyen sykinnan jalkeen pistekdyttoon. Jos painat uudelleen
linjakayton painiketta (11), tima johtaa takaisin linjakayt-
t6on pienimman avautumiskulman kanssa.
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Huomautus: hitausmomentin takia laser saattaa varahdella
hieman laserlinjan paatepisteissa.

Toiminnot

@@ Linjan/pisteen kidntdminen

vaakasuuntaisessa asennossa pyorimistason sisalla
(katso kuva A)

Mittalaitteen vaakasuuntaisessa asennossa voit kohdistaa la-
serlinjan tai laserpisteen laserin pyérimistason sisalla. Mah-
dollinen kaantéalue on 360°.

Sadda pyoriva paa (10) haluttuun asentoon kasin tai kauko-
saatimen avulla: kadnté myotapdivaan painamalla kaukosaa-
timen myotapaivaan kaannon painiketta (23), kaanto vasta-
paivaan painamalla kaukoséatimen vastapaivaan kaannon
painiketta (24). Pyorivassa kaytossa painikkeet ovat toimi-
mattomia.

@@ Pyorimistason kdadntaminen

pystysuuntaisessa asennossa (katso kuva B)

Helppoa kohdistamista tai suuntaamista varten voit kdantaa
mittalaitteen pystysuuntaisessa asennossa laserpistetta, la-
serlinjaa tai pyorimistasoa pystysuoran akselin suhteen

+8 %:n sdatoalueella.

Tee kaanto myotdpadivaan painamalla kaukosaatimen myéta-
paivaan kaannon painiketta (23).

Tee kdanto vastapaivadn painamalla kaukosaatimen vasta-
paivaan kaannon painiketta (24).

Tasausautomatiikka

Katsaus

Mittalaite tunnistaa automaattisesti vaaka- tai pystysuuntai-
sen asennon. Kun haluat vaihdella vaaka- ja pystysuuntai-
sen asennon valilld, sammuta mittalaite, kohdista se uudel-
leen ja kytke se uudelleen paalle.

Kaynnistyksen jalkeen mittalaite tarkastaa vaakasuoran ja
pystysuoran asennon ja tasaa automaattisesti epatasaisuu-
detn. 8 % (+4,6°) itsetasausalueen sisalla.

Tasauksen aikana tilan merkkivalo (3) vilkkuu vihreana, laser
ei pyori ja laservalo vilkkuu.

Mittalaitteen tasaus on valmis heti kun tilan merkkivalo (3)
palaa jatkuvasti vihrednd ja laser palaa jatkuvasti. Tasauksen
jalkeen mittalaite kaynnistyy automaattisesti pyorivan kay-
ton tilassa.

Jos mittalaite on kdynnistyksen tai asennon muuttamisen jal-
keen yli 8 % verran vinossa, tasaus ei ole enad mahdollista.
Tassa tapauksessa roottori pysahtyy, laser vilkkuu ja tilan
merkkivalo (3) palaa jatkuvasti punaisena.

Kohdista mittalaite uudelleen ja odota tasausta. Jos kohdis-
tusta ei tehda uudelleen, jarjestelma sammuttaa laserin au-
tomaattisesti 2 minuutin ja mittalaitteen 2 tunnin kuluttua.
Kun mittalaite on tasattu, se tarkistaa jatkuvasti vaaka-/pys-
tysuoran asentonsa. Asennonmuutosten jalkeen laitteelle
tehdaan automaattisesti tasaus. Mittausvirheiden valttdmi-
seksi laitteen tasauksen aikana roottori pysahtyy, laser vilk-
kuu ja tilan merkkivalo (3) vilkkuu vihredna.
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Tarahdysvaroitustoiminto

Mittalaitteessa on tarahdysvaroitustoiminto. Se estaa mitta-
laitteen asennonmuutosten ja liikahdusten seka alustan tari-
nan yhteydessa tasaustoiminnon muuttuneessa asennossa
ja siten mittalaitteen siirtymisen aiheuttaman virheen.
Tardhdysvaroituksen kytkeminen paille/aktivointi: paina
tarahdysvaroituksen painiketta (2). Tarahdysvaroituksen
merkkivalo (1) palaa jatkuvasti vihredna. Tardhdysvaroituk-
sen aktivointi tapahtuu noin 30 sekunnin kuluttua tardhdys-
varoitustoiminnon paalle kytkennan jalkeen.
Tardhdysvaroitus lauennut: tardhdysvaroitus laukeaa, jos
mittalaitteen asennon muutos ylittaa sallitun tasausalueen
tai laite rekisterdi voimakkaan tarahdyksen: laserin pyorimis-
liike pysahtyy, lasersade vilkkuu, tilan merkkivalo (3) sam-
muu ja tardhdysvaroituksen merkkivalo (1) vilkkuu punai-
sena.

Nykyinen kayttotapa tallennetaan muistiin.

Jos tardhdysvaroitus laukeaa, paina mittalaitteen tardhdys-
varoituksen painiketta (2) tai kaukosaatimen tarahdysvaroi-
tuksen palautuspainiketta (22). Tarahdysvaroitustoiminto
kadynnistetdan uudelleen ja mittalaitteen tasaus alkaa. Heti
kun mittalaite on tasattu (tilan merkkivalo (3) palaa jatku-
vasti vihrednd), se kaynnistyy muistiin tallennetun kayttota-
van kanssa.

Tarkasta taman jélkeen laserséteen korkeus vertailupis-
teestd ja korjaa tarvittaessa mittalaitteen korkeutta tai suun-
tausta.

Jos tarahdysvaroitus laukeaa ja et kaynnista toimintoa uudel-
leen painamalla mittalaitteen tarahdysvaroituksen

painiketta (2) tai kaukosaatimen tarahdysvaroituksen
palautuspainiketta (22), jarjestelma sammuttaa automaatti-
sesti laserin 2 minuutin ja mittalaitteen 2 tunnin kuluttua.
Tardhdysvaroitustoiminnon kytkeminen pois paalta:
paina kerran tarahdysvaroituksen painiketta (2) tai kaksi
kertaa, jos tarahdysvaroitus on lauennut (tarahdysvaroituk-
sen merkkivalo (1) vilkkuu punaisena). Tarahdysvaroituksen
merkkivalo sammuu, kun tarahdysvaroitus on kytketty pois
paalta.

Huomautus: kaukosaatimella ei voi kytkea tarahdysvaroitus-
toimintoa paalle tai pois paalta, vaan silld voi vain kdynnistaa
toiminnon uudelleen varoitustoiminnon laukeamisen jalkeen.

Mittaustyokalun tarkkuuden tarkistus

Tarkkuuteen vaikuttavat seikat

Suurin vaikutus on ympariston ldmpatilalla. Varsinkin lattian
jahuoneen yldosan viliset lampotilaerot saattavat johtaa la-
sersateen vinoon.

Suosittelemme kdyttdmaan mittalaitetta jalustan kanssa,
jotta lattiasta kohoavan [dammon vaikutukset saadaan mini-
moitua. Aseta mittalaite mieluiten keskelle tydaluetta.
Ulkoisten vaikutusten liséksi myos laitekohtaiset hairiot
(esim. putoaminen tai voimakkaat iskut) voivat aiheuttaa
sadtopoikkeamia. Tarkasta sitd varten tasaustarkkuus aina
ennen kayttod.

Mikali mittaustyokalu ylittaa jossakin testissa suurimman sal-
litun poikkeaman, korjauta tyékalu Bosch-huollossa.

Vaakasuuntaisen asennon tasaustarkkuuden tarkastus

Luotettavaa ja tarkkaa tulosta varten suosittelemme tarkas-

tamaan tasaustarkkuden esteettémalla 30 metrin mittaus-

matkalla tukevalla alustalla seindn edessa. Suorita koko mit-

taustoimenpide kummallekin akselille.

- Asenna mittalaite 30 m etdisyydelle seindsta vaakasuun-
taiseen asentoon jalustaan tai tukevan ja tasaisen alustan
padlle. Kytke mittalaite paalle.

! 30m V |

- Merkitse tasauksen jalkeen laserpisteen keskikohta sei-
naan (piste I).

- Kéaanna mittalaitetta 180°:n verran sen paikkaa muutta-
matta. Anna mittalaitteen tasaantua ja merkitse lasersa-
teen keskipiste seinaan (piste 11). Varmista, etta piste Il
on mahdollisimman pystysuoraan pisteen | ylapuolella/
alapuolella.

Molempien merkittyjen pisteiden | ja Il ero d seindssa ilmoit-

taa mittalaitteen todellisen korkeuspoikkeaman mitatun ak-

selin suhteen.

Toista mittaustoimenpide toiselle akselille. Kdanna sitd var-

ten mittalaitetta 90° ennen mittaustoimenpiteen aloitta-

mista.

30 m pituisella mittausmatkalla suurin sallittu poikkeama on:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Taman mukaisesti pisteiden |

ja Il keskindinen ero d saa olla kummassakin mittaustoimen-

piteessa korkeintaan 6 mm.

Tyoskentelyohjeita

» Kayta merkintaan aina vain laserpisteen tai laserlinjan
keskipistetta. Laserpisteen koko ja laserlinjan leveys
muuttuvat etdisyyden mukaan.
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Tydskentely lasertédhtdintaulun kanssa (katso kuva C)
Lasertahtdintaulu (41) parantaa lasersateen nakyvyytta, kun
mittaukset tehdadn huonoissa olosuhteissa ja suurilla etdi-
syyksilla.

Lasertahtaintaulun (41) heijastava alue parantaa laserlinjan
nakyvyyttd ja lapinakyva alue mahdollistaa laserlinjan havait-
semisen myos lasertahtaintaulun taustapuolella.

Tydskentely jalustan kanssa

Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka korkeutta voi
sadtaa. Aseta mittalaite 5/8":n jalustakiinnittimen (15)
avulla jalustan kierteeseen (32). Lukitse mittalaite jalustan
lukitusruuvilla.

Voit tehda korkeudensaaddn suoraan, jos jalustan ulosvedet-

tavdssa osassa on mitta-asteikko.

Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin kdynnistat mittaustyo-
kalun.

Tyoskentely seindpidikkeen WM 4 kanssa (katso kuva D)
Mittalaitteen voi asentaa myos seindpidikkeeseen
suuntausyksikon (36) kanssa. Ruuvaa sita varten seinapidik-
keen 5/8":n ruuvi (38) mittalaitteen

jalustakiinnittimeen (15).

Asennus seindan: asennus seinddn on suositeltavaa esimer-
kiksi sellaisissa tydkohteissa, jotka ovat ylempana kuin jalus-
tan korkeus tai joissa on epavakaa alusta, ja kun tydskennel-
|a@n ilman jalustaa.

Kiinnitd seinakiinnike (36) kiinnitysreikien (34) ja ruuvien
avulla seindan tai kiinnitysruuvilla (33) rimaan. Asenna sei-
napidike mahdollisimman pystysuoraan asentoon seindan ja
varmista tukeva kiinnitys.

Asennus jalustaan: seindpidikkeen (36) voi asentaa
jalustakiinnittimen (35) kanssa jalustan taustapuolelle. Tata
kiinnitysta suositellaan erityisesti sellaisiin tyokohteisiin,
joissa pyorimistaso on kohdistettava vertailulinjaan.
Kohdistusyksikon avulla voit siirtdd asennettua mittalaitetta
pystysuoraan (seinaan asennettuna) tai vaakasuoraan (jalus-
taan asennettuna) noin 16 cm:n saatoalueella. Loysaa tata
varten kohdistusyksikon ruuvia (37), siirra mittalaite halut-
tuun kohtaan ja kirista ruuvi (37).

Tydskentely laservastaanottimen kanssa

Epéedullisissa valaistusolosuhteissa (vaalea ymparisto,
suora auringonpaiste) ja suurissa etaisyyksissa kannattaa
kdyttaa laservastaanotinta (30), jotta laserlinjat [oytyvat hel-
pommin.

Jos pyorivdssa laserissa on useita kaytt6tapoja, valitse vaa-
kasuuntainen tai pystysuuntainen kaytté suurimman pyori-
misnopeuden kanssa.

Jos haluat kayttaa laservastaanotinta, lue ja huomioi sen
kayttoohjeet.

Tyoskentely kaukosdatimen kanssa

Painettaessa kayttopainikkeita mittalaitteen tasattu asento
saattaa muuttua, jolloin pycrimisliike pysdhtyy hetkeksi.
Tama ilmio voidaan valttaa kayttamalla kaukosaadintd.
Kaukosaatimen anturit (7) sijaitsevat mittalaitteen kolmella
sivulla, ml. etupuolen ohjauspaneelin ylapuolella.
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Tydskentely mittatangon kanssa (katso kuva E)

Kun haluat tarkastaa pintojen tasaisuuden tai merkita kalte-
vuuksia, suosittelemme kayttamaan mittatankoa (31) laser-
vastaanottimen kanssa.

Mittatangon (31) yldosassa on suhteellinen mitta-asteikko.
Sen nollakorkeuden voit valita alapuolen ulosvedettavasta
osasta. Taman avulla saat katsottua suoraan tavoitekorkeu-
den poikkeamat.

Lasertarkkailulasit

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympariston valon. Talldin

silmé nakee laserin valon kirkkaampana.

> Ali kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojala-
seina. Lasertarkkailulasit helpottavat lasersateen havait-
semista; ne eivat kuitenkaan suojaa lasersateilylta.

» Ali kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkola-
seina tai tieliikenteessa. Lasertarkkailulasit eivat tarjoa
sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentavat varien
tunnistamista.

Kayttoesimerkkeja

Korkeuden merkitseminen/tarkistaminen (katso kuva F)
Aseta mittalaite vaakasuuntaiseen asentoon tukevalle alus-
talle tai asenna se jalustaan (32).

Tybskentely jalustan kanssa: Suuntaa lasersade haluttuun
korkeuteen. Merkitse tai tarkista kohteen korkeus.
Tybskentely ilman jalustaa: mittaa lasersateen ja vertailupis-
teen korkeuden keskinainen korkeusero

lasertahtdintaulun (41) avulla. Merkitse tai tarkista kohteen
mitattu korkeusero.

Ylospdin osoittavan luotipisteen suuntaaminen
rinnakkain/suoran kulman merkitseminen

(katso kuva G)

Kun haluat merkita suoran kulman tai suunnata véliseinid,
talloin ylospain osoittava luotipiste taytyy suunnata (9) rin-
nakkain, ts. yhta suurella etdisyydella, vertailulinjaan (esim.
seinddn) nahden.

Aseta mittalaite sitd varten pystysuuntaiseen asentoon ja
kohdista se niin, ettd yléspain osoittava luotipiste on suunnil-
leen samansuuntainen vertailulinjan suhteen.

Mittaa tarkkaa kohdistamista varten ylospain osoittavan luo-
tipisteen ja vertailulinjan valinen etdisyys suoraan mittalait-
teen kohdalta lasertahtaintaulun (41) avulla. Mittaa ylospain
osoittavan luotipisteen ja vertailulinjan valinen etdisyys uu-
delleen mahdollisimman kaukana mittalaitteesta. Suuntaa
luotipiste yldspain niin, ettd se on samalla etdisyydella ver-
tailulinjasta kuin mittalaitteen kohdalla tehdyn mittauksen
yhteydessa.

Yl6spain osoittavan luotipisteen (9) suora kulma ndytetaan
saadettéavan lasersateen (6) avulla.

Pystysuoran siteen / pystysuuntaisen tason
ndyttaminen (katso kuva H)

Kun haluat nayttaa pystysuoran sateen tai pystysuuntaisen
tason, aseta mittalaite pystysuuntaiseen asentoon. Kun ha-
luat pystysuuntaisen tason olevan suorassa kulmassa vertai-
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lulinjaan (esim. seinadn) nahden, suuntaa ylospain osoittava
luotipiste (9) tdhan vertailulinjaan.

Pystysuora sade ndytetaan saddettavalla lasersateell (6).

Pystysuoran siteen / pystysuuntaisen tason
suuntaaminen (katso kuvaI)

Kun haluat suunnata pystysuoran laserlinjan tai pyorimista-
son seindssa olevaan vertailupisteeseen, aseta mittalaite
pystysuuntaiseen asentoon ja suuntaa laserlinja tai py6rimis-
taso suurin piirtein vertailupisteeseen. Tarkkaa vertailupis-
teeseen suuntaamista varten kaanna pyorimistasoa pysty-

suoran akselin suhteen (katso " Pyorimistason
kaantaminen pystysuuntaisessa asennossa (katso kuva B)",
Sivu 99).

Tydskentely ilman laservastaanotinta (katso kuva J)

Suotuisissa valaistusolosuhteissa (pimea ymparisto) ja ly-
hyella matkalla voit tydskennelld ilman laservastaanotinta.
Kun haluat parantaa lasersateen nakyvyyttd, valitse linja-

Pyérivin laserin merkkivalojen/ndyttojen katsaus

Laserside

kaytto, tai valitse pistekdyttd ja kadnnd lasersade kohdetta
pain.

Tyoskentely laservastaanottimen kanssa (katso kuva K)
Epéedullisissa valaistusolosuhteissa (vaalea ymparisto tai
suora auringonpaiste) ja suurissa etaisyyksissa kannattaa
kayttad laservastaanotinta (30), jotta néet lasersateen hel-
pommin. Valitse pyoriva kayttd suurimmalla pyérimisnopeu-
della, kun kaytat laservastaanotinta.

Mittausty6t suurilla etéisyyksilla (katso kuva L)

Kun teet mittaustéita suurilla etdisyyksilld, lasersateen 16yta-
miseksi pitda kayttaa laservastaanotinta (30). Mittalaite kan-
nattaa aina sijoittaa kayttéalueen keskelle ja jalustaan hairio-
tekijéiden vahentdmiseksi.

Tyoskentely ulkona (katso kuva E)
Ulkona kannattaa aina kayttaa laservastaanotinta (30).

Asenna mittalaite jalustaan (32), jos tydskentelet epava-
kaalla alustalla. Tydskentele vain aktivoidun tarahdysvaroi-
tustoiminnon kanssa, jotta saat valtettyd alustan liikkeista tai
mittalaitteen toytdisyistd aiheutuvat mittausvirheet.

Lasersdteen
pyorinta

Vihred Punai- Punai-
nen nen

Vihred Punai-

Mittalaitteen kaynnistys (1 s itsetesti) ° ° °
Tasaus tai jalkitasaus 2x/[s o 2x[s

Mittalaite tasattu/kayttovalmis ° ° °

Itsetasausalue ylitetty 2x[s o °

Tarahdysvaroitustoiminto aktivoitu °
Tarahdysvaroitustoiminto laukaistu 2x/[s o 2x/[s
Paristojen jannite < 2 h kayttoajalle 2x[s
Paristot tyhjid o o °

@: Jatkuva kaytto
2x/s: vilkkumistaajuus (esim. kaksi kertaa sekunnissa)
o: Toiminto pysdytetty

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pida mittalaite ja kaukosaadin aina puhtaina.

Al4 upota mittalaitetta tai kaukosaadinta veteen tai muihin
nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeilla liinalla. Ald kdyta puh-
distusaineita tai liuottimia.

Puhdista etenkin mittalaitteen laserin ulostuloaukon koh-
dalla olevat pinnat saanndllisin valiajoin ja poista mahdolli-
nen noyhta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kaytténeuvontatiimi vastaa mielellan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
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http://www.bosch-pt.fi

Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Toimita kaytosta poistetut sahkolaitteet, lisatarvikkeet ja
pakkaukset ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Al4 heita sahkolaitteita tai paristoja talousjat-
teisiin!

Koskee vain EU-maita:

Séhko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsdddant6on saattami-
sen mukaan kayttokelvottomat sahkolaitteet seka EU-direk-
tiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot on kerattava erikseen ja toimitettava ymparis-
toystavalliseen kierratykseen.

Jos kaytosta poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisdltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

EAANVIKG

Ynobeieic aopaleiac ya

nepLoTpoPika Aéwlep Kat

TI]AGXGIPIOT newo

lNa va epyaoteire Xwpig Kivouvo kat pe
acpalera, npénel va Srapdcere kat va ako-
AoubBrjoete 6Aeg Tig umodeiers. ‘'OTav autég
otumodeigeig 6ev TnpnOolv, Ta evowpatw-
péva péTpa mpooTaciag PopoUv Va EMEEACTOUV apvNTL:

Kd. MnVv KataoTpEWETE MOTE TIG TPOELOOMOUTIKES TVAKI-

6e¢. OYAAZTE KAAA AYTEZ TIZ YTTOAEIZEIX KAI AQITE

TEX £E MTEPIMITQEH TMOY XPEIAZTEI MAZI ME TA TIPOiO-

NTA.

» Tlpogoxr - oTav xpnotpomotn0olv AAAeC, SraopeTikég
anoé Ti¢ avaPpepopeveg €60 dlatagelg xelptopou i da-
Tageig pUOponG f) Aafer xwpa aAAn dwadikacia, popei
auTo va odnyroet oe emkivouvn €kBeon otV aktvofo-
Aia.

» To dpyavo pétpnong mapadiderat pe pua mpoedonownTi-
ki mvakiéa Aéwlep (xapakTnpiopévn oTnv mapaortaocn
Tou opydvou pETpnong otn oehida ypaPikmv).

» Eav To keipevo g npoetdomonTikiig mvakibag Aélep
Hev eivai otn yAwooa Tng xwpag oag, Tote mptv T Oéon
yla mpwTn Popd o€ AetToupyia KOAANOTE MAVW TO GU-
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umapadibopevo autokdAAnTo 0T YAMGGA TG XWEAC
oag.

» Mnv mpofeire oe kapia aMAayii otn duaragn Aéwlep.

» Mn xpnotponoteite Ta yuaAid Aéilep (e€aptnpa) wg
npooTareuTikd yuaAid. Ta yuahia Aéilep xpnotuelouy yia
v KaAUTEPN avayvapion Te aktivag Aélep, aa opwe
Hev mpooTateliouv amo TV akTiva Aélep.

» Mn xpnowomnoieire Ta yuaAa Aéep (eZapTnpa) wg
yuaAua nAiou fj oTnv 06wk KukAogopia. Ta yuahid Aéillep
Hev MpoapEPOUV TAREN MpoaTacia amod Ty uneptwdn akTL-
voPoAia Kat Hetwvouv TNV avTiAnyn Twv XpWHATWY.

» AvaOéoTe TV EMOKEUT TWV TPOIOVTWV 0ag HOVO O€ €L
OIKEUPEVO TEXVIKO TPOCWTIKO KL HOVO HE yviiola
avraAAakTika. 'Etot e€aopaliletat n datrhpnon e
aopalelac.

» Mnv apiioeTe maibia xwpig emrrjpnon va xpnopomnour-
gouv To 0pyavo pérpnong Aéwlep. Oa umopouoav akou-
ola va TupAwoouv GAAa dtopa i va TupAwdouv Ta ibta.

» Mnv epyaleote oe emkivouva yia ékpnén mepiaAio-
VTa, oTa omoia Bpiokovrat eUpAekTa uypd, aépa f
okoveg. MmopoUv va dnploupynBolv omverpeg, mou ava-
@Aéyouv Tn akovn 1 Tic avaBupAceLC.

MpooBereg umodeifeig aopdAetag yia GRL 250 HV :

Mnv kareuBlvere Tnv aktiva Aéwlep mdvw o€

& npoowma f) {®a Kat pnv kotraZere ot idiot ka-

TeuBeiav oTnv dpeon fj avakA®@pevn aktiva
Aérlep. 'ETol pnopei va TUQAWOETE aTopa, va
TIPOKAAEDETE aTuxnUaTa ) va BAAWeTe Ta paTia
0ag.

» ZenepinTwon mou N aktiva Aéw(ep NEcel oTa para oac,
nipénet va KAeioeTe Ta paTia guveldnTd Kat va amopa-
KPUVETE TO KEPAAL 6aG aPECWC AMO TNV AKTIVA.

MpoaBerec unobeileig aopaletacg yia GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» ZT0 6pyavo péTpnong Ta avoiypara e€6dou Aéilep em-
onpaivovrat Je pa mpoetdomonTiki mvakioda. MpooéE-
T€ 1) O€0N TOUG KATA TN XPF\ON TOU 0PYAVOU PETENONG.

» Edv T0 Keipevo TG avTioTolXNg MPoEIGomoINTIKAG mva-
Kibag Sev eivat otn yAwooa Tng xwpag cag, TOTE mpwv T
0€on yia mpay TN Popa ae ActToupyia KoAARoTe mavew To
oupnapadidopevo autokoAAnTo oTn yA®Goa TN Xwpag
oac.

» Tpooé&te kard Tn Xpron evog Aéwlep pe TV katnyopia
Aéwlep 3R Tou evbexopévoug eOVIKOUC Kavoviopoug. H
1N THPENGCN AUTWV TWV KAVOVIOH®V UNopel va odnyroel oe
TPAUKATIOPOUC.

» O XelplopoG TOU 0pYyavou HETPNONG MPETEL Va YiveTat
pdévo ané dropa, Ta omoia €ival mEMEpapéva otV €p-
yacia pe ouokeuég Aéllep. LUppwva e To mpoTumo EN
60825-1 €60 eKTOG TwWV AMWV QVIAKELKAL 1) YVG)ON OKETIKA
ue T BloAoyikn Spaon e akTivag Aéwlep oTa PATIA Kal oTo
6€ppa kabwe Kat n owoTh epappoyn TNE mpoaoTasiag amo
Aéilep TOU XpNOTN aMO TUXOV KIVOUVOUG.

» TlpocdiopicTe TNV MEpPLOXI), OTNV OTIOLa XN OLHOMOLEITAL
T0 OpYavo HETPNONG, pE KaTaAAnAeg mpoerdomonTiké
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mvakideg Aéwlep. 'ETol epmobileTe TV mpodofacn Tng emt-
Kivouvng mepLoXNE amod TUXOV auétoxa dtopa.

» Mnv amoBnkeUeTe To Gpyavo PETPNONG O€ BEGELC, OTIC
onoieg éxouv mpooBacn avappuddia dropa. Atopa nou
bev elval eColkelwpéva pe To epyaleio pETpnong Pmopel va
BAGwouv Ot Hovo Tov €auTo Toug aAAa kat aAa mpodowna.

Mnv kareuBlvere Tnv akriva Aéwlep endvw o€

& npoowa f) {®a Kat pnv Kotragere ot iblot
otnv akriva Aéwlep. AuTo To Gpyavo HETPNONG
Odnpioupyei aktivofoAia Aéwlep Tng katnyopi-
ag Aéwlep 3R oUppwva pe To mpoTumo EN
60825-1. Kotralovrac aneuBeiac Tnv akTiva Aél-
(ep - akoun Kalamo peyaAliTepn anootacn —
uropei va BAGwet Ta paria.

» ®povrileTe, wote va puldocetar fj va Owpakileratn

neptoxn TG aktwvoBoAiacg Aélep. O MePLOPIOPOC TNG AKTL-

vofoAiag Aéilep o€ eheyxOHEVEC TEPLOXES TPOOTATEVEL TA
GTLO TUXOV LN OUHLETEXOVTWY ATOHWV.

» TomoBeteirte To Opyavo HETPNONG IAVTOTE ETGL, WOTE OL
akTiveg Aéwep va diépxovrat moAl mavw i) KATw amd To
Uyog Twv parwv. 'ETol eaoalileTal n mpooTacia Twv
HATIWV.

» Amnogpeiyerte Ti¢ avravakAacelg Tng aktivag Aéillep
navw o€ Aciec empdveleg, omwe mapadupa i Ka-
BOpéTeg. Ta pdtia pmopolv va unoaTouv BAABN akopn Kat
anod pla avravakAaoTIkn akTiva Aéllep.

Meparépw unodeifeig aopaleiag

» Mn xpnotyomnoleite Kavéva onTIKO OpYavo ecTiaonc,
0mw¢ H10TTPEC ) HEYEOUVTIKG PAKO yia va mapaTnpeite
Tnv iy aktwvoBoAiag. Mnopei €Tot va mpogeviioeTe
BAapBn ota pdTia oag.

Mn @épete Ta payvnTikd e€apTipara Kovra
ﬂ o€ eppuTelpaTa Kat GAAEG LaTPIKEC CUGKEU-
€¢, Om¢ m.X. fnpaTodoTng kapdiag i avrAia

woouAivng. Anod Toug ayvATeg Twv e€apTn-
patwv dnpioupyeirat éva medio, To ormoio pmopet
va Béaet o€ Kivouvo Tn AetToupyia Twv EJQUTEU-
HATWV 1) TOV LATPIKWV OUOKEUWV.

» Kparijote Ta payvnrika e{aprijpara pakpid anod payvn-
TIKOUG PopEiG HedopEVWVY Kat payvnTikég evaiodnTeg
OUOKEUEC. And Tn 6pdon Twv payvnTev Twv e€aptnudtwv
umopet va mpoKUWEL Un avacTpéwiun anwAeta Sedopévay.

Meplypagpin mpoiovrog Kat .oxuog

TpooéETe MaPAKAAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO HEPOC TwV 08N-

YV Aetroupyiac.

Xpion cUPPWVa JIE TOV TIPOOPLOHO

TMepioTpopikod Aéwlep

To epyaleio pérpnong mpoopiletal yia Tnv e€akpifwon katTov
€heyxo akpBwv opllovTiwv 6ladpopwv Uyoug, opBoywviny
YPaUP®V, Ypapp®v Slaguync kat onpeiwv aApadidoparog.

To epyaleio pétpnong eivat katdAAnAo yia xprion Kat o€ EowTe-

plKoUC Kat o€ e€wTepIkoUC XWEOUG.

GRL 250 HV:

AuTo TO POV eivat éva KaTavaAwTIKO TPoiov Aéilep OUPPW-
va e To mpoTumo EN 50689.

TnAexepiotijpto

To TNAEXEIPLOTAPLO TIPOOPILETAL YIa TOV EAEYXO TWV TIEPIOTPOPI-
KoV Aétlep Tng Bosch péow uneptBpwv.

To TnAexelploiiplo eivat kataAAnAo yia Xpron oTov ECWTEPIKO
Kal ECWTEPIKO XWPO.

Anewkovi{opeva oTolxeia
H amapiBunon Twv amekovi{OPEVWY OTOIXEIWY aVAPEPETAL
OTNV MaPACTACH TOU 0PYAVOU HETPNONG KALTOU THAEXELPLOTN-
piou 0T 0eNIBE YPaPIKQV.
MepioTpoikd Aéilep
(1) 'Ev6ein Aetroupyiag mpoetdomoinong kpadaopwv
(2) TTAAKTpO TTpoelbomoinon kpadaopwv
(3) 'Evbelln kataotaonc
(4) TIAAkTpO On/Off
(5) TTAAKTPO AeiToupyia MePLOTPOPNC
(6) petaBAnTn akTiva Aélep
(7) AwBnThpac yia TNAexelploTiplo
(8) 'E€oboc aktivag Aéilep
(9) Inueio katakopUPOU TPOC TA EMAVW
(10) MepioTpe@opevn KePaAn
(11) TAnkTpO AetToupyia ypapung
(12) Mpoetbomoinon pmatapiag
(13) OrKn pmataptwv
(14) Aopaion Tng BNKNG TwV PMaTaplv
(15) Ymoboyn Tpinoda 5/8"
(16) ApiBuoc oelpdc
(17) TpoebomoinTikn mvakioa Aéilep
(18) MpoetbormoinTikn mvakida Tou avoiyparog e€6dou Aél-
Cep (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
TnAexepiotijpto
(19) TnAexewplomrpto
(20) TTARKTEO AetToupyia MEPLOTPOPNC
(21) TMARkTPO Aetroupyia ypappng
(22) TAnkTpo Emavagopd mpoetbomoinong kpadaopwv
(23) MAnkTpO MepPoTPOPN TIPOC TN POPG TWV SEIKTAV TOU
pohoylol
(24) TAnkTpo MeptoTpo®n avtifeTa oTN POPA TWV GEIKTWY
TOU poAoyloU
(25) 'Evbetén peradoong onpatog
(26) Avouyua e€o6dou unépubpnc akTivofoliag
(27) ApBuog oelpdc
(28) Aopahion Tou KaAUPpATOC TNG BNKNC TWV UNATAPIOV
(29) Kdluppa tne BNKNg Twv pmataplav
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EZaptipara/AvraAAakTika
(30) Aéktnc Aéilep?
(31) Tradia®
(32) Tpinobag”
(33) Biba oTepéwonc Tou oTnpiyHaTog Toixou®
(34) Onéc oTepéwonc Tou oTNPiyHATOC Toiyou®

(35) Ynobox Teinoda 5/8"tou otnpiyparog Toixou?

(36) ITiptypa Toixou/BidTatn eubuypdppong’
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(37) Biba otn 616Tagn eubuypdppiong”
(38) Bida 5/8"tou opiypatog Toixou?
(39) Mayvimg?

(40) Tuakia Aéep?

(41) Tivakag oToxou Aélep?

(42) Kaoeriva®

a) EZapripara mou amewoviovral i meptypagpovrat dev me-
pLéxovTal oTn oTavrap ouckeuacia. Tov mAfpn karaAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa e€aptn-

paTwv.

Texvika oToiyxela
TepioTpoika Aéwlep GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Kwdikog aptbuog 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
TMeptoxn epyaoiag (aktiva)*®
- xwpic 6€ktn AéWlep nepinou 30m 30m 50m
- pe 6éktn Aéilep mepimou 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
AxpiBela xwpootddunong ota 30 m andotaon™ +3mm +3mm +3mm
TTeploxr} auUTOXWEOOTABUNONC TUTTKN +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
XpOvog xwpooTabunang, TUMKOG 15s 15s 15s
TaxUTnTa MEPIOTPOPNC 150/300/600 min*  150/300/600 min®  150/300/600 min™*
l'wvia avolypaTog oTn AEroupyia ypapung 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Oeppokpaocia Aetroupyiac -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Oeppokpacia puAanc/anobnkeuong -20°C... +70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
MéyiaTto Uyoc xprong mavw amod 1o UYog avapopac 2.000m 2.000m 2.000m
MEyioTn OXETIKI Uypasia aépa 90 % 90 % 90 %
BaBpoc punavonc kard IEC 61010-1 7 20 7
Katnyopia Aéilep 2 3R 3R
Tunoc Aéwlep 635nm, <1 mW 635nm, <5 mwW 532 nm, <5 mW
AnokAion 0,4 mrad (mAnpngyw- 0,4 mrad (mAfpncyw- 0,4 mrad (mAfpng yw-

via) via) via)
Ynoboxn Tpimoda optlovTia 5/8"11 5/8"-11 5/8"11
Mnatapiec (aAkaAiou-payyaviou) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Bapog katd EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg

AwoTaoelg (pnKog x mAatoc x Uyoc)

190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 x 170 mm

Babuoc mpooTaoiag

IP54 (mpootacia and P54 (mpootacia and  IP54 (mpootacia and
OKOVN KOl WeKA(OPEVO  OKOVN Kal WekalOPevo  OKOVN Kal WeKa(OUEVO
VEPO) VEPO) VEPO)

A) otoug25°C

B) Hmeploxn epyaciac pmopei va pewwbei and duopeveic ouvBnkeg mepiBaMovrog (m.y. apeon nAakn aktvoBoAia).

C) Katd prikog Twv afovwv

D) Epgaviletal povo pn aywyn punavon, aAAd EpLOTACLAKA AVAPEVETAL TPOCWELVH AYwYOTNTA TTOU IPOKaAeiTat anod Ty eppavion §pdoou.
['a TN HovoorHavTn avayvaepeLon Tou opyavou pérpnong xenotyetet o apiBpog oelpag (16) navw otny mvakida Tumou.

TnAexetpiotijpto RC1
Kwdikdg aptbpog 3601K699..
TMeptoxn epyaciac” 30m
Oeppokpacia Aetroupyiac -10°C... +50°C
Oeppokpacia puAagnc/amobrikeuonc -20°C... +70°C
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TnAexetpiotijplo RC1
MéylaTo Uog xprong Mavw amod To UYPog avapopac 2.000 m
MéyloTn OXETIKN Uypacia aépa 90 %
BaBpoc pUnavong katd IEC 61010-1 22
Mnatapia 1x1,5VLR6 (AA)
Bdpog katd EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Hrneploxn epyaoiac pmopei va pelwbdel and duopevei ouvbnkeg mepiBarhovrog (.x. apeon nAaki aktivoBolia).
B) Epgavileral povo pn ayamyiun punavon, aAAd TEpIOTACIAKA aVAPEVETAL TPOCWELVH aYWwYIHOTNTA Tou IpoKaAeiTat and Ty epgdavion 5pdoou.
0 apBpoc oelpdc (27) ndvw oTnv mMvakida TUMOU XPNOIOMOLETAL I THY AVAYVOPLON TOU THAEXEIPLOTNPioU 0ac.

ZuvappoAoynon

Tpogodooia Tou TnAEXEIPLOHOU

I'a ™ Aetroupyia Tou THAEXEIPLOTNPIOU GuvioTaTal N Xpron aA-

KOAKOV UmaTaplov payyaviou.

l'a To Avolypa Tou KaAuppatog TG Bnkng T unatapiag (29)

natoTe TV acaAion (28) atnv katelBuvan Tou BEAouc Kat

agalpéote To kKaAuppa Tne Onkng Tne Unatapiac. TormoBeTnoTe

™V gnatapia.

TpooétTe €60 TN 0wWoTH MOAKKOTNTA oUPPWVA HE TNV apdoTa-

0N 0TNV ECWTEPIKNA TAEUPA TNE BNKNC TWV UIATapLOV.

» ApaipécTe TNV pmarapia amo To TnAEXeLpLoTiiplo, €AV
Gev mpOKeLTaL va To XpnGIHOTIOUIGETE yia PeyaAo Xpovi-
KO didoTnpa. H pmatapia propel va StaPpwbei kat va au-
TOEKPOQTIOTEL €AV €ival anoBnkeupévn ato TNAEXELPLOTAPLO
yia peyaho xpoviko Glaotnpa.

Tapoxi) EvépyeLag Tou opyavou PETPNONG
TomoBérnon/aAAayi pmatapiov

l'a T Aetroupyia Tou opyavou PETPnong cuviotatat n xpron
aAkahK@V pmataplov payyaviou.

la v agaipeon Tne Bnkng Twv pnataptwv (13) yupiote Ty
aogpalion (14) ot 6éon @. Tpafnre €&w Tn BrKN TwV pna-
TAPIWY Ao TO OPYAVO PETPNONG KAl TOMOOETNOTE TIC UraTapi-
€c.

TMpooéETe 6w TN 0WOTN MOAKOTNTA CUPPWVA PE TNV TAPACTA-

0N 0TNV ECWTEPIKM TAEUPA TNC BNKNC TWV UNaTapLVv.
AVTIKABIOTATE MAVTOTE TAUTOXPOVA OAEC TIC pmaTapiec. Xpnot-
LIOTIOLEITE POVO UMATAPIEC EVOC KATAOKEUAOTN Kat e TV ita
XWENTIKOTNTA.

Impwére T 67KN Twv pnataply (13) péoa oto dpyavo pétpn-

ong kat yupioTe v aoeahion (14) o 6éon °}
» AQalpécTe TIC paTapieg amd To 6pyavo HETPNONG,
oTav &ev To XpnotyomnotfoeTe yia peyaAliTepo XpOVIKO

Sdornpa. Ot pnaTapieg oe MepinTwon anobnKeuonc yia pe-

YAaAUTEPO XPOVIKO S1AaTNHa 0TO OPYavo PETPNONG HMOPEI
va 0€eldwBoUV Kal Va auTOEKPOPTIOTOUV.

*Evéeidn Tng karaoraong popTiong

‘Otav avaBoopnvet n mpoeidomoinon pnatapiac (12) yia
TPWTN POPA KOKKIVN, UMOPEL TO Opyavo PETPNONG va AetToup-
YN OEL aKOpN TiepiTou 2 KPEC.

‘Otav n mpoetdomoinon pnatapiag (12) avaBel ouvexwe KOKKI-
vn, bev eivatmAéov duvaréc aMec petpnaelc. To 6pyavo
ETENONC PETG amo 1 AeTTo amevepyoroleiTal autopaTa.

Aetroupyia

» TpooTarelere To Opyavo HETPNONG Kal TO THAEXEIPLOTI-
plo amno uypaocia kat Gpeon nAaki aktivoBoAia.

» Mnv ekOETeTe TO Opyavo HETPNONG Kat TO THAEXELPLOTI)-
pto o€ untepBoAikég Beppokpacieg f) o€ peyaleg Suaku-
udvoerg Tng Oeppokpaciac. Mnv To aQrveTe Y. yia He-
VAo xpoviko S1a0Tnpa PEsa 0TO AUTOKIVNTO. AQROTE TO
0PYavo HETPNONG KaLTO TNAEXEIPLOTNPLO O TIEPIMTWON -
yaAwv GlakupGvoewv Tne Beppokpasiac mpwTa va eykAIpa-
TI0T0UV, MpoToU Ta B€aeTe o€ Aettoupyia. TTpwv T ouvexion
TNC €PYAOIAC HE TO OPYAVO HETPNONG EKTEAEITE MAVTOTE
évav €heyxo akpifeiac (BAéme «EAeyxog akpiBeiac Tou op-
yavou pérpnone, Leida 109).

H akpifela Tou opyavou pétpnong pmopei va aAolwBel uno
akpaiec Beppokpaoiec n/kat loxupéc Slakupavoelg Tng Bep-
pokpaoiag.

» AmopeUlyeTe Ta SuVaTa KTUTINHATA f) TIG ITWOELC TOU 0p-
yavou pérpnong. Metd ano 1oxupéc e€wTepikec emMOPAoELC
navw 0T0 OPYAVO PETPNONC MPETIEL TPV T OUVEXION TNC €P-
yaoiag va mpaypaTtomoleite mavtoTe €vav EAeyxo akplBeiag
(BAéme «'EAeyxoc akpifeiac Tou opyavou pétpnoncy, Lei-
6a109).

Evepyonoinon Tou TnAexetpiopou

TTaTwvTag Ta MARKTEA XEPLOPOU, TO OPYavo JETPNONC UMOPE
va ByeL amo T xwpooTadunaon, €T0L WOTE N TEPLOTPOPN OTAA-
Ta yia Aiyo. Me 0 xprion Tou TNAEXEPLOTNPIOU amopeUyeTal
QUTO TO PAIVOLEVO.

0 TnAexelpLopOC MapapEvel ETOLUOC yia Aetroupyia 600 pta
unatapia 61ab€Tel emapkn Tdon.

TomoBeTroTe To Gpyavo PETPNONC ETOL, WOTE Ta ONPATA TOU
TnAexelplotnpiou va eOavouv oe évav and Toug

awedntripec (7) oe apeon katetBuvan. ‘OTav To TNAEXePLOTH-
pto 6ev pmopei va eubuypappioTel kateuBeiav o€ Evav alodn-
THpa, HELWVETAL N TIepLoXT) epyaoiag. Adyw avTavakAacewv
Tou onpatoc (m.x. o€ Toixouc) pmopei n eufélea va PeATiwdet
ava otnv nepimmwon éupecou onpaTog.

MeTa 1o maTNpa evoc MARKTPOU 0TO TNAEXEIPIOTIPLO TO AVAULA
G évbelénc petaboong onuatog (25) Seixvet, ot éxel oTalel
€va onua.
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H evepyoroinon/anevepyomnoinon Tou opyavou PETPNong Le
TO TNAEXEIPLOTNPLO BeV Eival EQIKTT.

O¢on oe Aetroupyia Tou mepioTpepopevou Aéilep

» Awtnpeire TRV meploxi epyaciag eAetBepn and
€pmodia, Ta onoia 6a pmopodoav va avravakAdoouv i
va epnodicouv Tnv aktiva Aéilep. KaAinrere m.x. Ti§
avakAaoTikéc 1) yuaAoTepéc empaveieg. Mn perpdre
péoa amé valomivakeg i mapopota UAKA. AOYw piag
avakApevng 1 epmodilopevng aktivag AéWep pmopouy va
napanoinBolv Ta anoteAéopata TG HETPNONC.

TomoBéTnon Tou opyavou HETPNONG

OpiovTia Béan Kabemn 6éon
TonoBetiioTe To Gpyavo pETPnoNg Mavw oe pia otabepr) emt-
@avela oe opt{ovTia 1y KaBetn Béon, ouvappoloynote To oe
évav Tpinoda (32) ry oto atrptypa Toixou (36) pe T diatagn
euBuypappiong.

H akpifela xwpootabunong Tou opyavou PETPNonG eivat oAy
HeyaAn katyl auto avtibpa pe peyaAn evatodnoia oe kpada-
opoUg kal oe ahayeg Tng Béanc. '’ autd va GpovTileTe, T0 Op-
yavo PETPNONG va BPIOKETAL TAVTOTE EMAVW O€ Hia oTabepn
eMm@avela yia va un 6lakonTetal n Aetroupyia Tou e€arriac ah-
AemaMnAwv xwpooTabunoewv.

Evepyomoinon/anevepyomoinon

['a TV EVEPYOTOiNon ToU 0pyavou PETPNONG MATAOTE TO MANR-

kTp0 On/Off (4). ‘OAec ol evoeitelc avaBouv olvtopa. To op-

yavo pérpnonc otéhvel n petaBAnTi aktiva Aéilep (6) katTo

Onpeio KaTakopUPoU TPog Ta enavw (9) amo To avoiypata

€todou (8).

» Mnv kareuBivere TV akTiva Aéilep enave oe av-
Bpwmouc i {wa kat pnv Kotralete o idlog/n ibla oTnv
akriva Aéiep, akopn Ki and peyaAn amooraon.

To dpyavo pérpnonc apxidel ap€on e TNV auTOHaTN XWEO-

otaBunon. Kata tn 1dpketa T¢ xwpootadunong avafoofnvel

n évbeln kataotaonc (3) mpdaotvn, 1o Aéilep Oev MEPIOTPEPE-

TatkatavaBoofnveL.

To dpyavo péTpnone eival xwpooTabunopévo, PoAic n Evoeién

karaoTaonc (3) avapet ouvexwe mpaotvn kat 1o Aétlep avapel

ouvexwe. Meta To mépag Tng xwpeootadunong Eexva To dpyavo

LETPNONC aUTOUATA OTN AEITOUPYia MEPLOTPOPNC.

» Mnv apiiGETE TO EVEPYOTIOUHEVO OPYAVO HETPNONG XW-
piC EMTAPNON KAl ATIEVEPYOMOUIGTE TO GpYAVo HETPN-
ong perd T xefon. Mropei va TupAwbolv aMa dropa ano
™V akTiva Aélep.

Me To mAnkTpo Aettoupyia neptoTpo@nc (5) i To mAikTpo Aet-

Toupyia ypappnc (11) umopeite R6n kata Tn S1APKELD TNG ApXL-

K¢ XwpooTddunonc va kabopioeTe Tov TpOTO ActToupyiag. e

QUTN TNV MIEPIMTWON TO OPYAVO HETPNONG LETA 0AOKARpwaN

e XwpooTadunon Eekva atov emAeypévo Tpomo Aetroupyiag.

EMnvika | 107

l'a TNV amevepyomoinon Tou 0pyavou PETPNONG NATNOTE TO
mAfkTpo ON/OFF (4) ex véou.

To 6pyavo PETPNONG aMEVEEYOMOLELTAL AUTONATA YIa TNV TTPO-
0Taoia TWV PIaTaplev, 6Tav yia mavw ano 2 weeg PEIoKeTal
€KTOG TNG MEPLOXTIC auTOXWwPOOoTABHNGNG A N mpoetdormoinan
KpabacpwV eival evepyoroinpevn yia mavw and 2 wpeg. Pub-
pioTe Tn B€on Tou 0pyAVOU HETPNONG EK VEOU KL EVEQYOTIOL-
oteTo Eava.

Tpomot Aetroupyiac

Emokonmnon Twv Tponwv Actroupyiag

Kat ot 3 Tpomot Aetroupyiag eivat Suvaroi otnv opilovTia Kat
kGBetn B€on Tou opyavou PETPNONC.

o _@,::' Aetroupyia mepLoTPOPIC

g@%}} > H Aetroupyia meploTpopng ouviotatat iblaitepa
o€ TepinTwan xprong Tou 6éxtn Aéillep. Mmopei-
T€ va eMAEEETE avapeoa oe HIaPOPETIKES TaxU-
TNTEC MEPLOTPOPNC.

Aetroupyia ypappig

Ye autov Tov TpOmo AetToupyiac Kiveital n peta-
BAnTr akTiva Aéilep o€ pla TepLoplopévn ywvia
avoiypatog. 'ETol n opatdtnTa TNE aKTivag Aéilep
€ival KaAUTEPN amo ekeivn 0TV EPIOTPOPIKN
Aetroupyia. Mmopeite va enmAé€eTe avapeoa oe
JIl0 OE1PA Ao YWVIAKA avoiypara.

Aetroupyia Koukkibag

Ye auTov Tov TpOTo AelToupyiac emTuyxaveratn
KaAUTEPN 0paTOTNTA TNC PETABANTAC aKTIVAG AéL-
(ep. AuTi XpnolueUet Y. yia Tnv amAn JETapopa
UV 1 ya Tov EAeyxo Tne eubuypappionc.

H Aetroupyia ypappng kat n Aetroupyia koukkioag 6ev eivat ka-
TAMnAEC yia TN xpron pe Tov 6€ktn Aéilep (30).

-
MepioTpoiki) Actroupyia

MeTa and kabe evepyomoinon To 6pyavo HETPNONG BEIOKETaL
0TN A€Toupyia MePIOTPOPNG HE TN OTAVTAP TaXUTNTA TTEPLOTEO-
ong (300 oTpopég/AenTo).

I'a Tnv aMayn ano Aetroupyia ypappnc o€ Aetroupyia mept-
0TPOPNC MaTnoTe To MARKTPO AetToupyiag meptatpoenc (5) 1y
10 MANKTPO Aettoupyiag mepiotpo@nic (20) Tou TnAexelptoTnpi-
ou.

la v aMayn Tng TaxUTnTag NepLoTPOQNG NaTrAoTE TO MARKTPO
Aetroupyiag meptotpo@nc (5) i To MARKTPo Aetroupyia
nieploTpo@n (20) Tou TNAexelpLoTNPioU TOGEC POPEC, PéXPLVA
emreuyOel n emBupnT TaxuTnTa.

'Otav epyaleote pe Tov 6€kTn Aétlep Ba mpénet emAéyete T
uwnAGTEPN TXUTNTA TIEPLOTPOPNC. KaTd Tnv epyacia Xwpic
6éktn Aéep yia TV KaAUTeEEN 0paTOTNTA TNE AKTIVAC AELlEP
€AaTTWOTE TNV TaXUTNTA MEPLOTPOPNC KAL XPNOLLOTOLOTE Ta
yuahia Aéwep (40).

Aetroupyia ypappig/Aetroupyia Koukkidag

la v aMayn otn Aetroupyia ypappnic 1y oTn Aetroupyia Kouk-
kibac To mAnkTpo Aetroupyiag ypappnc (11) rj To mAnKTEO Aet-
Toupyiac ypappnc (21) Tou TnAexelplotnpiou .
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To 6pyavo pétpnonc aAAalel ot Aetroupyia Ypappng pe m pi-
KPOTEPN ywVia avolyparog.

la v aMayn Tng ywviag avolypatog matroTe To MARKTPO A€t
Toupyia ypappng (11) n 1o mAikTpo Aetroupyia ypappnc (21)
TOU TNAEXELPLOTNPIOU TOOEC POPEC, PEXPL Va emiTEUKOEL 0 €Mt
BupnTog Tpomog Aetroupyiag. H ywvia avoiypatog au§averat
otadlaka pe kabe matnua, Tautdxpova n TaxuTnTa NePLOTPO-
ong aufaveral oe kaBe Babpida.

Metd T peyaAUTepn ywvia avoiypaTog alMalet To 6pyavo
HETPNONG PETA amd pia ouvTopn GlakUpaven oTn Aettoupyia
KOUKKISaG. Ek véou maTnua Tou MANKTEOU yia Tn AetToupyia
yeappng (11) odnyei §ava ot Aetroupyia ypappng pe m pt-
KpOTEPN Yywvia avoiyparoc.

Ynobedn: Adyw e abpavelag, To Ailep Pnopei va oTpeYel
ehaxiota mépa and Ta TeAka onpeia TN ypapung Aéwep.

Aetroupyieg

@@ TepoTpoPi) ypappig/Koukkibag o€ mepinTwon
opu{ovTiag O€ong evrog Tou EMMESOU MEPLOTPOPIC

(BAéme ewova A)

IV 0pll6vTia BECN TOU 0PYAVOU PETENGNC UTTOPELTE Va pub-
pioete T 6€on TG akTivag Aéwlep N TG KoUKKIdAC Aélep evTog
Tou emmEGOU TEPLOTPOPNG Tou Aéilep. H meptoTpoon eivat u-
vaTh kata 360°.

YTPEWTE YU auTO TNV EPLOTPEPOHEVN KEQAAN (10) pe To Xépt
otnv emBupnTn 6€on N xpnotyorolnote To TNAexelploThplo: Ma
TNV TEPLOTPOPT MATIHOTE TPOG TN POPA TWV GEIKTWY TOU POAO-
yioU o MARKTPO TMePLOTPOPN TPOC TN POPA TwV SEIKTWV TOU
poloyiou (23) Tou TNAexelpLOTNEIOU, Yia TNV TIEPLOTPOPN AVTI-
BeTa oTn Popa Twv SEIKTWVY TOU poAoylol MATAOTE TO MARKTPO
TeploTpo@n avTifeTa oTn Popd TwV GEKTWV TOU

pohoylou (24) Tou TnAexelploTnpiou. T AetToupyia mepLoTpo-
@NC TO MATPA TwV MANKTPWVY OEV EXEL KavEva anoTéAeopa.

@@ TMepioTpoPr) TOU eMMEGOU TEPLOTPOPIIG GE
nepinTwon kaBetng 0éong (PAéne ewova B)

YNV KABeTn BEn Tou 0pYAVOU HETPNONG UMOPEITE Va TIEPL-
oTPEWETE TNV KOUKKIOa Aétlep, Tnv akTiva Aéilep N To eninedo
TIEPLOTPOPNG yia TV amholoTepn 1} TNV mapdAAnAn eubuypayp-
pLon o€ pia meptoxr and +8 % yUpw and Tov kabeto agova.
['a TNV MEPLOTPOPN MPOG TN POPA TwV SEIKTMY TOU poAoyloU
naThoTe To MARKTPO TTEPIOTPOPR TIPOE TN POPA TWV SEIKTWV
Tou poAoylou (23) aTo ThAexelpLoTnEI10.

l'a TV MePLOTPOPN AVTIBETA OTN POPA TWV SEIKTWY TOU POAO-
yloU maTnoTe 1o MARKTPO TTepLoTpoPn avTieTa ot popa Twv
SelkTwv Tou pohoylol (24) oTo TnAexelpIOTAPIO.

Autoparn xweootadpunon

Emokomnon

To 6pyavo pETpnong avayvwpilel Hovo Tou Tnv optlovTia n TNV
kaBetn 6¢on. MNa v aAayn peta&l Tng opt{6vTIag KaL TG
KG0eTtng Béang anevepyorolaTe To GPYAVO PETPNONC, TOTIO-
BeTroTe TO €K VEOU Kal evepyorotioTe To Eavd.

MeTd TV evepyomoinon 1o Opyavo HETPNONG EAEYXEL TNV 0pL-
(ovTia r TV kABeTn B€on Kat avTioTaBpilel auToPaTa TIG TUXOV

avwHaAIEC EVTOE TNC TIEPLOXNC AUTOXWPOOTABUNONC anod Mepi-
nou +8 % (+4,6°).

Kara mn 61dpketa Tn¢ xwpootabunong avaBoofnvel n évoeltn
kataoTaong (3) mpaoivn, To Aéwlep Oev MEPIOTPEPETAL KAL AVa-
Boofrivel

To dpyavo péTpnonc eival xwpootabunopévo, HoAic n Evoeién
kataotaong (3) avapet ouvexwg mpactvn kat 1o Aéep avafet
ouvexwe. Meta To mépag Tng xwpeootadunong Eexva To dpyavo
HETPNONC QUTOHATA OTN AETOUPYa TIEPLOTPOPAG.

Edv 1o Gpyavo PETPnoNG HETA TNV Evepyomoinon f ETA and
pia ahayr Tng 6éong PpiokeTat mdvw amnd 8 % Aogd, n xwpo-
otaBunon (optlovtinen) Gev eivat méov duvatn. Le autn Tnv
nepiMTWon oTapara o pdtopac, To Aétlep avaBooprvelkatn
€voeltn kataotaonc (3) avapel ouvexwe KOKKIv.
TomoBeTnoTe To dpyavo pérpnanc o€ pia ahAn 6éon Katmept-
péveTe va mepatwBel n xwpootddunaon. Xwpic véa plbpion Tng
Béonc anevepyoroleitat autopata Peta anod 2 Aenmd 1o Aéilep
Kal JETA amod 2 MPEC To OpYavo HETPNONG.

'OTav 10 6pYavo PETENONG eival xweooTabunuévo eAEyxel
Slapkwg TV opllovTia 1 avaloya Tnv kabetn Béaon. Le mepi-
nTwon aMaywv e 6€ong emavaywpooTabpileTat autoparta.
la v anopuyn AavBaopévwv JETPROEWY OTaPATA KATd TN
S1apketa T Sladikaoiac xwpooTadbpiong o poTopac, To Aéilep
avaBoofrivel kat n €voetén kataotaonc (3) avaBoofrvel
npaotvn.

(@) . . .
Aerroupyia mpoetdomoinong kpadaopav

To 6pyavo pétpnong 61aBétel pia Aetroupyia mpoelbomoinong
kpadaopwv. AuTh oe epimmwon aMaywv Tng 6éong n kpada-
OH®V TOU 0pYAvOU HETPNONG ) O€ TTEPIMTWON SOVATEWV TNC
emeavelag otpEng epmodidel T xwpooTabunon oe alay-
pévn 6éon Kal €Tl Ta oQAAUATA aTO Jia ETATOMION TOU 0p-
yavou pétpnong.

Evepyomoinon Tng mpoetbomoinon kpadaopcwv: Iarnote 1o
nAnkTpo Tpoetdomnoinon kpadaopwv (2). H évdeln Tne mpoet-
domoinanc kpadaopwv (1) avapet ouvexwe mpaatvn. H mpoet-
Somoinan kpadaopwv evepyomoteirat mepinou 30 deutepdle-
TITa HETA TNV evepyoroinon Tng Aetroupyiag mpoetdomnoinong
KPabaoH®V.

Mpoeidomoinon kpadaopmv evepyomonpévn: EQv o€ mepi-
mTwon pag aMaync Tng O€onc To opydvou pétpnong Eeme-
pA0EL TNV TIEPLOXN TNG AKPIBELC XwpooTaBunong N Kata-
YPawel pta Loxupn 66vnaon, TOTE evepyoroleitat n mpoeldomnoi-
non kpadaopwv: H meptotpogr Tou Aéilep oTaparta, n akTiva
Aétlep avapoopnvel, n évéeEn katdotaonc (3) ofrvetkain
¢évoelEn mpoetboroinong kpadaopwv (1) avaBoofrvel KOKKI-
vn.

0 TpéxwV TPOMOC AetToupyiag amobnkeveTal.

Me evepyomotnpuévn T mpoetbomoinon kpadaopwv maTnoTe To
mANkTpo Mpoetdoroinon kpadaopav (2) ato dpyavo pérpnonc
N 70 MARKTPO EMavagopd mpoetboroinang kpadaopwy (22)
oto TnAexelptotnplo. H Aetroupyia mpoetdomnoinong kpada-
oH®V EEKIVA €K VEOU KOl TO OPYavo HETPNONG apXidel Je Tn Xw-
pooTadunon. MoOAG To 6pyavo pérpnaong eival xwpootadun-
opévo (n évelEn karaotaonc (3) avafet ouvexwg mpdaotvn),
Eexva oTov amobnkeupévo TpoTo Aetroupyiac.

160992A8LJ[(07.06.2023)
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EAéyEte Twpa Tn B€on T akTivag Aéilep o€ €va onpeio avago-

pag kat evoeyopévwg Hlopbwate To Uyog 1 TNV eubuypappion
TOU 0pYGvoU PETPNoNC.

‘OTav pe evepyomnoinpévn Ty mpoetdomnoinon kpadaopwy, ma-
TwvTag To MANKTpO Mpoetbomnoinan kpadaapwv (2) oto dpya-
VO PETPNONC N To MARKTPO Emavagopd mpoetbomoinong
kpadaopwv (22) oto TnAexetptotnplo n Aetroupyia dev Eekva
€K VEOU, AMEVEPYOMOLOUVTAL AUTOUATA LETA aTio 2 AETTa TO
A€tlep Kat PeTa amo 2 wpeg To dpyavo PETPNoNG.
Anevepyomoinon Tng Actroupyiag mpoetdomoinong kpada-
opdv: Marrore To MARKTEO Mpoedomoinon kpadaouwv (2)
pia gopd ) o€ MEPIMTWON EVEPyOMoINUEVNC TG TIpoeLdomoin-
on¢ kpadaopav (n évoelEn mpoetdomnoinonc kpadaouwy (1)
avaBoaofrivel KOKKIVN) 600 QOPEC. L€ MePIMTWOn amevepyo-
noinpévng npoeidomnoinong kpadaopwv ofrvet n EvoelEn Te
nipoetbomoinone kpadaopwy.

Ynoder€n: Me 1o TnAexelptoiplo n Aetroupyia mpoetdornoin-
on¢ kpadaopwv bev pmopei va evepyornoinbei ) va anevepyo-
nonBei, ala povo va EekvioeL ek VEOU JETA TNV EVEPYOTOIn-
on.

"EAeyxo¢ akpifeiac Tou opydvou péTpnong

Emébpaoeig otnv akpifela

Tn weyaAuTepn emidpaon e€aokei n Beppokpacia. H akriva
Aetlep extpémetal blaitepa amo Tig Slapopég Tne Beppokpaoi-
ac mou dtadidovTat and 1o 6anedo Pe Ppopd TEOE Ta MAVE.

l'a TV eAexloTonoinon Twv BeppIk®Y EMEPACEWV TNC avep-
XOUEVNC HEow Tou edapouc BepudTnTAC, OUVIGTATAL N XPNON
TOU 0pydvou PETPNONG mavw o€ €vav Tpimoda. Av eivat duva-
0, va TomoBeTeire eniong To 6pyavo PETPNGNG OTO KEVTPO TNG
uno PETENONG EMPAVELAC.

ExTOC amo Tig eEWTEPIKES EMPPEOEC KaL oL EIIKEC yia TN OU-
OKeUN eMPPOEC (ONWG LY. TTWOELS ) SuvaTd KTumnuara) prmo-
el va odnynoouv oe anokAigelC. ' auto mpwv amd Kabe évap-
&n epyaoiag eAéyxeTe TNV akpifela xwpooTabunong.

e MePITWON ToU To OPYavo HETPNONG O€ €vav eheyxo Eemep-
VA TN YEYIOTN EMTPEMOYEVN aMOKALON, TOTE avabeéaTe Thv enl-
OKEUI TOU O€ €Va KEVTPO 0€pPic Bosch.

'EAeyxo¢ TnG akpifelag xwpooTaduneng eTnv opt{ovria

0éon

la éva alomoTo Kat akplBEC anotéAeopa ouviotatal o éAey-

X0G TNC akpifelac xwpootdbunaong o€ pla eAeUBepn anootaon

pétpnonc 30 m navw oe pta oTabepr EMPAVELD PTPOOTA ATIO

€vav Toixo. EkteAéaTe kat yia Toug 6o GEoveg kGBe popa pia
mAnen Gladikacia pérpnonc.

- YuvappoAoynoTe To Opyavo PETpnaong o€ opllovTia Béan oe
30 m andaoTaon amod Tov Toixo Mavw oe Evav Tpimoda 1y To-
noBeTroTE TO MAVW O€ pia oTabepr), eninedn emeavela.
EvepyomotrjoTe To 6pyavo PETPNong.
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! 30m V|

— MeTd Tnv 0AokApwaon TG XweooTabunong HApPKAPETE TO
KEVTPO TN akTivag Aéwlep otov Toixo (onpeio 1).

180°
<

- Tupiote T0 Opyavo petpnong katd 180°, xwpic va aAagete
™ 6€on Tou. ApraTe To va xwpootabunBel kat papkapeTe
TO KEVTPO TNG aKTivac Aélep mavw aTov Toixo (onpeio 11).
TMpooétte, va PpioketatTo onpeio Il katd To Guvatov kabe-
Ta MAvVW f KaTw and 1o onyeio I.

H 61a¢opd d Twv 600 papkaplopévwy onpeiwv | kat Il mave

oTov Toixo ivel TNV mpaypaTikr amokAon Uyouc Tou opyavou

LETPNONC yla ToV PeTPnpévo GEova.

Emavalafere T 6ladikaoia kat yia Tov Mo a€ova. Mupiote yU

auTd TO OPYavo PETPNONG TPV TV apxn TNE Stadikasiag

pérpnong katd 90°.

Ye pia amooTaon pétpnong 30 m n PEYIOTN EMTOEENT AMOKAION

avépXeTalL oTa:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. H diapopa d petall Twv on-

peiwv | kat Il emrpénetat ouvenawg o€ kabe pta amo Ti¢ Suo 61a-

SlKaoieg pétpnonc va avépxetat To moAU ota 6 mm.

Ynobeielg epyaoiag

» Xpnotpomnoleite MAVTOTE POVO TO KEVTPO THG KOUKIOUC
Aéep 1y e akTivag Aéilep yia papkdapiopa. To péyeboc
TOU onpeiou Aéep 1 To TAGTOC TNG ypappnc Aélep peTa-
BaMovTat avaAoya pe T andotaon.

Epyaoia pe Tov mivaka otoxou Aéwlep (BAéme ewova C)

0 mivakag otoxou yia Aélep (41) BeATiwvel TNV 0patoTNTA TG
akTivag Aéwlep o€ buapeveic ouvonkec Kat JeyaAec armo-
OTACEIC.

H avakhaoTikn emavela Tou mivaka otoxou Aétlep (41) BeA-
TIOVELTNV 0paTOTNTA TNG aKTivaC AELlep, e T Slagavn ent-
@avela avayvwpilerat n aktiva Aéwlep entong kat amod Ty miow
TAeupd Tou Tivaka aToxou AEllep.

Epyacia pe Tov Tpimoda
0 Tpinodac amoteAei pia otabepry oto Uwog pubulopevn Paon
LETPNONC. TOMOBETOTE TO GPYAVO PETPNONC LE TNV UMOGOXH
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Tpinoda 5/8" (15) oto oneipwpa Tou Tpinoda (32). Bidwore
T0 6pyavo pétpnong pe T Bida atabepomoinong Tou Tpimoda
otabepd.

Ye évav Tpimoda pe KAipaka PETpnonc oTnv ENEKTACN UMOPEITE
va puBpioete TN peTaTomon Tou Uyoug aneubeiag.

PuBpioTe kata mpooéyyion Tov Tpinoda mpoToU eVepyomoloe-
T€ TO OpYavo PETPNaNC.

Epyaoia pe To otijpiypa Toixou WM 4 (BAéne ewova D)
Mmopeite va 0TEPEWTETE TO OPYAVO PETPNONC EMONG TAVW
0TO OTRAPLyHa Toixou pe Tn diatagn eubuypdappiong (36). Bi-
Swote v autd T Bida 5/8" (38) Tou aTnpiypaTog Toiyou otV
unodox Tou Tpinoda (15) aTo dpyavo péTpnone.
ZuvappoAoynon oe €vav Toixo: H ouvappoAdynon oe évav
TOiX0 ouvioTaTat .. oe epyaoiec, mou BEickovTal mavw amnod T
Uoc EMEKTAONC TOU Tpimoda r o€ epyaciec mavw oe aotadn
emeavela otnPIENC Kat xwpic Tpimoda.

Bi6warte T faon otpiéng otov Toixo (36) eite pe Bidec péoa
amo Ti§ omég otepéwong (34) oe évav Toixo 1y Pe T Bida
otepéwon (33) oe pia dokida atabepd. ZuvappooynoTe Tn
Baon oteiEng oTov Toixo KaTa To duvaTov KaBeTa o€ Eva Toixo
Kat mpoo€LTe yia pla oTabepr) oTepéwan.

TuvappoAoynon oe €vav Tpimoda: Mmopeite va fiéwaoeTe TO
oTiptypa Toixou (36) emiong pe v umodoxr Tou Tpinoda (35)
omv miow meupd navw o€ €vav Tpimoda. AuTr N oTEpEWaN OU-
vioTaTat 16laiTepa oTIC EPYAOIES, OTIC omoieg To eninedo nept-
OTPOQIC MPEMEL VA eUBUYPAUULOTEL MAVW O€ [ia ypapun ava-
$opac.

Me tn BoriBeta Tng SiaTagng eubuypappiong UMopeiTe va peta-
KWV o€eTe To TomoBeTnpEVO Gpyavo pETpnong kabeta (o€ mepi-
WO ouvappoAGynang atov Toixo) 1 opllovTia (o€ mepinTwon
ouvappoAdynanc oe évav Tpimoda) o€ Pia MEPLOXT TEPITOU

16 cm. AuoTe y auto T Biba (37) otn 61aTagn eubuypappt-
0Nc, PETAKIVAOTE TO OPYavo PETpnong otnv embupnTr) Béon
kat ogi€re T Bida (37) Eava otabepa.

Epyacia pe Tov 6€ktn Aérlep

e mepimmwon SuopEVOV oUVONKWV QWTIOHOU (PWTEWVO TEPL-
BaMov, apeon nAakn akTivoBolia) kat o€ peyaleg armo-
OTACELC yia TNV KAAUTEPN aViXVeuon Twv akTivwy AEep xpnot-
poroteire Tov 6€xtn Aéilep (30).

10 MEPLOTPOPIKG AEI(EP i€ TEPLOOOTEPOUG TPOMOUC A€tTOUQYi-
ag emAe€re oplovTia N kaBetn Aetroupyia pe TNV uwnAdTEPN
TaKUTNTA TIEPLOTPOPIC.

l'a Tv epyaocia pe Tov 6éktn Aéilep HlapaoTe kat akohoubiy-
ote Tig 06nyiec Aetroupyiag Tou.

Epyaocia pe To TnAexelploTijplo

TTaTwvTag Ta MARKTEA XEPLOPOU, TO OPYavo JETPNONC UMOPE
va ByeLamo T xwpooTadunaon, €T0L WOTE N TEPLOTPOPN OTAA-
70 y1a Aiyo. Me 1 xprion Tou TNAEXEPLOTNPIOU amoPeUyeTal
QUTO TO PAIVOLEVO.

OraednTrpec (7) yia 1o TNAexelploTiplo BpiokovTal o€ TPELC
TAEUPEG TOU 0pYAVOU PETPNONG, EKTOC TV GAAWV MAvVw and To
nedio XeLPLOHOU 0TV UMPOOTIVH MAEUPA.

Epyaoia pe T otadia (BAéme ewova E)

la Tov éAeyxo Tn¢ emmedOTNTAC 1) TN XGpagn kAioewv ouvioTa-
TaLn xenon tne oradiac (31) padi pe Tov déxtn Aéilep.

¥ otadia (31) undpyel Mavw pia oxeTIKN KAipaka pérpnonc.

To Uyoc undév Te KAipakac auTn umopei va mpoemiheyei

KATw, 0TO KIVNTO TUAWA TNE oTadiag. M’ autov Tov Tpomo pro-

QEiTE Va BLamOTWOETE TUXOV AMOKAIGELC MO TO OVOLACTIKO

Uyog.

Tuahia Aélep

Ta yuahl mapatipnonc Aélep @IATPAPOUV TO Pu)C TOU TIEPL-

BaMovrog. 'ETol Slakpivetal KaAUTepa To G Tou AéLlep.

» Mn xpnotponoteire Ta yuaAid Aéilep (e€aptnpa) wg
npooTareuTikd yuaAid. Ta yuaha Aéilep xpnotuelouy yia
Vv KaAUTEPN avayvapion Te aktivag Aélep, ala opwe
Hev mpooTaTeliouv amo TV akTiva Aélep.

» Mn xpnowomnoieire Ta yuaAd Aéep (eZapTnpa) wg
yuaAua nAiou fj oTnv 06wk KukAogopia. Ta yuahid Aéillep
Hev MpoopEPoUV TAREN MpoaTacia amod Ty unepLwdn akTL-
vo[3oAia Kat Jetwvouv TV avtiAnwn Twv XpwpaTwy.

Mapadeiypara epyaciac

Meragpopa/éleyxoc uwav (BAéme ewova F)

TomoBetroTe To Opyavo pérpnang o€ opllovTia Béon navw oe
pta otabepr) eMAvela 1 cuvappoAoynaTe To Mavw o€ Evav
Tpinoda (32).

Epyaaia pe Tpimodo: Eubuypappiore Tnv akriva Aéilep oTo en-
BupnTd Uwog. Metagépere i, avtioTolxa, eAéyETe To Uwog otn
Béan oToxeuonC.

Epyaoia xwpic Tpinoda: EEakpiBwote Tn 6lapopd Uyoug
avapeoa otnv akTiva AéWep Kat aTo UYog aTo onpeio avago-
pdc pe ™ PoriBeta Tou mivaka otoxou Aéiep (41). MeTagépe-
Te 1} avTioTola, eAEYETE T Slapopd otn BEan oTOXEUONC.

EuBuypappion mapaAAnAa Tou enpeiou karakopUgpou
npog Ta endvw/xapa&n kaberng ywviag (BAéne ewova G)
'OTav MpEMeL va xapayTel pia kaBetn ywvia 1y va eubuypappt-
oToUv evOlapeoa TolwHaTa, PEMeL va euBuypappioeTe To on-
Leio KaTakopUpou mpog Ta mavw (9) mapdAnAa, dnA. otnv
{610 amdoTaon amo pta ypappn avagopdc (m.x. Toixoc).
TomoBeToTe YU’ auTd To OPYavo PETPNANG O€ KABETN Béan Kat
pubpiote T B€on Tou €101, WOTE TO ONYEID KATAKOPUPOU Va
SiépxeTat mpog Ta mavw nepimou mapaAnAa pe T yoappn ava-
popdc.

la v akpiPn puBpion Tng Béonc peTpraTe TNV andoTaon
avapeoa oTo onpeio KATakopUPOU MPOE Ta TIAVW KAl TNE Ypap-
unc avagopag aneubeiag ato 6pyavo PETpnong e T forbeta
ToU mivaka oToxou Aélep (41). MeTproTe TV andotaon
avapeoa oTo onpeio KATakopUPOU MPOC Ta TIAVW KAl aTn ypap-
N avapOopEAc €K VEOU O€ pia KaTd To SuvaTov peyan anoota-
on and To 6pyavo pérpnonc. Eubuypappiote To onpeio kata-
KOPUPOU TPOC Ta MAVW ETOL, KOTE Va €XeL TNV ibla anooTaon
amno Tn ypaupn avagopdc, onwg kata Tn pérpnon aneubeiag
0T0 OPYavo PETPnonc.

H kabetn ywvia 010 onpeio KatakopUpou mpog Ta mavw (9)
ep@aviletat péow Tne PeTapAnTAC aktivac Aéilep (6) .
TMpofoAi katakopupou/kabetou emmédou (BAéme

€kova H)

la v évelén pag katakopuencg 1y, avaloya, plac KabeTng
EMQAveLag mpémeL va BEETe To Opyavo PETPNONC 0TNV KABeT
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6¢éon. 'OTav To KaBeTo eninedo mpénel va eival oe 0pdr ywvia
Jie pta ypappn avapopdc (mm.x. Toixoc), ToTe €ubuypappioTe T0
onpeio KatakopUpou TPog Ta mavw (9) oe auT Tn ypappn
avagopdc.

H kdBetoc eppaviletal péow TG PETABANTAC akTivag

Aetlep (6).

EuBuypappon karakbépugou/kaberou emmédou

(BAéme ewoval)

la va eubuypappioete Tn ypaupn Aéiep 1y To eminedo mepl-
0TPOPNC BAOELEVOC ONPEIOU aVaPOPAC ENGVW O€ EVav TOKO
TOMoBETOTE TO OPYAVO PETPNONC 0TV KABETN BE0N Kal eubu-
ypaupioTe mpoxelpa T ypapun Aélep 1, avahoya, To eninedo
TIEQLOTPOPNC L€ TO ONEio avapopdc. Na v akpipr eubu-
ypdupion oTo onyeio avapopdc yupioTe To eninedo neploTpo-

NG yUpw and Tov Kabeto afova (BAEme « Mept-
0TPOPN TOU EMMESOU TIEPIOTPOPNG O€ TEPIMTWON KABETNC
0éonc (BAéme ewova B)», Yehiba 108).

Epyaoia xwpig 6éktn Aéilep (BAéme ewova J)

YN euvoikES ouvOnKee wTIopoU (oKoTeWVO mepiBaMov) Kat
0€ UIKPEC aTOOTACELC UMTOPEiTE va epyaoTeiTe Xwpi¢ HEKTN Aét-
Cep. Na pia kaAUTepn 0paToTNTA TNG AKTIVAC A€l EMAEETE
eite TN Aetroupyia ypappng n emAEETe Tn Aetroupyia KOUKKioag
Kal yuplioTe TV akTiva Aéiep mpog Tn B€an aToxeuonc.

EMnvika 111

Epyaoia pe 6éxtn Aéilep (BAéne eova K)

Y€ epinTwon SuopEV®V UVONKLY QuTIoHoU (PWTEWVO MEQL-
BaMov, apeon nAiakn aktivofoAia) kat o€ peyaAeg amo-
0TA0ELC yia TV KaAUTEPN avixveuon Tne aktivag Aéilep xpnot-
poroleire Tov €kt Aélep (30). Na va epyaoTeite pe Tov
6ékn Aélep mpénmel va emAEETE TV MEPLOTPOPIKN AetToupyia
Lie TN PéyloTn TaxUTnTa MEPLOTPOPNC.

Mérpnon oe peyaAeg amootacelg (BAéme ewova L)

Kata T péTpnon oe peyaAeg amooTACELC TPETEL VA XPNOIHO-
nownBei 0 6éktne Aéwlep (30) yia Tov evromopd Tng akTivag AL
(ep. Na va peloeTe Ti¢ MapepBoAEg, mpémel va TomoBeTeire To
OpPYavo HETPNONE MAVTOTE OTN PEDN TNE EMPAVELAG EPYATIAC
KaLmavw o évav Tpimoda.

Epyacia oTov eZwTepiko xwpo (PAéme eikova E)

Y10V €EWTEPIKO XWPO TIPEMEL VA XPNOLLOTOLEITAL TTAVTOTE O
Sextne Aélep (30).

Kata tnv epyacia oe aoTtadr emeavela othpignc ouvappoAo-
Y oTE To 6pyavo PETpnong navw oe évav Tpimoda (32). Ep-
yaleote Povo pe evepyorotnpévn T Aetroupyia mpoedomoin-
onc kpadaopwy, yia Tnv anoguyr AdBog peTprioewv oe Tepi-
TITWON TUXOV Kivnong Tne emgavelag otneténg n kpadaopwv
TOU 0pyavou HETENONG..

Emokonnon Twv evoeifewv Tou mepioTpopikol Aélep

Axtiva Aéillep TepioTpodii

NG aKTIVaC

Aélep

Kok-
Kivn

Kok-  Tlpa-

own

Tpa-
own Kivn

Evepyomoinon Tou opyavou pérpnong (auto- ° ° °
éNeyxog 1's)

ApyxIKn xwpooTabunon r enavaywpootadunon 2x/[s o 2x/[s

'Opyavo HETPNONG XWEOOTAOUNOHEVO/ETOIO ° °

yia Aetroupyia

Ynépaon Tng mePLOXNC AUTOXWEOOTABUNONG 2x/[s o °

TMpoetdoroinan Kpadaopwv EVEpyoToInpEVN °

H mpoet6omoinon kpabacpwv evepyorolnonke 2x/[s o 2x/[s

Taon pnataplwv yia < 2 h Aeroupyia 2x/[s
Abelec umatapieg o o °

®: Zuvexnc Aeroupyia
2x/[s: LugvotnTa avaBoofriparog (m.x. 600 popég oe éva SeutepOAenTo)
o: Aetroupyia aTaparnuévn

Zuvtijpnon Kat gépPic

ZuvTiipnon Kat Ka@apiopog

MAwatnpetre To Opyavo PETPNONG KaL To TNAEXELPLOTNPLO MAVTOTE
kabapo.

Mn BuBioeTe To Opyavo PETPNONC KAl TO TNAEXELPLOTAPLO OE VE-
00 1} GAa uypa.

Kabapilete Tuxov pumavon p’ éva uypo, jaAako mavi. Mn xen-
OLUOTIOIOETE KavEVa Uypo kabaplopoU fi SlaAuTn.

KaBapileTe To 6pyavo péTpnong W1aiTepa TIC EMPAVELEC KOVTA
otnv €€060 TN akTivag AEIlep TAKTIKA KaL TIPOOEXETE Ta XVoU-
bia.

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



112 | Tiirkce

E€unnpérnon neAarav kat cupoulég epappoyig
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavTd oTic epwTHOELC 0ag
OXETIKA L€ TNV EMOKEUN KL TN GUVTHPNON TOU TIPOIOVTOC 0aC
KaBwe Kat yia Ta avTiotolxa aviaAAakTIKA. LxéGia ouvappo-
Aoynonc katmnpo@opieg yia Ta avraAakTika Ba Bpeire eni-
0NC KAaTW amno:

www.bosch-pt.com

H opada mapoxnc oupBouAwv ¢ Bosch amavta euxapiotwg
TIC EPWTAOELG 0AC YLa Ta TPOIOVTA ag Kat Ta eEapTAHATA TOUC.
AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IaPaYYEAEC AVTAAAKTIKOV
onwadnmoTe To 10WRELo KwdIKO aplBP6 cUPEWVa pe TV TIL-
vakiba TUToU Tou MEOIOVTOC.

EANGGa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABrAva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dieubivaerg oéppPic Oa Bpeite otnv
nAektpoviki SietBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon
Ta nAekTpIkd epyaleia, Ta e€aPTAHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC
npénel va mapadibovral e pia avakUikAwon oUPwva e Toug
KavOVeC mpoaTaciag Tou mepiBaMovToc.
Mnv MeTATe Ta NAEKTPIKG €pYaAEia Kal TIC umaTa-
plec oTa oWKIaKA amoppippatal

Movo yua xapeg Tng EE:

YUpowva pe v Eupwnaikr o6nyia 2012/19/EE oxeTKa pe
TIC MAALEC NAEKTPIKEG KAL NAEKTPOVIKES OUOKEUEG KaL TN HET-
@opa TNc 0dnylag auTiic oe eBVIKO Gikalo ot axpnaTeC NAEKTOL-
KEC OUOKEUEC Kat oUppwva pe TV Eupwnaikr obnyia
2006/66/EK ol XaAdGUEVEC 1} XpNOLUOMOINUEVEC UMaATaPIEC
npénel va ouMéyovTal EexwploTa, yia va avakukAwBouv pe
TPOMO PIAIKO TPOG TO TEPIBAMoOV.

Ye nepimmwon pn evoedelypévng andoupaong oL NAEKTPIKEC Kat
NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC Adyw evbexopévne mapouaiag emkiv-
Suvwv ouolwv pmopolv va éxouv empBAafeic emmrwaoel; oTo
nepiBaov kat otnv avBpwmvn uyeia.

Tiirkce

Rotasyon lazerleri ve uzaktan
kumanda icin giivenlik uyanilan

Tehlikesiz ve giivenli bicimde calisabilmek

icin biitiin talimatlar okunmalidir. Bu

talimatlara uyulmazsa, entegre koruyucu

donanimlarin iglevi kisitlanabilir. Uyari
etiketlerini hichir zaman goriinmez duruma getirmeyin.
BU TALIMATLARI iYi VE GUVENLI BiR YERDE SAKLAYIN
VE URUNU BASKASINA VERDIGiNiZDE BUNLARI DA
BiRLIiKTE VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar
donanimlarindan farkli donanimlar veya farkh
yontemler kullanildigi takdirde, tehlikeli isin
yayilimina neden olunabilir.

» Bu dlcme cihazi bir lazer uyari etiketi ile teslim edilir
(6lcme cihazinin resminin bulundugu grafik
sayfasinda gosterilmektedir).

» Lazer uyari etiketindeki metin kendi dilinizde degilse,
ilk kullanimdan dnce cihaz ekinde teslim edilen kendi
dilinizdeki lazer uyari etiketini mevcut lazer uyarn
etiketi iizerine yapistirin.

» Lazer donamiminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak
kullanmayin. Lazer gozliigii lazer isininin daha iyi
goriilmesini saglar, ancak lazer isinina karsi koruma
saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak
veya trafikte kullanmayin. Lazer gozliigi kizilotesi
isinlara karsi tam bir koruma saglamaz ve renk algilama
performansini diisirdr.

» Uriinler orijinal yedek parca kullanma kosulu ile
sadece bir uzman tarafindan onarilmalidir. Bu sayede
giivenligi stirekli hale getirirsiniz.

» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli l¢me cihazini
kullanmasina izin vermeyin. istemeden de olsa kendi
gozlerinizin veya baskalarinin gozlerinin kamasmasina
neden olabilirsiniz.

» Cevrede yanici sivilar, gazlar veya tozlar bulunan
patlama tehlikesi olan yerlerde calismayin. Tozu veya
buharlari tutusturabilecek kivilcimlar olusabilir.

GRL 250 HV icin ek giivenlik uyarilari:

Lazer isinini baskalarina veya hayvanlara
& dogrultmayin ve dogrudan gelen veya
yansiyan lazer isinina bhakmayn. Aksi
takdirde baskalarinin goziini kamastirabilir,
kazalara neden olabilir veya gozlerde hasara
neden olabilirsiniz.
» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
olarak kapatin ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.

GRL 300 HV, GRL 300 HVG icin ek giivenlik uyarilari:
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» Olciim aletindeki lazer cikis acikliklari bir uyari etiketi
ile isaretlenmistir. Olciim aletini kullanirken bunlarin
yerine dikkat edin.

» ilgili uyar etiketindeki metin kendi dilinizde degilse,
ilk kullanimdan dnce cihaz ekinde teslim edilen kendi
dilinizdeki uyar etiketini mevcut uyari etiketi iizerine
yapistirin.

» 3R lazer sinifina giren lazer kullanirken ulusal
mevzuta uyun. Bu mevzuat hiikimlerine uyulmadigi
takdirde yarlanmalar olabilir.

» Bu dlcme cihazi sadece lazerli cihazlarla calismay!
bilen kisiler tarafindan kullanilmalidir. EN 60825-1
uyarinca bu bilgilere lazer 1sinin gézlere ve cilde biyolojik
etkisi ile tehlikelerden sakinmak igin lazerden korunma
yontemleri de dahildir.

» Olgme cihazimin kullamildig1 alani uygun lazer uyari
levhalari ile isaretleyin. Bu sekilde isi olmayan kisilerin
tehlike bolgesine girmesini 6nlersiniz.

» Olcme cihazini yetkisi olmayan kisilerin girebilecegi
yerlere saklamayin. Olgme cihazini kullanmay! bilmeyen
kisiler kendilerine veya baskalarina zarar verebilir.

Lazer isinini baskalarina veya hayvanlara

& dogrultmayin ve kendiniz de lazer isinina

bakmayin. Bu dl¢me cihazi EN 60825-1
uyarinca 3R lazer sinifina giren lazer isini
iiretir. Lazer isinina bir anlik bakmak - uzaktan
da olsa - gozlere zarar verebilir.

» Lazer isini alaninin kontrol altinda olmasini veya
korumaya alinmasini saglayin. Kontrol edilen bolgede
lazer 1sinin sinirlandiriimasi baskalarin gézlerine zarar
verilmesini 6nler.

» Olcme cihazini, lazer isinlani g6z yiiksekliginin cok
iistiinde veya altinda seyredecek bicimde yerlestirin.
Bu sekilde gozlere zarar verilmesini onlersiniz.

» Lazer isininin percere veya ayna gibi parlak
yiizeylerden yansimamasina dikkat edin. Yansiyan
lazer isinlari da gozlere zarar verebilir.

Diger giivenlik uyarilari

» lIsin kaynagini izlemek icin diirbiin ve biiyiitec gibi
optik acidan toplayici araclar kullanmayin. Gozlerinize
zarar verebilirsiniz.

Manyetik aksesuarlari, implantlara ve kalp
& pili veya insiilin pompasi gibi 6zel tibbi
cihazlara yaklastirmayin. Aksesuarlarin

miknatislari, implantlarin ve tibbi cihazlarin
fonksiyonlarini olumsuz yonde etkileyebilecek
bir alan olusturur.

» Manyetik aksesuarlari manyetik veri tastyicilardan ve
manyetik etkilere karsi hassas olan cihazlardan uzak
tutun. Aksesuarlardaki miknatislarin etkisi ile geri donisii
miimkiin olmayan veri kayiplari ortaya ¢ikabilir.
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Uriin ve performans aciklamasi

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Rotasyon lazeri

Bu dlgme cihazi hassas yatay yiikseklik gradyanlar, dikey
cizgilerin, yapi cizgilerinin ve sakiil noktalarinin belirlenmesi
ve kontrolii iin gelistirilmistir.

Bu 6lgme cihazi kapali mekanlarda ve agik havada
kullaniimaya uygundur.

GRL 250 HV:

Bu diriin, EN 50689'a uygun bir tiiketici lazer driinidir.
Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda Bosch rotasyon lazerinin kizilotesi
iizerinden kumanda edilmesi i¢in tasarlanmistir.

Uzaktan kumanda hem kapali mekanlarda hem de dis
mekanlarda kullanilmaya uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen bilesenlerin numaralari grafik sayfasindaki
6lcme aletinin ve uzaktan kumandanin sekli iizerindeki
numaralarla aynidir.
Rotasyon lazeri
(1) Sok uyari fonksiyonu gostergesi
(2) Sok uyarisi tusu
(3) Durum gostergesi
(4) Agma/kapama tusu
(5) Rotasyonlu isletim tusu
(6) Degisken lazer iini
(7) Uzaktan kumanda sensorii
(8) Lazerisini gikis deligi
(9) Yukari dogru sakiil noktasi
(10) Rotasyon basi
(11) Cizgisel isletim tusu
(12) Pil uyarisi
(13) Pil haznesi
(14) Pil haznesi kilidi
(15) Tripod girisi 5/8"
(16) Seri numarasi
(17) Lazer uyari etiketi
(18) Lazer cikis deligi uyari etiketi (GRL 300 HV/
GRL 300 HVG)
Uzaktan kumanda
(19) Uzaktan kumanda
(20) Rotasyonlu isletim tusu
(21) Cizgiselisletim tusu
(22) Sok uyarisi sifirlama tusu
(23) Saat yoniinde doniis tusu

Bosch Power Tools
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(24) Saat yoniiniin tersine donis tusu
(25) Sinyal gonderim gostergesi

(26) Kizildtesi isini ¢ikis deligi

(27) Serinumarasi

(28) Pil haznesi kapagi kilidi

(29) Pil haznesi kapag!

Aksesuar/Yedek parcalar
(30) Lazeralic’”
(31) Olgiim latasi®
(32) Tripod®
(33) Duvar mesnedi sabitleme civatasi”

(34) Duvar mesnedi sabitleme delikleri”
(35) Duvar mesnedi 5/8" tripod girisi®
(36) Duvar mesnedi/dogrultma iinitesi

(37) Dogrultma iinitesindeki vida®
(38) Duvar mesnedi 5/8" civatasi”

(39) Miknatis”
(40) Lazer gozliigi®
(41) Lazer hedef tahtasi®

(42) Canta”

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat

kapsaminda degildir. Ak

n tiimiinii

programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler
Rotasyon lazeri GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Malzeme numarasi 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Calisma alani (yarigap)"®
- lazer alici olmadan yakl. 30m 30m 50m
- lazeralicrile yakl. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
30 m mesafede nivelman hassasiyeti*” +3mm +3mm +3mm
Standart otomatik nivelman araligi %28 (+4,6°) %8 (+4,6°) %28 (+4,6°)
Standart nivelman siiresi 15sn 15sn 15sn
Rotasyon hizi 150/300/600dev/  150/300/600dev/  150/300/600 dev/
dak dak dak
Cizgisel isletimde delik acisi 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
isletme sicakligi -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Saklama sicakligl -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Referans yiikseklik izerinde maks. uygulama 2000 m 2000 m 2000 m
yiiksekligi
Bagil hava nemi maks. %90 %90 %90
IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi 2 20 2
Lazer sinifi 2 3R 3R
Lazer tipi 635nm, <1 mW 635nm, <5mwW 532 nm, <5 mW
Iraksama 0,4 mrad (tam aci) 0,4 mrad (tam aci) 0,4 mrad (tam ac1)
Yatay tripod girisi 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Piller (alkali mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca agirlik 1,8kg 1,8kg 1,8kg

Olgﬂleri (uzunluk x genislik x yiikseklik)

190 x 180 x 170 mm

190 x 180 x 170 mm

190 x 180 x 170 mm

Koruma tiirii

IP54 (toz ve piiskiirme

suyu korumas)

IP54 (toz ve piiskiirme

suyu korumast)

IP54 (toz ve piiskiirme

suyu korumas)

A) 25°C'de

B) Calisma alani elverigsiz ortam kosullari nedeniyle (6rnegin dogrudan gelen giines 1ig1) azalabilir.

C) Eksenler boyunca

D) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik gériilebilmesine ragmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya cikar.

Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (16) élgme cihazinizin kimliginin belirlenmesine yarar.

Uzaktan kumanda
Malzeme numarasi

RC1
3601K699..
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Uzaktan kumanda RC1
Calisma alani” 30m
isletme sicaklig) -10°C... +50°C
Saklama sicakligi -20°C...+70°C
Referans yiikseklik iizerinde maks. uygulama yiiksekligi 2000 m
Bagil hava nemi maks. %90
IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi DR
Pil 1x1,5VLR6 (AA)
EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca agirlik 0,07 kg

A) Galisma alani elverissiz ortam kosullari nedeniyle (6rnegin dogrudan gelen giines Isig1) azalabilir.

B) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik gériilebilmesine ragmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya cikar.
Tip etiketi Gizerindeki seri numarasi (27) uzaktan kumanda kimliginin belirlenmesine yarar.

Montaj

Uzaktan kumanda cihazinin enerji beslemesi

Bu uzaktan kumanda cihazinin alkali mangan pillerle

kullaniimasi tavsiye olunur.

Pil haznesi kapagini (29) agmak icin kilidi (28) ok yoniinde

bastirin ve pil haznesi kapagini gikarin. Pili yerlerine

yerlestirin.

Batarya goziiniin i¢ tarafindaki sekle bakarak dogru

kutuplama yapin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pili uzaktan
kumandadan ¢ikarin. Uzun siire kullanilmadiginda
uzaktan kumandadaki pil korozyona ugrar ve
kendiliginden bosalir.

Olgme cihazi enerji beslemesi

Pillerin takilmasi/degistirilmesi
Bu 6lgme cihazinin alkali mangan bataryalarla ¢alistiriimasi
tavsiye olunur.

Pil haznesini (13) ¢ikarmak igin kilidi (14) “b konumuna
getirin. Pil haznesini dlgme aletinden disari cekin ve pilleri
takin.

Batarya goziiniin i¢ tarafindaki sekle bakarak dogru

kutuplama yapin.

Biitiin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima

ayni Ureticinin ayni kapasitedeki bataryalarini kullanin.

Pil haznesini (13) 6lciim aletine itin ve kilidi (14) °]

konumuna dondiiriin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri dlciim aletinden
cikarin. Piller uzun siire 6l¢iim aleti icinde kullanim disi
kaldiklarinda korozyona ugrayabilir ve kendiliginden
bosalabilir.

Sarj durumu gostergesi

Pil uyarisi (12) ilk kez kirmizi renkte yandiginda 6lgiim aleti

2 saat daha calistirilabilir.

Pil uyarisi (12) siirekli olarak kirmizi renkte yanmaya
basladiginda dlciim yapmak artik miimkiin degildir. Olciim
aleti 1 dak isletme siiresinden sonra otomatik olarak kapanir.

Isletim

» Olgme cihazimi ve uzaktan kumandayi neme ve
dogrudan giines 1sinina karsi koruyun.

» Olcme cihazim ve uzaktan kumandayi asiri sicakliklara
veya sicaklik dalgalanmalarina maruz birakmayin.
Ornegin gozlem kamerasini uzun siire otomobil iginde
birakmayin. Biiyik sicaklik degisikliklerine maruz kaldigi
takdirde tekrar kullanmadan dnce dlgme cihazinin ve
uzaktan kumandanin sicaklik dengelemesi yapmasini
bekleyin. Olgme aletiyle calismaya devam etmeden 6nce
(Bakiniz ,Olgme cihazinin hassaslik kontrolii“, Sayfa 117)
ile her zaman bir hassaslik kontroli yiiriitilmelidir.

Asiri sicakliklarda veya sicaklik dalgalanmalarinda 6lgme
cihazinin hassasligi olumsuz yonde etkilenebilir.

» Olcme cihazimi siddetli carpma ve diismelere karsi
koruyun. Olcme cihazina disaridan siddetli etki
oldugunda, calismaya devam etmeden 6nce daima bir
hassaslik kontrolii yapmalisiniz (Bakiniz ,0lcme cihazinin
hassaslik kontrolii“, Sayfa 117).

Uzaktan kumanda cihazinin igletime alinmasi

Kumanda tuslarina basildiginda rotasyonun kisa sireli
durmast icin 6l¢iim aleti nivelmandan ¢ikarilabilir. Uzaktan
kumanda kullanildiginda bu etki onlenir.

Yeterli gerilime sahip pil mevcut oldugu siirece uzaktan
kumanda cihazi kullanima hazirdir.

Olgiim aletini, uzaktan kumanda sinyallerinin sensorlerden
birine (7) direkt olarak ulasabilecegi sekilde konumlandirin.
Uzaktan kumanda dogrudan bir sensore dogrultulamiyorsa,
calisma alani daralir. Erisim mesafesi, sinyal yansimalari
nedeniyle (6rn. duvarlarda) dogrudan olmayan sinyalde de
tekrar diizeltilebilir.

Uzaktan kumandanin bir tusuna basildiktan sonra sinyal
gonderim gostergesinin (25) yanmasi bir sinyalin
gonderildigini gosterir.

Olgme cihazinin uzaktan kumanda cihazi ile agilip kapanmasi
miimkiin degildir.

Rotasyon lazerinin igletime alinmasi

> Calisma alaninda, lazer isinini yansitabilecek veya
engelleyebilecek engeller bulundurmayin. Orn.
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yansitici veya parlak yiizeyleri ortiin. Arada cam
paneller veya benzeri malzemelerle varken olciim
yapmayin. Lazer isininin yansimasi veya engellenmesi
hatali sonuglara neden olabilir.

Olgme cihazinin yerlestirilmesi

Yatay konum Dikey konum
Olgme aletini yatay veya dikey konumda saglam bir zemine
yerlestirin, bir tripoda (32) veya dogrultma iiniteli bir duvar
mesnedine (36) takin.
Yiiksek nivelman hassasiyeti nedeniyle 6igme cihazi titresim
ve konum degismelerine tepki gosterir. Tekrar tekrar
nivelman yapmak zorunda kalmamak ve isletime ara
vermemek icin 6lgme cihazinin saglam bir konumda olmasina
dikkat edin.

Acma/kapama

Olgiim aletini agmak icin agma/kapama tusuna (4) basin.

Tiim gostergeler kisa siireli yanar. Olgme aleti degisken lazer

1sinini (6) ve yukari dogru sakiil noktasini (9) ¢ikis

deliklerinden (8) gonderir.

» Lazer isimini bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Olciim aleti hemen otomatik nivelmana baslar. Nivelman

sayesinde durum gostergesi (3) yesil renkte yanip soner,

lazer donmez ve yanip soner.

Durum gostergesi (3) siirekli yesil renkte yaniyorsa ve lazer

stirekli yaniyorsa 6lciim aletinin nivelmani tamamlanmistir.

Nivelman tamamlandiktan sonra dl¢iim aleti otomatik olarak

rotasyonlu isletimde calisir.

» Acik bulunan dlgme cihazini kontroliiniiz disinda
birakmayan ve kullandiktan sonra dl¢me cihazini
kapatin. Baskalarinin gozii lazer isini ile kamagabilir.

Rotasyonlu isletim tusuyla (5) veya cizgisel isletim

tusuyla (11) kot alma (iz diisiimii) sirasinda da isletim tiirtini

belirleyebilirsiniz. Bu durumda 6l¢tim aleti nivelman

tamamlandiktan sonra segilen isletim tiiriinde caligir.

Olciim aletini kapatmak icin agma/kapama tusuna (4) tekrar

basin.

Enerjiden tasarruf etmek icin dlciim aletini sadece

kullandiginiz zamanlar agin.

Olgme aleti 2 saatten daha uzun bir siire boyunca otomatik

nivelman araliginin disinda kalirsa veya sok uyarisi 2 saatten

uzun bir stire boyunca tetiklenirse pilleri korumak i¢in dlgme
aleti otomatik olarak kapatilir. Olgme aletini yeniden
konumlandirin ve tekrar agin.

isletim tiirleri

isletme tiirleri genel goriiniis

Her 3 isletim tiirii de cihazin yatay ve dikey konumunda
mimkiindir.

Rotasyonlu isletim

Rotasyonlu isletim zellikle lazer alici
kullanilirken tavsiye edilir. Cesitli rotasyon
hizlari arasinda segme yapabilirsiniz.

Cizgisel isletim

Bu isletim tiiriinde degisken lazer isini sinirli bir
delik agisinda hareket eder. Bu nedenle lazer
1sininin goriindrligli rotasyonlu isletime oranla
daha iyidir. Cesitli aciklik agilari arasinda
se¢me yapabilirsiniz.

Noktasal mod

Bu isletim tiiriinde degisken lazer isininin
goriintrligi en yliksek diizeydedir. Bu isletim
tlir 6rnegin yiiksekliklerin kolayca
aktarilmasina veya hizalamalarin kontroliine
yarar.

Cizgisel ve noktasal isletim lazer alici (30) ile kullanima
uygun degildir.

"
Rotasyonlu isletim

Her agma isleminden sonra 6lcme aleti standart rotasyon hizi
(300 dev/dak) ile rotasyonlu isletimde bulunur.

Cizgisel isletimden rotasyonlu isletime gegmek icin
rotasyonlu isletim tusuna (5) veya uzaktan kumandanin
rotasyonlu isletim tusuna (20) basin.

Rotasyon hizini degistirmek icin istenen hiza ulasilana kadar
rotasyonlu isletim tusuna (5) veya uzaktan kumandanin
rotasyonlu isletim tusuna (20) basin.

Lazer alici ile calisirken en yiiksek rotasyon hizini segmeniz
gerekir. Lazer alici olmadan calisirken lazer isininin daha iyi
goriinmesi igin rotasyon hizini diisiiriin ve lazer gozliigi (40)
kullanin.

Cizgisel isletim/noktasal mod

Cizgisel isletime veya noktasal isletime gegmek icin gizgisel
isletim tusuna (11) veya uzaktan kumandanin cizgisel isletim
tusuna (21) basin.

Olgiim aleti, en kiiiik delik agisiyla gizgisel isletime geger.
Aciklik acisini degistirmek icin ekranda istenen isletim tiiriine
ulasilana kadar cizgisel isletim tusuna (11) veya uzaktan
kumandanin cizgisel isletim tusuna (21) basin. Delik agisi
her basmada kademeli olarak arttirilir, ayni anda rotasyon
hizi da her kademede arttirilir.

En biiytk delik agisindan sonra 6lgiim aleti kisa siireli
salinimdan sonra noktasal moda gecer. Cizgisel isletim
tusuna (11) tekrar basildiginda en kiiciik delik agisiyla
cizgisel isletime doner.

Not: Atalet nedeniyle lazer, lazer gizgisinin son noktalarini
biraz asabilir.
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Fonksiyonlar

@@ Yatay konumdaki ¢izginin/noktanin rotasyon
diizleminde dondiiriilmesi (bkz. Resim A)

Olgiim aletinin yatay konumunda lazer cizgisini veya lazer
noktasini lazerin rotasyon diizleminde
konumlandirabilirsiniz. 360° déniis miimkinddir.

Bunun icin rotasyon basini (10) manuel olarak istenen
pozisyona déndiiriin veya uzaktan kumandayi kullanin: Saat
yoniinde dondiirmek igin uzaktan kumandanin saat yoniinde
dondiirme tusuna (23); saat yoniiniin tersine dondiirmek
icin uzaktan kumandanin saat yoniintin tersine dondiirme
tusuna (24) basin. Rotasyonlu isletimde tuslara basilmasinin
hicbir etkisi yoktur.

@@ Rotasyon diizleminin dikey konumda
dondiiriilmesi (bkz. Resim B)

Olgiim aleti dikey konumdayken lazer noktasini, lazer
cizgisini veya rotasyon diizlemini paralelliklerin basit bicimde
hizalanmast igin %=8'lik bir aralikta yatay eksende
dondirebilirsiniz.

Saat yoniinde dondiirmek icin, uzaktan kumandadaki saat
yoniinde dondiirme tusuna (23) basin.

Saat yoniiniin dondirmek igin, uzaktan kumandadaki saat
yoniiniin tersine dondiirme tusuna (24) basin.

Nivelman otomatigi

Genel goriiniis

Olgme aleti yatay veya dikey konumu kendiliginden algilar.
Yatay veya dikey konumlar arasinda degistirme yapmak
icin 6lcme aletini kapatin, yeniden konumlandirin ve tekrar
acin.

Acildiktan sonra olglim aleti yatayligi veya dikeyligi kontrol
eder ve yakl. %z+8'lik (+4,6°) otomatik nivelman araligindaki
sapmalari otomatik olarak giderir.

Nivelman sayesinde durum géstergesi (3) yesil renkte yanip
soner, lazer donmez ve yanip soner.

Durum gostergesi (3) siirekli yesil renkte yaniyorsa ve lazer
stirekli yaniyorsa 6lciim aletinin nivelmani tamamlanmistir.
Nivelman tamamlandiktan sonra dl¢iim aleti otomatik olarak
rotasyonlu isletimde calisir.

Olgiim aleti aildiktan sonra veya bir konum degisikliginden
sonra % 8 egikse nivelman miimkiin degildir. Bu durumda
rotor durdurulur, lazer yanip soner ve durum gostergesi (3)
siirekli olarak kirmizi renkte yanar.

Olgme cihazini yeniden konumlandirin ve nivelman islemini
bekleyin. Yeniden konumlandirma olmadan 2 dak sonra lazer
ve 2 saat sonra 6l¢lim aleti otomatik olarak kapatilir.

Olgme cihazinin nivelman tamamlandiktan sonra cihaz yatay
veya dikey konumu siirekli olarak kontrol eder. Konum
degisikliklerinde otomatik olarak nivelman yapilir. Hatali
olciimleri 6nlemek icin rotor nivelman islemi sirasinda durur,
lazer yanip s6ner ve durum gostergesi (3) yesil renkte yanip
soner.

Tirkge [117

@) Sok uyari fonksiyonu

Olgme aleti bir sok uyari fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon
6lcme aletine yonelik konum degisikliklerinde, sarsintilarda
veya zemin titresimlerinde nivelman isleminin degistirilmis
konumda gerceklestirilmesini ve bdylece 6lcme aletinin
kaymaslyla meydana gelecek hatalari dnler.
Sok uyarnin acilmasi/etkinlestirilmesi: Sok uyari tusuna
basin (2). Sok uyari gostergesi (1) siirekli yesil renkte yanar.
Sok uyarisi, sok uyari fonksiyonu agildiktan yaklasik 30 sn
sonra etkinlestirilir.
Sok uyarnisi devrede: Olciim aletinin konum degisikliginde
nivelman hassasiyeti araligl asilirsa veya giiclii bir titresim
kaydedilirse sok uyaris tetiklenir: Lazerin rotasyonu
durdurulur, lazer 1sin1 yanip séner, durum gostergesi (3)
soner ve sok uyarisi gostergesi (1) kirmizi renkte yanip
soner.

Glincel igletim tirli kaydedilir.

Sok uyarisi tetiklendiginde 6l¢lim aletindeki sok uyaris
tusuna (2) veya uzaktan kumandadaki sok uyarisi sifirlama
tusuna (22) basin. Sok uyarisi fonksiyonu yeniden baslatilir
ve dlciim aleti nivelman islemine baslar. Olgiim aletinin
nivelmani tamamlandiktan sonra (durum gostergesi (3)
stirekli yesil renkte yanar), kaydedilen isletim tiiriinde caligir.
Lazer isininin konumunu bir referans noktasinda kontrol edin
ve gerekirse dlcme aletinin yiiksekligini veya konumunu
duizeltin.

Sok uyarisi tetiklendiginde fonksiyon 6l¢lim aletindeki sok
uyarisi tusuna (2) basildiginda veya uzaktan kumandadaki
sok uyarisi sifirlama tusuna (22) basildiginda yeniden
baslatilmiyorsa, 2 dak sonra lazer ve 2 saat sonra 6l¢lim aleti
otomatik olarak kapatilir.

Sok uyari fonksiyonunun kapatilmasi: Sok uyarisi

tusuna (2) bir kez veya sok uyaris tetiklendiginde (sok
uyarisi gostergesi (1) kirmizi renkte yanip soner) iki kez
basin. Sok uyarisi kapatildiginda sok uyarisi gostergesi
séner.

Not: Sok uyari fonksiyonu uzaktan kumandayla agilip
kapatilamaz, sadece tetiklendikten sonra yeniden
baslatilabilir.

Olgme cihazinin hassaslik kontrolii

Hassaslik iizerine olan etkiler

En biiyiik etkiyi ortam sicakligi yapar. Ozellikle zeminden
yukari dogru seyreden sicaklik farklari lazer 1sinini
saptirabilir.

Zeminden yiikselen 1sidan kaynaklanan termal etkileri en aza
indirmek icin, 6lciim aletinin bir tripod Gizerinde kullanilmasi
tavsiye edilir. Miimkiinse 6l¢lim aletini calisma yerinin
ortasina yerlestirin.

Drs etkiler yaninda cihaza 6zgii etkiler de (6rnegin diisme
veya siddetli carpmalar) sapmalara neden olabilir. Bu
nedenle ¢calisma baslamadan 6nce her defasinda nivelman
hassasligini kontrol edin.
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Yaptiginiz kontrollerde 6l¢lim aleti maksimum sapma sinirini
asacak olursa, cihazi bir Bosch miisteri hizmetine onarima
gonderin.

Yatay konumda nivelman hassasiyetinin kontrolii

Guvenilir ve dogru bir sonug icin, nivelman hassasiyeti

kontroliiniin 30 m'lik serbest lcme mesafesinde, duvar

oniinde sabit bir zeminde yapilmasi 6nerilir. Her iki eksenin

her biri icin birer 6l¢tim islemi gerceklestirin.

- Olgme aletini duvardan 30 m uzaklikta bir tripoda monte
edin veya saglam, diiz bir zemine konumlandirin. Olgiim
aletini agin.

30m

- Nivelman islemi bittikten sonra duvarda lazer isininin
ortasini isaretleyin (Nokta l).

- Olcme aletini, konumunu degistirmeden 180° gevirin.
Nivelman islemini gerceklestirin ve duvardaki lazer
isininin ortasini isaretleyin (Nokta II). Nokta II'nin
miimkiin oldugunca Nokta I'in altinda veya iistiinde dikey
konumlanmasina dikkat edin.

Duvarda isaretlenen | ve Il noktalari arasindaki d farki, élgme

aletinin olciilen eksene yonelik gercek yiikseklik sapmasini

verir.

Olgme islemini diger eksen icin de tekrarlayin. Olgme

isleminden 6nce dlgme aletini 90° cevirin.

30 m'lik 6lgme hattinda izin verilen maksimum sapma:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Nokta | ve Il arasindaki d farki

her iki 6lgme isleminin her birinde en fazla 6 mm olmalidir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretlemek icin her zaman lazer noktasinin veya lazer
cizgisinin ortasini kullamin. Lazer noktasinin biiyiikIugi
veya lazer cizgisinin genisligi, ilgili mesafe ile degisiklik
gosterir.

Lazer hedef tahtasi ile calisma (bkz. resim C)

Lazer hedef tablasi (41) elverissiz kosullarda ve uzak
mesafelerde lazer isininin goriindrliligini iyilestirir.

Lazer hedef tahtasinin (41) yansima yapan yiizeyi lazer
cizgisinin goriinGrliligind iyilestirir, saydam yizeyi ise lazer
cizgisinin hedef tablasinin arkasinda da gériinmesine olanak
saglar.

Tripod ile calisma

Tripod stabil ve yiiksekligi ayarlanabilir bir 6lgme zemini
saglar. Olciim aletini 5/8" tripod girisiyle (15) tripodun (32)
disine takin. Olgiim aletini tripodun sabitleme vidasi ile sikica
vidalayin.

Cikis cubugunda 6l¢ii cetveli bulunan bir tripodda yiiksekligi
dogrudan ayarlayabilirsiniz.

Olgme cihazini agmadan énce tripotu kabaca dogrultun.

Duvar mesnedi WM 4 ile calisma (bkz. Resim D)

Olgiim aletini duvar mesnedine dogrultma iinitesiyle (36) de
monte edebilirsiniz. Bunun igin duvar mesnedi 5/8"
civatasini (38) dlgiim aletindeki tripod girisine (15)
vidalayin.

Duvara montaj: Duvara montajdan tripodlarin ¢ikis
cubuklarinin Gstiinde calisirken veya tripodsuz olarak pek
saglam olmayan zeminlerde calisirken faydalanabilirsiniz.
Duvar mesnedini (36) civatalarla sabitleme

deliklerinden (34) bir duvara veya sabitleme civatasiyla (33)
bir citaya vidalayin. Duvar mesnedini bir duvara miimkiin
oldugunca dikey konumda monte edin ve saglam
sabitlenmesine dikkat edin.

Tripoda montaj: Duvar mesnedini (36) bir tripodun arka
tarafindaki tripod girisine (35) de vidalayabilirsiniz. Bu
sabitleme, 6zellikle rotasyon diizleminin bir referans
cizgisine hizalanmasinin gerektigi calismalar icin uygundur.
Dogrultma iinitesiyle monte edilen 6lciim aletini dikey
(duvara montajda) veya yatay (tripoda montajda) 16 cm'lik
bir aralikta itebilirsiniz. Bunun i¢in dogrultma tinitesindeki
civatayi (37) sokiin, dlciim aletini istenilen pozisyona itin ve
civatayi (37) tekrar sikin.

Lazer aliciile calisma

Elverissiz aydinlatma kosullarinda (aydinlik ortam, dogrudan
gelen giines 15181) ve uzak mesafelerde lazer gizgilerini daha
iyi gorebilmek icin lazer alict (30) kullanin.

Cok modlu rotasyon lazerlerinde igin, en yiiksek hizinda
yatay veya dikey islemi segin.

Lazer aliciyla calismak icin bu kullanim kilavuzunu okuyun ve
dikkate alin.

Uzaktan kumandaile calisma

Kumanda tuslarina basildiginda rotasyonun kisa sireli
durmast icin 6l¢lim aleti nivelmandan ¢ikarilabilir. Uzaktan
kumanda kullanildiginda bu etki onlenir.

Uzaktan kumanda sensorleri (7) 6l¢tim aletinin ii¢ tarafinda
ve On tarafta kumanda alaninin iizerinde bulunur.

Olciim latasi ile calisma (bkz. Resim E)

Dis ve i¢ biikey yiizeylerin kontrolii veya meyillerin
aktarilmasinda lazer alici ile birlikte 6lgiim latasinin (31)
kullaniimasinda yarar vardir.

Olgiim latasinin (31) iist tarafina bir nispi élcme skalasi
cizilmistir. Bu skalanin sifir yiiksekligini alttaki ¢ikintida
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onceden segebilirsiniz. Bu sayede gerekli yiikseklikten olan
sapmalari dogrudan okuyabilirsiniz.

Lazer gozliigii

Lazer gozligi ortam 1sigini filtre eder. Bu nedenle lazer isig1

goze daha parlak gelir.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak
kullanmayin. Lazer gozIUigii lazer 1sininin daha iyi
goriilmesini saglar, ancak lazer isinina karsi koruma
saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak
veya trafikte kullanmayin. Lazer gozligi kizilotesi
1sinlara karsi tam bir koruma saglamaz ve renk algilama
performansini diisiriir.

is 6rnekleri

Yiiksekliklerin aktarimi/kontrol edilmesi (bkz. Resim F)
Olgme aletini yatay konumda saglam bir zemine veya
tripoda (32) yerlestirin.

Tripod ile calisirken: Lazer isinini istediginiz yiikseklige
dogrultun. Hedef yerindeki yiiksekligi kontrol edin veya
aktarin.

Tripodsuz calisma: Lazer hedef tahtasinin (41) yardimiyla
lazer i1sint ile referans noktasi yiksekligi arasindaki yiikseklik
farkini tespit edin. Hedef yerinde dlciilen yiikseklik farkini
kontrol edin veya aktarin.

Yukari dogru sakiil noktasinin paralel
konumlandiriimasi/sag acinin aktarilmasi (bkz. Resim G)
Sag acinin aktarilmasi veya ara duvarlarin konumlandiriimasi
gerektiginde yukari dogru sakiil noktasini (9) paralel, yani bir
referans cizgisiyle paralel (6rn. duvar) konumlandirmaniz
gerekir.

Bunun icin dlgme aletini dikey konumda yerlestirin ve yukari
dogru sakil noktasi referans cizgisine paralel olacak sekilde
konumlandirin.

Yukari dogru sakiil noktas! ile referans cizgisi arasindaki
mesafeyi lazer hedef tahtasinin (41) yardimiyla 6l¢iin. Yukari
dogru sakiil noktasi ile referans cizgisi arasindaki mesafeyi
olcme aletinden miimkiin oldugu kadar uzak bir mesafeden
yeniden dl¢iin. Yukari dogru sakiil noktasini dogrudan dlgme
aletinden yapilan 6lcimdeki gibi referans cizgisine esit
mesafede olacak sekilde konumlandirin.

Rotasyon lazeri gostergelerine genel bakis

Lazer isini

Tiirkce|119

Yukari dogru sakiil noktasina ait sag ag1 (9) degisken lazer
1sini (6) ile gosterilir.

Dikey diizlemin gosterilmesi (bkz. Resim H)

Dikey veya yatay bir diizlemin gésterilmesi icin 6lgme
cihazini dikey konuma getirin. Dikey diizlemin bir referans
cizgisine (6rn. duvar) dik olmasi gerekiyorsa yukari dogru
sakiil noktasini (9) bu referans cizgisine dogrultun.

Diklik degisken lazer 1sini (6) ile gosterilir.

Dikey diizlemin konumlandiriimasi (bkz. Resim I)
Lazer cizgisini veya rotasyon diizlemini bir duvardaki
referans noktasina dogrultmak icin, dlgme cihazini dikey
konumda yerlestirin ve lazer ¢izgisini veya rotasyon
diizlemini referans noktasina kabaca dogrultun. Referans
noktasina dogru konumlandirma igin rotasyon diizlemini

dikey eksende cevirin (Bakiniz , Rotasyon
diizleminin dikey konumda dondiriilmesi (bkz. Resim B)“,
Sayfa117).

Lazer alici olmadan galisma (bkz. Resim J)

Elverisli1sik kosullarinda (golge veya los ortamda) ve kisa
mesafelerde lazer alici olmadan calisabilirsiniz. Lazer isininin
daha iyi goriinmesi icin gizgisel isletimi veya noktasal isletimi
secin ve lazer isinini hedef noktaya cevirin.

Lazer alici ile calisma (bkz. Resim K)

Elverissiz stk kosullarinda (asir aydinlik ortam, dogrudan
gelen gilines 1sin1) ve biyiik uzakliklarda lazer isinini daha iyi
bulabilmek igin lazer alictyi (30) kullanin. Lazer alici ile
calisirken en yiiksek rotasyon hizli rotasyonlu isletimi segin.

Uzun mesafelerde dlgme (bkz. Resim L)

Uzun mesafelerdeki dlciimlerde, lazer isininin bulunmast igin
lazer alic1 (30) kullanilmalidir. Ariza etkilerini 6nlemek icin
6lctim aleti her zaman ¢alisma yiizeyinin ortasina ve bir
tripodun tizerine konumlandiriimalidir.

Dis mekanda calisma (bkz. Resim E)

Dis mekanda calisilirken daima lazer alicinin (30)
kullanilmasi gerekir.

Fazla giivenli olmayan zeminlerde calisirken dlgme aletini bir
tripoda (32) takin. Zemin hareketlerinden veya 6lgme
cihazinin sarsintilarindan kaynaklanabilecek hatali
olcmelerden kaginmak igin sok uyari islevini aktif hale
getirin.

Lazer igininin
rotasyonu

Yesil Kirmzi Yesil Kirmizi Kirmizi
Olgme aletini acin (1 sn kendi kendine test) ° ° °
Nivelman veya sonradan nivelman 2x/sn 2x/sn
Olgme aletinde nivelman yapildi/calismaya ° ° °
hazir
Otomatik nivelman araligi asildi 2x/[sn o °

Bosch Power Tools
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Lazer isini

Lazer isininin
rotasyonu

Yesil Kirmizi Yesil Kirmizi Kirmizi
Sok uyarisi etkinlestirildi °
Sok uyarisi devrede 2x/sn o 2x/sn
Pil gerilimi < 2 saisletim icin 2x/sn
Piller bog o o °

®: Siirekli isletim
2x/sn: Yanip sénme frekansi (6rn. bir saniyede iki kez)
o: Fonksiyon durduruldu

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olgme aletini ve uzaktan kumandayr daima temiz tutun.
Olgme aletini ve uzaktan kumanda cihazini suya veya baska
sivilar icine daldirmayin.

Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin. Deterjan veya ¢oziicii
madde kullanmayin.

Olgme aletinin 6zellikle lazer isini cikis deligi yiizeyini diizenli
olarak temizleyin ve kullandiginiz bezin havinin
dokilmemesine dikkat edin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri iirliniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari

hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiiciikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302
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Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 326613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikd(izii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu / Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 322 3591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye

Elektrikli aletler, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

tasfiye amaciyla yeniden kazanim merkezine génderilmelidir.

Polski|121

Elektrikli aletleri ve pilleri evsel ¢oplerin igine
atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iliskin 2012/19/EU
saylll Avrupa yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi
uyarinca, kullanim émriinii tamamlamis elektrikli cihazlar ve
2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizali veya
kullanim 6mriini tamamlamis akiiler/piller ayri ayri
toplanmali ve gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek
lizere bir geri doniisiim merkezine gonderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan saghigl iizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy z laserami
obrotowymi i pilotami

Aby praca byta bezpieczna i nie stwarzata
zagrozenia, naley przeczytac wszystkie
wskazowki i stosowac sie do nich. W przy-
padku niestosowania sie do niniejszych
wskazowek dziatanie whudowanych zabezpieczen urza-
dzenia pomiarowego moze zostac zaktocone. Nalezy ko-
niecznie zadbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych.

PROSIMY ZACHOWAC | STARANNIE PRZECHOWYWAG

NINIEJSZE WSKAZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC

PRODUKTY, PRZEKAZAC JE NOWEMU UZYTKOWNIKO-

WI.

» Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych oraz
zastosowanie innych metod postepowania moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowa-
nie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza lasera (na schemacie urzadze-
nia pomiarowego znajdujacym sie na stronie graficz-
nej oznaczona jest ona numerem).

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza lasera nie zostata napi-
sana w jezyku polskim, zaleca sie, aby jeszcze przed
pierwszym uruchomieniem urzadzenia naklei¢ na nia
wchodzaca w zakres dostawy etykiete w jezyku pol-
skim.

» Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularéw ochronnych. Okulary do pracy

Bosch Power Tools
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z laserem stuza do tatwiejszej identyfikacji wigzki lasera,
nie chronig jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularow do pracy z laserem
(osprzet) jako okularéw przeciwstonecznych ani pod-
czas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z lase-
rem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promienio-
waniem UV i utrudniaja rozréznianie kolordw.

» Naprawe produktéw nalezy zleca¢ wytacznie wykwali-
fikowanym fachowcom i wykonaé ja tylko przy uzyciu
oryginalnych cze$ci zamiennych. Tylko w ten sposéb
mozna zagwarantowac zachowanie bezpieczeristwa.

» Nie wolno udostepniac laserowego urzadzenia pomia-
rowego do uzytkowania dzieciom pozostawionym bhez
nadzoru. Mogg one nieumysInie oslepic inne osoby lub
same siebie.

» Nie nalezy pracowac w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktorym znajduja sie tatwopalne ciecze, gazy
lub pyty. Moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytéw lub opardw.

Dodatkowe wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

zGRL250HV :

Nie wolno kierowac wiazki laserowej w stro-

& ne osob i zwierzat, nie wolno réwniez same-

mu wpatrywac sie w wiazke ani w jej odbicie.
Mozna w ten sposéb spowodowac czyjes$ osle-
pienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane
na oko, nalezy zamknac¢ oczy i odsunac gtowe tak, aby
znalazta sie poza zasiggiem padania wiazki.

Dodatkowe wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

zGRL 300 HV, GRL 300 HVG :

» Na urzadzeniu pomiarowym sa zaznaczone otwory
wyjsciowe wiazki lasera za pomoca tabliczki ostrze-
gawczej. Nalezy uwzgledniac ich potozenie podczas
korzystania z urzadzenia pomiarowego.

» Jezeli tekst danej tabliczki ostrzegawczej nie zostat
napisany w jezyku polskim, zaleca sig, aby jeszcze
przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia naklei¢
na nig wchodzaca w zakres dostawy etykiete w jezyku
polskim.

» Podczas pracy z urzadzeniem pomiarowym o klasie la-
serowej 3R nalezy stosowac si¢ do obowiazujacych
przepisow krajowych. W wyniku niestosowania sie do
tych przepiséw moze doj$¢ do obrazen.

» Urzadzenie pomiarowe powinno by¢ obstugiwane wy-
tacznie przez osoby majace doswiadczenie w obstudze
urzadzen laserowych. Zgodnie z norma EN 60825-1 do-
$wiadczenie to obejmuje m. in. znajomos¢ biologicznego
oddziatywania lasera na oczy i skore, jak rowniez wiasci-
we uzycie $rodkéw ochrony osobistej w celu unikniecia
niebezpieczenstw.

» Obszar, na ktorym stosowane jest urzadzenie pomia-
rowe, nalezy oznakowac odpowiednimi tabliczkami
ostrzegajacymi przed urzadzeniami laserowymi. Po-
zwoli to ograniczy¢ osobom niepowotanym dostep do
strefy zagrozenia.

» Nie wolno przechowywac urzadzenia pomiarowego w
miejscach, do ktorych dostep maja osoby niepowota-
ne. Osoby niemajace doswiadczenia w obstudze urzadze-
nia pomiarowego moga zaszkodzi¢ sobie i innym.

Nie wolno kierowac wiazki laserowej w stro-

& ne osob i zwierzat, nie wolno rowniez same-

mu wpatrywac sie w wiazke. To urzadzenie
pomiarowe emituje promieniowanie lasero-
we klasy 3R zgodnie z norma EN 60825-1.
Bezposrednie wpatrywanie sie w wigzke - tak-
ze z wigkszej odlegtosci - jest potencjalnie nie-
bezpieczne dla oczu.

» Nalezy zadbac o to, aby obszar oddziatywania promie-
niowania laserowego byt chroniony lub ostoniety.
Ograniczenie promieniowania laserowego do obszaréw
kontrolowanych pozwala unikna¢ uszkodzenia wzroku u
0s6b postronnych.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy zawsze ustawiac w taki
sposob, aby wiazka lasera padata znacznie powyzej
lub znacznie ponizej linii wzroku. W ten sposob mozna
zapobiec uszkodzeniu wzroku.

» Nalezy unikac odbijania wiazki laserowej od gtadkich
powierzchni, takich jak okna lub lustra. Takze odbita
wiazka lasera moze by¢ szkodliwa dla oczu.

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

pracy

» Do obserwacji zrodta promieniowania nie nalezy sto-
sowac przyrzaddéw skupiajacych promienie Swietlne,
takich jak na przyktad lornetka albo lupa. Mozna w ten
sposob spowodowac uszkodzenie wzroku.

Nie nalezy umieszcza¢ akcesoriow magne-
ﬁ tycznych w poblizu implantéw oraz innych
urzadzen medycznych, np. rozrusznika serca

lub pompy insulinowej. Magnesy akcesoriow
wytwarzaja pole, ktdre moze zaktdci¢ dziatanie
implantéw i urzadzen medycznych.

» Akcesoria magnetyczne nalezy przechowywac z dala
od magnetycznych nosnikéw danych oraz urzadzen
wrazliwych magnetycznie. Pod wptywem dziatania ma-
gnesow akcesoriow moze dojs¢ do nieodwracalnej utraty
danych.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Laser obrotowy

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczenia i
sprawdzenia punktéw wysokosci, do doktadnej niwelacji po-
wierzchni, do wyznaczania linii pionu lub linii odniesienia i
przenoszenia punktow prostopadtych.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w po-
mieszczeniach i na zewnatrz.
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GRL 250 HV:

Produkt jest urzagdzeniem laserowym dla konsumentow
zgodnie znorma EN 50689.

Pilot

Pilot jest przeznaczony do sterowania laserami obrotowymi
firmy Bosch za pomoca podczerwieni.

Pilot jest dostosowany do pracy w pomieszczeniach i na ze-
wnatrz.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentow odnosi sie do
schemat6w urzadzenia pomiarowego i pilota, znajdujacych
sie na stronach graficznych.
Laser obrotowy
(1) Wskaznik funkcji ostrzegania o wstrzasach
(2) Przycisk funkcji ostrzegania o wstrzasach
(3) Wskaznik stanu
(4) Wiacznik/wytacznik
(5) Przycisk trybu obrotowego
(6) Zmienna wiazka lasera
(7) Czujnik pilota
(8) Otwor wyjsciowy wiazki lasera
(9) Punkt pionowy skierowany w gore
(10) Gtowica rotacyjna
(11) Przycisk trybu liniowego
(12) Alarm roztadowania baterii
(13) Wneka na baterie
(14) Blokada wneki na baterie
(15) Przytacze statywu 5/8"
(16) Numer seryjny
(17) Tabliczka ostrzegawcza lasera

(18) Tabliczka ostrzegawcza otworu wyjsciowego wigzki
lasera (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
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Pilot
(19) Pilot
(20) Przycisk trybu obrotowego
(21) Przycisk trybu liniowego

(22) Przycisk resetowania funkcji ostrzegania o wstrza-
sach

(23) Przycisk obrotu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara

(24) Przycisk obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara

(25) Wskaznik emisji sygnatu

(26) Otwor wyjsciowy promieniowania podczerwonego
(27) Numer seryjny

(28) Blokada pokrywki wneki na baterie

(29) Pokrywka wneki na baterie

Osprzet / czesSci zamienne
(30) Odbiornik laserowy®
(31) tata miernicza”
(32) Statyw”
(33) Sruba mocujaca uchwytu $ciennego®
(34) Otwory mocujace uchwytu $ciennego”
(35) Przytacze statywu uchwytu $ciennego 5/8"
(36) Uchwyt $cienny / jednostka poziomujaca®
(37) Sruba jednostki poziomujacej”
(38) Sruba uchwytu $ciennego 5/8"
(39) Magnes?
(40) Okulary do pracy z laserem?
(41) Laserowa tablica celownicza
(42) Walizka”

a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

a)

Dane techniczne

Laser obrotowy GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Numer katalogowy 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Zasieg pracy (promien)"®

- bez odbiornika laserowego, ok. 30m 30m 50m
- zodbiornikiem laserowym, ok. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Doktadno$¢ niwelacyjna przy odlegtosci 30 m +3mm +3mm +3mm
Zakres automatycznej niwelacji (typowy) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (£4,6°)
Czas niwelacji (typowy) 15s 15s 15s

Predkos¢ obrotowa 150/300/600 min™  150/300/600 min™  150/300/600 min™*
Kat otwarcia w trybie liniowym 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Temperatura robocza -10°C... +50°C -10°C... +50°C 0°C... +40°C
Temperatura przechowywania -20°C... +70°C -20°C... +70°C -20°C... +70°C
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Laser obrotowy GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Maks. wysokos$¢ stosowania ponad wysokoscia refe- 2000 m 2000 m 2000 m
rencyjna
Wilgotnos$¢ wzgledna, maks. 90% 90% 90%
Stopien zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 2D 20 2D
Klasa lasera 2 3R 3R
Typ lasera 635nm, <1 mW 635 nm, <5 mwW 532 nm, <5 mW
Rozbieznos¢ 0,4 mrad (kat petny) 0,4 mrad (kat petny) 0,4 mrad (kat petny)
Przytacze statywu (poziome) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Baterie (Al-Mn) 2x1,5VLR20 (D) 2 x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Wymiary (dtugosc x szerokos¢ x wysokosc) 190x 180 = 170mm 190x180x 170mm 190 = 180 x 170 mm
Stopien ochrony IP54 (ochrona przed P54 (ochronaprzed  IP54 (ochrona przed
pytem i bryzgamiwo-  pytemibryzgamiwo-  pytem i bryzgami wo-

dy) dy) dy)

A) przy25°C

B) Zasieg pracy moze sie zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezposrednie nastonecznienie).

C) wazdhuz osi

D) Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od czasu do czasu okresowo nalezy spodziewaé sie zjawiska przewodzenia pradu

spowodowanego kondensacja.

Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer seryjny (16) podany na tabliczce znamionowe;j.

Pilot RC1
Numer katalogowy 3601K699..
Zasieg pracy” 30m
Temperatura robocza -10°C... +50°C
Temperatura przechowywania -20°C... +70°C
Maks. wysokos¢ stosowania ponad wysokoscia referencyjna 2000 m
Wilgotnos¢ wzgledna, maks. 90%
Stopien zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 D)
Bateria 1x1,5VLR6 (AA)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Zasieg pracy moze sie zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezposrednie nastonecznienie).
B) Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od czasu do czasu okresowo nalezy spodziewaé sie zjawiska przewodzenia pradu

spowodowanego kondensacja.

Do jednoznacznej identyfikacji nabytego pilota stuzy numer seryjny (27) znajdujacy sie na tabliczce znamionowej.

Montaz

Zasilanie pilota

Do zasilania pilota zaleca sie uzywac baterii alkaliczno-man-
ganowych.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie (29), nalezy naci-
snac blokade (28) w kierunku wskazanym strzatka i zdjaé
pokrywke. Wtozy¢ baterie do wneki.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zachowanie prawidtowej
biegunowosci, zgodnej ze schematem umieszczonym we-
wnatrz wneki.

» Jezeli pilot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, na-

lezy wyjac z niego baterie. Bateria, ktdra jest przez dtuz-

szy czas przechowywana w pilocie, moze ulec korozji i sa-
moroztadowaniu.

Zasilanie urzadzenia pomiarowego

Wktadanie/wymiana baterii

Zaleca si¢ eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu
baterii alkaliczno-manganowych.

Aby wyja¢ wneke na baterie (13), nalezy obroci¢

blokade (14) w pozycje ®.Wyciagnac wneke na baterie z
urzadzenia pomiarowego i wtozy¢ baterie.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na zachowanie prawidtowe;j
biegunowosci, zgodnej ze schematem umieszczonym we-
wnatrz wneki.

Baterie nalezy zawsze wymienia¢ w komplecie. Nalezy stoso-
wac tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej
pojemnosci.
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Wsuna¢ wneke na baterie (13) do urzadzenia pomiarowego i

przestawi¢ blokade (14) w pozycje "}

» Jezeli urzadzenie pomiarowe bedzie przez dtuzszy
czas nieuzywane, nalezy wyjac z niego baterie. Bate-
rie, ktére sg przez dtuzszy czas przechowywane w urza-
dzeniu pomiarowym, moga ulec korozji i samoroztadowa-
niu.

Wskazanie stanu natadowania

Jezeli wskaznik roztadowania baterii (12) po raz pierwszy
zacznie migac na czerwono, urzadzenie pomiarowe moze
pracowac jeszcze przez 2 h.

Jezeli wskaznik roztadowania baterii (12) $wieci sie $wia-
ttem ciagtym na czerwono, nie ma mozliwosci wykonania
dalszych pomiaréw. Urzadzenie pomiarowe wyfacza sie sa-
moczynnie po uptywie 1 min.

Praca

» Urzadzenie pomiarowe oraz pilot nalezy chronic¢ przed
wilgocia i bezposrednim nastonecznieniem.

» Urzadzenia pomiarowego oraz pilota nie nalezy nara-
zac na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a
takze na wahania temperatury. Nie nalezy ich na przy-
ktad pozostawiac przez dtuzszy czas w samochodzie. W
sytuacjach, w ktérych urzadzenie pomiarowe oraz pilot
poddane byty wiekszym wahaniom temperatury, nalezy
przed przystapieniem do ich uzytkowania odczeka¢, az
powroca one do normalnej temperatury. Przed przysta-
pieniem do dalszej pracy z urzadzeniem pomiarowym na-
lezy zawsze sprawdzi¢ doktadnos¢ urzadzenia pomiaro-
wego, korzystajac z instrukcji zamieszczonej w rozdziale
(zob. ,Sprawdzanie dokfadnosci pomiarowej urzadzenia
pomiarowego®, Strona 127).

Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a takze sil-
ne wahania temperatury moga mie¢ negatywny wptyw na
precyzje urzadzenia pomiarowego.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed silnymi
uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku
silnego oddziatywania na urzadzenie pomiarowe, nalezy
przed dalsza praca przeprowadzi¢ kontrole doktadnos$ci
(zob. ,,Sprawdzanie doktadno$ci pomiarowej urzadzenia
pomiarowego®, Strona 127).

Pierwsze uruchomienie pilota

Podczas naciskania przyciskdw obstugowych urzadzenie po-
miarowe moze straci¢ wtasciwe zniwelowanie, co powoduje
wstrzymanie na krotko ruchu obrotowego. Stosowanie pilota
pomaga uniknac tego efektu.

Dopdki w pilocie znajduje sie bateria o wystarczajacym na-
pieciu, pilot jest gotowy do uzycia.

Ustawic urzadzenie pomiarowe w taki sposob, aby sygnaty
pilota mogty dotrze¢ w prostej linii do jednego z

czujnikow (7). Jesli nie ma mozliwosci nakierowania pilota
na czujnik w linii prostej, skréceniu ulegnie zasieg dziatania
pilota. W przypadku niebezposredniego przebiegu sygnatu
zasieg moze ponownie ulec poprawie dzieki odbiciom sygna-
tu (np. od $cian).
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Po naci$nieciu jednego z przyciskéw na pilocie zaswieci sie
wskaznik emisji sygnatu (25), sygnalizujacy wystanie sygna-
tu.

Wigczanie/wytaczanie urzadzenia pomiarowego za pomocg
pilota nie jest mozliwe.

Pierwsze uruchomienie lasera obrotowego

» Przestrzen w zasiegu pracy urzadzenia powinna by¢
wolna od przeszkadd, ktére moga odhijac lub blokowac
wiazke lasera. Nalezy zastoni¢ np. powierzchnie lu-
strzane lub btyszczace. Nie wykonywaé pomiarow
przez szyby ze szkta lub podobnych materiatéw. Wsku-
tek odbicia lub zablokowania wigzki lasera wyniki pomiaru
moga zostac zafatszowane.

Ustawianie urzadzenia pomiarowego

Pozycja pozioma Pozycja pionowa
Urzadzenie pomiarowe nalezy ustawic¢ na stabilnym podtozu
w poziomej lub pionowej pozycji, zamontowac na
statywie (32) lub w uchwycie $ciennym (36) z jednostka po-
ziomujaca.

Ze wzgledu swojg na swoja wysoka precyzje niwelowania,

urzadzenie pomiarowe jest bardzo wrazliwe na wstrzasy i

zmiany pozycji. Dlatego, by uniknac przerw w eksploatacji,

spowodowanych konieczno$cig powtérnego niwelowania,
nalezy ustawic¢ urzadzenie pomiarowe w stabilnej pozycji.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy nacisna¢ wiacz-

nik/wytacznik (4). Wszystkie wskazniki zaswieca sie krotko i

rozlegnie sie dwukrotnie sygnat dzwiekowy. Urzadzenie po-

miarowe wyemituje zmienng wigzke lasera (6) oraz punkt
pionowy skierowany do gory (9) z otworéw

wyjsciowych (8).

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac¢ w wiazke (nawet przy
zachowaniu wiekszej odlegtosci).

Urzadzenie pomiarowe rozpocznie automatyczna niwelacje.

Podczas niwelacji miga na zielono wskaznik stanu (3), wiaz-

ka lasera nie obraca sie i miga.

Urzadzenie pomiarowe jest zniwelowane, gdy wskaznik

stanu (3) $wieci sie Swiattem ciggtym na zielono, a laser emi-

tuje wigzke stata. Po zakoniczeniu niwelacji urzadzenie po-
miarowe uruchamia sie automatycznie w trybie obrotowym.

» Nie wolno zostawia¢ wiaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakorczeniu uzytkowania na-
lezy je wytaczaé. Wiazka laserowa moze o$lepic osoby
postronne.

Zapomoca przycisku trybu obrotowego (5) lub przycisku

trybu liniowego (11) mozna juz podczas niwelacji wybrac
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tryb pracy. W takim przypadku po zakoriczeniu niwelacji
urzadzenie pomiarowe rozpocznie prace w wybranym trybie.
Aby wytaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy ponownie naci-
snac¢ wigcznik/wytacznik (4).

Urzadzenie pomiarowe wytaczy sie automatycznie w celu
oszczedzania baterii, jezeli bedzie znajdowac sie poza zakre-
sem automatycznej niwelacji dtuzej niz przez 2 h lub funkcja
ostrzegania o wstrzasach po zadziataniu nie zostanie urucho-
miona na nowo dtuzej niz przez 2 h. Nalezy na nowo ustawic¢
urzadzenie pomiarowe i ponownie je wigczyc.

Tryby pracy

Przeglad trybow pracy

Wszystkie trzy tryby pracy sa mozliwe przy ustawieniu urza-
dzenia pomiarowego w pozycji poziomej i pionowe;.

Tryb obrotowy

. Tryb obrotowy jest polecany szczegolnie przy
korzystaniu z odbiornika laserowego. Do wybo-
ru sg rézne predkosci obrotowe.

Tryb liniowy

W tym trybie pracy zmienna wigzka lasera po-
rusza sie w ograniczonym zakresie kata otwar-
cia. Widoczno$¢ wiazki lasera jest przez to lep-
sza (w poréwnaniu do trybu obrotowego). Do
wyboru sa rézne katy otwarcia.

Tryb punktowy

W tym trybie pracy mozliwe jest osiggniecie
najlepszej widocznosci zmiennej wiazki lasera.
Mozna jg wykorzystac¢ do tatwego przenoszenia
punktéw wysokosci lub do sprawdzania poto-
zeniaw jednej linii lub ptaszczyZnie.

Tryb liniowy i tryb punktowy nie moga by¢ stosowane w po-
taczeniu z odbiornikiem laserowym (30).

Tryb obrotowy

Po wigczeniu urzadzenie pomiarowe znajduje sie w trybie
obrotowym z ustawiona standardowa predkoscia obrotowa
(300 min).

Aby zmienic tryb liniowy na obrotowy, nalezy nacisna¢ przy-
cisk trybu obrotowego (5) lub przycisk trybu

obrotowego (20) na pilocie.

Aby zmieni¢ predkos¢ obrotowa, nalezy nacisnaé przycisk
trybu obrotowego (5) lub przycisk trybu obrotowego (20)
na pilocie tyle razy, az zostanie ustawiona zadana predkosc.
Do pracy z odbiornikiem laserowym nalezy wybrac najwyz-
sza predkos¢ obrotowa. Podczas pracy z odbiornikiem lase-
rowym, dla lepszej widoczno$ci wiazki lasera, nalezy zmniej-
szy¢ predkos¢ obrotowa i uzy¢ okularéw do pracy z

laserem (40).

Tryb liniowy/tryb punktowy

Aby zmienic tryb pracy na tryb liniowy lub tryb punktowy,
nalezy nacisnac przycisk trybu liniowego (11) lub przycisk
trybu liniowego (21) na pilocie.

Urzadzenie pomiarowe przestawi sie na tryb liniowy charak-
teryzujacy sie najmniejszym katem otwarcia.

Aby zmienic¢ kat otwarcia, nalezy nacisna¢ przycisk trybu
liniowego (11) lub przycisk trybu liniowego (21) na pilocie
tyle razy, az zostanie ustawiony zadany tryb pracy. Kat
otwarcia bedzie sie zwigkszat stopniowo za kazdym nacisnie-
ciem przycisku, réwnoczesnie z kazdym kolejnym stopniem
zwiekszac sie bedzie predkos¢ obrotowa.

Po osiagnieciu najwiekszego kata otwarcia urzadzenie po-
miarowe przestawi sie po krotkim drganiu w tryb punktowy.
Ponowne nacisniecie przycisku trybu liniowego (11) spowo-
duje przestawienie urzadzenia w tryb liniowy charakteryzuja-
cy sie najmniejszym katem otwarcia.

Wskazowka: Z uwagi na zjawisko inercji laser moze wychy-
la¢ sie nieznacznie poza punkty kraficowe linii laserowej.

Funkcje

@@ Obracanie linii/punktu w ptaszczyznie obrotu
urzadzenia pomiarowego znajdujacego sie w pozycji
poziomej (zob. rys. A)

W przypadku pozycji poziomej urzadzenia pomiarowego
mozna ustawic linie laserowa lub punkt laserowy w dowol-
nym miejscu znajdujacym sie w ptaszczyznie obrotu lasera.
Mozliwy jest obrét o 360°.

W tym celu nalezy obrdci¢ gtowice rotacyjna (10) reka w za-
dana pozycje lub uzy¢ pilota: aby obrécic¢ gtowice w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, nalezy nacisna¢ na pi-
locie przycisk obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara (23), natomiast aby obracic gtowice w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara, nalezy nacisna¢ na
pilocie przycisk obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (24). W trybie obrotowym naciskanie
tych przyciskéw nie odnosi zadnego skutku.

@@ Obracanie ptaszczyzny obrotu w pozycji
pionowej (zob. rys. B)

W przypadku pozycji pionowej urzagdzenia pomiarowego
punkt laserowy, linie laserowa lub ptaszczyzne obrotu mozna
obracad w zakresie +8% wokot osi pionowej w celu tatwiej-
szego wyréwnywania w linii prostej lub w ptaszczyznie.

Aby wykonac obrét w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara, nalezy nacisnac na pilocie przycisk obrotu w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazowek zegara (23).

Aby wykonac obrot w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
z6wek zegara, nalezy nacisna¢ na pilocie przycisk obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (24).

Funkcja automatycznej niwelacji

Zestawienie

Urzadzenie pomiarowe samoczynnie wykrywa pozycje pozio-
ma lub pionowa. Aby zmieni¢ pozycje z poziomej na piono-
wa lub odwrotnie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie pomiarowe i
ustawi¢ je na nowo oraz ponownie wtaczyé.

Po wiaczeniu urzadzenie pomiarowe sprawdza swojg pozy-
cje pozioma lub pionowa i samoczynnie kompensuije nieréw-
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nosci w zakresie automatycznej niwelacji wynoszacym ok.
+8% (+4,6°).

Podczas niwelacji miga na zielono wskaznik stanu (3), wiaz-
ka lasera nie obraca sie i miga.

Urzadzenie pomiarowe jest zniwelowane, gdy wskaznik
stanu (3) swieci sie $wiattem ciggtym na zielono, a laser emi-
tuje wiazke stata. Po zakonczeniu niwelacji urzadzenie po-
miarowe uruchamia sie automatycznie w trybie obrotowym.
Jezeli po wtaczeniu lub zmianie pozycji urzagdzenie pomiaro-
we jest ustawione nierdwno, a odchylenie wynosi wiecej

niz 8 %, przeprowadzenie niwelacji nie jest mozliwe. W takim
przypadku ruch obrotowy zostaje wstrzymany, wiazka lasera
miga, a wskaznik stanu (3) $wieci sie $wiattem ciggtym na
czerwono.

Nalezy ustawic¢ urzadzenie pomiarowe na nowo i poczekac
na zakonczenie niwelacji. Bez zmiany pozycji urzadzenia la-
ser wytaczy sie samoczynnie po uptywie 2 min, a urzadzenie
pomiarowe po uptywie 2 h.

Po przeprowadzeniu niwelacji urzadzenie pomiarowe stale
kontroluje swoja pozycje pozioma lub pionowa. W przypadku
zmiany pozycji automatycznie wykonuje dodatkowa niwela-
cje. Aby uniknac btedéw pomiarowych, podczas niwelacji
zostaje wstrzymany ruch obrotowy, wigzka lasera miga, a
wskaznik stanu (3) miga na zielono.

Funkcja ostrzegania o wstrzasach

Urzadzenie pomiarowe jest wyposazone w funkcje ostrzega-
nia o wstrzasach. W przypadku zmian pozycji, wstrzasow
urzadzenia pomiarowego lub drgan podtoza zapobiega ona
automatycznej niwelacji urzadzenia w zmienionej pozycji, a
tym samym btedom pomiarowym wynikajacym z przemiesz-
czenia urzadzenia pomiarowego.

Wiaczanie/aktywacja funkcji ostrzegania o wstrzasach:
Nacisna¢ przycisk funkcji ostrzegania o wstrzasach (2).
Wskaznik funkcji ostrzegania o wstrzasach (1) swieci sie
Swiattem ciggtym na zielono. Funkcja ostrzegania o wstrza-
sach jest aktywowana po ok. 30 s od wigczenia.
Zadziatanie funkcji ostrzegania o wstrzasach: Przekrocze-
nie zakresu automatycznej niwelacji po zmianie pozycji urza-
dzenia pomiarowego lub zarejestrowanie przez urzadzenie
silnego wstrzasu powoduja zadziatanie funkcji ostrzegania o
wstrzasach: ruch obrotowy lasera zostaje wstrzymany, wiaz-
ka lasera miga, wskaznik stanu (3) gasnie, a wskaznik funkcji
ostrzegania o wstrzasach (1) miga na czerwono.

Aktualny tryb pracy jest zapisywany.

W przypadku zadziatania funkcji ostrzegania o wstrzasach
nalezy nacisnac przycisk funkcji ostrzegania o

wstrzasach (2) na urzadzeniu pomiarowym lub przycisk re-
setowania funkcji ostrzegania o wstrzasach (22) na pilocie.
Funkcja ostrzegania o wstrzgsach zostanie uruchomiona na
nowo i urzadzenie pomiarowe rozpocznie niwelacje. Po zni-
welowaniu urzagdzenia pomiarowego (wskaznik stanu (3)
Swieci sie Swiattem ciagtym na zielono), automatycznie uru-
chomi sig ono w zapisanym trybie pracy.

W nastepnej kolejnosci nalezy skontrolowaé pozycje wigzki
lasera wzgledem punktu referencyjnego i w razie potrzeby
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skorygowac wysokos¢ lub ustawienie urzadzenia pomiaro-
wego.

Jezeli po zadziataniu funkcji ostrzegania o wstrzasach funk-
cja nie zostanie na nowo uruchomiona poprzez nacisniecie
przycisku funkcji ostrzegania o wstrzasach (2) na urzadzeniu
pomiarowym lub przycisku resetowania funkcji ostrzegania o
wstrzasach (22) na pilocie, laser wytaczy sie samoczynnie
po uptywie 2 min, a urzadzenie pomiarowe po uptywie 2 h.
Wytaczanie funkcji ostrzegania o wstrzasach: Nacisna¢
przycisk funkcji ostrzegania o wstrzasach (2) jednokrotnie
lub po zadziataniu funkcji ostrzegania o wstrzasach (wskaz-
nik ostrzegania o wstrzasach (1) miga na czerwono) dwu-
krotnie. W przypadku wytaczonej funkcji ostrzegania o
wstrzasach wskaznik funkcji ostrzegania o wstrzgsach ga-
$nie.

Wskazoéwka: Za pomoca pilota nie mozna wtaczy¢ ani wyta-
czy¢ funkcji ostrzegania o wstrzasach, a jedynie na nowo ja
uruchomic po zadziataniu funkcji ostrzegania o wstrzasach.

Sprawdzanie doktadnos$ci pomiarowej
urzadzenia pomiarowego

Wptyw na doktadnos¢ niwelacji

Najwiekszy wptyw wywiera temperatura otoczenia. W szcze-
gblnosci réznica temperatur przebiegajaca od podtoza do
gory moze wptywac na przebieg wiazki laserowej.

Aby zminimalizowac efekty termiczne spowodowane uno-
szacym sie do gory cieptem gleby, zalecamy stosowanie
urzadzenia pomiarowego na statywie. Oprdcz tego nalezy
starac sie ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w miare mozliwo-
$ci posrodku powierzchni roboczej.

Na odchylenia pomiarowe moga mie¢ wptyw, oprécz czynni-
kéw zewnetrznych, takze charakterystyczne dla danego typu
urzadzenia czynniki (takie jak na przyktad upadek lub silne
wstrzasy). Z tego powodu nalezy przed kazdym pomiarem
skontrolowa¢ doktadnos¢ niwelacyjna.

Jezeli ktdras z kontroli wykazataby, iz urzadzenie pomiarowe
przekracza maksymalnie dopuszczalne odchylenie, urzadze-
nie nalezy oddac¢ do naprawy w jednym z punktéw serwiso-
wych firmy Bosch.

Kontrola doktadnosci niwelacyjnej w pozycji poziomej
Aby uzyskac niezawodny i doktadny wynik pomiaru, zaleca-
my przeprowadzenie kontroli z wykorzystaniem wolnego od-
cinka o dtugosci 30 m, znajdujacego sie na stabilnym podto-
2u, przed $ciang. Dla kazdej z osi nalezy przeprowadzi¢ kom-
pletny pomiar.

- Zamocowac urzadzenie pomiarowe w pozycji poziomej, w
odlegtosci 30 m od $ciany na statywie lub ustawic je na
stabilnym, réwnym podtozu. Wtaczy¢ urzadzenie pomia-
rowe.

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



128 | Polski

1 30m

- Po zakonczeniu niwelacji zaznaczy¢ $rodek wigzki lasera
na $cianie (punkt1).

- Obrdci¢ urzadzenie pomiarowe o 180°, nie zmieniajac je-

go pozycji. Poczekad, az zakonczy sie proces automatycz-

nej niwelacji, i zaznaczy¢ $rodek punktu wiagzki lasera na
Scianie (punkt I1). Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, by
punkt Il znajdowat sie mozliwie doktadnie w pionie nad
lub pod punktem I.
Z roznicy d pomiedzy obydwoma zaznaczonymi punktami | i
11 na $cianie wyniknie rzeczywiste odchylenie wysokosci
urzadzenia pomiarowego dla mierzonej osi.
Powtdrzy¢ ten pomiar dla drugiej osi. Przed rozpoczeciem
pomiaru nalezy obrdcic urzadzenie pomiarowe 0 90°.

Na odcinku pomiarowym wynoszacym 30 m maksymalne do-

puszczalne odchylenie wynosi:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Rdznica d pomiedzy punkta-
mi | [l moze zatem wynosi¢ dla kazdego z pomiaréw maksy-
malnie 6 mm.

Wskazowki dotyczace pracy

» Do zaznaczania nalezy uzywac zawsze tylko srodka
punktu laserowego lub linii laserowej. Wielkos¢ punktu
laserowego oraz szerokosc linii laserowej zmienia sie w
zaleznosci od odlegtosci.

Praca z laserowa tablica celownicza (zob. rys. C)
Laserowa tablica celownicza (41) poprawia widocznos¢
wiazki laserowej przy niekorzystnych warunkach lub wigk-
szych odlegtosciach.

Odblaskowa powierzchnia laserowej tablicy

celowniczej (41) poprawia widocznos¢ linii laserowej, przez

transparentng powierzchnie linia laserowa jest widoczna tak-

ze od tytu laserowej tablicy celowniczej.

Praca ze statywem

Statyw oferuje stabilng pozycje pomiarowa z mozliwoscia re-

gulacji wysokosci. Za pomoca przytacza statywu

5/8" (15)urzadzenie pomiarowe nalezy zamocowac na gwin-
cie statywu (32). Dokrecic urzadzenie pomiarowe za pomo-
ca $ruby ustalajacej statywu.

W przypadku statywu ze skalg na mechanizmie dzwigniowym
mozna bezpo$rednio ustawic¢ przesunigcie wysokosci.

Przed wtaczeniem urzadzenia pomiarowego, nalezy z grub-
sza wyregulowac statyw.

Praca z uchwytem sciennym WM 4 (zob. rys. D)
Urzadzenie pomiarowe mozna zamontowac takze w uchwy-
cie $ciennym z jednostka poziomujacg (36). W tym celu na-
lezy wkrecic¢ $rube uchwytu sciennego 5/8" (38) w przytacze
statywu (15) na urzadzeniu pomiarowym.

Montaz na $cianie: Montaz na $cianie jest zalecany np. pod-
czas prac na wysokosci przekraczajacej wysokos$c statywow
lub podczas prac na niestabilnym podtozu i bez uzycia staty-
wu.

Przykreci¢ uchwyt scienny (36) albo za pomoca $rub wtozo-
nych w otwory mocujace (34) do $ciany, albo za pomoca
$ruby mocujacej (33) do listwy. Zamontowac uchwyt scien-
ny w pozycji jak najbardziej pionowej na $cianie i zwrécic¢
uwage na stabilno$¢ mocowania.

Montaz na statywie: Uchwyt Scienny (36) mozna takze
przykrecic¢ do statywu za pomocg przytacza statywu (35)
znajdujacego sie z tytu. Ten rodzaj montazu jest zalecany
podczas prac, w ktorych ptaszczyzna obrotu ma by¢ wyréw-
nywana z linig odniesienia.

Za pomoca jednostki poziomujgcej mozna przesuwac urza-
dzenie pomiarowe w pionie (w przypadku montazu na $cia-
nie) lub w poziomie (w przypadku montazu na statywie w za-
kresie wynoszacym ok. 16 cm. W tym celu nalezy odkrecic¢
$rube (37) na jednostce poziomujacej, przesunac urzadze-
nie pomiarowe w z3gdana pozycje i ponownie dokreci¢

srube (37).

Praca z odbiornikiem laserowym

W przypadku niekorzystnych warunkdéw o$wietleniowych (ja-
sne otoczenie, bezpo$rednie dziatanie promieni stonecz-
nych), a takze przy wigkszych odlegtosciach nalezy stoso-
wac odbiornik laserowy (30) w celu tatwiejszego wykrywa-
nia linii laserowych.

W przypadku laseréw obrotowych z wieloma trybami pracy
nalezy wybrac tryb poziomy lub pionowy i najwyzsza pred-
kos¢ obrotowa.

Przed rozpoczeciem pracy z odbiornikiem laserowym nalezy
przeczytac instrukcje obstugi odbiornika laserowego oraz
stosowac sie do jej zalecen.

Praca z pilotem

Podczas naciskania przyciskdw obstugowych urzadzenie po-
miarowe moze straci¢ wiasciwe zniwelowanie, co powoduje
wstrzymanie na krotko ruchu obrotowego. Stosowanie pilota
pomaga uniknac tego efektu.

Czujniki (7) pilota znajduja sie z trzech stron urzadzenia po-
miarowego, m.in. nad panelem obstugowym z przodu urza-
dzenia.
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Praca z tata miernicza (zob. rys. E)

Do sprawdzania rownosci lub nanoszenia spadkow zalecane

jest uzycie taty mierniczej (31) wraz z odbiornikiem lasero-

wym.

W gdrnej czesci faty mierniczej (31) znajduje sie skala

wzgledna. Jej wysokos¢ zerowg mozna wybraé wstepnie u

dotu. W ten sposdb mozliwy jest bezposredni odczyt odchy-

len od zadanej wysokosci.

Okulary do pracy z laserem

Okulary do pracy z laserem odfiltrowujg $wiatto otoczenia.

Dzieki temu wiagzka laserowa wydaje sie jasniejsza.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularéw ochronnych. Okulary do pracy
z laserem stuza do tatwiejszej identyfikacji wigzki lasera,
nie chronia jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularow przeciwstonecznych ani pod-
czas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z lase-
rem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promienio-
waniem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

Przyktady zastosowan

Przenoszenie/sprawdzanie wysokosci (zob. rys. F)

Ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w pozycji poziomej na stabil-

nym podtozu lub zamontowac je na statywie (32).

Praca ze statywem: Nakierowac wiazke lasera na zadana wy-
sokos¢. Przenies¢ lub skontrolowac wysoko$¢ w miejscu do-
celowym.

Praca ze statywem: Ustali¢ rdznice wysokosci pomiedzy
wiazka lasera a wysokoscig w punkcie referencyjnym za po-
moca tablicy celowniczej (41). Przenies¢ lub sprawdzi¢
zmierzong réznice wysokosci w miejscu docelowym.

Ustawianie rownolegte punktu pionowego skierowanego
do gory/nanoszenie katow prostych (zob. rys. G)

W przypadku nanoszenia katow prostych lub stawiania $cia-
nek dziatowych, konieczne jest ustawienie punktu pionowe-
go skierowanego w gore (9) réwnolegle, tzn. w rownej odle-
gtosci do linii odniesienia (np. sciany).

W tym celu nalezy umiescic urzadzenie pomiarowe w pozycji

pionowej i ustawic je w taki sposdb, aby punkt pionowy skie-

rowany w gore biegt mniej wiecej rownolegle do linii odnie-
sienia.

Dla doktadnego pozycjonowania nalezy zmierzy¢ odlegtos¢
pomiedzy punktem pionowym skierowanym w gére a linig
odniesienia bezposrednio przy urzadzeniu pomiarowym za
pomocg laserowej tablicy celowniczej (41). Zmierzyc odle-
gto$¢ pomiedzy punktem pionowym skierowanym do gory i
linig odniesienia ponownie, w jak najwiekszej odlegtosci od
urzadzenia pomiarowego. Ustawi¢ punkt pionowy skierowa-
ny w gore w taki sposob, aby znajdowat sig on w tej samej
odlegtosci od linii odniesienia jak podczas pomiaru bezpo-
$rednio przy urzadzeniu pomiarowym.
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Kat prosty wzgledem punktu pionowego skierowanego w
gore (9) jest wskazywany przez zmienng wiazke lasera (6).

Wskazywanie ptaszczyzny prostopadtej/pionowej

(zob. rys. H)

Aby dokona¢ projekcji ptaszczyzny pionowej, nalezy ustawic¢
urzadzenie pomiarowe w pozycji pionowej. Jezeli ptaszczy-
zna pionowa ma przebiegac pod katem prostym do linii od-
niesienia (np. sciany), nalezy skierowac punkt pionowy w
gore (9) wzdtuz tej linii odniesienia.

Ptaszczyzna prostopadta bedzie wskazywana przez zmienng
wigzke lasera (6).

Ustawianie ptaszczyzny prostopadtej/pionowej

(zob. rys. 1)

Aby ustawi¢ potozenie pionowej linii laserowej lub ptaszczy-
zny obrotu wedtug jakiego$ punktu odniesienia, znajdujace-
go sie na $cianie, nalezy ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w
pozycji pionowej i zgrubnie nakierowac linie laserowa lub
ptaszczyzne obrotu na punkt odniesienia. Dla doktadnego
ustawienia wzgledem punktu referencyjnego nalezy obrécic¢

ptaszczyzne obrotu wokét osi pionowej (zob. ,,
Obracanie ptaszczyzny obrotu w pozycji pionowej
(zob. rys. B), Strona 126).

Praca bez odbiornika laserowego (zob. rys. J)

W przypadku korzystnych warunkow oswietleniowych (ciem-
ne pomieszczenie), a takze w przypadku krotkich odlegtosci,
mozliwa jest praca bez odbiornika laserowego. Dla lepszej
widocznosci wiazki lasera nalezy wybrac albo tryb liniowy,
albo tryb punktowy i obrécic¢ wiazke lasera, kierujac ja do
miejsca docelowego.

Praca z odbiornikiem laserowym (zob. rys. K)

W przypadku niekorzystnych warunkéw o$wietleniowych (ja-
sne pomieszczenie, bezposrednie dziatanie promieni sto-
necznych), a takze przy wiekszych odlegtosciach, w celu fa-
twiejszego wykrycia wigzki lasera nalezy stosowac odbiornik
laserowy (30). Do pracy z odbiornikiem laserowym nalezy
wybrac tryb obrotowy z najwyzsza predkoscia obrotowa.

Pomiary na duzych odlegtosciach (zob. rys. L)

Podczas pomiaréw na duzych odlegtosciach nalezy uzy¢ od-
biornika laserowego (30) w celu wykrycia wigzki lasera. Aby
uniknac zaktocen, nalezy ustawic urzadzenie pomiarowe po-
$rodku obszaru pracy oraz na statywie.

Praca w terenie (zob. rys. E)

Podczas prac w terenie nalezy zawsze uzywaé odbiornika
laserowego (30).

W przypadku niestabilnego podtoza nalezy zamontowaé
urzadzenie pomiarowe na statywie (32). Nalezy pracowac
tylko z wigczona funkcja ostrzegania o wstrzasach, aby unik-
na¢ btednych pomiaréw w przypadku ruchu podtoza lub
wstrzaséw urzadzenia pomiarowego.
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Przeglad wskazan lasera obrotowego

Wiazka lasera Obroty wigzki

Zielona Czer-
wona

lasera

Czer-
wona

Zielona Czer-
wona

Wiaczanie urzadzenia pomiarowego (autotest ° ° °
1s)

Niwelacja lub ponowna niwelacja 2x/[s o 2x[s

Urzadzenie pomiarowe zniwelowane/gotowe ° ° °

do pracy

Zakres automatycznej niwelacji przekroczony 2x/[s o °

Aktywacja funkcji ostrzegania o wstrzasach °

Zadziatanie funkcji ostrzegania o wstrzasach 2x/[s o 2x/[s

Napiecie baterii przy pracy <2 h 2x/s
Roztadowane baterie o o °

®: Praca ciagta
2x/s: czestotliwosé migania (np. dwa razy na sekunde)
o: Funkcja wstrzymana

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe i pilot nalezy zawsze utrzymywac w
czystosci.

Nie nalezy zanurza¢ urzadzenia pomiarowego ani pilota w
wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomoca wilgotnej, miek-
kiej $ciereczki. Nie stosowac zadnych $rodkéw czyszczacych
ani rozpuszczalnikdw.

W szczegolnosci nalezy regularnie czysci¢ powierzchnie przy
otworze wyjsciowym wigzki lasera, starannie usuwajac
ktaczki kurzu.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Serwis Elektronarzedzi
Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow
Urzadzenia elektryczne, osprzet i opakowanie nalezy dopro-
wadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska.
Nie wolno wyrzucac urzadzen elektrycznych ani
baterii razem z odpadami z gospodarstwa do-
mowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zu-
zytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej trans-
pozycja do prawa krajowego niezdatne do uzytku urzadzenia
elektryczne, a zgodnie z europejska dyrektywa 2006/66/WE
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-
nosci substancji niebezpiecznych.
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Cestina

Bezpecnostni upozornéni pro
rotacni lasery a dalkové ovladani

Aby byla zajisténa bezpecna a spolehliva

prace, je nutné si precist a dodrZovat

veskeré pokyny. Pii nedodrZovani téchto

pokynti mohou byt negativné ovlivnéna
integrovana ochranna opatreni. Nikdy nesmite dopustit,
aby byly vystrazné stitky necitelné. TYTO POKYNY

DOBRE USCHOVEJTE, A POKUD BUDETE VYROBKY

PREDAVAT DALE, PRILOZTE JE.

» Pozor - pokud se pouzivaji jina nez zde uvedena
ovladaci nebo sefizovaci zafizeni nebo se provadéji
jiné postupy, miiZe to mit za nasledek vystaveni
nebezpe¢nému zareni.

» MéfFici pristroj se dodava s vystraznym stitkem laseru
(je oznaceny na vyobrazeni méficiho pfistroje na
strance s obrazky).

» Pokud neni text vystrazného stitku ve vasem
narodnim jazyce, prelepte ho pied prvnim uvedenim
do provozu priloZzenou nalepkou ve vasem jazyce.

» Na laserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako ochranné bryle.
Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku slouzi pro lepsi
rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale pred
laserovym zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako slunecni bryle nebo
v silni¢nim provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového

paprsku neposkytuji UV ochranu a zhorsuji vnimani barev.

» Nechte vyrobky opravit pouze kvalifikovanymi
odbornymi pracovniky a pouze za pouziti originalnich
nahradnich dilii. Tim bude zajisténo, Ze zlistane
zachovana bezpe¢nost.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly laserovy méfici
pristroj bez dozoru. Mohly by netimysiné osInit jiné
osoby nebo sebe.

» Nepracujte v prostiedi s nebezpecim vybuchu, kde se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo hoflavy prach.
Mohou vznikat jiskry, které mohou zplsobit vzniceni
prachu nebo vypart.

Dopliujici bezpecnostni upozornéni pro GRL 250 HV:

Laserovy paprsek nemifte proti osobam
& nebo zvifatim a nedivejte se do pfimého ani
do odrazeného laserového paprsku. Mize to
zpUsobit osInéni osob, nehody nebo poskozeni
zraku.
» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je treba
védomé zaviit o¢i a okamzité hlavou uhnout od
paprsku.
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Dopliujici bezpecnostni upozornéni pro GRL 300 HV,

GRL 300 HVG:

» Vystupni otvory laserového paprsku jsou na méficim
pristroji oznacené vystraznym Stitkem. PFi pouziti
méfriciho pristroje dbejte na jejich polohu.

» Pokud neni text prislusného vystrazného stitku ve
vasem narodnim jazyce, prelepte ho pred prvnim
uvedenim do provozu pfiloZzenou nalepkou ve vasem
jazyce.

» Pfipouzivanilaseru s tfidou laseru 3R dodrzujte
pripadné narodni predpisy. NedodrZovani téchto
predpist mlze vést k poranénim.

» Mérici pristroj by mély obsluhovat pouze osoby, které
jsou seznamené se zachazenim s laserovymi pristroji.
Podle normy EN 60825-1 k tomu patfi mj. znalost
biologického plisobeni laseru na zrak a pokozku a dale
spravné pouzivani ochrany proti laserovému zareni za
i¢elem odvraceni nebezpeci.

» Oznacte oblast, ve které se méfici pfistroj pouziva,
vhodnymi vystraznymi tabulkami upozoriujicimi na
laserové zareni. Tak zabranite tomu, aby se
neztcastnéné osoby dostaly do nebezpecné oblasti.

» Meé¥ici pristroj neskladujte na mistech, ke kterym maji
pristup neopravnéné osoby. Osoby, které nejsou
obezndmeny s obsluhou méficiho pfistroje, mohou ublizit
samy sobé nebo jinym osobam.

Nemirte laserovym paprskem na osoby nebo

& zvifata a nedivejte se sami do laserového

paprsku. Tento méfici pristroj vytvari
laserové zareni tfidy laseru 3R podle

EN 60825-1. Pfimy pohled do paprsku laseru -
i z vétsi vzdalenosti — mlize poskodit oko.

» Zajistéte, aby byla oblast laserového zafeni hlidana
nebo zaclonéna. Omezeni laserového zareni na
kontrolované oblasti zabrani poskozeni zraku
neztcastnénych osob.

» Mérici pristroj nainstalujte vZdy tak, aby laserové
paprsky probihaly vzdy na tirovni nebo pod tirovni o¢i.
Tak je zaruceno, Ze nedojte k poskozeni zraku.

» Zabraiite odrazeni laserového paprsku na hladkém
povrchu, jako jsou okna nebo zrcadla. | odrazeny
laserovy paprsek mize zplsobit poskozeni zraku.

DalSi bezpe¢nostni upozornéni

» Pro sledovani zdroje zareni nepouzivejte optické
pristroje, jako dalekohled nebo lupu. MizZe dojit
k poskozeni zraku.

Nedavejte magnetické prislusenstvi do
& blizkosti implantati a jinych lékafskych
pristrojli, napf. kardiostimulatoru nebo

inzulinové pumpy. Magnety pfisluSenstvi
vytvareji pole, které mize negativné ovlivnit
funkci implantatd nebo lékarskych pristroj.
» Nedavejte magnetické prislusenstvi do blizkosti
magnetickych datovych nosi¢ii a magneticky citlivych

Bosch Power Tools
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zafizeni. Plisobenim magnett prislusenstvi mize dojit
k nevratnym ztratam dat.

Popis vyrobku a vykonu

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Rotacni lasery

Méfici pristroj je urceny ke zjistovani a kontrole presnych
vodorovnych vyskovych linii, svislych linii, stavebnich ¢ar
akolmych bodi.

Méfici pristroj je vhodny pro pouzivani ve vnitfnich

a venkovnich prostorech.

GRL 250 HV:

Tento vyrobek je spotrebni laserovy vyrobek v souladu
snormou EN 50689.

Dalkové ovladani

Dalkové ovladani je urcené k ovladani rotacnich lasert
Bosch pres infracervené rozhrani.

Délkové ovladani je vhodné pro pouZiti ve vnitfnim

a venkovnim prostiedi.

Zobrazené soucasti
Cislovani zobrazenych sou¢asti se vztahuje k vyobrazeni
meéficiho pristroje a dalkového ovladani na stranach
s obrazky.
Rotacni laser
(1) Ukazatel funkce signalizace otfesi
(2) Tlacitko signalizace otfest
(3) Ukazatel stavu
(4) Tlacitko zapnuti/vypnuti
(5) Tlacitko rotacniho provozu
(6) Variabilni laserovy paprsek
(7) Senzor pro dalkové ovladani
(8) Vystupni otvor laserového paprsku
(9) Kolmy bod nahoru
(10) Rotacnihlava
(11) Tlacitko arového provozu
(12) Vystraha baterie

(13) Prihradka pro baterie

(14) Aretace prihradky pro baterie

(15) Stativovy zavit 5/8"

(16) Sériové islo

(17) Varovny stitek laseru

(18) Varovny stitek laseru: vystupni otvor laseru
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

Dalkové ovladani

(19) Dalkové ovladani

(20) Tlacitko rotacniho provozu

(21) Tlacitko ¢arového provozu

(22) Tlacitko resetovani signalizace otrest

(23) Tlacitko otaceni po sméru hodinovych rucicek

(24) Tlacitko otaceni proti sméru hodinovych rucicek

(25) Ukazatel odesilani signalu

(26) Vystupni otvor infracerveného zareni

(27) Sériové Cislo

(28) Aretace krytu prihradky pro baterie

(29) Kryt prihradky pro baterie

PrisluSenstvi/nahradni dily
(30) Prijimac laseru”
(31) Méici lat”
(32) Stativ?
(33) Upeviiovaci $roub nasténného drzaku®
(34) Upeviiovaci otvory nasténného drzaku?
(35) Stativovy zavit 5/8" nasténného drzaku?
(36) Nasténny drzak/vyrovnavaci jednotka®
(37) Sroub na vyrovnavaci jednotce”
(38) Sroub 5/8" nasténného drzaku”
(39) Magnet”
(40) Bryle pro praci s laserem®
(41) Cilova desticka laseru”
(42) Kufr®

a) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi
naleznete v naSem programu prislusenstvi.

)

Technické udaje

Rotacni laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Cislo zbozi 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Pracovni dosah (polomér)”®

- bez prijimace laseru cca 30m 30m 50m
- sprijimacem laseru cca 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Piesnost nivelace pfi vzdalenosti 30 m"® +3mm +3mm +3mm
Typicky rozsah samonivelace +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Typicka doba nivelace 15s 155 15s
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Rotacni laser GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Rychlost rotace 150/300/600 ot/min  150/300/600 ot/min 150/300/600 ot/min
Uhel rozevieni pii ¢arovém provozu 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Provozni teplota -10°Caz +50°C -10°Caz +50°C 0°Caz+40°C
Skladovaci teplota -20°Caz +70°C -20°Caz+70°C -20°Caz +70°C
Max. nadmorska vyska pro pouziti 2000m 2000m 2000m
Relativni vihkost vzduchu max. 90 % 90 % 90 %
Stupefi zneciéténi podle IEC 61010-1 7 20 7
Trida laseru 2 3R 3R
Typ laseru 635nm, <1 mW 635nm, <5mwW 532nm, <5 mW
Divergence 0,4 mrad (plny thel) 0,4 mrad (plny ahel) 0,4 mrad (plny thel)
Stativovy zavit horizontalni 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Baterie (alkalicko-manganové) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20 (D)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Rozméry (délka x Sitka x vyska) 190 x 180 170mm 190 x 180 x 170 mm 190 x 180 x 170 mm
Stupen kryti IP54 (ochranaproti P54 (ochranaproti  IP54 (ochrana proti
prachu a strikajici prachu a stfikajici prachu a strikajici
vodé) vodé) vode)
A) pii25°C
B) Pracovni oblast miize byt zmensena nepfiznivymi podminkami prostiedi (napf. pfimé sluneéni zareni).
C) podélos

D) Vyskytuje se pouze nevodivé zneCisténi, pficemz prilezitostné se ale o¢ekava docasna vodivost zplsobena orosenim.
K jednoznacné identifikaci méficiho pfistroje slouzi sériové &islo (16) na typovém stitku.

Dalkové ovladani RC1
Cislo zbozi 3601K699..
Pracovni dosah” 30m
Provozni teplota -10°Caz +50°C
Skladovaci teplota -20°Caz +70°C
Max. nadmorska vyska pro pouziti 2000 m
Relativni vihkost vzduchu max. 90 %
Stupe zneci$téni podle IEC 61010-1 20
Baterie 1x1,5VLR6 (AA)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Pracovni oblast miiZze byt zmensena nepfiznivymi podminkami prostiedi (napr. pfimé slunecni zareni).
B) Vyskytuje se pouze nevodivé znecisténi, pricem? pileZitostné se ale o¢ekava doc¢asna vodivost zpisobena orosenim.
K jednoznacné identifikaci dalkového ovladani slouzi sériové ¢islo (27) na typovém Stitku.

Montaz Napajeni méficiho pristroje

e , Lo VloZeni/vyména baterii
Napajeni dalkového ovladani Pro provoz méficiho pfistroje doporuéujeme pouzit
Pro provoz dalkového ovladani se doporucuje pouzivat alkalicko-manganové baterie.
alkalicko-manganové baterie. Pro vyjmuti prihradky pro baterie (13) otoéte aretaci (14)
Otevrete kryt pihradky pro baterie (29) stisknutim do polohy . Vytahnéte prihradku pro baterie z méficiho
aretace (28) ve sméru Sipky a sejméte kryt. Vlozte baterii. piistroje a vlozte do ni baterie.
Pritom dodrZujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na Pritom dodrzujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na
vnitfni strané pfihradky baterie. vnitfni strané prihradky baterie.
»> Kdyz dalkové ovladani delSi dobu nepoutivate, Vzdy vyméfiujte viechny baterie sou¢asné. PouZivejte pouze

vyjméte z néj baterii. Baterie mliZe pfi delim skladovani  baterie od jednoho vyrobce a se stejnou kapacitou.
v dalkovém ovladani korodovat a sama se vybit.
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Zasunte prihradku pro baterie (13) do méficiho pristroje

aotoCte aretaci (14) do polohy )

» Kdyz méfici pristroj delSi dobu nepouzivate, vyjméte
z néj baterie. Pri delSim skladovani v méficim pristroji
mohou baterie zkorodovat a samy se vybit.

Ukazatel stavu nabiti

Kdyz vystraha baterie (12) poprvé zablika cervené, Ize
meérici pristroj pouzivat jesté 2 h.

Kdyz vystraha baterie (12) nepretrzité sviti Cervené, jiz nelze
meérit. Mérici pristroj se za 1 min automaticky vypne.

Provoz

» Chraiite méfici pristroj a dalkové ovladani pred
vlhkem a pfimym slune¢nim zarenim.

» Nevystavujte méfici pristroj a dalkové ovladani
extrémnim teplotam nebo kolisani teplot.
Nenechavejte ho napr. delsi dobu lezet v auté. Méfici
pristroj a dalkové ovladani nechte v pfipadé vétsich
teplotnich vykyvii pred uvedenim do provozu nejprve
vyrovnat teplotu. Pred dal$i praci s méficim pfistrojem
provedte vzdy kontrolu presnosti pomoci funkce (viz
,Kontrola presnosti mériciho pristroje”, Stranka 136).
Pfi extrémnich teplotach nebo teplotnich vykyvech mize
byt omezena presnost pristroje.

» Chraiite mérici pristroj pred prudkymi narazy nebo
padem. Pokud byl méfici pristroj vystaveny plisobeni
silnych vnéjsich vlivli, méli byste pred dalsi praci provést
kontrolu presnosti (viz ,Kontrola presnosti méficiho
pristroje”, Stranka 136).

Uvedeni dalkového ovladani do provozu

Pfi stisknuti ovladacich tlacitek mtze dojit k naruseni
znivelovani méficiho pristroje, takze se rotace na kratkou
chvili zastavi. Pouzitim dalkového ovladani se tomuto efektu
zabrani.

Dokud je vloZena baterie s dostate¢nym napétim, zlistava
dalkové ovladani pripravené k provozu.

Postavte méfici pristroj tak, aby signaly dalkového ovladani
v pfimém sméru dopadaly na jeden ze senzor( (7). Pokud
nelze dalkové ovladani namifit primo na senzor, zmensuje se
pracovni dosah. Odrazem signalu (napf. o stény) |ze dosah
opét vylepsit i pfi neprimém signalu.

Po stisknuti tlacitka na dalkovém ovladani ukazatel odesilani
signalu rozsvicenim (25) signalizuje odeslani signalu.
Zapnuti / vypnuti méficiho pristroje pomoci dalkového
ovladani neni mozné.

Uvedeni rotacniho laseru do provozu

» Z pracovniho prostoru odstraiite vSechny prekazky,
které by mohly odrazet laserovy paprsek nebo by mu
mohly branit. Zakryjte napf. odrazejici nebo lesklé
povrchy. Nemérte pies sklenéné tabule nebo podobné
materialy. OdraZeny nebo omezeny laserovy paprsek
mize zkreslit vysledky méfeni.

Postaveni méficiho pristroje

Vodorovna poloha Svisla poloha
Postavte méfici pristroj na stabilni podklad ve vodorovné
nebo svislé poloze, namontuijte jej na stativ (32) nebo
nasténny drzak (36) s vyrovnavaci jednotkou.

Na zakladé vysoké presnosti nivelace reaguje méfici pristroj
velmi citlivé na otfesy a zmény polohy. Dbejte proto na
stabilni polohu méficiho pfistroje, aby se zabranilo
prerusovani provozu diky donivelovavani.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti mériciho pristroje stisknéte tlacitko zapnuti/

vypnuti (4). VSechny ukazatele se kratce rozsviti. Méfici

pristroj vysila variabilni laserovy paprsek (6) a kolmy bod

nahoru (9) z vystupnich otvor( (8).

» Nemifte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
anedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Méfici pristroj ihned zahaji automatickou nivelaci. BEhem

nivelace blika ukazatel stavu (3) zelené, laser nerotuje

ablika.

Meéfici pristroj je znivelovany, jakmile ukazatel stavu (3) sviti

trvale zelené a laser trvale sviti. Po dokonceni nivelace se

meérici pristroj automaticky spusti v rota¢nim rezimu.

» Nenechavejte zapnuty méfici pristroj bez dozoru a po
pouZziti ho vypnéte. Mohlo by dojit k osInéni jinych osob
laserovym paprskem.

Pomoci tlacitka rotacniho provozu (5), resp. tlacitka

¢arového provozu (11) mizete jiz béhem nivelace nastavit

druh provozu. V tom pripadé se méfici pristroj po dokonceni
nivelace spusti ve zvoleném druhu provozu.

Pro vypnuti méficiho pfistroje znovu stisknéte tlacitko

zapnuti/vypnuti (4).

Mérici pristroj se kvili ochrané baterii automaticky vypne,

pokud je déle nez 2 h mimo samonivela¢ni rozsah nebo je

déle nez 2 h aktivovana signalizace otres(. Mérici pfistroj
znovu umistéte a znovu ho zapnéte.

Druhy provozu

Prehled druhii provozu

Vsechny 3 druhy provozu jsou mozné ve vodorovné i svislé

poloze méficiho pristroje.

,~2_i_>~. Rotacniprovoz

T@%&:’ Rotaéni provoz je zvlast vhodny pfi pouziti
N/ pfijimace laseru. MiZete volit mezi riznymi

rychlostmi rotace.
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Carovy provoz

V tomto druhu provozu se variabilni laserovy
paprsek pohybuje v omezeném Uhlu rozevreni.
Tim je zvySena viditelnost laserového paprsku
oproti rota¢nimu provozu. Mizete volit mezi
rliznymi dhly rozevieni.

Bodovy provoz

V bodovém provozu je dosazeno nejlepsi
viditelnosti variabilniho laserového paprsku.
Slouzi napf. k jednoduchému prenosu vysek
nebo ke kontrole vyrovnani.

Carovy a bodovy provoz nejsou vhodné pro pouiti
s laserovym pfijimacem (30).

Rotacni provoz

Po kazdém zapnuti se méfici pristroj nachazi v rotacnim
provozu se standardni rychlosti rotace (300 min™*).

Pro prechod z ¢arového na rotacni provoz stisknéte tlacitko
rotacniho provozu (5) nebo tlacitko rotacniho provozu
dalkového ovladani (20).

Pro zménu rychlosti rotace stisknéte tlagitko rotacniho
provozu (5) nebo tlacitko rotacniho provozu (20) na
dalkovém ovladani tolikrat, dokud neni dosazena
pozadovana rychlost.

Pri pracich s prijimacem laseru by méla byt zvolena nejvyssi
rychlost rotace. Pfi praci bez laserového pfijimace zmensete
pro lepsi viditelnost laserového paprsku rychlost rotace

a pouzivejte bryle pro praci s laserem (40).

@ Carovy provoz/bodovy provoz

Pro prechod na ¢arovy provoz resp. bodovy provoz stisknéte
tlacitko ¢arového provozu (11) nebo tlacitko ¢arového
provozu (21) dalkového ovladani.

Meérici pristroj prejde do ¢arového provozu s nejmensim
Ghlem rozevreni.

Pro zménu Uhlu rozevieni stisknéte tlacitko ¢arového
provozu (11) nebo tlacitko ¢arového provozu (21) na
dalkovém ovladani tolikrat, dokud neni dosazeny
pozadovany druh provozu. Uhel rozevfeni se kazdym
stisknutim stupnovité zvétSuje, soucasné se pri kazdém
stupni zvétsuje rychlost rotace.

Po dosazeni nejvétsiho Uhlu rozevieni piejde méfici pristroj
po kratkém zavibrovani do bodového provozu. Opétovnym
stisknutim tlacitka carového provozu (11) se prejde zpét

k ¢arovému provozu s nejmensim thlem rozevreni.
Upozornéni: Na zakladé setrvacnosti se mize laser nepatrné
vychylovat pres koncové body laserové cary.

Funkce

@@ Otaceni ¢ary/bodu pfi vodorovné poloze

v roviné rotace (viz obrazek A)

Pri vodorovné poloze mériciho pristroje mlizete laserovou
¢aru resp. laserovy bod umistit do polohy v roviné rotace
laseru. Je mozné otaceni o 360°.
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Rucné otocte rotacni hlavu (10) do pozadované polohy nebo
pouzijte dalkové ovladani: Pro otaceni po sméru hodinovych
rucicek stisknéte tlacitko otaceni po sméru hodinovych
rucicek (23) na dalkovém ovladani, pro otaceni proti sméru
hodinovych rucicek tlacitko otaceni proti sméru hodinovych
rucicek (24) na dalkovém ovladani. Pfi rotacnim provozu
nema stisknuti tlacitek zadny dcinek.

@@ Otaceni roviny rotace pfi svislé poloze

(viz obrazek B)

Pri svislé poloze méficiho pristroje mizete laserovy bod,
laserovou ¢aru nebo rovinu rotace pro jednoduché zarovnani
nebo paralelni vyrovnani otacet v rozsahu +8 % kolem svislé
osy.

Pro otaceni po sméru hodinovych rucicek stisknéte tlacitko
otaceni po sméru hodinovych rucicek (23) na dalkovém
ovladani.

Pro otaceni proti sméru hodinovych rucicek stisknéte
tladitko otaceni proti sméru hodinovych rudicek (24) na
dalkovém ovladani.

Automaticka nivelace

Prehled

Méfici pristroj samostatné zji$tuje vodorovnou resp. svislou
polohu. Pro zménu mezi vodorovnou a svislou polohou
meérici pristroj vypnéte, znovu jej polohujte a opét zapnéte.
Po zapnuti zkontroluje méfici pfistroj vodorovnou, resp.
svislou polohu a automaticky vyrovna nerovnosti v ramci
rozsahu samonivelace cca +8 % (+4,6°).

Béhem nivelace blika ukazatel stavu (3) zelené, laser
nerotuje a blika.

Méfici pristroj je znivelovany, jakmile ukazatel stavu (3) sviti
trvale zelené a laser trvale sviti. Po dokonceni nivelace se
meérici pristroj automaticky spusti v rota¢nim rezimu.

Ma-li méfici pfistroj po zapnuti nebo po zméné polohy sklon
vétsi neZ 8 %, neni nivelace mozna. V tom pfipadé se rotor
zastavi, laser blika a ukazatel stavu (3) sviti nepretrzité
cervené.

Znovu umistéte méfici pristroj a pockejte, aZ se zniveluje.
Bez umisténi do nové polohy se po 2 minlaserapo2h
meérici pristroj automaticky vypne.

Je-li méfici pristroj znivelovany, neustale kontroluje
vodorovnou, resp. svislou polohu. Pfi zménach polohy se
automaticky zniveluje. Aby se zabranilo chybnému méreni,
rotor se béhem procesu nivelace zastavi, laser blika

a ukazatel stavu (3) zelené blika.

(@)

Funkce signalizace otfesii
Méfici pristroj ma funkci signalizace otfest. Pi zménach
polohy resp. otfesech méficiho pristroje nebo pfi vibracich
podkladu zabrafuje nivelaci ve zménéné poloze, a tedy
chybam v diisledku posunuti méficiho pristroje.
Zapnutifaktivace signalizace otfesii: Stisknéte tlacitko
signalizace otresti (2). Ukazatel signalizace otfest (1) sviti
nepretrzité zelené. Signalizace otfest se aktivuje cca 30 s po
zapnuti funkce signalizace otfest.
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Signalizace otfesii zareagovala: Pokud dojde pfi zméné
polohy mériciho pristroje k prekroceni rozsahu presnosti
nivelace nebo je zaregistrovan silny otfes, zareaguje
signalizace otfest: Rotace laseru se zastavi, laserovy
paprsek blika, ukazatel stavu (3) zhasne a ukazatel
signalizace otfesi (1) blika cervené.

Aktualni druh provozu se ulozi.

Kdyz zareaguje signalizace otfes(, stisknéte tlacitko
signalizace otrest (2) na méficim pristroji nebo tlacitko
resetovani signalizace otfest (22) na dalkovém ovladani.
Funkce signalizace otfesU se spusti znovu a méfici pfistroj
znovu zahaji nivelaci. Jakmile je méfici pfistroj znivelovany
(ukazatel stavu (3) sviti nepretrzité zelené), spusti se

v ulozeném druhu provozu.

Nyni zkontrolujte polohu laserového paprsku podle
referencniho bodu a v pfipadé potieby upravte vysku resp.
vyrovnani méficiho pristroje.

Kdyz zareaguje signalizace otresl a funkce se nespusti znovu
stisknutim tlacitka signalizace otfesti (2) na méficim pristroji
nebo tlacitka resetovani signalizace otres(i (22) na dalkovém
ovladani, po 2 min se automaticky vypne laser a po 2 h také
meérici pristroj.

Vypnuti funkce signalizace otFesii: Stisknéte jednou
tladitko signalizace otresti (2), resp. dvakrat, pokud
zareagovala signalizace otfes( (ukazatel signalizace

otfes( (1) blika cervené). Pfi vypnuté signalizaci otrest
ukazatel signalizace otfes(i zhasne.

Upozornéni: Pomoci dalkového ovladani nelze funkci
signalizace otres(i zapinat a vypinat, nybrz pouze znovu
spustit, kdyZ zareaguje.

vve

Kontrola piesnosti méficiho pristroje

Vlivy na presnost

Nejvétsi vliv ma teplota prostredi. Laserovy paprsek mohou
vychylit zejména rozdily teplot od podlahy smérem nahoru.
Pro minimalizaci vlivu tepla, které stoupa ze zemé,
doporucujeme pouzivat méfici pfistroj na stativu. Kromé
toho postavte méfici pristroj podle moznosti doprostied
pracovni plochy.

Kromé vnéjsich vlivi mohou odchylky zplisobovat také
specifické vlivy (napf. pad nebo prudké narazy). Proto pred
zacatkem kazdé préce zkontrolujte presnost nivelace.
Pokud méfici pristroj pfi jedné z kontrol prekroci maximalni
odchylku, nechte ho opravit v servisu Bosch.

Kontrola presnosti nivelace pfi vodorovné poloze

Pro spolehlivy a presny vysledek doporu¢ujeme provadét

kontrolu presnosti nivelace na volné mérené draze 30 m na

pevném podkladu pred sténou. Pro obé osy vzdy provedte

(plny postup méreni.

- Namontujte méfici pfistroj ve vodorovné poloze 30 m od
stény na stativ nebo ho polozte na pevny, rovny podklad.
Zapnéte méfici pfistroj.

! 30m V|

- Po ukonceni nivelace oznacte stied laserového bodu na
sténé (bod 1).

- OtoCte méfici pristroj o 180°, aniz byste zménili jeho
polohu. Nechte ho znivelovat a oznacte stred laserového
paprsku na sténé (bod I1). Dbejte na to, aby byl bod I
pokud mozno svisle nad resp. pod bodem I.

Rozdil d mezi obéma oznacenymi body | a I na sténé udava

skutecnou vyskovou odchylku méficiho pfistroje pro

mérenou osu.

Postup méreni opakujte pro druhou osu. Méfici pfistroj

pritom pred zac¢atkem postupu méreni otocte 0 90°.

U mérené drahy 30 m ¢ini maximalni pfipustna odchylka:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Rozdil d mezi body I a Il smi

tedy pfi kazdém z obou postup( méreni Cinit maximalné

6 mm.

Pracovni pokyny

» Pro oznaceni pouzivejte vzdy pouze stied laserového
bodu, resp. laserové ¢ary. Velikost laserového bodu
resp. Sirka laserové primky se méni se vzdalenosti.

Prace s cilovou tabulkou laseru (viz obrazek C)

Cilova tabulka laseru (41) zlepsuje viditelnost laserového
paprsku pfi nepfiznivych podminkéch a vétsich
vzdalenostech.

Odraziva plocha cilové tabulky laseru (41) zlepsuje
viditelnost laserové ¢ary, pomoci prihledné plochy je
laserova ¢ara patrnd i ze zadni strany cilové tabulky laseru.

Prace se stativem

Stativ poskytuje stabilni, vySkové nastavitelnou méfici
zdkladnu. Nasad'te méfici pristroj se stativovym zavitem
5/8" (15) na zavit stativu (32). Pomoci zajistovaciho Sroubu
stativu méfici pristroj prisroubujte.

U stativu se stupnici na vysuvu mlzete primo nastavit
vy$kové presazeni.
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NezZ zapnete méfici pristroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

Prace s nasténnym drzakem WM 4 (viz obrazek D)
Méfici pristroj mlizete namontovat také na nasténny drzak
s vyrovnavaci jednotkou (36). Nasroubuijte Sroub 5/8" (38)
nasténného drzaku do stativového zavitu (15) na méficim
pristroji.

Montaz na sténu: Montaz na sténu se doporucuje napf. pfi
pracich, které presahuiji vy$ku vysuvu stativi, nebo pri
pracich na nestabilnim podkladu a bez stativu.

Nasténny drzak prisroubujte (36) bud’ Srouby upeviiovacimi
otvory (34) na sténé nebo upeviovacim Sroubem (33) na
listé. Nasténny drzak namontujte na sténé pokud mozno
svisle a dbejte na stabilni upevnéni.

Montaz na stativ: Nasténny drzak (36) mizete také
nasroubovat pomoci stativového drzaku (35) na zadni
strané na stativ. Toto upevnéni se doporucuje zejména pfi
pracich, pfikterych se ma rovina rotace vyrovnat podle
referencnilinie.

Pomoci vyrovnavaci jednotky miizete namontovany méfici
pristroj presunout svisle (pfi montazi na sténu), resp.
vodorovné (pfi montazi na stativ) v rozsahu cca 16 cm.
Povolte $roub (37) na vyrovnavaci jednotce, presurte méfici
pristroj do pozadované polohy a $roub (37) znovu pevné
utdhnéte.

Prace s pfijimacem laseru

Pfi nepfiznivych svételnych podminkach (jasné prostredi,
primé slunecni zareni) a na vétsi vzdalenosti pouzivejte pro
lepsi rozpoznani laserovych ¢ar prijimac laseru (30).

U rotacnich lasert s vice druhy provozu zvolte vodorovny
nebo svisly provoz s nejvyssi rychlosti rotace.

Pro préci s pfijimacem laseru si prectéte a dodrZujte navod
k obsluze prijimace laseru.

Prace s dalkovym ovladanim

Pri stisknuti ovladacich tla¢itek mize dojit k naruseni
znivelovani méficiho pristroje, takZe se rotace na kratkou
chvili zastavi. Pouzitim dalkového ovladani se tomuto efektu
zabrani.

Senzory (7) pro dalkové ovladani se nachazeji na tiech
stranach méficiho pfistroje, mj. nad ovladacim panelem na
predni strané.

Prace s méFici lati (viz obr. E)

Pro kontrolu rovinnosti nebo vytvareni spadii se doporucuje
pouzivat méfici lat (31) spolecné s laserovym pfijimacem.
Na méfici lati (31) je nahore uvedena relativni stupnice. Tou
mizete predvolit dole na vysuvu nulovou vysku. Tim Ize
piimo odecist odchylky od pozadované vysky.

Bryle pro praci s laserem

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo. Tim se jevi

svétlo laseru svétlejsi pro oko.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako ochranné bryle.
Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku slouzi pro lepsi
rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale pred
laserovym zarenim.
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» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako slunecni bryle nebo
v silniénim provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového
paprsku neposkytuji UV ochranu a zhor$uji vnimani barev.

Piiklady prace

Prenaseni/kontrola vysek (viz obr. F)

Postavte méfici pristroj ve vodorovné poloze na pevny
podklad nebo ho namontuijte na stativ (32).

Prace se stativem: Paprsek laseru vyrovnejte na
pozadovanou vysku. Preneste, resp. zkontrolujte vysku na
cilovém misté.

Prace bez stativu: Pomoci cilové desticky laseru (41) zjistéte
vySkovy rozdil mezi laserovym paprskem a vyskou
referencniho bodu. Preneste, resp. zkontrolujte naméreny
vySkovy rozdil na cilovém misté.

Rovnohézné vyrovnani kolmého bodu nahoru/nanaseni
pravych tihli (viz obrazek G)

Chcete-li nanaset pravé ahly nebo vyrovnavat mezistény,
musite vyrovnat kolmy bod nahoru (9), tj. ve stejné
vzdalenosti k referencni ¢are (napf. sténa).

Méfici pristroj pfitom instalujte ve svislé poloze a polohujte
jej tak, aby kolmy bod probihal nahoru pfiblizné rovnobézné
s referencni ¢arou.

Pro presné polohovani zmérte vzdalenost mezi kolmym
bodem nahoru a referencni ¢arou pfimo na méficim pristroji
pomoci cilové desticky laseru (41). Znovu zmérte
vzdalenost mezi kolmym bodem nahoru a referencni ¢arou
v co nejvétsi vzdalenosti od méficiho pristroje. Vyrovnejte
kolmy bod nahoru tak, aby mél stejnou vzdalenost

k referencni ¢are jako pfi méreni pfimo na méficim pristroji.
Pravy thel ke kolmému bodu nahoru (9) je znazornén
proménlivym laserovym paprskem (6).

Zobrazeni kolmé/svislé roviny (viz obr. H)

Pro zobrazeni kolmice resp. svislé roviny postavte méfici
pristroj do svislé polohy. Ma-li svisla rovina probihat

v pravém Uhlu k referencni Care (napr. sténa), vyrovnejte
kolmy bod nahoru (9) na této referencni ¢are.

Kolmice je znazornéna proménlivym laserovym
paprskem (6).

Vyrovnani kolmé/svislé roviny (viz obrazekI)

Pro vyrovnani svislé laserové ¢ary nebo roviny rotace podle
referencniho bodu na sténé postavte méfici pristroj do svislé
polohy a vyrovnejte laserovou ¢éru, resp. rovinu rotace
zhruba podle referencniho bodu. Pro presné vyrovnani
podle referencniho bodu otocte rovinu rotace svislé osy (viz

o Otaceni roviny rotace pfi svislé poloze
(viz obrazek B)“, Stranka 135).

Prace bez prijimace laseru (viz obrazek J)

Pfi priznivych svételnych pomérech (tmavé okoli) a na
kratké vzdalenosti miizete pracovat bez prijimace laseru. Pro
lepsi viditelnost laserového paprsku zvolte bud ¢arovy
provoz, nebo zvolte bodovy provoz a otocte laserovy
paprsek k cilovému mistu.
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Prace s pfijimacem laseru (viz obrazek K)

Pfi nepfiznivych svételnych podminkach (jasné prostredi,
primé slunecni zareni) a na vétsi vzdalenosti pouzivejte pro
lepsi rozpoznani laserového paprsku laserovy prijimac (30).
Pri pracich s pfijimacem laseru zvolte rotacni provoz

s nejvys$si rychlosti rotace.

Méreni na velké vzdalenosti (viz obrazek L)

Pri méreni na velké vzdalenosti se musi pouzivat prijimac
laseru (30) pro rozpoznani laserového paprsku. Abyste

Pfehled ukazatelii rotaéniho laseru

Laserovy
paprsek

omezili rusivé vlivy, méli byste méfici pfistroj vzdy postavit
doprostred pracovni plochy a na stativ.

Prace ve venkovnim prostoru (viz obr. E)

Ve venkovnim prostoru byste vzdy méli pouzivat laserovy
prijimac (30).

Pri pracich na nejistém podkladu namontujte méfici pristroj
na stativ (32). Pracujte pouze s aktivovanou funkci
signalizace otrest, abyste zabranili chybnym méfenim pfi
pohybech podkladu nebo otfesech méficiho pfistroje.

Rotace
laserového
paprsku

Zelens Cer-  Cer-
vena vena

Zelena Cer-
vena

Zapnuti méficiho pristroje (vlastni test 1 s) ° ° °
Nivelace nebo dodatecna nivelace 2x[s o 2x[s
Mérici pristroj je znivelovany/pfipraveny ° °
k provozu
Prekroceny rozsah samonivelace 2x/[s o °
Aktivovana signalizace otfesi °
Zareagovala signalizace otfesl 2x/[s o 2x[s
Napéti baterii pro < 2 h provozu 2x/[s
Vybité baterie o o °
®: nepretrzity provoz
2x/s: frekvence blikani (napf. dvakrat za sekundu)
o: funkce zastavena
Tl ey : Czech Republic
Uerba aservis Robert BOI;Ch odbytovas.r.o.
Udrzba a ¢iténi E‘\’/Zc;eigzv'fggﬂtgr PT
Mérici pristroj a dalkové ovladani udrzujte neustale v istém 692 01 Mikulov

stavu.

Mérici pristroj a dalkové ovladani neponorfujte do vody nebo
jinych kapalin.

Necistoty otrete vihkym, mékkym hadfikem. Nepouzivejte
Cistici prostredky nebo rozpoustédia.

Na méficim pfistroji pravidelné Cistéte zejména plochy na
vystupnim otvoru laseru a davejte pozor na vlakna.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a udrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Na www.bosch-pt.cz si si miizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidace
Elektrické pristroje, prislusenstvi a obaly je tfeba odevzdat
k ekologické recyklaci.
Elektrické pristroje a baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!
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Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jejiho provedeni
ve vnitrostatnim pravu se musi jiz nepouzitelna elektricka
zafizeni a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné
nebo opotiebované akumulatory/baterie shromazdovat
oddélené a odevzdat k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka
aelektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu
nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostredi a lidské
zdravi.

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia pre
rotacny laser a dialkové ovladanie

Aby bola zaistena bezpec¢na a spolahliva
praca, precitajte si a dodrziavajte vsetky
pokyny. Ak nie sti uvedené pokyny dodrza-
né, méze to obmedzit integrované ochranné
opatrenia. Nikdy nedovol'te, aby boli vystrazné stitky
nerozpoznatelné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE

A AK BUDETE VYROBOK ODOVZDAVAT DALEJ, PRILOZ-

TEICH.

» Pozor - ked’ sa pouzivaju iné ovladacie alebo nastavo-
vacie zariadenia, ako st tu uvedené alebo iné postupy,
moZe to viest k nebezpeénej expozicii Ziarenim.

» Meraci pristroj sa dodava s vystraznym Stitkom lasera
(oznacenym na vyobrazeni meracieho pristroja na
strane s obrazkami).

» Ak text vystrazného Stitku lasera nie je v jazyku kraji-
ny, kde sa pristroj pouziva, pred prvym uvedenim do
prevadzky ho prelepte dodanou nalepkou v jazyku va-
Sej krajiny.

» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte Ziadne zmeny.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lica (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako ochranné okuliare. Okuliare na
zviditelnenie laserového lica slizia na lepsie rozpoznanie
laserového ltca; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako slne¢né okuliare alebo v cest-
nej doprave. Okuliare na zviditelnenie laserového lica
neposkytuju Gplnd UV ochranu a zhorsuju vnimanie fa-
rieb.

» Opravu vasich vyrobkov zverte len kvalifikovanému
odbornému personalu, ktory pouziva originalne nah-
radné diely. Tym sa zabezpeci zachovanie bezpecnosti.

» Nedovol'te defom pouZivat laserovy meraci pristroj
bez dozoru. Mohli by netimyselne sposobit oslepenie
inych osob alebo seba samych.

» Nepracujte v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu,
v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny, plyny
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alebo prach. M6Zu sa vytvarat iskry, ktoré by mohli prach
alebo vypary zapalit.
Dodatocné bezpecnostné upozornenia pre GRL 250 HV:

Nesmerujte laserovy li¢ na osoby ani na

& zvierata, ani sami nepozerajte do priameho

¢i odrazeného laserového lica. Moze to spo-
sobit oslepenie 0sob, nehody alebo poskodenie
zraku.

» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome za-
tvorit o¢i a okamzite hlavu otoéit od liica.

Dodatocné bezpecnostné upozornenia pre GRL 300 HV,

GRL 300 HVG:

» Na meracom pristroji st vystupné otvory lasera
oznacené vystraznym Stitkom. Pri pouZivani mera-
cieho pristroja davajte pozor na ich polohu.

» Ak prislusny vystrazny Stitok nie je v jazyku krajiny,
kde sa pristroj pouziva, pred prvym uvedenim do pre-
vadzky ho prelepte dodanou nalepkou v jazyku vasej
krajiny.

» Pri pouzivani lasera triedy 3R dodrziavajte prislusné
narodné predpisy. NedodrZanie tychto predpisov moze
viest k poraneniam osdb.

» Meraci pristroj by mali obsluhovat len osoby, ktoré s
ohoznamené so zaohchadzanim s laserovymi pristroj-
mi. Podla EN 60825-1 sem patria aj znalosti o biologic-
kom pdsobeni lasera na o¢i a pokozku, ako aj o spravnom
pouzivani laserovej ochrany, aby sa odvratili nebezpecen-
stva.

» Oblast, v ktorej sa bude meraci pristroj pouzivat,
oznacte vhodnymi stitkami upozoriiujiicimi na lasero-
vé Ziarenie. Takymto spésobom zabranite tomu, aby sa
do ohrozeného priestoru dostali nezticastnené osoby.

» Meraci pristroj neodkladajte na miestach, na ktoré
maijli pristup neopravnené osoby. Tie osoby, ktoré nie
st doverne oboznamené s obsluhou tohto meracieho pri-
stroja, mohli by spdsobit poskodenie svojho zdravia
azdravia inych oséb.

Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na

& zvierata, ani sami sa nepozerajte do lasero-

vého lii¢a. Tento meraci pristroj vytvara la-
serové Ziarenie triedy 3R podl'a normy

EN 60825-1. Priamy pohlad do laserového lu-
¢a - aj z velkej vzdialenosti - moZze mat za né-
sledok poskodenie zraku.

» Zabezpeéte, aby oblast laserového Ziarenia bola
strazena alebo chranena. Obmedzenie laserového Ziare-
nia na kontrolované priestory zabrarnuje poskodeniu zraku
neztcastnenych osob.

» Meraci pristroj nastavte vZdy tak, aby laserové Ziare-
nie prebiehalo vysoko nad ocami. Takymto spdsobom
bude zabezpecené, aby nedoslo k poskodeniu zraku.

» Zabraiite odrazaniu laserového lii¢a od hladkych povr-
chov, ako st okna alebo zrkadla. Aj odrazeny laserovy
16¢ moze sposobit poskodenie zraku.
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Dalsie bezpe¢nostné upozornenia

» Na pozorovanie zdroja Ziarenia nepouzivajte Ziadne
optické priblizovacie nastroje, ako je d'alekohlad
alebo lupa. Mohlo by dojst k poskodeniu zraku.

Magnetické prislusenstvo nedavajte do bliz-
& kosti implantatov a inych medicinskych za-
riadeni, ako sti napr. kardiostimulatory

alebo inzulinové pumpy. Magnety prislusen-
stva vytvarajli magnetické pole, ktoré méze ne-
priaznivo ovplyvnit funkciu implantatov alebo
medicinskych zariadeni.

» Magnetické prisluSenstvo nedavajte do blizkosti mag-

netickych datovych nosi¢ov a magneticky citlivych za-

riadeni. Nasledkom Gcinku magnetov prislusenstva by
mohlo dojst k nenavratnej strate ulozenych tdajov.

Opis vyrobku a vykonu

Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s uréenim

Rotacny laser

Tento meraci pristroj je uréeny na zistovanie a kontrolu exak-

tne vodorovnych vyskovych rovin, zvislych linii, zameriava-
cich linii (subeznych) a bodov na zvislici.

Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie v interiéri a ex-

teriéri.

GRL 250 HV:

Tento vyrobok je spotrebny laserovy vyrobok v stlade s nor-
mou EN 50689.

Dial'kové ovladanie

Dial'kové ovladanie je urcené na ovladanie rotacnych laserov
Bosch pomocou infracerveného Ziarenia.

Dial'kové ovladanie je vhodné na pouzivanie v interiéri a v ex-
teriéri.

Vyobrazené komponenty
Cislovanie vyobrazenych komponentov sa vztahuje na vyob-

razenia meracieho pristroja a dialkového ovladania na grafic-

kych stranach.
Rotacny laser
(1) Indikacia funkcie vystrahy pred otrasmi
(2) Tlacidlo vystrahy pred otrasmi
(3) Stavovaindikacia
(4) Tlacidlo vypinaca
(5) Tlacidlo pre rotacnu prevadzku
(6) Variabilny laserovy lic¢

(7) Snimac pre dialkové ovladanie
(8) Vystupny otvor laserového lica
(9) Péta zvislice nahor
(10) Rotacna hlava
(11) Tlacidlo pre liniovd prevadzku
(12) Vystraha slabej batérie
(13) Priehradka na batérie
(14) Aretacia priehradky na batérie
(15) Uchytenie stativu 5/8"
(16) Sériové cislo
(17) Vystrazny stitok laserového pristroja
(18) Vystrazny stitok vystupného otvoru lasera
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Dial'kové ovladanie
(19) Dialkové ovladanie
(20) Tlacidlo pre rotacnt prevadzku
(21) Tlacidlo pre liniovt prevadzku
(22) Resetovacie tlacidlo vystrahy pred otrasmi
(23) Tlacidlo otacania v smere pohybu hodinovych ruci-
Ciek
(24) Tlacidlo otacania proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek
(25) Indikacia vysielania signalu
(26) Vystupny otvor infracerveného Ziarenia
(27) Sériové cislo
(28) Aretacia veka priehradky na batérie
(29) Veko priehradky na batérie

Prislusenstvo/nahradné diely
(30) Laserovy prijimac?
(31) Meracia lata®
(32) Stativ”
(33) Upeviiovacia skrutka nastenného drziaka”
(34) Upeviiovacie otvory nastenného drziaka®
(35) 5/8" uchytenie stativu nastenného drziaka®
(36) Nastenny drziak/vyrovnavacia jednotka®
(37) Skrutka na vyrovnavacej jednotke®
(38) 5/8" skrutka nastenného drziaka”
(39) Magnet”
(40) Okuliare na zviditelnenie laserového li¢a®
(41) Cielova tabulka lasera®
(42) Kufrik”

a) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.
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Technické udaje

Rotacny laser

GRL 250 HV
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GRL 300 HV GRL 300 HVG

Vecné Cislo 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Pracovny rozsah (polomer)"®
- Bez laserového prijimaca cca 30m 30m 50m
- Slaserovym prijimacom cca 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Presnost nivelacie pri vzdialenosti 30 m"® £3mm +3mm £3mm
Rozsah samonivelacie typicky +8% (+4,6°) +8% (+4,6°) +8% (+4,6°)
Cas nivelacie typicky 15s 15s 15s
Rychlost rotacie 150/300/600 ot/min  150/300/600 ot/min 150/300/600 ot/min
Uhol otvorenia pri liniovej prevadzke 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Prevadzkova teplota -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C... +40°C
Skladovacia teplota -20°C... +70°C -20°C...+70°C -20°C... +70°C
Max. vy$ka pouzitia nad referenc¢nou vyskou 2000m 2000m 2000m
Max. relativna vlhkost vzduchu 90 % 90 % 90 %
Stuperi znecistenia podl'a IEC 61010-1 2D 20 2D
Trieda lasera 2 3R 3R
Typ lasera 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5 mW
Divergencia 0,4 mrad (plny uhol) 0,4 mrad (pIny uhol) 0,4 mrad (plny uhol)
Horizontélne uchytenie stativu 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Batérie (alkalicko-manganové) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 1,8kg 1,8kg 1,8kg
Rozmery (dizka x $irka x vy3ka) 190x 180 = 170mm 190x180x 170mm 190 x 180 x 170 mm
Stupefi ochrany IP54 (chranené proti  IP54 (chranené proti  IP54 (chranené proti
prachu astriekajuicej prachu astriekajicej  prachu astriekajucej
vode) vode) vode)

A) pri25°C

B) Pracovna oblast sa moze zredukovat nepriaznivymi podmienkami okolia (napr. priame sine¢né ziarenie).

C) pozdiz osi

D) Vyskytuje salen nevodivé znecistenie, pricom sa vsak prilezitostne o¢akava do¢asna vodivost sposobena kondenzéciou.
Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja slizi sériové ¢islo (16) uvedené na typovom stitku.

Dial'kové ovladanie RC1

Vecné ¢islo 3601K699..
Pracovny rozsah" 30m
Prevadzkova teplota -10°C... +50°C
Skladovacia teplota -20°C...+70°C
Max. vy$ka pouzitia nad referenénou vyskou 2000m
Max. relativna vlhkost vzduchu 90 %
Stupen znecistenia podla [EC 61010-1 7
Batéria 1x1,5VLR6 (AA)
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kg

A) Pracovna oblast sa méze zredukovat nepriaznivymi podmienkami okolia (napr. priame slnecné Ziarenie).

B) Vyskytuje salen nevodivé znecistenie, pricom sa vsak prilezitostne o¢akava do¢asna vodivost sposobena kondenzéciou.
Na jednoznacnu identifikaciu vasho dialkového ovladania slazi sériové Cislo (27) uvedené na typovom stitku.
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Montaz

Napajanie dialkového ovladania

Pri prevadzke dialkového ovladania sa odportca pouzivanie

alkalicko-manganovych batérii.

Na otvorenie veky priehradky na batérie (29) stlacte

aretaciu (28) v smere Sipky a odoberte veko priehradky na

batérie. Vlozte batériu.

Davajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia

na vnutornej strane priehradky na batérie.

» Vyberte batériu z dialkového ovladania v pripade, ze
ho nebudete dlhsi ¢as pouzivat. Pocas dlh3ieho sklado-
vania v dialkovom ovladani m6Zze batéria korodovat a sa-
mocinne sa vybijat.

Napajanie meracieho pristroja

Vkladanie/vymena batérii
Na prevadzku meracieho pristroja sa odporuca pouzivat
alkalické manganové batérie.
Pri odoberani priehradky na batérie (13) otocte
aretaciu (14) do polohy 65 Vytiahnite priehradku na batérie
z meracieho pristroja a zaloZte batérie.
Dévajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia
na vnltornej strane priehradky na batérie.
Vzdy vymienajte v3etky batérie sicasne. PouZivajte len baté-
rie od jedného vyrobcu a s rovnakou kapacitou.
Zasunte priehradku na batérie (13) do meracieho pristroja
aotoCte aretaciu (14) do polohy ")
» Ak meraci pristroj dlhsi ¢as nepouzivate, batérie
zneho vyberte. Batérie mozu pri dlhsom skladovani
v meracom pristroji korodovat a dochadza k ich samocin-
nému vybijaniu.
Indikacia stavu nabitia
Ak vystraha slabej batérie (12) zablika prvy raz nacerveno,
meraci pristroj moZete pouzivat este 2 h.
Ak svieti vystraha slabej batérie (12) trvalo nacerveno,
meranie Uz nie je mozné. Meraci pristroj sa po 1 min. auto-
maticky vypne.

Prevadzka

» Meraci pristroj a dialkové ovladanie chraite pred vlh-
kom a pred priamym slne¢nym Zziarenim.

» Meraci pristroj a dialkové ovladanie nevystavujte ex-
trémnym teplotam alebo teplotnym vykyvom. Nene-
chavajte ich napriklad dlhsi ¢as polozené v automobile.
Meraci pristroj a dialkové ovladanie nechajte v pripade
vacsich teplotnych vykyvov najskor vytemperovat, az po-
tom ich uvedte do prevadzky. Pred dalSou pracou s mera-
cim pristrojom vzdy vykonajte skusku presnosti (pozri
,Skuska presnosti meracieho pristroja“, Stranka 144).
Pri extrémnych teplotach alebo v pripade kolisania teplot
moze byt negativne ovplyvnena presnost meracieho pri-
stroja.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pri-
stroja. Pri silnych vonkajsich vplyvoch by ste mali pred
dial$ou pracou vykonat skiisku presnosti meracieho pri-
stroja (pozri ,Skuiska presnosti meracieho pristroja“,
Stranka 144).

Uvedenie dial’kového ovladania do prevadzky

Pri stlacani ovladacich tlacidiel mozete meraci pristroj vyra-
dit z nivelacie, takZe sa rotacia nakratko zastavi. Pouzitim
dialkového ovladania sa mozno tomuto javu vyhnut.

Kym je vlozena batéria s dostatocnym napatim, je dialkové
ovlddanie schopné prevadzky.

Meraci pristroj postavte tak, aby signaly dialkového ovlada-
nia smerovali priamo na niektory zo snimacov (7). Ak nie je
mozné dialkové ovladanie nasmerovat priamo na niektory
snima¢, zniZuje sa pracovny rozsah. Pomocou odrazov sig-
nalu (napr. od stien) mozno aj pri nepriamom signali zasa
zlepsit dosah.

Po stlaceni tlacidla na dialkovom ovladani zobrazuje
svietiaca indikacia vysielania signalu (25), Ze signal bol vy-
slany.

Zapinanie/vypinanie meracieho pristroja pomocou dialkové-
ho ovladania nie je mozné.

Uvedenie do prevadzky rotacny laser

» Pracovnii oblast udriavajte bez prekazok, ktoré by
mohli odrazaf laserovy li¢ alebo mu prekazat. Zakryte
napr. odrazajice alebo lesklé povrchy. Nemerajte cez
sklené tabule alebo podobné materialy. Odrazenie
alebo obmedzenie laserového li¢a moze skreslit vysledky
merania.

Umiestnenie meracieho pristroja

Horizontalna poloha Vertikalna poloha
Postavte meraci pristroj na stabilny podklad do horizontalnej
alebo vertikalnej polohy, namontujte ho na stativ (32) alebo
na nastenny drziak (36) s vyrovnavacou jednotkou.

Na zéklade vysokej presnosti niveldcie meraci pristroj reagu-
je na otrasy a zmeny polohy velmi citlivo. Zabezpecte preto
vzdy stabilnd polohu meracieho pristroja, aby ste sa vyhli
prerusovaniu merania z dovodu opravy niveldcie.

Zapnutie/vypnutie

Meraci pristroj zapnete stlacenim tlacidla vypinaca (4).

Vsetky indikécie sa nakratko rozsvietia. Meraci pristroj vy-

siela variabilny laserovy 1U¢ (6) a patu zvislice smerom

hore (9) z vystupnych otvorov (8).

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového lica, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.
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Meraci pristroj za¢ne ihned's automatickou nivelaciou. Po-
¢as niveldcie blika stavova indikacia (3) nazeleno, laser sa
neotaca a blika.

Meraci pristroj je nivelizovany, ked' stavova indikacia (3)

trvalo svieti nazeleno a laser trvalo svieti. Po ukonceni nivela-

cie sa meraci pristroj automaticky spusti v rotacnej prevadz-

ke.

» Zapnuty meraci pristroj nenechavajte bez dozoru a po
poutziti ho vZdy vypnite. Laserovy |ti¢ by mohol oslepit
iné osoby.

Pomocou tlacidla rotacnej prevadzky (5) alebo tlacidla lini-

ovej prevadzky (11) mozete pracovny rezim stanovit uz po-

€as nivelacie. V takom pripade sa meraci pristroj po ukon-
¢eni niveldcie spusti v zvolenom pracovnom rezime.

Meraci pristroj vypnete opatovnym stla¢enim vypinaca (4).

Meraci pristroj sa kvoli ochrane batérii automaticky vypne,

ak sa nachadza dlh3ie ako 2 h mimo rozsahu samonivelcie

alebo ak je dlhsie ako 2 h spustena vystraha pred otrasmi.

Znova umiestnite meraci pristroj a opat ho zapnite.

Druhy prevadzky

Prehlad pracovnych rezimov

VSetky 3 prevadzkové rezimy st mozné v horizontalnej a ver-

tikdlnej polohe meracieho pristroja.

Rotac¢na prevadzka

Rotacna prevadzka sa odportca zvlast pri po-
uziti laserového prijimaca. Mozete si vyberat
zroznych rychlosti rotacie.

Liniova prevadzka

V tomto pracovnom reZime sa pohybuje va-
riabilny laserovy Iti¢ v obmedzenom uhle otvo-
renia. Takymto spdsobom je zaruc¢end vyssia
viditelnost laserového ltca ako pri rotacnej
prevadzke. Mozete si vyberat z roznych uhlov

Bodova prevadzka

V tomto pracovnom reZime sa dosiahne najlep-
Sia viditelnost variabilného laserového luca.
Slazi napr. na jednoduchy prenos vysok alebo
kontrolu zarovnania.

Liniovy a bodovy laser nie je vhodny na pouZitie s laserovym
prijimacom (30).

Rotacna prevadzka

Po kazdom zapnuti sa meraci pristroj nachadza v rotacnej
prevadzke so $tandardnou rychlostou rotacie (300 min™).
Na prepnutie z liniovej na rotaénu prevadzku stlacte tlacidlo
pre rotacnt prevadzku (5) alebo tlacidlo pre rotacnu
prevadzku (20) na dialkovom ovladani.

Rychlost rotacie zmenite stlacanim tlacidla pre rotacn
prevadzku (5) alebo tlacidla pre rotacnt prevadzku (20)
dialkového ovladania, kym sa nedosiahne pozadovana rych-
lost.

Pri praci s laserovym prijimacom by ste mali zvolit maximal-
nu rychlost rotacie. Pri praci bez laserového prijimaca znizte
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rychlost rotacie, aby bol laserovy li¢ lepsie viditelny a pouzi-
te okuliare na zviditelnenie laserového lica (40).

Liniova prevadzka/bodova prevadzka

Na prepnutie do liniovej, prip. bodovej prevadzky stlacte
tlacidlo pre liniovt prevadzku (11) alebo tlacidlo pre liniovt
prevadzku (21) na dialkovom ovladani.

Meraci pristroj sa prepne do liniovej prevadzky s najmensim
uhlom otvorenia.

Uhol otvorenia zmenite stlacanim tlacidla pre liniovt
prevadzku (11) alebo tlacidla pre liniovd prevadzku (21)
dialkového ovladania, kym sa nedosiahne pozadovany
pracovny rezim. Uhol otvorenia sa zvacSuje postupne pri
kazdom stlaceni, sti¢asne sa pri kazdom stupni zvySuje rych-
lost rotacie.

Po najvacSom uhle otvorenia meraci pristroj po kratkom kmi-
tani prepne do bodovej prevadzky. Opatovné stlacenie
tlacidla pre liniovi prevadzku (11) prepne naspat na liniovi
prevadzku s najmensim uhlom otvorenia.

Upozornenie: Na zaklade zotrvacnosti moze laser mierne
prekmitavat za koncové body laserovej linie.

Funkcie

@@ Otocenie linie/bodu pri horizontalnej polohe

v ramci rotacnej roviny (pozri obrazok A)

Pri horizontalnej polohe meracieho pristroja mozete lasero-
vi liniu alebo laserovy bod umiestnit v ramci rotacnej roviny
lasera. Mozné je otocenie 0 360°.

Rukou pritom otocte rota¢nd hlavu (10) do Zelanej polohy
alebo pouzite dialkové ovladanie: na otacanie v smere pohy-
bu hodinovych ruciciek stlacte tlacidlo otacania v smere po-
hybu hodinovych ruciciek (23) dialkového ovladania, na ota-
¢anie proti smeru pohybu hodinovych ruciciek stlacte tlacid-
lo otacania proti smeru pohybu hodinovych ruciciek (24)
dialkového ovladania. Pri rotacnej prevadzke nema stlacanie
tlacidiel ziadny t¢inok.

@@ Otocenie rotacnej roviny pri vertikalnej
polohe (pozri obrazok B)

Pri vertikalnej polohe meracieho pristroja moZete laserovy
bod, laserovi liniu alebo rovinu rotacie otacat pre siosové
zarovnanie alebo paralelné vyrovnanie v rozsahu +8 % okolo
zvislej osi.

Na otacanie v smere pohybu hodinovych ruciciek stlacte
tlacidlo otacania v smere pohybu hodinovych ruciciek (23)
na dialkovom ovladani.

Na otacanie proti smeru pohybu hodinovych ruciciek stlacte
tlacidlo otacania proti smeru pohybu hodinovych

ru¢iciek (24) na dialkovom ovladani.

Nivela¢na automatika

Prehlad
Meraci pristroj sam rozpozna horizontalnu, prip. vertikalnu
polohu. Ked chcete prepnit medzi horizontalnou a verti-
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kalnou polohou, vypnite meraci pristroj, nanovo ho umiest-
nite a znova zapnite.

Po zapnuti meraci pristroj kontroluje vodorovnu alebo zvislu
polohu a automaticky vyrovnava nerovnosti v ramci samoni-
velatného rozsahu cca +8 % (+4,6°).

Pocas nivelacie blika stavova indikéacia (3) nazeleno, laser sa
neotaca a blika.

Meraci pristroj je nivelizovany, ked' stavova indikacia (3)
trvalo svieti nazeleno a laser trvalo svieti. Po ukonceni niveld-
cie sa meraci pristroj automaticky spusti v rotacnej prevadz-
ke.

Ak meraci pristroj stoji po zapnuti alebo zmene polohy viac
ako 8 % Sikmo, samonivelacia nie je mozna. V takom pripade
sa rotor zastavi, laser blika a stavova indikacia (3) trvalo
svieti nacerveno.

Nanovo umiestnite meraci pristroj a pockajte, kym sa
uskuto¢ni niveldcia. Bez postavenia do novej polohy sa po

2 min. automaticky vypne laser a po 2 h meraci pristroj.
Ked je meraci pristroj vynivelovany, stale kontroluje vodo-
rovnd, resp. zvislu polohu. Pri zmenach polohy sa automatic-
ky vykona dodatocne nivelovanie. Aby sa predislo chybnému
meraniu, pocas niveldcie sa zastavi rotor, laser blikd a stavo-
vaindikacia (3) blika nazeleno.

(@)

Funkcia vystrahy pred otrasmi
Meraci pristroj ma funkciu vystraha pred otrasom. Zabranuje
pri zmenach polohy, prip. otrasoch meracieho pristroja
alebo pri vibraciach podkladu nivelovaniu v zmenenej polohe
atym aj chybam spojenym s presunutim meracieho pri-
stroja.
Zapnutie/aktivacia vystrahy pred otrasmi: Stlacte tlacidlo
vystrahy pred otrasmi (2). Indikacia vystrahy pred
otrasmi (1) trvalo svieti nazeleno. Vystraha pred otrasmi sa
aktivuje asi 30 s po zapnuti funkcie vystrahy pred otrasmi.
Vystraha pred otrasmi spustena: Ak sa pri zmene polohy
meracieho pristroja prekroci rozsah presnosti nivelacie
alebo sazisti velky otras, spusti sa vystraha pred otrasmi:
otacanie lasera sa zastavi, laserovy lu¢ blika, stavova
indikacia (3) zhasne a indikécia vystrahy pred otrasmi (1)
blikd nacerveno.
Aktualny pracovny rezim sa uloZi do pamate.
Pri spustenej vystrahe pred otrasmi stlacte tlacidlo vystrahy
pred otrasmi (2) na meracom pristroji alebo resetovacie
tlacidlo vystrahy pred otrasmi (22) na dialkovom ovladani.
Funkcia vystrahy pred otrasmi sa restartuje a meraci pristroj
zacne s niveldciou. Ked' je meraci pristroj vynivelovany
(stavova indikacia (3) trvalo svieti nazeleno), automaticky sa
spusti v ulozenom pracovnom rezime.
Skontrolujte teraz polohu laserového lica na zaklade refe-
rencného bodu a v pripade potreby upravte vysku, prip. vy-
rovnanie meracieho pristroja.
Ak sa pri spustenej vystrahe pred otrasmi funkcia nerestartu-
je stlacenim tlacidla vystrahy pred otrasmi (2) na meracom
pristroji alebo resetovacieho tlacidla vystrahy pred
otrasmi (22) na dialkovom ovladani, po 2 min. sa automatic-
ky vypne laser a po 2 h meraci pristroj.

Vypnutie funkcie vystrahy pred otrasmi: Stlacte tlacidlo
vystrahy pred otrasmi (2) jedenkrat alebo pri spustenej vy-
strahe pred otrasmi (indikacia vystrahy pred otrasmi (1) bli-
ka nacerveno) dvakrat. Pri vypnutej vystrahe pred otrasmi
indikacia vystrahy pred otrasmi zhasne.

Upozornenie: Pomocou dialkového ovladania nemdzete
funkciu vystrahy pred otrasmi zapnut alebo vypndt, iba ju
mdZete po jej spusteni restartovat.

Skuska presnosti meracieho pristroja

Faktory ovplyviiujiice presnost

rozdiely teploty prechadzajlice od zeme smerom hore mozu
spdsobovat vychylenie laserového lica.

Aby sa minimalizovali tepelné vplyvy tepla stipajliceho od
zeme, odporti¢ame pouzivat meraci pristroj na stative.
Okrem toho umiestnite podla moznosti meraci pristroj do
stredu pracovnej plochy.

Okrem vonkajsich vplyvov m6zu k odchylkam viest aj vplyvy
Specifické pre dany pristroj (ako st napriklad pady alebo
prudké narazy). Preto pred zaciatkom kazdej prace skontro-
lujte presnost nivelacie.

Ak by meraci pristroj pri jednej z uvedenych skasok prekra-
¢oval maximalnu povolent odchylku, dajte ho opravit v auto-
rizovanom servise firmy Bosch.

Kontrola presnosti nivelovania pri horizontalnej polohe

Pre spolahlivy a presny vysledok odport¢ame vykonat skus-

ku presnosti nivelacie na volnej drahe merania 30 m na pev-

nom podklade pred stenou. Pre kazdu os uskuto¢nite kom-

pletné meranie.

- Namontujte meraci pristroj v horizontalnej polohe 30 m
od steny na stativ alebo ho poloZte na pevny, rovny pod-
klad. Zapnite meraci pristroj.

30m \7 |

- Po skonceni nivelacie si oznacte stred laserového lica na
stene (bod I).

160992A8LJ[(07.06.2023)

Bosch Power Tools



v
- Otocte meraci pristroj o 180° bez toho, aby ste zmenili
polohu. Nechajte ho vynivelovat a oznacte stred bodu la-
serového lica na stene (bod I1). Dbajte na to, aby sa
bod Il nachadzal podla moznosti zvislo nad, prip. pod
bodom 1.
Rozdiel d medzi obidvomi oznacenymi bodmi | a Il na stene
je skutocna vyskova odchylka meracieho pristroja pre mera-
nt os.

Zopakujte meranie pre druht os. Pred za¢atim merania otoc-

te meraci pristroj 0 90°.

Na drahe merania 30 m je maximalna pripustna odchylka:
30 mx £0,1 mm/m = +3 mm. Rozdiel d medzi bodmilall
smie teda byt pri kazdom z obidvoch merani maximalne

6 mm.

Pracovné pokyny
» Na oznacovanie pouZzite vzdy len stred laserového

bodu, resp. laserovej ¢iary. Velkost laserového bodu,
resp. Sirka laserovej Ciary sa meni podla vzdialenosti.

Praca s ciel'ovou tabulkou lasera (pozri obrazok C)
Cielova tabulka lasera (41) zlepSuje viditelnost laserového

[i¢a pri nepriaznivych podmienkach a vacsich vzdialenos-
tiach.

Odrazajtca plocha cielovej tabulky lasera (41) zlepsuije vidi-
telnost laserovej linie, vdaka priesvitnej ploche je laserova li-
nia rozpoznatelna aj zo zadnej strany cielovej tabulky lasera.

Praca so stativom

Stativ poskytuje stabilny a vySkovo nastavitelny meraci pod-
klad. Nasad'te meraci pristroj s 5/8" uchytenim stativu (15)
na zavit stativu (32). Priskrutkujte meraci pristroj zaistova-
cou skrutkou stativu.

Pri stative s rozmerovou stupnicou na vysuvnej ¢asti mozete
priamo nastavit vy$kové posunutie.

Este predtym, ako zapnete meraci pristroj, stativ zhruba vy-
rovnajte.

Praca s nastennym drziakom WM 4 (pozri obrazok D)

Meraci pristroj moZete namontovat aj na nastenny drziak po-

mocou vyrovnavacej jednotky (36). Naskrutkujte pritom
5/8" skrutky (38) nastenného drziaka do uchytenia

stativu (15) na meracom pristroji.

Montaz na stenu: Montaz na stenu sa odporuca napr. pri
pracach, ktoré st nad vyskou vystvacej Casti stativov alebo
pri pracach na nestabilnom podklade a bez stativu.
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Naskrutkujte nastenny drziak (36) bud’ skrutkami cez upev-
novacie otvory (34) na stenu alebo upeviovacou

skrutkou (33) na listu. Nastenny drziak namontujte na stenu
podla moznosti zvislo a dbajte pritom na stabilné upevnenie.
Montaz na stative: Nastenny drziak (36) mozZete takisto na-
skrutkovat s uchytenim stativu (35) na zadnej strane na
stativ. Toto upevnenie odporti¢came predovsetkym pri
pracach, pri ktorych je nutné rotacnt rovinu zarovnat podla
referencnej linie.

Pomocou vyrovnavacej jednotky méZete namontovany mera-
ci pristroj postvat zvislo (pri montazi na stene) alebo vodo-
rovne (pri montazi na stative) v rozsahu cca 16 cm. Povolte
pritom skrutku (37) na vyrovnavacej jednotke, posurite
meraci pristroj do Zelanej polohy a opat skrutku (37) utiah-
nite.

Praca s laserovym prijimacom

Pri nepriaznivych svetelnych podmienkach (svetlé okolie,
priame sinecné Ziarenie) a na velké vzdialenosti pouzite na
lepsie vyhladanie laserovych linii laserovy prijimac (30).

Pri rotacnych laseroch s viacerymi prevadzkovymi rezimami
zvol'te horizontalny alebo vertikalny rezim s maximainou
rychlostou rotacie.

Precitajte si informacie o praci s laserovym prijimacom a do-
drzujte jeho navod na obsluhu.

Praca s dialkovym ovladanim

Pri stlacani ovladacich tlacidiel mozete meraci pristroj vyra-
dit z nivelacie, takze sa rotacia nakratko zastavi. Pouzitim
dialkového ovladania sa mozno tomuto javu vyhnut.
Snimace (7) pre dialkové ovladanie sa nachadzaju na troch
stranach meracieho pristroja, okrem iného nad ovladacim
panelom na prednej strane.

Praca s meracou latou (pozri obrazok E)

Na kontrolu rovnosti alebo naznacenie sklonov sa odportca

pouzit meraciu latu (31) spolu s laserovym prijimacom.

Na meracej liste (31) je hore naznacena relativna rozmerova

stupnica. Nulovi vysku stupnice si moZete predvolit dole na

vytahu. Takymto spdsobom mdzete priamo odcitat odchylky
od urcenej vysky.

Okuliare na zviditel'nenie laserového luca

Laserové okuliare na zviditelnenie laserového luca filtruju

svetlo okolia. Vd'aka tomu sa stéva svetlo lasera pre oko svet-

lejsim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako ochranné okuliare. Okuliare na
zviditelnenie laserového ltca sluzia na lepsie rozpoznanie
laserového ltca; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako slne¢né okuliare alebo v cest-
nej doprave. Okuliare na zviditelnenie laserového ltica
neposkytujt Gplnd UV ochranu a zhorSuju vnimanie fa-
rieb.

Bosch Power Tools
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Priklady postupov

Prenasanie/kontrola vySok (pozri obrazok F)

Postavte meraci pristroj v horizontalnej polohe na pevny
podklad alebo namontuijte na stativ (32).

Praca so stativom: Nastavte laserovy I(i¢ do pozadovanej
vysky. Preneste resp. skontrolujte vysku v cielovom mieste.
Praca bez stativu: Zistite vySkovy rozdiel medzi laserovym It-
¢om a vyskou v referenénom bode pomocou cielovej tabulky
lasera (41). Preneste resp. skontrolujte namerany vyskovy
rozdiel v cielovom mieste.

Paralelné vyrovnanie péty zvislice nahor/naznacenie
pravého uhla (pozri obrazok G)

Ak sa maju naznacit pravé uhly alebo vyrovnat medzisteny,
patu zvislice musite vyrovnat nahor (9) paralelne, t. j. v rov-
nakej vzdialenosti od vztaznej linie (napr. steny).

Postavte meraci pristroj vo vertikalnej polohe a umiestnite
ho tak, aby pata zvislice prebiehala nahor priblizne paralelne
so vztaznou liniou.

Pre presné umiestnenie odmerajte vzdialenost medzi patou
zvislice nahor a vztaznou liniou priamo na meracom pristroji
pomocou cielovej tabulky lasera (41). Odmerajte znova
vzdialenost medzi patou zvislice nahor a vztaznou liniou pod-
[a moznosti v ¢o najvacsej vzdialenosti od meracieho pri-
stroja. Vyrovnajte patu zvislice nahor tak, aby mala rovnaky
odstup od vztaznej linie ako pri merani priamo na meracom
pristroji.

Pravy uhol k péte zvislici nahor (9) sa zobrazi variabilnym la-
serovym li¢om (6).

Zobrazenie zvislej/vertikalnej roviny (pozri obrazok H)

Ak chcete zobrazit zvislti resp. vertikalnu rovinu, postavte
meraci pristroj do vertikalnej polohy. Ak ma vertikalna rovina
prebiehat v pravom uhle k vztaznej linii (napr. stena), potom
vyrovnajte patu zvislice nahor (9) na tejto vztaznej linii.
Zvislica sa zobrazi variabilnym laserovym lic¢om (6).

Prehl'ad indikacii rota¢ného lasera

Vyrovnanie zvislej/vertikalnej roviny (pozri obrazok I)
Ked' chcete nastavit zvisl laserovt liniu alebo rovinu rotacie
na nejakom referenénom bode na stene, postavte rotacny la-
ser do vertikalnej polohy a vyrovnajte laserovu liniu, resp.
rovinu rotacie priblizne na referencny bod. Na presné vyrov-
nanie vzhladom na referen¢ny bod otacajte rovinu rotacie

okolo zvislej osi (pozri,, @ Otocenie rotacnej roviny
pri vertikalnej polohe (pozri obrazok B)“, Stranka 143).

Praca bez laserového prijimaca (pozri obrazok J)

Za priaznivych svetelnych pomerov (tmavé okolie) a na krat-
ke vzdialenosti mozete pracovat bez laserového prijimaca.
Pre lepsiu viditelnost laserového lic¢a zvolte bud’ liniovt pre-
vadzku, alebo vyberte bodovi prevadzku a laserovy I¢ otoc-
te okolo cielového miesta.

Praca s laserovym prijimacom (pozri obrazok K)

Pri nepriaznivych svetelnych podmienkach (svetlé okolie,
priame slnecné Ziarenie) a na velké vzdialenosti pouzite na
lepsie vyhladanie laserovych linii laserovy prijimac (30).
Zvolte pri praci s laserovym prijimacom rotacnu prevadzku
s maximalnou rychlostou rotacie laserového lica.

Meranie na vel'ké vzdialenosti (pozri obrazok L)

Pri merani na velké vzdialenosti je nutné pouzit na vyhlada-
nie laserového lic¢a laserovy prijimac (30). Aby sa zmensili
rusivé vplyvy, meraci pristroj vZdy postavte do stredu
pracovnej plochy a uchyftte ho na stativ.

Praca vo vonkaj$om prostredi (pozri obrazok E)

Vo vonkajSom prostredi by sa mal vzdy pouzivat laserovy
prijimac (30).

Pri praci na neistej podlahe namontuje meraci pristroj na
stativ (32). Pracujte len s aktivovanou funkciou vystraha
pred otrasom, aby sa zabranilo chybnym meraniam pri pohy-
be podlahy alebo otrasoch meracieho pristroja.

Laserovy luc¢ Rotacia
laserového
luca
Zelena Cer- Zelena
vena
Zapnutie meracieho pristroja (1 s samotest) ° ° °
Nivelacia alebo dodatoc¢na nivelacia 2x[s o 2x[s
Meraci pristroj znivelovany/pripraveny na pre- ° ° °
vadzku
Prekroceny rozsah samonivelacie 2x/[s o °
Aktivovana vystraha pred otrasmi °
Spustena vystraha pred otrasmi 2%/[s o 2x[s
Napatie batérie pre < 2 h prevadzky 2x/[s
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Laserovy li¢

Batérie su vybité o
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Rotacia
laserového
lica

Zelends Cer-  Cer-

Zelena Cer-

vena vena vena

e: trvala prevadzka
2x/s: frekvencia blikania (napr. dvakrat za sekundu)
o: funkcia zastavena

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

Meraci pristroj a dialkové ovladanie udrZiavajte vzdy Cisté.
Neponarajte meraci pristroj a dialkové ovladanie do vody ani
do inych kvapalin.

Znecistenia utrite vihkou méakkou handri¢kou. Nepouzivajte
Ziadne Cistiace prostriedky ¢i rozpustad|a.

Cistite na meracom pristroji pravidelne predovietkym

plochy na vystupnom otvore lasera a davajte pozor, aby ste
pritom odstranili zachytené vlakna tkaniny.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajuce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné &islo
uvedené na typovom $titku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Elektrické zariadenia, prislu$enstvo a obaly treba odovzdat
na recyklaciu v stlade s ochranou Zivotného prostredia.

Elektrické zariadenia a batérie neodhadzujte
do domového odpadu!

Len pre krajiny EU:
Podla eurdpskej smernice 2012/19/EU o0 odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a podla jej trans-

pozicie v narodnom prave sa musia uz nepouzitelné elektric-
ké zariadenia a, podl'a eurépskej smernice 2006/66/ES, po-
$kodené alebo vybité akumulatory/batérie zbierat separova-
ne a odovzdat na recyklaciu v stlade s ochranou Zivotného
prostredia.

Pri nespravnej likvidacii mozu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpeénych
latok Skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a [udské zdravie.

Magyar

Biztonsagi eldirasok a forgo lézer és
a taviranyito szamara
Olvassa el és tartsa be valamennyi utasi-
tast, hogy veszélymentesen és biztonsago-
san tudja kezelni a késziiléket. Ha nem veszi
tekintetbe ezen utasitasokat, ezzel negativ
befolyast gyakorolhat a heépitett védelmi intézkedések
hatékonysagara. Sohase tegye felismerhetetlenné a fi-
gyelmezteto tablakat. BIZTOS HELYEN ORIZZE MEG EZE-

KET AZ UTASITASOKAT, ES HA A TERMEKEKET TOVABB-

ADJA, ADJA TOVABB EZEKET AZ UTASITASOKAT IS.

» Vigyazat - ha az itt megadottodl eltéré kezeld vagy sza-
balyozé berendezéseket, vagy az itt megadottaktdl el-
téro eljarast hasznal, ez veszélyes sugarsériilésekhez
vezethet.

» A méromiiszer egy lézer figyelmezteto tablaval keriil
kiszallitasra (ez a mérémiiszernek az abrak oldalan
lathato abrajan a meg van jeldlve).

» Haalézer figyelmeztett tabla szovege nem az On
nyelvén van megadva, ragassza at azt az elsé iizembe
helyezés el6tt a késziilékkel szallitott ontapado cim-
kével, amelyen a szoveg az On orszagaban hasznala-
tos nyelven talalhato.

» Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle val-
toztatast.

» Alézer keresdszemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja véddszemiivegként. A lézer keresdszemiiveg a lé-
zersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de a
|ézersugartol nem véd.
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» Alézer keresészemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja napszemiivegként, vagy a kozuti kozlekedéshez.
Alézer keresészemiiveg nem nyujt teljes védelmet az ult-
raibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelismerési ké-
pességet.

> Atermékeit csak szakképzett személyzet és csak ere-
deti potalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez biz-
tositja, hogy a termékek biztonsagosak maradjanak.

» Ne hagyja, hogy gyerekek feliigyelet nélkiil hasznaljak
alézeres méromiiszert. Azok sajat magukat mas szemé-
lyeket akaratlanul is elvakithatnak.

» Ne dolgozzon olyan robbanasveszélyes kornyezethen,
ahol éghetd folyadékok, gazok vagy porok vannak. Ek-
kor szikrak keletkezhetnek, amelyek a port vagy a g6zoket
meggyUjthatjak.

Kiegészitd biztonsagi eldirasok a GRL 250 HV szamara:

Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre

& vagy allatokra és sajat maga se nézzen bele

sem a kozvetlen, sem a visszavert lézersu-
garba. Ellenkez6 esetben a személyeket elva-
kithatja, baleseteket okozhat és megsértheti az
érintett személy szemét.

» Ha a szemét lézersugarzas éri, csukja be a szemét és
Iépjen azonnal ki a lézersugar vonalabol.

Kiegészitd biztonsagi eldirasok a GRL 300 HV,

GRL 300 HVG szamara:

» A mérémiiszeren a lézersugar kilépo nyilasai egy fi-
gyelmeztetd tablaval vannak megjeldlve. A méromii-
szer hasznalata soran vegye figyelembe ezeknek a
helyzetét.

» Ha a hozzatartozo figyelmeztetd tabla szovege nem az
On nyelvén van megadva, ragassza it azt az elsé
iizembe helyezés eldtt a késziilékkel szallitott ontapa-
dé cimkével, amelyen a szveg az On orszagiban
hasznalatos nyelven talalhato.

» Tartsa be a 3R lézerosztalyhoz tartozé lézerek haszna-
latara vonatkozo esetleges helyi eldirasokat. Ezen el6-
irasok figyelmen kiviil hagyasa sériilésekhez vezethet.

» A mérémiiszert csak olyan személyek kezeljék, akik
kiismerik magukat a lézerrel felszerelt késziilékek ke-
zelésében. Az EN 60825-1 szabvany szerint ehhez hoz-
zatartozik a lézersugarnak a szemekre és a bérre valo bio-
|6giai hatdsanak ismerete és a lézervédelem veszélyek el-
haritasara szolgalo helyes alkalmazasanak ismerete is.

» Jeldlje meg erre alkalmas, a lézersugarzasra figyel-
meztetd tablakkal azt a teriiletet, ahol a mérémiiszer
alkalmazasra keriil. igy megel6zheti, hogy a munkaban
részt nem vevo személyek belépjenek a veszélyes teriilet-
re.

» Ne tarolja a mérémiiszert olyan helyeken, amelyekhez
jogosulatlan személyek is hozzaférhetnek. Az olyan
személyek, akik nem ismerik ki magukat a mérémiszer
kezelésében, sajat maguknak és masoknak is sériiléseket
okozhatnak.

Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre

& vagy allatokra és sajat maga se nézzen bele a

lézersugarba. Ez a mérémiiszer az EN
60825-1 szabvanyban meghatarozott 3R
osztalyu lézersugarat bocsat ki. Ha kozvetle-
niil belenéz a lézersugarba - nagyobb tavolsag-
bél is - ez szemsériilésekhez vezethet.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a lézersugarzasos teriilet
feliigyelet alatt alljon vagy le legyen arnyékolva .A l¢-
zersugarzas ellendrzott teriiletekre valo korlatozasa meg-
eldézi a munkaban részt nem vevé személyek szemseérilé-
seit.

» A mérémiiszert mindig ugy allitsa fel, hogy a lézersu-
garzas magasan a szemmagassag felett, vagy mélyen
aszemmagassag alatt legyen. igy biztositani lehet, hogy
ne Iépjenek fel szemseériilések.

» Keriilje el a lézersugar visszatiikrozodését sima feliile-
tekrdl, példaul ablaktablakrol vagy tiikrokrol .A vissza-
vert lézersugar is képes szemsériilések kivaltasara.

Tovabbi biztonsagi eldirasok

» Asugarzasforras megfigyelésére ne hasznaljon olyan
optikai miiszert, amely dsszegyiijti a fényt, példaul
tavcsovet vagy nagyitoiiveget. Ezzel sajat maganak
szemsériiléseket okozhat.

Ne vigye a magneses tartozékokat implanta-
& tumok és egyéb orvosi késziilékek, példaul
pacemakerek vagy inzulinpumpak kézelébe.

Atartozékok magnesei egy magneses mez6t
hoznak létre, amely negativ befolyassal lehet az
implantatumok vagy orvosi késziilékek m(iko-
désére.

» Tartsa tavol a magneses tartozékokat a magneses
adathordozoktol és magneses mezékre érzékeny ké-
sziilékektdl. A tartozékok magneseinek hatasa visszafor-
dithatatlan adatveszteségekhez vezethet.

A termék és a teljesitmény leirasa

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitds els@ részében
taldlhaté abrékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Forgo lézer

A mérémUszer pontosan vizszintesen haladé magassagvona-
lak, fiiggbleges vonalak, merdleges vonalak és egy ponttél
pontosan fiiggdleges iranyban elhelyezkedé pontok megha-
tarozasara és ellenérzésére szolgdl.

A mérémUszer mind zart helyiségekben, mind a szabadban
hasznalhatd.

GRL 250 HV:

Ez az EN 50689 szabvanynak megfeleld termék kiskereske-
delemben kaphatd lézergyartmany.

Taviranyité

A taviranyité Bosch forgd lézerek infravords sugdr segitségé-
vel torténd taviranyitasara szolgal.
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Ataviranyité mind zart helyiségekben, mind a szabadban
haszndlhatd.

Az abrazolasra keriilo komponensek
Az &brézolt alkatrészek szamozasa a mérémiiszernek és a

taviranyitonak az abrakat tartalmazo oldalon talalhaté abrai-

ravonatkozik.
Forgo lézer
(1) Réazkddasi figyelmeztetési funkcio kijelzé
(2) Razkddasi figyelmeztetés gomb
(3) Allapotkijelzé
(4) Be-/Ki-gomb
(5) Forgd iizem gomb
(6) Valtoztathato lézersugar
(7) Erzékeld a taviranyito szamara
(8) Lézersugar kilépd nyilas
(9) Felsé talppont
(10) Forgo fej
(11) Vonal-izemmod gomb
(12) Elem figyelmeztetés
(13) Elemfiok
(14) Az elemfiok reteszelése
(15) 5/8" miszerallvanycsatlakozo
(16) Sorozatszam
(17) Lézer figyelmeztetd tabla
(18) Lézer kilépd nyilas figyelmeztetd tabla
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Taviranyito
(19) Taviranyito

Miiszaki adatok
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(20) Forgo iizem gomb
(21) Vonal-iizemmdd gomb
(22) Razkodasi figyelmeztetés visszaallitd gomb

(23) Az 6éramutato jarasaval megegyezd iranyban valo for-
gatasra szolgalé gomb

(24) Az éramutato jarasaval ellenkezd iranyban valo for-
gatasra szolgald gomb

(25) Jelkiildés kijelz6

(26) Infravorcs sugarzas kilépési pont
(27) Sorozatszam

(28) Az akkumulatorfiokfedél reteszelése
(29) Akkumulatorfiokfedél

Tartozékok/potalkatrészek

(30) Lézer vevékésziilék®

(31) Mérdléc?

(32) Miszerallvany?

(33) Afalitarté régzitécsavarja”

(34) Afali tarté rogzitd furatai®

(35) Afali tarté 5/8"-0s miiszeréllvany csatlakozéja®
(36) Falitarto/iranybeallité egység”
(37) Aziranybeallité egység csavarja®
(38) Afalitartd 5/8"csavarja”

(39) Magnes”

(40) Lézerpont keresd szemiiveg”
(41) Lézer-céltabla®

(42) Koffer?

a) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

GRL 250 HV

GRL 300 HV

GRL 300 HVG

Rendelési szam 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Munkateriilet (sugar)®®

- |ézer vevokésziilék nélkiil kb. 30m 30m 50m
- |ézer vevokesziilékkel kb. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
Szintezési pontossag 30 m tavolsagban’® +3mm +3mm +3mm
Tipikus Gnszintezési tartomany +8% (4,6°) +8% (+4,6°) +8% (4,6°)
Tipikus szintezési id6 15s 15s 15s
Forgési sebesség 150/300/600 perc*  150/300/600 perc*  150/300/600 perc’
Nyilasszog vonal-izemmod esetén 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Uzemi hémérséklet -10°C... +50°C -10°C... +50°C 0°C... +40°C
Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Max. hasznalati magassag a vonatkoztatasi magas- 2000 m 2000 m 2000 m
sag felett

Alevegd max. relativ nedvességtartalma 90 % 90 % 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint 2" 2v 2"

Bosch Power Tools
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GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
L ézerosztaly 2 3R 3R
Lézertipus 635nm, <1 mW 635nm, <5mW 532 nm, <5mW
Eltérés 0,4 mrad (teljes sz6g) 0,4 mrad (teljes szog) 0,4 mrad (teljes sz6g)
Vizszintes mlszerallvany befogo egység 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Elemek (alkdli-mangan) 2x1,5VLR20 (D) 2x1,5VLR20(D) 2x1,5VLR20 (D)
Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 1,8kg 1,8kg 1,8kg

EPTA-eljaras) szerint

Méretek (hosszisag x szélesség x magassag)

190x180x170mm 190 x 180x170mm 190 x 180 x 170 mm

Védelmi osztaly

IP54 (por és froccsend P54 (por és froccsend IP54 (por és froccsend
viz ellen védett)

viz ellen védett) viz ellen védett)

A) 25°C hémérséklet mellett

B) Amikodési teriiletet hatranyos kornyezeti kériilmények (pl. kozvetlen napsugarzas) lecsokkenthetik.

C) atengelyek mentén

D) Csak egy nem vezetképes szennyezés Iép fel, ambar idénként a harmatképzSdés kdvetkeztében ideiglenesen egy nullatol eltérd vezetdké-

pességre is lehet szamitani.

A mérémUszerét a tipustablan talélhatd (16) gyari szammal lehet egyértelmien azonositani.

Taviranyito RC1

Rendelési szam 3601K699..
Miikodési teriilet” 30m
Uzemi hémérséklet -10°C... +50°C
Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C
Max. hasznalati magassag a vonatkoztatasi magassag felett 2000 m
Aleveg6 max. relativ nedvességtartalma 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint Dl
Elem 1x1,5VLR6 (AA)
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljaras) szerint 0,07 kg

A) Amiikodési teriiletet hatranyos kornyezeti korilmények (pl. kézvetlen napsugarzas) lecsokkenthetik.
B) Csak egy nem vezetoképes szennyezés |ép fel, ambar idonként a harmatképzGdés kovetkeztében ideiglenesen egy nullatol eltérd vezetoke-

pességre is lehet szamitani.

A tavirdnyitojat a tipustablan taldlhato (27) gyari szimmal lehet egyértelm(ien azonositani.

Osszeszerelés

A taviranyito energiaellatasa

Ataviranyitd lizemeltetéséhez célszerd alkali-mangan-eleme-

ket alkalmazni.

A (29) elemfiok fedelének felnyitasahoz nyomja mega
(28) reteszelést a nyil dltal jelzett iranyba és vegye le az
elemfiok fedelét. Tegye be az elemet.

Ekkor Gigyeljen az elemfidk fedél belsd oldalan taldlhatd abra-

zolasnak megfelel helyes polaritas betartasara.
» Vegye ki az elemet a taviranyitobol, ha hosszabb ideig

nem hasznalja. Az elem egy hosszabb tarolas soran a tav-

iranyitoban korrodalhat, vagy magatol kimeriilhet.

A méromiiszer energiaellatasa

Az elemek behelyezése/kicserélése

A mérémlszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek alkal-
mazasat javasoljuk.

A (13) elemfidk kivételéhez forgassa el a (14) reteszelést

a “b allasba. Hizza ki az elemfiokot a mérémiszerbdl és te-

gye be az elemeket.

Ekkor tigyeljen az elemfidk fedél belsé oldalan talalhaté abra-

zolasnak megfelel helyes polaritas betartasara.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy

azonos gyarto cég azonos kapacitast elemeit hasznalja.

Tolja be a (13) elemfiokot a mérémszerbe és forgassa el

a(14) reteszelésta °] helyzetbe.

» Vegye ki az elemeket a mérémiiszerhdl, ha azt hosz-
szabb ideig nem hasznalja. Az elemek a mérémiszeren
beliili hosszabb tarolas soran korrodalhatnak, vagy maga-
tol kimeriilhetnek.

A toltottségi szint kijelzése
Amikor a (12) akkumulator figyelmezetés elGszor piros szin-

ben villogni kezd, a mérémiszert még 2 oraig lehet lizemel-
tetni.
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Ha a (12) akkumulator figyelmeztetés folyamatosan vilagit,
mérések végrehajtasara mar nincs lehetéség. A mérémiszer
1 perc elteltével automatikusab kikapcsolasra kertil.

Uzemeltetés

» Ovja meg a mérémiiszert és a taviranyitét a nedves-
ségtol és a kozvetlen napsugarzas behatasatol.

» Ne tegye ki a méromiiszert és a taviranyitot szélsésé-
ges homérsékleteknek vagy homérséklet-ingadoza-
soknak. Példaul ne hagyja hosszabb ideig a késziiléket
egy autdban. Nagyobb hémérsékletingadozasok utan
hagyja a mérémdszert és a taviranyitét temperalddni, mi-
el6tt azt ismét izembe venné. A mérémiszerrel valé mun-
ka folytatasa el6tt mindig hajtson végre egy pontossag el-
lendrzést (lasd ,A mérémliszer pontossaganak ellendrzé-
se”, Oldal 153).

Széls6séges homérsékletek vagy hdmérsékletingadoza-
sok esetén a mérémuszer pontossaga csokkenhet.

» Ovja meg a mérémiiszert a heves lokésektdl és a le-
eséstol. Ha a mérémiszert erds kiilsé hatas érte, a mun-
ka folytatasa elGtt ellendrizze annak pontossagat (lasd
LA mérémliszer pontossaganak ellendrzése”, Oldal 153).

A taviranyito iizembe helyezése

A kezeldgombok megnyomasakor a mérémiiszer elhagyhatja
a szintezett helyzetet. Gigy hogy a forgas révid idére leall. A
taviranyito hasznalataval ez az effektus elkertilhet6.

Amig kielégitd fesziiltségli elem van behelyezve, a taviranyitd
lizemkész allapotban van.

Allitsa tgy fel igy amérémiszert, hogy a taviranyito jelei
kozvetlen iranyban elérjék a (7) érzékelok egyikét. Ha a tav-
iranyitot nem lehet kdzvetleniil az egyik érzékeldre iranyita-
ni, a mlikodési teriilet csokken. A jel visszaverédésével (pél-
daul falakrdl) a hatotavolsagot kozvetett jel esetén is ismét
meg lehet novelni.

Ha a taviranyiton a kezeld megnyomja barmely gombot, a
taviranyito a (25) jelkiildés kijelz6 kigyulladasaval jelzi, hogy
egy jelet adott le.

A mérémszert a taviranyitoval nem lehet be- vagy kikap-
csolni.

A forgo lézer iizembe helyezése

» Tartsa szabadon a munkateriilet minden olyan aka-
dalytol, amely visszaverheti, vagy eltakarhatja a lézer-
sugarat. Takarja le példaul a tiikrozo vagy csillogo fe-
liileteket. Ne mérjen iiveglapokon vagy hasonlo anya-
gokon at. Egy visszavert vagy terjedésében barmilyen
modon meggatolt [ézersugar meghamisithatja a mérési
eredményeket.
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A méromiiszer felallitasa

Vizszintes helyzet Fiiggoleges helyzet
Allitsa fel a berendezést vizszintes vagy fiiggéleges helyzet-
ben egy stabil alatétre, illetve szerelje fel egy
(32) haromlabu miiszerallvanyra vagy a (36) beallito egy-
séggel ellatott fali tartora.

A mérémliszer magas szintezési pontossaga révén igen érzé-
kenyen reagal a razkddasokra és a helyzetvaltoztatasokra.
Ezért ligyeljen a mérémdszer helyzetének stabilitasara, ne-
hogy az lizemet utélagos szintezéshez tébbszor meg kelljen
szakitani.

Be- és kikapcsolas

A mérémlszer bekapcsolasahoz nyomja meg a (4) Be-/Ki-

gombot. Valamennyi kijelzé rovid idére kigyullad. A mérémd-

szer kibocsatja a (8) kilépd nyilasokbdl a valtoztathato

(6) lézersugarat és a (9) felsé talppont sugarat.

» Neiranyitsa a fénysugarat személyekre vagy allatokra
és sajatmaga se nézzen bele kdzvetleniil - még na-
gyobb tavolsaghol sem - a lézersugarba.

A mérémlszer rogton megkezdi az automatikus szintezést. A

szintezés kozben a (3) allapot kijelz6 z6ld szinben villog, a lé-

zer nem forog és villog.

A mérémlszer szintezése sikeresen befejez6dott, mihelyt

a (3) allapot kijelz6 folytonosan z6ld szinben viéligit és a lé-

zer is folytonosan vilagit. A szintezés befejezése utan a méré-

miszer automakusan forgd izemben kezd miikodni.

» Ne hagyja a bekapcsolt mérémiiszert feliigyelet nélkiil
és a hasznalat befejezése utan kapcsolja ki azt. A lézer-
sugar mas személyeket elvakithat.

A (5) forgd izem gombbal, illetve a (11) vonal-lizem gomb-

bal az lizemmodot mar a szintezés kozben beallithatja. Eb-

ben az esetben a mérémiiszer befejezése utan a kivalasztott
lizemmodban kezd m(ikodni.

A mérémlszer kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a

(4) Be-/Ki-gombot.

A mérémészer az elemek védelmére automatikusan kikap-

csolasra keriil, ha az 2 érat meghalado ideig az 6nszintezési

tartomanyon kiviil van, vagy ha a l6kési figyelmeztetés mar
tébb mint 2 6rdja fenndll. Ismét dllitsa megfeleld helyzetbe
és ismét kapcsolja be a mérémuszert.

Uzemmaodok

Az iizemmodok attekintése

Mind a 3 lizemmdd a mérémiszernek mind a vizszintes,

mind a fliggdleges helyzete esetén rendelkezésre all.

oy Forgdizem o

\:@2}‘}@ Aforgé iizemet mindenek el6tt a lézer vevokeé-
N/ sziilék alkalmazasa esetén célszer(i hasznalni.
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Itt kiilonboz6 forgasi sebességek kozott lehet valasztani.
Vonal-iizemméd

Ebben az izemmodban a valtoztathato lézersu-
gar egy korlatozott nyilasszogben mozog. igy a
|ézersugar jobban lathato, mint forgd lizem-
modban. Itt kiilonb6zé nyilasi szogek kozott le-
het vélasztani.

Pont-iizemmaéd

Avaltoztathat lézersugar ebben az lizemmadd-
ban lathat¢ a legjobban. Ezt az lizemmodot egy

sek ellendrzésére lehet hasznalni.

Avonal- és pont-lizemmaddban a (30) lézer vevekésziilék
nem hasznalhatd.

Forgo iizemmaod

A mérémlszer minden egyes bekapcsolds utan forgd izem-
ben, standard forgési sebességgel (300 perc™*) miikodik.
Avonal-lizemrdl a forgd lizemre val6 atkapcsolashoz nyomja
meg a mérémliszer (5) forgo iizem gombjat vagy a taviranyi-
t6 (20) forgo iizem gombjat.

Aforgasi sebesség megvaltoztatdsahoz nyomja meg annyi-
szor a (5) forgo lizem gombot vagy a taviranyitd (20) forgd

lizem gombjat, amig a kijelz6n kijelzésre kertil a kivant sebes-

ség.

Alézer vevékésziilékkel végzett munkavégzéshoz dllitsa be a
legmagasabb forgasi sebességet. A lézer vevikésziilék nél-
kiili munkavégzés esetén a lézersugar lathatdsaganak megja-
vitasara csokkentse a forgasi sebességet és hasznalja a

(40) lézerpont keresé szemiiveget.

Vonal-iizemméd/pont-iizemmod

Avonal-lizemmddra, illetve a pont-lizemmadra val6 atkap-
csolashoz nyomja meg a (11) vonal-lizemmad gombot, illet-
ve a taviranyiton a (21) vonal-iizemmod gombot.

A mérémlszer atvalt vonal-lizemmadra és bedllitja a leheté
legkisebb nyilasszoget.

A nyilasszog megvaltoztatdsahoz nyomja meg annyiszor a
(11) vonal-lizemmod gombot vagy a taviranyiton a

(21) vonal-lizemmod gombot, amig beallitasra kerdil a kivant
lizemmad. A nyilassz6g a gomb minden egyes megnyomasa-
val fokozatosan novekszik, ezzel egyidejlileg a forgasi sebes-
ség is minden egyes fokozatnal magasabb lesz.
Alegnagyobb nyilasszog elérésekor a mérémiiszer egy rovid
utanlendiilés utan atvalt a pont-lizemmaodra. Ha ismét meg-
nyomja a (11) vonal-lizem gombot, a mérémdiszer visszaall a
legkisebb nyilasszog mellett a vonal-izemmodra.
Megijegyzés: A tehetetlenségi erd kovetkeztében a lézer kis
meértékben tullendiil a Iézervonal végpontjain.

magassag egyszer( atviteléhez, vagy egybeesé-

Funkciok

@@ Vonal/pont elforgatasa vizszintes helyzetben
aforgasi sikon beliil (Iasd a A abrat)

A mérémlszer vizszintes helyzete esetén vonal- és pont-
lizemmodban a lézervonalat, illetve a lézerpontot a lézer for-
gasi sikjan belil a megfeleld helyzetbe lehet allitani. A lehet-
séges elforgatasi sz6g 360°.

Ehhez forgassa el kézi tton a (10) forgo fejet a kivant hely-
zetbe vagy hasznalja a taviranyitot: Az 6ramutato jarasaval
megegyez6 iranyl elforditashoz nyomja meg a taviranyiton
a(23) dramutatd jarasaval megegyezG iranyu forgatogom-
bot, az dramutato jarasaval ellenkezd iranyu elforditashoz
pedig a (24) éramutato jarasaval megegyez6 iranyu forgato-
gombot. Forgd izemben a gombok megnyomasanak nincs
hatasa.

@@ A forgasi sik elforgatasa fiiggoleges helyzet
mellett (lasd a B abrat)

A mérémszer fiiggoleges helyzete esetén a lézerpontot, a
lézervonalat vagy a forgdsi sikot egy egyszer(i egybeesés Iét-
rehozasahoz vagy egy parhuzamos beallitdshoz +8 %-ban el
lehet forditani az X-tengely koril.

Az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyban valo elforditas-
hoz nyomja meg a taviranyiton a (23) oramutato jarasaval
megegyezG iranyl forgatdgombot.

Az 6ramutato jarasaval ellenkezé iranyban val¢ elforditashoz
nyomja meg a taviranyiton a (24) éramutato jarasaval ellen-
kez6 iranyu forgatégombot.

Szintezo automatika

Attekintés

A mérémlszer automatikusan felismeri a vizszintes, illetve
fliggbleges helyzetet. A vizszintes és fiiggoleges helyzet
kozotti atkapcsolashoz kapcsolja ki, allitsa a megfeleld
helyzetbe, majd ismét kapcsolja be a mérémdszert.

A bekapcsolas utdan a mérémiiszer ellendrzi a vizszintes, illet-
ve fliggéleges helyzetet és a kb. +8 % (+4,6°) 6nszintezési
tartomanyon beliil automatikusan kiegyenliti az egyenetlen-
ségeket.

A szintezés kozben a (3) allapot kijelz6 zold szinben villog, a
|ézer nem forog és villog.

A mérémszer szintezése sikeresen befejez6dott, mihelyt
a(3) allapot kijelz6 folytonosan z6ld szinben viéligit és a lé-
zer is folytonosan vilagit. A szintezés befejezése utan a méro-
mszer automakusan forgd izemben kezd miikodni.

Ha a mérémliszer a bekapcsolas vagy egy helyzetvaltoztatas
utan tobb mint 8 %-kal eltér a vizszintes helyzettdl, a szinte-
zésre nincs lehet6ség. Ebben az esetben a rotor ledll, a lézer
villog és a (3) allapot kijelzd fplytonosan piros szinben vila-
git.

Allitsa be tjra a mérémiiszer helyzetét, majd vérja ki a szinte-
zést. A helyzet ismételt megvaltoztatasa nélkiil a lézer 2 perc
elteltével és a mérémlszer 2 dra elteltével automatikusan ki-
kapcsol.
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Ha a mérémuiszer be van dllitva, az allandéan automatikusan
ellendrzi a vizszintes, illetve fliggdleges helyzetet. A beren-
dezés a helyzet megvaltoztatasa esetén automatikusan djra
szintbedll. A hibas mérések elkeriilésére a rotor a szintezési
folyamat kozben ledll, a lézer villog és a (3) allapot kijelzd
z6ld szinben villog.

(&)
Razkodasi figyelmeztetési funkcio

A mérémlszer egy razkodasi figyelmeztetési funkcidval van
felszerelve. Ez a funkcio a mérémuszer helyzetvaltozasai, il-
letve razkoddasai vagy az alap rezgései esetén meggatolja a
megvaltozott helyzetben az 6nszintezést és igy megakada-
lyozza, hogy a mérémdszer eltolddasa miatt hiba Iépjen fel.
A razkodasi figyelmeztetés bekapcsolasa/aktivalasa:
Nyomja meg a (2) razkodasi figyelmeztetési gombot.

A (1) razkodasi figyelmeztetési kijelz6 zold szinben folytono-

san vilagit. A razkodasi figyelmeztetés kb. 30 masodperccel
arazkddasi figyelmeztetési funkcio bekapcsolasa utan kerdil
aktivalasra.

A razkodasi figyelmeztetés kioldasra keriilt: Ha a méré-
miszer helyzetének megvaltoztatasakor a szintezési pontos-
sagi tartomanyt tallépi, vagy ha a késziilék egy erds razko-
dast észlel, akkor kioldasra keriil a razkodasi figyelmeztetés:
Alézer forgasa leall, a lazersugar villogni kezd, a (3) allapot
kijelzd kialszik és a (1) razkodasi figyelmeztetés kijelzG piros
szinben villog.

A pillanatnyi izemmaod mentésre kertil.

Kioldott razkddasi figyelmeztetés esetén nyomja meg a mé-
romuszer (2) razkodasi figyelmeztetési gombjat vagy a tav-
iranyito (22) razkddasi figyelmeztetési gombjat. A razkodasi
figyelmeztetési funkcio Ujrainditasra keriil és a mérémUszer
megkezdi a szintezést. Mihelyt a mérémdszer szintezése si-
keresen befejez6dott (a (3) allapot kijelzd z6ld szinben foly-

tonosan vilagit), a mérémiszer automatikusan elinditja a leg-

utoljara mentett izemet.

Most ellendrizze egy referencia pontban a lézersugar helyze-
tét és sziikség esetén korrigalja a mérémliszer magassagat,
illetve helyzetét.

Ha egy kioldott razkddasi figyelmeztetés utan a funkciot a
mérémdszer (2) razkodasi figyelmeztetési gombjaval vagy a
taviranyito (22) razkodasi figyelmeztetd gombjaval nem in-
ditjak djra, akkor a lézer 2 perc elteltével, a mérémdszer pe-
dig 2 dra elteltével automatikusan kikapcsolasra kertil.

A razkodasi figyelmeztetési funkcid kikapcsolasa: Nyom-
jameg egyszer, illetve kioldott razkodasi figyelmeztetés ese-
tén (a (1) razkodasi figyelmeztetés kijelz6 piros szinben vil-
log) kétszer a (2) razkodas figyelmeztetési gombot. Kikap-
csolt razkodasi figyelmeztetés esetén a razkodasi figyelmez-
tetés kijelz6 kialszik.

Figyelem: A taviranyitoval a razkddasi figyelmeztetési funk-
ciét nem lehet be- vagy kikapcsolni, hanem csak egy kioldds
utan djra lehet inditani azt.

Magyar | 153

A méromiiszer pontossaganak ellendrzése

A pontossagot befolyasolo hatasok

Alegnagyobb befolyast a kornyezeti hémérséklet gyakorolja
apontossagra. A lézersugarat féleg a pad|o felett taldlhato
hémérsékleti kiilonbségek tudjak kitériteni.

A padlé felett felemelkedd meleg levegd hatésanak mini-
mumra val6 csokkentéséhez azt javasoljuk, hogy a mérémd-
szert szerelje egy haromlabu miszerallvanyra. Ezen feliil a
mérémliszert lehetdleg a munkafeliilet kozepére allitsa.
Akiilsé hatasokon kivill a berendezésen beliili hatasok (mint
példaul a mliszer leesése vagy er6s iitések) is okozhatnak a
méréseknél eltéréseket. Ezért minden munkakezdés el6tt el-
lendrizze a szintezési pontossagot.

Ha az eltérés legalabb egy ellenérzési folyamatnal meghalad-
jaalegnagyobb megengedett eltérést, javittassa meg egy
Bosch-vevdszolgalattal a mérémszert.

A szintezési pontossag ellendrzése vizszintes helyzet

esetén

Egy megbizhato és pontos eredmény biztositasahoz azt java-

soljuk, hogy a szintezési pontossag ellendrzését egy fal

el6tti 30 m hosszu, szilard alapon taldlhatd szabad mérési

szakaszon hajtsa végre. Hajtson végre mindkét tengelyhez

egy-egy komplett mérési eljarast.

- Allitsa fel a mérémiiszert egy faltél 30 m tavolsagra viz-
szintes helyzetben egy haromlabti miszerallvanyra vagy
egy szilard, sik alapra. Kapcsolja be a mérémdszert.

30m

- Aszintezés befejezése utan jelélje meg a falon a lézersu-
gar kozéppontjat (I pont).

- Forgassa el 180°kal a mérémuiszert, anélkiil, hogy a hely-
zetét megvaltoztatna. Varja meg, amig befejezédik az au-
tomatikus szintezés, és jeldlje fel a lézersugar kozepét a
falon (11 pont). Ugyeljen arra, hogy a Il pont lehetéleg fiig-
gblegesen az | pont alatt, illetve felett legyen.
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Akét megjeldlt pont, 1 és 11, kiilonbsége a falon, a d érték
megadja a mért tengelynél a mérémdszer tényleges magas-
sagi eltérését.

Ismételje meg ezt a mérési eljarast a masik tengelyre is. Eh-
hez a mérési eljaras el6tt forgassa el a mérémiszert 90°-kal.
A 30 m hosszlisagu mérési szakaszon a legnagyobb megen-
gedett eltérés:

30 m x +0,1 mm/m = +3 mm. Az | és |l pont kozétti d kii-
[6nbségnek ezek szerint mind a két mérési eljarasnal legfel-
jebb 6 mm-nek szabad lennie.

Munkavégzési tanacsok

» Jeldléshez mindig csak a lézerpont, illetve a lézervo-
nal kozepét hasznalja. A Iézerpont mérete, illetve a lé-
zervonal szélessége a tavolsaggal valtozik.

Munkavégzés a lézer-céltablaval (lasd a C abrat)

A (41) lézer-céltabla hatranyos koriilmények és nagyobb ta-
volsagok esetén jobban lathatdva teszi a lézersugarat.

A (41) lézer-céltabla fényvisszaverd oldala lathatobba teszi a
|ézervonalat, és az attetsz6 feliileten at a lézervonalat a Iézer-
céltabla hatoldala feldl is latni lehet.

Munkavégzés miiszerallvannyal

Egy mliszerallvany egy stabil, bedllithatd magassagl mérési
alapot nyujt. Tegye fel a mérémiszert a (15) 5/8"-0s mu-
szerallvany csatlakozoval a (32) miszerallvany menetére. Az
allvany csavarjaval rogzitse szorosan a mérémiszert.

Egy akihtzhatd részén skalaval ellatott haromlabd miiszer-
allvany mesetén a magassagi kiilonbséget kozvetleniil be le-
het allitani.

A mérémlszer bekapcsolasa el6tt allitsa be a mérémdiszert
durvan a megfeleld helyzetbe.

Munkavégzés a WM 4 fali tartoval (lasd D abra)
Amérémiszert a (36) iranybeallitd egységgel ellatott fali tar-
tora s fel lehet szerelni. Csavarja ehhez bele a fali tarto

(38) 5/8"-csavarjat a mérémuszer (15) mszerallvany befo-
g0 egységébe.

Falra szerelés: A falra szerelést példaul olyan munkakhoz
célszer(i alkalmazni, amelyeknél a sziikséges magassag meg-
haladja a mdszerallvany teljes kihizasi magassagat, vagy
amelyeknél nem all rendelkezésre stabil alap vagy miszerall-
vany.

Csavarja hozza a (36) fali tartot vagy a (34) rogzité furato-
kon keresztiildugott csavarokkal egy falhoz vagy egy

(33) rogzitdcsavarral egy léchez. Szerelje fel a fali tartot le-
hetdleg fliggbleges helyzetben egy falra és ligyeljen a stabil
rogzitésre.

Felszerelés egy miiszerallvanyra: A (36) fali tartot

a (35) miszerallvany befogo egységgel ugyanigy fel lehet
szerelni egy miszerallvany hatso oldalara is. Ezt a rogzitési
modot mindenek el6tt olyan munkakhoz célszerd alkalmazni,
amelyeknél a forgasi sikot egy vonatkoztatasi vonalra kell be-
iranyozni.

A mar felszerelt mérémiiszert az iranybeallitd egység segit-
ségével fliggbleges iranyban (falra szerelés esetén), illetve
vizszintes iranyban (egy muszerallvanyra vald szerelés ese-

tén) kb. 16 cm-re el lehet tolni. Ehhez lazitsa ki az iranybeal-
litd egység (37) csavarjat, tolja el a mérémdszert a kivant
helyzetbe és hlzza meg ismét szorosan a (37) csavart.

Munkavégzés a lézer vevokeésziilékkel

Kedvezdtlen fényviszonyok (vilagos kornyezet, kozvetlen
napsugarzas) és nagyobb tavolsagok esetén a lézervonalak
megtalalasanak megkonnyitésére kapcsolja be a (30) lézer
vevokésziiléket.

Tobb lehetséges lizemmoddal rendelkezd forgo lézer esetén
jelolje ki a vizszintes vagy a fiiggdleges iizemet a legmaga-
sabb forgasi sebességgel.

Alézer vevokésziilékkel végzett munkahoz olvassa el és ve-
gye tekintetbe a lézer vevokésziilék hasznalati utasitasat.

Munkavégzés a taviranyitoval

A kezeldgombok megnyomasakor a mérémiszer elhagyhatja
aszintezett helyzetet. gy hogy a forgas rovid idére leall. A
taviranyito hasznalataval ez az effektus elkertilhet6.
Ataviranyitd szamara szolgalo (7) érzékelok a mérémUszer
harom oldalan helyezkednek el, tobbek kozétt a kezelémezd
felett a frontoldalon.

Munkavégzés a méréléccel (lasd E abra)

Atalaj egyenetlenségeinek ellendrzéséhez, vagy lejtések ki-
méréséhez célszerl a lézer vevokésziilékkel egyiitt a

(31) mérélécet hasznalni.

A (31) méréléc fels oldalan egy relativ skala talalhato. En-
nek a nullmagassagat a kihizhato részen el6re be lehet dllita-
ni. Igy az el6irt magassagtol vald eltérés a skalan kozvetleniil
leolvashat6.

Lézerszemiiveg

Alézerpont keres6 szemiiveg kisz(ri a kdrnyezeti vilagitast.

gy alézer fénye a szem szdmara vildgosabban lathato.

» Alézer keresdszemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja védoszemiivegként. A lézer keresdszemiiveg a lé-
zersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de a
|ézersugartol nem véd.

» Alézer keresészemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja napszemiivegként, vagy a kozuti kozlekedéshez.
Alézer keresdszemiiveg nem nyujt teljes védelmet az ult-
raibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelismerési ké-
pességet.

Munkavégzési példak

Magassagok atvitele/ellenérzése (lasd F abra)

Allitsa a mérémiiszert vizszintes helyzetben egy szilard ala-
tétre vagy szerelje fel egy allvanyra (32).

Munkavégzés az allvannyal: Allitsa be a kivant magassagra a
|ézersugarat. Vigye at, illetve ellendrizze a célpont magassa-
gat.

Munkavégzés allvany nélkiil: Hatarozza meg a

lézercéltabla (41) segitségével a magassagkiilonbséget a 1é-
zersugar és a referenciapont magassaga kozott. Vigye at, il-
letve ellendrizze a célpontban a mért magassagkiilonbséget.
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Fels6 talppont parhuzamos beallitasa / derékszog
felvitele (lasd a G abrat)

Ha derékszogeket akar valahova felvinni, vagy kozfalak hely-
zetét akarja meghatarozni, akkor ehhez az (9) felsd talppon-
tot be kell allitania egy vonatkozasi vonallal (példaul egy fal-
lal) parhuzamos helyzetbe, vagyis attdl allandd tavolsagra.
Allitsa ehhez fel a mérémiszert fiiggéleges helyzetben és al-
litsa be gy, hogy a felsé talppont nagyjabol parhuzamos le-
gyen a vonatkozasi vonallal.

A pontos elhelyezéshez mérje meg a (41) lézer-céltabla se-
gitségével kozvetleniil a mérémiiszernél a felsé talppont és a
vonatkozasi vonal k6zotti tavolsagot. Mérje meg ismét, lehe-
tdleg nagyobb tavolsdgra a mérémiiszertdl, a felsd talppont
és a vonatkozasi vonal kozotti tavolsagot. Allitsa gy be a fel-
s6 talppontot, hogy a lézersugdr és a vonatkozasi vonal ko-
zGtti tavolsag pontosan akkora legyen, mint a mérémiszer
kozelében.

A (9) felsd talpponthoz viszonyitott derékszoget a

(6) valtoztathato lézersugar jelzi.

Merdleges/fiiggoleges sik kijelzése (lasd a H abrat)

Egy merdleges, illetve fliggdleges sik kijelzésére allitsa fel
fliggbleges helyzetben a mérémdszert. Ha a fiiggéleges sikot
valamilyen vonatkoztatasi vonalra (pl. egy fal) merdlegesen
akarja bedllitani, akkor dllitsa be erre a vonatkoztatési vonal-
raa (9) fels talppontot.

A merdleges iranyt a valtoztathato (6) lézersugar jelzi.
Merdéleges/fiiggdleges sik beallitas (lasd a | abrat)
A meréleges lézervonalnak vagy a forgasi siknak egy falon ta-

lalhat6 referencia pontra vald bedllitasahoz allitsa fel fiiggo-
leges helyzetben a mérémdszert és allitsa be durvan a lézer-

Aforgo lézer kijelzéseinek attekintése

Lézersugar
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vonalat, illetve a forgasi sikot a referencia pontra. A referen-
cia pontra vald pontos beallitashoz forgassa el a forgasi sikot

afiiggdleges (lasd ,, Aforgasi sik elforgatésa fiig-
goleges helyzet mellett (lasd a B abrat)”, Oldal 152).

Munkavégzés a lézer vevokésziilék nélkiil (lasd a J abrat)
Elény6s megvilagitasi viszonyok (sotét kornyezet) és rovid
tavolsagok esetén ézer vevékésziilék nélkiil is lehet dolgoz-
ni. A lézersugar jobb lathatésaganak biztositasara vagy vo-
nal-lizemmddban dolgozzon, vagy valassza a pont-lizemmd-
dot és forgassara a célra a lézersugarat.

Munkavégzés a lézer vevikeésziilékkel (lasd a K abrat)
Hatranyos megyvilagitasi feltételek esetén (vilagos kornyezet,
kozvetlen napsugarzas) és nagyobb tavolsagok mérése ese-
tén a lézersugar helyzetének kdnnyebb meghatarozasara
hasznalja a (30) lézer vevokeésziiléket. A lézer vevokésziilék-
kel végzett munkakhoz dllitsa be a legmagasabb forgasi se-
bességli forgd lizemet.

Mérés nagy tavolsagokra (lasd a L abrat)

Nagy tavolsagokra valé méréshez a lézersugar megtaldlasa-
hoz a (30) lézer vevokésziiléket kell hasznalni. A zavard ha-
tasok csokkentésére a mérémliszert mindig a munkafeliilet
kozepére és egy mlszerallvanyra dllitsa.

Munkavégzés a szabadban (lasd a E abrat)

A szabadban mindig hasznalja a (30) lézer vevokeésziiléket.
Bizonytalan talajon végzett munkéakhoz szerelje fel a méré-
miszert a (32) haromlabd miszerallvanyra. Csak aktivalt
razkodasi figyelmeztetési funkcioval dolgozzon, hogy talaj-
mozgasok vagy a mérémdszer razkodasai esetén elkeriilje a
hibas méréseket.

Alézersugar
forgasa

Zold Piros Zold Piros Piros

A mérémUszer bekapcsolasa (1 s 6nteszt) ° ° °
Szintezés vagy utanszintezés 2x/[s o 2x/[s

A mérémlszer szintezve van / izemkész ° ° °

Az 6nszintezési tartomany tullépve 2x/[s °

Lokesi figyelmeztetés aktivalva °

Lokesi figyelmeztetés kioldva 2x/[s o 2x/[s

AZ elem fesziiltsége < 2 6 lizemre elegendd 2x/[s
Az elemek kiliriltek o o °

o: folytonos izem
2x/s: villogasi frekvencia (példaul masodpercenként kétszer)
o: afunkcid ledllt

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas
Tartsa mindig tisztan a mérémdszert és a taviranyitot.

Sohase meritse bele a mérémdszert és a taviranyitot se viz-
be, se mas folyadékokba.

A szennyezddéseket egy nedves, puha kenddvel tordlje le.
Tisztitd- vagy olddszereket ne hasznaljon.
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A mérémlszeren mindenek el6tt rendszeresen tisztitsa meg
alézer kilépési nyilasanal talalhatd feliileteket és tigyeljen ar-
ra, hogy ne maradjanak ott bolyhok vagy szalak.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhato 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-

nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 18798505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Hulladékkezelés
Az elektromos késziilékeket, a tartozékokat és a csomagolo-
anyagokat a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra leadni.
Ne dobja ki az elektromos vevokésziiléket és
elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl
s2016 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a nemzeti jogha

valo atiiltetésének megfeleléen a mar nem hasznalhato elekt-

romos késziilékeket és a 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek
megfeleléen a mar nem hasznalhatd akkumulatorokat/ele-
meket kiilon ossze kell gy(jteni és a kdrnyezetvédelmi szem-
pontoknak megfeleléen kell Ujrafelhasznalasra leadni.
Szakszer(itlen drtalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhato veszélyes anyagok kévetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocTaB akcnyataMOHHbIX JOKYMEHTOB, NPeAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM AN1A NPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOR-
Liee PYKOBO/ACTBO N0 3KCM/yaTaluy, a TakKe NPUNOKEHHA.
NHdopmaLa 0 NOATBEPXAEHHM COOTBETCTBUA COAEPIKNUTCA
B NPUNIOKEHMH.

NHdopmaLua 0 CTpaHe NPOUCXOXAEHUA yKkasaHa Ha Kopny-
C€ W3MENHA U B MPUNOKEHUH.

[lata U3roToBneH1a ykasaHa Ha nocneaHei cTpaxuLe 06-
NOXKU PYKOBOACTBA MM Ha KOPNYCE U3aenus.

KoHTaKTHaA MH(hopMaunsa OTHOCHTENbHO AMMOPTEpa Cofep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnybbl U3nenus coctaBnset 7 net. He pekomexayer-
CA K 3KCNNyaTaLuu no UCTeueHuu 5 neT xpaHeHus ¢ Aatbl
U3roToBNeHUA be3 npeaBapuUTENbHONM NPOBEPKH (faTy M3ro-
TOBNEHMA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeyeHb KPUTHUECKHUX OTKA30B U OLIHBOUHbIE

[eNCTBUA NepcoHana unu1 nonb3oBarens

— HE UCMOMb30BaTb NPH NOABNEHNM [ibiMa HEMOCPEACTBEH-
HO U3 Kopnyca Usnenus

— He UCMoMb30BaTh Ha OTKPbITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxaa (B pacnbinaeMoi Bofie)

— He BKNouatb Npu nonagaH1u Bodbl B KOPMyC

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHMI
— NOBPEXAEH KOPNYC U3aenus

Tun 1 nepMogUUHOCTb TEXHHUECKOTO OGCI'Iy)KVIBaHHH
PekomeHayeTcA OUNCTUTb MUHCTPYMEHT OT MbINK NOCNE KaX-
[0ro UCNonb30BaHKA.

XpaHeHue

~ HeobXoaMMO XpaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXoaMMO XPaHWTb BAANM OT UCTOUHMKOB MOBbILLEH-
HbIX TEMNepaTyp W BO3AENACTBUA CONHEUHbIX Nyuei

— NPy XpaHeHun Heobxoanmo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

~ €CNIM MHCTPYMEHT NOCTABNAETCA B MATKOW CyMKe UK nna-
CTMKOBOM Keice PeKOMeHAYeTCA XPaHHTb MHCTPYMEHT B
3TOM 3aLLUTHON yNaKoBKe

~ noppobHble TpeboBaHHs K YCNOBUAM XPaHEHUs CMOTpUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTMpoBKa

— KaTeropuuecku He ONYCKaeTcA nageHue u niobble Mexa-
HUUECKMe BO3ENCTBMA Ha YNAKOBKY NPH TPAHCMOPTH-
poBke

— Npu pasrpy3ke/norpy3ke He AOMYCKAETCA UCNONb30Ba-
Hue Noboro BUAA TEXHUKH, paboTatoLLen no NpUHLMNY
3a)KMMa YNaKoBKK
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- noapobHble TPebOBaHKA K YCNIOBUAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute B OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

YKa3aHusA no TexHnke 6e3onacHocTH
ANA POTaLUOHHOrO Na3epHoro
HUBENUpPa U NyNbTa AUCTAHLHOHHOIO
ynpaBneHus

ina obecneueHus 6esonacHom U HapeXHOMH

paboTbl HE06X0AUMO 03HAKOMUTLCA H

cobmopatb Bce MHCTpyKuuu. Hecobnope-

HHe AaHHbIX HHCTPYKLMIA upeBaTo nospe-
MACHHEM HHTErPUPOBAHHbIX 3aLYUTHIX MEXaHU3MOB.
Hukoraa He 3aKkpbiBaiiTe npegynpeauTenbHble Tabnuu-
ku. COXPAHUTE OAHHbIE UHCTPYKLIUK U NEPERA-
BAWTE UX BMECTE C W3OENUEM.

» OCTOPOXXHO - NPUMEHEHHe HHCTPYMEHTOB ana obeny-
JKMBaHNA UMK OCTUPOBKHM UNM NPOLEAYP Texobcnyku-
BaHHA, KPOME YKa3aHHbIX 3A€Cb, MOXKET NPHBECTH K
ONMacHOMY BO3[eHCTBHIO H3NYUEHHA.

» W3mepuTenbHbIi HHCTPYMEHT NOCTABNAETCA C NpeAy-
npeauTenbHON TabnuUKoi nasepHoro usnyuenus (no-
Ka3aHa Ha CTPaHHLe C U300 paXKeHHeM H3MEepPHTENbHO-
ro HHCTPYMEHTa).

» Ecnu TeKkcT npeaynpeanTenbHOil TabnUuku na3epHoro
M3NnyueHus He Ha Bawem poaHom s3bike, nepep nep-
BbIM 3anyCKOM B 3KCM/TyaTaLuio 3aKneiite ee HaKknem-
KOW Ha Bawem pogHOM A3bike, KOTOPas BXOAUT B
0bbem nocraBku.

» He meHsiiTe HHUEro B NnasepHOM yCTPOICTBe.

» He ucnonb3yiite ouku ana pabotbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXHOCTb) B KAUeCTBE 3alLuT-
HbIX 0uKoB. QukM /1A paboTbl C Ta3epHbIM UHCTPYMEH-
TOM 0BecneunBaloT nyullee pacno3HaBaHUe NasepHoOro
yua, HO He 3aLLMLLAIOT OT 1a3ePHOTO U3NYUEHHA.

» He ucnonb3yiite ouku ana paboTtbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXHOCTb) B KaUeCTBE COMH-
Lie3aLUUTHbIX OYKOB HNH 3a pyneM. Ouku Aa paboTbl ¢
nasepom He obecreunBaioT 3alLuTy ot YO-u3nyueHus 1
MELLAIOT NPaBUNbHOMY LIBETOBOCTIPUATHIO.

» PeMOHT u3genuna pa3peluaeTca NPOU3BOAUTb TONbKO
KBanM(MUUPOBaHHbIM CELUANUCTaM U TONBKO C UC-
nonb30BaHHeM OPUIHHANbHbIX 3anuacTei. ITUM obec-
neunBaeTcA NoazepxaHue be3onacHoCTy.

» He nosBonsiite feTAM Nonb30BaTbCA Na3ePHbIM U3-
MepHUTeNnbHbIM HHCTPYMeHTOM 6e3 npucmotpa. [leTv
MOFYT N0 HEOCTOPOXHOCTH OCNENHUTb CEDSA UnKM NoCTo-
POHHMX NOAEN.

» He paboraiite Bo B3pbIBOONACHOI cpege, nobnusoctu
OT ropIOUMX XKHAKOCTEIH, ra30B M nbinu. MoryT 0bpaso-
BbIBATbCA UCKPbI, OT KOTOPbIX MOXET BOCTNIAMEHUTLCA
MbiNb WK Napb.

[ononHuTenbHble yka3aHusA N0 TeXHUke GesonacHocTH

ana GRL250 HV :
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He HanpaBnsiiTe nyu na3epa Ha nogei UNu
JKWBOTHbIX U CaMH He CMOTPHTE Ha NPAMOH
MNH OTPaXKaeMblid Nyy nasepa. 10T yy MO-
XeT CNenuTb Ntofie, CTaTb NPUUMHOM He-
CYACTHOTO CNyuas UK NOBPEAUTb [Masa.

» B cnyuae nonajaHua na3epHoro nyya B rnas rnasa
HY)XHO HAMEPEHHO 3aKPbITb U HEMEJ/IEHHO OTBEp-
HYTbCA OT Nyya.

[lononHuTenbHble yKa3aH!A No TeXHUKe 6e3onacHocTH

ana GRL 300 HV, GRL 300 HVG :

» BbixoAHble 0TBEPCTHA Na3epHbIX Nyuei Ha H3MepH-

TeNnbHOM UHCTPYMeHTe 0603HaueHbl Nnpeaynpeau-

TenbHOW TaONHUKON. YUHTbIBaHTE UX pacnonoXeHHe

NP1 UCNONb30BaHUKU H3MEPHTENbHOTO MHCTPYMEHTA.

Ecnu TeKCT COOTBETCTBYIOWEN NpesynpeauTenbHoi
Tabnuuku He Ha BaweMm poaHoM A3bike, nepea nep-
BbIM 3aNyCKOM B 3KCNyaTaLuIo 3aKneiTe ee Haknen-
KoW Ha Bawem pogHOM A3biKe, KOTOpas BXOAUT B
KOMMNNEKT NOCTaBKH.

Mpu ucnonb30BaHKUK Na3epa C Na3epHbIM U3NYUeHHeM
knacca 3R cobniopaiite HauMoOHaNbHble NPeANUCaHUuA.
Hecobnioperue aTux npeanucaHuit MOXET NPUBECTH K
TpaBMam.

K akcnnyarauuu H3MepuTeNnbHOro MHCTPYMEHTa JonXK-
Hbl AONYCKaTbCA TONbKO NULA, 0bnagalowme Heobxo-
[MMbIMH 3HaHHAMM 0 paboTe ¢ nasepHbIMKU Npubopa-
mu. CornacHo EN 60825-1 clona BXxoasT 3HaHA 0 brono-
TMUECKOM BO3AEHCTBUM Nla3epa Ha a3 v KOXy, a TakKe 0
NPaBUIbHOM NPUMEHEHWHW Na3ePHON 3aLLMTbI A/iA
NPeoTBPaLLEHUA ONACHOCTEN.

0603HaubTe 30HY HCMIONb30BaHHA H3MEPUTENbHOTO
MHCTPYMEHTA C MOMOLLbI0 COOTBETCTBYIOLYMX NPeay-
npeauTenbHbIX TabnMuek co CCbiNKoii Ha nasepHoe u3-
nyuenue. Tak Bbl MOXeTe NpeaoTBpaTUTh NPOHNUKHOBE-
HWEe NOCTOPOHHMX NIUL| B OMACHYI0 30HY.

He XpaHuTe H3MepPUTENbHbIA MHCTPYMEHT B MeCTax, K
KOTOPbIM HMEIOT [OCTYN NOCTOPOHHKE NHUA. /1ML, KO-
TOPbIE He YMEIOT NPaBMNbHO 0bpaLLaTbes ¢ U3MepPUTENb-
HbIM UHCTPYMEHTOM, MOTYT HaBPEAWTb cebe U APYrUM k-
Lam.

He HanpaBnsiite nyu nasepa Ha nogei unu
JKMBOTHbIX U CAMH He CMOTPHTE Ha NyY nase-
pa. 3ToT U3MepUTEeNbHbI HHCTPYMEHT Chy-
MKMT MCTOUHMKOM Na3epHbIX Nyuen Knacca
3R B cootBetcTBUM ¢ EN 60825-1. pavon
B3I/ Ha NlasepHbIi nyu — aaxe ¢ bonbluoro
PacCTOAHMA — MOXKET MOBPEANUTD 3PEHHUE.
Mo3aboTbTech 0 TOM, uT0OLI 30Ha Na3epHoOro Uanyue-
HUA HaXoAMNach NoJ NPUCMOTPOM UNK Gbina orpa-
paeHa. OrpaH1ueHre nasepHbIX NyUyei KOHTPONUPYEMbI-
MW 30HaMK NPeoTBPALLAET NOBPEXAEHHUE MMa3 y nocTo-
POHHMX ML,
YcTaHaBnuBaiiTe H3MepPHTENbHbIA HHCTPYMEHT BCeraa
Tak, uTo6bl Na3epHble Nyuu NPOXOAUNH HA PACCTOAHNH
Haj, yPOBHEM BbICOTbI FNa3 AW NOA YPOBHEM BbICOTbI
rnas. Tak Bbl MoxeTe u3bexarb NoBpexaeHus rnas.

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



158 | Pycckuii

» lpepoTBpalLaiiTe OTpaXKeHHe Na3epHOro nyya ot
rNagKuX NoBepPXHOCTEN, Hanp., OKOH Unu 3epkan. OT-
paXKeHHbI Na3epHbI Nyy TAKXKE MOXET NOBPEANTH 3pe-
Hue.

Mpouune yka3aHUA No TEXHUKe 6esonacHocTH

» He cMOTpHTE Ha UCTOUHUK U3NYUeHUsA uepe3 GoKycH-
pytoLymMe onTHUecKue MHCTPYMEHTDI, Hanp., GUHOKNb
UAK NYNY. ITO MOXET NPUBECTH K NOBPEXAEHHIO TNa3.

He yctaHaBnuBaiite MarHuTHble NPUHaANEX-
ﬂ HOCTH BONKM3W UMNNAHTAHTOB U NMPOUYUX me-

AULMHCKMX annapaToB, Hanp., KAPAUOCTH-
MYNATOPOB U MHCYNMHOBbIX HACOCOB. Haxo-
DAWMECA B TPUHAANEXHOCTAX MArHWThl CO3fa-
10T MarHUTHOE Mofe, KOTOPOE MOXET OKa3bl-
BaTb BNUAHWE Ha paboTy UMNNAHTAHTOB U Me-
QMLIMHCKKMX annaparos.

» [lepXuTe MarHUTHbIe NPUHAANEXHOCTH BAANH OT Mar-
HUTHBIX HOCHTENeH JaHHbIX U OT NPHGOPOB, UyBCTBH-
TeNbHbIX K MarHUTHOMY Nonto. BoaaeicTre MarHuToB
NPUHANEXHOCTEN MOXET NPUBOANTL K HEBOCMONHUMON
noTepe AaHHbIX.

OnucaHue NpoAyKTa U ycnyr

Moxany#cta, cobtogante UNNICTPALMM B Hauane pyKo-
BOACTBA N0 3KCMNyaTaLuu.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

PoTauMOHHbII Na3epHblit HUBENUP

M3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT NPeAHa3HaueH Ana onpeaene-

HUA U NPOBEPKH TOUHO FOPUIOHTA/IBHbIX IUHHI, BEPTUKAMb-
HbIX TMHWWA, TMHUIA CXOfia M OTBECOB.

N3MepHTENbHbIA MHCTPYMEHT NPUrofeH Ans paboTbl BHYTPH
MOMELLEHW U HA OTKPBITOM BO3AYXE.

GRL 250 HV:

[laHHbIM NPOAYKT ABNAETCA NOTPEOUTENBCKAM N1a3EPHBIM U3-

nenvem B cootBetcTeuu ¢ EN 50689.

MynbT AUCTAHLMOHHOIO yNPaBNeHUs

TynbT AUCTAHLMOHHOTO YNpaBNeH!s NpeHa3HaueH Ans
ynpaenex1a Bosch-potaunoHHbIMM Na3epHbIMK1 HUBENHPA-
MW NOCPEeACTBOM MH(PPAKPACHOTO M3NYUEHHS.

[TynbT AMCTAHLMOHHOTO YNIPaBNEHUA MPUrofeH AnA pa60TbI
BHYTPW NOMELLEHUI 1 Ha OTKPLITOM BO3JYXE.

U306paxeHHble COCTaBHbIE YaCTH

Hymepauua M306paxkeHHbIX KOMMOHEHTOB BbiMOHEHa Mo
PUCYHKaM U3MEPHUTENbHOIO MHCTPYMEHTA W Ny/NbTa AUCTaH-
LIMOHHOTO YNPaBNEHMA CTPAHULAX C U3006paXKeHUAMMU.
PoTauuoHHbI Na3epHblit HUBENUP

(1) MHgukatop dyHKUMK NPeaynpexaeH1a o cotpace-
HUK

(2) KHonka BKnoueHHsA NpenynpexaeH1s o coTpace-
HUK

(3) MHaukatop cocTonAHKA

(4) Bbikniouatenb
(5) KHonka poTaLuoHHOro pexuma
(6) M3meHAeMbIi NasepHbIi nyy
(7) [atumk AMCTaHLMOHHOTO YNPaBNEeHHA
(8) OtBepcTve ana Bbixoaa N1a3epHOro Nyya
(9) Touka oTBeca, npoeLpyemas BBEPX
(10) PoraluoHHasn ronoska
(11) KHonka nuHeiHoro pexvma
(12) Mpenynpexnexue o pa3psAxeHHoOCTH batapei
(13) Orcek ana barapei
(14) dukcarop otceka ans batapei
(15) He3no nop wratus 5/8"
(16) CepwuitHbiit Homep

(17) NpepnynpeautenbHas Tabnuuka NnasepHoro uanyue-
HHA

(18) MpenynpeauTtensHas Tabnuuka oTBEPCTUSA ANs Bbl-
xofia nasepHoro nyua (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

TMynbT AUCTaHLUOHHOTO YNPaBNEHUs

(19) MynbT AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHus

(20) KHonka poTaLMOHHOr0 pexuma

(21) KHonka nuHeiHoro pexvma

(22) KHonka cbpoca npeaynpexaeHus 0 COTPACEHUM

(23) KHonka noBopoTa no 4acoBoM CTpenke

(24) Knonka noBopoTa NPOTHB YaCOBOW CTPENKH

(25) WMHaukatop OTNPaBKK CUrHana

(26) OtBepcTHe nA BbIX0fa MH(PAKPACHOTO U3NYUEHHUS

(27) CepuitHblit Homep

(28) dukcartop KpbiLwKK bHataperHoro oTceka

(29) Kpbitika batapeiHoro otceka

MpuHagneXxxHocTH/3anacHble YacTu
(30) MazepHblit npreMHKK”
(31) [anbHomepHas pelika®
(32) LUratns®
(33) KpenesxHblit BUHT HACTEHHOTO KpernneHus®
(34) KpenexHble 0TBEPCTMA HACTEHHOTO KpenneHua®

(35) He3no nop wratve 5/8" AnA HacCTeHHOTO
Kkpennenus”

(36) HactenHoe kpenneHwe/y3en bisepku®
(37) BuHT BbipaBHMBatoLLero broka”
(38) BuHT 5/8" HacTeHHOTO KpenneHua®
(39) Martut®

(40) Oukw AnA paboTbi C Na3ePHLIM HHCTPYMEHTOM?)
(41) Bu3avipHan MapKa fis nasepHoro nyua®

(42) dytnap?

a) U30bpaxeHHble MNK ONHUCAHHbIE NPUHAANEKHOCTH HE BXO-
AT B CTAHAAPTHBIH 06beM nocTaBky. MonHbIi acCCOPTUMEHT
NPHHAANEXHOCTEH CM. B Haluel NporpaMme NPUHaANEKHO-
cTen.

)
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GRL 250 HV

GRL 300 HV
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GRL 300 HVG

PoTauuoHHbIN Na3epHbii HABENHP

ToBapHbIi HoMep 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Pabounit snanasoH (paguyc)™®

- 03 na3epHoOro NPUEMHUKa NPUM. 30m 30Mm 50Mm
— CNa3epHbIM NPUEMHWUKOM NPUM. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
TOUHOCTb HUBENMPOBaHUA Ha paccToaruK 30 MM +3 MM +3 MM +3 MM
TUNUUHbIV inana3oH aBTOMATHYECKOrO HUBENHPO- +8% (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8% (+4,6°)
BaHuA

TUNUYHOE BpeMsA HUBENUPOBAHHUA 15¢ 15¢ 15¢
CKOpOCTb BpaLLEHHs 150/300/600 muH™  150/300/600 mun™  150/300/600 Muh™
Yron pacTBopa npu NUHEHHOM PeXUMe 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Pabouas Temneparypa -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Temneparypa XpaHeHus -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Makc. BblcOTa NpUMEHEHHA Haf, PENEPHON BbICOTON 2000 m 2000 m 2000 m
OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3AyXa He bonee 90 % 90 % 90 %
CTeneHb 3arpAsHeHHocTH cornacko IEC 61010-1 PRl 20 PR
Knacc nasepa 2 3R 3R

Tun nasepa 635 HM, < 1 MBT 635 HM, <5 MBT 532 HM, < 5 MBT
Pacxoxnenvne 0,4 mpap (nonHbii 0,4 mpag (nonHbii 0,4 mpap (nonHbii
yron) yron) yron)
He3M0 nop LWTATUB FOPHU3OHT. 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
batapey (1ienoutbie) 1,5BLR20 (D)-2 wr. 1,5BLR20(D)-2wr. 1,5BLR20 (D)-2 wr.
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 1,8«kr 1,8«r 1,8«kr
Paamepbl (411Ha X LIMPUHA X BbICOTA) 190x 180 x 170mMm 190 x 180 x 170mMm 190 x 180 x 170 mm
CTeneHb 3aLuTbl IP54 (c 3awuToit ot IP54 (c 3awwuron ot IP54 (c 3awuToi ot
MbINW ¥ 6PbI3r BOAbI)  MbiK W OPbI3T BoAbl)  MbinK U 6pbI3r BOAbI)

A) npu25°C

B) Pabounit iuanasoH MOXET yMEHbLIATbCA BCNIEACTBUE HEBNAronpPUATHBIX OKPYXAIOLMX YCIOBUH (Hamp., NPAMbIX COMHEUHDBIX yYen).

C) Bmonb ocen

D) 0bbluHo NPUCYTCTBYET TONbKO HENPOBOAALLee 3arpasHeHne. OfHaKo, Kak NpaBrno, BO3HUKaET BpeMeHHas MPOBOAMMOCTb, Bbl3BaHHasA

KOHAEHcaLen.

OnHO3HAUHasA UAEHTU(MKALMA U3MEPHTENIBHOTO MHCTPYMEHTA BO3MOXKHA N0 CepuitHOMY Homepy (16) Ha 3aBOACKOW Tabnnuke.

MynbT AUCTAHLUOHHOTO YNPaBNeHuA RC1

ToBapHbIA HOMEP 3601K699..
Pabouuit granasoH” 30m
Pabouas Temneparypa -10°C... +50°C
Temnepartypa xpaHeHus -20°C...+70°C
Makc. BblcOTa NPUMEHEHHA Haf, PENEePHON BbICOTON 2000 m
OTHOCHTENbHAA BNXKHOCTb BO3AyXa He bonee 90 %
CreneHb 3arpasHeHHoCTH cornacHo IEC 61010-1 20
batapes 1,5BLR6 (AA)-1 wr.
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kr

A) Pabouuit aManasoH MOXET yMeHbLUATbCA BCNEACTBUE HEBNAronpHUATHbIX OKPYXKAKOLLMX YCNOBHIA (Hanp., NPAMbIX CONHEUHbIX NTyueit).
B) 06bluHO NPUCYTCTBYET TONbKO HENpoBopsALLEe 3arpasHente. OfiHAKO, Kak NPaBuio, BO3HUKAET BPEMeHHaA NPOBOAUMOCTb, Bbi3BaHHAsA

KOHfIeHCaLuen.

OAHO3HauHanA MAEHTU(HKALWMA BALLEro MybTa AUCTAHLMOHHOTO YPaBNEHHA BO3MOXHA M0 CepuitHoMy Homepy (27) Ha 3aBOfCKOi Tabnuuke.

Bosch Power Tools
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Cbopka

IneKTpoNUTaHUe NYNbTa AUCTAHLUOHHOIO
ynpaBneHua

[ina akcnnyatauuu nynbTa AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHHs pe-
KOMEH/IyeTCA MCMONb30BaTh LLENOYHO-MapraHLeBble bara-
penku.

UTobbl OTKPBITb KPbILLKY baTapeitHoro otceka (29) , npu-

XmuTe (hrkcatop (28) B HanpaBneHUM CTPENKK U CHUMMUTE

KpblLlKy batapeiHoro oTceka. BctaBbTe batapeto.

CnepnuTe Npy 3TOM 32 NPaBUIbHLIM HanpaBneHueM NomocoB

B COOTBETCTBUM C U306paKeHUEM C BHYTPEHHEN CTOPOHbI

barapeiHoro oTceka.

» WsBnekaiitte 6atapeun U3 nynbta JUCTAHLUOHHOIO
ynpaBneHus, ecnu NpofomKuUTenbHoe Bpems He bype-
Te UCMONb30BaThb ero. [1py AIUTeNbHOM XpaHeH!H B
NynbTe AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHNs BO3MOXHA KOppO-
31A 1 camopaspsiaka batapen.

MutaHue U3MEPUTENbHOr0 HHCTPYMEHTA

YcraHoBKa/3ameHa batapeek

B M3MepuTeNnbHOM MHCTPYMEHTE PEKOMEHAYETCA HCMONb30-

BaTb LLIENOYHO-MapraHLeBble bataperku.

Urobbl u3Bneub otcek ans batapei (13) nosepHute

tukcatop (14) B nonoxexue ﬂb BbiTAHKTE baTapeiHbli oT-

CeK M3 U3MEPUTENbHOTO MHCTPYMEHTA M BCTaBbTe batapew.

CnepauTe Npyu 3TOM 3a NPaBUbHBIM HanpaBneH1eM NomocoB

B COOTBETCTBMM C U306paxeHUeM C BHYTPEHHEN CTOPOHDI

baTapeiHoro oTceka.

MeHsiiTe cpasy Bce baTapeiku ofHOBpeMeHHO. Mcnonbayi-

Te ToNbKo baTapeiku 0HOT0 MPOM3BOAUTENS W OIMHAKOBOM

eMKOCTH.

BcraBbTe otcek ans batapeii (13) B uaMepuTenbHbIi

MHCTPYMEHT W noBepHuTe thukcatop (14) B nonoxexue e

» U3Bnekaiite batapeikn U3 U3MEPUTENbHOTO HHCTPY-
MeHTa, eCliM NPoACMKHUTENbHOE BpeMma He byaeTe pa-
60TaTh ¢ HUM. [TpU ANIUTENILHOM XPaHEHUH B U3MEpPU-
TeNbHOM UHCTPYMEHTe BO3MOXHa KOPPO3WsA 1 camopas-
pAaka batapeek.

WHpankaTop cTeneHn 3apAXeHHOCTH

Ecnu npeaynpexgeHue o paspsxxeHHocTh batapeu (12) mu-
raeT B epBblil pa3 KPacHbIM CBETOM, U3MepPUTENbHBIN
MHCTPYMEHT MOXXHO MCMONb30BaTh elue 2 yaca.

Ecnv npenynpexneHue o paspsxeHHocT batapen (12)
CBETUTCA HEMPEPbIBHO, JaNbHeNLLNe U3MEPEHUA HEBO3-
MOXHbI. Uepe3 1 M1H. paboTbl U3MEPHUTENbHbIA UHCTPYMEHT
aBTOMATUYECKH BbIKMIOYAETCA.

Pabota c HHCTpyMeHTOM

» 3awmwaiite U3MepUTENbHbIA HHCTPYMEHT U MYNbT AU-
CTaHLMOHHOr0 YNPaBNeHHA OT BNaru U NPAMbIX con-
HEUHbIX nyuen.

» He noasepraite U3MepUTENbHbIH HHCTPYMEHT U NYNbT
AMCTaHLMOHHOTO YNPaBNeHNsA BO3AENHCTBHIO IKCTpe-

ManbHbIX TEMAepaTyp U TemnepaTypHbIX nepenagos.
He ocTaBnaiite, Hanpumep, UX Ha ANMTENbHOE BPEMA B
aBToMobune. Mpn 3HaunTeNbHbIX KonebaHuax Temnepary-
pbl [jaiiTe U3MEPHTENBHOMY UHCTPYMEHTY U MyNbTY An-
CTaHLMOHHOTO yNPaBNeHNA Nepef BKIIOUEHWEM CHauana
cTabunuanpoBaTb TeMNepaTypy, NPex[e Uem BKNOUaTb
ux. Mpexae uem Npofomkarb paboTaTb ¢ U3MEPHUTENb-
HbIM MHCTPYMEHTOM, BCEr/a BbINOMHANTE NPOBEPKY €ro
TOUHOCTH(CM. ,,KOHTPOMb TOUHOCTH U3MEPHTENBHOTO
MHCTpyMeHTa“, CTpaHuua 163).

JKCTPEMarbHbIe TeMNeparTypbl U TEMNepPaTypHble nepe-
Nagbl MOTYT OTPMLATENBHO BAWATb HA TOUHOCTb U3MEPH-
TeNbHOro MHCTPYMEHTA.

» Usberaiite CHNbHBIX TONUKOB U NafieHNA U3MEPUTENDb-
HOr0 MHCTPYMeHTA. 10CNe CUMbHbIX BHELUHUX BO3EN-
CTBMI Ha U3MEPHTENbHbIM HHCTPYMEHT peKoMeHayeTcs
NPOBEPHTb Er0 TOUHOCTb, NPEX/E YeM NPOAOMKaTb pabo-
TaTb C MHCTPYMEHTOM (CM. ,,KOHTPONb TOUHOCTH U3MEPH-
TeNbHOTO MHCTPYMeHTa", CTpaHuua 163).

3anyck nynbTa AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNEHNs B
3Kcnnyarauuio

TPy HaXaThK KHOMOK yNPaBNEHNA MOXHO BbIBECTH U3MEPH-
TeNbHbIA MHCTPYMEHT M3 BbIPOBHEHHOIO MOMOXEHMA, TaK UTO
BpalLieH1e HEHaONTO OCTAHOBMTCA. 3TOr0 MOXHO M3be-
XaTb, UCMOMb3YA MYNbT AUCTAHLMOHHOIO YNPABNEHUA.

C MOMEHTa yCTaHOBKH HaTapey C J0CTaTOUHbIM HanpsXeH!-
€M Ny/bT AUCTAHLMOHHOTO YNPABNEHHA FOTOB K paboTe.
YCTaHOBHTE H3MEPUTENbHbIN MHCTPYMEHT TaK, UTobbl CUrHan
OT Ny/bTa AUCTAHLMOHHOTO YNPABNEHUA [JOXOAWN 10 OAHOTO
13 fatunkos (7) no npAMoi. ECnv nynbT AMCTaHLMOHHOTO
ypaB/eHua He MOXET ObiTb HanpaBneH NPAMO Ha AaTuuK,
pabounit aanasoH cokpaliaerca. OTpaxkeHue CUrHana
(Hanp1mep, OT CTEH) MOXKET CHOBA YBENUUMTb [JaNbHOCTb
[ENCTBUA [JaKe NPH HENPAMOM CUTHane.

Mocne HaXaTha KHOMKM Ha MyNbTe UCTaHLUMOHHOTO YNpaB-
NeHKs CBEUEHWE MHAMKATOPa OTNPaBKK curHana (25) ykasbl-
BaeT Ha 0, UTo OTMPABNAETCA CUTHA.
BKntoueHne/BbIKMOUEHNE H3MEPHUTENBHOMO MHCTPYMEHTA C
MOMOLLbIO MyNbTa AUCTAHLUMOHHOTO YNPaBNEHUA HEBO3MOX-
HO.

Hauano pa601'b| CO CTPOUTENDbHbIM Na3epom

» OcBoboaute pabouyio 30Hy OT NPENATCTBHIA, KOTOPbie
MOryT OTPaXaTh UMK NepPeKPbIBaTb Na3epHblii nyy.
Mpukpoiite oTpaxcatowue u bnectawme NoOBEPXHOCTH.
He npou3BopuTe M3MepeHUs uepes OKOHHbIE CTeKna
UNY aHaNoOrMuHble MaTepHanbl. PeaynbTarbl U3MepeHHuit
MOTYT ObiTb UCKAKEHbI U3-3a OTPAKEHMSA UK NEPEKPbITUA
Na3epHoro nyva.
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YcTaHOBKa H3MePUTENbHOro MHCTPYMEHTa

TOPU30HTaNbHOE NONOXEHWe BepThKanbHoe NonoXeHue
YCTaHOBHTE U3MEPHTENbHBIM HHCTPYMEHT Ha MPOYHYIO OMo-
Py B FOPHU30HTANbHOE MK BEPTUKANIbHOE NONOXEHHE,
MOHTUPYHTE MHCTPYMEHT Ha WTaTvB (32) unu Ha HacTeHHoe
kpennexue (36) ¢ y3nom BbiBEPKM.
13-3a BbICOKO TOUHOCTH HUBENMPOBAHNA U3MEPHUTENbHbIM
MHCTPYMEHT pear1pyeT oueHb UyBCTBUTENBHO Ha KonebaHus
W U3MEHEHHNA NONoXKeHNA. CneauTe No3ToMy 3a CTabuNbHbIM
NONoXeHnem U3mMepuTenibHoro UHCTPyMeHTa, L1T06bl UCKIO-
UMTb NepepbIBbl B paboTe 3-3a [JONONHUTENbHOMO HUBENH-
pOBaHuA.

BknioueHue/BbIKnoUeHHe

UT0bbl BKNIOUMTb U3MEPUTENbHBIA UHCTPYMEHT, HAXXMUTE Ha

Bbikntouatenb (4). Bce MHAMKATOPbI HEHAIONTO 3aropATCA.

M3MepuTENbHbIA MHCTPYMEHT U3NYUAET U3MEHAEMbIN Nasep-

Hblid niyu (6) 1 Touky oTBeca BBepX (9) 13 BbIXOAHbIX

otBepcTui (8).

» He HanpaBnsaiiTe na3epHblil Ny4 Ha NHOAEH UK XKHUBOT-
HbIX U HE CMOTPHUTE CaMH B Na3epHbIA Nyy, B TOM YHUC-
ne u ¢ 60nbLIOro paccToAHMUA.

M3mepuTENbHbIA MHCTPYMEHT CPasy JKe NPOU3BOAMT aBTOMa-

TMUECKOE HUBENMPOBaHHE. B npoLecce HUBENUPOBAHHA UH-

QIMKATOP COCTOSAHMS (3) MUraeT 3eneHbIM CBETOM, Nasep He

BPALLAETCA U MUraeT.

M3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT BbIPOBHEH, KaK TONbKO UHAK-

KaTop cocTosHuA (3) 3aropaetcs 3eneHbIM CBETOM, a nasep

TFOPUT HenpepbIBHO. 10 3aBEPLLIEHUN HUBENMPOBAHUS H3Me-

PUTENBHBIA MHCTPYMEHT aBTOMATUYECKH BKMIOUAETCA B POTa-

LIUOHHOM PEXMME.

» He octaBnaiiTe U3MepUTENbHbII  HHCTPYMEHT 6e3
NPUCMOTPA M BbIKNIOUaHTe H3MEPUTENbHbIA UHCTPY-
MEHT Nnocne UCnonb30BaHud. [lpyrve nuua MoryT bbiTh
0CNeNneHbl Na3epHbIM yUYOM.

Bbl MOXeTe YCTaHOBUTb paboumii pexxum yxke B npouecce

HWBENMPOBAHMA KHOMKOM POTaLMOHHOTO pexuma (5) unu

KHOMKOW NUHerHoro pexuma (11). B atom cnyuae uamepu-

TENbHbIA MHCTPYMEHT 3aryckaeTcs B BblbpaHHOM pabouem

pexume Nocne 3aBepLUeHNs HUBENUPOBAHHA.

UT0bbl BLIKNIOUMTb U3MEPHTENbHbIA UHCTPYMEHT, CHOBA Ha-

XMWTe Ha Bblikntouatenb (4).

[ins 3awmThl batapei U3MepUTENbHBIA UHCTPYMEHT aBTOMA-

TMUECKM BbIKNIOUAETCSA, €CIU OH HAXOAUTCA BHE Mana3oHa

CaMOHMBENMPOBAHKA bonee 2 U Unu ecny NpeaynpexaeHie

0 coTpsiceHuu paboTaeT B TeueHue bonee 2 u. YctaHOBHTE

M3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT U CHOBA BKKOUKTE €ro.

Pycckuii| 161

PeXxxumbl paboTbi

0630p pexxumoB paboTbl

Bce 3 pexwuma paboTbl BO3MOXHbI IPY FOPU30OHTANbHOM U

BEPTUKANIbHOM MONOXEHUU UBMEPHUTENBHOTO MHCTPYMEHTA.
< . PotauuoHHblit pexxum

" POTaLMOHHBIA PEXUM 0CODEHHO peKoMeHyeT-

€A NPY NPUMEHEHUM 1a3ePHOMO NPUEMHKKA.

MoxHo BbIbUPaTb pa3nuuHbie CKOPOCTH BPpa-

LieHKA.

TNuHelHbIH peXxum

B aToMm pexume paboTbl U3MeHAEMbIH nasep-

HblIW Y4 ABMXXETCA B OrPaHUUEHHOM yrne

pacteopa. bnaropaps sTomy ynyuliaeTca Buau-

MOCTb 1a3ePHOr0 flyua No CPABHEHMIO C poTa-

LIMOHHbBIM PEXMMOM. Bbl MOXeTe yCTaHaBNH-

BaTb Pa3nMuHbIM Yron pacTeopa.

ToueuHblii pexum

B atom pexume paboTbl JocTUraeTca Hamnyu-

LUafA BUAUMOCTb U3MEHAEMOr0 Ta3epHOro Ny-

ua. OH CnyXXuT, HanpKUMep, 1A NPOCTOro nepe-

HOCa rOpPU30HTanew Unu AnA NPOBEPKMU TMHUK

cxopa.

JIMHEMHDBIN ¥ TOUEUHbIN PEXUMbI HE NpeaHa3HaueHbl Ana pa-

60Tbl ¢ NazepHbIM NpruemMHKkoM (30).

. PoTauUuOHHBII pexum

Mocne BKMOUEHNUA U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT HAXOAMUTCS
B POTALMOHHOM PEXMME CO CTaHAAPTHOM CKOPOCTbIO BpaLlie-
HuA (300 MuH ™).

[InsA nepeKnioueH1a U3 TMHERHOTO PEXHMA B POTaLIMOHHBI
HXXMMTE KHOMKY POTALMOHHOTO pexuma (5) unu KHomky po-
TalMOHHOTO pexuma (20) Ha nynbTe AMCTAHLMOHHOTO
ynpasnexua.

[Ins U3MeHEeHMA CKOPOCTU BPALLEHNA HAXXMMaNTE KHOMKY po-
TaLMOHHOTO pexxuma (5) MK KHOMKY POTaLMOHHOTO

pexuma (20) Ha nynbTe AUCTAHLIMOHHOTO YNPaBNEH!S
HECKO/bKO pas, NoKa Ha AMCN/ee He NosBuTCA Heobxoaumas
CKOPOCTb.

Mpu paboTe C nazepHbIM NPUEMHUKOM PEKOMEH[IYETCA YCTa-
HaBNWBATb MaKCUMaNbHY CKOPOCTb BpalleHus. Mpu pabo-
Tax 6e3 1azepHOro NPUEMHMKA UCMONb3YHTE MEHbLLYIO CKO-
POCTb BpalLEHHA, UTOBbI YyULLIUTb BUAUMOCTb 1a3epPHOr0
/lyua, ¥ UCNOMb3YMTE 0UKH 1A PaboTh C Na3epHbIM
UHCTPYMeHTOM (40).

- ~

.nuueﬁublﬁ PeXHUM/ToUEUHbIH peXXHM

[insi nepeKnioueHs B IMHENHDIN PEXUM UK TOUEUHbIH pe-
KUM HXXMUTE KHOMKY NIMHERHOTo pexuma (11) unu kHonky
NUHeNHOro pexuma (21) Ha nynbTe AMCTaHLMOHHOTO yNpaB-
NeHus.

N3MepuTENbHbII MHCTPYMEHT NEPEKMIOUAETCA B IMHENHbIN
PEXMM C HAMMEHbLIMM YTIOM PacTBopa.

[ins u3meHeHWs yrna pacTBopa HaX1uMaiTe Ha KHOMKY k-
HelHoro pexuma (11) unu kHonky nuHerHoro pexvma (21)
Ha MynbTe IUCTaHLMOHHOTO YNPaBNEHUA HECKONbBKO Pas, Mno-
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Ka Ha Iucnnee He NoABKTCA HeobXoAUMbIH pexuM. Yron
pacTBOpa YBENMUMBAETCA MO3TANHO C KXKAbIM HaXaTHeM, B
T0 e BPeMA CKOPOCTb BPaLlieHUA HapacTaeT C KaX/abiM 3Ta-
nom.

Mo JOCTUXEHWU MaKCHMambHOTO YITa pacTBopa U3MepH-
TeNbHbIA UHCTPYMEHT NEPEXOANT B TOUEUHbIVM PEXUM NoCne
HenpoaOMKUTENbHOK BUOPaLMK. MOBTOPHOE HaXaTHe KHoM-
K1 nMHerHoro pexxuma (11) Bo3Bpalyaet MHCTPYMEHT B Nu-
HEMHbIN PEXMM C HAaUMEHbLLWM YINOM PacTBopa.
YkasaHue: [1o0 npuumHe MHEPTHOCTU Na3ep MOXET Cerka
BbIXOZIMTb 33 KOHEUHbIE TOUKW NTa3EPHOM TMHUK.

DyHKUUH

@@ MoBOPOT NMHMKM/TOUKH B rOPH3OHTaNbHOE
nonoxeHue B NNOCKOCTH BpaiweHusa (cm. puc. A)

Ecnu u3amepuTenbHbIA MHCTPYMEHT PacnonoXeH ropu-
30HTaNbHO, NA3EPHYI0 IMHUIO UMY NA3EPHYIO TOUKY MOXHO
pacrnonoXuTb B Npefienax NNockocTH BpalyeHus nasepa. o-
BOPOT BO3MOXeH Ha 360°.

[ins 3TOro BPYyUHY0 NOBEPHUTE POTaLMOHHYH0 ronoBky (10)
B He0DX0AMMOE NONOXEHUE UMK UCTIONb3YHTE NYNbT AUCTaH-
LIWOHHOTO YNpaBneHus: utobbl NOBEPHYTb N0 YACOBOM
CTpenKe, HaXMMTe KHOMKY «[oBOPOT MO YacoBOM

cTpenke» (23) Ha nynbTe AUCTAHLUMOHHOIO YNIPABNEHHUS, UTO-
Obl NOBEPHYTL NPOTHUB YACOBOM CTPENKU, HAXKMUTE KHOMKY
«[10BOPOT NPOTHB YACOBOW CTPENKW» HA NYNbTE [UCTAHLM-
OHHOro ynpasneHus (24). B poTalinoHHOM peXxuMe KHOMKH
He paboralorT.

@@ MnockocTb BpaleHHs Npu BepTUKaNnbHOM
BpateHuu (cm. puc. B)

B BEPTUKANbHOM NMONOXEHUU U3MEPUTENIbHOTO UHCTPYMEHTA
NasepHyHo TOUKY, Na3epHYI0 IMHUIO UMK MNOCKOCTb BpaLle-
HWA ANnA ynpoLleHna COOCHOCTU UMK NapanienbHoro Bbipas-
HWBaHWA B AManasoHe +8 % MOXHO NOBOpauMBaTb BOKPYT
BEPTUKaNbHOM OCH.

Utobbl NoBEPHYTL N0 YaCOBOW CTPENKE, HAXMMTE KHOMKY
«[oBOpOT No uacoBoi cTpenke» (23) Ha nynbTe AMCTaHUM-
OHHOTO0 YNpaBneHus.

YTobbl NOBEPHYTH NPOTHUB YUaCOBOW CTPENKM, HAXKMHUTE KHOM-
Ky «[T0BOpOT NPOTUB UacoBOW CTpenku» (24) Ha nynbTe au-
CTaHLMOHHOTO yNpaBneHuA.

ABTOMaTHYECKOE HUBENUPOBAHUE

0630p

N3mepHTenbHbIi MHCTPYMEHT CaMOCTOATENbHO PACMo3HAET
rOPU30HTaNbHOE MNK BEPTHKANbHOE NoNoxeHue. [ins nepe-
X0[a MeXAy rOPU3OHTaNbHbIM H BePTHKaNbHbIM NOMO-
JKEHHUAMH BbIK/IOUNUTE U3MEPHTENbHDBIM HHCTPYMEHT, 3aHOBO
PacronoXMTe ero, a 3aTem BKIOUMTE CHOBA.

Mocne BKMOUEHNUSA U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT NPOBEpPAET
TOUHOCTb HUBENIMPOBAHUA B TOPHU3OHTANIbHOM MK BEPTH-
KanbHOM MOMOXEHUN 1 aBTOMATUUECKH KOMMEHCUPYET
HEPOBHOCTY B NpefieNnax auanasoHa CaMOHWBENNPOBaHKA
npum. +8 % (+4,6°).

B npotecce HUBENMPOBaHWA MHAMKATOP COCTOAHUA (3) Mu-
raeT 3e/1eHbIM CBETOM, /la3ep He BPaLLLaeTca U MUraeT.
MN3MepUTenbHbIA MHCTPYMEHT BbIDOBHEH, Kak TONbKO MHAM-
KaTop coctosHuA (3) 3aropaetcs 3eneHbIM CBETOM, a nasep
TFOPUT HenpepbIBHO. 10 3aBepPLLIEHUN HUBENMPOBaHUS H3Me-
PUTEMbHBIA MHCTPYMEHT aBTOMATUUECKU BK/IOUAETCA B poTa-
LIMOHHOM pEXMME.

Ecnu uamepuTenbHbIi MHCTPYMEHT YMeeT YKNoH bonee

ueM 8 % nocne BKNIYEHUS UK NOCNe UBMEHEHHS NONOXKE-
HWA, HUBENWPOBaHKe bofblle HEBO3MOXHO. B 3aTOM cyuae
BpalLeHue NpeKpalLaeTca, Nasep MUraeT, a UHAMKATop
cocToAHuA (3) NPOAOMKUTENBHO FOPHT KPACHBIM CBETOM.
Pacnonoxwre uamepuTenbHblid UHCTPYMEHT 3aHOBO U N0/10-
OWUTE, NOKa He NPOHAET aBTOMAaTHUECKOe CaMOHMBENHPO-
BaHWe. be3 3MeHeH!s NoNoXeHHUA Nasep aBTOMATUUECKH
OTK/IOUAETCA Uepes 2 MUH, @ U3MEPUTENbHbI UHCTPYMEHT —
uepes 2 u.

HWBenMpoBaHHbIM H3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT MOCTOAHHO
NPOBEPSAET CBOE FOPU3OHTANIbHOE UMW BEPTUKANbHOE NOMO-
eHue. Npn M3MEHEHWM NONOXeEHUA aBTOMATHUECKU MPOU3-
BOAMTCA CaMOHMBENUPOBaHUe. Utobbl u3bexarb olwmnbok 1s-
MepeHHs, BpallleHWe 0CTaHaBNMBAETCA BO BPeMA NpoLiecca
HWBENMPOBAHKA, Na3ep MUraeT, a MHAMKATOP COCTOAHMS (3)
MWraeT 3eNeHbIM CBETOM.

(
dyHKUMA NpeaynpexaeHus 0 COTPACEHHH

M3MepHTENbHbIA MHCTPYMEHT OCHALLIEH (hyHKLMEN npeay-
NpexaeHua 0 coTpsaceHmaX. [pu U3MeHeHUH NONOXKEHHS,
COTPACEHUAX U3MEPUTENBbHOTO MHCTPYMEHTA MNW BUOpaLmMu
TPYHTa 3Ta hyHKLMA NPEAOTBPALLAET CAMOHUBENMPOBAHHE B
HOBOM MOMOXEHWM U, TaKUM 06pa3oM, OLIMDKHM, BbI3biBae-
Mble CAIBUTOM U3MEPHUTENBHOMO UHCTPYMEHTA.
BknioueHue/akTuBaLuA NpeaynpeXxaeHus 0 COTPACEHNH:
H@XXMUTE KHOMKY BKMIOUEHUA NPEAYNPEeXaeHNs o
coTpsAceHnu (2). UHaukaTop npeaynpexaeHus o
coTpAceHnu (1) NpoaoMKUTENBHO FOPUT 3ENMEHBIM CBETOM.
MpenynpexaeHne o COTPACEHNU aKTUBUPYETCA NPUMEPHO
uepes 30 ¢ nocne BKMIUEHNA PYHKLUM NPeaynpexaeHUa o
COTPACEHHUH.

CpabatbiBanue npeaynpexaeHus 0 COTPACEHUH: eCNU
[QIManasoH TOUHOCTH HUBENMPOBAHMA MPEBbILLIEH NPH U3Me-
HEHWUW NONOXEHNS U3MEPUTENBHOTO MHCTPYMEHTA UMK Peru-
CTPaLMM CUMbHOTO yaapa, cpabaTbiBaeT npeaynpexaeHue o
COTPACEHWM: BpaLLeHWe Nadepa NPeKpaLLaeTca, nasepHblit
Ny MUraeT, MHAMKaTop cocToAHuA (3) racHer, a MHaMKaTop
npeaynpexaeHus o coTpaceHny (1) MuraeT KpacHbIM cBe-
TOM.

TekyLumit pexium paboTbl byaeT coxpaHeH.

[Py BbIKNIOUEHHOM NPEAYNPEXAEHUN O COTPACEHNM Ha-
KMUTE KHOMKY BKMIOUEHUS NPpeaynpexaeHus o

CoTpACEHNH (2) Ha M3MEPHUTENBHOM MHCTPYMEHTE UMK KHOM-
Ky BKMIOUEHWA NPeaynpexaeHns o coTpaceHnu (22) Ha
NynbTe AMCTAHLMOHHOIO YnpaBneHua. GyHKLWA npeaynpe-
KOEHWS 0 COTPACEHWH Nepe3anyCTUTCA, U U3MePUTENbHbIN
MHCTPYMEHT 3aMyCKaeT HUBENUPOBaHHe. Kak ToNbKo U3me-
PUTENbHBIA MHCTPYMEHT BbIPOBHANCA (MHAMKATOP
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cocToAHKA (3) NOCTOAHHO rOPUT 3eNEHbIM CBETOM), OH aBTO-
MaTUUecKu 3anyckaeTca B COXPaHEHHOM pexume paboTbl.
lpoBepbTe NoNoXeHWe Na3epHOro Nyya no penepHo Touke
1 NP1 HEODXOAMMOCTH NOLLKOPPEKTUPYITE BbICOTY UMM OPH-
€HTALMI0 U3MEPHUTENBHOTO MHCTPYMEHTA.

Ecnv npu cpabotaBLuem npeaynpexaeHnu o coTpsiceHnn
(hYHKLMA He 3anyCKaeTCA CHOBA HaXKaTUEM KHOMKK BK/loue-
HWA NpeaynPeXxaeH1s 0 COTPACEHUH (2) Ha U3MepUTENIbHOM
MHCTPYMEHTE UMK KHOMKK cOpoca npeynpexaeH1s o
coTpsAceHnH (22) Ha ny/bTe AUCTAHLMOHHOTO YPaBNEeHHS,
Nasep aBTOMATUUECKHM OTKIOUAETCA uepes 2 MUH, a U3MepH-
TENbHbIA MHCTPYMEHT - uepe3 2 u.

BbiknioueHue (hyHKUHH NPeaynpexaeHus 0 COTPACEHHH:
H@XXMUTE OJHOKPATHO KHOMKY BK/IOUEHUA NpeaynpexneHus
0 coTpAceH!u (2) unu Npu BbIKNIOUEHHOM NPEAYNPEXAEHNH
0 COTPACEHUM (MHAMKATOP NPEeayNpPEeXaeHus o

coTpAceHny (1) Muraet kpacHbIM CBETOM) — ABaXbl. ECnn
NpenynpexaeH1e o COTPACEHNH BbIKNIOUEHO, MHANKATOP
NpenynpexaeHus 0 COTPACEHNM racHeT.

YKasaHue: C NoMOLLbIO NyNbTa AMCTAHLMOHHOIO YNpaBne-
HWA PYHKUMA NpeaynpexneHus 0 COTPACEHUM He MOXKET
ObITb BK/MIOUEHA UMW BbIKMIOUEHA, a MOXET bbITb Nepesany-
LeHa ToNbKO nocne cpabarbiBaHus.

KoHTponb TOUHOCTH U3MEPUTENIbHOTO
MHCTPYMeEHTa

dakropbl, BNUAIOLKE HAa TOYHOCTD

Hanbonbluee BNMAHKE Ha TOUHOCTb OKa3blBAET OKPYKaloLLaA
Temneparypa. B ocobeHHOCTH TeMneparypHble nepenagbl,
UMeKoLLMEe MECTO N0 Mepe y/aneHus OT MouBbI, MOTyT CTaTb
MPUUMHOM OTKNOHEHHNS N1A3ePHONO Nyya.

Mbl peKoMeHyeM UCTONb30BaTh U3MEPHTENbHbIM HHCTPY-
MEHT Ha LLITATHBE, UTODbI CBECTH K MUHMMYMY BO3IEHCTBUE
Tenna, UCXOMALLEro CHU3Y. KpoMe Toro, ycTaHaBn1BanTe us-
MEepPUTENbHbIA MHCTPYMEHT, 10 BO3MOXHOCTH, B CEpeamrHe
paboueit NOBEPXHOCTH.

Hapsny ¢ BHELIHMMHU BO3EACTBUAMM, CrieLMdUUeckue ana
MHCTPYMEHTA BO3AENCTBUA (Hanp., NafieH!s UMK CHNbHble
YAapbl) TaKKe MOryT NMPUBOANTL K OTKIIOHEHHAM. MoaTomy
BCerfa nepeq Hauanom pabotsl NpoBEPsANTE TOUHOCTb HUBE-
NIMPOBAHKA.

Ecnu Bo Bpemsa 0HOM 13 NPOBEPOK U3MEPHTENbHbIM
WHCTPYMEHT NPEBbICUT MaKCUMaAllbHO 0NMYCTUMOE OTK/IOHE-
HHe, OTAaNTe ero B PEMOHT B CEPBHCHYI0 MaCTEPCKYI0
Bosch.

MpoBepka TOUHOCTH HUBENMPOBAHHA B FOPU3OHTANbHOM

NONOXEHHUH

[N nonyueHnsa HaAEXHOTO ¥ TOUHOTO pesynbTaTa PEKOMEH-

NYEeTCA NPOBEPUTb TOYHOCTb HUBENUPOBAHKA Ha CBODBOLHOM

M3MEePUTENBHOM yuacTKe AnuHoi 30 M Ha TBEPAOM OCHOBa-

HUM nepeq CTeHON. [InA Kaxao U3 0Cen BbINOMHUTE NOMHYI0

npoueaypy U3MepeHus.

— MOHTHpYHTE U3MEPUTENbHbBIM MHCTPYMEHT B rOpU-
30HTa/IbHOM NONOXeEHMM Ha PaccToAHWUM 30 M OT CTEHBI Ha
LUTATMBE UMW YCTAHOBUTE €ro Ha NPOYHOE POBHOE OCHO-
BaHue. BKMounTe U3MepUTENbHBIA MHCTPYMEHT.
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- [Mo OKOHUaHMK HUBENMPOBaHKA 0D03HaUbTE CepeanHy
Na3epHOro nyya Ha ctexe (Touka l).

- [loBepHUTE 3MePHUTENbHbINA MHCTPYMEHT Ha 180°, He U3-
MeHSAA ero NonoxeHxus. [laite eMy HUBENMPOBATLCA U
0b03HaubTe CepeanHy Na3epHOro Nyua Ha CTeHe (Tou-
ka Il). Cneaute 3a Tem, uTobbl TouKa Il HaxoaMNach Kak
MOXHO Donee 0TBECHO Hafy UMK NOZ TOUKO |.

Paccrosnue d mexay aByms 0603HaueHHbIMK Toukamu 1 u Il

Ha CTeHe 0TpaXaeT hakTUUeCKoe OTKNOHEHWE U3MEPUTENb-

HOro MHCTPYMEHTA N0 BbICOTE i U3MEPEHHOM OCH.

lNoBTOPUTE NPOLIECC M3MEPEHHUA ANA APYTOK OcK. [inA aToro

NoBePH1TE U3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT 10 Hauana u3mepe-

HWA Ha 90°.

Ha yuactke 30 M MakcHManbHO JONYCTUMOE OTKNOHEHHe CO-

CTaBnAeT:

30 ™ x 0,1 Mm/M = +3 MM. Takum 0bpasom, paccTonHue d

Mexay Toukamu | v 1 npu Kaxom 13 0benx npouenyp 1sme-

PEHUA He JOMKHO NPeBbILLATh MaKc. 6 MM.

YKa3aHuA no npUMeHeHuUo

» Wcnonb3yiite Bcerpa TonbKo cepeanuHy na3epHoii Tou-
KM WNK Na3epPHOii NHHKK ANA 0TMETKH. Paamep nasep-
HOW TOUKW/LLIMPUHA NA3ePHOM TMHWUW MEHAETCA B 3aBUCH-
MOCTH OT PaCCTOAHMA.

Pabotbi ¢ BU3MpHoii Mapkoit (cm. puc. C)

BusupHas mapka (41) ynyuiiaet BUGUMOCTb 1a3ePHOTO Ny~
ua npu HebnaronpUATHBIX YCNOBUAX U HA BONbLIKX paccTos-
HUAX.

OTpaatoLLas NoBepXHOCTb BU3UPHOH Mapku (41) ynyuwa-
€T BULMMOCTb NIa3epHO IMHKM, Ha NPO3PAUYHON MOBEPXHO-
CTW Na3ePHYI0 NUHMIO TAKXKE BULHO C ThINIbHOM CTOPOHbI BU-
3WUPHON MapKK.

Pabora co wratueom

LLiraTvB 0becneunBaet CTabunbHyH0, Perynupyemyio no sbi-
COTE 0MopY [i19 U3MEPEHUH. YCTAHOBUTE M3MEPUTENbBHBIN
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MHCTPYMEHT rHe3oM nof wratus 5/8" (15) Ha pe3bby
wraTvBa (32). 3admKcHUpyiTe U3MEPHTENbHbBIM MHCTRYMEHT
C NOMOLLbHO KPENEXHOr0 BUHTA LUTATUBA.

Ha wratuBe ¢ pa3mMepHOW LIKano# Ha BbIBKHOM YacTy
MOXHO HENOCPELCTBEHHO YCTAaHOBUTb CMELLIEHHE N0 BbICO-
Te.

lpeaBapuUTENbHO BbIPOBHANTE LWTATUB, NPEXAE UeM BKHO-
uaTb M3MEPUTENbHBIA UHCTPYMEHT.

Pabora ¢ HacTeHHbIM kpennenuem WM 4 (cm. puc. D)

Bbl MOXeTe YCTaHOBHTb U3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT Ha Ha-
CTEHHOE KPEn/eH!e C MOMOLLbIO BbIPaBHHUBAIOLLErO

6noka (36). [ina atoro 3akpyTute BUHT 5/8" (38) HacTeHHO-
ro KpenneHua B rHe3fo nop wratus (15) Ha UsMepuTenbHOM
MHCTPYMeEHTE.

MOoHTaX Ha CTEeHY: MOHTaX Ha CTeHY peKoMeHayeTcs,
Hanpumep, ANns paboT Ha BbICOTe, MPEBbILIAOLLEN BbICOTY
BbIABHXXEHWA LLITATUBA, UMK NP paboTe Ha HeyCTONUMBOM
MOBEPXHOCTH 1 be3 WwTaTuBea.

MpuKpyTUTE HacTeHHoe Kpennenue (36) BUHTaM1 CKBO3b
KpenexHble oTBepcTha (34) K CTEHE WK NPU NOMOLLM Kpe-
nexHoro BuHTa (33) K nnaHke. MOHTUpY#Te HacTEHHOE
KpenneHu1e kak MoXHO boree 0TBECHO K CTeHe U cefuTe 3a
HaZIEXHOCTbIO KPENmEeHHs.

MOHTaX Ha LUTAaTHBE: Bbl TAK)KE MOXETE NPUKPYTUTH Ha-
cTeHHoe kpennerue (36) B rHesno nop wratvs (35) caamu
LTaTMBa. 3TO KPenneHne ocobeHHo peKoMeHayeTca A pa-
60T, B KOTOPbIX NNOCKOCTb BPaLLEHHA 1OMKHA ObITb BbIPOB-
HeHa OTHOCHUTENbHO PenepHOM IMHUM.

C NomolLLibio BbIpaBHWBAIOLLEro 0/10Ka Bbl MOXETe nepeme-
LL{aTb YCTAHOBNEHHbII U3MEPHTENbHbINA MHCTPYMEHT MO BEp-
TUKanu (NP1 MOHTAXe Ha CTEHE) UMK N0 FoPU30HTaNK (NpH
MOHTaXe Ha LUTaTMBe) B npeaenax npum. 16 cm. [ina atoro
ocnabbre BUHT (37) Ha BbipaBHUBalOLLEM DNIOKe, Nepeme-
CTUTE UBMEPHTENbHbIA HHCTPYMEHT B HE0DX0AMMOE MonoXxe-
HWe W CHOBa 3aTAHUTE BUHT (37).

Paborta c nasepHbIM NPHEMHUKOM

Mpwn HebnaronpUATHOM OCBELLEHHOCTH (CHUNbHOE OCBeLLle-
HHe, NPAMbIE COMHEUHbIE NyuM) U Ha DONbLLIOM PACCTOAHMM
Q1A NYULLET0 HAXOXAEHWA Na3epHbIX NMHUIA UCMONb3YITE
nasepHbli npuemHuk (30).

Ecnu cTponTenbHbIM Nasep UMeET HECKOMbKO PEXUMOB pa-
60TbI, BbIOEPHUTE FOPU3OHTAMbHbIN MMM BEPTHUKATbHbIM pe-
XMM C CaMOW BbICOKOH CKOPOCTbIO BPALLIEHHA.

[ina paboTbl ¢ Na3epHbIM MPUEMHHUKOM, 03HaKOMbTECh C M10-
NOXEHWUAMM U [IEUCTBYITE B COOTBETCTBUM C JaHHbIM PYKO-
BOJCTBOM M0 IKCM/TyaTaluu.

Pabota c nynbToM AUCTaHLUOHHOIO YNpPaBNeHus

TPy HAXATMK KHOMOK YNPABNEHNsA MOXHO BbIBECTU U3MEpH-
TeNbHbIA MHCTPYMEHT U3 BbIPOBHEHHOTO MNONOXKEHHS, TaK UTo
BpalLieH1e HEHaoNro OCTAHOBMTCA. ITOr0 MOXHO M3be-
aTb, UCNOMb3YA NYNbT AUCTAHUMOHHOTO YNIPABNEHHA.
[atuuku (7) AMCTaHUMOHHOTO YNpaBNEeHUA PACNONOXeHbI C
TPEX CTOPOH HU3MEPHTENBHOTO UHCTPYMEHTA, B TOM U1Ce
Hajl NaHesbio YNPaBNEHHs Crepeau.

Pabora c sanbHomepHo# peiikoii (cm. puc. E)

[lna npoBepKK HEPOBHOCTEN U NEepeHOCa HaKNOHOB PeKo-
MEeHZYETCA MCNoNb30BaTh AanbHOMEPHYHo peiky (31) ¢ na-
3epHbIM MPUEMHUKOM.

Ha nanbHomepHo perike (31) BBepXy HaHECEHa OTHOCH-
TenbHas Wkana. Hynb 33AaeTcA BHU3Y Ha BbIABXHOM UacTy.
bnarogaps aToMy MOXHO Cpa3y BUAETb OTKNOHEHHA OT 3a-
TIJAaHHOW BbICOTHI.

Ouku ans paboTbl ¢ Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM

la3epHble OUKK OTMNBTPOBbIBAIOT OKPYXKAIOLLMI CBET.

MoaToMy CBET 1a3epa KaxeTca bonee APKUM /1A 3pUTENbHO-

r0 BOCNPUATHA.

» He ucnonb3yiite ouku ana pabotbl ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEeXHOCTb) B KaUeCTBe 3alLuT-
HbIX 04KOB. OukM /1A PaboTbl C 1a3ePHbIM UHCTPYMEH-
ToM 0becneunBaloT nyulliee pacro3HaBaH1e Na3epHOro
Iyua, HO He 3aLUMLLAIOT OT 1A3EPHOTO U3NYUEHHUS.

» He ucnonbayiite oukn Ana paboTbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXHOCTb) B KaUeCTBe COMH-
Lie3aLLUTHbIX OUKOB HNK 3a pynem. Ouku [1a paboTbi
Nasepom He 0becneunBaioT 3alLuTy ot YO-uanyueHus v
MELLAIOT NPaBUNbHOMY LBETOBOCTIPUATHIO.

Mpumepbl BO3MOXHbIX BUAOB PaboTbi

Mepenoc/npoBepka BbicoTbl (cM. puc. F)

YCTaHOBUTE M3MEPHTENbBHBIA MHCTPYMEHT B FOPU30HTA/IbHOM
MONMOXEHUN Ha NPOYHOE OCHOBAHME MMM YCTaHOBMTE €10 Ha
wratvs (32).

Pabora co wratMeom: HanpasbTe na3epHbli Nyy Ha HYXHY0
BbICOTY. [epeHecHTe uiv NpoBepbTe BbICOTY B HEOOX0AM-
MOM MecTe.

Pabora 6e3 wrat1ea: OnpeaenuTe pasHuLly B BbICOTE MEXY
Na3epHbIM NYUYOM W PENEPHON TOUKOM MPH MOMOLLM BU3KP-
HoW Mapku (41). MepeHecuTe UNK NpoBepPbTE U3MEPEHHYIO
Pa3HOCTb B BbICOTE B HYXXHOM MECTE.

MapannenbHoe HanpaBneH1e TOUKH OTBeCa,
npoeuupyemoii BBepx/HaHeceHHe NPAMbIX YrioB

(cm. puc. G)

Ecnu HeobxoaMMo pa3amMeTuTb NpAMbIE YITbl UMK YCTaHOBUTL
NPOMEXYTOUHbIE CTEHbI, TO TOUKY OTBECA, NPOELUPYEMYIO
BBEPX, (9) cnesyeT HanpaBuTb NapannenbHo, T. €. Ha OfiMHa-
KOBOM PaccTOAHWM K penepHoM NMHWM (HanpuMep, K CTeHe).
[inA 3T0ro yCTaHOBUTE M3MEPHTENbHbIA MHCTPYMEHT B BEPTH-
KanbHOe NONOXEHWE W PACMONOXHUTE €ro TaK, utobbl Touka
0TBeCa, NpoeLupyemas BBEPX, MPOX0AMNa NpubnuantensHo
napannenbHo K penepHom NMHUK.

[inA TOUHOro NO3NULMOHNPOBAHNA U3MEpPbTE PACCTOAHKE
MeX[y TOUKO OTBeCa, NPOEeLMpyemMoi BBEPX, U PenepHoM
NMHWEN HEMOCPECTBEHHO Ha U3MEPUTENbHOM MHCTPYMEHTE
NP1 NOMOLLM BUUPHOW MAPKH iNs NasepHoro nyya (41).
M3mepbTe paccTofHKe Mex[y TOUKon 0TBeca, npoeLmpye-
MOV BBEPX, U PENepHON NMHUEN CHOBA HA Kak MOXHO
Bonbluem paccTofAHUM OT USMEPHUTENBHOMO MHCTPYMEHTA.
HanpasbTe TOuky 0TBeCa, NPOeLMpPyEMYtO BBEPX, TakK, UTobbl
0OHa bbina Ha TOM e PacCcTOAHNM OT PenepHOM NIMHUMK, UTO 1
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NP1 U3MEPEHNH HEMOCPEACTBEHHO Ha U3MEPHTENbHOM
MHCTPYMEHTE.

TpAMO Yron OTHOCHTENBHO TOUKHM OTBECA, MPOELIMPYEMON
BBEPX, (9) oTObpaxaeTca U3MEHAEMbIM Na3ePHbLIM

nyuom (6).

Pa3meTKka BepTHKanu/BepTHKanbHoN NNOCKOCTH

(cm. puc. H)

[InA pa3meTku BEPTUKanK U1 BEPTUKaNbHOM NNOCKOCTH
YCTaHOBUTE M3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT B BEPTUKAbHOE
nonoxexue. ECn1 BepTvKanbHas NnocKoCTb NPOXOAKT NOA
MPAMbIM YTTIOM K PENepHOM TMHUK (Hanp., CTEHE), TOraa Bbl-
POBHAWTE TOUKY OTBECA, NPOELMpPyeMyto BBEPX, (9) no atoi
PENEPHON NIUHUK.

BepTukanb 0T0bpaxaeTca U3MEHAEMbIM 1a3ePHbIM

nyyom (6).

BbipaBHMBaHHE BePTUKaNH/BePTHKaNbHON NNOCKOCTH
(cm. puc.1)

Ur06bl BLIPOBHATL NIa3EPHYI0 NIMHKIO UK POTALMOHHYIO
MNOCKOCTb M0 PENepHON TOUKE Ha CTEHE, NPUBEINTE H3Me-
PHTENbHbIN HHCTPYMEHT B BEPTUKANLHOE NONOXKEHHE 1
HarnpaBbTe 1a3ePHYI0 IMHNIO/POTALMOHHYIO NNOCKOCTb NPH-
BAM3MTENbHO Ha penepHyIo TouKy. [na bonee TOUHOTO Bbl-
PaBHWBaHKA M0 PENEepHOM TOUKe NOBEPHUTE POTALIHOHHYIO
NNOCKOCTb OTHOCUTENbHO BEPTUKANbHOM OCH (CM.

@@ MNOCKOCTb BPaLLEHNA NPH BEPTUKANbHOM Bpa-
weHun (cm. puc. B), Ctpanunua 162).
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Pabora 6e3 nazepHoro npuemHuka (cm. puc. J)

Mpu Bnaronp1ATHOM 0CBELLEHHOCTH (TEMHOE OKPYXXEHHE) W
Ha KOpOTKMX PacCTOSHMAX MOXHO paboTatb 6e3 nasepHoro
np1emMHuKa. Utobbl nasepHbii nyy 6bin0 Nyullie BUAHO, Bbl-
BepuTe NMHENHBIN PEXHUM UNK XKe BbIDEPUTE TOUEUHDBIN pe-
)XUM U1 NOBEPHWUTE NIA3EPHbIN NyY B CTOPOHY LieNH.

Paborta ¢ nasepHbIM npuemMHukoM (cm. puc. K)

Mpy HebNaronpPUATHOM OCBELLIEHHOCTH (CUNbHOE OCBeLle-
HHe, NPAMbIE COMHEUHbIE NyUM) U Ha DONbLLIOM PACCTOAHMM
ANSA NYYLIETO HAXOXAEHWA Na3epHbIX Nyuei UCNonb3yiTe na-
3epHbli npremuuk (30). Mpu pabote ¢ nasepHbIM NPUEMHU-
KOM BblbEpHTE POTALMOHHBIN PEXMM C MaKCUManbHOM CKO-
POCTbIO BPALLIEHHA.

WU3smepeHne Ha Bonblunx paccToaHuaAXx (cm. puc. L)

M1 M3MepeHnsX Ha boNbLLKMX PACCTOAHUAX HEODXOANUMO HC-
Nnonb30Barb NasepHblit npuemHuk (30) ans obHapyxeHus
N1a3epHoro nyya. NamepuTenbHbii UHCTPYMEHT CreayeT Bee-
ra pasmeLath B LieHTpe pabouei 30HbI W Ha LTAaTUBE, UTo-
Obl MMHUMU3NPOBATH MOMEXH.

Pa6ora Ha ynuue (cm. puc. E)

Ha ynuuie pekoMeHgyeTca BCeria MCnonb3oBath NasepHbii
npuemuuk (30).

Mpw paboTax Ha HECTAbUNBHOM FPYHTE YCTAHOBUTE U3MEPH-
TeNbHbIA MHCTPYMEHT Ha W1aThe (32). PaboTalite ToNbKO C
AKTUBUPOBAHHON (DYHKLIMEN NPENYNPEXAEHUA O COTPACEHH-
fX, UTOObI U36€XKaTh OLIMOOK U3MEPEHMA MPU COTPACEHUAX
TPYHTa UMM U3MEPUTENBHOTO MHCTPYMEHTA.

0630p HHANKATOPOB POTALUOHHOIO Na3ePHOro HUBENUpa

NasepHbii
nyu

BK/toueH1e 3MepUTENbHOM MHCTPYMEHTa
(camoguarHoctuka 1 c)

Bpauiexue
nasepHbixX
nyuen

3ene- Kpac- 3ene- Kpac- Kpac-
HbIH HbIN HbIN HbIA HbIA
CBET CBeT CBeT CBeT  CBeT

HuBenupoBaHue unu NoBTOPHOE HUBENHPO- 2x/c
BaHue

[e]
N

X
~

o

N3mMepuTEnbHbII MHCTPYMEHT BbIPOBHEH/ °
roToB K pabote

[lnana3oH CaMOHWBENMPOBAHMA NPEBbILLEH 2x/c

AKTUBMPOBAHO NpeaynpexaeHue
0 COTPACEHMM

CpaboTano npeaynpexaeHie o COTPACEHNH 2x/c

o 2x/c

HanpskeHue batapeu < 2 y pabotbl

2x/c

Barapeiku paspsxeHbi o

®: NPOAOMKUTENBHOCTb PaboTl
2x/c: yacToTa MUraHua (Hanpumep, ABAXAbI B CEKYHAY)
O: (hYHKLMOHAPOBAHUE OCTAHOBNEHO

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



166 | YkpaiHcbka

Texob6cny)XuBaHKHe U CEPBHC

TEXOGCHV)KM BaHHe U OYUCTKa

CopepxuTe U3MepUTENbHbIA UHCTPYMEHT W MYNbT AUCTAHLIM-
OHHOTO YNpaBNeHus BCeraa B UnCToTe.

Hukoraa He norpy»anTe U3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT 1
NyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNEHHA B BOLY UMK ApYTHe XH1L-
KOCTH.

BbiTMpaiiTe 3arpA3HeHuna Cyxom 1 MArkow Tpankor. He uc-
nonb3yuTe Kakue-nMbo unCTALLMe CPEACTBA UMK PACTBOPH-
Tenu.

OcobeHHO perynapHo ouMLLanTe Ha U3MEPUTENIBHOM
MHCTPYMEHTE NOBEPXHOCTH Y BbIXOAHOTO OTBEPCTUA Nasepa
W CneguTe NPY 3TOM 3 OTCYTCTBUEM BOPCUHOK.

CepBH1C U KOHCYNLTUPOBaHHKE NO BONPOCaM
NpUMeHeHua

CepBUCHbIV OTAEN OTBETUT Ha BCe Ballm Bonpock! no pe-
MOHTY W 0BCnyxuBaHuIo Balero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactam. U30bpaxeHns C NPOCTPAHCTBEHHBIM PasfeneHnem
[nenatei M MHopMALLMIO MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxKe no aagpecy:

www.bosch-pt.com

Konnektus coTpyaH1KoB Bosch, npefoctasnatowmii
KOHCYNbTaLWKM Ha NpeLMeT UCMONb30BaHWA NPOLYKLMHK, C
YAOBO/MbCTBUEM OTBETHUT Ha BCe Ballu BONPOCHI OTHOCHTENb-
HOrO Hallei NPOAYKLMK 1 ee NPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cTa, BO BCeX 3anpocax W 3akasax 3anuacreit obssa-
TeNbHO yKasbiBaiTe 10-3HAUHbIM TOBAPHbIM HOMEP M0 3a-
BOACKOW Tabnuuke u3nenus.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHTHitHOe 06CNyKMBaHKE M PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobniopieHreM TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENS NPO-
M3BOAATCA Ha TEPPUTOPUM BCEX CTPaH TOMbKO B (IUPMEHHBIX
UN1 aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwu».
NPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTPahakTHOM Npo-
[DYKLUWW OMAcHO B 3KCNyaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nna Bawero 3q0poBbA. M3rotoBneHue u pacnpocTpaHeHne
KOHTpachakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWUHUCTPATUBHOM 1 YTONOBHOM MOPAAKE.

Poccua

YNONHOMOYEHHAA M3rOTOBUTENEM OPraHW3aLma:
000 «Pobeprt bow» BawyTuHckoe wocce, BA. 24
141400, r. Xumku1, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTtenbHble afpeca CepBUCHBIX LLEHTPOB Bbl
HaWgerTe no ccbinke:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauua

INEKTPOUHCTPYMEHTBI, NPUHAANEXHOCTH M YNAKOBKY creay-
€T yTUNM3NPOBaTb He30nacHbIM ANA OKPYXaloLLer cpep
obpasom.

He BbibpachbiBaiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTHI U ba-
Tapew B bbIToBOM Mycop!

Tonbko ans ctpan-uneHoB EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EU
00 0TpaboTaHHbIX NEKTPUUECKUX W ANEKTPOHHBIX NPMbopax
1 ee NnpeobpasoBaH1eM B HAaLMOHANbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
BbllLEeALLME U3 yNOTPebNeHUA INEKTPOMHCTPYMEHTbI U B CO-
OTBETCTBMM C eBponeicKoi aupektBorn 2006/66/EC ne-
(HEKTHbIE MK OTCMYXMBLLME CBOW CPOK aKKYMYNATOPHble ba-
Tapew/batapeiku JoMmKHbI CObMPaTbCA PasenbHo U caa-
BaTbCA Ha IKONOrMUECKHM UUCTYIO PeKynepaLuio.

Mpwu HeNpaBMNbHON YTUAM3aLMK OTPAbOTaHHbIE ANeKTpUUe-
CKWe U aNeKTPOHHbIe NPUBOPLI MOTYT 0Ka3aTb BpeaHOe BO3-
NiefiCTBME Ha OKPYXXaIoLLYIO CPeqy M 3[0POBbe UenoBeKa 13-
32 BO3MOXHOIO NPUCYTCTBUA B HUX OMACHbIX BELLECTB.

YKpaiHcbKa

IHCTpyYKLUii 3 6e3neku gna
poTtauiiHUX na3epiB Ta nynbTa
ANCTaHLiMHOrO0 KEepyBaHHA

Mpouwutaiite BCi BKa3iBKM i fOTPUMYiiTECA
iX, W06 npautoBaTh 6e3neuHo Ta HaginHo.
HepoTpumaHHa LuX iHCTPYKLii MoXe
NpU3BECTH A0 NOLIKOAMXEHHS iHTerpoBaHUX
3aXMCHUX MeXaHi3miB. Hikonu He foBoabTe
nonepexyBanbHi Tabnuuku fo HenisHaHHocTi. JOBPE
3BEPIFAWTE Ll IHCTPYKLIIT | NEPEQABAWTE iX PA3OM

3 BUPOBOM.

» 0bepexxHO - BUKOPUCTaHHA 3ac06iB 06cnyroByBaHHsA
i HACTPOIOBaHHA, LU0 BiAPI3HAIOTLCA Bif 3a3HaUEHUX B
Wi iHCTPYKLiT, 260 BUKOPUCTAHHA [03BONEHUX
3acobiB y Hepy03BONEHHIi CNOcib, MOXKe NPU3BOAUTH
[0 Hebe3neuHoro BANUBY BANPOMiHIOBaHHS.

» BumipioBanbHHuii iIHCTPYMEHT NOCTaua€eTbeA 3
nonepeXyBanbHoI0 TabnuuKolo nasepHoro
BHNPOMiHIOBaHHA (BOHA NO3HaueHa Ha 306paxeHHi
BUMipIOBaNbHOro iHCTPYMEHTa Ha CTOPiHLi 3
ManioHKoM).

» AKWOo TeKCT nonepesKyBanbHOi TabNMuKu NasepHoro
BUNPOMiHIOBaHHA HanKUCaHUii He MOBOIo Bawoi
KpaiHu, nepep nepiinmM 3anyckoMm B eKcnnyaratjito
3akneiiTe il HaKNenKolo Ha MoBi Balwoi kpaiu, wo
BXOAMTb Y KOMMNEKT NOCTauaHHA.

» Hiuoro He MiHAliTe B na3epHOMY NPUCTPOI.

» He BUKOpPHCTOBYIiTE OKYNApPH ANA poboTH 3 nasepom
(npunapaa) ak 3axucHi okynapu. Okynapu na pobotu
3 nasepoM 3abesneuyioTb Kpalie po3niaHaBaHHs
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Na3epHOro NPOMEHI0, OfHAK He 3aXULLAT Bif
Na3epHOro BUNPOMIHIOBaHHA.

» He BHKOpHUCTOBYIiTe OKYNAPH AnA poboTH 3 nazepom
(npunapan) Ak cOHLE3aXUCHI OKYNAPH Ta He BAAraiTe
X, KONU B 3HaxoauTeCcA 3a KepmoMm. OKynapu ans
poboTH 3 nasepom He 3abe3neuyoTb NOBHUI 3aXMCT Bif
Y® npomeHiB Ta NOripLLyOTb PO3Mi3HaBaHHA KONbOPIB.

» Binnasaiite BUpib Ha peMOHT nuwe KBanidhikoBaHUM
¢haxiBuAM Ta NULLE 3 BHKOPUCTAHHAM OPUFiHANbHUX
3anyacTuH. Lium 3abesneuyetbca 3bepexeHHs Horo
6e3neuHux BNacTMBOCTEN.

» He po3Bonsiite AitAM BUKOPUCTOBYBATH Na3epHUii
BUMipIOBanbHuUii iIHCTpyMeHT be3 Harnagy. [litn
MOXYTb HEHaBMMCHe 3acninuTi cebe U iHWKX Nloaen.

» He npaupoiite y cepepoBuui, Ae icHye Hebeaneka
BUOYXY BHaCMifOK NPUCYTHOCTI rOPIOYMX PiAHH, rasis
a6o nuny. Tam MOXyTb YTBOPIOBATUCH ICKPH, Bif AKMX
MOXe 3aUMaTucs nun abo napu.

NopatkoBi iHcTpyKUii 3 6e3neku gna GRL 250 HV :

He HanpaBnsiiTe na3epHuii NPOMiHb Ha
niopei abo TBapuH, i cami He AUBITbCA Ha
npaMuit abo BifobpaxyBaHui nasepHui
NPOMiHb. BiH MOXe 3acninuTy iHWKX Noaen,
CMPUUMHUTM HeLLACHI BUNafkK abo NoLWKoAUTH
oui.

» Y pasi noTpannAaHHA Na3epHOro NPOMeHs B 0KO,
HaBMHCHe 3annioLwiTh oui i Bigpa3y BigBepHiTbCA Bif
npoMeHs.

DopatkoBi iHcTpyKuii 3 6e3neku agna GRL 300 HV,

GRL 300 HVG :

» Ha BumiploBanbHiii TexHiLji Ha nonepeaXyBanbHii
TabnuuLi no3HaueHi 0TBOPH ANA BUBEAEHHA
Na3epHoro BUNPOMiHIOBaHHA. [pH BAKOPUCTaHHI
BUMipIOBaNbHOI TEXHiKM 3BepTaiiTe yBary Ha ixHe
NONOXEeHHA.

» fAKwo TeKCT BiANOBIAHOT NonepeAXyBanbHoOT
TabnuukM HanKcaHui He MOBOIO BaLLOI KPaiHH, Nnepes
nepLwwKMm 3anycKoMm B eKcnnyarauito saknente i
HaKNe#HKoK MOBOIO BaLLOT KPAiHH, L0 BXOAUTD Y
KOMMNEKT N0CTauaHHsA.

» [ip yac KOpUCTYBaHHA Na3epoM 3 Na3epHUM
BUNpoOMiHIOBaHHAM knacy 3R foTpumyiiteca
MOXUTMBHX HaLliOHaNnbHUX NpUNKCiB. HefoTpuMaHHs
LiMX NPUMKCIB MOXKE NPU3BOAMTH 10 TPABM.

» BumipioBanbHuil iHCTPyMeHT Moxce obcnyroByBaTica
nuwe ocobamu, AKi BMilOTb NOBOAUTUCA 3 Na3ePHUMH
npunagamu. 3rigHo 3 Hopmoto EN 60825-1 cioau
BiJHOCITbCA, KPiM BCbOTO iHLLIOr0, 3HaHHS Npo bionoriuHy
[it0 Nasepa Ha oui Ta LWKipY, a TaKOX NpaBUbHe
BUKOPUCTaHHA Na3epHOro 3aXMCTy /1A NONepe;KeHHs
Hebesneku.

» Mo3HauTe 30HY BUKOPHUCTAHHA BUMiPIOBaNbHOrO
iHCTPYyMeHTa 3a ;0NOMOrO10 BifNOBIAHNX
nonepexyBanbHUX TabNHUYOK, L0 BKa3yHTb Ha
poborty 3 nasepom. Tak Bu 3moxeTe 3anobirtu
NOTPANAAHHIO CTOPOHHIX 0Cib B Hebe3neuHy 30Hy.
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» He 36epiraiite BUMiploBanbHuil IHCTPYMEHT B MicLAIX,
[0 AKHX MalOTb AOCTYN CTOPOHHI 0c0bH. Ocobu, Aki He
BMIitOTb KOPUCTYBATUCA BUMIPIOBaNbHUM NPUNAAOM,
MOXYTb 3anogiaTH Wkoau cobi Ta iHWMM ocobam.

He HanpaBnsiiTe na3epHuii NPOMiHb Ha
niopei abo TBapuH, i cami He AUBITbCA Ha
nasepHui NpoMmiHb. Liei BUMiptoBanbHUi
iHCTPYMEHT CTBOpIOE NasepHe
BUNpoMiHIoBaHHA Knacy 3R BignosigHo Ao
Hopmu EN 60825-1. [pamuit nornsag Ha
NasepHUN NPOMiHb — HaBiTb i3 BENWKOI BifCTaHi
~ MOXe NOLUKOAUTH OUi.

» MoniknyiTeca npo Te, 1Wob 30Ha nasepHoro
BUNPOMiHIOBaHHA 3HaxoAunacs nig Harnagaom abo
byna oropoxeHa. Po3TallyBaHHA N1a3epHNUX MPOMEHIB B
KOHTPONbOBAHKX 30HaX 3anobirae 3anofifaHHIO LWKOAK
0uYaM y CTOpPOHHiX ocib.

» YcraHoBnioWTe BUMipIOBanbHUii iHCTPYMEHT 3aBXAHU
TaK, WwWob nasepHi npomeHi NpoXoaunu Ha BiaCTaHi
noHaa piBHeM BUCOTH ouel abo nig piBHeM BUCOTH
ouei. Tak Bu MoxeTe 3anobirti 3anofliaHHIO LWKOAK
ouam.

» YHuKaiiTe BifA3epKaneHHA Na3epHOro NPoMeHs Bif
rNajKuX NoBepXoHb, HaNPUKNag, Bif BikoH abo
A3epkan. Oui MOXHa NOLIKOAWTY HaBITb BifA3epKaneHum
NasepHUM NPOMEHEM.

IHWi iHCTPYKUii 3 6e3neku

» He guBiTbcA Ha AXKepeno BUNPOMiHIOBaHHsA uepes
36MpanbHi ONTHYHI iHCTPYMEHTH, Hanp., 6iHoKNb abo
nyny. Llum B1 MOXXeTe NoLwKoAuTH cobi oui.

He BcTaHoBNI0lTE MarHiTHe NpUnaaan
& nobnu3y iMNNaHTaHTIB i iHWWMX MeAUYHKX
anapariB, Hanp., KapaiocTUMynATopiB i
iHcyniHoBMx nomn. MarHitv npunagas
CTBOPIOIOTD MOfIe, AIKE MOXe HeraTMBHO
BIMBATH HA (PYHKLIOHANbHY 30aTHICTb
iMNNaHTaHTIB | iHCYNiHOBKX NoMI.

» TpumaiiTe MarHiTHe NpUNagAA Ha BigcTaHi Big
MarHiTHUX HOCIiB JaHUX | UYTNHBUX [0 MArHiTHUX
nonis npunagis. Bnnue MarHiTis npunaaia Moxe
NPHU3BECTH [10 HEOOOPOTHOI BTPATH aHHX.

Onuc npoaykry i nocnyr

Bynb nacka, LOTpUMyHTECA iNOCTPALLiM HA NoYaTKy
IHCTPYKLUi 3 ekcnnyarauji.

MpusHaueHHA npunapy

bypniBenbHuii nasep

BuMiptoBanbHUi IHCTPYMEHT NPU3HAUEHWN [NA BU3HAUEHHS
Ta NepeBipK1 TOUHO FOPHU3OHTANbHMX NiHil BUCOTH,
BEPTUKANbHHX NiHii, NiHii 36iry Ta TOUOK BUCKa.
BumiptoBanbHWit npunag npuaaTHWM ans pobit BcepeauHi
NPUMILLEHb Ta HAABOPI.

GRL 250 HV:
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Lle cnoxwuBunit nasepHui BUPI6 BiANOBIAHO 0 CTaHAAPTY
EN50689.

MynbT AKCTaHUiHHOTO KepyBaHHA

[TynbT AMCTAHLIMHOrO KEPYBaHHA NPU3HAUEHW Ans
ynpaBniHHA poTaviiHimm nasepamu Bosch 3a fonomoroto
iH(hpauepBOHOr0 BUNPOMIHIOBaHHA.

[ynbT AUCTAHLIRHOrO YNpaBNiHHA NPULATHAN ANA
3aCTOCYBaHHs BCepeauHi NPUMILLeHb Ta npocTo Heba.

306paxkeHi KOMNOHEHTH
HymepaLjist 306paeHnx KOMMOHEHTIB MOCUNAETHCS Ha
300paXeHHs BUMIPIOBANIbHOIO IHCTPYMEHTA 3 MyNbTOM
[QIUCTaHLMHOrO yNpaBniHHA HA CTOPIHKaX 3 MantoHKaMH.
bypaiBenbHuii nasep
(1) IHgukaTop hyHKLT NonepemKeHHs Npo cTpyc
(2) Knonka «[onepemkeHHs Npo cTpyc»
(3) IHaukaTop cTaHy
(4) Bumukay
(5) KHonka portauiiHoro pexumy
(6) 3miHHWI NazepHUi NPOMiHb
(7) [datuuk ans nynsta AUCTaHLiRHOMO KEpyBaHHA
(8) Buxinnuit OTBip ANA Na3epPHOT0 NPOMEHA
(9) Touka Biggicy, cnpsAMoBaHa Bropy
(10) PoraujitiHa roniska
(11) KHonka niHiiHoro pexumy
(12) InaukaTop 3apAmKeHOCTi bataperok
(13) Cekujis ana bataperok
(14) ®dikcarop cekuii gnsa bataperok
(15) THisno nin wratue 5/8"
(16) CepiitHuit Homep

(17) NonepemxyBanbHa Tabnuuka ans pobot 3 1a3epom

(18) MonepemxyBanbHa Tabnnuka 0TBOPY ANIA BUXOAY
nasepHoro npomeHs (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

TexHiuHi pani

MynbT AUCTaHLiiHOTO KEPYBaHHA
(19) MynbT AMCTaHLIRHOTO KepyBaHHA
(20) KHonka poTauiitHoro pexumy
(21) KHonka niHiiHoro pexumy
(22) KHonka ckupaHHs nonepemxeHHs nNpo CTpyc
(23) KHonka noBopoTy 3a CTPINKO rofuHHKKa
(24) KHonka noBopoTy NpOTH CTPINKK rOAUHHUKA
(25) IHauKaTop BifNpaBREeHHs CUrHany

(26) OrBip AnsA BUXoAY iH(pauepPBOHOTO
BUNPOMIHIOBaHHS

(27) Cepiithuit Homep
(28) dikcarop cekuii gns batapeiiok
(29) Kpuuwka cekuii ans bataperok

Mpunapana/3anuactuiu
(30) NazepHuit npuitmau?
(31) [anekomipHa peiika®
(32) LUratns®
(33) KpinunbHWit rBUHT HACTIHHOTO KPineHHA
(34) KpinunbHi 0TBOPH HACTIHHOTO KpiNAeHHA”
(35) THi3no nin wratue 5/8" AnA HACTIHHOMO KPiNeHHs®
(36) HacTiHHe KpinneHHa/npu1cTpilt AN BUPIBHIOBAHHA®
(37) T'BMHT Ha BHPiBHIOBaNbHOMY Bnowi®
(38) BUHT 5/8" HaCTIHHOTO KpiNNeHHA"
(39) Marir?
(40) Okynapu ana pobot 3 nasepom?
(41) BizupHuit wur”
(42) dytnap?

a) 3o6paxene abo onucane npunaaas He BXOAUTb B
CTaHAAPTHHIA KOMNNEKT NOCTaBKM. 1OBHUI acOPTUMEHT
NpMNagAaA BU 3HalgeTe B HawWwii nporpami npunapan.

a)

)

ByaiBenbHuit nasep

GRL 250 HV

GRL 300 HV GRL 300 HVG

ToBapHu1i HoMep 3601K616.. 3601K615.. 3601K617..
Pobouuit gianasoH (pagiyc)”®

- be3 nasepHoro npuiimaya npubn. 30m 30m 50 m
- 3 nasepHuM npuimauem npuobn. 0,5-125m 0,5-150m 0,5-150m
TouHiCTb HiBeNtoOBaHHA Ha BiacTaHi 30 MY° +3 MM +3 MM +3 MM
[liana3oH aBTOMATUUHOTO HiBEMIOBAHHA, TUMOBUIA +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°) +8 % (+4,6°)
Tpu1BanicTb HiBENtOBaHHA, TMNOBA 15¢ 15¢ 15¢

LLIBnakictb 0bepTaHHa

150/300/600 xaun.™ 150/300/600 xaun.™  150/300/600 xaun.™

KyT PO3KPHTTA NpU NiHINHOMY PeXUMI 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50°
Poboua remneparypa -10°C... +50°C -10°C...+50°C 0°C...+40°C
Temneparypa 3bepiraHHs -20°C...+70°C -20°C...+70°C -20°C...+70°C
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Byaisenbhui nasep GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Makc. BUCOTa BUKOPUCTAHHA Hafl PEenepHoOL0 2000 m 2000 m 2000 m
BMCOTOIO

BinHocHa BonoricTb NoBiTPA MakKc. 90 % 90 % 90 %
Crynitb 3abpygHeHocTi BignosiaHo Ao IEC 61010-1 2 20 2
Knac nasepa 2 3R 3R
Tun nasepa 635 HM, < 1 MBT 635 HM, < 5 MBT 532 HM, < 5 MBT
Po3xomxeHHs 0,4 mpan (noBHuit kyt) 0,4 Mpan (noBHUI KyT) 0,4 Mpaf (MOBHUM KyT)
T'Hi3O0 Mif] LWTATUB rOPU30HTANbHE 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
bataperiku (nyxxHo-MapraHuesi) 2 x1,5BLR20 (D) 2x1,5BLR20 (D) 2 x1,5BLR20 (D)
Bara BignosigHo no EPTA-Procedure 01:2014 1,8 kr 1,8 kr 1,8«kr

Poamip# (0OBXHWHA X LUMPHHA X BUCOTA)

190x180x170mm 190x180x170mm 190 x 180 x 170 Mm

CTyniHb 3axucTy

IP54 (i3 3axuctom Big,  IP54 (i3 3axuctom Bin  IP54 (i3 3axucTom Big,
nuny i bpusok Boau)

nuny i bpusok Boau)  muny i Gpusok Boaw)

A) npu25°C

B) Pobouuit aianasoH MoXe 3MeHLLYBaTUCA BHACNIAOK HECTIPUATIMBMX YMOB (Hanp., NPAMi COHAUHI NPOMEHI).

C) yamoBx oceit

D) 3a3sBuuar NPUCYTHE NKLLIE HenpoBifHe 3abpyaHeHHA. MpoTe, AK NPaBMNO, BAHWKAE TMMUACOBa NPOBIAHICTb Uepes KoHAEeHcaLilo.
OpHO3HauHa ineHTUdiKaLliA BUMiPIOBANbHOMO IHCTPYMEHTa MOX/IMBA 3a J0NOMOrOH CepiiHoro Homepa (16) Ha 3aBofCbKik Tabnuulyi.

MynbT AKCTaHLiHHOTO KepYyBaHHA RC1

ToBapHu1i HoMep 3601K699..
Pobounit gianasoH” 30m
Poboua remnepartypa -10°C... +50°C
Temnepatypa 3bepiraHHs -20°C...+70°C
Makc. BUCOTa BUKOPUCTAHHA Hafi penepHOt0 BUCOTOKD 2000 m
BigHocHa BonoricTb NOBITPA MaKC. 90 %
CryniHb 3abpyaHeHocTi BignosigHo fo [EC 61010-1 29
batapen 1x1,5BLR6 (AA)
Bara BignosigHo no EPTA-Procedure 01:2014 0,07 kr

A) Pobounit fianasoH MOXe 3MEHILYBATMCA BHACMINOK HECMIPUATABUX YMOB (Hanp., NPAMi COHAUHI NPOMEH).

B) 3asBuualt NpUCyTHE NuLLIE HenposifHe 3abpyaHeHHa. MpoTe, K NPaBMO, BUHWKAE TUMUACOBa NPOBIAHICTb Uepes KoHAEeHcaLlo.
OpHO3HauHa ineHTUdiKaLlif BaLLOro NyNbTa AUCTaHLIMHOTO KepyBaHHA MOX/MBA 3a [I0NOMOr0I0 CepiiHoro Homepa (27) Ha 3aBoAChKiK Tabnuuyi.

MoHTax

JKuBneHHA nynbTa AUCTaHLiHOrO KepyBaHHA

[na excnnyatauii nynbTa AMCTAHLIMHOIO yNpaBniHHsA
PeKOMEHAYETbCA BUKOPUCTOBYBATH NY)KHO-MapraHLeBi
baTapenku.

LLlob BigkpHTH KpKLKY cekuii ans batapeiiok (29),
MPUTUCHITb chikcaTop (28) y HanpAMKy CTPINKH i 3HIMITb
KpWLLKY ceKLii ins batapeiiok. BctasTe batapeliky.

Mpw LboMy 3BepTaiiTe yBary Ha NpaBUbHY HaNPaBNEHICTb

MONIOCIB, AK Lie NOKa3aHO BCepeamHi CeKLii anga batapenok.

» Buiimaiite baTapeiiky 3 nynbra AUcTaHUiHOrO
KepyBaHHA, AKLLO TPUBaNMi yac He byaete
KOpHMCTyBaTHCA Heto. [1pu TpuBanomy 3bepiraHi
barapeika Moxxe KOpOAYBaTH Y NyNbTi AUCTAHLiIAHOTO
KepyBaHHA | caMopOo3pAmKaTuCcA.

YKuBneHHA BUMipIOBanbHOro iHCTPYMeHTa

BcraBnaxHA/3amiHa baTapeiok
Y BUMiptOBANIbHOMY iHCTPYMEHTI PEKOMEHAYETbCA
BUKOPMCTOBYBATHU NYXHO-MapraHLeBi batapei.
LLlob BuitHATH cekujito gna batapeiiok (13), noBepHiTb
tikcatop (14) y nonoxeHHs % BuiimiTb cekuito ana
baTapenok 3 BUMipIoBanbHOro iHCTPYMeHTa i BCTaBTe
batapenku.
lMpu uboMy 3BEpTaNTE yBary Ha NPaBMNbHY HANPaBNEHICTb
NoMKoCIB, AK Lie NOKa3aHO BCepeamHi Cekuii ans batapenok.
MinsiTe Bigpasy Bci batapeiiku. BukopuctoByiTe nuiwe
baTapeiku offHoro BUpobHKKa i 3 0JHAKOBOI EMHICTIO.
Bcragre cekuito ans bataperiok (13) y BUMipioBanbHuit
i{HCTPYMEHT Ta NoBepHiTb thikcatop (14) y NonoxeHHs "}
» Buiimaiite 6aTapeiiku 3 BUMipIOBanbHOro
iHCTpYMeHTa, AKLL0 TPHBaNUii uac He byaete

Bosch Power Tools

1609 92A8LJ[(07.06.2023)



170 | YkpaiHcbka

KOPUCTYBaTHCA HUM. Y pasi TpUBanoro 3bepiraHHs y
BUMIpIOBa/IbHOMY iHCTPYMeHTi baTapeikin MoXyTb
KOpOZyBaTH i CAMOPO3PALKATUCA.

IHAMKaLiA cTaHy 3apamKaHHA

AKLLO iHOMKaTOP 3apAmKeHoCTi bataperiok (12) Bneplue
Bn1mae uepBOHNUM, BUMIPIOBAIbHMI IHCTPYMEHT MOXHA
BWUKOPMCTOBYBATH LLIE 2 TOAMHM.

AKLLo iHgMKaTop 3apAmKeHocTi batapeiok (12) Tpusano
CBITUTbCA UEPBOHWUM, NOAANbLLI BUMiPIOBAHHA HEMOXHBI.
Mpubn. uepes 1 xBun. ekcnnyarauii BAMiploBanbHui
iHCTPYMEHT aBTOMaTUUHO BUMUKAETbCA.

Pobota

» 3axuiaiite BUMipIOBanbHUIi iIHCTPYMEHT i nynbT
AWCTaHLiHHOr0 yNpaBniHHA Bif BONOTH i COHAYHHUX
NPOMEHiB.

» He gonyckaiite BNNKWBY Ha BAMipIOBaNnbHUi
iHCTPYMEHT i nynbT AUCTaHLiHHOrO YNpaBRiHHA
eKCTpeManbH1X Temnepatyp abo TemnepaTypHux
nepenagis. He 3anuiaiite ix, Hanp., B MallKHi. AKLLL0
BUMIPIOBaNbHWN IHCTPYMEHT i NYNbT AUCTaHLIMHOMO
YNPaBNiHHA 3a3HaNK BNNKUBY BENWUKOTO Nepenagy
Temnepatyp, nepLu Hixx BMUKATK i, Aante im
cTabiniayBatv cBoto Temnepartypy. lNepea noganbloo
poboToto 060B’A3KOBO 3aBX/AW NEPEBIPANTE TOUHICTD
poboTH BUMiptoBanbHOro iHCTPYMeHTa(auB. ,[epeBipka
TOUHOCTI BUMIpPIOBaNbHOTO iHCTPYMeHTa®, CTopiHka 172).
EKcTpemanbHi TeMneparypu Ta TemnepatypHi nepenagu
MO>XYTb NOTipLUYBaTK TOYHICTb BUMIPIOBANbHOMO
npunagy.

» YHUKalTe CHNbHUX NOWTOBXIB i NagiHHA
BUMipIOBaNnbHOro iHCTpyMeHTa. icna CUnbHUX
30BHILLHIX BN/IMBIB HA BUMIPIOBANIbHWN IHCTPYMEHT nepen
noaanbLLoto poboToto 060B'A3KOBO 3aBXAM NepeBipaAiTe
TOUHiCTb POBOTH BUMIPIOBANbHOTO IHCTPYMEHTA (KB,
LIepeBipKka TOUHOCTi BUMipIOBANbHOO IHCTPYMEHTA®,
CropiHka 172).

3anyck nynbTa AUCTaHUiHOTO KEPyBaHHA B
ekcnnyarauiio

lpy HaTUCKaHHi KHOMOK YNPaBMiHHA MOXHA BUBECTH
BUMIPIOBANbHUM IHCTPYMEHT 3 HiBENOBAHHA, TaK LU0
0bepTaHHA HeHaOBro 3yNUHUTLCA. LIboro MOXHa YHUKHYTH,
BUKOPMCTOBYIOUM NYNbT AMCTAHLINHOTO KepyBaHHA.

AKL0 y BCTPOMNEHi baTaperLi JOCTaTHbO Hanpyru, NynbT
[JMCTaHLiIHOrO KepyBaHHA 3aBX/AW 3HAXOAUTbCA B pobouilt
TOTOBHOCTI.

BCTaHOBITb BUMIptOBanbHUiA IHCTPYMEHT Tak, W06 curHan Big
nynbTa UCTAHLINHOTO KepyBaHHA AOXOAMB A0 OBHOTO 3
natuukis (7) no npamii. AKLLO NyNbT AKCTAHLIRHOTO
KepyBaHHs He MoXe byT1 HanpaBneHuI NPAMO Ha flaTumK,
pobounit fiana3oH ckopouyeTbea. Binbutra curHany
(Hanpuknag, Bin CTiH) MOXe 3HOBY 36ibLUIMTH AANbHICTb Al
HaBiTb NPY HENPAMOMY CUTHani.

[TicnA HaTUCKaHHA KHOMKK Ha NYNbTi AUCTaHLIMHOTO
YNPaBNiHHA CBITIHHA iHAWKATOPA BifNPaBNEHHS

curHany (25) Bkasye Ha Te, LU0 BiaNPaBNAETbCA CUTHaN.
BMMKaHHs:/BUMUKAHHA BUMIPIOBaIbHOMO iHCTPYMEHTA Ha
MyNbTi AUCTAHLINHOTO YNPaBNiHHA HEMOX/MBE.

Mouatok pobotH 3 OyaiBenbHUM Nasepom

» [Mpubepitb 3 pobouoi 30HK NepeLukoam, AKi Mornu 6
BifGMBaTH Na3epHuii NpoMiHb abo nepewwkomKaTH
omy. Hanpuknag, 3akpuiite 6nuckyui nosepxHi abo
NoBepXHi, Wo BigA3epkaniooTb. He BUMiploiiTe uepes
ckno abo nonibHi MaTepianu. AkiL0 nasepHuit NPOMiHb
BifbuTMI abo 3aropofKeHNI, pe3ynbTaT BUMIPIOBAHHA
MOXYTb BYTH HETOUHMMM.

BcTaHoBNEHHA BUMIPIOBaNbHOI0 iHCTPYMEHTa

['op13oHTanbHe NonoXeHHA  BepTukanbHe NONoXeHHA
BcTaHOBITb BUMipIOBaNbHUIA NPUNAZ Y FOPU3OHTaNbHOMY
abo BEPTMKaNbHOMY NONOXEHHI Ha CTiHKY OCHOBY, MOHTYHTE
#oro Ha wwratuBi (32) abo Ha HacTiHHOMY kpinneHHi (36) 3
NPUCTPOEM ANIA BUPIBHIOBAHHA.

Uepes BUCOKY TOUHICTb HiBEMIOBAHHA BUMIPIOBANbHUI
npunag ayxe UyTNMBO pearye Ha CTPACAHHS Ta 3MiHU B
MonoxeHHi. ToMy CniakyiTe 3a cTabinbHUM NONOXEHHAM
BUMIPIOBANbHOr0 NPUnagy, Wob YHUKHYTH NepepuBaHHs y
poboTi 3 NPUUMH [JOATKOBOTO HiBEMIOBAHHS.

YBiMKHEHHS/BUMKHEHHA

L1106 yBiMKHYTH BUMipIOBaNbHWM IHCTPYMEHT, HATUCHITb Ha

BUMMKaY (4). Yci iHauKaLLii KopoTKouacHO MiacBiuyTbCA.

BuMiptoBanbHUi iIHCTPYMEHT BUNPOMIHIOE 3MiHHUI

NasepHuit NpoMiHb (6) i TOuKy BrCKa, CIPAMOBaHY

Bropy (9), 3 BuxigH1x oTBOpIB (8).

» He cnpsamoByiite na3epH1it NpoMiHb Ha niopei i
TBapHH i He AUBITbCA Y Na3epPHUI NPOMiHb,
BKIIOUAlOUH i 3 BeNUKOI BiiCTaHi.

BuMiptoBanbHKi iIHCTPYMEHT Bigpa3y NOUYMHAE aBTOMATUUHE

HiBentoBaHHs. [1ia uac HiBeNoBaHHA iHaMKaTOp cTaHy (3)

Bnumae 3enexum, nasep He obepTaeTbea Ta bnumac.

BuMiptoBanbHUi iIHCTPYMEHT BUPIBHAHWM, LOMHO iHAMKATOP

cTaHy (3) nounHae CBITUTUCA 3eN1EHUM, a nasep

besnepepBHO CBITUTbCA. [TicNsa 3aBepLUEHHS HiBENOBAHHA

BUMIpIOBANbHUM IHCTPYMEHT aBTOMATUUHO 3aMyCKA€ETbCA Y

pOTaLifHOMY PeXuMi.

» He 3anuwaiite yBiMKHYTHI BUMipIOBanbHUA
iHCTpyMeHT be3 fornaay, nicna 3akiHueHHs po6oTu
BUMHKaiiTe BUMipIOBaNbHUI iHCTPYMEHT. [HLLi 0cobu
MOXYTb bYTH 3acninneHi nasepHUM NpOMeHeM.

Bv MoXxeTe BCTaHOBUTM PODOUMI PEXUM BXKE B NPOLIECI

HiBENIOBaHHA KHOMKOIO poTaliifHoro pexwumy (5) abo

KHOMKOI NiHiiHOro pexxumy (11). Y ubomy pasi
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BUMIPIOBANbHMI IHCTPYMEHT 3anyCKaeTbeA B 0bpaHomy
pex1mi poboTy nicna 3aBepLUEHHA HIBEMIOBAHHS.

[1l06 BUMKHYTH BUMiDIOBaNbHUI IHCTPYMEHT, L€ pa3
HaTUCHITb Ha BUMHKaY (4).

[ns 3axucty bataperok BUMiptoBanbHUM iHCTPYMEHT
ABTOMATUYHO BUMUKAETHCA, AKLLO BiH 3HAXOAMTHCA N03a
JlianasoHOM CaMOHiBeNoBaHHA binblue 2 rofuH abo AKLL0
nonepemkeHHA NPo CTPYC CnpalboBye binblie 2 rofanH.
BcTaHOBITb BUMipIOBanbHUM IHCTPYMEHT i 3HOBY YBIMKHITb
ioro.

Pexxumu pobotu

Ornsp pexumis pobotu

Yci 3 pexumu poboTH MOXUBI Y FOPU3OHTANBHOMY i
BEPTUKaNbHOMY NONOXEHHI BUMIPIOBaNbHOIO iHCTPYMEHTa.
PotauiiHuii pexum

PoTaLiitHuit pexum ocobnmeo
PEKOMEHAYETbCA Y Pasi BAKOPUCTAHHA
nasepHoro npuinMaya. MoxHa BUbMpaTH pisHi
LBMAKOCTI 0bepTaHHA.

NiniiHui pexum

Y boMy pexxumi poboTH 3MiHHWI Na3epHui
NPOMiHb PYXa€ETbCsA B 0DMEXEHOMY KyTi
0TBOPY. 3aBAAKM LibOMY N1a3€PHUI NPOMiHb
BUAHO KpaLLe, HiX B POTaLifHOMY PEXUMI.
MOoXnuBi pi3Hi KyTW PO3KPHUTTA.

ToukoBHii pexum

Y boMy pexxumi poboTn focAraeTbeA
HalKpalla BUANUMICTb 3MiHHOTO Na3epHOro
npomeHs. BiH npu3HaueHuit ana npoctoro
nepeHeceHHA BUCOTH abo nepeBipku TOUOK
30iry.

NiHiAHWIA | TOUKOBMI PEXMMU HE NPU3HAUeHi s poboTy 3
nasepHuM npuitmauem (30).

PoTauiitHuii pexum

Micna yBIMKHEHHA BUMipIOBaNbHMUM IHCTPYMEHT 3HAX0ANTbCA
B POTaLiNHOMY PEXMMI 3i CTaHAAPTHOO LWBMAKICTIO
obeptanus (300 xB.™).

LLlo6 nepeiT 3 NiHIMHOIO B POTALLiiHUI PEXWM, HATUCHITL
KHOMKY poTaLliitHoro pexumy (5) abo kHonKy poTauiiHoro
pexxumy (20) Ha nynbTi AUCTAHLIHHOTO YNpaBiHHS.

11106 3MiHMTH LWBMAKICTb 0bepTaHHA, fieKinbKa pasis
HaTMCKalTe Ha KHOMKY poTajiiHoro pexwumy (5) abo kHonky
porauiittoro pexumy (20) Ha MynbTi AUCTaHLiiHOTO
KepyBaHHsl, NOKK He byae focArHyTa NoTpibHa WBKAKICTb.
Mpu poboTax 3 nasepH1M NpUitMaueM peKoMeHy€eTbCA
BCTAHOB/IOBATH MaKCMManbHy LWBMAKICTb 0bepTaHHs. Y pasi
pobiT 6e3 nasepHoro AnA Kpatoi BUAMMOCTI NpuiiMaua
Na3epHOro NPOMEHS 3MEHLLTE LWBMAKICTb 0bepTaHHs i
3aCTOCOBYHTE OKyNApU AnA poboTy 3 nasepom (40).
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Hiuiﬁuuﬁ PEeXHM/TOUKOBHI PEXUM

LLlo6 nepeiTH y NiHiAHWIA ab0 TOUKOBMI PEXUM, HATUCHITL
KHOMKY niHiiHoro pexxumy (11) abo kHonky niHiliHoro
pexxumy (21) Ha nynbTi AUCTAHLIHHOMO YNpaBRiHHA.
BuMiptoBanbHUM IHCTPYMEHT NepeMUKAETbCA B NiHIMHKIA
PEXWM 3 HAaHMEHLLAM KYTOM PO3KPHTTA.

11106 3MiHMTH KyT PO3KPUTTA, iEKiNbKa Pa3iB HaTUCKaNTE Ha
KHOMKY niHiHoro pexumy (11) abo kHonKy niifHoro
pexumy (21) Ha NynbTi AUCTaHLIHOTO KepyBaHHA, MOKK Ha
aucnnei He BifobpasuTbes NoTpPibHUI pexum pobotu. Kyt
PO3KPUTTA 3biNbLLYETLCA NOETANHO 3 KOXHUM HAaTUCKAHHAM,
B TOM e uac WBMAKICTb 0bepTaHH#A 3binbLUyETbCA 3 KOXHUM
eTanom.

MicnA [OCATHEHHA MaKCUManbHOTO KyTa PO3KPUTTA
BUMiptOBaNbHUM IHCTPYMEHT NEPEXOAUTb B TOUKOBUI PEXKUM
nicna KopoTKoi BibpaLlii. [TOBTOPHE HATUCKAHHSA KHOMKK
niHiAHoro pexxumy (11) noBeprae iHCTPYMEHT B NiHIMHUNA
PEXWM 3 HAaHMEHLLWM KYTOM PO3KPHTTA.

BkasiBka: Uepes iHepTHiCTb Nazep MOXe 3nerka BUXOLUTH
3a KiHLEBI TOUKM Na3ePHOI NiHii.

OyHkuii

@@ MoBopOT NiHii/TOUKK B ropH30HTaNbHE

nonoxeHHd B NNOLMHI 06epTaHHA (auB. man. A)

AKLLO BMMipIOBaNbHMM iHCTPYMEHT PO3TalloBaHMi
rOPU30HTaNbHO, MOXHA PO3TALLYBATH Na3epHy NiHito abo
NasepHy TOUKY B MeXax NnoLLMHK 0bepTaHHs nasepa.
MoBopot MoXxnKBHIA Ha 360°.

[inA boro BpyuHy NOBEPHITb poTaLiiHy ronisky (10) B
HeobXxigHe nonoxeHHs abo BUKOPUCTOBYHTE NYNbT
[LMCTaHLiHOrO KepyBaHHA: Lob noBepHyTH 3a
FOAMHHWUKOBOIO CTPINKOIO, HATUCHITb KHOMKY «[TOBEpHYTH 33
rOAMHHUKOBOIO CTPiNKoI0» (23) Ha NyNbTi AUCTaHL{iHHOMO
KepyBaHHs, LL,0b NOBEPHYTH NPOTH FOAUHHUKOBOIT CTPINKH,
HATUCHITb KHOMKY «[TOBEpHYTH NPOTH FOAMHHUKOBOI
cTpinku» (24) Ha nynbTi AUCTAHLIHOMO KepyBaHHA. Y
pOTaLiHOMY PEXHUMi KHOMKKM He NPaLoTh.

@@ MnowwHa 06epTaHHA NP1 BepTHKaNbHOMY
obepraHHi (auB. man. B)

Y BEPTUKANbHOMY NONOXKEHHI BUMIPIOBANbHOIO iHCTPYMEHTa
Nla3epHy TOUKY, a3epHy NiHito abo nnowmrHy obeptaHHa ans
npocToi nepesipku Touok 36iry abo napanenbHoro
BWPIBHIOBaHHS B fliana3oHi +8 % MoxHa noBepTaTu HaBKONo
BEePTUKANbHOI OCi.

LLlob noBepHyTH 3a FOAMHHMKOBOO CTPINKOI0, HAaTUCHITb
KHOMKY «[oBepHYTH 3a roAMHHUKOBOIO CTPINKo» (23) Ha
NyNbTi AUCTAHLIHHOMO KepyBaHHS.

LLlo6 noBepHyTH NPOTH FOAAMHHUKOBOI CTPINKM, HATUCHITL
KHOMKY «[oBepHYTU NPOTH TOAMHHUKOBOI CTRINKK» (24) Ha
NyNbTi AUCTAHLINHOMO KepyBaHHA.
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ABTOMaTHUYHe HiBeNOBaHHA

Ornap

BuMiptoBanbHUi iIHCTPYMEHT CaMOCTIHHO PO3Mi3HaE
ropu3oHTanbHe abo BepTMKanbHe NONoxeHHs. [ns
nepexogy MiX ropu3oHTaNbHUM i BePTUKaNbHUM
NONOXEHHAM BUMKHITb BUMipIOBaNbHUI iHCTPYMEHT, 3HOBY
po3TaLLyiTe HOro i 3HOBY YBIMKHITb HOrO.

Micns yBIMKHEHHA BUMiPIOBaNbHUIA iHCTPYMEHT NepeBipae
rOPU30HTaNbHICTb Ta BEPTUKANbHICTb NONOXEHHA |
ABTOMATUYHO KOMMEHCYE HEPIBHOCTI B MEXax fjianasoHy
camoHiBenoBaHHA Npubn. +8 % (+4,6°).

MNin uac HiBemoBaHHA iHgKKaTop cTaHy (3) bnumae 3enequm,
nasep He obepTaeTbeA Ta bnumae.

BuMiptoBanbHUi iIHCTPYMEHT BUPIBHAHWUM, LOWHO iHAMKATOP
cTaHy (3) nounHae CBITUTUCA 3eNEHUM, a nasep
besnepepBHO CBITUTLCA. [TicnsA 3aBepLUEHHS HiBENOBAHHA
BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT aBTOMATUUHO 3anyCKA€eTbCA Y
pOTaLiiHOMY PEXUMI.

AKLLO BUMIpIOBaNbHUIM IHCTPYMEHT MicnA yBIMKHEHHsA abo
Micns 3MiHK NONOXEHHs Mae yxun 8 %, HiBentoBaHHs binblue
HeMOX/KBe. Y LibOMY pasi poTop 3yNUHAETLCA, Nasep
bn1mae, a iHgukatop cTaHy (3) TpuBano caitUTbCS
UepPBOHMM.

3aHOBO pO3TaLly/Te BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT i
3auekanTe, NOKKM He 3aKiHUMTbCA aBTOMATUUHE
HiBeNOBaHHA. be3 3aMiH1 NONoXeHHA nasep aBTOMaTUUHO
BiJKNtOUAETbCA Uepes 2 XB, @ BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT —
uepes 2 rofuHu.

HisenboBaHW BUMipHOBaNbHUIA iHCTPYMEHT NOCTINHO
nepeBipAe ropU30HTanbHe/BepTUKanbHe NONoXeHHs. Mpu
3MiHi NONOXEHHS aBTOMATUUHO BUKOHYETLCA HIBENIOBAHHS.
L1106 YHUKHYTM NOMUNOK Nif Yac BUMIpIOBaHHS, poTOp
3YMUHAETLCA Mif Yac NpoLecy HiBenBaHHs, nasep bnumae,
a iHgukatop cTaHy (3) bnvmae 3enexum.

(@) .
dyHKUia nonepeKeHHA Npo cTpyc

BuMiptoBanbHuit iHCTPYMEHT 0bnafiHaHWi thyHKLiE
nonepekeHHs Npo CTpycH. Y pasi 3MiHK NonoxeHHs abo
CTPYCY BUMIpIOBabHOTO iHCTPYMeHTa abo y pasi Bibpalii
IPYHTY BOHa NOMEPEKYE HIBEMOBAHHS Y 3MiHEHOMY
MONOXeHHI, 3aBAAKKM YUOMY MOMEPEKYIOTHCA MOMMUIKH
Uepes 3CYB BUMIpIOBAIbHOIO IHCTPYMEHTA.
YBiMKHEHHA/aKTUBaLliA nonepeaXXeHHs NPo CTPyC:
HaTUCHITb KHOMKY NonepempkeHHs npo cTpyc (2). IHaukatop
nonepemxkeHHsA npo cTpyc (1) TpuBano CBiTUTbCA 3eNeHUM
KonbopoM. MonepemkeHHsA NPO CTPYC aKTUBYETLCA
npnbnuaHo uepes 30 cekyHa NicnA yBIMKHEHHs (YHKUji
nonepekeHHA Npo CTpyc.

CnpauboByBaHHsA nonepeXeHHsA Npo CTpyc: AKLLO
[fianasoH TOYHOCTI HiIBENIOBAHHA NEPEBHLLEHO NPHU 3MiHi
MONOXEHHA BUMiPIOBaNbHOr0 iHCTPyMeHTa abo peecTpaii
CUNBHOTO YAAPY, CNPaLbOBYE NONEPELKEHHA NPO CTPYC:
0bepTaHHs nasepa NPUNUHAETLCA, Ta3ePHUIA MPOMiHb
bnumae, iHgukatop craHy (3) aracae, a iHgukatop
nonepemkeHHs npo cTpyc (1) bnumae uepBoHUM.
MoTouHuit pexum poboTu 3bepiraeTbes.

[py1 BAMKHEHOMY NONEPEMKEHHI PO CTPYC HATUCHITL
KHOMKy nonepemkeHHA Npo cTpyc (2) Ha BUMipioBanbHOMY
iHCTPYMEHTI a0 KHOMKY CKMAAHHA NONepeaXeHHA Npo
cTpyc (22) Ha nynbTi AUCTaHLiMHOTO KepyBaHHA. OYHKLisA
nonepemkeHHA NPo CTPYC BMUKAETLCA 3HOBY, i
BUMIpIOBANbHUI IHCTPYMEHT 3anyCKae HiBEMIOBAHHA.
LLlo#HO BUMipIOBaNbHWI IHCTPYMEHT BUPIBHABCA (iHaMKaTop
cTaHy (3) nocTiiHO CBITUTbCA 3€N1EHNM), BiH aBTOMATUUHO
3anycKaeTbea y 36epexxeHoMy pexumi.

lepeBipTe NONOXEHHA Na3ePHOr0 NPOMEHS MO PenepHin
TOUL|i i 32 NOTPEDYU CKopUryiiTe BUCOTY abo opieHTaLlilo
BUMIipIOBANbHOTO IHCTPYMEHTA.

AKLLO NpK CNpaLbOBYBaHHI NONEPemXEHHsA NPo CTPYC
(hYHKLLA HE 3aMyCKA€ETbCA NOBTOPHUM HaTUCKAHHAM KHOMKK
nonepemkeHHs npo cTpyc (2) Ha BUMiploBanbHOMY
iHCTPYMEHTI ab0 KHOMKK CKMAAHHA NONEPEmMKEHHSA NPO
cTpyc (22) Ha nynbTi AMCTAHLIHOTO KepyBaHHS, nasep
ABTOMATWUYHO BIAKNIOYAETHCA Uepes 2 XB, a BUMIpIOBaNbHWN
iHCTPYMEHT —uepes 2 roAnHH.

BUMKHeHHs (hyHKLUiT nonepeaXeHHA NPO CTPYC: OAMH pa3
HaTMCHITb KHOMKY nonepemkeHHA npo cTpyc (2) abo agiui
NPy CnpaLboBYBaHHI NonepemKkeHHA Npo cTpyc (iHaukatop
nonepemkeHHa npo cTpyc (1) brmae uepBoHuM). AKLLO
nonepemkeHHA Npo CTPYC BUMKHEHO, iHAMKATOP
nomnepemKeHHs NPOo CTPYC 3racae.

BkasiBka: 3a [;0OMOroto nynsTa AMCTAHLIRHOTO KepyBaHHs
(DYHKL,it0 NONepemKeHHA NPo CTPYC He MOXHA YBIMKHYTH
abo BUMKHYTH, a MOXHA Nepe3anyCcTUTH Tinbku nicns
CnpawboBYyBaHHS.

MepeBipka TOUHOCTi BUMipIOBaNbHOIO
iHCTpyMeHTa

®dakTopw, 10 BNNHBAIOTb Ha TOUHICTb

Haibinblumii BNNWB cnpaBnse TemMneparypa 30BHilLHbOT0
cepegoBuLLa. OcobnuBo TemMnepatypHi nepenagu, Wo
CMOCTEPIralTbCA B Mipy BifAANEHHA Bl FPYHTY, MOXYTb
CMPUUYNHATY BIAXMNEHHA Na3epPHOr0 NPOMEH.

L1106 3BeCTH [10 MiHIMYyMY TENNOBI BNAMBY Bif TeNNa, Lo
NigHIMA€ETbCA Bif NiANOrH, PEKOMEHAYETbCA BCTAaHOBUTHU
BUMIpIOBaNbHUM IHCTPYMEHT Ha LWTaTuB. Kpim Toro, 3a
MOXMBICTIO BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT Tpeba
BCTAHOBIOBATH B LiEHTPi pobouoi AinaHKu.

MopAx i3 30BHiLLUHIMW YMOBaMM TaKoX i cieuudiuHi ans
iHCTPYMeHTY yMOBM (Hanp., cTpycu abo cunbHi yaapu)
MOXYTb NPU3BOAWTH [10 BiAXMNeEHb. 3 L€l NPUUMHN KOXHOTO
pasy nepep nouatkom poboTH NepeBsipAiTe TOUHICTb
HiBENIOBAHHA.

AKLLO i uac ofHiET 3 NepeBipoK BUMiptoBanbHUM
iHCTPYMEHT NepeBHLLMTb MaKCMManbHO AONYCTUME
BiXMNEHHA, 10ro Tpeba BIAHECTH Ha PEMOHT [I0 MaNUCTEPHI
Bosch.

MepeBipka TOYHOCTI HiBENIOBaHHA Y FOPU3OHTANbHOMY
NONOoXeHHi

[inA HagiiHOro Ta TOUHOTO pe3ynbTaTy PEeKOMEHAYETbCA
nepeBipUTH TOUHICTb BUPIBHIOBAHHSA Ha BiNbHiM
BUMIpIOBaNbHiM AinAHL JOBXWHOK 30 M HA MiLiHOMY I'PYHTI
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nepeq cTiHot. [1N8 KOXHOI 3 000X 0cei BUKOHANTE NOBHY

NpPOLeAypY BUMIPIOBAHHS.

- MoHTYy#Te BUMIptOBaNbHWM IHCTPYMEHT y
rOPU30HTaNbHOMY NONOXeEHHI Ha BiacTaHi 30 M Bif CTiHK
Ha LWTaTWBi abo NocTaBTe 1Oro Ha TBEpAY PiBHY
NOBEPXHH0. YBIMKHITb BUMiPIOBaNbHUIA IHCTPYMEHT.

| 30m

- Ticna 3aBeplUeHHs HiBEIOBaHHA N03HauUTe CepenHy
N1a3epPHOro NPOMEHS Ha CTiHi (Touka l).

- [loBepHiTb BUMiptOBanbHUM iHCTPYMeHT Ha 180°, He
3MiHI0K0UM HOro MONOXKEHHA. [laliTe oMy HiBENOBATUCA |
no3HauTe CEpeaMHY Na3epHOro NPOMEHS Ha CTiHi
(Touka I1). Cnigky¥ite 3a TM, 1106 Touka Il 3Haxoaunacs
AKOMora piBHilLe Hag abo nia Toukoto |.

PizHuua d Mixx nBoMa no3HaueHWMH Ha CTiHi Toukamu | i [l -

Lie (haKTUuHe BiAXWNEHHA BUMIPIOBaNbHOO IHCTPYMEHTA MO

BUCOTi ANA BUMIPAHOI OCi.

lMoBTOPITH Lit0 NpOLEeAYPY ANA IHWMX OCEW, L0 3aNULIMAUCA.

[1nf ubOoro NOBEPHITb BUMipIOBaNbHUI IHCTPYMEHT Nepeq
MoyaTKoM BUMiptoBaHHA Ha 90°.

Ha pinAHui 30 M MakcMManbHO AONYCTUME BiAXMNEHHA
CTaHOBUTb:

30 M x 0,1 MM/M = +3 MM. Takum uuHoM, pisHuLg d Mix
Toukamu | i 1l mig uac koxHoi abo 0box npoueayp
BUMIpIOBAHHA MOXE CKNaaaT MakcMMyM 6 MM.

BkasiBku wopo pobotu

» [lns no3HaueHHs 3aBXAN BAKOPUCTOBYIiTE CepefuHy
nasepHoi Touku abo nasepHoi niHii. Po3mip nasepHoi
TOUKW/NA3epHOI NiHii 3MIHIOETLCA B 3aNeXHOCTI Bif
BiAiCTaHi.

Pob6oTH 3 Bi3upHOI0 Mapkoto (auB. man. C)
BianpHuit wwT (41) nokpaliye BUAMMICTb Na3epHOro

NPOMEHIO NPU HECMPUATIIMBUX YMOBAX Ta Ha BENUKUX
BifICTAHAX.
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MoBepxHA BisupHoro wuTa (41), o Binasepkanioe,
NOKpaLLye BUAUMICTb Na3epHOI NiHii, uepes nposopy
NOBEPXHIO Na3epHyY NiHito TaKOX BUAHO 3 TUNbHOTO BOKY
BI3MPHOTO LWKTa.

Pobora 3i wratueom

LLItaTus 3abe3neuye cTabinbHy NiacTaBKy ANA BUMipIOBAHHS,
BMCOTY AKOI MOXXHa perynioBaTu. [locTaBTe BUMIpIOBaNbHUN
iHCTPYMEHT rHi3aom nig wratvs 5/8" (15) Ha pisbby
wraTvBa (32). 3achikcyiTe BUMIpIOBaNbHUI IHCTPYMEHT
KPiNMNbHAM rBUHTOM LUTATUBA.

Ha WraT1Bi 3 BUMipIOBaNbHOM0 LWKANO HA BUTSXKHIN YaCTUHI
MOXHa 6e3nocepeaHbo BCTAHOBUTH BiIXMNEHHSA Y BUCOTI.
'pybo BMPiBHANTE WTATUB, NEPLL HiX BMUKATH
BUMIpIOBaNbHUM Npunag.

Pobota 3 HacTiHHUM KpinneHuam WM 4 (aus. man. D)
B MOXeTe BCTAaHOBUTM BUMIPIOBANbHUN iIHCTPYMEHT Ha
HaCTiHHe KPiNNeHHA 3a JONOMOrot0 BUPIBHIOBANIbHOTO
6noka (36). [ina boro 3akpyTiTb rBUHT 5/8" (38)
HaCTIHHOTO KpinneHHA B rHi3go nig wratms (15) Ha
BUMiptoBanbHUM IHCTPYMEHT.

MoHTaX Ha CTiHy: MOHTaX Ha CTiHy PEKOMEHAYETbCA,
HanpuKknag, ana pobit Ha BUCOTI, LLO NEPEBULLYE BUCOTY
pO3CyBaHHA WTaTUBA, abo AnA pobiT Ha HecTabinbHOMY
IpyHTi i 63 wratmBa.

MiLHo npuKpyTiTb HACTiHHe KpinneHHA (36) 3a nonomoroto
TBUHTIB Kpi3b KpinunbHi otBopv (34) Ao cTiu abo
KpinunbHWAM reuHToM (33) A0 peikn. MoHTyiTe HacTiHHe
KpinneHHA Ha CTiHi AKOMOra BepTUKanbHilue i CigkymTe 3a
HaAIMHICTIO 3aKPinneHHA.

MOoHTaX Ha LITATHBI: BU TAKOX MOXeETE NMPUKPYTUTH
HacTiHHe KpinneHHa (36) B rHi3go nig wratvs (35) nosamy
wTaTvBa. Lle KpinneHHs 0cobnuBo pekoMeHaYeTbCA Ans
poDiT, B AIKMX NNOLLMHA 0DepTaHHsA NOBMHHA OYTH BUPIBHAHA
BiJHOCHO penepHoi NiHii.

3a/10noMoroto BUPiBHIOBaNbHOTO HNOKa BK MOXeTe
nepeMmilLyBaTv BCTAHOBNEHWH BUMIPIOBANIbHUN IHCTPYMEHT
1o BepTHKani (Np1 MOHTaXi Ha CTiHi) abo no ropuaoHTani
(npu MOHTaXi Ha WITATKBI) B MeXax npubn. 16 cm. [ing yboro
nocna6re reuHT (37) Ha BUMipIOBanbHOMY bnoLyi,
NepeMicTiTb BUMIpIOBaNbHUM iHCTPYMEHT y HeobxiaHe
MOMOXeEHHA | 3HOBY 3aTATHITL rBUHT (37).

Po60TH 3 nasepHuM npuitMauem

3a HecnpuATMBMX YMOB (CBiTNE CEPenoBHLLE, NPAMe
COHAUHE NPOMiHHA) Ta Ha BENIMKMX BifiCTaHAX, W00 neruwe
Byno 3HalTH na3epHi NiHii, KOPUCTYATECA NAZEPHUM
npuitmauem (30).

Akuo byniBenbHWi nasep Mae pisHi pexumu poboTy,
BCTaHOBITb FOPU30HTANIbHUI D0 BEPTUKANbHUI PEXUM 3
HaMBULLOO LUIBMAKICTIO 0bepTaHHA.

[na poboTu 3 nasepHUM NpuitMauem 03HanoMTECH 3 UM
nocibHMKOM 3 eKcnyataLii | BUKOHyITe HaBefieHi B HbOMY
BKa3iBKM.

Po60Ta 3 NynbTOM AUCTaHLiHHOTO KepyBaHHA

Ipw HaTUCKaHHi KHOMOK YNPaBniHHA MOXHa BUBECTH
BUMIpIOBANbHUM IHCTPYMEHT 3 HiBEMOBAHHA, TaK LU0
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0bepTaHHA HEHaOBro 3yNUHUTLCA. LIboro MOXHa YHUKHYTH,
BWUKOPMCTOBYIOUM MyNbT UCTAHLINHOMO KepyBaHHA.
[atunku (7) nynbTa AUCTaHLiHHOTO KEPYBaHHA PO3TalLOBaHI
3 TPbOX HOKIB BUMIpIOBANbHOO iHCTPYMEHTa, B TOMY UKCH
Haj NaHEenNio KepyBaHHA cnepesy.

Poborta 3 ganekomipHolo peiikoto (aue. man. E)

Ipu nepeBipLi PiBHOCTi Ta HAHECEHHI NOXKNIB
PEKOMEHLYETLCA KOPUCTYBATUCA BUMIPIOBANbHOIO
peikoto (31) 3 nasepHuM npuiiMauem.

Y BEPXHiil UaCTUHI BUMipoBanbHOI peiku (31) HaHeceHa
BiAHOCHA BUMIpIOBabHa Wkana. Hynb 3aaeTbeA BHU3Y Ha
BUTSXKHIM YacTuHi. Lle no3BonsAe 3pasy baunTy BiaxuneHHs
Bifl 3aJaHOi BUCOTH.

OKynapu ana poboTy 3 nazepom

Okynspu Ans poboTH 3 nazepom BiadinbTPOBYIOTb CBITNO

30BHILLHbOO CepPeoBHLLIa. 3aBAAKH LibOMY CBITNO a3epa

303€ETHCA N OUEH CBITNILNM.

» He BuKOpHCTOBYIiTE OKYNApH AnA poboTu 3 nazepom
(npunappA) Ak 3axucHi okynapu. Okynapu Ana pobotv
3/1a3epoM 3abesneuyioTb Kpalle po3nisHaBaHHs
Na3epHOro NPOMEHI0, OfIHaK He 3aXMLLAI0Tb Bif
NasepHOro BUNPOMIHIOBAHHS.

» He BHKOpHUCTOBYIiTe OKYNAPH AnA poboTy 3 nazepom
(npunapan) AK CoHLe3aXMCHI OKYNAPH Ta He BAAraiTe
X, KONu B 3HaxoauTecA 3a kepmoMm. OKynapu ans
poboTH 3 nasepom He 3abe3neuyioTb NOBHUI 3aXMCT Bif
Y® npomeHiB Ta NOripLLyOTh PO3Mi3HaBaHHA KONbOPIB.

Mpuknagu poboTu

MepeHeceHHs/nepeBipka BucotH (auB. man. F)
BcTaHOBITb BUMIPIOBaNbHUI IHCTPYMEHT Y FOPU30HTANBbHOMY
NONOXeHHI Ha TBepLy OCHOBY abo MOHTYTE OO Ha LUTaTUB
(32).

Mpu poboTax i3 wratMBoM: CnpAMyiTe NasepHUit NPOMiHb
Ha HeobxiaHy BucoTy. MNepeHecitb abo nepesipTe BUCOTY B
baxaHomy micuj.

PoboTa be3 wraTvBa: BusHauTe pisHHLI0 Y BUCOTI MiX
NasepHUM NPOMEHEM i PenepHOI0 TOUKOIO 3a OMOMOroio
Bi3upHoi Mapky (41). MepeHeciTb abo nepesipTe BU3HAUEHY
Pi3HULIO Y BUCOTI B baxkaHoMy MicLi.

CnpsAMyBaHHA TOYKH BUCKa NapanenbHo Bropy/
HaHeceHHA npamoro KyTa (aus. man. G)

AKLWo NOTPibHO HAHOCKTH NPAMI KyTH abo BUPIBHATH
NPOMIXHi CTiHW, He0bXiAHO CNPAMYBATH TOUKY B1CKa
Bropy (9) napanenbHo, T06T0 Ha OAHAKOBIM BIACTaHi B
6a30Boi NiHii (Hanp., CTiHK).

[lnq uboro BCTaHOBITb BUMIPHOBaNbHUM IHCTPYMEHT Y
BePTUKANbHOMY NMOMOXEHHI | po3TalLyiTe HOro Tak, 1ob
TOUKA BMCKA NPOXOAMAA Bropy NPUbnusHo napanensHo Ao
6a30Boi niHii.

[lnA TOUHILWOro No3uLitoBaHHA BUMIpANTE BIACTaHb MiX
TOUKOIO BMCKa, CNPAMOBAHOI0 Bropy, i 6a3oBoto niHieto
be3nocepeaHbo Ha BUMIPIOBANIbHOMY iHCTPYMEHTI 33
[7I0MOMOrol0 Bi3WpHOT Mapku (41). Bumipsiite BiAcTaHb Mix
TOUKOI BMCKa, CNPAMOBAHOI0 Bropy, i 6a3oBoto niHieto

3HOBY Ha AKHAMAANbLLIN BiACTaHi Bif BUMipIOBaNbHOIO
iHCTpyMeHTa. CnpsAMy#iTe TOUKY BUCKA Bropy Tak, L0b BoHa
Mana Ty camy BifcTaHb 10 6a30Boi niHii, AK i nig uac
BUMipIOBaHHi 6e3nocepeaHbo Ha BUMipIOBaTIbHOMY
iHCTPYMEHTI.

TpAMKI KyT 1O TOUKK BUCKa, CNPAMOBAHOI Bropy, (9)
Bif0bPaXa€eTbcA 3a [J0NOMOroto 3MiHHOMO N1a3epHOro
npomes (6).

Po3aMiueHHA BepTHKani/BepTUKaNnbHOI NNOLMUHA
(nuB. man. H)

[insi po3amiueHHs BepTUKai/BepTUKaNbHOI NNOLMHU
BCTaHOBITb BUMiptOBaNbHWM NpUnag BepTUKanbHo. AKLLO0
noTpibHO NPOBECTM BePTUKANbHY NNOLLMHY Mif IPAMUM
KyToM Ao 6a30BOi NiHii (Hanp., CTiHK), CNpAMYITE TOUKY
BuCka Bropy (9) Ha Lo 6a30By niHito.

BepTukanb BifobpaxaeTbecs 3a JONOMOro 3MiHHOrO
nasepHoro npomes (6).

BupiBHIOBaHHA BEPTHKaNi/BePTHKANbHOI NNOLWHUHH
(ous. man. 1)

L1106 BUpiBHATH BEPTUKaNbHY Na3epHy NiHito abo nnowmHy
obepTaHHs Mo penepHii TouLli Ha CTiHi, yCTaHOBITb
BUMipIOBANbHUM IHCTPYMEHT Yy BEPTUKANbHE NONOXEHHA Ta
np1bNn3HO cnipAMy#Te NasepHy NiHito abo NnowmHy
obepTaHHsA Ha penepHy TOuKy. [N TOuHiwworo
BUPiBHIOBAHHA 32 PENepHOI0 TOUKO 0DEPHITb MNOLLMHY

obepTaHHA HaBKOMO BEPTUKabHOI OCi (IuB. ,,
MnouwrHa obepTaHHA NPy BepTUKaNbHOMY 0bepTaHHi
(omB. man. B), Ctopinka 171).

Po6ota 6e3 nazepHoro npuiimaua (aus. man. J)

3a cnpuATAMBIX YMOB (TEMHE CEpeoBULLE) Ta Ha KOPOTKUX
BifcTaHsX By MoxeTe npautoBath 6e3 nasepHoro npuimaua.
LLlo6 nazepHuit npoMiHb Byno Kpatle BUAHO, NpaLoiTe B
NiHIHOMY pexuMi abo X BUOEPITb TOUKOBHI PEXUM i
NOBEPHiTb Ta3epHUM NPOMiHb 10 MiCTa NPU3HAUEHHA.

Po6ota 3 nasepHum npuiimauem (auB. man. K)

3a HecnpuATIMBMX YMOB (CBiTNE CEpenoBHLLE, NpsMe
COHsAUHE CBIT/O) Ta Ha BENMKMX BiACTaHAX, Lo nerwe byno
3HaNTW Na3epHU NPOMiHb, KOPUCTYHTECA Na3EPHUM
npuitmauem (30). Mpu poboTi 3 NnazepHUM NpumMauem
00epiTb poTaLifHNN PEXMM 3 MAaKCMMAbHOO LBHAKICTIO
obepTaHHs.

BuMipioBaHHA Ha BENUKHMX BifcTaHaAX (uB. man. L)

[pu BUMipIOBaHHI Ha BENWUKKX Bif,CTaHAX HeobXiaHO
BWUKOPUCTOBYBATH Nla3epHuit npuitmay (30) fns BUABNEHHA
nasepHoro npomexs. Cnig posmilyBaTi BUMIpIOBanbHWN
iHCTPYMEHT B LIeHTPi pob0oU0i 30HM i Ha WTATKBI, 10D
MiHiMi3yBaTH nepeLKoau.

Pobotu HapBopi (auB. man. E)
Mpu poboTax HaABOPi PEKOMEHAYETLCA 3aBXN
BMKOPUCTOBYBATH Na3epHuit npuimau (30).

IMpu HecTabinbHOMY PYHTI MOHTYTE BUMIPIOBANbHUI
iHCTPYMeHT Ha WwraTvs (32). MpauoiTe NuLLe 3 YBIMKHEHOKD
(DYHKUi€EI0 NonepeaKeHHs Npo CTpycH, Wob 3anobirtu
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NOMMNKaM BUMipIOBaHHA NpK CTpycax IpyHTy abo
BUMIpIOBANbHOTO NpUnagy.

Ornap ingMKaTopiB poTawiiHoro nasepa

YKpaiHcbka | 175

Nasepuuit  ObepraHHA
NPOMiHb nasepHoro
npomeHn
3ene- YepBo- 3ene- Yepso- YepBso-
HUH HUHA HHUHA HHUA HHUA
YBIMKHEHHA BUMiPIOBaNbHOr0 iHCTPYMeHTa ° ° °
(1 c camonepeBipka)
HisentoBaHHA abo NOBTOPHE HiBENtOBaHHS 2x/c 2x/c
BuMiptoBanbHi iHCTPYMEHT BUPIBHAHMIA/ ° ° °
rOTOBMM 10 PobOTH
[lianasoH camoHiBeNntoBaHHs nNepeBuLLieHO 2x/c o °
lonepemKeHHs NPo CTPYC aKTHBOBAHO °
CnpauroBano nonepexeHHA Npo cTpyc 2x/c o 2x/c
Hanpyra batapeiiku ans < 2 rog pobotu 2x/c
batapeiku pospagxeHi o o °

®: TPUBaNIe BUKOPUCTAHHSA
2x/c: yacTota bMMaHHA (HanpuKnaa, ABiui Ha cekyHay)
©O: (hYHKLUiA 3ynuHeHa

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA i OUMLLEHHA

3aBXau TPUMaNTE BUMIptoBaNbHUM IHCTPYMEHT i nynbT
AMCTaHLiMHOrO YNPaBNiHHA B UACTOTI.

He 3aHyptoliTe BUMIpIOBaNbHUI iIHCTPYMEHT i NyNbT
[LMCTaHLiMHOro yNpaBniHHA y Bofy abo iHWi pianHu.
Butupaiite 3abpyaHeHHsA BONOT0lo M'AKOI0 raHuipkoto. He

BUKOPHCTOBYITE XXOAHMX MUIOUNX 3aC00iB ab0 PO3UMHHMKIB.

3okpema, perynAapHo NpoUMLLanTe Ha BUMipPIOBaIbHOMY
IHCTPYMEHTi NOBEPXHI KONO BUXILHOIO OTBOPY Na3epa i
CniaKy#Te NPy LbOMY 3a TM, LoD He 3anuwwanocs
BOPCHMHOK.

Cepsic i KOHCYNbTaLji 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepsicHilt MaicTepHi Bu oTprmacTe BinnoBifb Ha Bawi
3anUTaHH#A CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOr0 06CNYroByBaHHA
Baworo npoaykty. MantoHku B ieTansix i iHhopmadito Wwopo
3anyacT1H MOXHa 3HalTH 3a anpecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobiTHukiB Bosch 3 HagaHHs KOHCynbTalii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLIi i3 33j0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balui 3anuTaHHs CTOCOBHO HalLOi NPOAYKLi Ta npunaaas
[0 Hel.

lpw BCiX 10AATKOBHX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNUacTuH,
byab nacka, 3a3HauanTe 10-3HauHuit HoMep ans
3aMOB/EHHSA, LU0 CTOITb HA MACMOPTHIM TabnuuLi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHsA | PEMOHT €NeKTPOIHCTPYMEHTY
30iCHIOTHCA BIANOBIAHO 1O BUMOT | HOPM BUrOTOBMIOBAYa
Ha TepuTOpii BCiX KpaiH nuwwe y pipMoBHx abo
aBTOPM30BaHMX CEPBICHUX LieHTpax dipmu «Pobept boluy.

NMONEPEIKEHHA! BukoprCcTaHHA KOHTPaghaKTHOT NpoayKuii
Hebe3neuHe B eKcnayarallii i MoXxe MaTi HeraTMBHi Hacniaku
[ANA 300POB’A. BUroTOBNEHHA | PO3NOBCIOKEHHA
KOHTpadhakTHOT NpofyKuii nepecninyeTbcs 3a 3aKoHOM B
AIMiHiCTPATMBHOMY | KDUMiIHANBLHOMY NOPAAKY.

YkpaiHa

Boww CepaicHui LieHTp enekTpoiHCTpyMeHTiB

Byn. Kpaiia 1

02660 Knis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1x rapaHTiiH1X CEPBICHUX MalCTePeHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

Apnpecy iHWKX cepBiCHUX LEHTPIB HABEAEHO HHKUe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Yrunizauis

EnexTpuuHi npunagu, npunaana i ynakosky HeobxigHo

nepepaasaTi Ha ekonoriuHo besneuHy BTOPUHHY nepepobky.
He BMKupanTe enekTpuuHi npunaau i
batapeitku y nobytose cmitTA!

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosinHo 0o €sponeiicbkoi Aupektuen 2012/19/EU
LOA0 BiAXO/iB €NEKTPUUHOIO Ta eNEKTPOHHOTO 0bnafHaHHA
Taii NepeTBOPEHHsA B HaLioHanbHe 3aKOHOAABCTBO

Bosch Power Tools
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€NeKTPUUHI NpUCTPOI, AKi binblue He NpuUaaTHI 10
BUKOPHCTaHHS, a TaKOX BiANOBIAHO 10 EBPONenchKoi
[upextusn 2006/66/EC HecnpasHi abo BinnpawboBaHi
akymynsTopHi batapei/bataperiku NoBUHHI 3aBaTUCA
OKPEeMO i yTUNi3yBaTUCA eKOMOTiUHO YUUCTUM CNOCOBOM.
IMpu HenpaBWAbHIN yTURI3aLii BiANPaLbOBaHi eNeKTPUUHI Ta
€NeKTPOHHI NPUNagM MOXYTb MaTH LUKILNWMBKA BNIUB Ha
HaBKOMULUHE CepPeoBULLE Ta 3A0POB A MOAMHHM Uepes
MOXMUBY HAABHICTb HEDE3NeUHNUX PEUOBKH.

Kasak

Eypa3ua 3KOHOMHKaNbIK 0faFblHa
(KepeH ogafbiHa) mylue
MeMneKeTTep ayMarbiHAa
KongaHbinagbl

OHAIPYLIiHIH BHIM YLUiIH KapacTbipFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapbIHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl

HYCKayNblK, COHbIMEH Bipre KocbiMLLanap 4a 6onybl MyMKiH.

CoWKeCTIKTI pacTay »alnbl aknapar KocbimMLuaga bap.
OHimai eHAipreH MemneKeT Typanbl aknapart eHIMHiH,
KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KOPCETINreH.
OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MykabacbiHbIH COHFbl
beTiHAe XaHe eHiM KOpMyCbiHAA KOPCETINreH.
Mmnoptepre KaTbicTbl BalinaHbic aKnapar eHiM
KantamacblHAA KepPCETINreH.

OHimpai naiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MeT eTy Mep3iMi 7 Xbin. OHAipinreH Mep3iMHeH
bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLaCbIHAA Xa3blnFaH)
icteTnen 5 Xbin cakTaFaHHaH COH, BHIMAI Tekcepyci3
(cepBuCTiK TeKcepy) naiaanaHy yCbiHbIMManAbI.

Kbi3MeTkep Hemece naiaanaHywblHbIH, KaTenikTepi MeH

icTeH wWbIFy cebenTepiHiu, Tisimi

— BHiM KopnycbliHaH TiKenew TyTiH LWbIKCa, NaiaanaHbaHpl3

— KayblH —LWALLbIH Ke3iHae CbipTTa (nanana)
naaanaHbaHbl3

— KOpMyC iLWiHe cy Kipce KypbinFbiHbl KOCYLLbI HONMaHbI3

LLlekri kyii 6enrinepi
~ ©HiM KOpMyCbIHbIH 3aKbIMAANYbl

Kbi3ameT kepceTy Typi MeH XHuiniri
Op nanaanaHyfaH Cox eHimpi Tasanay yCbiHbINAabI.

Cakray

~ KYPFaK Xeppe cakray kepek

— JKOFapbl TeMneparypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHin
9CepiHeH anbic cakTay Kepek

- CaKTay KesiHae TeMneparypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay kepek

— erep Kypan xymcak CoMKe Hemece NnacTuk Kencte
JKETKI3iNce oHbl 0Cbl B3iHiH KOpFaFbiLl KabblHaa cakTay
YCbIHbINaAb

- caKray WapTTapbl Typasbl KOCbIMLIA aKnapar any yLuiH
MEMCT 15150-69 (LLlapT 1) Ky»aTblH KapaHbl3

Tacbimanpay

- TacbiMangay kesiHae eHimMai Kynatyra )aHe Kes Kenre
MeXaHHWKanblK bIKnan eTyre kataH, ThIAbIM CablHafbl

- bocary/xyKTey ke3iHae NakeTTi KbicaTblH MalIMHANAPAbI
naraanaHyra pykcar bepinmenai.

- TacbiMangay waptrapbl TanantapsbiH MEMCT 15150-69
(5 wapT) KyaTblH OKbIHbI3.

PotauuanbiK nasepre XxaHe
KallbIKTaH 6ackapy KypanbiHa
apHanfaH Kayincisgik
TEXHUKACbIHbIH, HYCKaynapbl

Kayinci3 »xaHe ceHimMai XyMbIc icTey ywiH

6apnbik HycKaynbIKTapAbl OKbIN OpPbIHAAY

Kepek. bepinren Hyckaynap opbiHaanMaraH

XKaraanga, KipiktipinreH KopFaHbic
KYPbInfFbinapbiHa Tepic acep etinyi MymkiH. Eckepty
TaKTaiLwanapbiH el XaFAakAa OKbINMANTbIH Kyire
xeTki36enis. 0Cbl HYCKAYNAP[bI CAKTAN KOWbIHbI3
JKOHE 6HIMAI BACKANAPFA TABbIC ETKEHAE KOCA
BEPIHI3.

» Abait 6onbiHbi3 - erep ocbl Xeppae bepinrexn
naipganaHy Hemece Ty3eTy KypangapbiHaH 6acka
KypanpaH naipanaHca Hemece 6acka Xymbic apictepi
opblHAanca 6yn kaynTi caynere wanbiHyFa anbin kenyi
MYMKiH.

» Onuiey Kypanbl na3ep eckepry TaKracbiMeH bipre
xeTtkisinegi (rpacduka 6etiHgeri enwey KypanbiHbIH,
cypertiHge benrinexren).

» Erep nasep eckepry TaKTacbIHbIH, MATiHi eniHisgin,
Tininge 6onmaca, anfawu pet KonAaHbICKa eHribec
OYpbIH OHbIH, OPHbIHA €NiHi3AiH, TiniHAeri
JKancbIpMaHbl XKabbICTbIPbIHbI3.

» Ia3ep KypbInfFbicblHAQA ewKaHAan e3repTy
OPbIHAAMAHbI3.

» Ia3ep kepy Ke3ingipiriH (kepek-xxapak) KopFaHbIww
Kke3ingipiri petinae naipananbanbi3. lasep kepy
Ke3inaipiri nasep coyneciH xakcblpak Kepy YLiH
KONAaHblnagbl, ananfa nasep coyneciHeH Kopramanabl.

» Masep kepy Ke3ingipirii (kepek-xapak) KyHHeH
KOpFaiTbiH Ke3ingipik peTinae Hemece Xon
KO3fanbiCbiHAA NaiAanaH6anbI3. [lasep kepy
Ke3ingipiri ynbTpakynriH coynenepaeH TonblK,
KOPFaHbICTbl KAMTaMacbI3 eTNeNfi XaHe TYCTi cesy
KabineTiH asanTaabl.

» OHimpai Tek GinikTi MamMaHFa XaHe TynHycKa
benikTepmeH xeHAeyre pyKcar eTiki3. Ocbinaiia
KayincisaikTin cakranyblHa kenin bepinegi.

» bananapra nasep enwey KypanbiH 6akbinaycbia
naipanaHyra pykcar etnenis. Onap backa anamaapabliy
HeMece 63iHiH Ke3iH abaicbl3faH WarbiNbICTbIPYbI
MYMKiH.
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» XKaHFbll CyMbIKTbIKTap, ra3gap Hemece Wak, bonatbiH
Xapbinbic Kayni 6ap opraaa xyMmbic icTemMeHi3. YWKbIH
naiaa bonbin, WwaHabl Hemece byAbl TYAAHABIPYbI MyMKIH.

KocbiMiua Kayinci3aik TeXHHKaCbIHbIH, HyCKaynapbl -

GRL 250 HV:

Na3sep cayneciH agampaapra Hemece

& JaHyapnapfa 6aFbITTaMaHbi3 XKaHe 63iHi3

Ae Tikenel Hemece WaFbINbICKaH nasep
cayneciHe KapamaHbl3. byn afamaapabiy
Ke3iH LaFbInAbIpybl MYMKiH, CTCI3 OKUFanapra
aKenyi Hemece Ke3re 3aKbiM KenTipyi MyMKiH.

» Erep nasep cayneci ke3re Tycce Ke3aepai XXyMbin
bacTbl caynefieH apbl KapaTy Kepek.

Kocbimiua Kayinci3aik TeXHUKaCcbIHbIH, HYyCKaynapb! -

GRL 300 HV, GRL 300 HVG:

» Onuwey KypanbiHAaFbl Nasep WbiFapy caHbinaynapbl
ecKepTy TaKTailacbiMeH benrineHrex. Onwey
KYPanbiH naifanaHfaH ke3pe onapablH, KyiiHe Hazap
ayAapbiHbI3.

» Erep THicTi eckepTy TaKTaHIACbIHbIH, MATiHi eNiHi3AiH,
Tininae 6onmaca, anfaw pet naiganaHyaaH bypbiH
OHbIH, OPHbIHA eNiHi3AiH TininAeri xancbipmaHbl
KabbICTbIPbIHDI3.

» 3R nasep cbiHblObIHAAFbI Na3epai NaiaanaHyaa
MeMNeKeTTiK 3aHAapAbl eckepiKis. Con 3aHaapabl
€CKepMECTiK XapakaTTaHynapra anbin kenyi MyMKiH.

» Onuey KypanblH TeK na3ep acnanTapbiH
naiaanavyabl 6inetin agamaap naiaanaHybl MyMKiH.
EN 60825-1 bolibiHwa byn nasepaik ke3 beH aeHere
buonoruanblk acepi xaHe KayinTepai bonabipMay yiiH
nasep KopraybiH AypbIC NaiganaHy Typanbl biniMaepai aa
KaMTUAbI.

» TwuicTi nasep eckepry TaKTanapblMeH eniey KypanbiH
naipanaHy aiimarbit 6enrinenis. Ocbinait berae
anamaap Kayiniti aMakra TypybiHa xxon bepmeicia.

» Onuey KypanbiH berae agampap Kipe anatbiH
»annapaa KanabipMaHbi3. Oniuey KypanblH
nanpananyapl binmereH anamaap e3aepi MeH
backanapppl apakarraybl MyMKiH.

Nasep caynecii agampapFa Hemece

& )aHyapnapFa 6aFblTraMaHbi3 XaHe 03iHi3

[le nasep cayneciHe KapamaHbi3. byn enwey
Kypanbl EN 60825-1 6oiibiHwia 3R nasep
KnacbiHAaFbl Na3ep caynenepiH WwoiFapagpl.
Nasep cayneciHe y3aK KalUbIKTbIKTaH fia Tikenen
Kapay Kesre 3akbiM KenTipyi MyMKiH.

» IasepmeH cayneneHy aiMarbiHbIH, 6aKbinaHyblHa
HeMece TacanaHyblHa K3 XeTKi3iHi3. [lasep
caynenepiHiK bakpinaHatbiH aliMakTapra WwekTey berae
aflamMAapAbIH Ke3fepiHiH 3aKbIMAaHYbIHbIH anfibiH anafpl.

» Onuey KypanblH na3ep caynenepi ke3 AeHrefiHeH
TEMeH eTeTiH eTin opHaTbiHbI3. OCbinali ke3
3aKbIMfaHyblHa Xon bepmeNicis.

» Tepese Hemece aiHa CUAKTbI Teric beTrepaeH nasep
cayneciHiH KalTapbinybiHa Xon 6epmeHi3.
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KaWTapbinFaH nasep cayneci aa keare auaHfbl bonybl
MYMKiH.

KocbiMLLa Kayincisgik TeXHUKACbIHbIH,

HycKaynapbl

» CayneneHy Ke3iH Kepy yLwiH aypbi Hemece nyna
CHAKTbI eWKaHAAl ONTHKANbIK XUHaFbILW Kypangapabl
naipanan6anpbi3. Onap kesiHiare 3akbiM KenTipyi
MYMKIiH.

MaruuTTik Kepek-)apakrapabl
& MMNNAHTaTTapAblH XKoHe
KapAMOCTUMYNATOP HEMECEe HHCYNHUH

COPFbIChI CUAKTbI 6acka fa MeaULMHANBIK
KYPbINFbiNapAblH, XaHbIHa KOWMaHbI3.
Kepek-kapakrapablH MarHutTepi
MMNNaHTaTTapAblH Hemece MeauLMHanbIK
KYPbINFbINapAblH XXYMbICbIHA 9Cep eTeTiH epic
Tyablpagbl.

» MarnutTi akceccyappbl MarHuTTi aepek
TacbiMangayuibinap MeH MarHuTke ce3imTan
acnanTappaH anbic ycTaHpbi3. Akceccyapnap
MarHuTTepiHiH acepi kanmbiHa Kentipyre 6oNManTbIH
[lepeKTep XOFanyblHa anbin Kenyi MyMKiH.

OHiM XaHe KyaT cunaTramachl

MainanaHy HycKaynbiFbIHbIH, anfbl DeniriHiH, CypeTTepiH
eCKepiHj3.

TaraibiHgany 0oMbiHIIA KONAAHY

Potauuanbik nasep

Onuey Kypanbl 1on KeNAEHeH, TiK Cbi3bIKTapAbl, HbicaHanay
CbI3bIKTapbl MEH NEPNERANKYNAP HYKTENEPLi BNLLeYre XoHe
TEKCepyre apHanfaH.

Onwwey Kypanbl iLKi MEH CbIPTKbl aliMaKTapaa nanaanaHyra
apHanfaH.

GRL 250 HV:

Byn eHim EN 50689 cTaHmapTbiHa COMKEC TYTbIHYLbI
nasepnik eHiMi bonbin Tabbinagpl.

Kawbikran 6ackapy Kypanbi
KauwblkraH backapy kypansi Bosch potauuansik nasepnepin
MHPaKbI3bIN Cayne apKbinbl backapyra apHanFaH.

KalublkTaH backapy nynbTi ilTe XaHe CbipTTa namaananyra
Xapamibl.

KepcertinreH kypampabl benwekrep

KepceTinreH kypamaac bentuekteppis Hemipnepi
rpachukanbik betrepaeri eney Kypanbl MeH KallbiKTaH
backapy KypanblHblH KepCeTiniMiHe Heri3aenreH.
Porauuanbik nazep

(1) Cokkbl Typanbl eckepty (hyHKUMAChIHbBIH,
MHAKKaTOPI

(2) Cokgbl Typanbl eckepty TyiMeci
(3) Ky# uHaukatopbl
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(4) Kocy/ewwipy Tyimeci
(5) Potauuanbik pexum TyiMeci
(6) AiiHbimManbl nasep cayneci
(7) KawbiktaH backapy maruuri
(8) Nasep cayneciHiH WbIFbIC CaHblnaybl
(9) Xorapbl KapaTbinFaH nepreHauKynap Tabab
(10) Porauuanblk bactuek
(11) CbI3bIKTbIK PEXHM TyiHMECI
(12) barapes Typanbl eckepty
(13) barapes benimi
(14) bartapes benimiHiH bicbipMachl
(15) Llrarus bekiTkilwi, 5/8 atoim
(16) Cepuanblk HoMmip
(17) Nasep eckepTy TaKTach
(18) Nasep LwbiFapy caHblnayblHbIH eCKEPTY TaKTacbl
(GRL 300 HV/GRL 300 HVG)
Kawbikran backapy Kypanbi
(19) KauwbikTtan backapy kypanb
(20) PoTauusAnbik pexum TyiUmeci
(21) CbI3bIKTbIK peXHM TyHMEC

(22) Cokkpbl Typanbl eckepTyai bactankpl Kyire Kaitapy

TyAMeci
(23) Carart TiniHiK barbiTbiMeH bypay Tyimeci

(24) Carar TiniHiK baFbiTbiHa Kapcbl bypay Tyimeci

(25) CwrHan xibepy MHOMKATOPbI

(26) WHdpakpiabin cayne LWblFapy caHbinaybl
(27) Cepuanblk HoMmip

(28) barapes benimi KaknarblHbIH OeKiTKiLLi
(29) barapes benimiHiH Kaknarbl

Kepek-xxapakrap/kocankbi benwekrep
(30) Nasep kabbingarbiwb”
(31) Onweriw peiika®
(32) Llratws?
(33) Kabbipra bekirkilwiin bekiTkiw bypaHaacs:”
(34) Kabbipra bekiTKiLuiHin bexiTkil caHpinaynapb!®

(35) Kabblipra bekiTkiwiHiy 5/8 mroimaik Wwratve
bekiTKiLui®

(36) Kabbipra bekiTkiwi/Typanay 6norsi®

(37) Typanay bnorbiHaarbl bypanaa®

(38) Kabbipra bekitkiliHiH 5/8 mroimaik bypanpacs!”
(39) Martur®

(40) Nasep keopy ke3inaipiri”

(41) Nasep HblcaHabIK TaKTachl

(42) Wabanan”

a) beliHeneHreH HemMece cunaTTanfaH kepek-xapakrap
CTaHAAPTTbI XKETKi3iNiM XKUbIHTbIFbIMEH KaMTbINManabl.

TonbiK Kepek-apakrapabl 6