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Bedienungsanleitung
Slim LED-Strahler

1286 FL5M CH 1286 FLDE 1288 FL 5M CH
1288 FL DE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Achtung: Lesen Sie vor der Montage des Strahlers diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam
durch und bewahren Sie sie anschliessend gut auf!

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 65

Nennspannung: 220-240V~ 50 Hz
Anschlussleitung: 5 m HO7RN-F3G1,0 mit Stecker

Leistung: Strom: MaBle Gewicht
Schutzabdeckung: (ohne Anschlussleitung):

79.8W 037A 330x78,5%288 mm 3,6kg

993W 0,42A 330x78,5% 288 mm 3,6kg

147,9W 06A 330x78,5%288 mm 3,6kg

197W 0,89A 381.5%331.5x96 mm 4,7kg

Dieser Hochleistungs-LED-Strahler ist fir Beleuchtungszwecke im Innen- und AuBenbereich
geeignet.
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[ ] Der Strahler muss in einer Hohe von
[ < 3 m weniger als 3 m montiert werden.

[ [ [ [ [ [ [ [ [ l Der Strahler darf nicht fur andere
Zwecke eingesetzt werden.




Bedienungsanleitung Slim LED-Strahler

SICHERHEITSHINWEISE

1.
2.

Die Installation und Wartung des Strahlers muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.
Elektroinstallationen diirfen nur unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt
werden.

Zum Anschluss muss eine VDE-zertifizierte Anschlussleitung (mindestens HO5RN-F 3G1,0) ver-
wendet werden.

Der Strahler muss ordnungsgemaf geerdet werden.

Der Strahler darf ohne alle ordnungsgemaR angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt wer-
den!

LED-Strahler sind extrem hell. Bitte niemals direkt in das Licht schauen.

Eine zerstorte Schutzabdeckung muss vor weiterer Benutzung des Strahlers durch eine Origi-
nal Brennenstuhl Schutzabdeckung ersetzt werden.

Wenn die Netzanschlussleitung des Strahlers oder die Anschlussbox beschadigt wird, muss sie
durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

MONTAGE UND ANSCHLUSS AN STROMVERSORGUNG

Abb. 2

Schalten Sie vor der Installation stets die Span-
nungsversorgung ab.

Montage-Position: Der Strahler sollte idealer
Weise mit der Wandhalterung befestigt werden.
Markieren Sie die Position der Bohrlécher fir
die Befestigung des Haltebligels und bohren Sie
entsprechende Locher in die Wand. Befestigen
Sie den Bligel mit geeigneten Schrauben an der
Wand.

Offnen Sie den vormontierten Kabelanschluss
Fuhren Sie die Anschlussleitung durch den mit
einer Dichtung versehenen Kabeleingang und
schlieBen Sie sie entsprechend der Abb. 2

an der Listerklemme an (N = blaues Kabel,

@ = griin/gelbes Kabel, L = braunes Kabel).
Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung aus-
reichend durch die Zugentlastung fixiert wird.
Schrauben Sie den Kabelanschluss wieder
zusammen. Achten Sie darauf, dass der
Kabelanschluss fest gezogen ist.




Slim LED-Strahler Bedienungsanleitung

MONTAGE AUF EIN STATIV

Die Leuchte kann mit Hilfe der Locher am Haltebiigel auf ein geeignetes Stativ montiert werden
(Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang!). Achten Sie dabei unbedingt auf eine ausreichende
Standfestigkeit des Stativs und eine feste Montage der Leuchte. Die H6he des Stativs sollte 3 m
nicht Gberschreiten.

WARTUNG
Achtung: Die LED-Leuchte enthdlt keine Komponenten, die gewartet werden mussen.
Die LED-Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauf-
tragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Offnen Sie niemals die Leuchte bei eingestecktem Netzstecker. Vorsicht: Lebensgefahr
durch elektrischen Schlag!

REINIGUNG
Verwenden Sie keine Losungsmittel, &zende Reinigungsmittel oder &hnliches. Benutzen Sie zur
Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

ENTSORGUNG
Elektrogerate umweltgerecht entsorgen!
Elektrogerate gehoren nicht in den Hausmiill!
Gemal Europdischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronikaltgerdte missen
verbrauchte Elektrogerdte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden. Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerats erfah-
ren Sie bei Ihrer Gemeindeoder Stadtverwaltung.
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Mode d’emploi
Projecteur LED compact

1286 FL5MCH 1286 FLDE 1288 FL5M CH 1288
FLDE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Attention : Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant l'installation du projec-
teur et conservez-le ensuite précieusement !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de protection : |

Indice de protection IP 65

Tension nominale : 220-240V~ 50 Hz

Cable de raccordement: 5 m HO7RN-F3G1,0 avec fiche

Puissance: Energie:  Dimensions du joint d‘etancheite : Poids :
79.8W 0,37A 330x78,5x 288 mm 3,6 kg
993W 0,42A 330x78,5x 288 mm 3,6 kg
1479W  0,6A 330x78,5x 288 mm 3,6 kg
197W 0,89A 381.5x331.5x96 mm 4,7kg

Ce projecteur LED haute performance est congu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

[ Illustration 1
[ Le projecteur doit étre installé
[ < 3 m a une hauteur inférieure a 3 m.
[ Le projecteur ne doit pas étre utilisé
[ [ [ [ [ [ [ 1 [ ] a dautres fins.
CONSIGNES DE SECURITE




Projecteur LED compact Mode d’emploi

—_

Linstallation et I'entretien du projecteur doivent etre effectués par un professionnel habilité.
Les installations électriques doivent etre effectuées dans le respect des consignes de sécurité
Uniquement.

Pour le raccordement, un cable certifié VDE doit etre utilisé (au minimum HO5RN-F 3G1,0).

Le projecteur doit etre relié a la terre de maniere réglementaire.

Le projecteur ne doit pas etre utilisé sans joint d'étanchéité monté de maniere réglementaire !
Les projecteurs LED sont extremement clairs. Ne regardez jamais directement dans le faisceau.
Si le point d'étanchéité est endommagé, veuillez le remplacer par une piece de rechange
Brennenstuhl d'origine avant d'utiliser le projecteur.

8. Sile cordon d'alimentation du projecteur ou le boitier de raccordement sont endommagés, ils
doivent etre remplacés par un professionnel habilité afin d’éviter tout danger.

g
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INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Illustration 2

1. Avant de commencer l'installation, coupez
I'alimentation en tension.

2. Installation : Le projecteur doit etre installé
idéalement sur le support mural.

3. Marquez I'emplacement des trous de fixation
du support de maintien et percez les trous
correspondants dans le mur. Fixez le support au
mur a l'aide de vis appropriées.

4. Dévisser le presse-étoupe pour le cable.

5. Faites passer le cable de raccordement
par I'entrée de cables pourvue d’un joint
d‘étanchéité et raccordez-le au domino du
projecteur conformément a l'illustration 2
(N =fil bleu, @) = fil vert/jaune, L = fil brun).

6. Assurez-vous que le serre-cable soit bien
resserré pour éviter qu'une traction du cable de
raccordement ne soit possible.

7. Revisser le presse-étoupe du cable. S'assurer du
bon serrage du presse-étoupe.




Mode d’emploi Projecteur LED compact

MONTAGE SUR UN TREPIED

Grace aux perforations prévues sur le support de maintien, le projecteur peut étre fixé sur un
trépied approprié (matériel de fixation non fourni). Assurez-vous impérativement de la stabilité du
pied télescopique et du bon montage du projecteur. La hauteur du trépied ne doit pas dépasser
3m.

MAINTENANCE
Attention : Le projecteur ne contient aucun composant nécessitant un entretien.
Le systéme d'éclairage a LED de ce projecteur doit exclusivement étre remplacé par
le fabricant ou l'un de ses techniciens agréés ou toute autre personne compétente
habilitée.
N‘ouvrez jamais le projecteur si la fiche d'alimentation est raccordée a une prise secteur.
Attention : Danger de mort par électrocution !

NETTOYAGE
N’utilisez aucun solvant, produit de nettoyage abrasif ou autres produits similaires. Pour le
nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légérement humide.

MISE AU REBUT
Les appareils électriques doivent étre mis au rebut conformément aux normes

E environnementales !

— Les appareils électriques ne doivent pas étre mis dans les ordures ménageéres!
Selon la directive européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et
électroniques usagés, les appareils électriques doivent étre collectés séparément
et recyclés de maniére respectueuse de I'environnement.

Pour connaitre les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous a votre
administration locale ou communale.

Adresse
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QD Istruzioni per l'uso
Faretto a LED Slim
1286 FL5MCH 1286 FLDE 1288 FL 5M CH

1288 FL DE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Attenzione: Prima di montare il faretto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e
conservarle poi in modo idoneo.

DATI TECNICI

Classe di protezione: I

Tipo di protezione: IP 65

Tensione nominale: 220-240V~ 50 Hz

Cavo di allacciamento: 5 m HO7RN-F3G1,0 con spina
Potenza: Tensione: Dimensioni copertura protettiva: Peso:
79.8W 0,37A 330x78,5%288 mm 3,6 kg
993W 0,42A 330x78,5% 288 mm 3,6 kg
147,9W 06A 330x78,5% 288 mm 3,6 kg
197W 0,89A 381.5%331.5x96 mm 4,7kg

Il presente faretto a LED ad alta potenza e adatto all'impiego quale fonte di illuminazione per
ambienti interni ed esterni.

lustr. 1

Il faretto deve essere montato a
[ [ [ [ 1T 1 1 un‘altezza inferiore a 3 m.




Istruzioni per I'uso Faretto a LED Slim

Il faretto non puo essere utilizzato
per altri scopi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

1.

Car

Linstallazione e la manutenzione del faretto devono essere eseguite da personale
specializzato.

Le installazioni elettriche possono essere eseguite sono nel rispetto delle disposizioni di
legge.

Per il collegamento occorre utilizzare un cavo di collegamento certificato VDE (almeno
HO5RN-F 3G1,0).

Il faretto deve essere correttamente messo a terra.

Il faretto non puo essere utilizzato senza tutti gli anelli di tenuta regolarmente applicati.
| faretti a LED sono estremamente luminosi. Non guardare mai direttamente verso la fonte
luminosa.

Una copertura protettiva rotta deve essere sostituita con una copertura originale
Brennenstuhl prima di continuare a utilizzare il faretto.

Qualora il cavo di allacciamento alla rete del faretto o la scatola di collegamento si danneggi, e
necessario farlo(a) sostituire da personale specializzato, per evitare pericoli.

MONTAGGIO E ALLACCIAMENTO ALLALI-
MENTAZIONE ELETTRICA

Ilustr. 2

Prima dell'installazione staccare sempre
I'alimentazione elettrica.

Posizione per il montaggio: Il faretto andrebbe
idealmente fissato con il supporto a parete.
Segnare la posizione dei fori per il fissaggio
della staffa di supporto e trapanare i relativi fori
nella parete. Fissare la staffa alla parete con le
viti idonee.

Aprire il morsetto del cavo

Guidare il cavo di allacciamento attraverso
I'entrata cavo provvista di una guarnizione e
collegarlo al morsetto della lampada secondo
I'illustr. 2 (N = cavo blu, @ = verde / cavo giallo,
L = cavo marrone).

Accertarsi che il cavo di allacciamento venga
sufficientemente fissato tramite I'ancoraggio
del cavo.

Avvitate nuovamente il morsetto. Facendo
attenzione che I'attacco del cavo sia fissato in
modo stabile




Faretto a LED Slim Istruzioni per l'uso

MONTAGGIO SU CAVALLETTO

La lampada puo essere montata su un apposito cavalletto mediante i fori presenti sulla staffa di
supporto (materiale di fissaggio non incluso nella fornitura!). Fare attenzione assolutamente che
il cavalletto sia sufficientemente stabile e la lampada sia montata ben salda. E consigliabile non
superare |'altezza del cavalletto di 3 m.

MANUTENZIONE
Attenzione: La lampada a LED non contiene componenti che necessitano di
manutenzione.
La sorgente luminosa LED di questa lampada puo essere sostituita solo dal fabbricante
o da un tecnico di servizio da lui incaricato o da una persona equiparabile qualificata.
Non aprire mai la lampada con spina inserita.
Attenzione: Pericolo di morte da scossa elettrica!

PULIZIA
Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o similari. Per la pulizia, servirsi unicamente di un pan-
no asciutto o leggermente inumidito.

SMALTIMENTO
Smaltire gli apparecchi elettriciin modo ecocompatibile!
Gli apparecchi elettrici non devono essere messi con i rifiuti domestici!
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sugli apparecchi elettrici ed elettronici
gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo
ecocompatibile.
Si possono richiedere le modalita di smaltimento dell'apparecchio inutilizzato presso la
propria amministrazione comunale o cittadina.

Indirizzo
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Hasznalati tmutato
Slim LED-fényszoro

1286 FL5M CH 1286 FLDE 1288 FL 5M CH
1288 FL DE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Figyelem: A fényszéré Osszeszerelése el6tt kérjik, gondossan olvassa el és 6rizze meg a hasznalati

utasitast!

MUSZAKI ADATOK

Erintésvédelmi osztaly:|

Védettség: IP 65

Névleges feszlltség: 220-240V~ 50 Hz
Csatlakozé vezeték: 5 m HO7RN-F3G1,0 dugéval

Teljesitmény: Aram:  Védéboritas Suly (csatlakozo
méretei: vezeték nélkiil):

79.8W 037A  330x785x288 mm 3,6kg

99,3W 042A  330x78,5x288 mm 3,6kg

147,9W 0,6A 330x78,5%288 mm 3,6kg

197W 0,89A  381.5x331.5x96 mm 4,7kg

Ez a nagyteljesitmény(i LED-fényszdro bel- és kiltéri vilagitasra alkalmas.

{
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<3m 1. abra

[ [ [ T 1T ] A fényszéré 3m-nél alacsonyabbra

legyen felszerelve.




Slim LED-fénysz6ro Hasznalati utmutato

A fényszdrdt ne hasznalja mas célokra.

BIZTONSAGI UTASITASOK

NouhkwnN=

A fényszéré belizemelését és karbantartasat egy képzett szakember végezze.

A villamossdgi szereléseket csak a biztonséagi el6irdsok betartasaval lehet elvégezni.

A csatlakoztatdshoz egy VDE tanusitott (legaldbb HO5RN-F 3G1,0) csatlakozét kell hasznalni
A fényszdrot szabélyosan kell foldelni.

A fényszdré nem hasznalhato szabalyosan felhelyezett tomitégydrik nélkal!

A LED-fényszéroék kilondsen vildgosak. Kérjiik, soha ne nézzen kozvetlenil a fénybe.

A tovabbi hasznalat el6tt cserélje ki a meghibasodott védéburkolatot egy eredeti
Brennenstuhl védéburkolatra.

Ha a fényszoré vezetéke vagy a csatlakozé doboz megsérill, a veszélyek elkertilése érdekében,
annak cseréjét egy képzett szakember cserélje ki.

OSSZESZERELES ES ARAMFORRASHOZ CSATLAKOZTATAS

Jel6lje meg a furt lyukak helyét a tartofillek
felerésitéséhez és ennek megfeleléen furja be
a lyukakat a falba. Erésitse fel a flleket az erre
alkalmas csavarral a falra.

Nyissa ki az el6re felszerelt kabelcsatlakozét
Dugja at a csatlakozoét a tomitéssel ellatott
kabelbemeneten és a 2.3bra szerint
csatlakoztassa a csatlakozokapcsot (N = kék
kabel, &) = z6Id/sérga kabel, L = barna kabel).
Gy6z6djon meg réla, hogy a csatlakozot
megfeleléen rogzitette-e a vezeték rogzitéhoz.
Csavarja 6ssze ismét a kabelcsatlakozot.
Ugyeljen ra, hogy a kébelcsatlakoz6 szoros
legyen.

2. abra
A belizemelés el6tt mindig kapcsolja le az
aramforrast.
Osszeszerelés helyzete: A fényszoré idealis
esetben egy fali tartéval erésithetd fel. /. ©




Hasznalati utmutato Slim LED-fényszo6roé

Felszerelés egy allvanyra

A ldmpa a tartéfiileken 1évé lyukak segitségével felszerelheté egy arra alkalmas allvanyra (A
rogzitéshez sziikséges eszkdzok nem taldlhatdak a csomagolasban!). Mindenképpen ligyeljen az
allvany megfeleld stabilitasara és alampa szoros 6sszeszerelésére. Az dllvany magassaga ne legyen
3m-nél feljebb.

KARBANTARTAS
Figyelem: A LED-lampa nem tartalmaz karbantartast igényl6 alkatrészeket.
A lampa LED-fényforrasanak cseréjét csak a gyarto, vagy egy On altal megbizott
szerviztechnikus, esetleg hasonl6 szakképesitéssel rendelkez6 személy végezheti.
Soha ne nyissa ki a ldmpét, amikor az be van dugva.
Figyelem: Az elektromos daramiités életveszélyes!

TISZTITAS
Ne hasznaljon oldészereket, mard hatdsu tisztitdszereket vagy hasonldakat. A tisztitdshoz csak egy
szaraz vagy enyhén bevizezett kendét hasznéljon.

MEGSEMMISITES
Az elektromos berendezéseket konyezetbarat médon semmisitse meg!
Ef Az elektromos berendezések nem haztartasi hulladékok!
A 2012/19/EU eurdpai irdnyelv alapjan a hasznélt elektromos berendezéseket kiilon kell
gy(jteni és kdrnyezetbarat médon Ujrahasznositas céljabdl at kell adni.
A kiszolgalt késziilék artalmatlanitasdnak lehetéségeirdl a kdzségi vagy varosi Snkormany-
zatnal tajékozddhat.

Cim
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&2 Navod k obsluze
Slim LED reflektor

1286 FL5M CH 1286 FLDE 1288 FL 5M CH
1288 FL DE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Pozor: Pfed montazi reflektoru s pozorné prectéte ndvod k pouziti a potom si ho dobie uschovejte!

TECHNICKA DATA

Trida ochrany: I

Druh ochrany: IP 65

Jmenovité napéti:  220-240 V~ 50 Hz

Pfipojovaci vedeni: 5 m HO7RN-F3G1,0 se zastrckou

Prikon: Proud: Rozméry ochranného krytu: véaha (bez
pripojovaciho vedeni):

798W  037A 330x78,5x288mm 3,6 kg

993W  042A 330x78,5x288 mm 3,6kg

1479W 0,6A  330x785x288 mm 3,6kg

197W  0,89A 381.5x331.5x96 mm 4,7kg

Tento vykonny LED reflektor je vhodny na osvétleni vnitinich a venkovnich prostor.

Obr. 1

{
l
l
l
l
l
l
l
l
l

| Reflektor se musi montovat ve
vysce do 3 m.




Navod k obsluze Slim LED reflektor

Reflektor se nesmi pouzivat k jinym uceltm.

BEZPECNOSTNIi POKYNY

NouhkwnN=

Instalaci a udrzbu reflektoru musi provadét kvalifikovany odbornik.

Elektrické instalace se smi provadét jen s dodrzovanim bezpecnostnich predpist.

K pfipojeni se musi pouzit VDE certifikované elektrické vedeni (nejméné HO5RN-F 3G1,0).
Reflektor musi byt fadné uzemnén.

Reflektor se nesmi pouzivat bez spravné umisténych tésnéni!

LED reflektor je extrémné jasny. Prosime, nedivejte se nikdy pfimo do svétla.

Poskozeny ochranny kryt se musi pred dal3im pouzivanim reflektoru nahradit origindlnim
krytem od firmy Brennenstuhl.

K vylouceni ohrozeni se musi byt poskozeny sitovy kabel nebo poskozeny pfipojovaci box
vyménén kvalifikovanym odbornikem.

MONTAZ A PRIPOJENI NA PRIVOD ELEKTRICKEHO PROUDU

drzéku a vyvrtejte odpovidajici otvory do stény.
Prisroubujte drzdk vhodnymi Srouby na sténu.
Oteviete predmontovanou kabelovou pfipojku
Protahnéte pripojovaci kabel prlichodem

s tésnénim a pfipijte ho podle obr. 2 na
svorkovnici (N = modry vodig¢, @ = zeleny/Zluty
vodi¢, L = modry vodi¢).

Zajistéte, aby byl pfivodni kabel dostate¢né
zafixovany odleh¢enim tahu.

Sesroubujte kabelovou ptipojku zase
dohromady. Dbejte na to, aby byla pfipojka
pevné utazena.

Obr.2
Pfed instalaci vypnéte elektricky proud.
Umisténi: Idedlni je pfipevnéni reflektoru
nasténnym drzakem.
Oznacte si mista pro vrtani otvorl k pfipevnéni > ». <




Slim LED reflektor Navod k obsluze

MONTAZ NA STATIV

Svitidlo Ize pomoci otvor(l v drzéku namontovat na vhodny stativ

(material k pfipevnéni neni v obsahu dodavky!). Dbejte na dostatecné stabilni polohu
stativu a pevné pfipevnéni svitidla. Vyska stativu nema

presahovat 3 m.

UDRZBA
Pozor: LED svitidlo nema soucastky, u kterych by se musela provadét udrzba.
LED osvétlovaci prostfedek smi vyménit jen vyrobce nebo vyrobcem povéreny servisni
technik anebo srovnatelné kvalifikovana osoba.
Neotevirejte nikdy svitidlo se zastréenou zastr¢kou v zasuvce.
Pozor: Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!

CISTENI

Nepouzivejte Zddna rozpoustédla, ziravé Cistici prostfedky nebo podobné latky. PouZivejte na
cisténijen

suchy nebo mirné navlhéeny hadr.

ODSTRANENI DO ODPADU
Elektrické pristroje odstranujte do odpadu ekologicky!
Elektrické pfistroje nepatfi do domaciho odpadu!
Podle evropské smérnice 2012/19/EU pro elektrické a elektronické pfistroje se musi pouzité
pfistroje sbirat oddélené a odevzdavat k ekologickému zuzitkovani.
O moznostech k odstranéni vyslouzilého pfistroje se mlzete informovat u spravy mésta.

Adresa

lectra technik ag

Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com




GO Navod na pouzivanie
Slim LED reflektor

1286 FL5M CH 1286 FLDE 1288 FL 5M CH
1288 FL DE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Upozornenie: Pred montaZou reflektora si prosim pozorne precitajte tento ndvod na pouzivanie
a nasledne ho dobre uschovajte!

TECHNICKE UDAJE

Trieda ochrany: I

Druh ochrany: IP 65

Menovité napatie: 220-240V~ 50 Hz

Pripojovacie vedenie: 5 m HO7RN-F3G1,0 so zéstr¢kou

Vykon: Prid: Rozmery ochranného krytu: Hmotnost (bez
pripojovacieho vedenia):

798W 037A 330x78,5x288mm 3,6kg

993W 042A 330x78,5x288mm 3,6kg

1479W 06A  330x785x288 mm 3,6kg

197W  0,89A 381.5x331.5x96 mm 4,7kg

Tento vysokovykonny LED reflektor je vhodny na osvetlovacie Ucely v oblasti interiéru
a exteriéru.

l
l
[ Obr. 1
l

Reflektor musi byt namontovany
[ T T T 17 L T 1T 1 vo vyske menej ako 3 m.




Slim LED reflektor Navod na pouzivanie

Reflektor nesmie byt nasadeny na iné ucely.

BEZPECNOSTNE POKYNY

1.
2.
3.

No vk

Instaldciu a udrzbu ziari¢a musi vykonat kvalifikovany odbornik.

Elektroinstalacie smu byt vykonavané iba pri dodrzani bezpe¢nostnych predpisov.

Na pripojenie musi byt pouzité VDE-certifikované pripojovacie vedenie

(minimalne HO5RN-F 3G1,0).

Reflektor musi byt nalezite uzemneny.

Reflektor nesmie byt pouzivany bez vietkych spradvne umiestnenych tesniacich krizkov!

LED reflektory su extrémne svetlé. Nikdy prosim nepozerajte priamo do svetla.

Poskodeny ochranny kryt musi byt pred dalSim pouzivanim reflektora nahradeny origindlnym
ochrannym krytom od Brennenstuhl.

Ak je sietové pripojovacie vedenie alebo pripojovacia skrinka poskodend, musi byt vymenena
kvalifikovanym odbornikom, aby nedoslo k ohrozeniam.

MONTAZ A PRIPOJENIE DO ZDROJA PRUDU

upevnenie drziaka a vyvrtajte prislusné otvory
do steny. Upevnite drziak pomocou vhodnych
skrutiek na stenu.

Otvorte uz namontované kablové pripojenie
Prevedte pripojovacie vedenie cez vstup kabla
vybaveny tesnenim a zapojte ho v sulade s obr.
2 na svorku svietidla (N = modry kabel,

@) = zeleny/zIty kabel, L = hnedy kabel).
Zabezpecte, aby bolo pripojovacie vedenie
dostato¢ne upevnené odlahcenim v tahu.
Opat zoskrutkujte kdblové pripojenie. Dbajte
na to, aby bolo kablové pripojenie pevne
utiahnuté.

Obr.2
Pred instalaciou vzdy vypnite zdroj napatia.
Montdazna pozicia: Idealne je pripojenie
reflektora pomocou nastenného drziaka.
Oznacte poziciu otvorov pre vitanie pre Y a




Navod na pouzivanie Slim LED reflektor

MONTAZ NA STATIV

Svietidlo méze byt upevnené pomocou otvorov na drziaku na vhodny stativ (Upeviiovaci material
nie je sucastou dodavky!). Bezpodmienecne pritom dbajte na dostatoc¢nu stabilitu stativu a pevnu
montaz svietidla. Vyska stativu by nemala prekrocit 3 m.

UDRZBA
Upozornenie: LED svietidlo neobsahuje komponenty, ktoré by mali byt udrziavané.
LED svetelny zdroj tohto svietidla smie byt vymieriany iba vyrobcom alebo nim
poverenym servisnym technikom alebo osobou s podobnou kvalifikaciou.
Nikdy neotvarajte svietidlo, ak je sietova zastrcka v zasuvke.
Pozor: Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrickym pridom!

CISTENIE
Nepouzivajte ziadne rozpustadla, leptajuce Cistiace prostriedky alebo podobné. Na cistenie
pouzivajte iba suchu alebo jemne navlhéenu handricku.

LIKVIDACIA
Elektrospotrebice zlikvidujte ekologicky!
Elektrospotrebice nepatria do domového odpadu!
Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o elektrickych a elektronickych pristrojoch musia
byt opotrebované elektropristroje osobitne zhromazdované a odovzdané na ekologicku
recyklaciu.
O moznostiach likvidacie pouzitych pristrojov sa dozviete naVasej sprave obce alebo mesta.
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Navodila za uporabo
Vitek LED reflektor

1286 FL5MCH 1286 FLDE 1288 FL5M CH 1288
FLDE 14150 CH 14150 14200CH 15200
ML DN 1288 FL 5M CH 3855

Pozor: Pred montazo reflektorja pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih nato dobro
shranite!

TEHNICNI PODATKI

Zascitni razred: I

Vrsta zascite: IP 65

Nazivna napetost: ~ 220-240V~ 50 Hz
Priklju¢na napeljava: 5 m HO7RN-F3G1,0 z vticem

Moé:  Tok:  Mere zascitnega pokrova: Teza
(brez prikljucne napeljave):
798W 037A 330x78,5x288mm 3,6kg
993W 042A 330x78,5x288mm 3,6kg
1479W 06A  330x785x288mm 3,6kg
197W  0,89A 381.5x331.5x96 mm 4,7kg

Ta visokozmogljivi LED reflektor je primeren za namene osvetljevanja v notranjosti in na prostem.

{

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

<3m sI.1

[ [ [ [ [ [ [ [ ] Reflektor je treba namestiti na visini
manj kot 3 m.




Navodila za uporabo Vitek LED reflektor

Reflektorja ni dovoljeno uporabljati za druga¢ne namene.

VARNOSTNI NAPOTKI

NouhkwnN=

8.

Namestitev in vzdrzevanje reflektorja mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Elektri¢ne instalacije je dovoljeno izvajati le z upostevanjem varnostnih predpisov.

Za prikljucitev je treba uporabiti VDE-certificirano priklju¢no napeljavo (vsaj HO5RN-F 3G1,0).
Reflektor mora biti ustrezno ozemljen.

Reflektorja ni dovoljeno uporabljati brez vseh ustrezno namescenih tesnilnih obrocev!

LED reflektorji so izredno svetli. Nikoli ne glejte neposredno v luc.

Unicen zascitni pokrov je treba pred nadaljnjo uporabo reflektorja zamenjati z originalnim
zascitnim pokrovom Brennenstuhl.

Ce se omrezna priklju¢na napeljava reflektorja ali priklju¢no ohisje poskoduje, jo mora zamen-
jati usposobljeni strokovnjak, da se preprecijo nevarnosti.

MONTAZA IN PRIKLJUCITEV NA NAPAJANJE

Oznacite polozaj izvrtin za pritrditev nosilnega
stremena in izvrtajte ustrezne luknje v steno.
Streme pritrdite z ustreznimi vijaki na steno.
Odprite prednames¢eni kabelski prikljucek
Uvedite priklju¢no napeljavo skozi vhod za
kabel, ki je opremljen s tesnilom in jo skladno s
sl. 2 priklju¢ite na lesten¢no sponko (N = modri
kabel, () = zeleni/rumeni kabel, L = rjavi kabel).
Poskrbite, da bo priklju¢na napeljava dovolj
trdno pritrjena s sponko za razbremenitev
kabla.

Prikljucek kabla znova privijte skupaj. Poskrbite,
da bo priklju¢ek kabla trdno zategnjen.

SI.2
Pred namestitvijo vedno izklopite napajanje.
PoloZaj za montazo: V idealnem primeru bi
morali reflektor pritrditi s stenskim nosilcem.




Vitek LED reflektor Navodila za uporabo

MONTAZA NA STOJALO

Svetilko lahko s pomo¢jo lukenj na nosilnem stremenu namestite na ustrezno stojalo (pritrdilni
material ni priloZzen obsegu dobave!). Pri tem obvezno poskrbite za zadostno stabilnost stojala in
trdno pritrditev svetilke. Visina stojala ne sme biti vec¢ja od 3 m.

VZDRZEVANJE
Pozor: LED svetilka ne vsebuje sestavnih delov, ki bi potrebovali vzdrzevanje.
LED vir svetlobe te svetilke sme zamenijati le proizvajalec ali pooblas¢eni serviser
ali podobno usposobljena oseba.
Kadar je omrezni vtic¢ vstavljen, nikoli ne odpirajte svetilke.
Previdno: Smrtna nevarnost zaradi udara elektri¢nega toka!

CISCENJE
Ne uporabljajte topil, jedkih Cistil ali podobnih izdelkov. Za ¢is¢enje uporabljajte le suho ali rahlo
navlazeno krpo.

ODLAGANJE MED ODPADKE
Poskrbite za okolju prijazno odlaganje elektri¢nih naprav!

E Elektri¢ne naprave ne sodijo med obic¢ajne gospodinjske odpadke!
V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi je treba
odpadne elektri¢ne naprave zbirati lo¢eno in jih predati v okolju prijazno predelavo.
O moznostih za odlaganje odpadne naprave med odpadke se pozanimajte pri obcinski ali
mestni upravi.
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