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@ Bedienungsanleitung
Mobiler LED 360° Hybrid Strahler
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Achtung: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanweisung bitte
aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschlieBend gut auf!

SICHERHEITSHINWEISE

« Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung das Produkt auf etwaige Beschidigungen.
Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschadigungen feststellen.
Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene
Serviceadresse des Herstellers.

A Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, Lebensgefahr!

« Halten Sie Kinder von dem Strahler fern. Kinder kdnnen die Gefahr durch den
elektrischen Strom nicht einschatzen.

« Verwenden Sie zum Betreiben des Strahlers nur originale Akkus des Herstellers.
Die Verwendung anderer Akkus kann zur Beschddigung fiihren.

- Verwenden Sie zum Betreiben der Hybrid Funktion nur das mitgelieferte
Anschlusskabel.

« Bitte niemals direkt in das Licht schauen.

« Eine zerstorte Schutzabdeckung kann nicht ersetzt werden.
Der Strahler muss entsorgt werden.

 Die duBere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.

& HeiBe Oberflache.

@ Nicht geeignet fiir den Betrieb mit externen Dimmern.

CIOJm

+ Das Produkt ist nicht IP54 (Staub- und spritzwassergeschiitzt)
- bei abgenommener Akku Schutzhaube.
Die Schutzhaube kann nur bis einschlieBlich ProCORE 18V 8.0 Ah genutzt werden.
Ohne geschlossene Schutzhaube 1P20.

Bei Unterschreitung des Mindestabstands konnen beleuchtete Gegenstande
Uberhitzen.
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mg Bedienungsanleitung

®

MULTI 360 12050 /12052 /12053 MH

TECHNISCHE DATEN
Schutzklasse:

Schutzart/Schlagfestigkeit:

Temperaturbereich:
Anschlusskabel:

Il

IP54, IK08

-10 °C bis +40 °C
HO7RN-F 2x1,0

Netzstecker MULTI 360 12050 MH: TypE+F
Netzstecker MULTI 360 12052 MH: TypJ
Netzstecker MULTI 360 12053 MH: Typ G

Typen:

MULTI 360 12050/12052 /12053 MH

Kompatible Akkutypen:

Eine Ubersicht aller erhiltlichen Adapter und den
passenden Akkus finden Sie auf unserer Homepage
www.brennenstuhl.com

Nennspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W

Strom max.: 0,7A
Leistungsfaktor: 0,98

Max. projizierte Flache: 825,32 cm?

MaBe: 37,8x28x28,6 cm
MaBe Schutzabdeckung: 23,6%23,6x14,5 cm
Gewicht: 4,96 kg

Dieses Produkt ist fr Beleuchtungszwecke im Innen- und Auf3enbereich geeignet.

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den Strahler auf eine trockene, ebene Flache.
Mit dem verstellbaren Bligel lassen sich verschieden Neigungswinkel des Strahlers

realisieren.

EINSETZEN UND ENTNEHMEN DES AKKUS

Der Adapter kann einfach und schnell eingesetzt werden.

Hierflr klappen Sie den Befestigungsmechanismus der Akkuabdeckung nach auf3en
und I6sen die Laschen aus der Verankerung. AnschlieBend kann die Akkuabdeckung
entnommen werden (Abb. 1a - 1b). Setzen Sie nun den passenden Adapter (Abb. 1c)

in die Brennenstuhl Schnittstelle ein und verriegeln Sie diesen mit dem roten
Verriegelungsmechanismus (Abb. 1d). Schieben Sie den geladenen 18 Volt Akku von der
Seite in die Akkuaufnahme ein, bis dieser spirbar in der Endposition einrastet (Abb. 1e).
Zum Entnehmen des Akkus die Akku-Entriegelungstaste driicken und Akku zur Seite aus
der Akkuaufnahme ziehen. Danach Abdeckung wieder verschlieBen (Abb. 1f).

Der Strahler darf, um IP54 (Staub- und spritzwassergeschiitzt) zu gewdhrleisten, nur mit
korrekt verschlossener Akkuabdeckung betrieben werden.

Bei langerem Nichtgebrauch den Akku aus dem Gerdt nehmen.
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MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH Bedienungsanleitung  [/]q

Der Strahler kann auch ohne Akkuabdeckung bis zum 12 Ah Akku betrieben werden,
allerdings reduziert sich dann die Schutzart auf IP20 und der Strahler darf nur in trockener
Umgebung betrieben werden. Dazu 6ffnen Sie die Verriegelung der Akkuabdeckung
(Abb. 1a). Danach entfernen Sie die Akkuabdeckung.

BETRIEB DES HYBRID NETZSTRAHLERS MIT AKKU

Zum Einschalten des Strahlers den Schalter hinten betatigen (Abb. 2a).

Durch mehrmaliges Driicken (Abb. 2a) wird die Lichtstarke von 100% auf 75% zu 50%
auf 25% und dann auf,,aus” geschaltet.

Je weniger Lichtleistung eingestellt ist, desto langer ist die Leuchtdauer.
Ist eine Schalterposition langer als 5 Sekunden unverandert, dann fiihrt ein nochmaliges
Driicken immer in den ,aus” Zustand.

Ist der Akku nahezu leer und das Anschlusskabel nicht angeschlossen, blinkt der
LED-Strahler 5 Mal auf. Danach wird der Strahler noch furr ca. 10 Minuten mit 50%
Helligkeit weiter leuchten, bevor der Tiefentladeschutz den Strahler abschaltet.

Wird das Anschlusskabel bei eingeschaltetem Strahler angeschlossen (Abb. 2b),
blinkt der Strahler 3 Mal und schaltet dann automatisch auf Netzbetrieb mit 100% Licht.

BETRIEB DES HYBRID-STRAHLERS MIT NETZSPANNUNG
Der Strahler kann Uber das Kabel mit dem Stromnetz verbunden werden (Abb. 2b).

Zum Einschalten des Strahlers den Schalter hinten betétigen (Abb. 2a).
Durch mehrmaliges Driicken (Abb. 2a) wird die Lichtstdrke von 100% auf 75% zu 50% auf
25% und dann auf,aus” geschaltet.

Ist eine Schalterposition langer als 5 Sekunden unverandert, dann fiihrt ein nochmaliges
Driicken immer in den ,aus” Zustand.

Ist der Strahler ans Netz angeschlossen, wird der Akku nicht geladen.

Wenn der Strahler ans Stromnetz angeschlossen ist, wird der Strahler standardmafig

mit Netzspannung betrieben. Bei Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wird,
schaltet der Strahler automatisch auf Akkubetrieb um, sofern ein Akku mit ausreichender
Ladung in die Akkuaufnahme eingesetzt ist. Dies wird durch dreimaliges Blinken des
Strahlers signalisiert.
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[J3 Bedienungsanleitung MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH

BEDIENUNGEN

Positionieren Sie den Strahler und schalten Sie ihn mit dem Schalter ein.
Stehend: Stellen Sie den Strahler auf eine trockene, ebene Flache.

Hangend: Hangen Sie den Strahler an ein geeignetes Rohr.

Zum Ausgleichen der verschiedenen Akkugewichten, kann der Aufhangehaken
verschoben werden (Abb. 1g - 1i).

AUFLADEN DES AKKUS
Benutzen Sie nur ein original Ladegerat des Herstellers.

STATIVMONTAGE

Der Strahler kann auch einzeln oder im Doppel auf ein Brennenstuhl Stativ montiert oder
gehdngt werden (Abb. 3a - 3d).

Werden zwei Strahler montiert, wird der Zubehor-Quertrdager,CB 70 1172640059
bendotigt.

LIEFERUMFANG
Strahler, 4 Multi Adapter: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Tasche fiir Adapter.

ZUBEHOR
Passendes Zubehor finden Sie auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

REINIGUNG

Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Netzspannung und entnehmen Sie
den Akku.

Verwenden Sie keine Losungsmittel, atzende Reinigungsmittel oder ahnliches.
Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

WARTUNG

ACHTUNG: die LED-Leuchte enthalt keine Komponenten, die gewartet werden missen.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende
erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Leuchte darf nicht gedffnet werden.

P X®

C E EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Die EU-Konformitdtserklarung ist beim Hersteller hinterlegt.
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ENTSORGUNG
Informationen zum Elektro- und Elektronikgerdtegesetz 3 - ElektroG3
Bedeutung des durchgestrichenen Miilltonnen-Symbols
mmm Die durchgestrichene Milltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet
sind, diese Gerédte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzufiihren, d.h. Altgerédte sind getrennt vom Hausmdll zu entsorgen. Nicht vom Altgerat
umschlossene Altbatterien oder Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus
dem Altgeréat entfernt werden kénnen, miissen vorher zerstérungsfrei entnommen und
getrennt entsorgt werden.
Ein Balken unter der Miilltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in
Verkehr gebracht wurde.

Maoglichkeiten der Riickgabe von Altgeriten

Besitzer von Altgerdten konnen diese aufgrund der Pflicht zur unentgeltlichen

Ricknahme bei Vertreibern abgeben. Dies sind im Einzelnen:

« GroBere Elektrofachmarkte (also Elektro-Fachgeschéfte, mit einer Verkaufsflache fiir
Elektro- und Elektronikgerate von mindestens 400 m?).
Lebensmittelladen mit einer Gesamtverkaufsflaiche von mindestens 800 m?, die
mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem
Markt bereitstellen.
Diese Handler missen beim Verkauf eines neuen Elektrogerats ein Altgerét der
gleichen Art kostenfrei zurticknehmen (1:1-Rticknahme); dies gilt auch fir Lieferungen
nach Hause.
Diese Handler missen bis zu drei kleine Altgerate (keine duBere Abmessung groRer
als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe zurlicknehmen,
ohne dass dies an einen Neukauf gekniipft werden darf (0:1-Riicknahme).
Rucknahmepflichten gelten auch fiir den Versandhandel, wobei die Pflicht zur
1:1-Rticknahme im privaten Haushalt nur fiir Gro3gerate (eine Kantenldnge > 50cm)
gilt; fur die 1:1-Riicknahme von Lampen, Kleingeraten und kleinen ITK-Gerdten sowie
die 0:1-Ricknahme missen Versandhandler Riickgabemaoglichkeiten in zumutbarer
Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Besitzer von Altgerdten konnen diese auch im Rahmen der durch offentlich-rechtliche

Entsorgungstrager eingerichteten und zur Verfligung stehenden Moglichkeiten der

Riickgabe oder Sammlung von Altgerdten abgeben, damit eine ordnungsgemafe

Entsorgung sichergestellt ist.

« Personenbezogene Daten

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten werden darauf hingewiesen,

dass Sie fiir das Loschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten

selbst verantwortlich sind.

« Informationen in Bezug auf die Erfiillung der quantitativen Zielvorgaben nach
§ 10 Absatz 3 und § 22 Absatz 1 ElektroG

Entsprechende Informationen finden Sie beim Bundesministerium fiir Umwelt,

Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) unter:

https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/

elektro-und-elektronikaltgeraete
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[J3 Bedienungsanleitung MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH

o WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 82437993 sind wir bei der Stiftung Elektro-
Altgerate Register, Nordostpark 72, 90411 Niirnberg, als Hersteller von Elektro- und/
oder Elektronikgeraten registriert.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie tGber die
ortliche Recyclingstellen entsorgen kdnnen.

ENTSORGUNG

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer

Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/lhrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit
sie einer umweltschonenden Entsorgung zugefiihrt werden kénnen, ansonsten bestehen
maogliche Gefahren fiir die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

HERSTELLER
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tiibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Flr weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ’s auf unserer
Homepage www.brennenstuhl.com.
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@ Operating instructions
Mobile LED 360° Hybrid Floodlight
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Attention: Before using the product, please carefully read the operating instructions and
store them in a proper location!

SAFETY INSTRUCTIONS

« Always check the product for damage before use.
Never use the product in case of any damage. In case you find the product to be
damaged, please refer to an electrician or the manufacturer’s service address.

A Non-compliance poses a risk of fatal injury from electrical current!

- Do not use the product in potentially explosive atmospheres — danger of death!
« Keep the floodlight away from children.
Children are not aware of the risks posed by electric current.
. For operating the floodlight, only use original rechargeable batteries of the
manufacturers.
Use of other rechargeable batteries may cause damage.
Only use the supplied connection cable to operate the hybrid function.
+ Please never look directly into the light.
« A destroyed protective cover cannot be replaced. The floodlight has to be disposed of.
« The outer flexible cable of this luminaire cannot be replaced.

& Hot surface.

@ Not suitable for applications with external dimmers.

(]0 If the minimum distance is not complied with,
"~ | illuminated objects may overheat.

+ The product is not IP54 (dust and splash-proof)
- with removed battery protective cover.
The protective cover can only be used up to and including ProCORE 18 V 8.0 Ah.
Without closed protective cover IP20.
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[A]] operating instructions MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH

TECHNICAL DATA
Protection class: Il

IP class/shock resistance: IP54, 1IKO8
Temperature range: -10°Cto +40°C
Connection cable: HO7RN-F 2x1,0

Mains plug MULTI 360 12050 MH: Type E+F
Mains plug MULTI 360 12052 MH: TypeJ
Mains plug MULTI 360 12053 MH: Type G

Types: MULTI 360 12050/ 12052 / 12053 MH

Compatible battery types: You can find an overview of all available adapters and
the matching batteries on our homepage
www.brennenstuhl.com

Nominal voltage: 220-240V~ 50/60 Hz

Power consumption: 100 W

Max. current: 0.7A

Power factor: 0.98

Max. projected area: 825.32 cm?

Dimensions: 37.8x28x28.6 cm

Dimensions of protective cover: | 23.6x23.6x14.5 cm

Weight: 4.96 kg

This product is suitable for indoor and outdoor lighting purposes.

COMMISSIONING
Place the floodlight on a dry and level surface.
The adjustable bracket can be used to set various inclinations for the floodlight.

INSERTING AND REMOVING THE BATTERY

The adapter can be inserted quickly and easily.

To do this, fold the fastening mechanism of the battery cover outwards and release the
tabs from their anchorage. The battery cover can then be removed (Fig. 1a - 1b).

Now insert the matching adapter (Fig. 1¢) into the Brennenstuhl interface and lock it with
the red locking mechanism (Fig. 1d). Push the charged 18 Volt battery into the battery
holder from the side until you feel it click into the end position (Fig. 1e). To remove the
battery, press the battery release button and pull the battery to the side out of the battery
holder. Then close the cover again (Fig. 1f).

To ensure IP54 (dust and splash-proof), the floodlight may only be operated with the
battery cover correctly closed.

If the device is not used for a longer period of time, remove the rechargeable battery.

The floodlight can also be operated without battery cover up to 12 Ah rechargeable
batteries; in this case, the IP class will, however, be reduced to IP20 and the floodlight may
only be operated in a dry environment. To do so, open the battery cover locking (Fig. 1a).
Afterwards, remove the battery cover.
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OPERATION OF THE HYBRID MAINS FLOODLIGHT WITH RECHARGEABLE
BATTERY

To switch the floodlight on, press the button at the back (Fig. 2a).

Press the switch multiple times (Fig. 2a) to set the brightness to 100%, then 75%, 50%,
then 25% and then “off”.

The lower the brightness selected, the longer the floodlight will burn.
If the switch is left in any of its “on” positions for longer than 5 seconds,
then pressing it once again will always turn it off.

If the rechargeable battery is almost flat and the connection cable is not connected,

the LED floodlight will flash 5 times. Afterwards, the floodlight remains on for approx.

10 minutes with 50% brightness before it is switched off by the deep discharge protection
function.

If the connection cable is connected while the floodlight is switched on (Fig. 2b),
the floodlight will flash 3 times and then automatically switch into mains operation
with 100% light.

OPERATION OF THE HYBRID FLOODLIGHT WITH POWER SUPPLY
The floodlight can be connected to the mains via the cable (Fig. 2b).

To switch the floodlight on, operate the button on the back (Fig. 2a).
Press the switch multiple times (Fig. 2a) to set the brightness to 100%, then 75%, 50%,
then 25% and then “off”.

If the switch is left in any of its “on” positions for longer than 5 seconds, then pressing it
once again will always turn it off.

If the floodlight is connected to the mains, the rechargeable battery is not charged.

If the floodlight is connected to the power supply, the floodlight is operated with mains
voltage by default. In case of power failure or if the device is unplugged from the mains,
the floodlight will automatically switch to battery operation if a rechargeable battery with
sufficient charging is inserted into the battery holder. This is signalled by the floodlight
flashing three times.
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OPERATIONS

Position the floodlight and switch it on with the switch.

Standing: Place the floodlight on a dry, level surface.

Hanging: Hang the floodlight from a suitable pipe.

To compensate for different battery weights, the suspension hook can be moved (Fig. 1g - 1i).

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY
Only use one of the manufacturer’s original charging device.

TRIPOD MOUNTING

The floodlight can also be mounted or hung on a Brennenstuhl stand, either individually
orin pairs (Fig. 3a - 3d).

If two floodlights are mounted, the accessory crossbar "CB 70 1172640059" is required.

SCOPE OF DELIVERY
Floodlight, 4 multi adapters: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Adapter bag.

ACCESSORIES
Suitable accessories are available on our homepage www.brennenstuhl.com.

CLEANING

Disconnect the product from the mains voltage and remove the battery before cleaning.
Do not use solvents, caustic cleaning agents or similar products.

Only use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

MAINTENANCE

ATTENTION: The LED lamp does not contain components that require maintenance.

The light source of this lamp cannot be replaced. If the light source has reached the end of
its service life, the entire lamp has to be replaced. The lamp may not be opened.

P o

C € EU DECLARATION OF CONFORMITY

UK
CA UK DECLARATION OF CONFORMITY
The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.
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DISPOSAL
Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!
Electric appliances must not be disposed of in household waste!
mmm The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.
For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal
administration.

DISPOSAL

Batteries and accumulators must not be disposed of in the household waste!

As a consumer, you are legally obliged to hand in all batteries and accumulators at a

collection point in your community/urban district or in the trade, so that they can be
disposed of in an environmentally friendly manner, otherwise there are possible risks to
the environment and human health.

MANUFACTURER
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - 6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

For more information, we recommend the Service/FAQs section on our homepage
www.brennenstuhl.com.
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@ Mode d'emploi
Projecteur hybride mobile a LED 360°
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Attention : Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation du
produit et conservez-le ensuite soigneusement.

CONSIGNES DE SECURITE

« Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucune détérioration.
N'utilisez jamais le produit si l'appareil est endommagé. Dans ce cas, adressez-vous a
un électricien qualifié ou au service apres-vente du fabricant.

A Danger de mort par électrocution en cas de non-respect des présentes consignes !

+ N'utilisez jamais le produit dans des environnements présentant des risques
d'explosion : danger de mort !
- Tenez le projecteur hors de portée des enfants.
Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers liés au courant électrique.
« Utilisez uniquement des batteries originales des fabricants pour faire fonctionner le
projecteur.
L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des dommages.
Utilisez uniquement le cable de raccordement fourni pour utiliser la fonction hybride.
« Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux.
« Un capot de protection endommagé ne peut pas étre remplacé.
Le projecteur doit &tre mis au rebut.
+ Le cable flexible extérieur de ce luminaire ne peut pas étre remplacé.

& Surface chaude.

@ Ne convient pas a une utilisation avec des variateurs externes.

CIOJm

+ Le produit n'est pas IP54 (protection contre la poussiére et les projections d'eau)
- lorsque le capot de protection est 6té.
Le capot de protection ne peut étre utilisé qu'avec des batteries ProCORE 18V de 8,0 Ah
maximum. IP20 lorsque le capot de protection est ouvert.

En cas de non-respect de I'écart minimum,
les produits éclairés peuvent surchauffer.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classe de protection : Il
Indice de protection/Résistance aux chocs: IP54, 1K08

Plages de température : -10°Ca+40°C
Cable de raccordement : HO7RN-F 2x1,0
Fiche secteur MULTI 360 12050 MH : Type E+F
Fiche secteur MULTI 360 12052 MH : Type J
Fiche secteur MULTI 360 12053 MH : Type G
Types: MULTI 360 12050/ 12052 / 12053 MH
Types de batterie compatibles : Vous trouverez un apercu de tous les adaptateurs
disponibles et des batteries correspondantes sur
notre site Internet www.brennenstuhl.com
Tension nominale : 220-240V~ 50/60 Hz
Puissance : 100W
Courant max. : 0,7A
Facteur de puissance : 0,98
Surface de projection maximale : 825,32 cm?
Dimensions : 37,8x28x28,6 cm
Dimensions du capot de protection : | 23,6x23,6x14,5 cm
Poids : 4,96 kg

Ce produit convient a un éclairage en intérieur et en extérieur.

MISE EN SERVICE

Placez le projecteur sur une surface séche et plane.

Les différentes positions du support de maintien réglable permettent de modifier I'angle
d'inclinaison du projecteur.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE

L'adaptateur peut étre mis en place facilement et rapidement.

Pour ce faire, rabattez le mécanisme de fixation du couvercle de I'accu vers I'extérieur

et détachez les languettes de leur ancrage. Le couvercle de la batterie peut ensuite étre
retiré (Illustration 1a - 1b). Insérez maintenant I'adaptateur approprié (Illustration 1c) dans
I'interface Brennenstuhl et verrouillez-le a I'aide du mécanisme de verrouillage rouge
(INustration 1d). Insérez la batterie 18 volts chargée dans le logement de la batterie par le
cOté jusqu'a ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche en position finale (lllustration 1e).
Pour retirer la batterie, appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et tirer la
batterie sur le coté pour la sortir du logement de la batterie. Refermer ensuite le couvercle
(Mustration 1f).
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Pour garantir l'indice IP54 (protection contre la poussiére et les projections d'eau),
le projecteur ne doit étre utilisé que si le couvercle de I'accu est correctement fermé.

En cas de période d'inutilisation prolongée, retirez la batterie de I'appareil.

Le projecteur peut également étre utilisé sans capot avec une batterie de jusqu'a 12 Ah,
toutefois l'indice de protection est alors réduit a IP20 et le projecteur ne peut étre utilisé
que dans un environnement sec. Pour ce faire, ouvrez le verrou du capot a batterie
(INlustration 1a). Retirez ensuite le capot de la batterie.

FONCTIONNEMENT DU PROJECTEUR HYBRIDE AVEC BATTERIE

Appuyez sur l'interrupteur (lllustration 2a) pour mettre le projecteur en marche.

En appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur (lllustration 2a) vous passez la puissance
lumineuse de 100 % a 75 %, puis de 50 % a 25 %, puis vous éteignez l'appareil.

Plus la puissance lumineuse est faible, plus I'autonomie augmente.
Si la position de l'interrupteur reste inchangée pendant plus de 5 secondes,
le prochain appui mettra alors le projecteur en position éteinte « off ».

Lorsque la batterie est presque vide et que le cable de raccordement n'est pas branché,
le projecteur LED clignote 5 fois. Par la suite, le projecteur fonctionne encore environ
pendant 10 minutes a une intensité de 50 % avant que la protection de sous-charges
ne se déclenche et |'éteigne.

Si le cable de raccordement est branché et débranché alors que le projecteur est allumé
(Illustration 2b), le projecteur clignote 3 fois et bascule automatiquement en mode
chargement par secteur avec un niveau d'éclairage : 100 %.

FONCTIONNEMENT DU PROJECTEUR HYBRIDE AVEC ALIMENTATION SECTEUR
Le projecteur peut étre relié au réseau électrique par le cable (lllustration 2b).

Appuyez sur l'interrupteur (lllustration 2a) pour allumer le projecteur.
En appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur (Illustration 2a) vous passez de la puissance
lumineuse de 100 % a 75 %, puis de 50 % a 25 %, puis vous éteignez l'appareil.

Sila position de l'interrupteur reste inchangée pendant plus de 5 secondes, le prochain
appui mettra alors le projecteur en position éteinte « off ».

Si le projecteur est branché sur secteur, la batterie ne charge pas.
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Si le projecteur est branché au réseau électrique, il fonctionne par défaut sur secteur.
En cas de panne de courant ou si la fiche secteur est débranchée, le projecteur bascule
automatiquement sur le fonctionnement sur batterie, sous réserve qu'une batterie
suffisamment chargée soit placée dans le compartiment prévu. Le projecteur clignote
alors 3 fois.

UTILISATION

Positionner le projecteur et I'allumer a l'aide de l'interrupteur.

Debout : Placez le spot sur une surface seche et plane.

Suspendu : suspendez le projecteur a un tube approprié.

Pour compenser les différents poids de la batterie, le crochet de suspension peut étre
déplacé (lllustration 1g - 1i).

RECHARGER LA BATTERIE
Utilisez uniquement des chargeurs originaux des fabricants.

MONTAGE DU TREPIED

Le projecteur peut également étre monté ou suspendu individuellement ou en double sur
un trépied Brennenstuhl (lllustration 3a - 3d).

Si deux projecteurs sont montés, le support transversal pour accessoires

"CB 70 1172640059" est nécessaire.

CONTENU DU COLIS
Projecteur, 4 adaptateurs : Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Sac d'adaptation.

ACCESSOIRES
Les accessoires adaptés sont disponibles sur notre page d'accueil www.brennenstuhl.com.

NETTOYAGE

Débranchez le produit du secteur et retirez la batterie avant de le nettoyer.
N'utilisez aucun solvant, produit de nettoyage abrasif ou autres produits similaires.
Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légérement humide.

ENTRETIEN

ATTENTION : le projecteur LED ne contient aucun composant nécessitant un entretien.
La source lumineuse de ce projecteur ne peut pas étre remplacée. Lorsque la source
lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'intégralité du projecteur.

Le projecteur ne doit pas étre ouvert.

P X®
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C E DECLARATION DE CONFORMITE UE
La déclaration de conformité UE est disponible aupres du fabricant.

MISE AU REBUT

Les appareils électriques doivent étre mis au rebut conformément aux normes
E environnementales !
mmm Les appareils électriques ne doivent pas étre jetés dans les ordures ménageéres.
Conformément a la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques
et électroniques, les appareils électriques usagés doivent étre collectés séparément dans
un bac a recyclage écologique.
Pour connaitre les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous a votre
administration locale ou communale.

MISE AU REBUT

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas étre jetés dans les
E ordures ménageéres!

En tant que consommateur, vous étes légalement tenu de remettre toutes les piles
et toutes les batteries rechargeables a un point de collecte situé dans votre commune/
quartier urbain ou dans un commerce afin qu'elles puissent étre recyclées de maniére
respectueuse de I'environnement. Autrement, il pourrait y avoir d'éventuels dangers pour
I'environnement et la santé.

FABRICANT
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Service/FAQ
de notre site a I'adresse www.brennenstuhl.com.
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@ Gebruikshandleiding
Mobiele LED 360° hybride werklamp
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Opgelet: Lees voor gebruik van het product deze handleiding zorgvuldig door en bewaar
ze voor toekomstige naslag!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

+ Controleer v66r elk gebruik het product op schade.
Gebruik het product niet als u enige schade opmerkt. Neem bij schade ontact op
met een elektricien of met de klantenservice van de fabrikant.

A Zo niet, bestaat er levensgevaar door elektrische schok!

+ Gebruik het product niet in een omgeving met explosiegevaar - levensgevaarlijk!
« Houd de werklamp buiten het bereik van kinderen.
Kinderen kunnen het gevaar van elektrische stroom niet inschatten.
+ Gebruik als stroomvoorziening voor de werklamp uitsluitend originele accu's.
Het gebruik van andere accu's kan leiden tot schade.
Gebruik voor de hybride werking uitsluitend de meegeleverde aansluitkabel.
Kijk nooit direct in het licht.
«+ Een defect veiligheidsglas kan niet worden vervangen. De werklamp moet worden
afgevoerd.
+ De buitenste flexibele kabel van deze armatuur kan niet worden vervangen.

& Hete oppervlakken.

@ Niet geschikt voor gebruik met een externe dimmer.

(IOJm

« Het product is niet IP54 (stof- en spatwaterdicht)
- als de afdekkap van de accu verwijderd is.
De afdekkap kan slechts tot en met ProCORE 18 V 8.0 Ah worden gebruikt.
Zonder gesloten afdekkap 1P20.

Wordt de minimumafstand niet bewaard,
dan kunnen de verlichte voorwerpen oververhit raken.
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MULTI 360 12050 /12052 /12053 MH

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Beschermingsklasse:

Veiligheidsklasse/Stootbestendigheid: IP54, KO8

Temperatuurbereik:
Aansluitkabel:

Netstekker MULTI 360 12050 MH:
Netstekker MULTI 360 12052 MH:
Netstekker MULTI 360 12053 MH:

-10°Ctot +40 °C
HO7RN-F 2x1,0
Type E+F
Type J

Type G

Type:

MULTI 360 12050/12052 /12053 MH

Compatibele accutypes:

Een overzicht van alle beschikbare adapters en de
bijoehorende accu's vindt u op onze homepage
www.brennenstuhl.com

Nominale spanning:

220-240 V~ 50/60 Hz

Opgenomen vermogen: 100 W

Stroom max.: 0,7A
Vermogensfactor: 0,98

Max. lichtoppervlakte: 825,32 cm?
Afmetingen: 37,8x28x28,6 cm
Afmetingen veiligheidsplaat: 23,6x23,6x14,5 cm
Gewicht: 4,96 kg

Dit product is bedoeld voor verlichting binnenshuis en buitenshuis.

INBEDRIJFNAME

Zet de werklamp op een droge, vlakke ondergrond.
Met de verstelbare beugel kunt u de werklamp in diverse hoeken zetten.

DE ACCU PLAATSEN EN VERWIJDEREN

De adapter kan snel en gemakkelijk worden geplaatst.
Om dit te doen, vouwt u het bevestigingsmechanisme van het batterijdeksel naar buiten
en maakt u de lipjes los van hun verankering. Het batterijdeksel kan vervolgens worden
verwijderd (afb. 1a - 1b). Plaats nu de bijpassende adapter (afb. 1c) in de Brennenstuhl

interface en vergrendel deze met de rode vergrendeling (afb. 1d). Duw de opgeladen

18 volt batterij vanaf de zijkant in de batterijhouder totdat u voelt dat hij in de eindstand
vastklikt (afb. 1e). Om de batterij te verwijderen, drukt u op de batterijontgrendelingsknop
en trekt u de batterij naar de zijkant uit de batterijhouder.
Sluit vervolgens het deksel weer (afb. 1f).
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Om IP54 (stof- en spatwaterdicht) te garanderen, mag de schijnwerper alleen worden
gebruikt met het batterijdeksel correct gesloten.

Als u de lamp langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan eerst de accu!

De werklamp kan ook zonder accu-afdekkap met een accu tot 12 Ah worden gebruikt,

maar dan bedraagt de beschermingsklasse slechts IP20 en mag de werklamp alleen in

een droge omgeving worden gebruikt. Daartoe opent u de vergrendeling van de accu-
afdekkap (afb. 1a). Verwijder vervolgens de accu-afdekkap.

DE HYBRIDE WERKLAMP GEBRUIKEN MET ACCU

Om de werklamp in te schakelen, drukt u op de knop achteraan (afb. 2a).

Drukt u meermaals op deze knop (afb. 2a), dan schakelt de lichtsterkte van 100% naar
75% naar 50% naar 25% en dan naar “uit”.

Hoe lager de lichtsterkte, hoe langer de lichtduur.
Als de knoppositie langer dan 5 seconden onveranderd blijft, keert u door deze nogmaals
in te drukken altijd terug naar de "uit"-stand.

Wanneer de accu bijna leeg is en de aansluitkabel niet op het stroomnet aangesloten is,
knippert de LED-lamp vijfmaal. Vanaf dan kunt u de lamp nog ongeveer 10 minuten met
een helderheid van 50% gebruiken voordat de ontladingsbeveiliging de lamp uitschakelt.

Sluit u bij ingeschakelde werklamp de aansluitkabel op het netstroom aan (afb. 2b),
dan knippert de werklamp driemaal en schakelt hij automatisch in netstroombedrijf met
een lichtsterkte van 100%.

DE HYBRIDE WERKLAMP GEBRUIKEN MET NETSTROOM
De werklamp kan op het lichtnet worden aangesloten via de kabel (afb. 2b).

Om de werklamp in te schakelen, drukt u op de knop achteraan (afb. 2a).
Drukt u meermaals op deze knop (afb. 2a), dan schakelt de lichtsterkte van 100% naar
75% naar 50% naar 25% en dan naar “uit”.

Als de knoppositie langer dan 5 seconden onveranderd blijft, keert u door deze nogmaals
in te drukken altijd terug naar de "uit"-stand.

Wanneer de werklamp op het stroomnet is aangesloten, wordt de accu niet geladen.

Wanneer de lamp op het stroomnet aangesloten is, dan werkt hij standaard op netstroom.
Bij een stroomuitval of wanneer de netstekker uit het stopcontact wordt gehaald, schakelt
de werklamp automatisch in accu-werking, op voorwaarde dat er zich een voldoende
geladen accu in het accuvak bevindt. De werklamp geeft dit aan door driemaal te
knipperen.
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OPERATIES

Plaats de schijnwerper en schakel hem in met de schakelaar.

Staan: Plaats de schijnwerper op een droge, vlakke ondergrond.

Ophangen: Hang de schijnwerper aan een geschikte buis.

Om verschillende batterijgewichten te compenseren, kan de ophanghaak worden
verplaatst (afb. 1g - 1i).

DE ACCU LADEN
Gebruik alleen originele opladers van de fabrikanten.

WERKLAMP OP EEN STATIEF MONTEREN

De schijnwerper kan ook afzonderlijk of paarsgewijs op een Brennenstuhl-statief worden
gemonteerd of opgehangen (afb. 3a - 3d).

Indien twee spots worden gemonteerd, is de accessoire dwarsbalk "CB 70 1172640059"
vereist.

INHOUD
Werklamp, 4 multi-adapters: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Adapterzak.

TOEBEHOREN
Gepaste toebehoren vindt u op onze website www.brennenstuhl.com

REINIGING

Koppel het product los van de netspanning en verwijder de batterij alvorens het product
schoon te maken.

Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of gelijksoortige middelen.
Gebruik voor het schoonmaken van de lamp alleen een droge of licht bevochtigde doek.

ONDERHOUD

OPGELET: de LED-werklamp bevat geen componenten die moeten worden
onderhouden. De lichtbron van deze werklamp is niet vervangbaar. Aan het einde van de
levensduur van de lichtbron moet de hele werklamp worden vervangen.

De werklamp mag niet worden geopend.

P X

C E EU-CONFORMITEITSVERKLARING
De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.
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AFVOER

Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil!
mmm Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische
apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op
een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
Vraag informatie bij uw gemeente of stadsbestuur over mogelijkheden voor het afvoeren
van afgedankte apparaten.

AFVOER

Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's in te leveren

bij een inzamelpunt in uw gemeente/stadswijk of in de handel, zodat ze op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd, anders zijn er mogelijke risico's
voor het milieu en de gezondheid van de mens.

FABRIKANT
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Meer informatie vindt u in de rubriek Service/FAQ's op onze website www.brennenstuhl.de.
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@ Istruzioni per l'uso
Faretto ibrido a LED a 360° portatile
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Attenzione: Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso prima di utilizzare il
faretto e conservarle in un luogo sicuro!

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

+ Prima di ogni utilizzo controllare che non siano presenti danni al prodotto.
Non utilizzare mai il prodotto, se si riscontrano danni di qualsiasi tipo. In tal caso
rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati.

A In caso di inosservanza sussiste pericolo di morte da scossa elettrica!

« Non usare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi. Pericolo di morte!
« Tenere i bambini lontano dal faretto.

[ bambini non sono in grado di valutare il pericolo dovuto alla corrente elettrica.
« Per far funzionare il faretto utilizzare solo batterie ricaricabili originali.

L'uso di altre batterie puo causare danni.

Utilizzare solo il cavo di collegamento in dotazione per usare la funzione lbrido.
- Non guardare mai direttamente verso la fonte luminosa.
+ La copertura di protezione se danneggiata non pud essere sostituita.

Il faretto deve essere smaltito.
« Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non puo essere sostituito.

& Superficie calda.

@ Non adatto al funzionamento con dimmer esterni.

(Im Se non viene rispettata la distanza minima,
"] gli oggettiilluminati possono surriscaldarsi.

+ |l prodotto non e IP54 (a prova di polvere e spruzzi)
- con la calotta di protezione della batteria rimossa.
[l coperchio di protezione pud essere utilizzato solo fino a ProCORE 18V 8.0 Ah incluso.
Senza coperchio di protezione chiuso IP20.
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DATI TECNICI
Classe di protezione:

Tipo di protezione/resistenza agli urti: 1P54, IKO8

Intervallo di temperatura:
Cavo di collegamento:

Spina di rete MULTI 360 12050 MH:
Spina di rete MULTI 360 12052 MH:
Spina di rete MULTI 360 12053 MH:

Da-10°Ca+40°C
HO7RN-F 2x1,0
TipoE+F

Tipo J

Tipo G

Modelli:

MULTI 360 12050/12052 /12053 MH

Modelli di batteria compatibili:

Una panoramica di tutti gli adattatori disponibili
e delle batterie corrispondenti & disponibile sulla
nostra homepage www.brennenstuhl.com

Tensione nominale:

220-240 V~ 50/60 Hz

Potenza assorbita: 100 W

Corrente max.: 0,7A

Fattore di potenza: 0,98

Max. superficie proiettata: 825,32 cm?
Dimensioni: 37,8x28x28,6 cm
Dimensioni copertura protettiva: | 23,6x23,6x14,5 cm
Peso: 4,96 kg

Questo prodotto € adatto a illuminare interni ed esterni.

MESSA IN FUNZIONE

Collocare il faretto su una superficie asciutta e piana.
Con la staffa regolabile si possono realizzare diversi angoli di inclinazione del faretto.

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA BATTERIA

L'adattatore puo essere inserito rapidamente e facilmente.

Per fare questo, piegate il meccanismo di fissaggio del coperchio della batteria verso
I'esterno e rilasciate le linguette dal loro ancoraggio. Il coperchio della batteria puo
quindi essere rimosso (Fig. 1a - 1b). Inserire ora I'adattatore corrispondente (Fig. 1¢)

Istruzioni per l'uso m

nell'interfaccia Brennenstuhl e bloccarlo con il meccanismo di bloccaggio rosso (Fig. 1d).
Spingere la batteria da 18 Volt carica nel portabatteria dal lato fino a quando non si sente
lo scatto nella posizione finale (Fig. 1e). Per rimuovere la batteria, premere il pulsante di
rilascio della batteria e tirare la batteria di lato fuori dal portabatteria.

Poi richiudere il coperchio (Fig. 1f).
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Per garantire il grado di protezione IP54 (a prova di polvere e spruzzi), il proiettore puo
essere azionato solo con il coperchio della batteria correttamente chiuso.

Rimuovere la batteria dal dispositivo se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Il faretto puo funzionare anche senza coperchio della batteria fino a una batteria da 12 Ah.
Tuttavia, la classe di protezione si riduce a IP20 e il faretto puo essere utilizzato solo in un
ambiente asciutto. Per fare questo, aprire il blocco del coperchio della batteria (Fig. 1a).
Quindi rimuovere il coperchio della batteria.

FUNZIONAMENTO DEL FARETTO ALIMENTATO DA RETE IBRIDO CON BATTERIA
Per accendere il faretto, premere l'interruttore sul retro (Fig. 2a).Lintensita luminosa passa
dal 100% al 75%, al 50%, al 25% e poi su “OFF” premendo ripetutamente (Fig. 2a).

Meno efficienza luminosa viene impostata, maggiore € la durata della luce.Se la posizione
dell'interruttore resta invariata per oltre 5 secondi, premendo ancora una volta si passa
sempre su “Off".

Se la batteria € pressoché scarica e il cavo di allacciamento scollegato, il faretto a LED
lampeggia 5 volte. Dopodiché il faretto continuera a funzionare per circa 10 minuti al 50%
di luminosita prima che la protezione da scarica profonda non lo spenga.

Se il cavo di allacciamento viene collegato a faretto acceso (Fig. 2b), il faretto lampeggia
3 volte e commuta quindi automaticamente sulla modalita di funzionamento elettrica con
luce al 100%.

FUNZIONAMENTO DEL FARETTO IBRIDO CON TENSIONE DI RETE
Il faretto puo essere collegato alla rete elettrica tramite il cavo (Fig. 2b).

Per accendere il faretto, premere l'interruttore sul retro (Fig. 2a). Lintensita luminosa passa
dal 100% al 75%, al 50%, al 25% e poi su“OFF” premendo ripetutamente (Fig. 2a).

Se la posizione dell'interruttore resta invariata per oltre 5 secondi, premendo ancora una
volta si passa sempre su“OFF".

Se il faretto ibrido & allacciato alla rete, la batteria si non carica.

Quando il faretto & collegato alla rete funziona di serie con la tensione di rete.

In caso di mancanza di corrente o se la spina di rete viene staccata, il proiettore passa
automaticamente al funzionamento a batteria, a condizione che una batteria con carica
sufficiente sia inserita nel portabatteria. Cio e percepibile dal faretto che lampeggia
cinque volte.
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OPERAZIONI

Posizionare il riflettore e accenderlo con l'interruttore.

In piedi: posizionare il riflettore su una superficie asciutta e piana.

Appendere: appendere il faretto a un tubo adatto.

Per compensare i diversi pesi delle batterie, il gancio di sospensione pud essere spostato
(Fig. 1g - 1i).

CARICARE LA BATTERIA
Utilizzare solo caricabatterie originali del produttore.

MONTAGGIO DEL TREPPIEDE

Il faretto puo anche essere montato o appeso su un supporto Brennenstuhl,
singolarmente o in coppia (Fig. 3a - 3d).

Se si montano due faretti, &€ necessaria la traversa accessoria "CB 70 1172640059".

DOTAZIONE DI FORNITURA
Faretto, 4 adattatori multipli: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt,
Borsa dell'adattatore.

ACCESSORI
Potete trovare gli accessori adatti sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com.

PULIZIA

Scollegare il prodotto dalla tensione di rete e rimuovere la batteria prima della pulizia.
Non usare solventi, detergenti corrosivi o simili.

Per la pulizia usare un panno asciutto o leggermente umido.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: la lampada a LED non contiene componenti che necessitano di
manutenzione. La sorgente luminosa di questa lampada non e sostituibile. Quando
la sorgente luminosa ha raggiunto la sua durata di vita, tutta la lampada deve essere
completamente sostituita. Non € consentito aprire la lampada.

P X

C E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
La dichiarazione di conformita EU e depositata presso il fabbricante.
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[l rstruzioni per I'uso MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH

SMALTIMENTO

Smaltire gli apparecchi elettrici in modo ecocompatibile!

Gli apparecchi elettrici non devono essere messi con i rifiuti domestici!
mmm Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sugli apparecchi elettrici ed
elettronici, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in
modo ecocompatibile.
Si possono richiedere le modalita di smaltimento dell'apparecchio inutilizzato presso la
propria amministrazione comunale o cittadina.

SMALTIMENTO
Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!
In qualita di consumatori, siete legalmente obbligati a consegnare tutte le batterie
e gli accumulatori presso un punto di raccolta nella vostra comunita/distretto
urbano o nel commercio, in modo che possano essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente,
altrimenti vi sono possibili rischi per I'ambiente e la salute umana.

PRODUTTORE
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Per ulteriori informazioni consigliamo di visitare la sezione della nostra homepage
www.brennenstuhl.com dedicata all’assistenza/FAQ.
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@ Bruksanvisning
Mobil LED 360° hybridstralkastare
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

OBS! Las igenom denna bruksanvisning noga innan du borjar anvanda produkten och
forvara den sedan pa ett sakert stélle for framtida bruk!

SAKERHETSANVISNINGAR
+ Kontrollera alltid om produkten dr skadad innan den anvands.
Anvand aldrig produkten om du hittar nagra skador.
Vand dig i sa fall till en elektriker eller till den serviceadress som tillverkaren anger.

CE Om dessa anvisningar inte foljs kan det leda till livsfara pa grund
av elektriska stotar!

« Anvand inte produkten i explosionsfarliga miljoer, eftersom det &r férenat med livsfara!
- Barn far inte komma i narheten av stralkastaren.
Barn forstar inte farorna som ar forknippade med elektricitet.
« Anvand endast uppladdningsbara originalbatterier for att driva stralkastaren.
Om nagra andra batterier anvands kan produkten ta skada.
Anvéand endast den medféljande anslutningskabeln for att driva stralkastaren i
hybriddrift.
. Titta aldrig rakt in i lampan.
« Det arinte mojligt att byta ut skyddsholjet om det gar sonder. Strdlkastaren maste i
sadana fall kasseras.
« Armaturens yttre flexibla kabel kan inte bytas ut.

& Het yta.

@ Ej lamplig for anvandning med externa dimmers.

(IOJm

+ Produkten &r inte IP54 (damm- och stankskyddad)
- ndr skyddet till batterifacket ar borttaget.
Skyddet till batterifacket kan bara anvandas upp till och med ProCORE 18V 8.0 Ah.
Nar skyddet till batterifacket inte ar stangt ar kapslingsklassen IP20.

Om det minsta tilldtna avstandet underskrids kan belysta
foremal bli 6verhettade.
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H3 Bruksanvisning MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH
TEKNISKA DATA

Skyddsklass: Il

Kapslingsklass/slaghallfasthet: IP54, 1K08

Temperaturomrade: -10 °C till +40 °C

Anslutningskabel: HO7RN-F 2x1,0

Natkontakt MULTI 360 12050 MH: TypE+F
Natkontakt MULTI 360 12052 MH: TypJ
Natkontakt MULTI 360 12053 MH: Typ G

Typer: MULTI 360 12050/ 12052/ 12053 MH

Kompatibla batterityper: | Du hittar en 6versikt over alla tillgéngliga adaptrar och
matchande batterier pa var hemsida
www.brennenstuhl.com

Markspdnning: 220-240V~ 50/60 Hz

Effektférbrukning: 100 W

Strém max.: 0,7A

Effektfaktor: 0,98

Max. projektionsyta: 825,32 cm?

Matt: 37,8x28x28,6 cm

Matt pa skyddsholjet: 23,6x23,6x14,5 cm

Vikt: 4,96 kg

Denna produkt ar till for att anvdndas som belysning bade inomhus och utomhus.

FORSTA ANVANDNING
Stall stralkastaren pa en torr och jamn yta.
Med den justerbara bygeln kan stralkastaren stéllas in i olika vinklar.

SATTA 1 OCH TA UR BATTERIET

Adaptern kan sattas in snabbt och enkelt.

For att gora detta viker du batteriluckans fastmekanism utat och frigor flikarna fran sin
forankring. Batteriluckan kan sedan tas bort (fig. 1a - 1b). Satt nu in den matchande
adaptern (fig. 1c) i Brennenstuhl-granssnittet och las den med den roda ldsmekanismen
(fig. 1d). Skjut in det laddade 18-voltsbatteriet i batterihdllaren fran sidan tills du

kdnner att det klickar in i andldget (fig. 1e). Om du vill ta bort batteriet trycker du pa
batteriutlésningsknappen och drar batteriet at sidan ur batterihallaren.

Stang sedan locket igen (fig. 1f).

For att sakerstéalla IP54 (damm- och stéankskydd) far stralkastaren endast anvdandas med
batteriluckan korrekt stangd.

Om produkten inte ska anvandas under en langre tid ska batteriet tas ur.

Stralkastaren kan ocksa anvandas utan locket till batterifacket med batterier pa upp

till 12 Ah, men da reduceras kapslingsklassen till IP20 och stralkastaren far da endast
anvandas i torra miljder. For att gora det Oppnar du lasningen till locket till batterifacket
(fig. 1a). Sedan tar du bort locket till batterifacket.
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MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH Bruksanvisning 3

NAR HYBRIDSTRALKASTAREN DRIVS MED BATTERI

Tryck pa knappen pa baksidan for att tanda stralkastaren (fig. 2a).

Genom att trycka fler ganger (fig. 2a) reduceras ljusstyrkan stegvis fran 100 % till 75 %
till 50 % till 25 % och sedan stéangs den av.

Ju lagre varde man stéller in ljusstyrkan pd, desto langre lyser lampan.
Om nagot av lagena varit installt [angre an 5 sekunder sa stangs stralkastaren
av om man trycker en gang till pa knappen.

Nar batteriet ndstan ar tomt och om natkabeln inte dr ansluten sa blinkar LED-
stralkastaren 5 ganger. Darefter lyser stralkastaren i ungefdr 10 minuter till med 50 %
ljusstyrka innan den sldcks av djupurladdningsskyddet.

Om anslutningskabeln ansluts medan stralkastaren ar tand (fig. 2b) sa blinkar
stralkastaren 3 ganger och gar sedan automatiskt over till natdrift med 100 % ljusstyrka.

NAR HYBRIDSTRALKASTAREN DRIVS ANSLUTEN TILL ELNATET
Stralkastaren kan anslutas till elnatet via kabeln (fig. 2b).

Tryck pa knappen pa stralkastarens baksida for att tanda den (fig. 2a).
Genom att trycka fler ganger (fig. 2a) reduceras ljusstyrkan stegvis fran 100 % till 75 %
till 50 % till 25 % och sedan stéangs den av.

Om ndgot av ldgena varit installt langre an 5 sekunder sa stangs stralkastaren alltid av om @
man trycker en gang till pa knappen.

Batteriet laddas inte nar stralkastaren ar ansluten till elnatet.

Nar stralkastaren ar ansluten till elnatet drivs den alltid med strommen fran elnétet.
Vid stromavbrott eller om kontakten dras ur gar stralkastaren automatiskt dver till att
drivas av batteriet, om det finns ett batteri med tillracklig laddning i batterihallaren.
Bytet till batteridrift signaleras genom att stralkastaren blinkar tre ganger.
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H3 Bruksanvisning MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH

DRIFTSFRAGOR

Placera stralkastaren och sla pa den med strémbrytaren.

Staende: Placera spotlighten pa en torr, plan yta.

Upphangning: Hang spotlighten i ett [ampligt ror.

For att kompensera for olika batterivikter kan upphdngningskroken flyttas (fig. 1g - 1i).

LADDA BATTERIET
Anvand endast originalladdare fran tillverkaren.

MONTERING PA STATIV

Stralkastaren kan ocksa monteras eller hdngas pa ett Brennenstuhl-stativ, antingen enskilt
elleri par (fig. 3a - 3d).

Om tva stralkastare monteras kravs tillbehoret tvarstang "CB 70 1172640059".

I LEVERANSEN INGAR
Strdlkastare, 4 multiadaptrar: Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Adaptervdska.

TILLBEHOR
Passande tillbehor hittar du pa var hemsida www.brennenstuhl.com.

RENGORING

Koppla bort produkten frdn natspanningen och ta bort batteriet innan du rengor den.
Anvand inga l6sningsmedel, fraitande rengoringsmedel eller liknande.

Anvand endast en torr eller latt fuktad trasa till rengoringen.

UNDERHALL

OBS! LED-lampan innehaller inga komponenter som behover underhall. Ljuskallan i
denna lampa kan inte bytas ut. Nar ljuskéllan har natt slutet pa sin livslangd maste hela
lampan bytas ut. Lampan far inte ppnas.

P o

C € EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
EU-forsakran om 6verensstammelse forvaras hos tillverkaren.
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MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH Bruksanvisning 3

KASSERING

Elektriska apparater ska kasseras miljovanligt!

Elektriska apparater hor inte hemma i hushallsavfallet!
mmm Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgors
av eller innehaller elektrisk eller elektronisk utrustning maste uttjénta elektriska enheter
samlas in separat och atervinnas pa ett miljovanligt satt.
Information om vilka alternativ som finns for att Iamna in dina uttjanta apparater till
atervinning far du av din kommun eller stadsforvaltning.

KASSERING
Batterier och uppladdningsbara batterier dr inte hushallsavfall!
Som konsument &r du juridiskt skyldig att lamna in alla batterier och ackumulatorer
till en insamlingsplats i din kommun / distrikt eller i butiker sd att de kan kasseras pa
ett miljovanligt satt, annars finns det potentiella risker for miljon och manniskors hélsa.

TILLVERKARE
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

For mer information rekommenderar vi att du gar till sidorna Service/FAQ’s
(vanliga frdgor och svar) pa var hemsida www.brennenstuhl.com.
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@ Manual de instrucciones
Foco hibrido LED mévil de 360°
MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH

Atencion: jAntes de utilizar el producto lea cuidadosamente las instrucciones de uso y
guardelas para cualquier consulta futural

INDICACIONES DE SEGURIDAD

+ Antes de cada uso asegurese de que no existan danos en el producto.
Nunca utilice el producto si se ha encontrado alguna anomalia.
Si realmente existe una anomalia pdngase en contacto con un técnico calificado o con
el comercio donde adquirié el producto.

A iEl incumplimiento puede ocasionar situaciones de peligro por descarga eléctrica!

« No utilice el producto en atmésferas explosivas, jexiste peligro de muerte!
« Mantenga a los nifios lejos del foco.
Los niflos no son conscientes de los verdaderos peligros eléctricos.
« Utilice inicamente baterias recargables originales para hacer funcionar el foco.
El uso de otras baterias puede provocar dafos.
Utilice inicamente el cable de conexién suministrado para operar la funcion hibrida.
- Por favor, no dirija su mirada directamente hacia la luz.
« No es posible cambiar una cubierta protectora rota. El foco debe eliminarse.
- El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede sustituir.

& Superficie caliente.

@ No es adecuado para ser utilizado con atenuadores externos.

(IOJm

+ El producto no es IP54 (a prueba de polvo y salpicaduras)
- con la cubierta protectora de bateria destapada.
La cubierta protectora solo puede utilizarse hasta ProCORE 18 V 8.0 Ah inclusive.
Sin tapa cubierta protectora cerrada IP20.

Los objetos iluminados pueden sobrecalentarse si se sobrepasa
la distancia minima.
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MULTI 360 12050 / 12052 / 12053 MH Manual de instrucciones [

DATOS TECNICOS
Clase de proteccién: Il
Grado de proteccién/resistencia al impacto: IP54, IKO8

Rango de temperatura: -10 °C hasta +40 °C

Cable de conexion: HO7RN-F 2x1,0

Enchufe de red MULTI 360 12050 MH: TipoE+F

Enchufe de red MULTI 360 12052 MH: Tipo J

Enchufe de red MULTI 360 12053 MH: Tipo G
Tipos: MULTI 360 12050/ 12052 /12053 MH
Tipos de baterias compatibles: Encontrard un resumen de todos los

adaptadores disponibles y las baterias
correspondientes en nuestra pagina web
www.brennenstuhl.com

Tension nominal: 220-240V~ 50/60 Hz
Consumo de energia: 100 W

Corriente maxima: 0,7A

Factor de potencia: 0,98

Area max. proyectada: 825,32 cm?
Dimensiones: 37,8x28x28,6 cm
Dimensiones de la cubierta protectora: | 23,6x23,6x14,5 cm
Peso: 4,96 kg

Este producto esta destinado para la iluminacién en interiores y exteriores.

PUESTA EN SERVICIO
Coloque el foco en una superficie seca y nivelada.
Con el soporte graduable podra alcanzar los diferentes angulos de inclinacién del foco.

INSERCION Y EXTRACCION DE LA BATERIA

El adaptador se puede insertar rapida y facilmente.

Para ello, doble el mecanismo de fijacion de la tapa de la bateria hacia fuera y libere las
lengtietas de su anclaje. A continuacién, se puede retirar la tapa de la bateria (Fig. 1a - 1b).
Introduzca ahora el adaptador correspondiente (Fig. 1¢) en la interfaz Brennenstuhl y
bloquéelo con el mecanismo de bloqueo rojo (Fig. 1d). Introduzca la bateria de 18 voltios
cargada en el portapilas desde el lateral hasta que sienta que encaja en la posicién final
(Fig. 1e). Para extraer la bateria, pulse el botén de liberacidn de la bateria y tire de ella hacia
un lado para sacarla del portapilas. A continuacién, vuelva a cerrar la tapa (Fig. 1f).

Para garantizar el grado de proteccién IP54 (a prueba de polvo y salpicaduras), el proyector
s6lo puede funcionar con la tapa de las pilas correctamente cerrada.

Retire la bateria del dispositivo si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

El foco también puede funcionar sin tapa de bateria hasta una bateria de 12 Ah, aunque
ello supone que la clase de proteccion se reduzca a IP20 