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FAHRRAD KETTENÖL BEI NÄSSE

WD-40 SPECIALIST® Fahrrad Kettenöl bei Nässe ist ideal für Fahrradfahrer 
geeignet, die bei nassen und matschigen Bedingungen (z.B. im Winter)
unterwegs sind. Es dringt tief in die Kettenglieder ein, schützt vor Rost und 
hinterlässt eine langanhaltende Schmierung auch bei extremen Bedingungen. 
Das Kettenöl verringert Reibung und Verschleiß, erhöht die Laufeffizienz der 
Kette und sorgt für ein leichteres Fahrvergnügen.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

• Langanhaltende Schmierung
• Ermöglicht leichte Gangwechsel
• Schützt vor Abnutzung der Kette
• Langanhaltender Korrosionsschutz
• Keine Rückstände und verlorener Deckel durch drehbaren Dripverschluss

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT WD-40 SPECIALIST® FAHRRAD KETTENÖL BEI NÄSSE

Erscheinungsbild Farblose Flüssigkeit

pH-Wert Nicht anwendbar

Dichte Ca. 0,869 bei 20°C

Viskosität Dünne, viskose Flüssigkeit

Nichtflüchtige Bestandteile % m/m 3

Entzündbarkeit Nicht gefährlich

Temperatureinsatzbereich Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Fahrradketten  •  Schaltwerke  •  Umwerfer  •  Kabel

ANWENDUNG:

Reinigen Sie zunächst die Kette mit WD-40 SPECIALIST® Fahrrad Kettenreiniger, 
um Schmutz, Öl und Schlamm zu entfernen. Drip-Flasche gut schütteln. Vorsichtig auf 
der gesamten Innenseite der Kette auftragen indem Sie das Pedal rückwärts drehen. 
Lassen Sie vor der Fahrt dem Kettenöl etwas Zeit in alle Teile und Kettenglieder 
einzudringen.


