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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la pr  éparation et de la société/I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit 600176

- Nom du produit: Graisse adhérente haute pression MoS 2 E-COLL

- Code du produit: 4317784389778, 4317784389785

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la subs  tance ou de la préparation et utilisations
déconseillées

- Secteur d'utilisation
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services,
artisans)

- Emploi de la substance / de la préparation  Produit lubrifiant
- 1.3 Renseignements concernant le fabricant qui four  ni la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

e+h Services AG

Industriestrasse 14

CH-4658 Daniken

Telefon +41 (0)62 288 61 11
Fax +41 (0)62 288 61 60

e-mail info@eh-services.ch
- Service chargé des renseignements:
Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
CH-8032 Zirich
+41 (0)44 251 51 51

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Tox Info Suisse - Tél. 145

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou de la prépara  tion

- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008
Le produit n'est pas classifié selon le reglement CLP.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le réeglement (CE) n° 1272/2008 néant

- Pictogrammes de danger néant
- Mention d'avertissement néant

- Mentions de danger néant
(suite page 2)
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- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPVB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compos ants

- 3.2 Préparations

- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.
- Composants dangereux:

CAS: 84961-70-6 Benzene,mono-C10-C13-alkyl derivs.,distn.residues 10-<25%
EINECS: 284-660-7 & Asp. Tox.1,H304
Reg.nr.: 01-2119485843-26-XXXX

- Indications complémentaires:  Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours

- Remarques générales: Aucune mesure particuliére n'est requise.
- Aprés inhalation:
Veiller a I'apport d'air frais.
En cas de malaise, recourir & un traitement médical.
- Aprés contact avec la peau:  En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'eau courante en écartant bien les paupiéres. Si les
troubles persistent, consulter un médecin.

- Aprés ingestion:  Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau.

- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différ  és
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédia  ts et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

CHIFR —
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de I'eau pulvérisée ou
de la mousse résistant a l'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité:  Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion  accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protec  tion et procédures d'urgence
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Veiller & une aération suffisante.

- 6.2 Précautions pour la protection de I'environneme nt:
Eviter de rejeter a I'égout, les fosses et les caves.

- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de netto  yage: Recueillir par moyen mécanique.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sdre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation san s danger
Conserver au frais et au sec dans des flts trés bien fermés.

- Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particuliere n'est requise.

- 7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'évent uelles incompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de sto ckage: Aucune exigence particuliere.
- Indications concernant le stockage commun:

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Ne pas stocker avec les aliments.
(suite page 4)
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- Autres indications sur les conditions de stockage: Protéger contre le gel.
- Classe de stockage: -

- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)  Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection in  dividuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement des i nstallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Parametres de contrble

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveille r par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil a surveiller
par poste de travail.

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdles de I'exposition
- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

- Protection respiratoire:  N'est pas nécessaire si la piéce dispose d'une bonne ventilation.

- Protection des mains: Recommandation: Gants de protection (DIN EN 374)

- Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité
qui peuvent varier d'un fabricant a l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de
plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit,
alors, étre contr6lée avant I'utilisation.

- Protection des yeux: Recommandation: Lunettes avec protection latérale (DIN EN 166)

- Protection du corps: Vétements de travail protecteurs (DIN EN 14605)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et ch imiques essentielles

- Indications générales

- Aspect:
Forme: Pateuse
Couleur: Gris foncé

(suite page 5)
CH/FR =—




Page : 5/9
Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 — RS 813.11

Date d'impression : 22.07.2020 Numéro de version 405 Révision: 22.07.2020

Nom du produit: Graisse adhérente haute pression MoS 2 E-COLL

- Odeur:
- Seuil olfactif:

- valeur du pH:

- Changement d'état

Point de fusion/point de congélation:

Point initial d'ébullition et intervalle
d'ébullition:

- Point d'éclair
- Inflammabilité (solide, gaz):
- Température de décomposition:
- Température d'auto-inflammabilité:
- Propriétés explosives:
- Limites d'explosion:
Inférieure:
Supérieure:
- Propriétés comburantes
- Pression de vapeur:
- Densité:
- Densité relative

- Densité de vapeur:
- Taux d'évaporation:

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:

- Coefficient de partage: n-octanol/eau:

- Viscosité:
Dynamique:
Cinématique:
Solvants organiques:
VOCV (CH)

- 9.2 Autres informations

(suite de la page 4)
Caractéristique
Non déterminé.

Non applicable.

Non déterminé.
> 360 °C

301 °C

Non déterminé.
Non déterminé.
Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Le produit n'est pas explosif.
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.
Non applicable.
Non déterminée.
Non déterminé.
Non applicable.
Non applicable.
Insoluble

Non déterminé.
Non applicable.
Non applicable.
0,0%

0,0%

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)
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- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses  Réactions aux agents d'oxydation puissants.
-10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matieres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio  n:

CAS: 84961-70-6 Benzene,mono-C10-C13-alkyl derivs.,d istn.residues

Oral |LD50 |>2.000 mg/kg (rat)

- Effet primaire d'irritation:

- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique pour |  a reproduction)

- Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
(suite page 7)
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- Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.3 Potentiel de bioaccumulation  Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Autres indications écologiques:

- Indications générales:
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- PBT: Non applicable.

- vPVB: Non applicable.

- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminati  on

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets:
Selon I"art. 4, al. 2, OMoD, les déchets spéciaux ne peuvent étre remis qu’a des centres habilités a les
réceptionner (remettant tenu de reprendre ses produits, entreprises d”élimination ou centres de collecte).
Doivent étre éliminés en tant que déchets spéciaux :
- le produit utilisé ou non, y compris emballages contenant des excédents, pour autant que le produit soit
un déchet spécial au sens de I'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets ;
- les emballages partiellement vides qui contenaient un produit considéré, lors de | élimination, comme un
déchet spécial au sens de I'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets
ou
- les emballages complétement vides qui contenaient une substance ou une préparation considérées
comme particulierement dangereuse. Sont considérées comme particulierement dangereuses les
substances et les préparations des groupes 1 et 2 au sens de |"art. 76 OChim.
Remettre les conteneurs complétement vides pour le recyclage.

- Catalogue européen des déchets
07 06 99 | déchets non spécifiés ailleurs

(suite page 8)
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- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU

- ADR, ADN, IMDG, IATA néant
- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

- ADR UN-

- ADN, IMDG, IATA néant

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

- ADR

- Classe - ()

- Etiquette -

- Classe ADN/R: néant

- 14.4 Groupe d'emballage
- ADR, IMDG, IATA néant

- 14.5 Dangers pour I'environnement:
- Marine Pollutant: Non

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
I'utilisateur Non applicable.

- 14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe
Il de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.
- "Réglement type" de I'ONU: UN-, -

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementa  tion

- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique:  Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- Service établissant la fiche technique:  Département de la sécurité des produits

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(suite page 9)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1

- * Données modifiées par rapport a la version précéd  ente
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