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Stop - Inibitore superconcentrato 
Per rendere fungicide al 100% tutte le pitture all’acqua e le colle da tappezzeria. 
 
Campo d’impiego: Contro muffa e batteri, per rendere fungicide al 100% tutte le pitture 

all’acqua, vernici diluibili all’acqua, dispersioni, pitture per facciate, in-
tonaci plastici ecc. e quale antimuffa per colle da tappezzeria. 
 

Proprietà: Concentrato con proprietà fungicide 
Inibitore per tutte le pitture all’acqua, colle da tappezzeria 
Adatto per le aziende che lavorano gli alimenti 
Protezione di lunga durata prima di un nuovo attacco 
 

Dati tecnici: Materie prime di base: soluzione acquosa di un benzimidazole e 
isothiazolinone. 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 100 ml per 10 l di colore o un pacchetto di colla da tappez-
zeria 
 

Applicazione: Sulle superfici intaccate spruzzare prima il Mangiamuffa Geiger per 
eliminare ogni traccia di muffa, muschio e alghe (se necessario, tratta-
re successivamente le superfici con la soluzione antimuffa). 
 
Aggiungere Stop inibitore superconcentrato al colore o alla colla da 
tappezzeria e mescolare bene. 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro 
con acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto. 
 
Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere attentamente 
l’etichettatura e le informazioni sul prodotto. 
 
N. BAuA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro): N-64448, N-64449 
 

Confezioni: Flacone da 100 ml 
 

 


