Der Spezialist fir Befestigungstechnik m

Produktdatenblatt — Bolzenanker A4

Produktbeschreibung C E
Der ist ein kraftkontrolliert

. .. . . .. Europ. Techn. Bewertung
spreizender Dlbel aus galvanisch verzinktem Stahl fir European Technical Assessment
Durchsteckmontagen in ungerissenem und gerissenem Beton. ETA-18/0533

Das Besondere an dem Bolzenanker A4 ist, dass trotz der hohen
Tragfahigkeit kleine Achs- und Randabstande eingehalten werden

kdnnen. Unterschiedliche Verankerungstiefen und verschiedene
Abmessungen erlauben, dass dieser vielfaltig eingesetzt werden kann. Der
Bolzenanker A4 kann sowohl im Innenbereich als auch im AuRenbereich
eingesetzt werden.

Jeder Bolzenanker ist mit einem Spreizclip ausgestattet durch den die
hohe Tragfahigkeit gewahrleistet wird und weniger Befestigungspunkte
notwendig sind.

Artikeltabelle
Bolzenanker A4
Art.Nr. Abmessung
d XL [mm] Kopf VPE
946142 8,0x75 SW13 100
946143 8,0x 100 SW13 100
946144 10,0 x 100 SW17 50
946145 10,0x 120 SW17 50
946146 10,0 x 140 SW17 50
946148 12,0 x 140 SW19 25
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Bolzenanker A4
. . . Max.
Abmessung Mindestdicke Bohrerdurch Min. Min. Bohrerdurchme Max. . | Installations
Art.Nr. Untergrund . Verankerungs .| Anbauteil
@d x L messer Bohrlochtiefe h1 ) sser Anbauteil . drehmomen
Amin tiefe hef dicke tfix
[mm] do[mm] [mm] ds t Tinst
[mm] [mm] [mm]
[mm]
946142 8,0x75 100 8 60 45 9 10 20
946143 8,0x 100 100 8 60 45 9 35 20
946144 10,0 x 100 120 10 75 60 12 15 45
946145 10,0x 120 120 10 75 60 12 35 45
946146 10,0 x 140 120 10 75 60 12 55 45
946148 12,0 x 140 140 12 85 70 14 35 60
Anwendungshinweise
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemafRen Gebrauch nicht vertraut sind, so
setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH - Stand 11/2018 - Anderungen, Erganzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.0.Tec GmbH - Unter dem Hofe 5 - 58099 Hagen - Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 - Fax 0049 (0)2331 62 45-200 - email: info@eurotec.team - www.eurotec.team
Seite | 2 von 2


mailto:info@eurotec.team
http://www.e/#urotec.team

