
Der Spezialist für Befestigungstechnik

Produktdatenblatt – HBS Holzbauschraube

Seite 1 von 2

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen 
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

www.eurotec.team

© 
by

 E
.u.

r.o
.Te

c G
mb

H 
· S

tan
d 0

3/2
02

0 ·
 Ä

nd
er

un
ge

n, 
Er

gä
nz

un
ge

n, 
Sa

tz-
 un

d D
ru

ck
feh

ler
 vo

rb
eh

alt
en

.

Produktbeschreibung
Die magazinierte HBS Holzbauschraube mit Senkkopf ist bestens für die 
Montage von Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkonstruktionen geeignet. 
Zudem fi ndet sie Anwendung im Bereich des Holzrahmen- und Massivholzbaus.

Material
Gehärteter Kohlenstoffstahl, blau verzinkt
• Einsetzbar in Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß DIN EN 1995 (Eurocode 5)
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Frei von Chrom(VI)-oxid

Vorteile
• Universell einsetzbar
• Schnelle Verarbeitung durch Magazin
• Durch Langband-System für viele Magazinschrauber geeignet

→ z. B. Makita, Senco, Bosch und Hitachi
• Reiber unter dem Kopf sorgt für optimalen Halt im Langband
• Fräsrippen am Senkkopf verhindern das Aufspalten des Holzes beim Einschrauben

Artikeltabelle

HBS Holzbauschraube, Senkkopf, Stahl blau verzinkt

Art.-Nr. Abmessung 
Ød x L [mm]

Gewindelänge 
lg [mm]

Kopfdurchmesser 
Ødh [mm] Antrieb VPE

945080 4,2 x 41 30 7,5 PH 2 1000
945081 4,2 x 55 30 7,5 PH 2 1000
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Zeichnung

Anwendungsbilder

Zeichnung


