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Produktdatenblatt – Schlagschnur Set mit Kreide 

 

 
Produktbeschreibung 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vorteile 
 

• Einzugsgetriebe mit Handkurbel – auch feststellbar 

• Schnelles Übersetzungsverhältnis von 3:1  

• Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Teilgummierung 

• Widerstandsfähiger Edelstahlhaken 

• Einfaches Verstauen des Endhakens am Gehäuse 

• Schiebefach zum einfachen Befüllen 

• Inklusive 200 g wasserfester blauer Kreide 

• Widerverschließbarer Kreidebehälter 
 

Artikeltabelle 

 

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so 

setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team). 

 

Schlagschnur Set mit Kreide 

Artikel-Nr. Schnurlänge Abmessung 
(Gesamt: L x H x B) 

Material Gewicht 

800462 30 m  125 x 89 x 50 mm ABS + TPR 143 g 

 
Kreide einzeln 

Artikel-Nr. Füllmenge Abmessung 
(Gesamt: L x H x B) 

800463 200 g 39 x 139 x 54 

Der Schlagschnurautomat dient zum Anzeichnen und Markieren von 

Linien und wird üblicherweise im Innenausbau oder Holzbau verwendet. Das Set 
enthält einen wiederverschließbaren Kunststoffbehälter mit wasserfester blauer 
Kreide, welche auch einzeln verfügbar ist. 
 
Das Gerät besitzt ein hochwertiges Kunststoffgehäuse mit rutschfestem 
Gummiüberzug um einen sicheren Halt in der Hand zu gewährleisten. Der 
integrierte Kurbelarm sorgt für einen bis zu dreimal schnelleren Einzug des 
Schlagschnurautomaten und lässt sich problemlos einklappen. Die 30 m lange 
Schnur ist besonders reißfest und hält somit auch höheren Beanspruchungen 
stand.   
 
 

mailto:info@eurotec.team
http://www.e/#urotec.team

