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o Baumusterprufbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B192/20
(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PR9
(4) Hersteller: Arthur Flury AG
(5)  Anschrift: Fabrikstrale 4, 4543 Deitingen, Schweiz

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen smd in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. .

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH beschelnigt dass diese Produkte |
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufge { rten Normen erfullen. Dte '_ .',
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-205 niedergelegt r '

(8) Die Normanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimr_rl_u

DIN EN 795:2012
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Bochum, den 20.10.2020'_
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Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafle. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com



Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung i SEE
ZP/B192/20 e e
13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PR9

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: P R9 (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal

vier Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergriinden mit ausreichender Festigkeit. Die
Anschlageinrichtung besteht aus einem Ring mit einem Auflendurchmesser von 118 mm und einem
Innendurchmesser von 78 mm aus korrosionsbestiandigem Stahl (t = 6 mm) Der Rlng ist mit 9 .' W
Bohrungen @& 9 mm versehen, die zur Aufnahme der Befestigungselemente zur Montage am Untergrund '; I\
dienen. _ : il '
Eine Lasche ist aus dem Inneren des Rings herausgebogen und. m'”'
versehen. An dieser Bohrung kann sich der Benutzer mit selner._:__ SA-.gegﬂ Abstur:
Alternativ kénnen bei Montage auf ausreichend tragfahlgen _nt
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aaaaaa

e_ "bsttjtﬁ o rns&dazu am untarenu rI'I||| |'
,/,_/w i

/rj’ff i
ﬂ /;e? q#ar y;’u.ffnahnw,Ir:hirI f. I !

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: P R9
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Bild 2: Anschlageinrichtung,
Typ: P R9 SP16 mit EAP F
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(14) Bericht

PB 20-205, 20.10.2020
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