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H07RN-F GUMMIKABEL

Eigenschaften
Das flexible Gummikabel H07RN ist sehr robust und widerstandsfähig 
gegenüber Witterungseinflüssen. Es hält Temperaturen von -25°C bis 
+60°C stand und ist gegenüber UV und Ozon unempfindlich. Die Ölbe-
ständigkeit und die Schlagfestigkeit tragen zur hohen Lebensdauer bei.

Anwendungen
Gummikabel dienen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Bean-
spruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Frei-
en und in landwirtschaftlichen Betrieben. Sie werden eingesetzt für Ge-
räte in gewerblichen Betrieben wie z. B. grosse Kochkessel, Heizplatten, 
Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen und 
Heimwerkergeräte, sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf 
Baustellen. Die Gummileitung ist auch geeignet für feste Aufputz-
Installationen und Verkabelungen in provisorischen Bauten.

Bleifrei Mechanische 
Beständigkeit

Flexibel & Biegsam UV Beständigkeit ja -25°C-+60°C Öl Beständigkeit
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