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Resistenza convincente

Dal 1947 siamo un’azienda di produzione lungimirante, attiva a livello internazionale, che  
fornisce gamme di prodotti specifici a tutti i canali di distribuzione in Svizzera in cui viene  
utilizzato materiale elettrotecnico. Un alto livello di integrazione verticale e i nostri stabi-
limenti produttivi in Svizzera, Europa dell’Est ed Estremo Oriente combinano esperienza e 
know-how per componenti e soluzioni complete. Su una superficie di 5600 m² gestiamo più 
di 15’000 prodotti e garantiamo un’alta prontezza di consegna e servizi specifici per il cliente.

L’azienda è certificata ISO 9001 dal 1995 e ISO 14001 dal 1998. Questo garantisce che l’ecolo-
gia e l’economia siano trattate allo stesso modo e che un sistema di gestione professionale e 
orientato ai processi assicuri processi orientati al cliente e riproducibilità.

WEIL STROM
UNSERE
STÄRKE IST.
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230 V pronto per il collegamento
Tutti gli apparecchi maxLUCE sono forniti come set con reattore 
e possono essere collegati direttamente a 230 V. Grazie ai  
morsetti di collegamento multipolari, tutti gli apparecchi sono 
adatti al looping attraverso il lato primario a 230 V.

Molle appositamente sviluppate per prese  
da incasso strette (ad es. HaloX 100)
Gli alloggiamenti da incasso stretti hanno lo svantaggio che  
le molle di serraggio convenzionali degli spot da incasso  
non funzionano più come previsto e si attaccano alle pare-
ti dell’alloggiamento. MAX HAURI AG ha quindi sviluppato 
delle molle di serraggio corte e curve per tutti gli spot con un 
diametro di montaggio di 68 mm, che li tendono idealmente 
contro il soffitto.

Vari spot da incasso per diametro dei fori 
di 80 mm sono dotati di molle a balestra di 
forma ergonomica. Tipi con molle a balestra: 
«ROUND 230», «SOLVO», «SOLVO-IP65», 
«ATMO».

Spot con reattore integrato
Il reattore è già integrato nei nostri Spot "DISC230" e  
"ROUND 230". Questo è il motivo per cui questi 2 tipi sono  
anche particolarmente adatti per alloggiamenti da incasso 
senza tunnel di trasformatori. 
Pagine 5+10 

Montaggio Montaggio

Soluzione per grandi aperture nel soffitto
Nei progetti di ristrutturazione, spesso è necessario coprire  
le grandi aperture presenti nel soffitto. Per questo motivo,  
per i nostri Spot "AXO" e "STATO" sono disponibili telai di  
ampliamento per fori nel soffitto da 90 a 120 mm. 
Pagina 12

Molla di serraggio Molla a balestra

Materiale isolante dietro il soffitto
Tutte le versioni «SOLV», «SOLV-IP65» e «SOLVO»,  
«SOLVO-IP65» possono essere installate direttamente  
nell’isolamento. 
Pagine 8+13. 

Locali umidi – alta umidità
I modelli «SOLV-IP65» e «SOLVO-IP65» proteggono in modo 
affidabile dai getti d’acqua e dall’alta umidità. Tutti i componenti 
sono conformi alla classe di protezione IP65 – il reattore colato, 
il collegamento a vite-a innesto tra il reattore e lo Spot, e lo 
Spot con anello di tenuta in silicone e membrana. 
Pagine 8+13

Nostro credo: 
La giusta soluzione maxLUCE per ogni situazione di montaggio impegnativa!
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50‘000h
Lxx/Bxx

xxxmA

Protezione contro corpi 
estranei solidi ≥ Ø 12,5 mm

Lato soffitto

Lato ambiente

Protetto da polvere
Protezione contro gli spruzzi 
d’acqua

A tenuta di polvere
Protezione contro l’immersione 
temporanea in acqua

A tenuta di polvere
Protezione contro i getti d’acqua

Corrente di esercizio

Classe di  
protezione 3

Emissione di luce su 2 lati

Angolo a fascio di luce 
regolabile

Taglio di fase in salita  
dimmerabile

Non dimmerabile

DALI e dimmerabile con pulsante

Angolo a fascio  
di luce

Conforme agli standard

Durata utile del LED

Girevole

Anni di garanziaNon coprire con materiale isolante

Adatto per l’installazione in materiali 
con caratteristiche di infiammabilità 
sconosciute

Cavo di alimentazione 

Magnetico

Protezione contro corpi  
estranei solidi ≥ Ø 1 mm
Protezione contro gli spruzzi 
d’acqua

Classe di protezione 2

Classe di protezione 1

Con rilevatore di movimento

Con elemento di luce d’emergenza

Pittogramma – Spiegazione

Magnet

Altoparlante Bluetooth

Presa tipo 13

Protezione contro  
le sovratensioni

R.C

switchDIM

DALI
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Spot a LED «DISC 230» 
«Reattore integrato»

Lo spot da incasso a LED compatto e girevole 
con reattore integrato e dimmerabile. Grazie alla 
nuova tecnologia, i tunnel per trasformatori non 
sono più necessari per gli alloggiamenti 
da incasso.

Il DISC 230 è quindi ideale per sostituire le 
lampade alogene ad alta tensione e per l’uso in 
proprietà sensibili al prezzo. 
Con molle di serraggio

Spot a LED «DISC» 
«Best Price»

Il set, composto da Spot e reattore, si distingue 
per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il tempo di 
installazione è ridotto al minimo grazie ai doppi 
moretti ad innesto senza attrezzi. 

Dimmerabile in modo continuo e senza sfarfallio. 
Con molle di serraggio

50‘000h
L80/B50

50‘000h
L80/B50

Art. 

E-n°

133923

941 321 003

133937 

941 321 603
Art. 

E-n°

163878

941 300 123

163879 

941 300 133

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 570 lm

Resa cromatica CRI > 82

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 7 W

PVNV CHF 44.-

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 650 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 56.-

R.C R.C

68–72 mm

66–70 mm

80 mm 80 mm

80
 m

m

50
 m

m

2–20 mm 2–20 mm

30°

30°

Faretti da incasso Ø 68 mm

bianco bianconichel nichel

350mA
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Spot a LED «MOVE» 
«high output & high quality»

Il nostro top seller! 
Lo Spot da incasso girevole con ottimi dati sulle 
prestazioni. Grazie all’alto rendimento luminoso 
e all’eccellente resa cromatica, questo Spot è la 
scelta giusta per i clienti più esigenti.

Il reattore di alta qualità e senza ronzii assicura 
una luce assolutamente priva di sfarfallio – ad 
ogni livello di dimmeraggio! 
Con molle di serraggio

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 960 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 74.-

Spot a LED «FIXO» 
«high output & high quality»

Lo Spot da incasso statico con ottimi dati sulle 
prestazioni. Ideale per ambienti bassi e nicchie 
poco profonde. Grazie all’angolo a fascio di luce di 
60°, lo Spot FIXO è adatto a corridoi e ambienti in 
cui è richiesta un’illuminazione omogenea. 

Il reattore di alta qualità e senza ronzii assicura 
una luce assolutamente priva di sfarfallio – ad 
ogni livello di dimmeraggio! 
Con molle di serraggio

50‘000h
L90/B10

50‘000h
L90/B10

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 960 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 60°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 68.-

R.C R.C

68–70 mm

68–75 mm

30°

80 mm 86 mm

60
 m

m

75
 m

m

2–20 mm 2–20 mm

Faretti da incasso Ø 68 mm

Art. 

E-n°

134163

941 315 073

134170

941 315 673

bianco nichel

Art. 

E-n°

134166

941 328 073

134165

941 328 673

134164 

941 328 873

134173 

941 328 103

160630 

941 328 203

bianco nichel grigio antracite nero
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50‘000h
L90/B10

50‘000h
L90/B10

Spot a LED «MOVE DALI» 
«Automazione degli edifici»

Lo Spot MOVE con reattore DALI-2 di alta qualità. La luce 
brillante con un’ottima resa cromatica e i componenti di alta 
qualità rendono questo Spot da incasso la soluzione ideale sia 
negli edifici pubblici che nel settore privato di lusso. 

Grazie alla funzione switchDim, lo Spot MOVE può anche 
essere dimmerato in maniera molto semplice con  
pulsanti convenzionali. Configurazione flessibile tramite  
DALI, ready2mains™ e I-select. Con molle di serraggio

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 920 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 126.-

switchDIM

DALI

switchDIM

68–75 mm

30°

86 mm

90
 m

m

2–20 mm

R.C

PRI 230 V

Temparatura del colore 2100 K – 3000 K

Flusso luminoso 680 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 78.-

dim-to-warm

Spot a LED «MOVE D2W» 
«Ambiente»

Lo Spot collaudato MOVE con la nuova tecnologia 
dim-to-warm. Questo Spot si comporta come una 
lampada a incandescenza o alogena quando 
è dimmerato. 

A piena intensità di luce la temperatura del colore 
è di 3000 Kelvin, quando è attenuata è un  
2100 Kelvin molto piacevole, simile al lume di 
candela. Con molle di serraggio

68–75 mm

30°

86 mm

75
 m

m

2–20 mm

Faretti da incasso Ø 68 mm

Art. 

E-n°

139444

941 420 203

bianco

Art. 

E-n°

135960

941 328 003

137741

941 420 273

137742 

941 420 243

160648

941 328 303

bianco nichel antracite nero
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PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 710 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 74.-

350mA 350mA50‘000h
L80/B50

50‘000h
L80/B50

R.C R.C

Montaggio direttamente 
nell’isolamento

Spot a LED «SOLV-IP65» 
«Ambienti umidi e bagnati»

Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLV, lo 
Spot SOLV-IP65 è stato sviluppato per l’uso in 
ambienti umidi. 

Spot, reattore e connettore a vite-ad innesto 
sono conformi alla classe di protezione IP65. 
Senza la copertura rossa la profondità minima 
di installazione è di soli 41 mm. Con molle 
di serraggio

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K

Flusso luminoso 710 lm / 730 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 100.-

54mm

con 
copertura

54mm

con 
copertura

41 mm

senza 
copertura

41 mm

senza 
copertura

68–75 mm

85 mm

54
 m

m

2–20 mm

18°

68–75 mm

85 mm

54
 m

m

2–20 mm

15°

cut-out 68Faretti da incasso Ø 68 mm

Art. 

E-n°

137273

941 329 073

137272

941 329 673

bianco nichel

Art. 

E-n°

161750

941 329 013

161751

941 329 023

162103

941 329 093

bianco 
3000 K

nichel
3000 K

bianco 
4000 K

Spot a LED «SOLV» 
«direttamente nell’isolamento»

Lo Spot da incasso a LED girevole per molti campi 
di applicazione. Adatto per l’installazione diretta 
nell’isolamento. Senza la copertura rossa la pro-
fondità minima di installazione è di soli 41 mm. 

Il reattore di alta qualità e senza ronzii  
assicura una luce assolutamente priva 
di sfarfallio – ad ogni livello di 
dimmeraggio! Con molle di serraggio
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Set telaio di montaggio
«per lampade a LED con base GU10»

Anello interno con chiusura a baionetta / incluso  
portalampada GU10 e morsetti di collegamento per  
il passaggio nell’alloggiamento SKII.
Girevole a 30°. 
Con molle di serraggio

PVNV CHF 13.- CHF 14.-

68–70 mm

83 mm

35
 m

m

2–20 mm

30°

Sostituzione della 
lampadina dal 

davanti

Faretti da incasso Ø 68 mm

Art. 

E-n°

163434

941 900 143

163435 

941 900 153

bianco cromo
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Spot a LED «ROUND 230» 
«Reattore integrato»

Lo spot da incasso a LED compatto e girevole 
con reattore integrato e dimmerabile. Grazie alla 
nuova tecnologia, i tunnel per trasformatori non 
sono più necessari per gli alloggiamenti 
da incasso.

Lo Spot ROUND 230 è quindi ideale per sostituire 
le lampade alogene ad alta tensione e per l’uso  
in proprietà sensibili al prezzo. 
Con molle a balestra

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 750 lm

Resa cromatica CRI > 82

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 9 W

PVNV CHF 52.-

R.C
50‘000h
L80/B50

80–85 mm

30°

95 mm

80
 m

m

2–20 mm

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 960 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 60°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 74.-

50‘000h
L90/B10R.C

76–85 mm

100 mm

55
 m

m

2–20 mm

Faretti da incasso Ø 80 mm

Art. 

E-n°

137271

941 322 073

137270 

941 322 673

Art. 

E-n°

134169

941 321 073

134168

941 321 673

bianco bianconichel nichel

Spot a LED «STATO» 
«high output & high quality»

Lo Spot da incasso statico con ottimi dati sulle 
prestazioni. Ideale per ambienti bassi e nicchie 
poco profonde. Grazie all’angolo a fascio di luce di 
60°, lo Spot STATO è adatto a corridoi e ambienti in 
cui è richiesta un’illuminazione omogenea. 

Il reattore di alta qualità e senza ronzii assicura 
una luce assolutamente priva di sfarfallio – ad 
ogni livello di dimmeraggio! 
Con molle di serraggio
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50‘000h
L90/B10

50‘000h
L90/B10

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 960 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 79.-

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 920 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 131.-

R.C

76–85 mm 76–85 mm

30° 30°

100 mm 100 mm

60
 m

m

60
 m

m

2–20 mm 2–20 mm

Faretti da incasso Ø 80 mm

Art. 

E-n°

134161

941 323 073

134160

941 323 673

134159 

941 323 873

135963 

941 323 103

160631 

941 323 203

bianco nichel grigio antracite nero

Art. 

E-n°

135962

941 323 003

137743 

941 421 273

137744 

941 421 243

160647 

941 323 303

bianco nichel antracite nero

switchDIM

DALI

switchDIM

Spot a LED «AXO» 
«high output & high quality»

Il nostro top seller! 
Lo Spot da incasso girevole con ottimi dati sulle 
prestazioni. Grazie all’alto rendimento luminoso 
e all’eccellente resa cromatica, questo Spot è la 
scelta giusta per i clienti più esigenti.

Il reattore senza ronzii e di alta qualità
assicura una luce assolutamente priva di  
sfarfallio – a qualsiasi livello di dimmeraggio!  
Con molle di tensione.

Spot a LED «AXO» 
«Automazione degli edifici»

Lo Spot AXO con il reattore DALI-2 di alta qualità. La luce 
brillante con un’ottima resa cromatica e i componenti di 
alta qualità rendono questo Spot da incasso la soluzione 
ideale sia negli edifici pubblici che nel settore privato di 
lusso. 

Grazie alla funzione switch Dim, lo Spot AXO può essere 
facilmente dimmerato anche con pulsanti standard.
Configurazione flessibile tramite DALI, ready2mains™  
e I-select. Con molle di serraggio
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Telaio di ampliamento per gli Spot da incasso AXO e STATO
Per aperture da 90 a 120 mm 

Con molle di serraggio

UI
PVNV 

Set di 5 pezzi 
CHF 61.-

Faretti da incasso Ø 80 mm

Art. 

E-n°

163984

941 900 043

163985

941 900 053

163986

941 900 063

bianco nero

90–120 mm

80 mm

140 mm

2–20 mm

Adatto per Spot con un diametro esterno di max. 100 mm.

nichel
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100 mm

78–90 mm

2–20 mm

50
 m

m

18°

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 750 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 78.-

350mA 50‘000h
L80/B50

50‘000h
L80/B50R.C 50 mm 40 mm

100 mm

78–90 mm

2–20 mm

50
 m

m

15°

Spot a LED «SOLVO-IP65» 
«Ambienti umidi e bagnati»

Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLVO, lo 
Spot SOLVO-IP65 è stato sviluppato per l’uso in 
ambienti umidi. 

Spot, reattore e connettore a vite-ad innesto 
sono conformi alla classe di protezione IP65. 
Senza la copertura rossa la profondità minima 
di installazione è di soli 40 mm.  
Con molle a balestra

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K

Flusso luminoso 750 lm / 780 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 107.-

350mA
R.C 50 mm 40 mm

IP65

Faretti da incasso Ø 80 mm

Art. 

E-n°

161755

941 329 063

161754

941 329 053

bianco nichel

Art. 

E-n°

161753

941 329 043

161752

941 329 033

162102 

941 329 083

bianco 
3000 K

nichel
3000 K

bianco 
4000 K

con 
copertura

con 
copertura

senza 
copertura

senza 
copertura

Montaggio  
direttamente 

nell’isolamento

Spot a LED «SOLVO» 
«direttamente nell’isolamento»

Lo Spot da incasso a LED girevole per molti campi 
di applicazione. Adatto per l’installazione diretta 
nell’isolamento. Senza la copertura rossa la profondità 
minima di installazione è di soli 40 mm. 

Il reattore di alta qualità e senza ronzii assicura  
una luce assolutamente priva di sfarfallio –  
ad ogni livello di dimmeraggio!  
Con molle a balestra
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PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 960 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 89.-

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 920 lm

Resa cromatica CRI > 94

Angolo a fascio di luce 38°

Potenza del sistema 10,5 W

PVNV CHF 145.-

50‘000h
L90/B10

50‘000h
L90/B10

switchDIM

DALI

R.C

80 mm 80 mm

90 mm 90 mm

80
 m

m

80
 m

m

2–20 mm 2–20 mm

Art. 

E-n°

137903

941 420 043

137902

941 420 053

Art. 

E-n°

160021

941 421 043

160020

941 421 053

bianco bianconero nero

Faretti da incasso Ø 80 mm

Spot a LED «ATMO» 
«abbagliamento ridotto»

L’elegante Spot da incasso con abbagliamento 
ridotto. Grazie al punto luce sfalsato all’indietro 
di 50 mm, lo Spot ATMO non provoca alcun 
abbagliamento laterale e questo senza alcuna 
perdita di luce.
Con molle a balestra 

Spot a LED «ATMO DALI» 
«Automazione degli edifici» 

L’elegante Spot da incasso con abbagliamento ridotto 
e reattore DALI-2 di alta qualità. La luce brillante con 
un’ottima resa cromatica e i componenti di alta qualità 
rendono questo Spot da incasso la soluzione ideale sia 
negli edifici pubblici che nel settore privato di lusso.  

Grazie alla funzione switchDim, lo Spot ATMO può 
anche essere dimmerato in maniera molto semplice 
con pulsanti convenzionali. Configurazione flessibile 
tramite DALI, ready2mains™ e I-select. 
Con molle a balestra

switchDIM
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Spot a LED «MOON» 
«Anello di luce Aura»

Il design messo in risalto con l’anello luminoso.  
Il reattore di alta qualità e senza ronzii assicura 
una luce assolutamente priva di sfarfallio. 
Tempo di installazione più breve grazie al set 
«plug&play», così come il cablaggio primario e 
secondario con terminali per il passaggio.

Identico linguaggio di design delle versioni 
SHINE, BIG SHINE e DOUBLE SHINE a montaggio 
superficiale. 
Con molle di serraggio

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 650 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 8 W

PVNV CHF 74.-

350mA 50‘000h
L80/B50

R.C

78–85 mm

95 mm

44
 m

m

2–20 mm

Set telaio di montaggio
«per lampade a LED con base GU10»

Anello interno con chiusura a baionetta / incluso  
portalampada GU10 e morsetti di collegamento per  
il passaggio nell’alloggiamento SKII. Girevole a 30°. 
Con molle di serraggio

PVNV CHF 14.- CHF 15.-

 

80–85 mm

Sostituzione della 
lampadina dal davanti

100 mm

30
 m

m

2–20 mm

30°

Faretti da incasso Ø 80 mm

Art. 

E-n°

137905

941 420 023

137906

941 420 033

Art. 

E-n°

163436

941 900 163

163437

941 900 173

bianco bianconero cromo
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Spot da soffitto a LED «SHINE» 
«Anello di luce Aura»

L’elegante punto luce a plafone a LED colpisce 
per il suo design semplice ed elegante. La testa 
girevole e orientabile dell’apparecchio illuminotec-
nico proietta la luce in qualsiasi angolo desiderato 
dell’ambiente creando un’atmosfera architettonica 
accentuata. Grazie all’alimentatore integrato e 
dimmerabile, SHINE crea una bella atmosfera 
nell’ambiente. 

Identico linguaggio di design come MOON, BIG 
SHINE e DOUBLE SHINE.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 760 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 9 W

PVNV CHF 123.-

50‘000h
L80/B50

50‘000h
L80/B50

Spot da soffitto a LED «BIG-SHINE» 
«Anello di luce Aura»

L’elegante punto luce a plafone a LED colpisce per il 
suo design semplice ed elegante. La testa girevole e 
orientabile dell’apparecchio illuminotecnico proietta 
la luce in qualsiasi angolo desiderato dell’ambiente 
creando un’atmosfera architettonica accentuata. 
Grazie all’alimentatore integrato e dimmerabile, 
BIG SHINE crea una bella atmosfera nell’ambiente. 

Identico linguaggio di design come MOON, SHINE  
e DOUBLE SHINE.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 1100 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 36°

Potenza del sistema 13 W

PVNV CHF 145.-

Ø 100 mm

10
6 

m
m

Ø 80 mm

85
 m

m

R.C R.C

Apparecchi da parete e a soffitto

Art. 

E-n°

162461 

941 300 073

163265 

941 300 083

Art. 

E-n°

162459 

941 300 053

163266 

941 300 093

bianco bianconero nero
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50‘000h
L80/B50

Spot a soffitto a LED «DOUBLE SHINE»
«Anello di luce Aura»

Le due teste girevoli e orientabili dell’apparecchio illuminotec-
nico proiettano la luce indipendentemente l’una dall’altra in 
qualsiasi angolo desiderato dell’ambiente. Grazie all’alimen-
tatore integrato e dimmerabile, DOUBLE SHINE crea una bella 
atmosfera nell’ambiente. 

Identico linguaggio di design come MOON, SHINE 
e BIG SHINE.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 2 x 1100 lm

Resa cromatica CRI > 90

Angolo a fascio di luce 2 x 36°

Potenza del sistema 2 x 13 W

PVNV CHF 190.-

212 mm

10
6 

m
m

Ø 100 mm

R.C

Apparecchi da parete e a soffitto

Art. 

E-n°

162460

941 300 063

bianco



18

Apparecchio da parete e a soffitto «FLAT HF»
«Best Price con sensore» 

Lo Spot FLAT HF con sensore ad alta frequenza integrato. 
La portata del sensore, la durata della luce e il rilevamento 
della luce diurna possono essere facilmente regolati per 
mezzo di un interruttore DIP. 

La luce omogenea viene emessa tutto intorno e  
assicura una buona illuminazione dell’ambiente.  
Classe di protezione IP54 per uso esterno.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 1900 lm

Resa cromatica CRI > 80

Angolo a fascio di luce 120°

Potenza del sistema 18 W

PVNV CHF 62.-

Sensor max. 8m

Motion detector

Dayligth detector

Sensore max. 8 m

Motion detector

Daylight detector

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 1900 lm

Resa cromatica CRI > 80

Angolo a fascio di luce 120°

Potenza del sistema 18 W

PVNV CHF 44.-

30‘000h
L80/B50

30‘000h
L80/B50

Ø 278 mm

49
 m

m

Ø 278 mm

49
 m

m

Apparecchi da parete e a soffitto

Art. 

E-n°

165676

941 300 613

Art. 

E-n°

165677

941 300 713

bianco bianco

Apparecchi da parete e a soffitto «FLAT»
«Best Price»

L’apparecchio da parete e a soffitto ideale per scale, cantine,  
balconi, corridoi o ingressi. Grazie al suo design piatto,  
lo Spot FLAT può essere utilizzato anche in ambienti con  
soffitti bassi.

La luce omogenea viene emessa tutto intorno e assicura  
una buona illuminazione dell’ambiente. Classe di  
protezione IP54 per uso esterno.
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Ø 280 mm

48
 m

m

Apparecchio da parete e a soffitto «FLAT CCT 28»
«ON-OFF / Sensore / EMERGENZA»

La temperatura del colore dei nuovi apparecchi da parete e a soffitto 
nelle versioni ON-OFF, SENSORE AF ed EMERGENZA può essere  
commutata da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K).

Nella versione con sensore AF, la portata del sensore, la durata  
dell’illuminazione e il rilevamento della luce diurna si programmano 
con il telecomando IR 164590 (non incluso). La luce omogenea  
viene emessa tutto intorno e assicura una buona illuminazione 
dell’ambiente.

30‘000h
L80/B50

Art. 

E-n°

164431 / ON-OFF 

941 307 013

164432* / SENSORE 

941 307 023

164943 / EMERGENZA 

941 307 053

bianco bianco

Collegamento

Montaggio rapido

Apparecchi da parete e a soffitto
3000 K 4000 K

bianco

Telecomando IR per program- 
mare il campo di rilevamento,  
il tempo di follow-up e la soglia di  
luce diurna. Per apparecchi a soffitto  
“FLAT CCT” con sensore AF  
(Art. 164432 + 164433)

PVNV	 CHF 19.-

Art. 

E-n°

164590 

942 900 592

3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch

PRI 230 V 230 V 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K

Flusso luminoso 1980 lm 1980 lm 1980 lm

Resa cromatica CRI > 85 CRI > 85 CRI > 85

Angolo a fascio di luce 120° 120° 120°

Prestazioni del sistema 18 W 18 W 18 W

Tipo di protezione IP54 IP54 IP40

PVNV CHF 62.- CHF 83.- CHF 111.-
* 	�Telecomando non compreso nella fornitura
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Ø 330 mm

48
 m

m

Apparecchio da parete e a soffitto «FLAT CCT 33»
«ON-OFF / Sensore / EMERGENZA»

La temperatura del colore dei nuovi apparecchi da parete e a soffitto  
nelle versioni ON-OFF, SENSORE AF ed EMERGENZA può essere  
commutata da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K).

Nella versione con sensore AF, la portata del sensore, la durata  
dell’illuminazione e il rilevamento della luce diurna si programmano 
con il telecomando IR 164590 (non incluso). La luce omogenea  
viene emessa tutto intorno e assicura una buona illuminazione  
dell’ambiente.

30‘000h
L80/B50

Art. 

E-n°

164434 / ON-OFF 

941 307 043

164433* / SENSORE 

941 307 033

164944 / EMERGENZA 

941 307 063

bianco bianco

Apparecchi da parete e a soffitto
3000 K 4000 K

bianco

Telecomando IR per program- 
mare il campo di rilevamento,  
il tempo di follow-up e la soglia di  
luce diurna. Per apparecchi a soffitto 
“FLAT CCT” con sensore AF  
(Art. 164432 + 164433)

PVNV	 CHF 19.-

Art. 

E-n°

164590 

942 900 592

Collegamento

Montaggio rapido

* 	�Telecomando non compreso nella fornitura

PRI 230 V 230 V 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K 3000 K / 4000 K

Flusso luminoso 2750 lm 2750 lm 2750 lm

Resa cromatica CRI > 85 CRI > 85 CRI > 85

Angolo a fascio di luce 120° 120° 120°

Prestazioni del sistema 25 W 25 W 25 W

Tipo di protezione IP54 IP54 IP40

PVNV CHF 79.- CHF 100.- CHF 125.-

3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch
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3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch

3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch

5000
Kelvin

3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch

3000
Kelvin

4000
Kelvin

CCT Switch

5000
Kelvin

Spot a soffitto a LED «AURA 400»
«Temperatura del colore selezionabile» 

Apparecchio illuminotecnico a superficie con LED  
di alta qualità con emissione di luce diretta e indiretta.  
Il controllo della luce per mezzo di un diffusore in  
PMMA satinato assicura un’illuminazione omogenea.  
La temperatura del colore può essere selezionata da  
bianco caldo a bianco freddo per mezzo di un interruttore  
DIP. Lo Spot AURA è stato sviluppato per sale di rappresentanza,  
aree lounge e reception di edifici per uffici e hotel. La luce indiretta  
crea un effetto affascinante, che conferisce all’apparecchio 
un’impronta fluttuante.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K / 5000 K

Flusso luminoso 3100 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 28 W

PVNV CHF 224.-

50‘000h
L90/B10

50‘000h
L90/B10

Spot a soffitto a LED «AURA 400 PIR»
«Rilevatore di presenza PIR MINI»

Lo Spot AURA 400 PIR ha tutte le funzioni di AURA  
e in più è dotato di un mini rilevatore di presenza,  
che commuta con precisione e permette applicazioni  
multifunzionali! Con semplici impostazioni   
dell’interruttore DIP, questo apparecchio può essere  
utilizzato come illuminazione di sicurezza permanente  
in corridoi o aree di ingresso – il livello di dimmeraggio  
dell’illuminazione permanente e dell’illuminazione commutata può 
essere impostato in modo autonomo. Il sensore di luce diurna spegne 
l’apparecchio al raggiungimento del valore di luminosità preimpostato.

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K / 4000 K / 5000 K

Flusso luminoso 3100 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 28 W

PVNV CHF 269.-

PIR Sensor

Descrizione funzionale

Apparecchi da parete e a soffitto

Art. 

E-n°

162826 

941 300 043

Art. 

E-n°

162825 

941 300 033

bianco bianco

Ø 400 mm

62
 m

m

Ø 400 mm

62
 m

m

CCT Switch CCT Switch
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10
0 

m
m

100 mm

100 mm
PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 500 lm

Resa cromatica CRI > 90

Emissione di luce in alto e in basso, 
regolabile

Potenza del sistema 2 x 3 W

PVNV CHF 179.-

PRI 230 V

Temparatura del colore 3000 K

Flusso luminoso 540 lm

Resa cromatica CRI > 90

Emissione di luce in alto e in basso 

Potenza del sistema 2 x 4 W

PVNV CHF 145.-

30‘000h
L80/B50

30‘000h
L80/B50

Apparecchio da parete a LED «BIG BOX»
«angolo di emissione della luce regolabile»

Grazie al design intelligente con le superfici  
del riflettore orientabili, l’angolo di emissione  
della luce del BIG BOX può essere regolato in  
alto e in basso in modo continuo.

Questo apparecchio da parete bello a  
vedersi può essere usato sia all’interno  
che all’esterno (IP54).

Apparecchio da parete a LED «WALL FLAT»
«ultra-piatto»

L’emissione di luce della lampada da parete a LED WALL FLAT
in un design semplice e ridotto avviene verso l’alto e verso il 
basso. Grazie al suo design piatto, l’elegante apparecchio da  
parete ha uno spessore di soli 25 mm ed è appena visibile  
alla luce del giorno.

L’alloggiamento in alluminio verniciato a polvere ha  
una finitura di alta qualità e può essere utilizzato sia  
all’interno che all’esterno (IP54).

170 mm

90
 m

m

25 mm

Apparecchi da parete IP54

Art. 

E-n°

139477 

941 200 013

139476 

941 200 023

139475 

941 200 033

Art. 

E-n°

161132 

941 302 903

161130 

941 302 923

161131 

941 302 933

bianco bianco
grigio 
chiaro

grigio 
chiaro

antracite antracite



23

Faretto a batteria LED 
«FLOODLIGHT 30»  

Caratteristiche del prodotto:

•	 Tecnologia a LED all’avanguardia per uso professionale

•	 Emissione di luce potente con buona resa cromatica

•	 Dimmerabile a 2 stadi dal 50 % o al 100 %

•	� Tecnica all’avanguardia delle batterie: Ioni di litio con 

autoscarica ridotta

•	 Alloggiamento resistente agli urti in alluminio / PC / ABS

•	 Incluso l’alimentatore di rete

•	 Base di appoggio con 4 magneti adesivi

•	 Caricatore USB integrato da 2100 mA per la ricarica 

	 da smartphone

•	 Indicatore del livello di carica 4 livelli

•	 Durata della luce: 3 h al 100 %, 6 h al 50 %.

Art. 

E-n°

161982

924 200 212

Batteria

Temparatura del colore 4000 K

Flusso luminoso 2500 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 30 W

PVNV CHF 112.-

Art. 

E-n°

161981

924 200 612

Batteria  
di riserva

Alimentatore  
di ricambio

Art. 

E-n°

162299 

924 900 492

162296 

924 900 592

Batteria

Temperatura del colore 4000 K

Flusso luminoso 500 lm + 250 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 5 + 2 W

PVNV CHF 44.-

Alimentatore  
di ricambio

Lampade da cantiere e fari di lavoro

PVNV CHF 67.- CHF 17.-

 

Ioni di litio 
3,7 V 2500 mAh

Ioni di litio 
7,4 V 6600 mAh

Art. 

E-n°

162297 

924 900 692

Torcia a batteria LED
 «TURNLIGHT»

Caratteristiche del prodotto:

•	 Tecnologia a LED all’avanguardia per uso professionale

•	� Elevato rendimento luminoso: 500 lumen di flusso  

luminoso

•	� Tecnica all’avanguardia delle batterie: Ioni di litio  

con autoscarica ridotta

•	 Alloggiamento resistente agli urti in ABS + PC

•	 Funzione torcia con 250 lumen

•	 Base di appoggio integrato con forti magneti adesivi

•	 7 posizioni della griglia

•	 Gancio di sospensione integrato, a scomparsa

•	� Protezione da sovraccarica e indicatore del livello  

di carica tramite 4 LED

•	� Incluso l’alimentatore di rete 100–240 VCA con cavo USB

PVNV CHF 11.-
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Batteria di riserva Alimentatore  
di ricambio

Treppiede

Art. 

E-n°

162298 

924 900 392

162296 

924 900 592

126612 

924 900 192

Faretto a batteria LED con altoparlante Bluetooth 
«FLOODLIGHT 30BT»

Caratteristiche del prodotto:

•	 Tecnologia a LED all’avanguardia per uso professionale

•	 Emissione di luce potente con buona resa cromatica

•	 dimmerabile a 3 stadi, dal 10 % al 50 % o al 100 %

•	 �Tecnica all’avanguardia delle batterie: Ioni di litio con  

autoscarica ridotta

•	 Alloggiamento resistente agli urti in alluminio / ABS / PC

•	 Incluso l’alimentatore di rete

• 	 Pulsante per la connessione Bluetooth

•	 �Altoparlanti Bluetooth per riprodurre la musica dal vostro  

smartphone

•	 �Caricatore USB integrato da 2100 mA per la ricarica da  

smartphone

•	 Indicatore del livello di carica 4 livelli

• 	 Durata della luce: 3,5 h al 100 %, 6 h al 50 %, 20 h al 10 %.

Art. 

E-n°

161983 

924 200 412

Batteria 

Temparatura del colore 4000 K

Flusso luminoso 2500 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 30 W

PVNV CHF 134.-

Lampade da cantiere e fari di lavoro

PVNV CHF 67.- CHF 17.- CHF 89.-

 

Ioni di litio 
7,4 V 6600 mAh
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Faro di lavoro a LED con presa tipo 13 e altoparlanti Bluetooth
 «FLOODLIGHT 80»

Caratteristiche del prodotto:

Tecnologia a LED COB all’avanguardia per uso professionale

•	 Emissione di luce potente con buona resa cromatica 

•	 Presa tipo 13, con coperchio ribaltabile

• 	Cavo da cantiere di 5 m (H07RN-F3x1,5 mm2) con spina iniettata tipo 12

• 	Alloggiamento resistente agli urti

• 	 �Reattore adatto per uso cantieristico, con protezione contro le tensioni  

transitorie fino a 4 KV (LN) e 6 KV (L​/ N-PE). Questo corrisponde a più  

del doppio del valore richiesto dalla norma EN61000-4-5 e protegge  

il faretto in maniera affidabile contro le impurità di rete

•	 Pulsante per la connessione Bluetooth

•	 Altoparlanti Bluetooth per riprodurre la musica dal vostro smartphone

Art. 

E-n°

126417 

924 200 312

Temparatura del colore 4000 K

Flusso luminoso 6000 lm

Resa cromatica CRI > 80

Potenza del sistema 80 W

PVNV CHF 260.-

max. 1800 mm

min. 800 mm

con coperchio 
ribaltabile

Lampade da cantiere e fari di lavoro

Treppiede

Art. 

E-n°

126612 

924 900 192

PVNV CHF 89.-
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R.C R.C R.C R.C R.C

Art. 

E-n°

135339 

940 790 003

Reattore a corrente costante LED 
260 mA 12 W 
con serracavi, a basso rumore

Durata utile 30’000 h

L x L x A 115 x 39 x 22 mm

ta Da –20° a +45° C

Tensione di uscita 24–46 V

PVNV CHF 21.-

Art. 

E-n°

162809 

942 790 503

Reattore a corrente costante LED 
350 mA 9 W 
con serracavi, a basso rumore

Durata utile 30’000 h

L x L x A 115 x 39 x 22 mm

ta Da –20° a +45° C

Tensione di uscita 11–26 V

PVNV CHF 21.-

Art. 

E-n°

116710 

941 790 203

Reattore a corrente costante LED 
350 mA 20 W 
con serracavi, a basso rumore

Durata utile 30’000 h

L x L x A 127 x 44 x 28 mm

ta Da –20° a +45° C

Tensione di uscita 28–56 V

PVNV CHF 28.-

Art. 

E-n°

116711 

942 790 303

Reattore a corrente costante LED 
500 mA 12 W 
con serracavi, a basso rumore

Durata utile 30’000 h

L x L x A 115 x 39 x 22 mm

ta Da –20° a +45° C

Tensione di uscita 12–24 V

PVNV CHF 22.-

Art. 

E-n°

116713 

942 790 403

Reattore a corrente costante LED
700 mA 22 W 
con serracavi, a basso rumore

Durata utile 30’000 h

L x L x A 127 x 44 x 28 mm

ta Da –20° a +45° C

Tensione di uscita 14–32 V

PVNV CHF 28.-

Reattori

Reattori a corrente costante LED

I reattori di alta qualità forniti in SET con i nostri Spot da incasso sono  
dimmerabili all’1–100 % con dimmer a taglio di fase in salita e discesa.

Specifiche:

• SELV

• Classe di protezione II

• �bassa corrente di ondulazione, basso rumore

• senza sfarfallio

• Protezione a vuoto

• �Protezione contro la sovratensione, il cortocircuito e il surriscaldamento
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Tecnologia LED dimmerabile

I nostri Spot da incasso a LED dimmerabili sono regolabili con  
tutti i prodotti attuali delle seguenti tecnologie di dimmeraggio: 
taglio di fase in salita, LED, universale. Spot da incasso con reattore  
DALI2 con dimmer DALI o pulsanti (push-dim).

Sega da traforo per Spot da incasso Ø 68 mm e Ø 80 mm.

Per la foratura efficiente di acciaio, ghisa, acciaio inossidabile, rame, metalli non  
ferrosi, legno duro e morbido, cartongesso e altri materiali. Lunghezza di troncatura 
50 mm, profondità massima di foratura 40 mm, in HSS bimetallico.

Art. 

E-n°

140593 

348 120 005

Dimmer girevole a taglio di fase in 
discesa / R,C
15–450 W, LED 5–150 W / 15–450 W

PVNV CHF 109.-

Art. 

E-n°

152082 

983 228 669

Diametro del foro: 68 mm

PVNV CHF 37.-

Art. 

E-n°

152087 

983 228 210

Diametro del foro: 79 mm

PVNV CHF 38.-

Art. 

E-n°

152897 

983 229 519

Attacco con trascinatore  
per 152082 e 152087

PVNV CHF 42.-

Art. 

E-n°

136688 

348 200 005

Dimmer a LED universale a  
sfioramento/ R,L,C
4–200 W, LED 4–100 W / 4–200 W

PVNV CHF 69.-

Unità di controllo Accessorio

Modifiche tecniche vengono apportate senza preavvisoLe nostre Condizioni di Vendita Generali sono consultabili all’indirizzo: www.maxhauri.ch/kunden-info.html
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MAX HAURI AG
Weidstrasse 16
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Tel. +41 71 424 25 25
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www.maxhauri.ch
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Catalogo elettronico

Gli installatori elettrici possono ottenere i nostri prodotti all’ingrosso VES. 
I privati possono ottenere i nostri prodotti dal loro installatore elettrico.

Il vostro rivenditore autorizzato


