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Typ
Art.
E-No

Bezeichnung Details
Hersteller 
Daten und 
Klänge

DC915SL
128333
961 607 027

Funk-Gong-Set mit 
Klingeltaster

Funkreichweite 
bis zu 200m*,
11 Melodien, 90dB,
Lichtring,
Weiss

•	 Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild
•	 Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrössert die 

Funkreichweite auf bis zu 400m*
•	 Lautstärkeregelung bis 90 dB, 11 Melodien
•	 Schlaf-/Stummodus, Optische Meldung durch HALO-

Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 6 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar
•	 Inkl. Halterungen
•	 Optionaler Netzbetrieb mit Micro-USB 5V/500mA
•	 Grösse: 126 x 126 x 41,8mm
•	 Exkl. Batterien: 4 x LR14 (C) 1,5 V

DC915SCV
128330
961 605 027

Funk-Gong-Set mit 
Erweiterungssen-
der

Funkreichweite 
bis zu 200m*,
11 Melodien, 90dB,
Lichtring,
Weiss

•	 Funk-Gong inkl. Erweiterungssender Set
•	 Kann an einen vorhandenen, verdrahteten Gong 

angeschlossen werden, um einen zusätzlichen Funk-Gong 
zu betreiben oder die Funkreichweite bis zu 200m* zu 
erweitern

•	 Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrössert die 
Funkreichweite auf bis zu 400m*

•	 Lautstärkeregelung bis 90 dB, 11 Melodien
•	 Schlaf-/Stummodus, Optische Meldung durch HALO-

Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 6 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar
•	 Inkl. Halterungen
•	 Optionaler Netzbetrieb mit Micro-USB 5V/500mA
•	 Grösse: 126 x 126 x 41,8mm
•	 Exkl. Batterien: 4 x LR14 (C) 1,5 V

DC917SL
128334
961 608 027

Funk-Gong-Set mit 
Klingeltaster und 
MP3 Wiedergabe

Funkreichweite 
bis zu 200m*,
11 Melodien, 90dB,
Lichtring,
Weiss

•	 Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild
•	 Möglichkeit der MP3 Wiedergabe
•	 Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrössert die 

Funkreichweite auf bis zu 400m*
•	 Lautstärkeregelung bis 90 dB, 11 Melodien
•	 Schlaf-/Stummod us, Optische Meldung durch HALO-

Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 6 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar
•	 Inkl. Halterungen
•	 Optionaler Netzbetrieb mit Micro-USB 5V/500mA
•	 Grösse: 126 x 126 x 41,8mm
•	 Exkl. Batterien: 4 x LR14 (C) 1,5 V

DCR315S
132559
961 604 027

Funk-Gong-Set mit 
Klingeltaster

Funkreichweite 
bis zu 150m*,
6 Melodien, 84dB,
Lichtring,
weiss

•	 Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild
•	 Lautstärkeregelung bis 84 dB, 6 Melodien
•	 Schlaf-/Stummmodus, Optische Meldung durch 

HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 4 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar
•	 Auftisch oder Wandmontage inkl. Halterungen
•	 Optionaler Netzbetrieb mit Micro-USB 5V/500mA
•	 Grösse: 116 x 116 x 37,5mm
•	 Exkl. Batterien: 4 x LR6 (AA) 1,5 V

DC315SP2L
128329
961 605 827

Funk-Gong-
Steckdosen-Set mit 
Klingeltaster 

Funkreichweite 
bis zu 150m*,
6 Melodien, 84dB,
Lichtring,
Weiss

•	 Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster Set
•	 Nachtlichtmodus mit Farbauswahl
•	 Mit USB Ladefunktion 2A
•	 Netzbetrieb, Betriebsspannung 100-240 V AC
•	 Lautstärkeregelung bis 84 dB, 6 Melodien
•	 Schlaf-/Stummodus, Optische Meldung durch HALO-

Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 4 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 110 x 70 x 76,5mm
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Typ
Art.
E-No

Bezeichnung Details
Hersteller 
Daten und 
Klänge

DW915S
128339
961 606 027

Funk-Gong mit 
Verdrahtungsmodul 

Funkreichweite 
bis zu 200m*,
8 Melodien, 90dB,
Lichtring,
Weiss

•	 Funk-Gong mit wahlweise Funk- oder Drahtanbindung
•	 Funk-Gong mit Verdrahtungsmodul
•	 Verwendung als zusätzlicher Funk-Gong
•	 Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlage
•	 Funkerweiterung von drahtgebundenen Klingelanlagen
•	 Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrössert die 

Funkreichweite auf bis zu 400m*
•	 Lautstärkeregelung bis 90 dB, 8 Melodien
•	 Schlaf-/Stummodus, Optische Meldung durch  

HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
•	 Max. 5 Sender (Tür-Fensterkontakte / Taster) anlernbar,  

max. 2 verdrahtete Taster können angeschlossen werden
•	 Inkl. Halterungen
•	 Optionaler Netzbetrieb mit Micro-USB 5V/500mA oder  

Trafos 100090 und 100089
•	 Grösse: 126 x 126 x 41,8mm
•	 Exkl. Batterien: 4 x LR14 (C) 1,5 V

DCP917S
128338
961 609 577

Funk- 
Erweiterungs- 
sender

•	 Funk-Erweiterungssender
•	 Steckklemmen
•	 Funkreichweite bis zu 200m*
•	 Funkerweiterung für bestehende Klingel-/ Sprechanlage
•	 Batteriestatusanzeige
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 80 x 64 x 15,9mm
•	 Inkl. Batterie CR2032 des Erweiterungssender

HS3MAG1S
128340
961 609 557

Funk-Tür-/ Fenster-
kontakt

•	 Funk-Tür-/Fensterkontakt,
•	 Funkreichweite von bis zu 200m*
•	 Batteriestatusanzeige
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 71 x 40 x 14 mm
•	 Inkl. Batterie CR2032 des Tür-/ Fensterkontaktes

DCP311
128335
961 609 547

Funk-Taster IP55 
Hochformat, Weiss

•	 Funk-Klingeltaster
•	 Hochformat für vertikale Montage
•	 Funkreichweite bis zu 200m*
•	 LED-Funktionsanzeige
•	 Geheime Klopffunktion – spielt bei dreimaligem  

Tastendruck eine andere Melodie, wenn ein  
Familienmitglied oder Freund an der Tür ist

•	 Batteriestatusanzeige
•	 Wasserdicht (IP55)
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 30 x 70 x 16mm
•	 Inkl. Batterie CR2032

* Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.
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Typ
Art.
E-No

Bezeichnung Details
Hersteller 
Daten und 
Klänge

DCP911 
weiss
128336
961 609 587

DCP511G 
silber /grau
132931

Funk Taster mit 
Namensschild, IP55 
Querformat

•	 Funk-Klingeltaster
•	 Querformat für horizontale Montage
•	 Funkreichweite bis zu 200m*
•	 LED-Funktionsanzeige
•	 Namensschild
•	 Geheime Klopffunktion – spielt bei dreimaligem  

Tastendruck eine andere Melodie, wenn ein  
Familienmitglied oder Freund an der Tür ist

•	 Batteriestatusanzeige
•	 Wasserdicht (IP55)
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 30 x 70 x 16mm
•	 Inkl. Batterie CR2032

DCP711
132560
961 609 597

Funk Taster 
IP55
rund, weiss

•	 Funk-Klingeltaster
•	 Rundformat mit LED-Betätigungslicht
•	 Funkreichweite bis zu 200m*
•	 Geheime Klopffunktion – spielt bei dreimaligem  

Tastendruck eine andere Melodie, wenn ein  
Familienmitglied oder Freund an der Tür ist

•	 Batteriestatusanzeige
•	 Wasserdicht (IP55)
•	 Inkl. Halterungen
•	 Grösse: 42 x 42 x 18,5 mm
•	 Inkl. Batterie CR2032

D780
100090
960 000 309

Klingel- 
transformator 
8VAC / 1A

•	 Versorgung: 230V
•	 Farbe: grau
•	 Montage auf DIN-Schiene oder AP-Montage
•	 Grösse: 91 x 35 x 53mm

D753
100089
960 000 308

Klingel- 
transformator 
8VAC /1A

•	 Versorgung: 230V
•	 Farbe: grau
•	 Montage speziel für AP-Montage
•	 Grösse: 91 x 53 x 38mm

* Die angegebene Funkreichweite ist im freien Feld gemessen. Metall, Holz, Mauern etc. können die Reichweite reduzieren.
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Mit dem neuen Honeywell Funk-System können bestehende Klingel- oder Sprechanlagen ganz ein-
fach modernisiert und erweitert werden. Die Honeywell Funk-Gongs vereinen modernes Design und 
neueste Technologie ohne zusätzliche Kabel zu verlegen. Geniessen Sie Ihren neuen Komfort und 
modernisieren Sie noch heute Ihr Zuhause.

Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage

Nachher

DCP917S
128338

Tür-/Fenster
kontakt
HS3MAG1S
128340

Klingeltaster 
DCP911
128336

TrafoKlingeltaster

Gong

Erweiterungs- 
sender

Funk-Gong

Vorher

TrafoKlingeltaster

Gong

Gong mit Trafo

Nachher

Tür-/Fenster
kontakt
HS3MAG1S
128340

Klingeltaster 
DCP911
128336

Trafo
100090 oder
100089

Klingeltaster

Funk-Gong

Vorher

TrafoKlingeltaster

Gong

Vorhandene Klingelanlage modernisieren

DW915S
128339

Funk-Gong

Gong mit Trafo

Nachher

Tür-/Fenster
kontakt
HS3MAG1S
128340

Klingeltaster 
DCP911
128336

Klingeltaster

Funk-Gong

Vorher

Klingeltaster

Gong

Vorhandene Klingelanlage modernisieren

Funk-Gong

Batteriebetriebener Gong

DW915S
128339
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Artikel

E-No

Farbe

Tragbar

Wandmontage

Steckdose

Funk Frequenz 868 MHz

Funk / Drahtlos

inkl. Verdrahtungsmodul

Reichweite Meter *

Repeater / Funkverstärker

Netzanschluss via Micro-USB

USB-Ladefunktion

Batterielebensdauer (Jahre)

Hörbereich (m)

Lautstärke (dB)

Melodien

MP3 Aufnahme

Lautstärkeregelung

Schlaf-/Stummmodus

HALO-Lichtring (8-farbig)

LED-Blitzlicht

Nachtlicht

Funk-Klingeltaster

Funk-Erweiterungssender

Tragbare Funk-Klingel/Gong

Steckdosen Funk-Klingel/Gong
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