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PoP Kopfbügel
Passiver Gehörschutz.

PoP ist in erster Linie für den kurzzeitigen Einsatz in Umgebungen mit 

niedrigem und mittlerem Geräuschpegel konzipiert, beispielsweise für 

Heimwerkerprojekte, Rasenmähen und Hobbyaktivitäten wie Holz- und 

Metallarbeiten. Die Einpunktbefestigung sorgt dafür, dass der Druck 

unabhängig von der Kopfform immer gleichmäßig um die Ohren verteilt 

wird.
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Eigenschaften • Geeignet für kurzzeitige Lärmbelastung

Technische Daten

Dämpfungsdaten EN

Pop Kopfbügel; EN 352-1:2002, H-27dB, M-22dB, L-16dB, SNR 24dB, Gewicht 154g

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Abschwächung 15,2 12,8 15,8 24,8 24,5 31,1 32,0 31,8

Std. Abweichung 3,0 3,1 2,1 3,5 3,2 3,4 4,7 3,9

APV 12,2 9,7 13,7 21,3 21,3 27,7 27,3 27,9

The full text of the declaration of conformity is available at the following address: www.hellbergsafety.de/declaration-of-conformity


