
AC18DA (Basic)
Akku Kartuschenpistole (400 ml)
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Nennspannung: 18 V
Kartuschen: 400 ml
Max. Vorschubkraft: 3000 N
Vorschubgeschwindigkeit: 0-14 mm/sek.
Vorschubstufen: 1 = 0,9 mm/sek.

2 = 2,5 mm/sek.
3 = 8,0 mm/sek.
4 = 2,5 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.

Abmessung LxBxH: 482×82×252 mm
Gewicht (ohne Akku): 2,0 kg
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Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. AC18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376403608

Highlights

· Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N für alle gängigen
Materialien

· Variable Geschwindigkeit und zusätzlicher Schalter
für eine präzise Einstellbarkeit vieler verschiedener
Anwendungen

· Automatische Rücklaufsperre zur Vermeidung von
Tropfen und Materialverschwendung

· Werkzeugloser Kartuschenwechsel und schneller
Wechsel von Schläuchen und Haltern sorgt für eine
hohe Zeitersparnis

· 6 Dosiergeschwindigkeitsstufen
· Leicht drehbare 360 Halterung für hohe Flexibilität
· Schlankes und leichtes Design für einen hohen

Bedienkomfort
· Werkzeugloser Kolbenwechsel
· LED für ein sicheres, gut beleuchtetes

Arbeitsumfeld


