
C8FSHG
Paneelsäge mit Laseranzeige

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Leistungsaufnahme: 1100 W
Sägeblatt Ø: 216 mm
Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
Sägeleistung bei 90°: 65x280, 54x305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°: 65x203, 54x210 mm
Neigungsschnitt L 45°: 38x280, 26x305 mm
Gehrungsschnitte R/L: 48°
Leerlaufdrehzahl: 5300 min-1

Gewicht: 13,8 kg
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Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Staubbeutel
2 Schlüssel
1 Werkstückeinspannung
1 Klemme

Art.-Nr. C8FSHGWAZ

EAN-Nr. 4966376331611

Highlights

· Hochwertiger, großer Drehteller
· Rasterungen für schnelle und genaue

Gehrungseinstellungen
· Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
· HM-Sägeblatt
· Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die

vorhandene Restvibration
· Spindelarretierung für sicheren und einfachen

Sägeblattwechsel
· Neues, ergonomisches und funktionelles Design
· Kompakt und leicht, nur 13,8 kg
· Digitallaser für saubere und präzise Schnitte


