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Max. Schnittleistung
Alu (200 N/mm²): 2,3 mm
Max. Schnittleistung
Stahl (400 N/mm²): 1,6 mm
Max. Schnittleistung
Edelstahl (600 N/mm²): 1,2 mm
Schneidgeschwindigkeit: 5,1 m/min
Leerlaufhubzahl: 5300 min-1

Kleinster Schnittradius: 25 mm
Sägehub: 2 mm
Griffumfang: 182 mm
Abmessung L: 295 mm
Gewicht: 1,5 kg
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Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
1 Sechskant-Schlüssel
1 Einstelllehre

Art.-Nr. CE18DSLW4Z

EAN-Nr. 4966376302475

Highlights

· 18 V (Basic) Li-ion
· Hohe Schnittleistung von 1,2 mm (600N/mm²)
· Hohe Zuverlässigkeit für einfach, effizienten und

sicheren Schneidvorgang
· Hohe Schnittgeschwindigkeit, bis zu 5,1 m/min
· 8-fach verstellbares Schneidmesser für bis zu 3.200

Meter Lebensdauer
· Verarbeitungskapazität: Mit einer Akkuladung z.B.

5,0Ah Akku bis zu 125 Meter möglich
· Grat- und verzugsfreier Schnitt
· Schlankes Gehäuse (nur 182 mm Umfang) dadurch

sehr gutes Handling
· Durch Handschutz sind Schnitte in zwei Richtungen

möglich
· Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium,

Kupfer und andere Metalle, auch Leder und
Faserplatten


