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Bohren in Beton: 28 mm
Bohren mit Kronen Ø: 25-50 mm
Bohren in Stahl Ø: 13 mm
Bohren in Holz Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 900 W
Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 3,4 J
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-700 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-950 min-1

Volllastschlagzahl 1. Gang: 0-3170 min-1

Volllastschlagzahl 2. Gang: 0-4300 min-1

Abmessung L: 355 mm
Abmessung B: 80 mm
Abmessung H: 198 mm
Gewicht: 3,0 kg
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Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DH28PECWSZ

EAN-Nr. 4966376327690

Highlights

· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Elektronisches Bohrtiefenmanagement für

möglichst gleiche Bohrtiefe
· Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und

Schlagzahlregelung
· Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP)
· Sicherheitsrutschkupplung
· Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
· 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und

Meißeln
· Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
· Erster Brushless Hammer in der 2 kg Klasse
· Auto-Stop Funktion
· 2 Geschwindigkeitsstufen
· RFC Funktion (Kick-Back-Control)
· Soft-Start (nur im langsam Modus)


