
G13BY Winkelschleifer 125 mm
mit mechanischer Schnellstopp-Bremse

Technische Produktinformation

Technische Daten
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Leistungsaufnahme: 1700 W
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

Antriebsspindel: M14
Vibration Oberfläche
schleifen: 4 m/sec²
Messunsicherheit K: 1,5 m/sec²
Schleifen mit Schleifblatt: 3 m/sec²
Schalldruckpegel: 93 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA): 104 dB(A)
Abmessung L: 335 mm
Abmessung H: 108 mm
Gewicht: 2,8 kg
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Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Schnellspannmutter

Art.-Nr. G13BYWQZ

EAN-Nr. 4966376273515

Highlights

· Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
· Abschaltkohlebürsten
· Neuer, zum Patent angemeldeter Motor, 50%

mehr Drehmoment, bis zu 20% höhere
Überlastfähigkeit

· Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl unter
Last

· Werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck
durch Schnellspannmutter

· Schnellstes Bremssystem für höchsten
Bedienschutz, patentierte, mechanische
Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach
Ausschalten binnen 2 Sekunden

· Mechanische Sicherheitskupplung minimiert Kick-
Back beim Blockieren der Scheibe

· Elektronischer Überlastschutz
· Anlaufstrombegrenzung
· Wiederanlaufschutz


