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Leistungsaufnahme: 1900 W
Trennscheiben Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 3800-8200 min-1

Spindelaufnahme: M14
Schalldruckpegel: 92 dB(A)
Schallleistungspegel: 103 dB(A)
Vibration: 6,94 m/s²
Gewicht: 3,5 kg
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Lieferumfang

Bügelgriff
Flanschteller
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel
Diamantschleiftopf Beton "professional"
Transportkoffer

Art.-Nr. GM13YWSZ

EAN-Nr. 4966376338597

Highlights

· Durchzugsstarker 1.900 W Motor
· Drehzahlregulierung, immer die passende Drehzahl

für die jeweilige Anwendung und die
unterschiedlichsten Materialien

· Hohe Absaugleistung, aufgrund des gefederten
Bürstenkranzes

· Randnahes Schleifen, durch integriertes,
aufklappbares Bürstensegment (Magnethalter)

· Der federgelagerte Bürstenkranz gleicht
Unebenheiten vom Untergrund aus und ermöglicht
eine hocheffiziente Absaugung

· Austauschbarer Bürstenkranz
· Super Ergonomie, D-Handgriff in 6 verschiedenen

Positionen verstellbar
· Langlebige Absaughaube und Flansch, konstruiert

aus Aluminium
· Bei aktivem Wiederanlaufschutz, blinkt die LED im

Stellrad


