C53635DB (Basic) MHi KOK]1

Akku Kettensége HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

W EITLISH Basic:
L eSS ohne Akku

MULTI VOLT Brushless Motor

Highlights

e 36V (Basic) Li-ion Geschwindigkeit: 14,9 m/s

e Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei Kettenschiene: 350 mm

e Mechanische Riickschlagbremse (Kick Back Bremse) Type der Sagekette: 90PX 52E

e Kettenschiene mit Umlenkstern Oltank-Kapazitat: 120 ml

o Werkzeugloser Kettenschnellspanner Vibrationslevel: 3,0 m/sec?

e Soft-touch Handgriff fur sicheres, rutschfreies Abmessung LxBxH: 760x247x214 mm
Handling Gewicht: 4,6 kg

Kompakt und leicht fur kontrolliertes Arbeiten

L Rear Fandle Ausfinrung
ieferumfan
e Rear Handle Ausfiihrung ererumtang

1 Sagekette

1 Kettenschiene

1 Kettenschutz

1 Rundfeile

1 Kettenhaftol 50cc

OHNE Akku und Ladegerat

Art.-Nr. CS3635DBW4Z

EAN-Nr. 4966376335824
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