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Max. Ansaugleistung: 120 l
Liefermenge: 65,1 l/min bei 2,8 bar

45,3 l/min bei 6,2 bar
Max. Druck: 9,3 bar
Behältervolumen: 7,3 l
Schalldruckpegel (LpA): 69,4 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
Abmessung L: 408 mm
Abmessung B: 330 mm
Abmessung H: 343 mm
Gewicht: 13,4 kg
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Lieferumfang

Schnellkupplung
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. EC36DAW4Z

EAN-Nr. 4966376414802

Highlights

· 36V (Basic) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Leichter und leistungsstarker Akku Kompressor für

den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
· Ölfreier Kolbenverdichter, einfacher Transport und

reduzierter Serviceaufwand
· Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern

für Kessel- und Arbeitsdruck
· Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck

durch Druckminderer mit Manometer
· Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen

geschützt und gut sichtbar
· Zweiter Akkupack direkt am Kompressor

deponierbar (Weiterarbeiten ohne Unterbrechung)


