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Förderleistung ohne Düse: 0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit
(mit Düse): 95 m/s
Durchschnitts-
Luftgeschwindigkeit: 78 m/s
Leerlaufdrehzahl: 0-15000 min-1

Abmessung L: 490 mm
Abmessung H: 207 mm
Abmessung B: 150 mm
Gewicht: 1,1 kg
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Lieferumfang

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm
1 Staubbeutel
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. RB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376338689

Highlights

· 18V (Basic) Li-ion
· Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
· 3-Stufen Geschwindigkeits-Umschalter
· Elektronik Schalter mit Arretierung für bequemes,

dauerhaftes Arbeiten
· Bajonett-Verriegelung für Ausblas-/Saugdüse
· Mit Staubbeutel als Sauger zu verwenden
· Hohe Luftfördermenge von 0-3,5 m³/min
· Vibrationsarm nur 2.0m/s²
· Zum Reinigen, Entstauben und Trocknen von

Maschinen, techn. Einrichtungen und vielen
anderen Einsatzbereichen

· Arbeitsdauer mit einer Akku-Ladung z.B.
18V/5.0Ah: Stufe 1 = 130 Min. / Stufe 2 = 55 Min. /
Stufe 3 = 20 Min.

· Soft-touch Handgriff für sicheres, rutschfreies
Arbeiten

· Sehr leicht und handlich


