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Leistungsaufnahme: 1000 W
Luftstrom (max.): 3,6 m³/min
Unterdruck (max.): 21 kPa
Behältervolumen: 25 l
Abmessung L: 392 mm
Abmessung H: 550 mm
Abmessung B: 374 mm
Gewicht: 6,6 kg
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Lieferumfang

1 Saugschlauch (3,5 Meter) Ø 32 mm
1 Aufhänger
2 PVC Rohre
1 Rund Bürsten Düse
1 Adapter
1 PE-Beutel
1 Vliesfilterbeutel
1 Rohrhalter
1 Fugendüse - 1 Bodendüse - 1 Saugdüse

Art.-Nr. RP250YDLWAZ

EAN-Nr. 4966376280964

Highlights

· Nass-/Trockensauger der "L" Klasse
· Ein und Ausschaltautomatik in Kombination mit

einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)
· Einfache Filterreinigung (nass abspülen)
· 3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)
· 7,5 Meter langes Anschlusskabel
· Wenn die Absaugleistung durch hohes

Staubaufkommen auf dem Filter sinkt, hält das
"Luft-Blow Clean System" den Sauger weiter auf
hohe Leistung (siehe Bedienungsanleitung)


