
UB18DC (Basic)
Akku LED Baustellenstrahler
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Helligkeit (High): 4000 lm
Helligkeit (Low): 700 lm
Abmessung B: 155 mm
Abmessung H: 270 mm
Abmessung L: 186 mm
Gewicht: 2,1 kg

© HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH 2022. All rights reserved.

Lieferumfang

OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. UB18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376402120

Highlights

· Für 18V oder MV Li-ion Akkus
· Neu entwickelter Akku Baustellenstrahler mit

"weißen" LED für einen sicheren Arbeitsplatz
· 15 Stufen für die Strahleinstellung
· Akku Ladezustand wird in 5 Stufen angezeigt
· Solider Stand Fuß sowie Hakenloch für die

Wandmontage
· Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar
· Wasser und staubgeschützt nach IP54
· Mit USB Anschluss zum Laden von z.B. Handys
· Leuchtdauer mit 5,0 Ah Akku zwischen 2 Stunden

(High Modus) und 12 Stunden (Low Modus)
· Der Leuchtwinkel ist in 8 Stufen bis zu 126°

verstellbar
· Schraubengröße für Stativ 5/8“


