
UR18DSDL
Akku Baustellenradio (DAB, Bluetooth)
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Frequenz: AM: 522-1.629KHz FM:
87.5-108MHz

DAB/DAB+: 174-240 MHz
Antenne: Hartgummi-Antenne
Lautsprecher: 2x90 mm, 2x7 Watt (bei

18V)
Abmessung L: 294 mm
Abmessung B: 405 mm
Abmessung H: 256 mm
Gewicht: 4,0 kg
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Lieferumfang

1 Netzadapter
1 Kabelhalter
2 Batterien 1,5V

Art.-Nr. UR18DSDLW4Z

EAN-Nr. 4966376319633

Highlights

· Hohe Empfangseistung und Klangqualität
· Geschützt gegen Wasser gemäß "IPX4"
· Stoßabsorbierend durch gummierten Rahmen
· Ablagefach für das Smart Phone
· USB Ausgang
· Topp-Level-Empfangsleistung und Klangqualität
· DAB+(Digital Audio Broadcasting) Unterstützung
· Ausgestattet mit DAB+ Receiver für einen

hervorragenden Klang und sehr geringes Rauschen
· Bluetooth fähig = kabellose Verbindung
· AUX-Eingang
· High Quality Sound
· Hohe Haltbarkeit durch Schutzrahmen mit

stoßdämpfendem Gummi


