Produktinformation RM 812 eco!perform KARCHER

VehiclePro Aktivschaum RM
812 ecolperform

VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco! perform mit Nordic-
Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker
Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberfla-
chen und Bursten.

Eigenschaften

|||| m  Schaumintensives Biirstenshampoo fiir die PKW-Wasche
T | | | = 18st Ol Fett- und Mineralverschmutzungen
IHHI}I‘““I“I NN m Schafft einen volumindsen, hellen und attraktiven Schaum
||||“ |I ﬂ ] [ m unterstitzt die Blrstengleitfahigkeit und schont dadurch die Fahr-
"“I‘ "Jr.i HUARNN| I zeugoberflache
o U L] m Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Birsten

m ist wachsvertraglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der
Lackoberflache

m VDA-konform

m Schnell él- / wassertrennend im Olabscheider (abscheidefreundlich=asf)

m  NTA-frei

Anwendungsgebiete: Verarbeitungsmaoglichkeiten
KFZ-Betrieb: Fahrzeugwésche m Fahrzeugwaschanlagen
Speditionen, Busunternehmen: Nutzfahrzeugwasche m  SB-Waschplétze
SB-Waschplatze: PKW'’s, Nutzfahrzeuge, Zweirader
Fahrzeugwaschanlage: PKW’s
GebindegroRen Teilenummer
101 6.296-070.0
201 6.296-071.0
200 | 6.296-072.0
pH-Wert
H mv*
1 2 0 1 2 \‘3 4‘1 ‘5 E‘S 7 8 9 10 1 12 13 14

Im Konzentrat sauer schwach sauer neutral schwach alkalisch alkalisch
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Anwendung:

Fahrzeugwaschanlagen

B Produkt in Anlage einsetzen.
B Dosierung am Geréat einstellen.
B Waschprogramm starten.

SB-Waschplatz

Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
Dosierung und Temperatur am Gerét einstellen
1-60 °C Verarbeitungstemperatur.

Objekt vollstandig mit Produkt benetzen.
Einwirken lassen.

Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.

Oberflache mit klarem Wasser gut abspulen.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt: Reinigungsart: Voransatz:
1000 mi SB-Waschplatze 1+3
1000 ml Fahrzeugwaschanlage

Wir beraten Sie gerne:

Verarbeitungshinweise:

m Reinigungsldsung nicht auftrocknen lassen.
m Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschlage nach
EG Richtlinien:

m Signalwort Gefahr

m  H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augen-
schaden.

m P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichts-
schutz tragen.

m P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen [oder duschen].

m P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

m P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

m  P405 Unter Verschluss aufbewahren.

m P501a Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

m  VDA-Zertifizierung
m Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung: Verschmutzung: Ergiebigkeit:
0.8 % leichte 1500 PKW
0.2 % mittlere 70 PKW
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