
AF 100 H13
Purificateur d'air mobile et hautes performances AF 100 H13 avec capteur laser précis et mo-

de automatique pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols présents 

dans l'air ambiant.
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3 Filtre High Protect H13 Solution de série

 Nouveau filtre H13 pour la filtration des agents pathogènes et des 

aérosols.

 Design compact et mobilité accrue

 Transport aisé d‘une pièce à l‘autre grâce aux roues solides.

 Moteur performant pour les locaux jusqu‘à 87 m²

 Ventilateur à trois vitesses.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

AF 100 H13

 Filtration fiable selon le standard H13 pour un air ambiant sain

Caractéristiques techniques
 1.024-812.0

Code EAN  4054278858531

Niveau de pression acoustique dB/A 25 / 48

Taille de pièce adaptée* m² jusqu'à 87

Débit d'air** m³/h jusqu'à 650

Type de courant Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Puissance absorbée W 80

Poids kg 11,3

Dimensions (L × l × H) mm 380 × 380 × 713

Equipement
Pré-filtre  
Filtre charbon actif  
Filtre High Protect 13  
Système de filtration binaire  
Indicateur de changement du filtre  
Affichage de la qualité de l'air  
Utilisation sur l'appareil via fonction 
tactile

 

Mode automatique  
Mode nuit  
Roues  
Longueur du câble mm 2,25

  Standard.     



AF 100 H13
1.024-812.0
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Référence Prix Descriptif

Professional Air Purifier

Kit de filtration High Pro-
tect 13 Solution

1 2.863-038.0 Kit de filtration High Protect 13 Solution pour l'équipement 
ultérieur du purificateur d'air AF 100. Élimine de manière 
fiable non seulement les aérosols, mais également les agents 
pathogènes tels que les bactéries et les virus présents dans 
l'air ambiant.



Kit de filtration HEPA 14 Solution 2 2.863-035.0 Pour l'équipement ultérieur de notre purificateur d'air 
AF 100 en vue d'une filtration HEPA optimale : le kit de 
filtration HEPA 14 Solution. Chaque filtre HEPA 14 est con-
trôlé et certifié individuellement selon DIN EN 1822.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


