
Dévidoir en métal HT 80 M / Kit
Kit de dévidoir HT 80 M avec dévidoir HT 80 M et flexible Performance Plus de 20 m (1/2"), 

pistolet d'arrosage Plus, 4 raccords universels Plus et un nez de robinet G3/4.

1

2

3

4

 Manivelle libre

 Pour faciliter l‘enroulement du flexible.

 Guidon réglable en hauteur

 Rangement compact.

 Cadre en acier robuste et tambour

 Robustesse et durabilité garanties

 Antidérapant, et poigngée ergonomique

 Poignée confortable pour une opération facile
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Dévidoir en métal HT 80 M / Kit

 As hose trolley HT 80 M
 With 20 m 1/2“-KEVLAR®-hose 2.645-031, spray gun Plus, 4 

universal hose couplings Plus (3 x 2.645-003, 1x 2.645-
004.0) and G3/4-tap connection

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-043.0

Code EAN  4039784289253

Capacité du flexible m max. 20 (1/2") /

Pression d'éclatement bar 24

Poids kg 8,44

Poids avec emballage kg 9,73

Dimensions (L × l × H) mm 420 × 570 × 853

--  DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées par E.I. du Pont de Nemours and Company.

Equipement
Raccord de flexible pièce(s) 3

Raccord de flexible avec Aqua Stop pièce(s) 1

Nez de robinet G3/4 avec réducteur 
G1/2

  1

Lance d’arrosage pièce(s) 1

Jet conique  
Jet de brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  –

Jet plat vertical  –

DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées par E.I. du Pont de Nemours and Company.     


