
Set spirale d'arrosage Plus 10m
Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …
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 Raccord de tuyau résistant aux plis

 Raccord de tuyau avec Aqua Stop

 Nez de robinet G3/4

 Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexib-
le, pas de traînage d‘arrosoirs lourds d‘eau
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Set spirale d'arrosage Plus 10m

 Pistolet d‘arrosage multifonctionnel
 Tuyau en spirale de 10 m
 Raccord au robinet G 3/4
 Raccord fileté en laiton pour robinetteries intérieures
 Support mural

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-178.0

Code EAN  4039784561953

Poids kg 0,8

Poids avec emballage kg 0,99

Dimensions (L × l × H) mm 570 × 100 × 100

--  Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le 
cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Equipement
Jet conique  
Jet de brumisation  –

Jet plat horizontal  
Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  
Jet plat vertical  –

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


