
Dévidoir compact CR 3110
Dévidoir très compact est idéal pour les personnes disposant d’une petite surface.

(< 0,1 %)
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 10m + 2m de tuyau de haute qualité, sans phtalates

 Lance d’arrosage

 2 raccords rapides aquastop pour une déconnexion sans 
éclaboussures

 1 nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Dévidoir compact CR 3110

 Premier dévidoir pour l‘arrosage sur balcons, toits en terrasse 
ou jardinets

 Convient aussi idéalement à une utilisation comme flexible 
d‘arrivée pour le nettoyeur de balcons K 2.200.

 Particulièrement peu encombrant, se range dans l‘habitation
 Aucun danger de saletés ou de fuites d‘eau dans l‘habitation
 Enroulement et déroulement rapides et pratiques
 Tuyau d‘alimentation et accessoires rangés directement sur le 

dévidoir
 Inclus : 10 plus 2 m de tuyau de haute qualité sans phtalate 

(<0,1 %), pulvérisateur Plus, 2 raccords de flexible avec Aqua 
Stop pour découpler sans éclaboussures, raccord pour robinet 
G3/4 et réducteur G1/2, support mural plat, raccords pour 
robinets extérieurs-et intérieurs

 Prêt à l‘emploi

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-210.0

Code EAN  4039784606630

Poids kg 2,47

Poids avec emballage kg 2,6

Dimensions (L × l × H) mm 145 × 285 × 330

--  Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le 
cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Equipement
Jet conique  
Jet brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  –

Jet plat vertical  –

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


