
Dévidoir automatique CR 7.220 (20 m)
Dévidoir automatique compact est idéal pour arroser facilement son jardin, sans perdre 

d’espace.
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 Y compris flexible 1/2‘‘ de 20 plus 2 m de qualité Premium, 
sans phthalates (< 0.1%)

 Lance d’arrosage

 1 raccord rapide

 1 raccord rapide Aqua Stop
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Dévidoir automatique CR 7.220 (20 m)

 Avec enrouleur de flexible automatique pratique
 Déroulement du flexible facile
 Support mural plat pour un espace de montage minimal
 Orientable de 0° à 180°
 Réglage optimal de l‘angle de rotation pour empêcher la déte-

rioration des murs et objets alentours
 Y compris flexible 1/2“ de 20 plus 2 m de haute qualité, sans 

phthalates, lance Plus, 1 raccord rapide au flxible, 1 raccord 
au flexible avec Aqua stop, raccord au robinet G3/4 et ré-
ducteur G1/2

 Rangement des accessoires intégrés
 Prêt à l‘emploi

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-218.0

Code EAN  4039784615847

Poids kg 10,77

Poids avec emballage kg 11,85

Dimensions (L × l × H) mm 260 × 506 × 420

--  Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le 
cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Equipement
Jet conique  
Jet brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  –

Jet plat vertical  –

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


