
Kit de pistolet d'arrosage multifonctions
Développé pour des tas d'applications d'arrosage différentes: le kit de pistolet d'arrosage mul-

tifonction comprend un raccord au robinet et 2 raccords avec grip (dont un avec Aqua Stop).
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 Technologie spéciale membranaire

 Assure une utilisation anti-gouttes également lors du changement de 

modèle de pulvérisation ainsi qu‘après l‘arrêt de l‘eau.

 Poignée rotative

 Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l‘avant ou vers 

l‘arrière.

 Vanne de contrôle ergonomique

 Réglage du débit d‘eau sur le pistolet à une seule main.

 Verrouillage simple sur le pistolet

 Pour un arrosage aisé et permanent.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Kit de pistolet d'arrosage multifonctions

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-290.0

Code EAN  4054278113630

Poids kg 0,22

Poids avec emballage kg 0,35

Dimensions (L × l × H) mm 192 × 70 × 162

Equipement
Nombre de formes d'arrosage  4 Jet douche  
Poignée rotative   Jet plat vertical  –

Verrouillage sur la poignée  
Débit d'eau peut être réglé  
Fonction d'autovidange  
Des éléments en plastique doux  
Jet conique  –

Jet de brumisation  
Jet plat horizontal  
Jet perlé  –

Jet crayon  
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


