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M12 JS-0 | M12™ Akku-Stichsäge
Leichte und kompakte 12-V-Stichsäge.

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von
Akku, Motor und Getriebe.

Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung.

Glatte Schnittkanten dank minimaler Vibrationen.

Präzisionsführungsschiene für genaueres Arbeiten und reduziertes
Abweichen des Sägeblatts.

Verbesserte Sicht auf die Schnittstelle durch kompakte Bauweise.

Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°.

M12 JS-0
Akku Li-ion
Akkukapazität (Ah) −
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Geliefert in −
Gewicht (kg) 1.8
Gewicht mit Akku (kg) −
Hublänge (mm) 19
Ladegerät (Ladezeit) −
Leerlaufhubzahl (min-1) 0 - 2800
Max. Schnittleistung in Alu (mm) 15
Max. Schnitttiefe in Holz (mm) 40
Neigungseinstellung (°) 45
Schalldruckpegel (dB(A)) 77.5
Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Schallleistungspegel (dB(A)) 88.5
Schallleistungspegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Spannung (V) 12
Vibration beim Sägen von Holz
(m/s²) 10.1

Vibration beim Sägen von Holz
Unsicherheit (m/s²) 1.5

Vibration beim Trennen von Metall
(m/s²) 7.8

Vibration beim Trennen von Metall
Unsicherheit (m/s²) 1.5


