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M18 ONEPD2-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-
Schlagbohrschrauber

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment.

Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff.

100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm.

Kompaktes Design – 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer
zugänglichen Stellen.

Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit -und Bohrerhalt.

Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App.

Über ONE-KEY™ stellen Sie den Anti-Kickback-Stopp individuell ein.

M18 ONEPD2-0X
Akku Li-ion
Akkukapazität (Ah) −
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Bohrfutter-Spannbereich (mm) 13
Geliefert in HD Box
Geschwindigkeitseinstellungen 2
Gewicht mit Akku (kg) −
Ladegerät (Ladezeit) −
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1) 0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1) 0 - 2000
Max. Bohrdurchmesser in Holz
(mm) 89

Max. Bohrdurchmesser in
Mauerwerk (mm) 16

Max. Bohrdurchmesser in Stahl
(mm) 16

Max. Drehmoment (Nm) 135
Max. Schlagzahl (min-1) 0 - 32,000
Spannung (V) 18
Standardausrüstung / Lieferumfang Gürtelclip, Seitenhandgriff


