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Gipskartondübel für Gipskartonplatten

Gipskartondübel GKD

Beschreibung
Der GKD ist ein selbstbohrender Metalldübel mit Doppelspitze, 
geeignet für Gipskartonplatten. Geeignet für Schrauben Ø 4 bis 4,5 
mm und M4.

Anwendungsbeispiele
Befestigung von Kabelkanälen, Sockelleisten, Lampen, Vorhangschie-
nen, Hängeschränken.

Lastbereich:  0,10 - 0,15 kN

Gipskartondübel GKD

Bezeichnung Artikel- 
Nummer

Dübel-
länge
mm

Für 
Schrauben

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht pro 
Packung

kg

Inhalt pro 
Umkarton

Stück

GKD 39 37305001 39 Ø 4,0 - 4,5 100 0,68 2400

Lasten unter jedem Winkel GKD 39

Empfohlene Last, Gipskarton d=12,5mm empf. N [kN] 0,10

Empfohlene Last,  Leichtbeton LC 25/28 empf. N [kN] 0,10

Empfohlene Last,  Gipsfaserplatten empf. N [kN] 0,15

Für Gips- und Gipskartonplatten sowie Leichtbeton

Universalaufnahme ¼’’ und Kreuzschlitz

Montage

2019 LP MKT


