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individuell kombinierbare  
Einzelelemente

CAD
Planung

Direkt mitbestellen!

[3] Türen für Vorhängeschloss mit Zylinderschloss Überhöhe (800 mm)
Flügeltüren Breite mm 900 505669 --- 505672 --- 505676 ---

1.000 505670 --- 505673 --- 505677 ---
1.200 505671 --- 505675 --- 505678 ---

Doppel- Breite mm 2.000 505679 --- 505681 --- -
Flügeltüren 2.400 505680 --- 505682 --- -
Schiebetüren Breite mm 900 505683 --- 505687 --- -

1.900 505684 --- 505688 --- -
2.800 505686 --- 505689 --- -

Doppel- Breite mm 1.900 505690 --- 505692 --- -
Schiebetüren 2.300 505691 --- 505693 --- -

[1] Wandelemente [2] Aufsatzelemente
Höhe mm 2.200 800
Ausführung Standard Extra Standard Extra
Breite mm 200 505646 --- 505654 --- 532198 --- 505661 ---

300 505647 --- 505655 --- 532199 --- 505662 ---
500 532194 --- 532195 --- 532200 --- 532207 ---
700 505648 --- 505656 --- 532201 --- 505664 ---
800 505649 --- 505657 --- 532202 --- 506394 ---
1.000 505650 --- 505658 --- 532204 --- 505666 ---
1.200 505651 --- 505659 --- 532205 --- 505667 ---
1.500 505653 --- 505660 --- 532206 --- 505668 ---

[4] Stützen [5] Eckverbinder
Höhe mm 2.200 505694 --- 505729 ---

3.000 505695 ---
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Standkonsole

Wandelement

Ausgleich-Stäbe
•  Zum Überbrücken geringer Breiten- 

differenzen zwischen den Elementen
Standard, H x B x T 2200 x 19 x 19 mm 
 505697 ---
Extra, H x B x T 2200 x 30 x 20 mm 
 505701 ---

Standkonsolen
•  Als Alternative zu Stützen

505863 ---

U-Schienen
•  Für zusätzliche Stabilität,  

als oberer und unterer System-Abschluss
Standard, Länge 2200 mm 
 529984 ---
Extra, Länge 2200 mm 
 529985 ---

Wandbefestigungs-Set
Standard Preis auf Anfrage
Extra Preis auf Anfrage

Trennwandsystem
für höchste  
Sicherheitsanforderungen
Das modulare Gitterwandsystem zur flexiblen  
Lagerabtrennung. Einfache Selbstmontage,  
individuell gestaltbar und beliebig erweiterbar.
•  Lackierung RAL 7037 Staubgrau,  

weitere RAL-Farben auf Anfrage
•  Maschenweite 50 x 50 mm
•  Vollblechwände, Gitterböden,  

Sturzschutz und Montage auf Anfrage

[1] Wandelemente
Als Standard- oder Extra-Ausführung in 8 Breiten.
•  Standard-Ausführung mit Rahmen 19 x 19 mm,  

Drahtstärke 2,5 / 2,5 mm
•  Extra-Ausführung mit Rahmen 20 x 30 mm,  

Drahtstärke 3,0 / 3,75 mm

[2] Aufsatzelemente
Zur Erweiterung der Gesamthöhe auf 3.000 mm.
•  Höhe 800 mm

[3] Türen für Standard- und Extra-Ausführung
•  Als Flügel- oder Schiebetür
•  Mit Zylinderschloss (exkl. Zylinder) und Drücker  

oder vorbereitet für Vorhängeschloss
•  Zur Befestigung werden je Tür 2 Stützen benötigt

[4] Stützen mit Fußplatte
Für eine optimale Stabilität 4-fach verdübelbar.
•  Montage mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang 

enthalten) hinter dem Element-Rahmen
•  Die Wandelemente werden miteinander verschraubt
•  Breite x Tiefe 40 x 60 mm

[5] Eckverbinder
Für winkelige Elementverbindungen.
•  Inkl. Befestigungsmaterial


