
Fachböden mit 40 mm Abkantungshöhe, 
3-fache Sicherheitsabkantung der Tiefen-
kante, Systemlochung im Raster von 50 
mm für den Einsatz von Systemzubehör.

Aussteifungsebene mit Fixwinkeln 
und Linsenkopfschrauben.

System-Schraubregal
individuell erweiterbar

Vom einfachem Grund- und Anbauregal bis zur großen Regalanlage ausbaufähig  
und mit umfangreichem Zubehör individuell zu gestalten. 

•  Verbindung von Profilen und Fachböden durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde  
und Linsenkopfschrauben

•  Unübertroffene Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
•  Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung  

in RAL 7035 Lichtgrau

Mehr Informationen zur Regalprüfung 
finden Sie auf Seite 343.

Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 360.

5
Jahre 

Garantie

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe  
zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig 
handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen 
immer gesichert werden. Befestigungsmaterial siehe Seite 304.

Für Ihre Sicherheit!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten und Stahlfüßen,  
Böden gem. Angebot, Montagezubehör.

Lieferumfang!

Feldlast   max. 1.320 kg
Fachlast   max. 150 kg
Fachböden verstellbar im Raster von  25 mm
Gesamtbreite Grundregal = Fachbodenbreite + 4 mm
 Anbauregal = Fachbodenbreite + 2 mm
Gesamttiefe  = Fachbodentiefe + 4 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.  
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Auf einen Blick!
Schraubverbindung

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 2.258 x 404 mm, verzinkt
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden

Komplett-Angebot!
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